
Respectați politicile de prevenire a infecțiilor și reglementările de reprocesare ale unității medicale.
Acest document are doar scop informativ. Nu înlocuiește și nu modifică instrucțiunile de utilizare.
Consultați manualele de utilizare a dispozitivului și a accesoriilor pentru instrucțiuni complete de demontare, curățare și dezinfectare.!

Folosiți numai dezinfectanți menționați în instrucțiunile de utilizare a dispozitivului și a accesoriilor.
Aveți grijă ca lichidul să nu pătrundă în dispozitiv. Utilizați dezinfectanți aprobați la nivel național, adecvați pentru !

Condiții necesare: Niciun pacient nu se află în dispozitiv. Toate accesoriile au fost îndepărtate și sursa de alimentare a fost decuplată. 
Se lasă 30 de minute să se răcească.

3 4Curățarea saltelei:

• Saltea de spumă SoftBed: 
Curățați și ștergeți cu dezinfectant după necesități 
și la fiecare schimbare de pacient. Dacă se murdărește 
puternic, husa poate fi spălată în mașină, la 95° C. 
Uscați în uscător, la temperaturi de până la 95° C. 
În cazuri excepționale salteaua se poate contamina.

Saltea cu gel încălzită:
Pentru instrucțiuni de curățare și dezinfectare consultați 
instrucțiunile de utilizare ale saltelei cu gel încălzite.

2 Dezinfectarea suprafețelor și curățare pentru:

• Suprafața dispozitivului și modulul de reanimare

Fiecare piesă scoasă în timpul demontării: 
pereții laterali, peretele de capăt față, peretele de 
capăt la cap, minipereții, suportul pacientului, suportul 
saltelei, tava pentru raze X, manșoanele de furtun1, 
mecanismul de înclinare a patului, mânerele, tava 
de instrumente, sertarele, suporții buteliilor de gaz

Nu folosiți curățarea cu aburi.• 

Înainte de următoarea utilizare:

• Dispozitivul a fost asamblat şi pregătit astfel 
încât să fie gata de funcționare.

1 Întoarceți pagina pentru a vedea
instrucțiunile de demontare și montare.

Cum să reprocesați 
Dräger Babyroo® TN300
Curățare și dezinfectare în 4 pași

• Asigurați-vă că toate suprafețele sunt uscate.
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1Opțional: curățare în mașină cu dezinfectare termică

Detalii despre dezinfectarea suprafețelor și 
curățare: consultați instrucțiunile de utilizare actuale

• 

procesul de reprocesare respectiv și pentru aplicația prevăzută.

• 



Dezasamblare 
Dacă este cazul, îndepărtați 
apărătoarea de pat.

 Asamblare

1

Pașii 2, 3 și 4, vă rugăm dați pagina
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Scoateți salteaua SoftBed 
sau salteaua cu gel.

Îndepărtați manșoanele de furtun de pe 
peretele din față, peretele de la cap și 
pereții laterali (dacă sunt instalate).

Coborâți pereții laterali.

Îndepărtați minipereții interiori 
(dacă sunt instalați).

Trageți în sus de fiecare perete, astfel 
încât știfturile să iasă din fantele lor și 
scoateți peretele. Pentru a îndepărta 
peretele de la cap, întâi înclinați patul 
în sens opus coloanei principale și apoi 
scoateți peretele.

Reinstalați apărătoarea de pat. Reinstalați salteaua SoftBed 
sau salteaua cu gel.

Reinstalați manșoanele de furtun pe 
peretele din față, peretele de la cap 
și pereții laterali (dacă este cazul).

Reinstalați minipereții interiori 
(dacă este cazul).

Reinstalați pereții laterali, peretele din 
față și peretele de la cap în fantele 
corespunzătoare, astfel încât știfturile 
să cadă în poziția de blocare.

Remove the canopy.1

1 Instalați un vas de aspirare nou de 
unică folosință și reinstalați pulsoximetrul 
SpO2 (dacă este cazul).

Scoateți suportul pentru saltea și tava 
de raze X din pat (dacă este instalată). 
Pentru a scoate tava de raze X, trageți-o 
spre exterior până se oprește; apoi ridicați-o 
ușor și trageți-o complet în exterior.

2 Reinstalați suportul pentru saltea și tava 
de raze X pe pat (dacă este cazul).

Scoateți vasul de aspirare din lateral 
sau de pe șina GCX și scoateți 
pulsoximetrul SpO2 (dacă este instalat).

Demontare / Montare

Închideți pereții laterali.
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