


Demontage 

Verwijder de overkapping, indien 
aanwezig.

 Montage
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Stappen 2, 3 en 4: pagina omslaan
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Verwijder het SoftBed-matras 
of gelmatras.

Verwijder de slangdoorvoeren van de 
voorwand, de wand aan het hoofdeinde 
en zijwanden (indien geïnstalleerd).

Klap de zijwanden omlaag.

Verwijder de miniwanden binnenin 
(indien geïnstalleerd).

Trek elke wand omhoog zodat de pennen 
uit de sleuven komen, en verwijder de 
wand. U kunt de wand aan het hoofdeinde 
verwijderen door eerst de wieg weg te 
kantelen van de hoofdkolom en vervolgens 
de wand te verwijderen.

Plaats de overkapping terug. Plaats het SoftBed-matras 
of gelmatras terug.

Plaats de slangdoorvoeren terug in de 
voorwand, de wand aan het hoofdeinde 
en de zijwanden (indien geïnstalleerd).

Plaats de miniwanden binnenin 
terug (indien geïnstalleerd).

Plaats de zijwanden, de voorwand en 
de wand aan het hoofdeinde terug in 
de sleuven, zodat de pennen in de 
vergrendelde positie terechtkomen.

Remove the canopy.1

1 Breng een nieuwe uitzuigfles voor 
eenmalig gebruik aan en plaats de 
SpO2-pod terug (indien geïnstalleerd).

Verwijder de matrassteun en de 
röntgenlade uit de wieg (indien 
geïnstalleerd). Om de röntgenlade te 
verwijderen, trek u deze naar buiten tot hij 
stopt. Til de lade vervolgens iets omhoog 
en trek hem volledig naar buiten.

2 Plaats de matrassteun en de 
röntgenlade terug in de wieg 
(indien geïnstalleerd).

Verwijder de uitzuigfles van de zijkant 
of van de GCX-rails en verwijder de 
SpO2-pod (indien geïnstalleerd).
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Sluit de zijwanden.
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