


4. Die rote Kappe entfernen. (D)
5. Absorber bis zum Anschlag in die Aufnahme schieben. (E)
6. Bis zum Einrasten in das Gerät schwenken. (F)

Bitte beachten Sie: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. 
Jede Verwendung des Medizinproduktes erfordert ein vollständiges Verständnis 
und die strikte Einhaltung der Gebrauchsanweisung.Dräger. Technik für das Leben®

CO2-Bypass-Funktion WARNUNG Patientengefährdung

Wenn der Einweg-CO2-Absorber ausgeschwenkt ist, 
findet keine Absorption von CO2 im Atemsystem statt.CO2

Der Absorber muss sich 
vollständig unter dem 
CLIC Adapter befinden.
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CO₂-Bypass-Funktion aktivieren
Taste drücken, der Absorber schwenkt heraus.

CO₂-Bypass-Funktion deaktivieren
Absorber bis zum Einrasten in das Gerät schwenken.

HINWEIS

Bei Dräger-Anästhesiegeräten 
mit der Infinity-ID-Technologie 
werden Sie umgehend alarmiert, 
sollte das Atemkalksystem 
Infinity ID CLIC Absorber nicht 
richtig eingerastet sein. Der 
Transponder des 
Einweg-CO2-CLIC-Absorbers 
dient zur geräteseitigen 
Identifikation bei den 
Infinity-ID-Anästhesiegeräten.

Infinity-ID-Funktion
Der Transponder darf nicht beschädigt oder 
entfernt werden, da sonst die Infinity-ID-Funktion 
gestört wird. Der integrierte Transponder zeigt in 
Richtung des Geräts.

Der Infinity ID CLIC Absorber ist kompatibel mit allen 
Anästhesie-Arbeitsplätzen von Dräger, die mit einem 
CLIC Absorber betrieben werden.
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CLIC Absorber 800+, 6 pcs.    MX00004
Infinity® ID CLIC Absorber 800+, 6 pcs.   MX50004
CLIC Absorber Free      MX50100
Infinity® ID CLIC Absorber Free    MX50120


