
Cubetas y sensores del flujo principal de CO2
Consumibles y accesorios

Dräger ofrece una gran variedad de accesorios de monitorización de
CO2, incluidas cubetas específicas de CO2 reutilizables y desechables
y también sensores del flujo principal de CO2 para mejorar de forma
cómoda la seguridad del paciente.
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Cubetas y sensores del flujo principal de CO2 de Dräger

Los sensores de flujo principal de CO2 de Dräger ofrecen mediciones no invasivas de la etCO2 con un sensor
de CO2 de rápida respuesta. Emplean un sensor de infrarrojos para medir el dióxido de carbono directamente
al final del tubo endotraqueal. En consecuencia, la respuesta es más rápida en comparación con la medición
del flujo secundario, y se reducen los errores en las lecturas de las mediciones3). Dräger ofrece un completo
catálogo de cubetas de CO2 para pacientes adultos y pediátricos. La variedad de cubetas de CO2 disponibles
permite su uso en distintos grupos de pacientes.

Aspectos clínicos. En cuidados intensivos, la capnografía se utiliza para evaluar de forma no invasiva el
estado de ventilación del paciente1). Puede emplearse para evaluar los cambios en la ventilación, la perfusión
pulmonar y el metabolismo con el fin de optimizar los ajustes de la ventilación2). Analizar el respectivo
gradiente diferencial a nivel arterial o de etCO2 durante cierto periodo de tiempo puede aportar información
importante relativa a la mejoría o empeoramiento del estado clínico del paciente3) y, por tanto, contribuir
a mejorar la seguridad del paciente. Hoy en día, la monitorización capnográfica se usa en los quirófanos,
unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencias para detectar intubaciones incorrectas y para
controlar la eficacia de las maniobras de reanimación cardiopulmonar 4)5).

‒ Medición rápida y continua de la presión parcial de CO2 en el gas respiratorio
‒ Medición de la etCO2

‒ Monitorización de la etCO2 con límites de alarma inferior y superior
‒ Determinación de la producción de CO2 y el volumen del espacio muerto de serie

Comodidad. La cubeta desechable de CO2 completa el catálogo de accesorios de ventilación desechables
de Dräger. El uso de accesorios desechables no solo ayuda a prevenir la aparición de infecciones cruzadas
de coste elevado, sino que también contribuye a optimizar los procesos de trabajo. Después del uso, el
dispositivo médico se debe eliminar de acuerdo con las normas pertinentes del hospital sobre higiene
y eliminación de desechos.

Precio económico. La cubeta de CO2 desechable de Dräger no requiere costosos ni prolongados procesos
de esterilización. Además, su diseño patentado ofrece la misma alta calidad y un rendimiento comparable al de
las cubetas reutilizables.

Precisión. Los sensores de flujo principal de CO2 de Dräger permiten realizar una capnografía clara y exacta.
No se producen retrasos en los tiempos de subida y descenso en los cambios en la composición del gas.

Compatibilidad. Los sensores y las cubetas son compatibles con los ventiladores Dräger de cuidados
intensivos Evita 2 dura, Evita 4 edition, Evita XL (68 71 500), Evita Infinity® V500 (68 71 950) y Evita V800/
V600*.
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*No todos los productos están disponibles en todo el mundo.
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Sensor del flujo principal de CO2 de Dräger

Resolución 1 mm Hg o
0,1 % de vol. o
0,1 kPa

Rango de medición de etCO2 de 0 a 100 mm Hg
de 0 a 13,3 % vol
de 0 a 13,3 kPa

Tiempo de iniciación 3 minutos como máximo
Precisión de CO2 de 0 a 40 mm Hg ± 2 mm Hg

de 0 a 100 mm Hg ± 5 % del valor medido
Especificaciones del sensor Peso del sensor: 30 g

Dimensiones: 60 mm (Al.) x 30 mm (An.) x 25 mm (Pr.)
Longitud del cable: 2,25 m – 2,50 m

Condiciones ambientales durante el funcionamiento (68 71 500): Temperatura: de 15 a 40 °C
Presión de aire: de 670 a 1200 hPa
Humedad: de 10 a 100 % (sin condensación)

Condiciones ambientales durante el funcionamiento (68 71 950): Temperatura: de 10 a 40 °C
Presión de aire: De 570 a 1100 hPa
Humedad: de 5 a 95 % (sin condensación)

Material del sensor CO2/ cable (68 71 500) Poliuretano

Material del sensor CO2/ cable (68 71 950) Polisulfona/poliuretano

Cubetas de CO2 de Dräger

Tipo Resistencia Volumen del espacio
muerto

Referencia

0,4 mbar <7 ml 68 70 279 pac. adultos
(1 unidad)

reutilizable

3,0 mbar <5 ml 68 70 280 pac.
pediátricos
(1 unidad)

0,32 mbar <7 ml MP01062 pac. adultos
(10 uds.)

Cubeta de CO2

desechable

2,4 mbar <4,5 ml MP01063 pac.
pediátricos
(10 uds.)

Sensor
68 71 950 (1 unidad)*
68 71 500 (1 unidad)**

*Compatible con Evita Infinity V500 y Evita V800/V600

**Compatible con Evita 2 dura, Evita 4 edition y Evita XL
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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