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CO2

時間

呼気中のCO2は、換気効率を解析する際の最も重要なパラメーターの一つです1。 
そのため、換気呼気中のCO2濃度の正確で信頼できるモニタリングはきわめて重要 
です。
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CO2測定

「呼気相のモニタリングにおいてCO2は最も重要なパラメーターの一つであり、 
換気、ガス交換、代謝に関する重要な情報を提供している」 2 

1	 St. John RE.: End-tidal carbon dioxide monitoring Crit Care Nurs Vol 23, No. 4, August 2003; 83-88
2	 St. John RE.: Exhaled gas analysis: technical and clinical aspects of capnography and oxygen con-sump-tion. Crit Care Nurs Clin N Am. 1989; 20:363-374 

肺保護 安全な早期離脱挿管の予防 再挿管の予防

挿管 抜管早期挿管

VALI、ARDSのリスク

ウィーニング 
失敗のリスク

抜管失敗のリスク

再挿管

VAPのリスク

呼吸ケアパスウェイの第2段階: 患者安定化と肺保護

機械式換気
可能な限り非侵襲的に、必要に応じて侵襲的に。呼吸ケアパスウェイ全体を通し、多様な治療ツールの選択肢を持つこ
とが臨床的な意思決定を容易することは明らかです。 

CO2濃度の連続的なモニタリングは重症患者の容態変化を知らせる早期警報システムとして機能します。2 Yピースで
直接行う(リアルタイム)メインストリーム式CO2センサーは、信頼できるデータを提供し、人工呼吸器の画面にリアルタ
イムで表示されます。
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CO2測定

CO2排出量(VCO2)は患者さまの身体的なストレスの指標
となります。

なぜCO2測定? 
CO2オプションはCO2測定以上のメリットを提供します。
-	� カプノメトリーとカプノグラフィを同時に表示し、フロー、

換気量および圧波形や測定値など、その他の患者パラ
メータも表示4,5

-	� CO2アラームを個別に設定調節できるため、より安全な
呼吸管理が可能

-	 加温加湿器使用時など難しい状況下でも正確に計測
-	 換気設定の誤動作の原因となるリークを防止
-	� 基準フィルター経由で直接センサーを制御するのでCO2

値を素早く認識

-	 患者さまから呼吸器を取り外すことなくゼロ校正が可能
-	� CO2オプションをマスク換気(NIV/NIVplus)と組み合わせ

ることで非侵襲換気中でもリアルタイムでCO2モニタリ
ングが可能

-	� 自動ウィーニングプロトコルSmartCare®/PSのメリットを
最大活用

カプノグラム
A – B: 気道上部死腔からの排出 
呼気の始まりの部分であり、ガス交換プロセスに関与しな
い気道上部の空気が解析されるため、この部分のCO2濃度
は0となります。

B – C: 下部死腔と肺胞からのガス排出 
CO2を多く含む肺胞からのものと気道上部のものが混じっ
たガスが解析されるため、CO2濃度は連続的に上昇します。

C – D: 肺胞ガス
「肺胞プラトー」と呼ばれる相です。 波形はゆっくりと上昇
します。解析される空気は主に肺胞からのガスです。 

D: 呼気終末CO2分圧
呼気の最終部分で、呼気中のCO2が最高濃度を示します。 
このポイントは呼気終末CO2(etCO2)と呼ばれ、肺胞で行わ
れるガス交換最後の部分の空気であるため、 特定の条件
下では、動脈血中のCO2分圧を示す信頼性の高い指標とな
ります。

D – E:吸気
吸気が始まり、CO2を含まない新鮮なガスが気道に入ってく
るためCO2濃度は急速に降下します。
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死腔(VDs)のモニタリングは、患者さまの現在の容態を反
映し呼吸不全を知らせます。
-	�� 集中治療室では、カプノグラフィーは患者さまの換気

状況を評価する非侵襲的な方法として使用され 
ています3。 

-	� 換気設定の最適化をサポートするために、換気、肺血灌
流、代謝の評価に利用することが可能です2。

-	� 一定期間にわたって、動脈血およびetCO2 差異勾配を
観察することによって、患者さまの容態に関する重要
な情報を得ることができ1、患者さまの安全性改善をサ
ポートします。

-	� 不適切な挿管を見極め、心肺機能蘇生(CPR)の効果性
をモニターするために、手術室、集中治療室、救急治療
室におけるカプノグラフィーモニタリングの利用が増
加しています4,5。

-	� CO2測定は、死腔量とCO2排出量の連続的な測定にも使
用できます。

CO2

時間

正常トレース
シャント灌流、換気不良 / 肺胞排出
死腔、灌流低下、正常換気

CO2波形と測定値(Evita V800) アラームリミットの表示(Evita V800):  
etCO2 high, etCO2 low

CO2キュベットとCO2センサーの接続位置

CO2メインストリーム式測定の特長:
-	 素早く簡単な非侵襲性のCO2  
-	� 測定-呼気終末CO2濃度と連続したCO2波形でCO2 

値を表示

-	� VCO2、Vds、Vds/Vte、VTCO2、フェーズ III Slope 
などの測定も可能*

 
Evita V800/V600
etCO2数値
etCO2波形
VCO2

VTCO2

Vds/VTe

Babylog 
VN800/VN600
etCO2数値
etCO2波形
VCO2

VTCO2

Vds/VTe

 
Evita V500/V300
etCO2数値
etCO2波形
VCO2

VTCO2

Vds/VTe

 
Babylog VN500
etCO2数値
etCO2波形
VCO2

VTCO2

Vds/VTe

Savina 300 
Select/Classic
etCO2数値
etCO2波形

VTe

 
Oxylog 3000 plus
etCO2数値
etCO2波形

VTe

 
Oxylog VE300
etCO2数値
etCO2波形

VTe

*機種によって異なります
1 St. John RE.: End-tidal carbon dioxide monitoring Crit Care Nurs Vol 23, No. 4, August 2003; 83-88
2 St. John RE.: Exhaled gas analysis: technical and clinical aspects of capnography and oxygen consumption. Crit Care Nurs Clin N Am. 1989; 20:363-374
3 Bongard F, Sue D.: Pulse oximetry and capnography in intensive and transitional care units. West J. Med. 1992 Jan; 156(1); 57-64
4 AARC Guideline: Capnography/Capnometry during Mechanical Ventilation-2003 revision and update: Respiratory Care, May 2003 Vol. 48 No. 5
5 Behende et al.: Validity of a disposable and end-tidal CO2 detection in verifying endotracheal tube placement in infants and children. Ann Erg Med 1992 31:142-5
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CO2測定

「容積カプノグラムには代謝産性、 循環系の機能、肺から
のCO2排出等、多様な生理学的情報が含まれる。 VCap*はま
た、死腔を測定するための最良の臨床ツールであり、各一 
回換気量の機能コンポーネントに関する詳細な解析が可能
なため、肺のガス交換効率性に関する臨床的に有益な情報
を提供する。

最近ではVCapがめざましい進歩を遂げ、その臨床的役割が
よりよく理解されるようになってきており、これは日常のベッ
ドサイドモニタリングに呼気CO2キネティクスと死腔解析を
含めることへの既知の制限と心理的な抵抗を克服するのに
役立つ可能性がある。 今こそ、この有益なモニタリングツー
ルを集中治療ケア環境における意思決定サポートのために
導入すべき時期に来ていると言えよう」

Suarez-Sipmann F, et al; Volumetric capnography: the time has come., 2014 Jun;20(3):333-9

*Vcap: Volumetric capnography(容積カプノグラフィー)
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アクセサリー

-	� 連続的な測定を行うメインストリーム式CO2セ 
ンサー

-	�� 成人および小児患者用リユーサブル、ディス 
ポーザブルCO2キュベット

-	� 特許取得済み設計のディスポーザブルCO2キ 
ュベットはリユーサブル(再利用可能)タイプと 
同じ性能ですが、手間のかかる滅菌は必要な 
く、時間とコストが節約可能

メインストリーム式CO2センサー
(Evita Infinity V500、Evita V300、Savina 
300用)

成人用ディスポー 
ザブル

小児用 

リユーサブル（再利用可能）

メインストリーム式CO2測定
呼気終末CO2濃度	 etCO2 
範囲	 0〜100mmHgまたは
	 0〜13.2Vol%(1013mbarで(またはcmH2O))、または  
	 0〜13.3kPa
精度	 ISO 80601-2-55準拠 
	 ±(3.3mmHg + 測定値の8%) 
	 ±(0.44kPa + 測定値の8%)  
	 ±(0.43Vol% + 測定値の8%)
測定条件 	 呼吸回数: 6～100/分 
		  吸気時間: >250ミリ秒 
		  呼気時間: >250ミリ秒
測定精度のドリフト 	 ISO 80601-2-55準拠 
		  <0.2kPa(5.00 kPaで)6時間の場合CO2
測定値は大気圧補正されています。 
T10...90	 <35ミリ秒 
総応答時間	 <200ミリ秒 
指定精度に到達するまでの時間	 <120秒(23 ±2°Cで)
表示された測定値に関して、次の 
死腔を考慮して下さい。
CO2キュベット、成人用(6870279、MP01062) 	 4.3mL 
CO2キュベット、小児用(6870280、MP01063) 	 1.9mL 
新生児用フローセンサーISO15(8411130) 	 0.9mL 
新生児用フローセンサーYピース(8410185) 	 1.7mL
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*写真と実物が一部異なる場合が
あります。 
あらかじめご了承下さい。

ドレーゲルジャパン株式会社
お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ 
Tel	 03-6447-7222 
Fax	 03-6447-7220

本 社本 社		   
〒141-0021 
東京都品川区上大崎2-13-17 
目黒東急ビル 4F 

 

札幌サービスセンター札幌サービスセンター
〒060-0007
北海道札幌市中央区北7条西
13-9-1　
塚本ビル7号館

仙台仙台サービスセンターサービスセンター	  	  
〒981-3133	  
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1  
インテレクト21ビル4F

東京東京サービスセンターサービスセンター	  	  
〒135-0047	  
東京都江東区富岡2-4-10

名古屋名古屋ササーービスセンタビスセンターー	  	  
〒460-0008	  
愛知県名古屋市中区栄2-12-12 
アーク栄白川パークビル7F
 

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

製造業者：
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki

大阪大阪サービスセンターサービスセンター	  
〒564-0062	  
大阪府吹田市垂水町3-3-17
 
広島サービスセンター広島サービスセンター	  	  
〒731-0124	 
広島県広島市安佐南区大町東
3-24-16
 
福岡福岡サービスセンターサービスセンター	  	  
〒812-0016	 
福岡県福岡市博多区博多駅南
2-12-3
トーケン福岡ビル1F

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。 
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。  
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。

Evita Vシリーズ   22300BZX00037000
Babylog VNシリーズ   22300BZX00410000


