Drager

Comfort Harness System

Das Comfort Harness ist ein modulares Tragesystem fiir militdrische

Kreislauftauchgerate und flexibel fiir verschiedene Anwendungen. Die
Komponenten kdnnen in Kombination mit festen Halterungen verwendet
werden, um ein Gerét individuell zu konfigurieren. Alternativ kann jede
Komponente auch einzeln verwendet werden.

D-26274-2020

Dréager. Technik fiir das Leben®



02 | Comfort Harness System

Produktvorteile

Einzelnutzung

Jede Komponente kann als separates Element verwendet werden.

Nutzung in Kombination

Im Hinblick auf die Mission kénnen die Komponenten individuell miteinander kombiniert und montiert werden,
um das ideale Produkt fiir den Benutzer zu schaffen.

Systemkomponenten

Comfort Harness

Das Comfort Harness ist fiir den Transport aller Kreislauftauchgerate
der Drager LAR-Familie konzipiert. Sein schlankes Design erméglicht
die Flexibilitat, verschiedene Ausriistungsgegenstiande unter dem
Gurtzeug zu tragen, z.B. ballistische Plattentrdger. Das Molle-System
auf der Riickseite bietet die Moglichkeit, zusétzliche Ausriistung
anzubringen. Der versteifte Riickenteil ermdglicht ebenso einen
angenehmen Tragekomfort.

D-26280-2020

Tarier- und Schwimmweste TSK 554

Die TSK 554 kann mit dem Tragegurt kombiniert werden. Speziell
entworfene Befestigungspunkte lassen den Anblick eines Sets
entstehen, um die ideale Position im Wasser zu gewabhrleisten. Es
’ kann als eigenstandiges Produkt genutzt werden. Die integrierte 0,2
| Druckluftflasche mit Inflatorschlauch ermdglicht das Aufblasen und
Entleeren der Weste. An der Spitze des TSK 554 unterstiitzt die
Blase eine zuriickgelehnte Position, um z.B. eine Einstiegsstange zu
verwenden. Die integrierten COq-Kartuschen und die Austritts6ffnung

D-26296-2020

ermdglichen das Aufblasen der Weste im Notfall.
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Systemkomponenten
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Tarierweste TSK 554

Die TSK 554 kann mit dem Tragegurt kombiniert werden. Speziell
entworfene Befestigungspunkte lassen den Anblick eines Sets
entstehen, um die ideale Position im Wasser zu gewahrleisten. Es

kann als eigenstandiges Produkt genutzt werden. Die integrierte 0,2 |
Luftflasche mit Inflatorschlauch ermdglicht das Aufblasen und Entleeren
der Weste. An der Spitze des TSK 554 unterstiitzt die Blase eine
zurlickgelehnte Position, um z.B. eine Einstiegsstange zu verwenden.

Scooter- und Klettergurt

Der Gurt ist ein zertifizierter Klettergurt, der als Scooter-Gurt verwendet
werden kann. Er kann mit dem Tragesystem verbunden werden, um den
Tragekomfort des Systems zu erhdhen. Fiir bestimmte Einsétze kann
die Verbindung unter Wasser geldst werden. Dieser Gurt kann auch als
eigenstandige Losung verwendet werden.

Ballistischer Plattentrager

Die Weste kann unterhalb des Comfort Harness getragen werden. lhr
integriertes Molle-System erlaubt es, zusétzliche Ausriistung wie z.B.
Magazine anzubringen. Zusétzlich befindet sich auf jeder Seite eine
Tasche fiir das Funkgerét. Die Magnetischen Schnallen ermdglichen ein
schnelles Entleeren der Weste. Die Ballistische Platten kdnnen auf der
Vorder- und Riickseite angebracht werden.
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Zubehor

Flaschentasche 4 |

Die ideale Lésung zur Fixierung von Atemgasflaschen bis zu 4 |. Der
Flaschenbeutel kann mittels Riemen in vertikaler Richtung am Molle-
System des Comfort Harness befestigt werden.

D-26299-2020

Flaschentasche 1,5 |

Flaschenbeutel kann mittels flexibler Clips in horizontaler Richtung am
Molle-System des Comfort Harness befestigt werden. Die Clips geben
dem Anwender die Méglichkeit, die Flasche wahrend des Einsatzes
loszulassen.

D-26301-2020

Bleitasche 5 kg

Am Huftgurt des Comfort Harness kdnnen Bleitaschen mit bis zu 5 kg
Blei befestigt werden.

; Die ideale Lésung zur Fixierung von Atemgasflaschen bis zu 1,5 |. Der

D-26305-2020

Bleitasche

Die Tasche kann am Comfort Harness befestigt werden, um die
Position des Tauchers im Wasser zu optimieren.

D-26306-2020




Technische Daten
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Gewicht

Comfort Harness ca. 1,1kg
Tarierweste TSK 554 ca. 3,0 kg
Tarier- & Schwimmweste ca. 3,2 kg
Ballistischer Plattentrager ca. 0,7 kg

Material

Comfort Harness

Cordura, Polyaramid und Polyester

Tarierweste TSK 554

Cordura, Polyaramid und PU beschichtetes Polyaramid

Tarier- und Schwimmweste TSK 554

Cordura, Polyaramid und PU beschichtetes Polyaramid

Ballistischer Plattentrager

Cordura, Polyaramid und Polyester

Zubehor Cordura, Polyaramid und Polyester
Auftrieb:

Tarierweste TSK 554 210N

Tarier- und Schwimmweste TSK 554 210N

Farbe: steingrau oliv

Lagertemperatur -30 °C bis +65 °C

Betriebstemperatur

-10 °C bis +65 °C

Tauchgang-Profil bis zu 24 m
Scooter Gurt
Max. Zugkraft > 30000 N

Zulassung

EN12277 typ C

Bestellinformationen

Comfort Harness System

Komponenten Tragesystem

Comfort Harness EinheitsgroBe 3714819
Tariersystem TSK 5654 BCD 3714796
Tarier- und Notaufstieg System TSK 554 BCD und Schwimmweste 3714817
Kletter- und Scootergurt GréBe 3 (90-100 cm) 3714811
GroBe 4 (95-105 cm) 3714810
GroBe 5 (100-110 cm) 3714809
GroBe 6 (105-115 cm) 3714808
GroBe 7 (110-120 cm) 3714807
Ballistikschutz Plattentrager ohne Platten 3714818
Zubehor
Flaschentasche 4,0 | fur bis zu 4,0 | Atemgasflaschen 3714816
Flaschentasche 1,5 | fur bis zu 1,5 | Atemgasflaschen 3714851
Tasche Trimmgewicht bis 1 kg 3711318
Tasche Bleiabwurf bis 5 kg 3714812
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Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Landern verfligbar.

Genannte Marken sind nur in bestimmten Landern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses

Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Liibeck, Deutschland
www.draeger.com

lhren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

DEUTSCHLAND SCHWEIZ

Drager Safety AG & Co. KGaA Drager Schweiz AG
RevalstraBe 1 Waldeggstrasse 30
23560 Liibeck 3097 Liebefeld

Tel 0800 882 883 0 Tel +4158 748 74 74
Fax +49 451 882-2080 Fax +41 58 748 74 01
info@draeger.com info.ch@draeger.com
OSTERREICH

Drager Austria GmbH
PerfektastraBe 67

1230 Wien

Tel +43 1609 04 0

Fax +43 1699 45 97
office.austria@draeger.com
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