
Dräger cilindri za disanje sa komprimovanim
vazduhom

Možete koristiti naše Dräger cilindre, dizajnirane pomoću vodeće tehnologije
i naprednih materijala, u bilo kojoj primeni gde je potrebna zaštita disanja. Nudimo 
vam širok asortiman, od karbonskih kompozita do čeličnih cilindara. Naročito imate 
koristi od njihovih laganih i neograničenih performansi (NLL).
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Epoksidni spoljni premaz prirodnom crnom ili žutom bojom

Dräger NANO cilindar (NLL), tip 4

Izuzetno lagana PET obloga

Nanocev od ugljenika / grafena

Gornja i donja kapa od gume

Inline ventil sa niskim 
ventilom za višak
(samo sa EFV)

RFID opcija na vratu ili ventilu
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D
-3

6
3
5
9
-2

0
2
1

D
-3

5
8
4
4
-2

0
2
1

Epoksidni spoljni premaz prirodnom crnom ili žutom bojom

Obloga od stakla

Karbonska obloga

Aluminijumska obloga

Antikorozivni sloj

Inline ventil sa niskim ventilom za višak
(EFV neobavezno)

RFID opcija na vratu ili ventilu

Dräger karbonski kompozitni cilindar, tip 3
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Dräger NANO cilindar (NLL), tip 4

Dräger NANO kompozitni cilindar, tip 4 posebno je napravljen da smanji težinu koju nosite tokom opasnih
radnji prilikom gašenja požara. Na taj način se smanjuje umor i povećava okretnost. Trenutno je jedna od
najlakših boca za gas na tržištu sa masom kućišta od 2,8 kg (6,8 l vazduha/300 bara, uključujući poklopce
otporne na udarce). Dizajniran sa PET oblogom i tehnologijom karbonskih nanocevi, nudi smanjenje težine za
više od 47% u poređenju sa čeličnim cilindrima tipa 1. Opremljeni lakšim cilindrom, takođe imate prednost sa
dužim trajanjem potrošnje vazduha i povećanim dovodom vazduha ako koristite opciju dva cilindra. Kombinacija
laganog čvrstog materijala cilindra sa poklopcima otpornim na udarce obezbeđuje visoku trajnost i čvrstu
robusnost.

Dräger karbonski kompozitni cilindar, tip 3

Naš karbonski kompozitni cilindar, tip 3, ima bešavnu aluminijumsku oblogu, omotanu ugljeničnim vlaknima sa
spoljnim slojem od fiberglasa, koji mu daje glatku završnu obradu od smole. Ovo takođe čini cilindre laganim,
lakim za čišćenje i izuzetno otpornim na udarce, hemikalije i abraziju. Kao rezultat, imate korist od smanjenja
težine za 33% u poređenju sa konvencionalnim čeličnim cilindrima tipa 1. Pored toga, cilindri se proizvode
i testiraju u skladu sa tehnološki naprednim procesima.

Dräger čelični cilindar (NLL), tip 1

Pored toga, Dräger nudi asortiman čeličnih cilindara koji odgovaraju jeftinim primenama kao što je pomorska
industrija, istovremeno održavajući visoki standard primene.

Brzo i lako čišćenje

Dräger cilindri su pogodni za mašinsko i ručno čišćenje standardnim sredstvom za čišćenje. To će značajno
smanjiti vašu izloženost kancerogenima i drugim toksinima nakon incidenta.

Prilagođeno vašim zahtevima za dizajn

Kada naručite Dräger cilindre, mi ih prilagođavamo vašim specifičnim zahtevima u dizajnu: koristeći vaš logotip,
nalepnice i boje. Prilagođavanje cilindara olakšava vam raspored i manevrisanje opremom.

Radni vek

U zavisnosti od ciklusa punjenja i materijala, naši cilindri imaju 20-, 30-godišnji i neograničeni radni vek
(NLL). Cilindri sa neograničenim radnim vekom mogu se koristiti neograničeno kada se ispune uslovi za
pravilno održavanje i periodične preglede. To je investicija koja vam ne samo da pruža mir tokom incidenta, već
dugoročno smanjuje i troškove.
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Uvek sa vašom bezbednošću na umu

Nudimo ventil (EFV) za sprečavanje nekontrolisanog isticanja gasa u slučaju nenamernog otvaranja ili
oštećenja ventila cilindra. Ova funkcija vam omogućava da aktivirate ili deaktivirate višak protoka bez ometanja
performansi. Pored toga, odobren u skladu sa EN 144-2018, ventil pruža još veću otpornost protiv jakih udara,
a istovremeno obezbeđuje punu funkcionalnost. Sa Dräger Quick Connect tehnologijom možete brzo menjati
cilindre bez potrebe za ručnim zavrtanjem ili odvrtanjem ručnog točka. Štedi vam vreme i osigurava vezu između
cilindra i aparata za disanje.

-- Details --
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Inline ventil (sa ventilom za višak
protoka), prema EN144-2005

Ventil sa pravim uglom (sa ventilom za
sprečavanje nekontrolisanog isticanja
vazduha), prema EN144-2018

Inline ventil sa indikatorom (sa ventilom
za za sprečavanje nekontrolisanog
isticanja vazduha), prema EN144-2018

Pogled Dräger cilindara za disanje sa komprimovanim vazduhom
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Tip I
Dräger čelični

cilindar

6 l/300 bara

Tip III
Dräger karbonski

kompozitni cilindar

6.8 l/300 bara

Tip IV
Dräger NANO

cilindar

6.8 l/300 bara

Primena Sve protivpožarne primene Sve protivpožarne primene Sve protivpožarne primene

Upotreba 1 od 5 4 od 5 5 od 5

Težina Veća težina usled izrade  
od čeličnog materijala 33% lakši od cilindra tipa I 47% lakši od cilindra tipa I

Opcija sa dva cilindra Nije preporučeno Dobro Veoma dobro

Mogućnost servisiranja 5 od 5 4 od 5 5 od 5

Radni vek NLL 20 ili 30 godina NLL

Čišćenje Odobreno za različite vrste  
mašinskog čišćenja

Odobreno za različite vrste  
mašinskog čišćenja

Odobreno za različite vrste  
mašinskog čišćenja

Safety+ 5 od 5 5 od 5 5 od 5

Preokret na mestu Brzo punjenje i QuickConnect Brzo punjenje i QuickConnect Brzo punjenje i QuickConnect

Ventil za sprečavanje nekontrolisanog 
isticanja gasa (EFV) opcionalno opcionalno samo sa EFV

Sistemske komponente
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Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS® AirBoss nudi najbolju ergonomiju u klasi i jedan je od
najlakših aparata za disanje prilikom gašenja požara. Lekcije naučene od
vatrogasaca širom sveta, kao i najnovije inovacije u tehnologiji, dovele su
nas do dizajna još bezbednijeg i čistijeg SCBA sistema za lakše i duže
disanje.
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS PSS® 4000 je jedan od najlakših profesionalnih
samostalnih aparata za disanje za vatrogasce. Kombinujući udobnost
sa izuzetnim pneumatskim performansama, ovaj SCBA je dizajniran za
aplikacije gde su jednostavnost i lakoća korišćenja od ključnog značaja.
Lagan, ali robustan, i lak za nanošenje, PSS® 4000n pruža izvanrednu
zaštitu za disanje.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS 3000 je nova generacija visokoučinskog izolacionog
aparata za vatrogasce. Kombinacijom komfora i izuzetnih pneumatskih
performansi, aparat je pogodan za primene u kojima su najbitnije
jednostavnost i lakoća upotrebe. Lagan, a ipak snažan i lak za stavljanje,
ovaj napredni izolacioni aparat pruža maksimalnu zaštitu disanja.
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Dräger PAS® Lite

Kod industrijske primene gde je potreban aparat za disanje koji je
jednostavan, izdržljiv i lak za upotrebu, Dräger PAS® Lite samoodrživi
aparat za disanje (SCBA) kombinuje pouzdanost i komfor sa
performansama, kao i izuzetno dugim radnim vekom i jednostavnim
održavanjem.
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Quick Connect

Namenski paket sa dva cilindra sa fiksnim okvirom za montažu
i prikladnom ručkom za nošenje koji omogućavaju nošenje paketa kao
jedne celine. Niski profil cilindara omogućava nošenje aparata za disanje
u situacijama ograničenog prostora bez potrebe za uklanjanjem seta.
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Sistem za dva cilindra

Dräger nudi sistem za dva cilindra za rad dužeg trajanja (EDBA) sa
veličinom cilindra od 6,8 l/300 bara. Koristi se u kombinaciji sa zadnjom
pločom za dva cilindra.
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Poklopci za zaštitu cilindara

Dostupan je izbor vatrootpornih poklopaca cilindara:

‒ Dräger Protex, 6,0 i 6,8 l (plava boja)
‒ PVC 6,8, 8,0 i 9,0 l (plava, druge boje nakon primene)
‒ Nomex 6,8, 8,0 i 9,0 l (plava, crna i crvena, druge boje nakon

primene)
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Dräger NANO cilindar, tip 4

Kapacitet vode (u litrima) 6,0 l 6,8 l 9,0 l
Servisni pritisak (u barima) 300 300 300
Kapacitet slobodnog vazduha (u litrima) 1620 1836 2430
Trajanje rada (u minutama) ** 41 46 61
Nominalno trajanje (u minutama) ** 32 37 49
Navoj M18 x 1,5 M18 x 1,5 M18 x 1,5
Sertifikacija EN 12245:2009 EN 12245:2009 EN 12245:2009
Servisni pritisak (u barima) 300 300 300
Radni vek (u godinama) Neograničeni radni vek Neograničeni radni vek Neograničeni radni vek
Težina školjke (u kg) (obojeno / prirodno) 2,8 / 2,6 3,1 / 2,8 3,9 / 3,75
Težina praznog cilindra sa ventilom (u kg)* 3,31 / 3,11 3,61 / 3,31 4,41 / 4,26
Težina napunjenog cilindra sa ventilom (u kg)* 5,29 / 5,09 5,85 / 5,55 7,37 / 7,22
* Težina uključuje gornji i donji poklopac
** na osnovu brzine disanja od 40 l u minuti

Dräger karbonski kompozitni cilindar, tip 3

Kapacitet vode (u litrima) 6,0 l 6,8 l 9,0 l 8,0 l
Servisni pritisak (u
barima)

300 300 300 300

Kapacitet slobodnog
vazduha (u litrima)

1620 1836 2430 2160

Trajanje rada (u
minutama)**

41 46 61 54

Nominalno trajanje (u
minutama)**

32 37 49 44

Navoj M18 x 1,5 M18 x 1,5 M18 x 1,5 M18 x 1,5
Sertifikacija EN 12245:2009 EN 12245:2009 EN 12245:2009 EN 12245:2009
Radni vek (u godinama) 20 20 / 30 20 30
Težina (u kg) 3,74 4,33 5,50 5,55
Težina praznog cilindra
sa ventilom (u kg)*

4,25 4,84 6,01 6,06

Težina napunjenog
cilindra sa ventilom (u
kg)*

6,23 7,08 8,97 8,71

* na onsovu ventila
** na osnovu brzine disanja od 40 l u minuti

Dräger čelični cilindar, tip 1

Kapacitet vode (u litrima) 6,0 l 6,0 l
Servisni pritisak (u barima) 300 200
Kapacitet slobodnog vazduha (u litrima) 1620 1200
Trajanje rada (u minutama) ** 41 30
Nominalno trajanje (u minutama) ** 32 24
Navoj M18 x 1,5 M18 x 1,5
Sertifikacija ISO 9809 ISO 9809
Radni vek (u godinama) Neograničeni radni vek Neograničeni radni vek
Težina (u kg) 6,00 7,10
Težina praznog cilindra sa ventilom (u kg)* 6,51 7,61
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Težina napunjenog cilindra sa ventilom (u kg)* 7,96 9,58
* Na osnovu ventila V11111 IL EFV
** na osnovu brzine disanja od 40 l u minuti

Informacije za naručivanje

Dräger cilindar za disanje sa komprimovanim vazduhom Veličina cilindra Broj dela
konfiguratora

6,0 l/300 bara 3712915
6,8 l/300 bara 3712916

Dräger NANO cilindar, tip 4

9,0 l/300 bara 3712917
6,0 l/300 bara 3353732
6,8 l/300 bara 3353733
8,0 l/300 bara 3359190

Dräger karbonski kompozitni cilindar, tip 3

9,0 l/300 bara 3353734
6,0 l/200 bara 3353735Dräger čelični cilindar, tip 1
6,0 l/300 bara 3355002

Konfiguratori nude opcije za:
Izbor jezika oznaka i uputstva za upotrebu Napunjen ili prazan
Prilagođeno označavanje RFID

Ventili koji nude opcije:
Inline, pravi ugao / protok Sa ili bez ventila za sprečavanje

nekontrolisanog isticanja vazduha
Sa ili bez sigurnosnog zupčastog ručnog točka Sa ili bez indikatora
EN144:2005 ili EN144:2018

Pribor Broj za narudžbu
Poklopci cilindara, Dräger Protex, PVC i Nomex na zahtev



Napomene
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Neki proizvodi, funkcije i usluge nisu dostupni u svim zemljama.
Navedeni zaštićeni znakovi registrovani su samo u određenim zemljama, ali ne nužno i u zemlji u kojoj
je objavljen ovaj materijal. Idite na www.draeger.com/trademarks da biste pronašli trenutni status.

GLAVNO SEDIŠTE FIRME
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka
www.draeger.com

SRBIJA
Dräger Tehnika d.o.o.
Radoja Dakica 7
11080 Zemun, Belgrade
Tel: +381 11 3911 222
Fax: +381 11 3911 333
Office.Serbia@draeger.com
.

Regionalno prodajno
predstavništvo pronađite
na veb stranici:
www.draeger.com/kontakt
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