
Dräger CPS 5900
気密形　化学防護服

Dräger CPS 5900 は、危険物質の処理作業に最適なリミテッドユー
ス (限定使用) タイプの気密形化学防護服です。 有害ガスや液体、微
粒子からの完全な防護が最優先の状況では、この軽量な化学防護服
は最適な選択肢となります。
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特長
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適切な保護性能

CPS 5900 は、工業薬品から軍事用化学兵器にいたる様々な化学物質に対し、優れた保護性能を発揮
します。 非爆発性雰囲気下での有害物質の測定・運搬など幅広い用途に適しています。 CPS 5900
は、NFPA 1994 クラス 2 と EN 943-1および 2 (ET) の認証を受けた初の化学防護服で、SOLAS 条約の要
求事項も満たしています 。 厳しい国際規格をクリアした、本製品は消防向けおよび工業分野に最適な
リミテッドユースタイプの気密服です。なお、機械的ストレスや突発的な火災のリスクがある場合に
は、より優れた防護性能を持つ Dräger CPS 7900 があります。

優れた快適性

人間工学に基づくDräger 独自の新しいフォルムが特長の CPS 5900 は、最新の呼吸器やヘルメット
などの個人用防護具との親和性に優れており、 循環式酸素呼吸器との併用も可能です。 サイズは
5 種類で、身長 150 cm から 210 cm まで対応しています (男女兼用)。 服地には柔らかいラミネート
素材のZytron 500 を使用し、縫い目の両側にテープを熱接着しています。 優れた素材と製造品質によ
り、10 年の保管寿命（未使用の場合）を実現しています。

あらゆるニーズに対応:

‒ 最高レベルの保護を提供する、全身化学防護服
‒ 着脱が容易な広い開口部のデザイン
‒ ジップアップ方式のファスナシステム
‒ 二重フラップのファスナカバー
‒ 二層構造の広視野バイザ
‒ ブーツフラップ付きの一体型気密ソックス
‒ 耐薬品性・耐穿刺性に優れたブチル/　シルバーシールド二重手袋
‒ 切創耐性をさらに向上させるケブラー素材のオーバーグローブ（別売品）
‒ サイズ調節可能な一体型股ベルト
‒ 除染作業時間を延長できる、外部空気供給用コネクタ (オプション)



システムコンポーネント
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Dräger PSS 7000

プロフェッショナルがプロフェッショナルのために開発した
Dräger PSS 7000 空気呼吸器は、消防士用呼吸器の開発に常に取り
組む Dräger にとっての大きなマイルストーンといえる製品です。
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Dräger HPS 7000

Dräger HPS 7000 は、革新的かつスポーティでダイナミックなフォ
ルム、人間工学に基づいた抜群のフィット感、そして多彩なオプ
ションの組み合わせによる機能拡張性が特長の高性能消防用ヘル
メットです。 あらゆるシーンで、最高の保護性能を発揮します。
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Dräger FPS-COM 5000

緊急時には、常に正確な意思伝達が求められます: Dräger FPS 7000
全面形面体専用に開発された Dräger FPS-COM 5000 通信ユニット
により、過酷な環境下でも拡声器ユニットや無線機をクリアな音
質で使用することが可能です。
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ドレーゲル コンフォートベスト

特別な準備や作業なしで、冷却効果が最大 4 時間持続します。
高温環境での作業時には、冷却機能を搭載した ドレーゲル コン
フォートベスト CVP 5220 の着用をおすすめします。 事前に凍ら
せたり水に浸したりする必要がなく、空気循環による感染リスク
もありません。すぐに使うことができ、時間を節約できます。



アクセサリー
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ニトリルゴム製安全長靴

耐貫通性・耐切創性・耐摩耗性に優れた消防士用の安全長靴。つ
ま先を保護するつま先芯入り。 快適な履き心地を提供します (サ
イズ: 26.5 cm ～ 30 cm)。
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ネプチューン オーバーグローブ

耐切創性をさらにアップさせる手袋です。サイズは 10/11 の 2 種
類。
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棒グリス

ファスナのメンテナンス用です。
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綿手袋

耐薬品用手袋の下に衛生的な目的で着用する、オプションの手袋
です。



アクセサリー
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曇り止め剤「クラー パイロット」

曇り止め処理済バイザを使用しない場合に用いる曇り止め液で
す。

関連製品
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Dräger CPS 7900

過酷な条件下での使用を想定した設計: Dräger CPS 7900 は、
工業薬品、生物兵器、およびその他の有毒物質に対し優れた保
護性能を発揮する気密形防護服です。 革新的な素材で作られた
CPS 7900 は、爆発の危険性があるエリアでの作業などに加え、極
低温物質の取り扱いにも適しています。
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Dräger CPS 7800

Dräger CPS 7800 は、爆発危険区域での作業にも使用可能な、ガ
ス、液体、エアロゾル、固体状の有害物質から全身を保護するリ
ユーザブル (再使用) タイプの気密形化学防護服です。 革新的な素
材と新デザインにより、入槽作業や低温物質取扱いの際でも、優
れた柔軟性と快適性を実現します。



関連製品
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Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 は、一般産業や船舶用途における、ガス状、液
体、固体状の危険物質の処理作業に適したリミテッドユース (限定
使用) タイプの化学防護服です。
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Dräger CPS 7900 オリーブ、ベージュ

CBRN災害への対応用として作られた化学防護服－ ドレーゲル
CPS 7900 は、工業薬品、生物兵器、およびその他の有毒物質に対
し優れた保護性能を発揮する気密形化学防護服です。 革新的な素
材の採用により、除染作業だけでなく民間防衛での緊急事態や災
害復旧活動にも適しています。



技術仕様
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化学耐性

物質名 破過時間 (分) 物質名 破過時間 (分) 物質名 破過時間 (分)
アセトン >480 酢酸エチル >480 サリン (GB) >480
アセトニトリル >480 酸化エチレン >480 水酸化ナトリウム

40％
>480

アンモニア >480 塩化水素 >480 硫酸 96% >480
1、3 ‐ブタジエン >480 ルイサイト (L) >480 テトラクロロエチ

レン
>480

二硫化炭素 >480 メタノール >480 テトラヒドロフラ
ン

>480

塩素 >480 クロロメタン >480 トルエン >480
ジクロロメタン >480 マスタードガス

(HD)
>480 VX >480

ジエチルアミン >480 n-ヘプタン >480

認証
NFPA 1994: 2012 対化学兵器・対生物兵器防護服に関する米国規格
EN 943-1:2002 産業用途向け防護服に関する欧州規格
EN 943-2:2002 (ET) 消防士など緊急対策チーム用防護服に関する欧州規格
SOLAS II-2, Reg.19 海洋船舶での使用に関する要求事項

注文情報

品名 品番
CPS 5900 サイズ S 身長 150 ～165 cm R 57 781
CPS 5900 サイズ M 身長 160 ～175 cm R 57 782
CPS 5900 サイズ L 身長 170 ～185 cm R 57 783
CPS 5900 サイズ XL 身長 180 ～200cm R 57 784
CPS 5900 サイズ XXL 身長 195 ～210 cm R 57 785
CPS 5900 PT サイズ S (外部空気供給用エアコネクト付属) R 57 984
CPS 5900 PT サイズ M (外部空気供給用エアコネクト付属) R 57 957
CPS 5900 PT サイズ L (外部空気供給用エアコネクト付属) R 57 958
CPS 5900 PT サイズ XL (外部空気供給用エアコネクト付属) R 57 959
CPS 5900 PT サイズ XXL (外部空気供給用エアコネクト付属) R 57 960
CPS 5900 トレーニングスーツ 訓練用防護服はすべてのサイズを取り

揃えています。
詳しくはお問い合わせください。



Notes
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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