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1 Informações sobre segurança
– Antes de usar o produto, leia estas Instruções de Uso e a 

dos produtos associados.
– Siga rigorosamente as Instruções de Uso. A utilização 

deste equipamento exige o perfeito conhecimento e o 
rigoroso cumprimento destas instruções. O produto 
destina-se apenas à finalidade descrita.

– Não descarte as Instruções de Uso. Garanta a 
conservação e o uso correto por parte do usuário.

– O produto somente pode ser usado por pessoal formado 
e devidamente qualificado.

– Não utilize produtos com avaria ou incompletos. Não 
efetue quaisquer alterações no produto.

– Informe a Dräger em caso de avaria ou falha no produto 
ou em seus componentes.

– Respeite os regulamentos locais e nacionais aplicáveis a 
este produto.

– Somente pessoal treinado e qualificado pode inspecionar, 
reparar e prover manutenção ao equipamento. A Dräger 
recomenda que seja estabelecido um contrato de 
assistência técnica com a Dräger e que todas as 
manutenções sejam também por ela realizadas.

– Nos trabalhos de manutenção somente devem ser 
usadas peças e acessórios originais Dräger. Caso 
contrário, o correto funcionamento do produto será 
prejudicado.

2 Convenções neste documento
2.1 Significado dos avisos
Os avisos seguintes são usados nesse documento para 
avisar o usuário sobre possíveis perigos. Os significados dos 
avisos são definidos do seguinte modo:

2.2 Marcas

2.3 Abreviaturas 

3 Descrição
Dräger CPS 6800 são roupas de proteção estanques a gases 
de acordo com a EN 943-1:2015+A1:2019 (tipo 1b). São 
reutilizáveis. 

É necessário um aparelho respiratório de ar comprimido ou 
uma fonte portátil de ar comprimido e uma máscara facial 
para o fornecimento de ar respirável. A máscara facial pode 
estar integrada fixamente na roupa de proteção química e 
possui uma das seguintes ligações: 
– Ligação de rosca redonda (RA) de acordo com a 

DIN EN 148-1
– Ligação de encaixe (P) para aparelhos de sobrepressão
– Ligação universal (PE) de acordo com a DIN EN 148-3
– Ligação de encaixe universal (PE/ESA) de acordo com a 

DIN 58 600

Usar somente válvulas de demanda que correspondam à 
respectiva máscara facial! Isto garante o funcionamento sem 
problemas.

Em alternativa a roupa de proteção química pode ser 
equipada com um recorte facial. No recorte facial é colocada 
uma máscara facial que corresponde ao aparelho respiratório 
de ar comprimido ou à fonte portátil de ar comprimido. 
Possíveis combinações Para mais informações, ver: 
"Equipamento de proteção pessoal testado", página 5.

O aparelho respiratório de ar comprimido ou fonte portátil de 
ar comprimido, a máscara facial e o capacete de proteção 
são usados sobre a roupa de proteção química. 

A roupa de proteção química dispõe de luvas substituíveis. 
Estão disponíveis as seguintes luvas:
– Luva de FKM, se necessário com sobre-luva Tricotril
– Luva de butilo, se necessário com sobre-luva Tricotril
– Luva de FKM/butilo, se necessário com sobre-luva 

Tricotril

Estão disponíveis as seguintes combinações de luvas de 
película:

Símbolos 
de aviso

Palavra-sinal Classificação dos avisos

PERIGO Indica uma situação de perigo 
iminente. Se não for evitada, 
ela resultará em ferimentos 
graves ou morte.

ADVERTÊN-
CIA

Indica uma potencial situação 
de perigo. Se esta situação não 
for evitada, pode resultar em 
ferimentos graves ou morte.

CUIDADO Indica uma potencial situação 
de perigo. Se esta situação não 
for evitada, pode resultar em 
ferimentos. Também pode ser 
utilizado para alertar para práti-
cas indevidas.

AVISO Indica uma potencial situação 
de perigo. Se esta situação não 
for evitada, pode provocar 
danos materiais ou danos para 
o ambiente.

Marca Proprietário da marca

FPS®, HPS®, 
Panorama Nova®, 
PAS®, PSS®, X-
-plore®

Dräger

Eltra®, ECOLAB® Ecolab

neodisher® Dr. Weigert

Barrier® Ansell

Tricotril® KCL GmbH

Cryo-LNG™ Tempshield, Inc.

Abreviatura Explicação
FKM Fluoro-elastômeros (Viton)
PVC Policloreto de polivinila
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– Combinação de luvas Tricotril/laminadas

As sobre-luvas não são de uso obrigatório. Porém, 
oferecem uma maior resistência ao corte.

A roupa de proteção química pode ser equipada com meias 
do mesmo material da roupa ou com botas. As meias não 
protegem suficientemente contra atritos mecânicos. Deste 
modo, o usuário terá de usar botas de proteção apropriadas e 
aprovadas de acordo com a EN ISO 20345. Uma manga evita 
a entrada de substâncias entre as meias e as botas de 
proteção.

As roupas de proteção química possuem um bolso para 
equipamentos de rádio e uma aba para a tecla Push-to-Talk 
(apertar para falar). O bolso possui identificação do modelo. 

Os seguintes componentes podem ser colocados 
opcionalmente na roupa de proteção química:
– Válvula de regulação PT 120 L:

Unidade de ventilação para conectar fontes de ar 
externas ao sistema de refrigeração no interior da roupa.
Uma alimentação de ar externa (por exemplo, um 
aparelho respiratório de ar comprimido ou um respirador a 
ar comprimido) é conectado ao espigão giratório da 
válvula reguladora. Através da válvula de regulação é 
conduzido ar para o interior da roupa de proteção 
química. Na roupa de proteção química estão ligadas 
mangueiras de circulação de ar à válvula de regulação, 
que distribuem o caudal de ventilação na roupa.

– Suspensórios:
Para adaptar o comprimento da roupa

– Números de identificação:
Para reconhecimento fácil da equipe
É possível uma marcação com um marcador resistente a 
água, mas não é aconselhável.

3.1 Finalidade
A roupa de proteção química protege contra substâncias 
perigosas como gases, fluidos, aerossóis, substâncias 
perigosas sólidas e contra agentes infecciosos. Também 
protege contra a entrada de partículas radioativas.

3.2 Restrições de utilização
Existem restrições de utilização para determinados agentes 
químicos, dependendo da concentração, estado de 
agregação e condições ambientais. Evite o calor e chamas 
abertas. A roupa de proteção química não é apropriada para 
combate a incêndios. Para mais informações, ver: "Dados 
técnicos", página 14.

A roupa de proteção química não protege contra radiação de 
partículas radioativas ou danos causados por radiação. A 
roupa de proteção química não deve ser utilizada se estiver 
danificada ou desgastada.

3.3 Homologações
A roupa de proteção química é homologada de acordo com 
as seguintes normas:
– EN 943-1:2015+A1:2019 (tipo 1b)
– EN 14126:2003+AC:2005:1b-B
– EN 1073-1:2016+A1:2018:IL: classe 4, fator de proteção 

nominal 20000 (somente Dräger CPS 6800 com unidade 
de ventilação)

– EN 1073-2:2002:IL:classe 3, fator de proteção nominal 
500 (somente Dräger CPS 6800 sem unidade de 
ventilação)

– EN 14593-1:2018 (somente Dräger CPS 6800 com 
unidade de ventilação)

– EN 14594-1:2018
– ISO 16 602:2007+Amd 1:2012
– SOLAS II-2, Reg. 19, edição consolidada 2004
– (EU) 2016/425
– Regulation 2016/425 on personal protective equipment, 

as amended to apply in GB

As botas de proteção de nitrilo estão aprovadas de acordo 
com:
– EN ISO 20345:2011
– EN 15090:2012

As botas de proteção de PVC estão aprovadas de acordo 
com:
– EN ISO 20345:2011

Declarações de conformidade:
– consultar  www.draeger.com/product-certificates

3.4 Equipamento de proteção pessoal 
testado

CUIDADO
Perigo de lesões graves!
Se forem usadas combinações não testadas e não 
autorizadas de equipamentos de proteção, podem ocorrer 
lesões graves.
► Usar somente as combinações a seguir.
► Se forem usadas outras combinações, o operador deve 

verificar a sua compatibilidade.

3.4.1 Máscaras faciais em caso de equipamento 
com um recorte facial

CUIDADO
Risco de intoxicação!
A resistência à permeação das estruturas e viseiras das 
máscaras pode variar muito.
► É fundamental prestar atenção à resistência química dos 

produtos de proteção respiratória combinados.

Devido à melhor resistência química, é preferível usar 
máscaras de EPDM com vidros triplex (vidros laminados).

– Dräger FPS 7000
– Panorama Nova
– Dräger X-plore 6000

3.4.2 Aparelho respiratório de ar comprimido
– Séries PSS N e PSS P (por exemplo, PSS 3000, PSS 

4000, PSS 5000, PSS 7000,PSS AirBoss)

3.4.3 Equipamentos de proteção respiratória de 
circuito fechado

– PSS BG 4 PLUS
– BG Pro Air

www.draeger.com/product-certificates
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3.4.4 Fontes portáteis de ar comprimido
– PAS Lite
– PAS Micro
– PAS Colt
– PAS X-Plore
– X-plore 9500

3.4.5 Válvulas de demanda
– Todas as válvulas reguladoras da série PSS

3.4.6 Capacetes de proteção
– Série Dräger HPS 3000
– Série Dräger HPS 4000
– Série Dräger HPS 7000
– Dräger HPS SafeGuard
– Capacete de segurança industrial de acordo com EN 397

3.5 Identificação do modelo
A identificação do modelo encontra-se no bolso na roupa de 
proteção química.

4 Uso
4.1 Requisitos para o uso

ADVERTÊNCIA
Durante a utilização, preste atenção às seguintes indicações. 
A não observância pode causar ferimentos ou a morte.

– A roupa de proteção química deve ser utilizada de acordo 
com as normas e diretivas dos respectivos países.

– O usuário deve respeitar as exigências nacionais e outras 
para a utilização de equipamento de proteção individual.

– Em roupa de proteção química com recorte facial, a 
Dräger recomenda a verificação individual para cada 
usuário para garantir a máxima proteção durante o uso.

– A intensidade de poluição do ambiente tem de ser medida 
antes de iniciar o uso, uma vez que a aptidão da roupa de 
proteção química não pode apenas ser testada durante a 
execução desta. A roupa de proteção química deve ser 

apropriada para a utilização. A máscara facial e as 
mangueiras têm de apresentar uma adequada resistência 
a permeação e resistência química.

– Se necessário, usar sobre-luvas, caso a proteção térmica 
e a proteção mecânica sejam insuficientes devido à roupa 
de proteção química.

4.2 Indicações para a utilização do 
sistema de fecho

O sistema de fecho foi desenvolvido especialmente para a 
roupa de proteção química. Geralmente, as vedações 
adicionais tornam a mobilidade mais difícil em comparação 
aos zíperes de roupas comuns. Para evitar dobras no sistema 
de fechamento, a área aberta do sistema de fechamento 
deve encontrar-se sem tensão e sem torções. 
Simultaneamente é necessário segurar a área fechada com 
uma mão. O usuário da roupa de proteção deve estar de pé 
ao abrir e fechar o zíper.

CUIDADO
Perigo de danos no sistema de fecho!
Sistemas de fecho insuficientemente lubrificados são difíceis 
de manusear. Isto pode causar danos no sistema de fecho.
► Colocar ambas as metades do zíper de correr frente a 

frente, em paralelo e sem tensão.
► Não usar força ou movimentos bruscos ao abrir e fechar.
► Lubrifique o sistema de fecho com a caneta de 

lubrificação da Dräger.

4.2.1 Abertura do sistema de fecho
– Abrir completamente o sistema de fecho.
– Puxar sempre em direção do fim do fecho, nunca para o 

lado!
– Não usar força. Os elementos do fecho podem ficar 

deformados!
– Caso o fecho fique entalado, puxar para a trás e outra vez 

para a frente.

4.2.2 Fechar o sistema de fecho
– Ao fechar o sistema de zíper evitar tensão horizontal do 

puxador.
– Juntar as partes do fecho com a mão.

Será mais fácil correr o puxador.
– Ao fechar, corpos estranhos (p. ex., camisa, casaco, fios, 

etc.) não devem ficar presos nos elementos do fecho.

4.3 Trabalhos de preparação para a 
utilização

4.3.1 Preparando a roupa de proteção química

A Dräger recomenda guardar a embalagem na qual foi 
fornecida a roupa de proteção química, que poderá ser usada 
mais tarde para a armazenagem.

1. Para detectar danos provocados no transporte, verificar a 
estanqueidade antes da primeira utilização. Observar os 
intervalos de manutenção. Para mais informações, ver: 
"Intervalos de manutenção", página 9.

Atenção! Respeite as instruções de 
uso.

Roupa de proteção contra produtos quí-
micos gasosos, fluidos, aerossóis e 
sólidos (de acordo com a EN 943-
-1:2015+A1:2019, tipo 1b)
Roupa de proteção contra agentes de 
infecção (de acordo com a 
EN 14126:2003+AC:2005, tipo 1b-B)

Roupa de proteção contra contamina-
ção radioativa por partículas sólidas (de 
acordo com a EN 1073-
-1:2016+A1:2018 e EN 1073-2:2002). 
Para mais informações, ver: "Homolo-
gações", página 5.
Atribuição do tamanho, do diâmetro do 
peito e da cintura ao tamanho da roupa 
de proteção. Para mais informações, 
ver: "Dados técnicos", página 14.
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ADVERTÊNCIA
Morte ou perigo de lesões graves!
O uso de roupas de proteção química danificadas pode 
causar a morte ou lesões graves.
► Não utilizar a roupa de proteção química danificada.

2. Colocar a roupa de proteção química de modo plano no 
chão e verificar. Para mais informações, ver: "Inspeção 
visual da roupa de proteção química", página 10.

3. Se aplicável, verificar o funcionamento da unidade de 
ventilação. Se não estiver ligada nenhuma alimentação de 
ar, vedar as ligações da unidade de ventilação para 
proteger contra sujidade.

4. Se necessário fixar os suspensórios à roupa com os 
respectivos olhais.

Para que seja possível fixar os suspensórios à altura 
correta, a roupa de proteção química possui várias talas 
de fixação. Em função do tamanho do usuário da roupa, 
os suspensórios devem ser fixados de forma que o cinto 
do aparelho respiratório de ar comprimido ou a fonte 
portátil de ar comprimido não entale o material da roupa.

5. Ajustar as tiras da máscara facial de forma solta tanto em 
roupas de proteção química com máscara facial integrada 
como em roupas de proteção química com máscara 
facial.

4.3.2 Vestindo a roupa de proteção química

Para vestir a roupa deve-se solicitar ajuda a outra pessoa.

1. Vestir roupa interior (roupa de trabalho que transporte a 
umidade, luvas de algodão).

A Dräger aconselha a colocar as pernas das calças 
interiores nas meias para evitar o deslizamento destas.
Para evitar o deslizamento das luvas de algodão, fixá-las 
à volta do pulso com fita isolante.

2. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 
um recorte facial, ajustar as tiras elásticas no capuz ao 
perímetro da cabeça do usuário.

A adaptação correta do recorte de vedação no rosto é 
importante para a adaptação estanque da máscara facial. 
Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 
suspensórios, vestir a roupa de proteção química de 
forma que os suspensórios se encontrem de lado e não 
entre as pernas.

3. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 
meias estanques a gases:
a. Calçar, sem sapatos, primeiro na perna direita, depois 

na perna esquerda da roupa.
b. Calçar as botas de proteção.

4. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 
botas estanques a gases: calçar, sem sapatos, primeiro 
na perna direita e na bota direita, depois na perna 
esquerda e na bota esquerda.

5. Puxar a roupa de proteção química até à cintura.
6. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 

suspensórios, colocar os suspensórios.
7. Colocar o braço esquerdo na manga e na luva.
8. Colocar o braço direito na manga e na luva.
9. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 

uma máscara facial integrada:
a. Ajustar as tiras da máscara facial de forma solta.
b. Colocar o capuz sobre a cabeça.
c. Ajustar a máscara facial até a moldura de vedação 

assentar corretamente no rosto.
d. Apertar imediatamente as tiras da máscara facial.

10. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 
um recorte facial:
a. Alinhar o recorte facial de forma que a moldura de 

vedação da máscara facial se encontre sobre o rosto.

b. Colocar a máscara facial.
Ao colocar não deslocar o capuz com o recorte.

c. Alinhar a máscara facial de forma que a área de 
vedação assente totalmente no recorte facial.

d. Colocar a correia de suporte da máscara facial à volta 
da nuca.

e. Conduzir as tiras da máscara facial sobre a cabeça de 
forma que a parte traseira da cabeça é totalmente 
envolta pelas tiras. A máscara poderá deslizar se as 
tiras estiverem demasiado altas.

f. Apertar as tiras da máscara facial.
11. Pedir para outra pessoa verificar o ajuste da máscara 

facial.
12. Verificar o funcionamento da máscara facial conforme 

descrito nas instruções de utilização da respectiva 
máscara facial.

44
54

3
44

54
4

00131011.eps

00231011.eps

44
54

6
00331011.eps
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13. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 
um recorte facial e a máscara não estiver estanque, 
controlar se as tiras vedantes do recorte facial se 
encontram na área de vedação dos lábios de vedação da 
máscara. Neste caso puxar o material do capuz para fora 
da área da moldura de vedação de forma que apenas o 
elastômero do recorte facial se encontre por baixo da 
moldura. Ter atenção que o recorte facial não é puxado 
para fora por baixo da máscara.

14. Fechar o sistema de zíper. Puxar sempre em direção ao 
fim do fecho. Não use força!

15. Puxar o material da roupa para cima à frente do corpo e 
para baixo por trás do corpo. Assim é garantida a 
liberdade de movimentos quando se encontra colocado o 
aparelho de proteção respiratória.

16. Colocar o aparelho de proteção respiratória.
17. Verificação do funcionamento do aparelho de proteção 

respiratória.
18. Caso se pretenda usar a unidade de ventilação, ligar a 

alimentação de ar à unidade de ventilação.
19. Caso necessário, montar sobre-luvas:

a. Puxar a sobre-luva Tricotril sobre o anel do braço e 
fixar com o respectivo anel de borracha.

20. Se necessário, colocar o capacete.

Em roupas de proteção química com guarnição facial a 
verificação da estanquidade de acordo com os passos 11 
a 13 não deverá ser considerada uma condição confiável 
que essa roupa cumpra sua função exatamente da 
mesma forma em outros usuários. A Dräger recomenda 
que o ajuste seja verificado em cada usuário individual 
para obter a máxima proteção.

4.4 Observações durante a utilização

ADVERTÊNCIA
Perigo de lesões ou morte!
A não observância das indicações seguintes pode resultar em 
lesões ou morte.
► Durante a utilização, preste atenção às seguintes 

indicações.

– Nunca inicie uma operação sozinho!
– Observe o tempo de uso, os limites de aplicação e as 

regulamentações específicas de cada país. O tempo 
máximo de uso depende, entre outras coisas, do aparelho 
de proteção respiratória usado e das condições de 
utilização.

– O acúmulo de calor na roupa de proteção química pode 
levar o usuário ao colapso cardiovascular; caso 
necessário usar um colete de refrigeração ou um sistema 
de ventilação apropriado.

– Especialmente em clima frio ou seco, pode acontecer que 
a roupa de proteção química sofra cargas e descargas 
elétricas. A descarga normalmente só é perigosa, quando 
uma centelha elétrica possa inflamar o ar ambiente. Ao 
trabalhar nas proximidades de produtos químicos 
inflamáveis, é necessário tomar providências para evitar 
uma explosão. Isto inclui, p. ex., um aumento da umidade 
do ar no ambiente de trabalho ou a utilização de sprays 
antiestáticos.

– Usar luvas de sobrepor adequadas (por exemplo, Cryo-
-LNG™ da Tempshield, Inc.) e roupa interior ao trabalhar 
com produtos frios.1)

– Em caso de perigo saia imediatamente da área 
contaminada. Abrir o sistema de fechamento apenas em 
um ambiente limpo.

4.5 Após a utilização
4.5.1 Pré-limpeza da roupa de proteção química

ADVERTÊNCIA
Morte ou perigo de lesões graves!
Podem ocorrer morte ou lesões graves se não forem tomadas 
as medidas de precaução indicadas.
► Não toque em peças contaminadas sem roupa de 

proteção. 
► Evite a contaminação do interior da roupa de proteção.

CUIDADO
Perigo de contaminação!
Pode ocorrer contaminação durante a pré-limpeza. Os 
produtos químicos podem penetrar na roupa.
► Caso não seja possível realizar uma pré-limpeza no local, 

fechar a roupa de proteção química depois de tirá-la.

1. Sair da área contaminada e deixar outra pessoa pré-
-limpar a roupa de proteção química. Esta deverá usar 
roupa de proteção e, caso necessário, proteção 
respiratória. A Dräger aconselha uma pré-limpeza com 
muita água e com detergentes. Desta forma, a maioria 
dos produtos químicos (ácidos, alcalinos, orgânicos e 
inorgânicos) podem ser facilmente lavados.

2. Limpar a roupa de proteção química de modo eficaz e por 
tempo necessário. Evitar a contaminação por químicos.

3. Em caso de contaminação com agentes perigosos, 
eliminar as águas residuais de acordo com os 
regulamentos para eliminação.

4. Caso necessário, efetuar a descontaminação em vários 
passos. Mais informações sobre descontaminação2) 
estão disponíveis na Dräger.

4.5.2 Despindo a roupa de proteção química

ADVERTÊNCIA
Perigo de contaminação!
► Apenas retirar a roupa de proteção química em uma área 

não contaminada.

CUIDADO
Perigo de lesão!
Em roupas de proteção química com recorte facial, podem 
ocorrer respingos de líquidos ou aerossóis que podem 
penetrar entre a máscara facial e o recorte facial.
► Inclinar a cabeça para a frente, retirar a máscara facial e 

limpar o recorte facial, sem que produtos químicos 
penetrem na área do rosto.

1. Se necessário, retirar o capacete. 
2. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 

uma unidade de ventilação, a alimentação de ar deve ser 
desligada por outra pessoa.

3. Desligar o aparelho de proteção respiratória da máscara 
facial e retirar.

4. Soltar as tiras da máscara facial:

1) não é parte integrante do exame UE de tipo.
2) não é parte integrante do exame UE de tipo.
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Inserir o dedo indicador por trás da tala das correias da 
nuca e pressionar as fivelas para a frente com os 
polegares.

5. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 
uma máscara facial integrada:
a. Abrir o sistema de fechamento.

Puxar sempre em direção ao fim do fecho. Não usar 
força.

b. Deslizar o capuz e a máscara para trás sobre a 
cabeça.

c. Tirar primeiro o braço direito e depois o esquerdo das 
mangas.

6. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 
um recorte facial:
a. Retirar a máscara facial.
b. Abrir o sistema de fechamento.

Puxar sempre em direção ao fim do fecho. Não usar 
força.

c. Retirar a cabeça da peça de cabeça.
d. Tirar primeiro o braço direito e depois o esquerdo das 

mangas.
7. Caso a roupa de proteção química esteja equipada com 

suspensórios, retirar os suspensórios.
8. Retirar a roupa de proteção química do usuário do 

aparelho de modo a não deixar entrar quaisquer químicos 
ou detergentes no interior da roupa.

9. Descalçar as botas de proteção e pernas das calças.

A Dräger aconselha manter um registro da operação (ver 
"Protocolo de teste", página 18).

5 Resolução de problemas

6 Manutenção
6.1 Intervalos de manutenção
Os intervalos especificados são recomendações da Dräger. 
Se necessário, deverá observar os regulamentos nacionais.

Para trabalhos de manutenção na máscara facial, unidade de 
ventilação e aparelho respiratório de ar comprimido ver as 
respectivas instruções de uso.

A Dräger recomenda manter um registro de todos os 
serviços de manutenção (ver "Protocolo de teste", página 18).

Erro Causa Resolução1)

Sistema de fecha-
mento entalado

Corpos estranhos 
no zíper

Limpar o zíper, reti-
rar as impurezas.

Elevada fricção Lubrificar o zíper 
com caneta de 
lubrificação.

Roupa de proteção 
química com vaza-
mento

Sistema de fecha-
mento não está 
fechado

Fechar completa-
mente o sistema 
de fechamento.

Material da roupa 
danificado

Reparar com 
estojo de reparo. 
Verificar a estan-
queidade de novo.

Botas de proteção 
e luvas danificadas 
ou ligação com 
vazamento

Substituir ou vedar. 
Verificar a estan-
queidade de novo.

Disco ou posição 
da válvula sujo ou 
avariado

Limpar ou substi-
tuir. Verificar a 
estanqueidade de 
novo.

Viseira ou costura 
com fuga

Substituir ou vedar. 
Verificar a estan-
queidade de novo.

Roupa de proteção 
química não é ven-
tilada

Disco de válvula 
da válvula da 
roupa está preso

Limpar ou substi-
tuir. Verificar a 
estanqueidade de 
novo.

A fita aderente 
está descolando

A fita aderente 
está presa. A lim-
peza e desconta-
minação podem 
provocar o seu 
descolamento.

Colar novamente a 
fita aderente. Veri-
ficar a estanquei-
dade de novo.

1) não é parte integrante do exame UE de tipo.

Trabalhos a realizar
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Verificação visual
da roupa de proteção química

X X X1)

1) Aplica-se a roupas de proteção química armazenadas sem bolsa de 
transporte em veículos.
Para roupas de proteção química armazenadas na bolsa de armaze-
namento e transporte de CPS correspondente, o intervalo é prolon-
gado para 2 anos.

Limpeza e desinfecção da 
roupa de proteção química

X

Manutenção do sistema de 
fechamento

X X X1)

Manutenção do recorte facial X X X1)

Verificação da estanqueidade 
da roupa de
proteção química

X X X1)

Verificação da estanqueidade 
das válvulas da roupa

X X X X1)

Erro Causa Resolução1)
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6.2 Inspeção visual da roupa de proteção 
química

As seguintes inspeções devem ser realizadas. Caso existam 
anomalias, a roupa de proteção química deverá ser reparada 
ou eliminada.
– A parte exterior da roupa de proteção química não deverá 

apresentar buracos, cortes ou desgaste.
– A costura não deverá levantar ou descosturar.
– O recorte facial e a máscara facial devem estar limpos.
– As seguintes peças não devem apresentar danos.

– Material da roupa
– Luvas
– Meias
– Recorte facial
– Máscara facial
– Sistema de fechamento

– A válvula da roupa deve estar solta e não danificada.
– O material da roupa não deve apresentar sinais de 

desgaste. O revestimento não deve se desprender do 
tecido.

6.3 Limpeza e desinfecção da roupa de 
proteção química

AVISO
Risco de danos ao material!
Não utilizar solventes (por ex., acetona, álcool) ou agentes de 
limpeza com partículas abrasivas para a limpeza e 
desinfecção. 
► Aplicar apenas os procedimentos descritos e os 

detergentes e desinfetantes indicados. Outros produtos, 
dosagens e tempos de exposição podem causar danos ao 
produto.

6.3.1 Limpeza e desinfecção manual
1. Desmontar a unidade de ventilação, limpar e desinfetar 

em separado.
2. Retirar a tampa de proteção e o disco da válvula da roupa.
3. Se necessário, desmontar as luvas:

– Se a roupa de proteção química está equipada com 
combinações de luvas, desmontar as combinações de 
luvas e descartar.

– Caso existam sobre-luvas Tricotril, remover estas, 
mas não lavar. As sobre-luvas Tricotril sujas devem 
ser substituídas.

– As luvas de FKM e de FKM/butilo podem permanecer 
montadas durante a limpeza manual.

ADVERTÊNCIA
Perigo de contaminação!
Não está comprovado que o material resista a exposição 
repetida a químicos.
► Substituir as combinações de luvas.

4. Lavar o disco da válvula separadamente com água limpa 
e quente.

5. Preparar uma solução de limpeza com água e um 
detergente.

6. Limpar a roupa de proteção química e todos os 
componente reutilizáveis com um pano macio e a solução 
de limpeza.

7. Lavar muito bem todas as peças debaixo de água 
corrente.

8. Preparar um banho desinfetante com água e um 
desinfetante.

9. Colocar todas as peças para desinfetar (roupa de 
proteção química, discos de válvula, tampas de proteção) 
no banho de desinfecção.

10. Lavar muito bem todas as peças debaixo de água 
corrente.

11. Secar todas as peças. Para mais informações, ver: "Secar 
roupa de proteção química", página 11.

6.3.2 Limpeza e desinfecção mecânicas
São necessários os seguintes acessórios para a limpeza 
mecânica:
– Máquina de lavar industrial Dräger CombiClean ou similar
– Detergente: Eltra (para dosagem, consultar a informação 

9021380), neodisher® Dekonta AF1)

– Saco de lavagem (para roupas de proteção química com 
máscara facial)

A máquina de lavar industrial deve ter as seguintes 
características:
– Volume de tambor >130 litros
– Diâmetro do tambor >60cm
– Abertura da porta >37cm
– Controles programáveis
– Regulação eletrônica de temperatura ±2°C
– Rotação do tambor: máximo de 20 rotações/minuto

(2 rotações lentas em uma direção, 18 segundos de 
tempo de espera, 2 rotações lentas na outra direção, 
18 segundos de tempo de espera)

Limpar e desinfetar a roupa de proteção química do seguinte 
modo:
1. Desmontar a unidade de ventilação, limpar e desinfetar 

em separado.
Em seguida, lavar cuidadosamente com água limpa.

2. Retirar a tampa de proteção e o disco da válvula da roupa.
3. Se necessário, desmonte as luvas:

– Se a roupa de proteção química está equipada com 
combinações de luvas, desmontar as combinações de 
luvas e descartar.

– Caso existam sobre-luvas Tricotril, remover estas, 
mas não lavar. As sobre-luvas Tricotril sujas devem 
ser substituídas.

– Desmontar as luvas de FKM, FKM/butilo e butilo.

ADVERTÊNCIA
Perigo de contaminação!
Não está comprovado que o material resista a exposição 
repetida a químicos.
► Substituir as combinações de luvas.

4. Lavar os discos das válvulas separadamente com água 
limpa e quente e desinfetar em seguida.

Para informações sobre os produtos de limpeza e 
desinfetantes e suas especificações veja o documento 
9100081 em  www.draeger.com/IFU.

1) não é parte integrante do exame UE de tipo.

www.draeger.com/IFU
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5. Abrir completamente o sistema de fecho da roupa de 
proteção química.

6. Estender a roupa de proteção química em uma superfície 
de trabalho limpa e alisar os vincos.

7. Com máscara facial integrada:
a. Enfiar o saco de lavagem sobre o capuz de modo que 

a esponja do saco de lavagem encoste à viseira da 
máscara facial.

b. Puxar o cordão e atar.
8. Dobrar as meias ou botas de proteção duas vezes para 

cima. Evitar dobras pontiagudas.
9. Colocar as mangas sobre a parte do peito. Alisar os 

vincos.
10. Dobrar o capuz e a parte superior da roupa de proteção 

química de modo que encostem nas botas enroladas. 
Alisar os vincos.

11. Colocar roupa de proteção química na máquina de lavar 
industrial.

CUIDADO
Perigo de dano no material!
A roupa de proteção química pode ser danificada.
► O tambor apenas deve rodar quando estiver com água.

12. Iniciar o programa de lavagem "roupa de proteção 
química".
Durante a lavagem respeitar os seguintes parâmetros:
– Temperatura da água: 62 °C ±2 °C
– 4 ciclos de lavagem com água limpa, morna

13. Secar todas as peças. Para mais informações, ver: "Secar 
roupa de proteção química", página 11.

6.3.3 Secar roupa de proteção química

CUIDADO
Perigo de dano no material!
A roupa de proteção química pode ser danificada.
► Não centrifugar a roupa de proteção química.

CUIDADO
Perigo de dano no material!
Pode haver formação de mofo na roupa de proteção química.
► Secar completamente a roupa de proteção química.

1. Antes de secar, retirar eventuais restos de líquido da 
roupa de proteção química ou limpar com uma esponja.

2. Secar bem todas as peças interiores e exteriores. A roupa 
de proteção química pode ser secada com secador, ar 
comprimido sem óleo ou em uma instalação de secagem:
– Temperatura: máximo de 40 °C
– Tempo: mínimo de 120 minutos
Evitar calor direto ou luz solar permanente.

Equipamentos apropriados para secagem de roupas de 
proteção química são:
– TopTrock SF01 com ventilação GF
– Equipamentos de secagem semelhantes

3. Fazer uma inspeção visual da roupa de proteção química, 
máscara facial, botas de proteção e luvas.

4. Montar novamente a unidade de ventilação.

5. Nas roupas de proteção química com recorte facial, 
aplicar talco no interior e exterior do recorte facial após 
cada limpeza e desinfecção, para que o material não 
adira.

6.4 Manutenção do sistema de 
fechamento

1. Lubrificar bem o sistema de fechamento após cada 
utilização, limpeza e desinfecção. Apenas utilizar o bastão 
de lubrificação comercializado pela Dräger.

2. Lubrificar os elementos do fecho e a parte posterior aos 
elementos onde corre o zíper.

Para evitar que o zíper fique preso, tem de retirar fios 
pendurados.

6.5 Verificação da estanqueidade da 
roupa de proteção química

O teste está descrito para o dispositivo de teste 
Porta Control 3000. Também poderá ser efetuado por outros 
dispositivos de teste, no entanto, os valores especificados 
deverão ser cumpridos.

Efetuar o teste conforme a ISO 17491-1 método A.2 à 
temperatura ambiente constante (20 °C ±5 °C).

O ar comprimido usado deve corresponder às exigências da 
EN 12021.

O acessório de teste necessário está especificado na lista 
para encomenda.

6.5.1 Preparando o teste
1. Nas roupas de proteção química com unidade de 

ventilação, vedar as ligações.
2. Roupas de proteção com recorte facial:

a. Insuflar a bolha de teste cuidadosamente e fechar com 
uma abraçadeira de mangueira.

b. Umedecer a bolha de teste com água e inserir no 
capuz da roupa de proteção através do sistema de 
fechamento aberto.

c. Continuar enchendo a bolha de teste até a guarnição 
facial encostar totalmente.

d. Fechar a bolha de teste com uma braçadeira de 
mangueira.

3. No caso de roupas de proteção com máscara facial 
integrada:
a. Retirar a tampa de proteção do conector da máscara 

facial.
b. Comprimir a válvula de expiração e a válvula de 

inspiração com o acessório de teste.
4. Fechar o sistema de zíper.
5. Estender a roupa de proteção com a parte das costas 

para baixo.
6. Remover a tampa de proteção da válvula da roupa e 

retirar o disco da válvula.
7. Colocar a tampa de teste dupla na válvula da roupa.
8. Conectar uma ligação da tampa de teste ao dispositivo de 

teste através da mangueira azul.
9. Assegurar-se de que ambas as válvulas estão fechadas 

na mangueira preta do dispositivo de teste.
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10. Ligar a outra ligação da tampa de teste através da 
mangueira preta com a alimentação de ar comprimido 
(6 bar).

11. Executar o teste. Para mais informações, ver: "Executar o 
teste", página 12.

6.5.2 Executar o teste

CUIDADO
Perigo de dano no material!
Se a roupa for muito enchida, o material será danificado.
► Ter atenção durante o enchimento da roupa de proteção 

química para que a pressão não suba consideravelmente 
acima dos valores referenciados.

1. Abrir a válvula de insuflação na mangueira preta e encher 
a roupa de proteção química até o dispositivo de teste 
exibir 17,5 mbar. Fechar a válvula de insuflação.

2. Definir um tempo de intervalo de 10 minutos e acionar o 
cronômetro. Durante este tempo, manter a pressão em 
aprox. 17 mbar para que possa haver uma compensação 
entre a pressão e a temperatura. Caso necessário, encher 
com mais ar.

3. Abrir a válvula de descarga. Reduzir a pressão para 
16,5 mbar. Fechar a válvula de descarga.

4. Definir um tempo de teste de 6 minutos e acionar o 
cronômetro.

5. Após o decorrer do tempo de teste medir a pressão no 
dispositivo de teste.

Caso a perda de pressão seja menor ou igual a 3 mbar a 
roupa de proteção química pode ser considerada estanque. 
Em seguida, desmontar o equipamento de teste e verificar as 
válvulas da roupa.

Se a perda de pressão for maior que 3 mbar:
1. Umedecer pontos críticos (p. ex., costuras, sistema de 

fechamento, ligações das luvas e botas) com água e 
sabão.

2. Marcar as partes que têm fuga.
3. Enxaguar a água com sabão e secar bem a roupa de 

proteção química.
4. Ventilar e reparar a roupa de proteção química.
5. Repetir o teste de estanqueidade.

Como alternativa, a roupa de proteção química pode ser 
enviada para a Dräger para reparo.

6.6 Verificar a estanqueidade da válvula 
da roupa

O teste está descrito para o dispositivo de teste 
Porta Control 3000. Também poderá ser efetuado por outros 
dispositivos de teste, no entanto, os valores especificados 
deverão ser cumpridos.

Efetuar o teste de acordo com a EN 943-1:2015+A1:2019, 
6.5.1, contudo com 10 mbar de sobrepressão, à temperatura 
ambiente constante (20 °C ±5 °C).

O ar comprimido usado deve corresponder às exigências da 
EN 12021.

O acessório de teste necessário está especificado na lista 
para encomenda. Para mais informações, ver: "Lista para 
pedidos", página 18.
1. Remover a válvula de insuflação com engate de encaixe 

da mangueira preta.

2. Conectar a extremidade da mangueira ao dispositivo de 
teste.

3. Inserir a pêra de borracha na válvula de descarga na 
mangueira preta de modo que a seta na pêra de borracha 
aponte para a válvula de descarga.

4. Umedecer o disco da válvula com água limpa e inserir.
5. Desapertar a partir do exterior a tampa de teste na válvula 

a ser testada e conectar através da mangueira preta ao 
dispositivo de teste.

6. Abrir a válvula de descarga e, com a pera de borracha, 
estabelecer uma sobrepressão de +10 mbar. Fechar a 
válvula de descarga.

7. Definir um tempo de teste de 1 minuto e acionar o 
cronômetro.

8. Após o decorrer do tempo de teste medir a pressão no 
dispositivo de teste.

Caso a diferença da pressão seja inferior a 1 mbar, a válvula 
da roupa está operacional. Neste caso:
1. Desmontar o equipamento de teste.
2. Colocar a capa de proteção na válvula da roupa.

Se a mudança de pressão for maior que 1 mbar:
1. Retirar e inspecionar visualmente o disco da válvula. O 

disco da válvula e a sede da válvula devem estar limpos e 
sem danos.

2. Caso necessário, substituir o disco da válvula. Para mais 
informações, ver: "Substituição do disco da válvula", 
página 13.

3. Repetir o teste.

6.7 Trabalhos especiais de manutenção
Após trabalhos de manutenção e/ou substituição de 
componentes, verifique novamente se há fugas. Recomenda-
-se que todos os trabalhos de reparo sejam realizados pela 
Dräger.

6.7.1 Substituindo as luvas

ADVERTÊNCIA
Perigo de dano no material!
Não está comprovado que o material resista a exposição 
repetida a químicos.
► Se a roupa de proteção química estiver equipada com 

combinações de luvas, as combinações de luvas devem 
ser desmontadas, eliminadas e substituídas por novas 
combinações de luvas.

ADVERTÊNCIA
Perigo de dano no material!
As luvas podem sair quando o usuário exercer uma alta força 
de compressão do interior sobre a luva devido a extensão 
excessiva.
► Não usar pó de talco para colocar as luvas.

Trocar as luvas e combinações de luvas sempre conforme se 
segue:
1. Retirar sobre-luva do anel de borracha (se existir).
2. Levantar o anel do braço com o polegar e retirar o anel de 

suporte do braço.
3. Todas as luvas exceto combinações de luvas:

Puxar a nova luva no anel de suporte e alinhar no anel do 
braço. O eixo longo do anel de suporte elíptico está 
paralelo à palma da mão. 
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Ter atenção para que não se formem quaisquer vincos 
entre a luva e o anel de suporte.

4. Inserir a luva com anel de suporte ou a nova combinação 
de luvas na manga da roupa de proteção química através 
do sistema de fechamento aberto.

5. Inserir a luva com anel de suporte ou a nova combinação 
de luvas através do anel do braço e alinhar:
– A luva esquerda encontra-se na manga esquerda, a 

luva direita encontra-se na manga direita.
– A traseira da mão indica para a costura do braço.

6. Colocar a unidade da luva no anel do braço até que a 
borda do anel de suporte fique junto ao anel do braço. O 
anel de suporte tem de estar completamente fixado no 
entalhe do anel do braço.

7. Montar as sobre-luvas (se pretendido):
– Puxar a sobre-luva Tricotril sobre o anel do braço e 

fixar com o respectivo anel de borracha.
8. Verificar a estanqueidade da roupa de proteção química. 

Para mais informações, ver: "Verificação da 
estanqueidade da roupa de proteção química", página 11.

6.7.2 Substituição do disco da válvula
1. Retirar a tampa de proteção e o disco antigo da válvula. 

Não danificar o pino da sede da válvula.
2. Inserir o disco de válvula novo.
3. Colocar a tampa de proteção na válvula da roupa.

7 Armazenamento
7.1 Condições de armazenagem

CUIDADO
Perigo de dano no material!
Podem ocorrer danos na roupa de proteção química.
► Observar as condições de armazenamento.

– Armazenar a roupa de proteção química em lugar escuro, 
fresco, seco, arejado e sem pressões e tensões.

– Evite a incidência de luz UV solar direta, bem como o 
ozônio.

– Respeitar a temperatura de armazenamento. Para mais 
informações, ver: "Dados técnicos", página 14.

7.2 Preparar a armazenagem
1. Fechar o sistema de zíper até que faltem 5 cm para 

chegar ao fim do fecho. Verificar regularmente se o 
sistema de fecho ainda está suficientemente lubrificado.

2. Enfiar o saco fornecido sobre o capuz.
3. Caso pretenda dobrar a roupa de proteção química, 

colocar os sacos fornecidos sobre as botas para que a 
roupa de proteção química não fique tingida.

7.3 Armazenar a roupa de proteção 
química

São possíveis as seguintes variantes para a armazenagem:

– Armazenar a roupa de proteção química em posição 
horizontal. Se a roupa de proteção química é armazenada 
no veículo de serviço, evitar o desgaste devido a fricção 
constante com a superfície de armazenagem.

– Pendurar a roupa de proteção química num respectivo 
cabide ou sobre um varão. O capuz ou as botas devem 
estar em contato com o chão.

– Dobrar a roupa de proteção química e armazenar numa 
caixa de transporte, em uma gaveta ou em uma bolsa de 
transporte.

– Embalar a roupa de proteção química em um saco de 
armazenagem e transporte CSA.

A Dräger recomenda guardar a roupa de proteção química 
no saco de armazenagem e transporte CSA, para protegê-la 
das influências ambientais e para prolongar os intervalos de 
manutenção.

7.3.1 Dobrar a roupa de proteção química

Dobrar a roupa de proteção química de modo suave e com 
cuidado. 
Não usar força para vincar o material da roupa, as costuras 
ou o sistema de zíper. Evitar dobras pontiagudas.

1. Com máscara facial integrada:

a. Puxar a embalagem sobre a máscara facial e o capuz 
da roupa.

2. Dobrar as meias ou botas de proteção duas vezes para 
cima. Evitar dobras pontiagudas.

17121963.eps

17221963.eps
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3. Colocar as mangas sobre a parte do peito. Alisar os 
vincos.

4. Dobrar o capuz e a parte superior da roupa de proteção 
química de modo que encostem nas botas enroladas. 
Alisar os vincos.

7.3.2 Embalar a roupa de proteção química em 
um saco de armazenagem e transporte 
CSA

1. Colocar a roupa de proteção química em um saco de 
armazenagem e transporte CSA.

2. Fixar a máscara facial ou recorte facial com a fita 
aderente.

3. Alinhar as botas conforme exibido.
4. Fixar a roupa de proteção química por baixo das mangas 

e nas botas com os cintos.
5. Dobrar as mangas nos ombros e colocar nas laterais.
6. Fechar o saco de armazenagem e transporte CSA.
7. Deslizar o saco de armazenagem e transporte CSA no 

rebordo das botas e diretamente por baixo da viseira ou 
no pescoço para o meio. Ter atenção para que a viseira 
não fique entre as luvas.

8. Dobrar saco de armazenagem e transporte CSA no meio 
e fechar as fivelas.

8 Eliminação
8.1 Retirada de serviço
A roupa de proteção química deve ser retirada de serviço nos 
seguintes casos:
– Foi danificada e não é possível repará-la.
– Foi contaminada e devido às propriedades da substância 

perigosa não pode ser descontaminada.
– O material da roupa alterou-se: consegue visualizar p.ex., 

fragilidades, endurecimentos, alterações da cor e 
amolecimento da superfície.

Em caso de dúvida obter mais informações na Dräger.

8.2 Vida útil
Sem utilização e respeitando as condições de armazenagem 
e os intervalos de manutenção recomendados, as 
características do material da roupa de proteção química 
conservam-se pelo menos durante 10 anos a partir da data 
de fabricação. Em caso de utilização frequente, a vida útil 
pode reduzir-se mesmo que sejam respeitadas as condições 
de armazenagem e manutenção.

8.3 Indicações para descarte
Eliminar a roupa de proteção química de acordo com os 
regulamentos em vigor.

As roupas de proteção química podem ser eliminadas de 
modo térmico ou em aterros. O tipo de eliminação depende 
do grau de contaminação.

9 Dados técnicos
9.1 Geral
Tamanhos em cm:

44
36

2

17321963.eps

17421963.eps

Tamanho da 
roupa

Altura do 
corpo

Perímetro do 
peito

Circunferên-
cia da cin-
tura

S 150–165 82–112 68–100
M 160–175 92–118 72–110
L 170–185 93–122 77–112
XL 180–195 96–124 77–113
XXL 190–205 99–130 78–118

Peso:
Roupa de tamanho L,
com recorte facial,
com botas de 
tamanho 45,
sem acessórios

aprox. 5,4 kg

Roupa de tamanho L,
com recorte facial,
com botas de 
tamanho 45,
com acessórios

aprox. 5,9 kg
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9.2 Resistência contra a penetração de 
agentes infecciosos

9.3 Resistência do material da roupa

9.4 Resistência à permeação de 
produtos químicos de acordo com a 
EN 943-1:2015+A1:2019

Para a aprovação europeia foram testados os seguintes 
químicos concentrados com umidificação/cobertura completa 
das amostras.

A separação de classes para o teste de resistência à 
permeação de químicos resulta da EN 943-1:2015+A1:2019, 
do seguinte modo:

9.4.1 Classificação da resistência à permeação por meio do tempo de ruptura normalizado das 
CPS 6800, de acordo com a seção 4.11.2 da norma EN 14325:2018

Roupa de tamanho L,
com recorte facial,
com meias,
sem acessórios

aprox. 2,9 kg

Material:
Roupa de proteção 
química

Umex

Luvas FKM ou
FKM/butilo ou
Butilo ou
Laminada: HPPE ou
Tricotril: Nitrilo/Para-aramida

Botas de proteção Nitrilo-P
Preto, botas de proteção FPA-CR 
com sola sintética, à prova de corte 
e fogo, forro têxtil interior, tamanhos
Para mais informações, ver: "Lista 
para pedidos", página 18. 
PVC:
Sola perfilada amarela, preta, tama-
nhos
Para mais informações, ver: "Lista 
para pedidos", página 18.

Cores:
exterior/interior vermelho/vermelho
Temperaturas:
durante a utilização –30 °C a +60 °C1)

Temperaturas mais baixas até -
-80 °C são possíveis para exposi-
ções curtas e para o material Umex 
testado pela Dräger, mas não no 
âmbito do ensaio de tipo.
Observar as temperaturas de utili-
zação do equipamento de proteção 
respiratória!

durante a armazena-
gem

-5 °C a +25 °C

1) testado pela Dräger

Teste Resultado Classe1)

Resistência contra 
líquidos contami-
nados sob pres-
são hidrostática 
(com bacteriófago 
Phi-X174)

pressão hidrostá-
tica:
20 kPa

6

1) de acordo com a EN 14126:2003+AC:2005

Teste Resultado Classe1)

1) de acordo com a EN 943-1:2015+A1:2019

Resistência contra 
abrasão

>2000 ciclos 6

Resistência contra 
fadiga por flexão

>100000 ciclos 6

Resistência à fis-
suração 
-30°C2)

2) de acordo com a EN 14126:2003+AC:2005

>4000 ciclos 6

Resistência à pro-
pagação do rasgo

57 N 3

Resistência à rup-
tura

643 kPa 5

Resistência à per-
furação

>50 N 33)

3) de acordo com EN 1073-1:2016+A1:2018 e EN 1073-2:2002: Classe 
2

Resistência a cha-
mas

autoextinguível cumprido

Resistência da 
costura

>500 N 6

Resistência à tra-
ção

>1000 N 6

Classe 1 >10 minutos
Classe 2 >30 minutos
Classe 3 >60 minutos
Classe 4 >120 minutos
Classe 5 >240 minutos
Classe 6 >480 minutos

Umex Sistema de 
fechamento

Costuras Recorte 
facial

Botas de 
proteção 
(PVC)

Botas de 
proteção 
(Nitrilo)

Produtos químicos de teste Classe Classe Classe Classe Classe Classe
Amoníaco,
Nº CAS 7664-41-7

6 3 4 6 6 6
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9.4.2 Classificação da resistência à permeação por tempo cumulativo de permeação das CPS 6800 
de acordo com a seção 4.11.3 da norma EN 14325:2018

A classificação para o teste de resistência à permeação de produtos químicos é a seguinte, de acordo com a ISO 16 602:2007 
e a EN 14325:2018, seção 4.11.3 "Classificação da resistência à permeação por tempo cumulativo de permeação":

De acordo com a ISO 16 602:2007, tabela E.1, ou a EN 14325:2018, tabela D.2, a classe 4 é a classe mais alta que pode ser 
alcançada com os valores determinados.

Cloro,
Nº CAS 7782-50-5

6 3 3 6 6 6

Cloreto de hidrogênio1),
Nº CAS 747-01-06

4 2 4 6 6 6

n-Heptano1),
Nº CAS 142-82-5

6 2 6 2 4 6

Hidróxido de sódio de 40%,
Nº CAS 1310-73-2

6 6 6 6 6 6

Ácido sulfúrico de 96%1),
Nº CAS 7664-93-9

2 3 3 6 6 6

1) A roupa não é indicada para a constante exposição a este químico

Umex Sistema de 
fechamento

Costuras Recorte 
facial

Botas de 
proteção 
(PVC)

Botas de 
proteção 
(Nitrilo)

Luva de 
botilo

Luva de FKM Luvas de 
FKM/butilo

Combina-
ção de luvas 
de película1)

máscara 
facial inte-
grada2)

Máscara 
facial para 
recorte 
facial3)

Produtos químicos de teste Classe Classe Classe Classe Classe Classe
Amoníaco,
Nº CAS 7664-41-7

6 6 6 6 6 6

Cloro,
Nº CAS 7782-50-5

3 6 6 6 6 4

Cloreto de hidrogênio4),
Nº CAS 747-01-06

6 6 6 6 6 6

n-Heptano4),
Nº CAS 142-82-5

1 6 6 6 3 3

Hidróxido de sódio de 40%,
Nº CAS 1310-73-2

6 6 6 6 6 6

Ácido sulfúrico de 96%4),
Nº CAS 7664-93-9

2 6 6 6 5 6

1) Luva Tricotril/laminada (luva Barrier e Tricotril)
2) Os valores são válidos para estruturas de máscaras de butilo
3) Os valores são válidos para estruturas de máscaras de EPDM
4) A roupa não é indicada para a constante exposição a este químico

Classe 1 ≥10 minutos
Classe 2 ≥30 minutos
Classe 3 ≥60 minutos
Classe 4 ≥120 minutos

Umex Sistema de 
fechamento

Costuras Recorte 
facial

Botas de 
proteção 
(PVC)

Botas de 
proteção 
(Nitrilo)

Produtos químicos de teste Classe Classe Classe Classe Classe Classe
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Amoníaco,
Nº CAS 7664-41-7

4 3 4 4 4 4

Cloro,
Nº CAS 7782-50-5

4 3 3 4 4 4

Cloreto de hidrogênio1),
Nº CAS 747-01-06

4 2 4 4 4 4

n-Heptano1),
Nº CAS 142-82-5

4 2 4 2 4 4

Hidróxido de sódio de 40%,
Nº CAS 1310-73-2

4 4 4 4 4 4

Ácido sulfúrico de 96%1),
Nº CAS 7664-93-9

2 3 3 4 4 4

1) A roupa não é indicada para a constante exposição a este químico

Umex Sistema de 
fechamento

Costuras Recorte 
facial

Botas de 
proteção 
(PVC)

Botas de 
proteção 
(Nitrilo)

Luva de 
botilo

Luva de FKM Luvas de 
FKM/butilo

Combinação 
de luvas de 
película1)

máscara 
facial inte-
grada2)

Máscara 
facial para 
recorte 
facial3)

Produtos químicos de 
teste

Classe Classe Classe Classe Classe Classe

Amoníaco,
Nº CAS 7664-41-7

4 4 4 4 4 4

Cloro,
Nº CAS 7782-50-5

3 4 4 4 4 4

Cloreto de hidrogênio4),
Nº CAS 747-01-06

4 4 4 4 4 4

n-Heptano4),
Nº CAS 142-82-5

1 4 4 4 3 3

Hidróxido de sódio de 40%,
Nº CAS 1310-73-2

4 4 4 4 4 4

Ácido sulfúrico de 96%4),
Nº CAS 7664-93-9

2 4 4 4 4 4

1) Luva Tricotril/laminada (luva Barrier e Tricotril)
2) Os valores são válidos para estruturas de máscaras de butilo
3) Os valores são válidos para estruturas de máscaras de EPDM
4) A roupa não é indicada para a constante exposição a este químico
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10 Protocolo de teste

11 Lista para pedidos
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1) Ver a plaqueta de identificação no bolso interior da roupa de proteção química

Designação e descrição Código do artigo
Dräger CPS 6800 R 29 460
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Dräger CPS 6800, tamanho L com 
recorte facial, luvas de tamanho 10, 
botas nº 43

R 62 021

Dräger CPS 6800, tamanho XL com 
recorte facial, luvas de tamanho 11, 
botas nº 46

R 62 022

Botas de proteção para calçar por 
cima:
Nitrilo-P, nº 43 R 56 863
Nitrilo-P, nº 44 R 56 864
Nitrilo-P, nº 45 R 56 865
Nitrilo-P, nº 46/47 R 56 866
Nitrilo-P, nº 48 R 56 867
Nitrilo-P, nº 49/50 R 56 868
PVC, nº 43 R 52 653
PVC, nº 44 R 55 474
PVC, nº 45 R 55 477
PVC, nº 46 R 52 656
PVC, nº 47/48 R 55 413

Botas de proteção para montar:
Nitrilo-P, nº 43, curtas R 58 221
Nitrilo-P, nº 44, curtas R 58 222
Nitrilo-P, nº 45, curtas R 58 223
Nitrilo-P, nº 46/47, curtas R 58 224
Nitrilo-P, nº 48, curtas R 58 225
Nitrilo-P, nº 49/50, curtas R 58 226
PVC, nº 43, curtas R 62 001
PVC, nº 44, curtas R 62 002
PVC, nº 45, curtas R 62 003
PVC, nº 46, curtas R 62 004
PVC, nº 47/48, curtas R 62 005

Luvas:
Butilo, tamanho 9 R 55 538
Butilo, tamanho 10 R 53 531
Butilo, tamanho 11 R 53 560
FKM/butilo, tamanho 9 R 55 762
FKM/butilo, tamanho 10 R 55 531
FKM/butilo, tamanho 11 R 55 761
FKM, tamanho 9 R 55 537
FKM, tamanho 10 R 53 776
FKM, tamanho 11 R 53 554
Laminadas + Tricotril sobre anel de 
suporte, tamanho 10

R 63 003

Designação e descrição Código do artigo
Laminadas + Tricotril sobre anel de 
suporte, tamanho 11

R 63 004

Sobre-luvas:
Sobre-luva Tricotril, tamanhoº10 R 55 968
Sobre-luva Tricotril, tamanhoº11 R 55 966

Acessórios para as luvas e botas:
Luvas de algodão, par R 50 972
Punhos de mangas resistentes a 
gases

R 52 648

Anel de borracha para sobre-luvas 
(necessário 2 unidades)

R 51 358

Tiras refletoras (necessário 2 unida-
des)

R 58 218

Anel de suporte R 51 265
Sobre-meias R 61 018

Ventilação:
Válvula de regulação PT 120 L R 55 509
Pala de ventilação conjunto S, M R 58 901
Pala de ventilação conjunto L, XL, 
XXL

R 58 903

Mangueira 11 81 033
Conector R 55 787
Bocal 2M 12 754

Suspensórios:
Olhal para suspensórios (necessário 
4 unidades)

R 55 449

Suspensórios R 59 026

Transporte e armazenagem:
Bolsa de transporte e armazenagem 
CSA

R 58 152

Bolsa de transporte R 53 373
Caixa de transporte T 51 525
Cabide (forma de sino) R 33 299
Cabide (em forma de T) R 54 746
Saco para capuz e botas 87 10 071

Equipamento de teste e acessó-
rios:
Dispositivo de teste Porta 
Control 3000

R 62 520

Tampa de teste dupla R 61 051

para roupa de proteção com recorte facial:

Designação e descrição Código do artigo
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Conjunto bolha de teste R 52 227
para roupa de proteção com máscara facial RA integrada:
Tampão de estanqueidade R 52 209
Anel roscado de rosca redonda R 52 557
Tampão de teste da válvula R 53 349
para roupa de proteção com máscara facial P integrada:
Tampão R 46 606
Tampão de teste R 51 589
para roupa de proteção com máscara facial PE integrada:
Anel roscado R 51 585
Tampão de estanqueidade R 52 603
Tampão de teste R 51 589
para roupa de proteção com máscara facial PE/ESA inte-
grada:
Tampão de estanqueidade R 52 209
Anel roscado de rosca redonda R 52 557
Tampão de teste R 51 589

Limpeza e desinfecção:
Saco de lavagem 65 70 003
Caneta de lubrificação, 2 unidades R 27 494
Gel anti-embaçamento "klar-pilot" R 52 560
Produto anti-embaçamento "klar-
-pilot" Comfort

R 56 542

Eltra (20 kg) 79 04 074

neodisher® Dekonta AF 5 L 37 06 165 

neodisher® Dekonta AF 20 L 37 09 333 

Saco de talco R 51 589

Designação e descrição Código do artigo
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1 Informazioni sulla sicurezza
– Prima dell'utilizzo del prodotto leggere attentamente le 

presenti istruzioni per l'uso nonché quelle relative ai 
prodotti acclusi.

– Osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso. 
L'utilizzatore deve comprendere le istruzioni nella loro 
completezza e osservarle scrupolosamente. Il prodotto 
deve essere utilizzato solo conformemente all'utilizzo 
previsto.

– Non smaltire le istruzioni per l'uso. Assicurare la 
conservazione e l'utilizzo corretto da parte dell'utilizzatore.

– Solo personale addestrato ed esperto può utilizzare 
questo prodotto.

– Non utilizzare prodotti difettosi o incompleti. Non 
apportare alcuna modifica al prodotto.

– Informare Dräger in caso il prodotto o i suoi componenti 
presentino difetti o guasti.

– Osservare le direttive locali e nazionali riguardanti questo 
prodotto.

– Solo personale addestrato ed esperto può ispezionare, 
riparare e sottoporre a manutenzione il prodotto. Si 
consiglia di stipulare un contratto di assistenza con Dräger 
e di far eseguire tutti gli interventi di manutenzione da 
Dräger.

– Per gli interventi di manutenzione utilizzare solo 
componenti e accessori originali Dräger. Altrimenti 
potrebbe risultarne compromesso il corretto 
funzionamento del prodotto.

2 Convenzioni grafiche del presente 
documento

2.1 Significato delle indicazioni di 
avvertenza

Le seguenti indicazioni di avvertenza sono utilizzate nel 
presente documento per segnalare all’utilizzatore possibili 
pericoli. I significati delle indicazioni di avvertenza sono 
definiti come indicato di seguito.

2.2 Marchi

2.3 Abbreviazioni

3 Descrizione
Le tute di protezione Dräger CPS 6800 sono a tenuta di gas 
conformemente alla norma EN 943-1:2015+A1:2019 (tipo 1b). 
Sono riutilizzabili. 

Per l'alimentazione di aria respirabile è necessario un 
autorespiratore o un respiratore ad aria compressa con 
flessibile e una maschera a pieno facciale. La maschera a 
pieno facciale può essere integrata in modo fisso nella tuta di 
protezione da sostanze chimiche ed è dotata di uno dei 
seguenti attacchi: 
– Raccordo a filettatura rotonda (RA) conforme alla norma 

DIN EN 148-1
– Raccordo ad innesto (P) per apparecchi a sovrapressione
– Raccordo unificato (PE) conforme alla norma DIN EN 148-

3
– Raccordo ad innesto unificato (PE/ESA) conforme alla 

norma DIN 58 600

Utilizzare solo erogatori a domanda compatibili con la 
rispettiva maschera a pieno facciale! Solo così è garantito un 
funzionamento privo di anomalie.

In alternativa, la tuta di protezione da sostanze chimiche può 
essere dotata di un facciale. Sul manicotto viene applicata 
una maschera a pieno facciale compatibile con 
l'autorespiratore o il respiratore ad aria compressa con 
flessibile. Riguardo alle eventuali combinazioni, Per ulteriori 
informazioni, vedi: "Dispositivi di protezione individuale 
testati", pagina 23.

L'autorespiratore o il respiratore ad aria compressa con 
flessibile, la maschera a pieno facciale e l'elmetto di 
protezione vengono indossati sopra la tuta di protezione da 
sostanze chimiche. 

La tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di guanti 
intercambiabili. Sono disponibili i seguenti guanti:
– Guanto in elastomeri fluorurati, se necessario con 

sovraguanto Tricotril
– Guanto in butile, se necessario con sovraguanto Tricotril

Segnale di 
avverti-
mento

Parola di 
segnalazione

Classificazione dell'indica-
zione di avvertimento

PERICOLO Segnalazione di una situa-
zione di pericolo immediato. Se 
non viene evitata, può essere 
causa di morte o di gravi lesioni 
personali.

AVVERTENZA Segnalazione di una situa-
zione di pericolo potenziale. Se 
non evitata, può causare lesioni 
gravi o il decesso.

ATTENZIONE Segnalazione di una situa-
zione di pericolo potenziale. Se 
non evitata, può causare 
lesioni. Può essere utilizzata 
anche come avvertenza 
rispetto a un uso inappropriato.

NOTA Segnalazione di una situa-
zione di pericolo potenziale. Se 
non evitata, può causare danni 
al prodotto o all'ambiente.

Marchio Proprietario del marchio

FPS®, HPS®, 
Panorama Nova®, 
PAS®, PSS®, X-
plore®

Dräger

Eltra®, ECOLAB Ecolab

neodisher® Dott. Weigert

Barrier® Ansell

Tricotril® KCL GmbH

Cryo-LNG™ Tempshield, Inc.

Abbreviazione Spiegazione
FKM Elastomeri fluorurati
PVC Cloruro di polivinile
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– Guanto in elastomeri fluorurati/butile, se necessario con 
sovraguanto Tricotril

Sono disponibili le seguenti combinazioni lamina-guanto:
– Combinazione di guanti laminato/Tricotril

Non è necessario utilizzare i sovraguanti. Però assicurano 
una maggiore resistenza al taglio.

La tuta di protezione da sostanze chimiche può essere dotata 
di calzari (stesso materiale della tuta) o da stivali. I calzari non 
offrono una protezione sufficiente dalle sollecitazioni 
meccaniche. L'utente deve perciò indossare degli stivali di 
protezione adatti, omologati secondo la norma EN ISO 
20345. Uno risvolto dei gambali impedisce l'infiltrazione di 
sostanze tra i calzari e gli stivali di protezione.

La tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di una 
tasca per ricetrasmittenti e di una linguetta per il tasto push-
to-talk. Sulla tasca è applicata una targhetta di identificazione. 

La tuta di protezione da sostanze chimiche può essere dotata 
dei seguenti componenti opzionali:
– Valvola di regolazione PT 120 L:

dispositivo di ventilazione per il collegamento di fonti d'aria 
esterne al sistema di raffreddamento all'interno della tuta
Viene collegato al nipplo ad innesto della valvola di 
regolazione un dispositivo di alimentazione esterna di aria 
(p.es. un autorespiratore ad aria compressa con 
flessibile). Tramite la valvola di regolazione l'aria viene 
convogliata all'interno della tuta di protezione da sostanze 
chimiche. Nella tuta di protezione da sostanze chimiche 
alla valvola di regolazione sono collegati dei tubi flessibili 
di aerazione che erogano il volume di ventilazione nella 
tuta.

– Bretelle:
per l'adattamento in lunghezza della tuta

– Numeri di identificazione intervento:
per il facile riconoscimento del team di intervento
È possibile tracciare un contrassegno con un pennarello 
indelebile, ma si sconsiglia di procedere in questo modo.

3.1 Utilizzo previsto
La tuta di protezione da sostanze chimiche protegge contro 
sostanze pericolose allo stato solido, aerosol, liquido, 
gassoso e contro agenti infettivi. Essa protegge inoltre 
dall'infiltrazione di particelle radioattive.

3.2 Limitazioni dell'uso previsto
Per determinate sostanze chimiche, l'uso previsto per la tuta è 
limitato in funzione della concentrazione, dello stato di 
aggregazione, delle condizioni ambientali, dei tempi di 
esposizione. Evitare fonti di calore e fiamme vive. La tuta di 
protezione da sostanze chimiche non è indicata per 
operazioni di estinzione di incendi. Per ulteriori informazioni, 
vedi: "Dati tecnici", pagina 33.

La tuta di protezione da sostanze chimiche non offre alcuna 
protezione dalle emissioni di particelle radioattive o dai danni 
derivanti dalle radiazioni. La tuta di protezione da sostanze 
chimiche non deve essere utilizzata se risulta danneggiata o 
logora.

3.3 Omologazioni
La tuta di protezione da sostanze chimiche è omologata in 
base alle seguenti normative:

– EN 943-1:2015+A1:2019 (tipo 1b)
– EN 14126:2003+AC:2005:1b-B
– EN 1073-1:2016+A1:2018:IL: classe 4, fattore di 

protezione nominale 20000 (solo Dräger CPS 6800 con 
dispositivo di ventilazione)

– EN 1073-2:2002:IL:classe 3, fattore di protezione 
nominale 500 (solo Dräger CPS 6800 senza dispositivo di 
ventilazione)

– EN 14593-1:2018 (solo Dräger CPS 6800 con dispositivo 
di ventilazione)

– EN 14594-1:2018
– ISO 16 602:2007+Amd 1:2012
– SOLAS II-2, Reg. 19, consolidated edition 2004
– (UE) 2016/425
– Regulation 2016/425 on personal protective equipment, 

as amended to apply in GB

Gli stivali di protezione in nitrile sono omologati in conformità 
a:
– EN ISO 20345:2011
– EN 15090:2012

Gli stivali di protezione in PVC sono omologati in conformità 
a:
– EN ISO 20345:2011

Dichiarazioni di conformità:
– vedere  www.draeger.com/product-certificates

3.4 Dispositivi di protezione individuale 
testati

ATTENZIONE
Pericolo di gravi lesioni personali!
L'utilizzo di combinazioni di dispositivi di protezione non 
testate e non autorizzate può causare lesioni personali gravi.
► Utilizzare solo le combinazioni seguenti.
► Qualora si debbano utilizzare altre combinazioni, 

l'operatore dovrà verificarne l'effettiva utilizzabilità.

3.4.1 Maschere a pieno facciale con un facciale 
elastico

ATTENZIONE
Rischio di intossicazione!
La resistenza alla permeazione dei corpi e delle visiere delle 
maschere può variare notevolmente.
► Occorre assolutamente osservare la resistenza chimica 

della combinazione dei prodotti per la protezione delle vie 
respiratorie.

Grazie alla migliore resistenza chimica, è preferibile 
utilizzare maschere in EPDM con lastre triplex (lastre di vetro 
stratificato).

– Dräger FPS 7000
– Panorama Nova
– Dräger X-plore 6000

3.4.2 Autorespiratori
– Serie PSS N e PSS P (p.es. PSS 3000, PSS 4000, PSS 

5000, PSS 7000,PSS AirBoss)

www.draeger.com/product-certificates
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3.4.3 Respiratori a circuito chiuso
– PSS BG 4 PLUS
– BG Pro Air

3.4.4 Respiratori ad aria compressa con 
flessibile

– PAS Lite
– PAS Micro
– PAS Colt
– PAS X-plore
– X-plore 9500

3.4.5 Erogatori
– tutti gli erogatori automatici della serie PSS

3.4.6 Elmetti di protezione
– Serie Dräger HPS 3000
– Serie Dräger HPS 4000
– Serie Dräger HPS 7000
– Dräger HPS SafeGuard
– Elmetto di protezione industriale conforme a EN 397

3.5 Identificazione del tipo
L'identificazione del tipo è riportata sulla tasca nella tuta di 
protezione da sostanze chimiche.

4 Utilizzo
4.1 Requisiti per l’utilizzo

AVVERTENZA
Durante l'uso, osservare le indicazioni riportate di seguito. 
Un'eventuale inosservanza può causare lesioni o il decesso.

– La tuta di protezione da sostanze chimiche deve essere 
utilizzata in conformità alle direttive e alle norme in vigore 
nel Paese di riferimento.

– L'utente deve attenersi ai requisiti nazionali e altri requisiti 
sull'uso dei dispositivi di protezione individuale.

– Nelle tute di protezione da sostanze chimiche con facciale 
elastico, Dräger consiglia di verificare la vestibilità su ogni 
individuo che le utilizza per garantire la massima 
protezione.

– Occorre stabilire l'effetto dell'ambiente sulla tuta di 
protezione da sostanze chimiche, e quindi l'idoneità della 
medesima, prima dell'esposizione, e non durante 
l'esposizione. La tuta di protezione da sostanze chimiche 
deve essere idonea all'uso previsto. La maschera a pieno 
facciale e i tubi flessibili devono presentare un’adeguata 
resistenza chimica e alla permeazione.

– All’occorrenza, devono essere utilizzati i sovraguanti se la 
protezione termica e meccanica fornita dalla tuta di 
protezione da sostanze chimiche non sono sufficienti.

4.2 Note sull'uso della chiusura lampo
Il sistema di chiusura è stato ideato appositamente per le tute 
di protezione da sostanze chimiche. Data la presenza di 
ulteriori elementi ermetici, la maneggevolezza è 
generalmente un poco più difficoltosa rispetto alle cerniere dei 
normali indumenti. Per evitare che la chiusura lampo si pieghi, 
è necessario che la parte aperta della chiusura lampo venga 
guidata senza tensioni e senza torsioni. 
Contemporaneamente, la parte chiusa deve essere tenuta 
ferma con una mano. Per aprire o chiudere la chiusura lampo, 
chi indossa la tuta deve stare in piedi diritto.

ATTENZIONE
Pericolo di danni al sistema di chiusura!
I sistemi di chiusura non sufficientemente ingrassati sono più 
difficili da utilizzare. Ciò può comportare danni alla chiusura 
lampo.
► Posizionare l'una di fronte all'altra le due metà del sistema 

di chiusura parallele e scariche.
► Per aprire e chiudere il sistema di chiusura, non forzare ed 

evitare movimenti bruschi.
► Ingrassare il sistema di chiusura con l'apposito stick 

grasso distribuito da Dräger.

4.2.1 Come aprire la chiusura lampo
– Aprire completamente la chiusura lampo.
– Tirare sempre in direzione delle file di denti, mai 

obliquamente!
– Non forzare. Altrimenti si rischia di piegare i denti della 

chiusura lampo!
– In caso di inceppamento, tirare il cursore indietro e poi di 

nuovo in avanti.

4.2.2 Come chiudere la chiusura lampo
– Quando si chiude la chiusura lampo, evitare di spingere 

trasversalmente il cursore.
– Allineare a mano le due file di denti.

In tal modo il cursore può scorrere senza intoppi.
– Far sì che corpi estranei (ad es. camicia, giacca, fili) non si 

impiglino tra le file di denti durante la chiusura.

Attenzione! Osservare le istruzioni per 
l'uso.

Tuta per la protezione da sostanze chi-
miche allo stato gassoso, liquido, aero-
sol e solido (conforme alla norma EN 
943-1:2015+A1:2019, tipo 1b)
Abbigliamento di protezione contro gli 
agenti infettivi (conforme alla norma EN 
14126:2003+AC:2005, tipo 1b-B)

Tuta per la protezione da contamina-
zione radioattiva con particelle solide 
(conforme alle norme EN 1073-
1:2016+A1:2018 ed EN 1073-2:2002). 
Per ulteriori informazioni, vedi: "Omolo-
gazioni", pagina 23.
Misure di altezza, circonferenza torace 
e circonferenza vita relative alle taglie 
della tuta di protezione, Per ulteriori 
informazioni, vedi: "Dati tecnici", 
pagina 33.
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4.3 Preparazione all'utilizzo
4.3.1 Come preparare la tuta di protezione da 

sostanze chimiche

Dräger consiglia di conservare la sacca di contenimento 
nella quale viene fornita la tuta di protezione da sostanze 
chimiche, per poterla riutilizzare in seguito per 
l'immagazzinaggio.

1. Per rilevare eventuali danni da trasporto, controllare 
l'ermeticità prima di utilizzare la tuta per la prima volta. 
Quindi osservare gli intervalli di manutenzione. Per 
ulteriori informazioni, vedi: "Intervalli di manutenzione", 
pagina 28.

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni gravi, anche mortali!
L'uso di tute di protezione da sostanze chimiche danneggiate 
può causare gravi lesioni fisiche, anche mortali.
► Non utilizzare tute di protezione da sostanze chimiche 

danneggiate.

2. Stendere la tuta di protezione da sostanze chimiche su 
una superficie piana per effettuare l'ispezione visiva. Per 
ulteriori informazioni, vedi: "Ispezione visiva della tuta di 
protezione da sostanze chimiche", pagina 28.

3. Se presente, controllare il funzionamento del dispositivo di 
ventilazione. Se l'alimentazione d'aria non è collegata, 
chiudere ermeticamente i raccordi del dispositivo di 
ventilazione per proteggerli dalle impurità.

4. Se necessario, fissare le bretelle alla tuta con le rispettive 
maniglie.

Affinché le bretelle possano essere fissate all'altezza 
corretta, alla tuta di protezione da sostanze chimiche sono 
applicate diverse linguette di fissaggio. A seconda delle 
dimensioni delle bretelle, queste devono essere fissate in 
modo tale che il materiale della tuta non resti incastrato 
nella cinghia per i fianchi dell'autorespiratore o del 
respiratore ad aria compressa con flessibile.

5. Sia nelle tute di protezione da sostanze chimiche con 
maschera a pieno facciale integrata che in quelle con 
maschera a pieno facciale, scostare la bardatura della 
maschera.

4.3.2 Come indossare la tuta di protezione da 
sostanze chimiche

Per indossare la tuta di protezione da sostanze chimiche è 
necessario l'aiuto di una seconda persona.

1. Indossare il sottoabito (indumenti da lavoro che 
trasportano l'umidità, guanti di cotone).

Dräger consiglia di infilare i gambali del sottoabito nei 
calzari, per impedire uno scivolamento dei gambali.
Per impedire che i guanti di cotone scivolino, fissarli ai 
polsi impiegando del nastro adesivo idoneo.

2. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 
un facciale elastico, adattare la bardatura elastica nel 
cappuccio della testa alla larghezza della nuca 
dell'utilizzatore.

La collocazione corretta del facciale elastico sul viso è 
importante per la tenuta ermetica della maschera a pieno 
facciale. 
Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 
bretelle, infilarsi la tuta in modo tale che le bretelle restino 
ai lati e non finiscano tra le gambe.

3. Se nella tuta di protezione da sostanze chimiche sono 
integrati calzari a tenuta di gas:
a. senza indossare scarpe, infilare il gambale destro, 

quindi quello sinistro.
b. Indossare gli stivali di protezione.

4. Se nella tuta di protezione da sostanze chimiche sono 
integrati stivali di protezione a tenuta di gas: senza 
indossare scarpe, infilare il gambale destro e lo stivale di 
protezione, quindi il gambale sinistro e lo stivale di 
protezione.

5. Alzare la tuta di protezione da sostanze chimiche fino alla 
vita.

6. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 
bretelle, agganciarle.

7. Infilare il braccio sinistro nella rispettiva manica e nel 
guanto.

8. Infilare il braccio destro nella rispettiva manica e nel 
guanto.

9. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 
una maschera a pieno facciale integrata:
a. Scostare la bardatura della maschera
b. Infilare il cappuccio della testa sopra la nuca.
c. Posizionare la maschera a pieno facciale regolandola 

finché il bordo di tenuta poggia correttamente sul viso.
d. Stringere immediatamente la bardatura della 

maschera.
10. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 

manicotto per la faccia:

44
54

3
44

54
4

00131011.eps

00231011.eps



26 Istruzioni per l'uso  |  Dräger CPS 6800  

  |  Utilizzo

a. Allineare il facciale elastico in modo tale che questo 
sotto il bordo di tenuta della maschera poggi sul viso.

b. Indossare la maschera a pieno facciale.
Durante l'applicazione non spostare il cappuccio per la 
testa con il facciale.

c. Sistemare la maschera in modo tale che il bordo di 
tenuta aderisca in ogni suo punto al facciale elastico.

d. Avvolgere la cinghia di trasporto della maschera 
attorno al collo.

e. Condurre la bardatura della maschera sopra la nuca in 
modo tale che l'occipite venga completamente 
circondato dalla bardatura. Se la bardatura è troppo 
alta, la maschera può scivolare.

f. Stringere la bardatura della maschera.
11. Far controllare la maschera a pieno facciale da una 

seconda persona.
12. Verificare il funzionamento della maschera a pieno 

facciale come descritto nelle istruzioni per l'uso relative.
13. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 

un facciale e la maschera non è a tenuta, verificare che le 
cinghie di tenuta del facciale elastico si trovino nell'area 
dei bordi di tenuta della maschera. In questo caso estrarre 
il materiale del cappuccio dal bordo di tenuta finché solo 
l'elastomero del facciale elastico si trova sotto il bordo di 
tenuta. Prestare attenzione che il facciale elastico non 
venga estratto sotto la maschera.

14. Chiudere la chiusura lampo. Per chiudere la chiusura 
lampo, tirare il cursore sempre in direzione delle linee di 
denti. Non forzare!

15. Tirare il materiale della tuta verso l'alto nella parte 
anteriore e verso il basso in quella posteriore. In questo 
modo viene garantita la libertà di movimento quando si 
applica l'apparecchio di protezione respiratoria.

16. Applicare l'apparecchio di protezione respiratoria.
17. Controllare il funzionamento dell'apparecchio di 

protezione respiratoria.
18. Se deve essere utilizzato il dispositivo di ventilazione, 

collegare l'alimentazione d'aria al dispositivo di 
ventilazione.

19. Se necessario, applicare i sovraguanti.
a. Infilare i sovraguanti Tricotril sul bracciale e fissarli con 

il relativo anello in gomma
20. Se necessario, indossare l'elmetto di protezione.

Nel caso delle tute di protezione da sostanze chimiche 
con facciale elastico, il controllo ad immersione indicato 
nei passaggi operativi 11-13 non dovrebbe essere 
considerato come un elemento garante del fatto che un 
tale tipo di tuta svolga la sua funzione allo stesso modo su 
altre persone che la indossano. Per garantire sempre la 
massima protezione, Dräger consiglia di verificarne la 
vestibilità provandola su ogni individuo che la utilizza.

4.4 Durante l'uso

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni anche mortali!
La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può causare 
lesioni anche mortali.
► Durante l'uso, osservare le indicazioni riportate di seguito.

– Mai iniziare un intervento se si è da soli!
– Attenersi ai tempi di esposizione, ai limiti di esposizione e 

alle prescrizioni nazionali. I tempi massimi di esposizione 
dipendono, tra l'altro, dal respiratore in uso e dalle 
condizioni di esposizione.

– L'accumulo di calore all'interno della tuta di protezione da 
sostanze chimiche può provocare il collasso 
cardiovascolare; indossare un giubbotto di raffreddamento 
oppure utilizzare un sistema di ventilazione adatto.

– In particolare nei periodi freddi e di siccità, può accadere 
che la tuta di protezione da sostanze chimiche si carichi e 
scarichi elettricamente. Di regola, la scarica è pericolosa 
soltanto se una scintilla elettrica può generare una 
combustione nell'aria ambiente. Se si lavora in un 
ambiente con sostanze chimiche infiammabili, occorre 
prendere i dovuti provvedimenti al fine di impedire 
un'esplosione. Sono compresi p.es. l'aumento dell'umidità 
atmosferica nella zona di lavoro o l'uso di spray antistatici.

– In caso di lavori con strumenti refrigerati, indossare dei 
sovraguanti adatti (p.es. Cryo-Industrial Gloves di 
Tempshield, Inc.) e sottoabiti.1)

– In caso di pericolo, abbandonare subito la zona 
contaminata. Aprire la chiusura lampo solo quando ci si 
trova nella zona non contaminata.

4.5 Dopo l'utilizzo
4.5.1 Lavaggio preliminare della tuta di 

protezione da sostanze chimiche

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni gravi, anche mortali!
Qualora non vengano adottate le suddette misure preventive, 
possono verificarsi lesioni gravi o mortali.
► Non toccare le parti contaminate se non si indossa un 

abbigliamento protettivo. 
► Impedire la contaminazione delle parti interne della tuta di 

protezione pulite.
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ATTENZIONE
Pericolo di contaminazione!
È possibile che si verifichi una contaminazione durante la 
prepulitura. Le sostanze chimiche possono penetrare nella 
tuta.
► Se non è possibile eseguire in loco una prepulitura, è 

obbligatorio chiudere la tuta di protezione da sostanze 
chimiche dopo averla tolta.

1. Abbandonare la zona contaminata e far eseguire il 
lavaggio preliminare della tuta di protezione da sostanze 
chimiche da un aiutante. L'aiutante deve indossare un 
abbigliamento protettivo ed eventualmente una protezione 
respiratoria. Dräger consiglia di effettuare il lavaggio 
preliminare con molta acqua e detergente. In questo modo 
è possibile eliminare la maggior parte delle sostanze 
chimiche (acide, alcaline, organiche e inorganiche).

2. Lavare la tuta di protezione da sostanze chimiche a fondo, 
e per un tempo adeguato. Impedire che le sostanze 
chimiche si diffondano.

3. Se contaminata con sostanze pericolose, smaltire l'acqua 
utilizzata per il lavaggio secondo le norme per lo 
smaltimento dei rifiuti.

4. Se necessario, eseguire la decontaminazione in più fasi. 
Ulteriori informazioni sulla decontaminazione1) sono 
disponibili presso Dräger.

4.5.2 Come sfilarsi la tuta di protezione da 
sostanze chimiche

AVVERTENZA
Pericolo di contaminazione!
► Sfilarsi la tuta di protezione da sostanze chimiche solo 

quando ci si trova nella zona non contaminata.

ATTENZIONE
Pericolo di lesioni!
Nelle tute di protezione da sostanze chimiche con manicotto 
per la faccia, eventuali schizzi di liquidi o aerosol possono 
penetrare tra la maschera a pieno facciale e il manicotto.
► Piegare la testa in avanti, rimuovere la maschera a pieno 

facciale e pulire il manicotto per la faccia senza far 
penetrare sostanze chimiche nell'area del viso.

1. Se necessario, togliersi l'elmetto di protezione. 
2. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 

un dispositivo di ventilazione, far scollegare 
l'alimentazione d'aria da una seconda persona.

3. Separare l'apparecchio di protezione respiratoria dalla 
maschera a pieno facciale e rimuoverlo.

4. Allentamento della bardatura della maschera a pieno 
facciale:
Inserire il dito indice dietro le linguette delle cinghie del 
collo e premere in avanti la fibbia con i pollici.

5. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 
una maschera a pieno facciale integrata:
a. Aprire la chiusura lampo.

Per chiudere la chiusura lampo, tirare il cursore 
sempre in direzione delle linee di denti. Non forzare.

b. Sfilare all'indietro il cappuccio e la maschera da sopra 
la nuca.

c. Sfilare prima il braccio destro poi quello sinistro dalle 
maniche.

6. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 
manicotto per la faccia:
a. Riporre la maschera a pieno facciale.
b. Aprire la chiusura lampo.

Per chiudere la chiusura lampo, tirare il cursore 
sempre in direzione delle linee di denti. Non forzare.

c. Sfilare la testa dall'apposita parte.
d. Sfilare prima il braccio destro poi quello sinistro dalle 

maniche.
7. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 

bretelle, sganciarle.
8. Ripiegare la tuta di protezione da sostanze chimiche fuori 

dalla sacca di contenimento, prestando attenzione che 
nessuna sostanza chimica o detergente penetri all'interno 
della tuta.

9. Sfilare gli stivali protettivi e i gambali.

Dräger consiglia di verbalizzare l'utilizzo (vedi "Protocollo di 
prova", pagina 37).

5 Risoluzione dei problemi

1) Non fa parte dell’esame del tipo UE

Guasto Causa Soluzione1)

Chiusura lampo 
inceppata

Corpi estranei 
nelle linee di denti

Pulire le file di den-
tini per rimuovere i 
corpi estranei.

Grande attrito Ingrassare le linee 
di denti con la 
penna di ingras-
saggio.

Tuta di protezione 
da sostanze chimi-
che non a tenuta 
ermetica

Cerniera non 
chiusa

Chiudere comple-
tamente la cer-
niera.

Materiale tuta dan-
neggiato

Applicare toppe al 
materiale danneg-
giato. Controllare 
nuovamente 
l'ermeticità.

Stivali o guanti di 
protezione difet-
tosi o punti di con-
nessione non 
ermetici

Sostituire o sigil-
lare. Controllare 
nuovamente 
l'ermeticità.

Disco (o sede) val-
vola sporco(a) o 
difettoso(a)

Pulire o sostituire. 
Controllare nuova-
mente l'ermeticità.

Visore non erme-
tico o cucitura non 
ermetica

Sostituire o sigil-
lare. Controllare 
nuovamente 
l'ermeticità.

Mancata ventila-
zione della tuta di 
protezione da 
sostanze chimiche

Disco valvola della 
tuta non funzio-
nante

Pulire o sostituire. 
Controllare nuova-
mente l'ermeticità

Nastro di fissaggio 
scollato

Il nastro di fissag-
gio si è scollato. 
Ciò può essere 
accaduto in 
seguito al lavaggio 
e alla decontami-
nazione.

Incollare il nastro di 
fissaggio. Control-
lare nuovamente 
l'ermeticità.
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6 Manutenzione
6.1 Intervalli di manutenzione
Gli intervalli indicati sono consigliati da Dräger. Attenersi 
assolutamente alle direttive nazionali divergenti.

Per interventi di manutenzione sulla maschera a pieno 
facciale, sul dispositivo di ventilazione e sull'autorespiratore, 
consultare le rispettive istruzioni per l'uso.

Dräger consiglia di verbalizzare tutti gli interventi di 
manutenzione (vedi "Protocollo di prova", pagina 37).

6.2 Ispezione visiva della tuta di 
protezione da sostanze chimiche

Le seguenti ispezioni devono essere eseguite. Se si 
riscontrano difetti, la tuta di protezione da sostanze chimiche 
va riparata o smaltita.
– Il lato esterno della tuta di protezione da sostanze 

chimiche deve essere privo di buchi, tagli e segni di usura.
– Il nastro per coprire cuciture non deve staccarsi.
– Manicotto per la faccia e maschera a pieno facciale 

devono essere puliti.
– I seguenti componenti devono essere intatti:

– Materiale della tuta
– Guanti
– Calzari
– Facciale elastico
– maschera a pieno facciale

– chiusura
– La valvola della tuta deve essere sgombra e intatta.
– Il materiale della tuta non deve presentare segni di usura. 

Il rivestimento non deve staccarsi dal tessuto.

6.3 Pulizia e disinfezione della tuta di 
protezione da sostanze chimiche

NOTA
Rischio di danni materiali!
Per la pulizia e la disinfezione non utilizzare solventi (ad es. 
acetone, alcool) o detergenti con particelle abrasive. 
► Applicare solo le procedure descritte e utilizzare i 

detergenti e disinfettanti indicati. Altri prodotti, dosaggi e 
tempi di applicazione possono causare danni al prodotto.

6.3.1 Pulizia e disinfezione manuale
1. Smontare il dispositivo di ventilazione, pulirlo 

separatamente e disinfettarlo.
2. Rimuovere il cappuccio protettivo e il disco della valvola 

della tuta.
3. Eventualmente sfilare i guanti:

– nel caso in cui la tuta di protezione da sostanze 
chimiche sia dotata di combinazioni di guanti, toglierle 
e smaltirle.

– Nel caso siano presenti sovraguanti Tricotril, rimuoverli 
ma non lavarli. I sovraguanti Tricotril sporchi devono 
essere sostituiti.

– Per la pulizia manuale, i guanti in elastomeri fluorurati 
e in butile/elastomeri fluorurati possono rimanere 
applicati.

AVVERTENZA
Pericolo di contaminazione!
poiché non è certo che il materiale possa resistere all'impatto 
ripetuto delle sostanze chimiche in questione.
► Sostituire le combinazioni di guanti.

4. Lavare separatamente il disco della valvola con acqua 
pulita tiepida.

5. Preparare una soluzione detergente con acqua e 
detergente.

6. Pulire la tuta di protezione da sostanze chimiche e tutti i 
componenti riutilizzabili con un panno morbido e la 
soluzione detersiva.

7. Sciacquare abbondantemente tutte le parti con acqua 
corrente.

8. Preparare un bagno disinfettante con acqua e 
disinfettante.

9. Immergere nel bagno disinfettante tutte le parti da 
disinfettare (tuta di protezione da sostanze chimiche, 
disco della valvola, cappuccio protettivo).

10. Sciacquare abbondantemente tutte le parti con acqua 
corrente.

11. Asciugare tutte le parti. Per ulteriori informazioni, vedi: 
"Asciugare la tuta di protezione da sostanze chimiche", 
pagina 29.

1) Non fa parte dell’esame del tipo UE
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Ispezione visiva della
tuta di protezione da sostanze 
chimiche

X X X1)

1) Si applica alle tute di protezione da sostanze chimiche conservate sui 
veicoli senza borsa.
Per le tute di protezione da sostanze chimiche conservate nell'appo-
sita borsa da trasporto e magazzinaggio CPS, l'intervallo si prolunga a 
2 anni.

Pulizia e disinfezione della 
tuta di protezione da sostanze 
chimiche

X

Manutenzione della cerniera 
lampo

X X X1)

Cura del facciale elastico X X X1)

Verificare la tenuta della tuta di 
protezione da
sostanze chimiche

X X X1)

Controllo dell'ermeticità delle 
valvole della tuta

X X X X1)

Per avere informazioni sui detergenti e disinfettanti 
appropriati e sulle rispettive specifiche tecniche, 
vedere il documento 9100081 alla pagina Web  

www.draeger.com/IFU.

www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/IFU
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6.3.2 Pulizia e disinfezione con lavatrice
Per il lavaggio a macchina sono necessari i seguenti 
accessori:
– Lavatrice industriale Dräger CombiClean o di simile 

costruzione
– Detergente: Eltra (per il dosaggio, vedere l'informativa 

9021380), neodisher® Deckonta AF1)

– Sacchetto di lavaggio (per tute di protezione da sostanze 
chimiche con maschera a pieno facciale)

La lavatrice industriale deve avere le seguenti caratteristiche:
– Volume tamburo >130 litri
– Diametro tamburo >60 cm
– apertura sportello > 37cm
– Comando programmabile
– Regolazione elettronica della temperatura ±2 °C
– Velocità del tamburo: max 20 giri/minuto

(2 giri lenti in una direzione, tempo di attesa di 18 secondi, 
2 giri lenti nella direzione opposta, tempo di attesa di 18 
secondi)

Per pulire e disinfettare la tuta di protezione da sostanze 
chimiche, procedere come segue.
1. Smontare e pulire e disinfettare separatamente l'unità di 

ventilazione.
Sciacquare poi a fondo con acqua pulita.

2. Rimuovere il cappuccio protettivo e il disco della valvola 
della tuta.

3. Eventualmente sfilare i guanti:
– nel caso in cui la tuta di protezione da sostanze 

chimiche sia dotata di combinazioni di guanti, toglierle 
e smaltirle.

– Nel caso siano presenti sovraguanti Tricotril, rimuoverli 
ma non lavarli. I sovraguanti Tricotril sporchi devono 
essere sostituiti.

– Sfilare i guanti in elastomeri fluorurati, elastomeri 
fluorurati/butile e butile.

AVVERTENZA
Pericolo di contaminazione!
poiché non è certo che il materiale possa resistere all'impatto 
ripetuto delle sostanze chimiche in questione.
► Sostituire le combinazioni di guanti.

4. Lavare separatamente i dischi della valvola con acqua 
tiepida pulita e poi disinfettare.

5. Aprire completamente la cerniera della tuta di protezione 
da sostanze chimiche.

6. Stendere la tuta di protezione da sostanze chimiche su un 
piano pulito e appianare le pieghe.

7. In caso di maschera a pieno facciale fissa:
a. Applicare il sacchetto di lavaggio sul cappuccio in 

modo tale che l'espanso del sacchetto poggi sul visore 
della maschera a pieno facciale.

b. Stringere il cordone e fare un nodo.
8. Rimboccare due volte verso l'alto i calzari o gli stivali di 

protezione. Evitare pieghe da pressatura eccessiva.
9. Posizionare le maniche al centro, sulla parte del torace. 

Appianare le pieghe.

10. Piegare il cappuccio e la parte superiore della tuta di 
protezione da sostanze chimiche in modo tale che 
aderiscano agli stivali di protezione arrotolati. Appianare le 
pieghe.

11. Mettere la tuta di protezione da sostanze chimiche nella 
lavatrice industriale.

ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dei materiali!
La tuta di protezione da sostanze chimiche può essere 
danneggiata.
► Il tamburo di lavaggio deve muoversi solo se riempito 

d'acqua.

12. Avviare il programma di lavaggio "Tuta di protezione da 
sostanze chimiche".
Per lavare, attenersi ai seguenti parametri:
– Temperatura acqua: 62 °C ±2 °C
– 4 cicli di lavaggio con acqua calda pulita.

13. Asciugare tutte le parti. Per ulteriori informazioni, vedi: 
"Asciugare la tuta di protezione da sostanze chimiche", 
pagina 29.

6.3.3 Asciugare la tuta di protezione da sostanze 
chimiche

ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dei materiali!
La tuta di protezione da sostanze chimiche può essere 
danneggiata.
► Non centrifugare la tuta di protezione da sostanze 

chimiche.

ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dei materiali!
Possibile formazione di muffa sulla tuta di protezione da 
sostanze chimiche.
► Indossare la tuta di protezione da sostanze chimiche 

quando è completamente asciutta.

1. Prima di asciugare la tuta, rimuovere i residui d'acqua 
dalla tuta di protezione da sostanze chimiche o asciugarli 
con una spugna.

2. Asciugare completamente tutte le parti all'interno e 
all'esterno. La tuta di protezione da sostanze chimiche 
può essere asciugata solo mediante soffiaggio di aria 
compressa asciutta, priva di olio, o in un impianto di 
asciugatura per tute di protezione:
– Temperatura: max 40 °C
– Tempo: almeno 120 minuti
Evitare l'esposizione diretta al calore o l'esposizione 
costante al sole

Gli impianti di asciugatura indicati per la tuta di 
protezione da sostanze chimiche sono:
– TopTrock SF01 con ventilatore GF
– Impianti di asciugatura di simile costruzione

3. Eseguire l'ispezione visiva della tuta di protezione da 
sostanze chimiche, della maschera a pieno facciale, degli 
stivali e dei guanti.

4. Rimontare il dispositivo di ventilazione.

1) Non fa parte dell’esame del tipo UE
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5. Nelle tute di protezione da sostanze chimiche con facciale 
elastico, dopo ogni pulizia e disinfezione cospargere di 
talco il facciale elastico sia internamente che 
esternamente, in modo tale che il materiale non si 
appiccichi.

6.4 Manutenzione della cerniera lampo
1. Ingrassare per bene la chiusura lampo dopo ogni uso e 

dopo ogni lavaggio e disinfezione. Utilizzare solo la penna 
di ingrassaggio di Dräger.

2. Ingrassare specialmente i denti delle linee di denti e il 
profilo dei denti sui cui scorre il cursore.

Per impedire che il sistema di chiusura si impigli, eliminare i 
fili di tessuto sporgenti.

6.5 Prova dell'ermeticità della tuta di 
protezione da sostanze chimiche

La prova è concepita per l'apparecchio di prova 
Porta Control 3000. Essa può essere eseguita anche con altri 
apparecchi di prova, però è necessario che siano osservati i 
valori indicati.

Effettuare la prova secondo il metodo A.2 della norma 
ISO 17491-1 a temperatura ambiente costante (20 °C ±5 °C).

L'aria compressa utilizzata deve soddisfare i requisiti della 
norma EN 12021.

Gli accessori di prova richiesti sono indicati nell'elenco codici 
articolo.

6.5.1 Operazioni preliminari ai test
1. Nelle tute di protezione con dispositivo di ventilazione 

chiudere ermeticamente gli attacchi.
2. Nelle tute di protezione con facciale elastico:

a. Gonfiare moderatamente la bolla di prova e chiudere 
con una fascetta serratubo.

b. Inumidire la bolla di prova con acqua e introdurla 
attraverso la chiusura lampo aperta nel cappuccio per 
la testa della tuta di protezione.

c. Gonfiare nuovamente la bolla di prova finché il 
manicotto per il viso aderisce in ogni suo punto.

d. Chiudere la bolla di prova con una fascetta serratubo.
3. Nelle tute di protezione con maschera a pieno facciale 

integrata:
a. Rimuovere il cappuccio protettivo dal raccordo di 

connessione della maschera a pieno facciale.
b. Chiudere ermeticamente le valvole di espirazione e di 

inspirazione con l'accessorio di prova.
4. Chiudere la chiusura lampo.
5. Stendere la tuta di protezione con la parte posteriore 

rivolta verso il basso.
6. Staccare il cappuccio di protezione dalla valvola della tuta 

e rimuovere il disco della valvola.
7. Abbottonare il cappuccio di prova doppio sulla valvola 

della tuta.
8. Collegare un attacco del cappuccio di prova 

all'apparecchio di prova tramite il flessibile blu.
9. Assicurarsi che entrambe le valvole sul flessibile nero 

dell'apparecchio di prova siano chiuse.

10. Collegare l'altro attacco del cappuccio di prova al 
dispositivo di alimentazione di aria compressa (6 bar) 
tramite il tubo flessibile nero.

11. Eseguire la prova. Per ulteriori informazioni, vedi: 
"Esecuzione della prova", pagina 30.

6.5.2 Esecuzione della prova

ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dei materiali!
Se la tuta viene riempita eccessivamente di aria, il materiale si 
danneggia.
► Nel riempire la tuta di protezione da sostanze chimiche di 

aria assicurarsi che la pressione non aumenti superando 
di molto i valori indicati.

1. Aprire la valvola di gonfiaggio sul tubo flessibile nero e 
riempire la tuta di protezione da sostanze chimiche finché 
l'apparecchio di prova non indica 17,5 mbar. Chiudere la 
valvola di gonfiaggio.

2. Impostare un tempo di mantenimento di 10 minuti e 
avviare il timer. Durante questo periodo, mantenere la 
pressione a circa 17 mbar per compensare pressione e 
temperatura. Se necessario, riempire nuovamente d'aria.

3. Aprire la valvola di sicurezza. Ridurre la pressione 
portandola a 16,5 mbar. Chiudere la valvola di sicurezza.

4. Impostare un tempo di prova di 6 minuti e avviare il timer.
5. Al termine del tempo di prova, rilevare la pressione 

sull'apparecchio di prova.

Se la caduta di pressione è inferiore o pari a 3 mbar, la tuta di 
protezione da sostanze chimiche è chiusa ermeticamente. 
Smontare l'apparecchiatura di prova e controllare le valvole 
della tuta.

Se la caduta di pressione è superiore a 3 mbar:
1. applicare acqua saponata sui punti critici (p.es. cuciture, 

sistema di chiusura, attacchi per guanti e stivali).
2. marcare i punti non ermetici
3. Sciacquare via l'acqua saponata e asciugare 

completamente la tuta di protezione da sostanze 
chimiche.

4. Sfiatare la tuta di protezione da sostanze chimiche e 
ripararla.

5. Ripetere il controllo ad immersione.

In alternativa, la tuta di protezione da sostanze chimiche può 
essere inviata a Dräger per la riparazione.

6.6 Prova dell'ermeticità della valvola 
della tuta

La prova è concepita per l'apparecchio di prova Porta Control 
3000. Essa può essere eseguita anche con altri apparecchi di 
prova, però è necessario che siano osservati i valori indicati.

Effettuare la prova secondo la norma EN 943-
1:2015+A1:2019, 6.5.1, ma con sovrapressione di 10 mbar e 
temperatura ambiente costante (20 °C ±5 °C).

L'aria compressa utilizzata deve soddisfare i requisiti della 
norma EN 12021.

Gli accessori di prova richiesti sono indicati nell'elenco codici 
articolo. Per ulteriori informazioni, vedi: "Elenco per gli ordini", 
pagina 38.
1. Togliere la valvola di gonfiaggio assieme al giunto di 

connessione dal flessibile nero.
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2. Collegare l'estremità del flessibile all'apparecchio di prova.
3. Inserire la pompa presso la valvola di sicurezza nel 

flessibile nero in modo tale che la freccia della pompa sia 
rivolta verso la valvola stessa.

4. Inumidire il disco della valvola con acqua pulita e 
applicarlo.

5. Applicare dall'esterno il cappuccio di prova sulla valvola 
da testare e collegarla all'apparecchio di prova tramite il 
flessibile nero.

6. Aprire la valvola di sicurezza e creare una sovrapressione 
di +10 mbar con la pompetta. Chiudere la valvola di 
sicurezza.

7. Impostare un tempo di prova di 1 minuto e avviare il timer.
8. Al termine del tempo di prova, rilevare la pressione 

sull'apparecchio di prova.

Se il cambiamento di pressione è inferiore a 1 mbar, la valvola 
della tuta non presenta difetti. In questo caso:
1. Smontare l'apparecchiatura di prova.
2. Abbottonare il cappuccio di protezione sulla valvola della 

tuta.

Se la variazione di pressione è superiore a 1 mbar:
1. Estrarre il disco della valvola e ispezionarlo visivamente. Il 

disco della valvola e la sede della valvola devono essere 
puliti e non danneggiati.

2. Se necessario, sostituire il disco della valvola. Per ulteriori 
informazioni, vedi: "Sostituzione del disco della valvola", 
pagina 31.

3. Ripetere il controllo.

6.7 Speciali operazioni di manutenzione
Dopo ogni operazione di manutenzione o sostituzione, 
controllare l'ermeticità dei componenti. Si consiglia di far 
eseguire da Dräger i lavori di manutenzione/riparazione.

6.7.1 Sostituzione dei guanti

AVVERTENZA
Pericolo di danneggiamento dei materiali!
poiché non è certo che il materiale possa resistere all'impatto 
ripetuto delle sostanze chimiche in questione.
► Se la tuta di protezione da sostanze chimiche è dotata di 

una combinazione di guanti, occorre rimuoverla, smaltirla 
e sostituirla con una nuova combinazione di guanti.

AVVERTENZA
Pericolo di danneggiamento dei materiali!
I guanti possono staccarsi se l'utilizzatore, allungandosi 
eccessivamente, applica sui guanti una forza di compressione 
elevata dall'interno.
► Non deve essere utilizzato talco per indossare i guanti.

Sostituire sempre i guanti o la combinazione di guanti come 
indicato di seguito.
1. Togliere il sovraguanto e l'anello in gomma (se presente).
2. Sollevare il braccialetto con il pollice e spingere fuori dalla 

manica l'anello ausiliario sul quale poggia il guanto.
3. Tutti i guanti tranne le combinazioni di guanti:

portare il nuovo guanto sopra all'anello ausiliario e 
orientarlo sul braccialetto L'asse più lungo dell'anello di 
supporto ellittico è parallelo alla superficie della mano. 
Verificare che non ci siano pieghe tra il guanto e l'anello di 
supporto.

4. Attraverso il sistema di chiusura aperto, infilare il guanto 
con l'anello ausiliario o una nuova combinazione di guanti 
nella manica della tuta di protezione da sostanze 
chimiche.

5. Inserire il guanto con l'anello ausiliario o la nuova 
combinazione di guanti nel braccialetto e orientarli:
– il guanto sinistro è infilato nella manica sinistra; il 

guanto destro, nella manica destra.
– Il dorso della mano è rivolto verso la cucitura della 

manica.
6. Premere i guanti nel braccialetto finché il bordo dell'anello 

ausiliario non poggia sul bordo del braccialetto. L'anello di 
supporto dovrà poggiare completamente nella scanalatura 
del braccialetto.

7. Applicare i sovraguanti (se desiderato):
– Infilare i sovraguanti Tricotril sul bracciale e fissarli con 

il relativo anello in gomma
8. Controllare la tenuta della tuta di protezione da sostanze 

chimiche. Per ulteriori informazioni, vedi: "Prova 
dell'ermeticità della tuta di protezione da sostanze 
chimiche", pagina 30.

6.7.2 Sostituzione del disco della valvola
1. Rimuovere il cappuccio protettivo e il disco (valvola) da 

sostituire. Non danneggiare il perno della sede della 
valvola.

2. Fissare un nuovo disco della valvola.
3. Inserire il cappuccio protettivo sulla valvola della tuta.

7 Conservazione
7.1 Condizioni di magazzinaggio

ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dei materiali!
La tuta di protezione da sostanze chimiche può subire dei 
danni.
► Rispettare le condizioni di conservazione.

– Conservare la tuta di protezione da sostanze chimiche in 
un luogo buio, fresco, asciutto, ventilato ed esente da 
pressione e tensioni.

– Evitare l’esposizione diretta al sole e ai raggi ultravioletti, 
nonché all’ozono.

– Rispettare la temperatura di magazzinaggio. Per ulteriori 
informazioni, vedi: "Dati tecnici", pagina 33.

7.2 Preparazione al magazzinaggio
1. Chiudere la chiusura lampo fino a 5 cm dall'arresto. 

Controllare periodicamente che la chiusura lampo sia 
ingrassata a sufficienza.

2. Rivoltare il sacchetto piatto in dotazione sul cappuccio.
3. Per ripiegare la tuta di protezione da sostanze chimiche, 

mettere il sacchetto protettivo sopra gli stivali, affinché la 
tuta non scolorisca.

7.3 Magazzinaggio della tuta di 
protezione da sostanze chimiche

Per il magazzinaggio sono consentite le opzioni indicate di 
seguito.
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– Conservare la tuta di protezione da sostanze chimiche in 
posizione orizzontale. Se la tuta di protezione da sostanze 
chimiche viene conservata all'interno del veicolo di 
intervento, evitarne l'usura per sfregamento continuo con 
la superficie di appoggio.

– Appendere la tuta di protezione da sostanze chimiche sul 
suo gancio o su un'asta. Il cappuccio e gli stivali devono 
essere appoggiati al pavimento.

– Piegare la tuta di protezione da sostanze chimiche e 
conservarla in una cassa da trasporto, su un ripiano o in 
una borsa da trasporto.

– Conservare la tuta di protezione da sostanze chimiche 
nell'apposita borsa da trasporto e magazzinaggio CPS.

Dräger consiglia di conservare la tuta di protezione da 
sostanze chimiche nell'apposita borsa per trasporto e 
magazzinaggio, per proteggere la tuta dagli agenti atmosferici 
e per prolungare l'intervallo di manutenzione.

7.3.1 Come piegare la tuta di protezione da 
sostanze chimiche

Piegare con cura la tuta di protezione da sostanze 
chimiche senza comprimerla. 
Non piegare con forza il materiale della tuta, le cuciture e la 
chiusura lampo. Evitare pieghe da pressatura eccessiva.

1. In caso di maschera a pieno facciale fissa:

a. Tendere il sacchetto piatto sulla maschera a pieno 
facciale e sul cappuccio.

2. Rimboccare due volte verso l'alto i calzari o gli stivali di 
protezione. Evitare pieghe da pressatura eccessiva.

3. Posizionare le maniche al centro, sulla parte del torace. 
Appianare le pieghe.

4. Piegare il cappuccio e la parte superiore della tuta di 
protezione da sostanze chimiche in modo tale che 
aderiscano agli stivali di protezione arrotolati. Appianare le 
pieghe.

7.3.2 Conservare la tuta di protezione da 
sostanze chimiche nell'apposita borsa da 
trasporto e magazzinaggio CPS

1. Inserire la tuta di protezione da sostanze chimiche 
nell'apposita borsa da trasporto e magazzinaggio CPS.

2. Fissare la maschera a pieno facciale o il manicotto per la 
faccia con il nastro di fissaggio.

3. Orientare gli stivali di protezione come indicato.
4. Fissare la tuta di protezione da sostanze chimiche al di 

sotto delle maniche e sugli stivali con le cinghie.
5. Piegare le maniche sulle spalle e porle ai lati.
6. Chiudere la borsa per trasporto e magazzinaggio.
7. Piegare verso il centro la borsa all'attaccatura degli stivali 

e direttamente al di sotto del visore o del collo. Fare 
attenzione che il visore si trovi tra i due guanti.

17121963.eps

17221963.eps

44
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17321963.eps

17421963.eps



Smaltimento  |  

Istruzioni per l'uso  |  Dräger CPS 6800  33

8. Piegare al centro la borsa e chiudere la fibbia.

8 Smaltimento
8.1 Scarto
La tuta di protezione da sostanze chimiche va scartata nei 
seguenti casi:
– È stata danneggiata ed è impossibile ripararla.
– È stata contaminata con una sostanza pericolosa le cui 

caratteristiche non ne consentono la decontaminazione.
– Il materiale della tuta risulta alterato: si riscontrano p.es. 

deterioramento, ispessimento, cambiamento di colore, 
ammorbidimento della superficie.

In caso di dubbi, rivolgersi a Dräger per ulteriori informazioni.

8.2 Ciclo di vita
Se la tuta di protezione da sostanze chimiche non viene 
utilizzata e si osservano le condizioni di magazzinaggio e gli 
intervalli di manutenzione consigliati, le caratteristiche del 
materiale della tuta si mantengono inalterate per almeno 10 
anni dalla data di fabbricazione. In caso di utilizzi frequenti 
della tuta, il ciclo di vita è molto più corto, anche in caso di 
immagazzinaggio e manutenzione eseguiti secondo le norme.

8.3 Indicazioni per lo smaltimento
Smaltire la tuta di protezione da sostanze chimiche in base 
alle disposizioni in vigore.

Le tute di protezione da sostanze chimiche sono indicate 
per lo smaltimento termico o in discariche. Il tipo di 
smaltimento dipende dalla contaminazione.

9 Dati tecnici
9.1 Dati generali
Misure in cm:

9.2 Resistenza all'infiltrazione di agenti 
infettivi

9.3 Resistenza del materiale della tuta

Misura tuta Dimensione 
del corpo

Circonfe-
renza torace

Circonfe-
renza vita

S 150-165 82-112 68-100
M 160-175 92-118 72-110
L 170-185 93-122 77-112
XL 180-195 96-124 77-113
XXL 190-205 99-130 78-118

Peso:
Taglia tuta L,
con manicotto per la 
faccia,
con stivali misura 45,
senza accessori

circa 5,4 kg

Taglia tuta L,
con manicotto per la 
faccia,
con stivali misura 45,
con accessori

circa 5,9 kg

Taglia tuta L,
con manicotto per la 
faccia,
con calzari,
senza accessori

circa 2,9 kg

Materiale:
Tuta di protezione da 
sostanze chimiche

Umex

Guanti FKM o
butile/elastomeri fluorurati o
butile o
Laminato: HPPE o
Tricotril: nitrile/para-aramide

Stivali protettivi Nitril-P
nero, stivali di sicurezza FPA-CR 
con suola sintetica, resistenti a 
taglio e fuoco, fodera interna in tes-
suto, misure diverse
Per ulteriori informazioni, vedi: 
"Elenco per gli ordini", pagina 38. 
PVC:
giallo, suola profilata nera, misure 
diverse
Per ulteriori informazioni, vedi: 
"Elenco per gli ordini", pagina 38.

Colori:
fuori/dentro rosso/rosso
Temperature:
durante l’esposizione da –30°C a +60°C1)

Temperature più basse fino a -80 °C 
sono ammissibili in caso di esposi-
zione breve e sono state testate da 
Dräger per il materiale Umex, ma 
non nell'ambito della procedura di 
omologazione.
Osservare le temperature di utilizzo 
dell'apparecchio di protezione respi-
ratoria!

durante il magazzinag-
gio

da -5 °C a +25 °C

1) Testato da Dräger

Prova Risultato Classe1)

1) secondo la norma EN 14126:2003+AC:2005

Resistenza alla 
penetrazione di 
liquidi contaminati 
sotto pressione 
idrostatica (con il 
batteriofago Phi-
X174)

Pressione idrosta-
tica:
20 kPa

6

Prova Risultato Classe1)

Resistenza 
all’abrasione

> 2000 cicli 6
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9.4 Resistenza alla permeazione chimica 
secondo la norma EN 943-
1:2015+A1:2019

Per l'omologazione europea sono state effettuate le prove di 
resistenza alle sostanze chimiche concentrate elencate qui di 
seguito, con bagnatura completa/ricopertura completa dei 
campioni.

La classificazione per la prova di resistenza alla permeazione 
chimica risulta come riportato odi seguito secondo la norma 
EN 943-1:2015+A1:2019:

9.4.1 Classificazione della resistenza alla permeazione in base al tempo di penetrazione 
normalizzato della tuta CPS 6800 secondo il paragrafo 4.11.2 della norma EN 14325:2018

Resistenza alle 
screpolature da 
flessione

>100.000 cicli 6

Resistenza alle 
screpolature da 
flessione a 
-30°C2)

>4000 cicli 6

Resistenza alla 
lacerazione

57 N 3

Resistenza allo 
scoppio

643 kPa 5

Resistenza al 
taglio

>50 N 33)

Resistenza 
all'esposizione alla 
fiamma

autoestinguente conforme

Resistenza delle 
cuciture

>500 N 6

Resistenza alla tra-
zione

>1000 N 6

Prova Risultato Classe1) 1) secondo la norma EN 943-1:2015+A1:2019
2) secondo la norma EN 14126:2003+AC:2005
3) secondo le norme EN 1073-1:2016+A1:2018 e EN 1073-2:2002: 

Classe 2

Classe 1 >10 minuti
Classe 2 >30 minuti
Classe 3 >60 minuti
Classe 4 >120 minuti
Classe 5 >240 minuti
Classe 6 >480 minuti

Umex chiusura Cuciture Facciale ela-
stico

Stivali di 
protezione 
(PVC)

Stivali di 
protezione 
(nitrile)

Sostanze chimiche di prova Classe Classe Classe Classe Classe Classe
Ammoniaca,
n. CAS 7664-41-7

6 3 4 6 6 6

Cloro,
n. CAS 7782-50-5

6 3 3 6 6 6

Acido cloridrico1),
n. CAS 747-01-06

4 2 4 6 6 6

n-eptano1),
n. CAS 142-82-5

6 2 6 2 4 6

Idrossido di sodio 40 %,
n. CAS 1310-73-2

6 6 6 6 6 6

Acido solforico 96%1),
n. CAS 7664-93-9

2 3 3 6 6 6

1) La tuta non è indicata per l’azione costante di questa sostanza chimica

Guanto in 
butile

Guanto in 
elastomeri 
fluorurati

Guanti in 
butile/elasto-
meri fluoru-
rati

Combina-
zione guanti 
pellicola1)

Maschera a 
pieno fac-
ciale inte-
grata2)

Maschera a 
pieno fac-
ciale per fac-
ciale 
elastico3)

Sostanze chimiche di prova Classe Classe Classe Classe Classe Classe
Ammoniaca,
n. CAS 7664-41-7

6 6 6 6 6 6

Cloro,
CAS 7782-50-5

3 6 6 6 6 4

Acido cloridrico4),
n. CAS 747-01-06

6 6 6 6 6 6
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9.4.2 Classificazione della resistenza alla permeazione in base al tempo di permeazione cumulativo 
della tuta CPS 6800 secondo il paragrafo 4.11.3 della norma EN 14325:2018

La classificazione per la prova di resistenza alla permeazione chimica risulta come riportato di seguito secondo la norma ISO 16 
602:2007 ovvero EN 14325:2018, paragrafo 4.11.3 "Classificazione della resistenza alla permeazione in base al tempo di 
permeazione cumulativo":

Secondo la norma ISO 16 602:2007, Tabella E.1 ovvero EN 14325:2018, Tabella D.2, la classe 4 è la più alta che può essere 
raggiunta con i valori accertati.

n-eptano4)
n. CAS 142-82-5

1 6 6 6 3 3

Idrossido di sodio 40 %,
n. CAS 1310-73-2

6 6 6 6 6 6

Acido solforico 96 %4),
n. CAS 7664-93-9

2 6 6 6 5 6

1) Guanto laminato/Tricotril (guanto Barrier e Tricotril)
2) I valori valgono per il corpo della maschera in butile
3) I valori valgono per il corpo della maschera in EPDM
4) La tuta non è indicata per l’azione costante di questa sostanza chimica

Guanto in 
butile

Guanto in 
elastomeri 
fluorurati

Guanti in 
butile/elasto-
meri fluoru-
rati

Combina-
zione guanti 
pellicola1)

Maschera a 
pieno fac-
ciale inte-
grata2)

Maschera a 
pieno fac-
ciale per fac-
ciale 
elastico3)

Classe 1 ≥10 minuti
Classe 2 ≥30 minuti
Classe 3 ≥60 minuti
Classe 4 ≥120 minuti

Umex chiusura Cuciture Facciale ela-
stico

Stivali di 
protezione 
(PVC)

Stivali di 
protezione 
(nitrile)

Sostanze chimiche di prova Classe Classe Classe Classe Classe Classe
Ammoniaca,
n. CAS 7664-41-7

4 3 4 4 4 4

Cloro,
n. CAS 7782-50-5

4 3 3 4 4 4

Acido cloridrico1),
n. CAS 747-01-06

4 2 4 4 4 4

n-eptano1),
n. CAS 142-82-5

4 2 4 2 4 4

Idrossido di sodio 40 %,
n. CAS 1310-73-2

4 4 4 4 4 4

Acido solforico 96%1),
n. CAS 7664-93-9

2 3 3 4 4 4

1) La tuta non è indicata per l’azione costante di questa sostanza chimica

Guanto in 
butile

Guanto in 
elastomeri 
fluorurati

Guanti in 
butile/elasto-
meri fluoru-
rati

Combina-
zione guanti 
pellicola1)

Maschera a 
pieno fac-
ciale inte-
grata2)

Maschera a 
pieno fac-
ciale per fac-
ciale 
elastico3)

Sostanze chimiche di 
prova

Classe Classe Classe Classe Classe Classe
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Ammoniaca,
n. CAS 7664-41-7

4 4 4 4 4 4

Cloro,
n. CAS 7782-50-5

3 4 4 4 4 4

Acido cloridrico4),
n. CAS 747-01-06

4 4 4 4 4 4

n-eptano4),
n. CAS 142-82-5

1 4 4 4 3 3

Idrossido di sodio 40 %,
n. CAS 1310-73-2

4 4 4 4 4 4

Acido solforico 96 %4),
n. CAS 7664-93-9

2 4 4 4 4 4

1) Guanto laminato/Tricotril (guanto Barrier e Tricotril)
2) I valori valgono per il corpo della maschera in butile
3) I valori valgono per il corpo della maschera in EPDM
4) La tuta non è indicata per l’azione costante di questa sostanza chimica

Guanto in 
butile

Guanto in 
elastomeri 
fluorurati

Guanti in 
butile/elasto-
meri fluoru-
rati

Combina-
zione guanti 
pellicola1)

Maschera a 
pieno fac-
ciale inte-
grata2)

Maschera a 
pieno fac-
ciale per fac-
ciale 
elastico3)
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10 Protocollo di prova
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1) Vedere l'etichetta sulla tasca interna della tuta di protezione da sostanze chimiche.
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11 Elenco per gli ordini
Denominazione e descrizione Codice articolo
Dräger CPS 6800 R 29 460
Dräger CPS 6800, taglia L con mani-
cotto per la faccia, guanti misura 10, 
stivali misura 43

R 62 021

Dräger CPS 6800, taglia XL con 
manicotto per la faccia, guanti misura 
11, stivali misura 46

R 62 022

Stivali di protezione da indossare 
sopra:
Nitrile-P, misura 43 R 56 863
Nitrile-P, misura 44 R 56 864
Nitrile-P, misura 45 R 56 865
Nitrile-P, misura 46/47 R 56 866
Nitrile-P, misura 48 R 56 867
Nitrile-P, misura 49/50 R 56 868
PVC misura 43 R 52 653
PVC misura 44 R 55 474
PVC misura 45 R 55 477
PVC misura 46 R 52 656
PVC misura 47/48 R 55 413

Stivali protettivi da applicare:
Nitrile-P, misura 43, bassi R 58 221
Nitrile-P, misura 44, bassi R 58 222
Nitrile-P, misura 45, bassi R 58 223
Nitrile-P, misura 46/47, bassi R 58 224
Nitrile-P, misura 48, bassi R 58 225
Nitrile-P, misura 49/50, bassi R 58 226
PVC, misura 43, bassi R 62 001
PVC, misura 44, bassi R 62 002
PVC taglia 45, bassi R 62 003
PVC taglia 46, bassi R 62 004
PVC, misura 47/48, bassi R 62 005

Guanti:
Butile, misura 9 R 55 538
Butile misura 10 R 53 531
Butile misura 11 R 53 560
Elastomeri fluorurati/butile, misura 9 R 55 762
Elastomeri fluorurati/butile, misura 10 R 55 531
Elastomeri fluorurati/butile, misura 11 R 55 761
Elastomeri fluorurati, misura 9 R 55 537
Elastomeri fluorurati, misura 10 R 53 776
Elastomeri fluorurati, misura 11 R 53 554

Laminato + Tricotril su anello di sup-
porto, misura 10

R 63 003

Laminato + Tricotril su anello di sup-
porto, misura 11

R 63 004

Sovraguanti:
Sovraguanto Tricotril, misura 10 R 55 968
Sovraguanto Tricotril, misura 11 R 55 966

Accessori guanti e stivali:
Guanti in cotone, paio R 50 972
Bracciali a tenuta di gas R 52 648
Anello in gomma per sovraguanti 
(necessari 2 pezzi)

R 51 358

Catarifrangenti (necessari 2 pezzi) R 58 218
Anello ausiliario R 51 265
Copricalzari R 61 018

Ventilazione:
Valvola di regolazione PT 120 L R 55 509
Set linguette di ventilazione S, M R 58 901
Set linguette di ventilazione L, XL, 
XXL

R 58 903

Tubo flessibile 11 81 033
Beccuccio R 55 787
Raccordo 2M 12 754

Bretelle:
Maniglie per bretelle (necessari 4 
pezzi)

R 55 449

Bretelle R 59 026

Trasporto e immagazzinaggio:
Borsa da trasporto e magazzinaggio 
CPS

R 58 152

Borsa di trasporto R 53 373
Cassa di trasporto T 51 525
Aggancio (a campana) R 33 299
Aggancio (a T) R 54 746
Sacchetto piatto per cappuccio (di 
protezione delle vie respiratorie) e sti-
vali

87 10 071

Apparecchi di prova e relativi 
accessori:
Apparecchio di prova Porta Control 
3000

R 62 520

Cappuccio di prova doppio R 61 051

Denominazione e descrizione Codice articolo
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per tute di protezione con facciale elastico:
Set di bolle di prova R 52 227
per tute di protezione con maschera a pieno facciale inte-
grata RA:
Tappi R 52 209
Anello per filettatura tonda R 52 557
Tampone di prova per valvola R 53 349
per tute di protezione con maschera a pieno facciale inte-
grata P:
Tappi R 46 606
Tamponi di prova R 51 589
per tute di protezione con maschera a pieno facciale inte-
grata PE:
Anello filettato R 51 585
Tappi R 52 603
Tamponi di prova R 51 589
per tute di protezione con maschera a pieno facciale inte-
grata PE/ESA:
Tappi R 52 209
Anello per filettatura tonda R 52 557
Tamponi di prova R 51 589

Lavaggio e disinfezione:
Sacchetto di lavaggio 65 70 003
Stick grasso, 2 pezzi R 27 494
Gel antiappannamento "klar-pilot" R 52 560
Prodotto antiappannamento "klar-
pilot" Comfort

R 56 542

Eltra (20 kg) 79 04 074

neodisher® Dekonta AF 5 L 37 06 165 

neodisher® Dekonta AF 20 L 37 09 333 

Sacchetto borotalco R 51 589

Denominazione e descrizione Codice articolo
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1 Πληροφορίες ασφαλείας
– Πριν τη χρήση του προϊόντος διαβάστε προσεκτικά τις 

παρούσες οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες χρήσης των 
αντίστοιχων προϊόντων.

– Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Ο χρήστης θα 
πρέπει να κατανοεί πλήρως και να τηρεί πιστά τις οδηγίες. 
Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα 
με το σκοπό χρήσης του.

– Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης. Φροντίστε ώστε να 
φυλάσσονται και να χρησιμοποιούνται σωστά από το 
χρήστη.

– Μόνο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό 
επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.

– Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ή ημιτελή προϊόντα. 
Μην προβαίνετε σε μετατροπές στο προϊόν.

– Ενημερώνετε την Dräger σε περίπτωση σφαλμάτων ή 
βλαβών του προϊόντος ή εξαρτημάτων του.

– Τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς που 
ισχύουν για το προϊόν αυτό.

– Μόνο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό 
επιτρέπεται να ελέγχει, να επισκευάζει και να συντηρεί το 
προϊόν. Η Dräger συνιστά τη σύναψη συμβολαίου 
συντήρησης με την ίδια την Dräger, ώστε όλες οι εργασίες 
συντήρησης να εκτελούνται από αυτήν.

– Για εργασίες συντήρησης χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά 
ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Dräger. Διαφορετικά θα 
μπορούσε να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία του 
προϊόντος.

2 Τυπογραφικές συμβάσεις στο 
παρόν κείμενο

2.1 Σημασία των υποδείξεων 
προειδοποίησης

Οι παρακάτω υποδείξεις προειδοποίησης χρησιμοποιούνται 
στο παρόν έγγραφο για υποδείξουν στο χρήστη πιθανούς 
κινδύνους. Η σημασία των υποδείξεων προειδοποίησης 
ορίζεται ως εξής:

2.2 Μάρκες

2.3 Συντομογραφίες

3 Περιγραφή
Οι στολές Dräger CPS 6800 είναι αεροστεγείς στολές χημικής 
προστασίας κατά EN 943-1:2015+A1:2019 (τύπος 1b). 
Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 

Για την παροχή αναπνεύσιμου αέρα απαιτείται αναπνευστική 
συσκευή πεπιεσμένου αέρα ή συσκευή με εύκαμπτο σωλήνα 
αέρος και μάσκα ολόκληρου προσώπου. Η μάσκα ολόκληρου 
προσώπου μπορεί να είναι ενσωματωμένη στη στολή 
προστασίας από χημικά και διαθέτει μία από τις παρακάτω 
συνδέσεις: 
– Σύνδεση στρογγυλού σπειρώματος (RA) κατά DIN EN 

148-1
– Θηλυκωτός σύνδεσμος (P) για συσκευές θετικής πίεσης.
– Τυποποιημένη σύνδεση (PE) κατά DIN EN 148-3
– Τυποποιημένος βυσματικός σύνδεσμος (PE/ESA) κατά 

DIN 58 600

Χρησιμοποιείτε μόνο ρυθμιστές παροχής αέρα, που 
ταιριάζουν με την αντίστοιχη μάσκα ολόκληρου προσώπου! 
Έτσι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία.

Εναλλακτικά η στολή προστασίας από χημικά μπορεί να 
εξοπλιστεί με μια μανσέτα προσώπου. Πάνω στη μανσέτα 
προσώπου τοποθετείται η μάσκα ολόκληρου προσώπου, που 
ταιριάζει με την αναπνευστική συσκευή συσκευή πεπιεσμένου 
αέρα ή τη συσκευή με εύκαμπτο σωλήνα αέρος. Πιθανοί 
συνδυασμοί Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: «Ελεγμένα 
μέσα ατομικής προστασίας», σελίδα 42.

Προειδο-
ποιητικό 
σύμβολο

Λέξη επισή-
μανσης

Ταξινόμηση της υπόδειξης 
προειδοποίησης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Παραπέμπει σε κατάσταση 
άμεσου κινδύνου. Αν δεν απο-
φευχθεί, το αποτέλεσμα είναι 
θάνατος ή σοβαροί τραυματι-
σμοί.

ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

Παραπέμπει σε κατάσταση 
ενδεχόμενου κινδύνου. Αν δεν 
αποφευχθεί, το αποτέλεσμα 
μπορεί να είναι θάνατος ή 
σοβαροί τραυματισμοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ Παραπέμπει σε κατάσταση 
ενδεχόμενου κινδύνου. Αν δεν 
αποφευχθεί, το αποτέλεσμα 
μπορεί να είναι τραυματισμοί. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως προειδοποίηση για μη 
ασφαλή χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παραπέμπει σε κατάσταση 
ενδεχόμενου κινδύνου. Αν δεν 
αποφευχθεί, το αποτέλεσμα 
μπορεί να είναι ζημιές στο προ-
ϊόν ή το περιβάλλον.

Μάρκα Κάτοχος μάρκας

FPS®, HPS®, 
Panorama Nova®, 
PAS®, PSS®, X-
plore®

Dräger

Eltra®, ECOLAB® Ecolab

neodisher® Dr. Weigert

Barrier® Ansell

Tricotril® KCL GmbH

Cryo-LNG™ Tempshield, Inc.

Σύντµηση Επεξήγηση
FKM Φθοριούχα ελαστομερή
PVC Πολυβινυλοχλωρίδιο

Προειδο-
ποιητικό 
σύμβολο

Λέξη επισή-
μανσης

Ταξινόμηση της υπόδειξης 
προειδοποίησης
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Φορέστε την αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ή τη 
συσκευή με εύκαμπτο σωλήνα αέρος, τη μάσκα ολόκληρου 
προσώπου και το προστατευτικό κράνος επάνω από τη στολή 
προστασίας από χημικά. 

Η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει αντικαθιστώμενα 
γάντια. Διατίθενται τα παρακάτω γάντια:
– Γάντι από φθοριοανθρακούχο ελαστικό, κατά περίπτωση 

με εξωτερικό γάντι Tricotril
– Γάντι από βουτύλιο, κατά περίπτωση με εξωτερικό γάντι 

Tricotril
– Γάντι από φθοριοανθρακούχο ελαστικό/βουτύλιο, κατά 

περίπτωση με εξωτερικό γάντι Tricotril

Διατίθενται οι παρακάτω συνδυασμοί γαντιών μεμβράνης:
– Συνδυασμός γαντιών επίστρωσης/Tricotril

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των εξωτερικών γαντιών. 
Παρέχουν όμως μια αυξημένη αντοχή σε κοπή.

Η στολή προστασίας από χημικά μπορεί να περιλαμβάνει 
κάλτσες από το ίδιο υλικό με τη στολή ή μπότες. Οι κάλτσες 
δεν προσφέρουν επαρκή προστασία από μηχανική 
καταπόνηση. Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να φορά 
επιπροσθέτως κατάλληλες προστατευτικές μπότες, οι οποίες 
διαθέτουν έγκριση κατά το πρότυπο EN ISO 20345. Μια 
στεφάνη αποτρέπει τη διείσδυση ουσιών ανάμεσα στις 
κάλτσες και στις προστατευτικές μπότες.

Η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει θήκη για 
ασυρμάτους και υποδοχή για πλήκτρο push-to-talk. Η θήκη 
φέρει σήμανση με τον τύπο (της συσκευής 
ραδιοεπικοινωνίας). 

Στη στολή προστασίας από χημικά μπορούν να 
προσαρτηθούν προαιρετικά τα ακόλουθα εξαρτήματα:
– Ρυθμιστική βαλβίδα PT 120 L:

Μονάδα εξαερισμού για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών 
αέρα με το σύστημα ψύξης στο εσωτερικό της στολής
Στον αρσενικό ταχυσύνδεσμο της ρυθμιστικής βαλβίδας 
συνδέεται μια εξωτερική συσκευή αέρος (π.χ. μια συσκευή 
με εύκαμπτο σωλήνα αέρος ή ένας αναπνευστήρας 
πεπιεσμένου αέρα). Μέσω της ρυθμιστικής βαλβίδας, ο 
αέρας κατευθύνεται στο εσωτερικό της στολής προστασίας 
από χημικά. Η ρυθμιστική βαλβίδα είναι συνδεδεμένη 
μέσα στη στολή προστασίας από χημικά με εύκαμπτους 
σωλήνες καθοδήγησης αέρα, οι οποίοι κατανέμουν το 
ρεύμα αερισμού μέσα στη στολή.

– Τιράντες παντελονιού:
για ρύθμιση του μήκους της στολής

– Αναγνωριστικοί αριθμοί χρήσης:
για ευκολότερη αναγνώριση της ομάδας επέμβασης
Είναι δυνατή η σήμανση με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, όμως 
δεν προτείνεται.

3.1 Σκοπός χρήσης
Η στολή προστασίας από χημικά παρέχει προστασία έναντι 
επικίνδυνων ουσιών υπό μορφή αερίων, υγρών, 
αερολυμάτων και στερεών, καθώς και έναντι λοιμογόνων 
παραγόντων. Εκτός αυτού, προστατεύει από την 
ενσωμάτωση ραδιενεργών σωματιδίων.

3.2 Περιορισμοί του σκοπού χρήσης
Για ορισμένες χημικές ουσίες ισχύουν περιορισμοί όσον 
αφορά τη διάρκεια χρήσης, σε συνάρτηση με τη 
συγκέντρωση, την αδρανή συσσωμάτωση και τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Αποφεύγετε τη θερμότητα και τη 

γυμνή φλόγα. Η στολή προστασίας από χημικά δεν είναι 
κατάλληλη για πυρόσβεση. Για περαιτέρω πληροφορίες 
βλέπε: «Τεχνικά δεδομένα», σελίδα 53.

Η στολή προστασίας από χημικά δεν παρέχει προστασία από 
ακτινοβολία ραδιενεργών σωματιδίων ή από ζημιές από 
ακτινοβολία. Η στολή προστασίας από χημικά δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιείται όταν έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.

3.3 Εγκρίσεις
Η στολή προστασίας από χημικά είναι εγκεκριμένη κατά:
– EN 943-1:2015+A1:2019 (τύπος 1b)
– EN 14126:2003+AC:2005:1b-B
– EN 1073-1:2016+A1:2018:IL: Κατηγορία 4, Ονομαστικός 

παράγοντας προστασίας 20000 (μόνο Dräger CPS 6800 
με μονάδα εξαερισμού)

– EN 1073-2:2002:IL:Κατηγορία 3, ονομαστικός 
παράγοντας προστασίας 500 (μόνο Dräger CPS 6800 
χωρίς μονάδα εξαερισμού)

– EN 14593-1:2018 (μόνο Dräger CPS 6800 με μονάδα 
εξαερισμού)

– EN 14594-1:2018
– ISO 16 602:2007+Amd 1:2012
– SOLAS II-2, Reg. 19, consolidated edition 2004
– (ΕΕ) 2016/425
– Regulation 2016/425 on personal protective equipment, 

as amended to apply in GB

Οι προστατευτικές μπότες από νιτρίλιο είναι εγκεκριμένες 
κατά:
– EN ISO 20345:2011
– EN 15090:2012

Οι προστατευτικές μπότες από PVC είναι εγκεκριμένες κατά:
– EN ISO 20345:2011

Δηλώσεις συμμόρφωσης:
– βλ.  www.draeger.com/product-certificates

3.4 Ελεγμένα μέσα ατομικής προστασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού!
Αν δεν χρησιμοποιούνται δοκιμασμένοι και μη εγκεκριμένοι 
συνδυασμοί του εξοπλισμού προστασίας, ενδέχεται να 
προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
► Χρησιμοποιείτε μόνο τους παρακάτω συνδυασμούς.
► Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άλλοι συνδυασμοί, ο 

υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να ελέγξει εάν ενδείκνυται 
η χρήση τους.

3.4.1 Μάσκες ολόκληρου προσώπου για στολές 
με μανσέτα προσώπου

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος δηλητηρίασης!
Η αντίσταση στη διείσδυση των σωμάτων μάσκας και των 
προσωπίδων μπορεί να διαφέρει σημαντικά.
► Λαμβάνετε οπωσδήποτε υπόψη τη χημική αντοχή των 

συνδυασμένων προϊόντων αναπνευστικής συσκευής.

www.draeger.com/product-certificates
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Λόγω της βελτιωμένης χημικής αντοχής χρησιμοποιείτε 
κατά προτίμηση μάσκες EPDM με τριπλά κρύσταλλα 
(κρύσταλλα από συγκολλημένα φύλλα).

– Dräger FPS 7000
– Panorama Nova
– Dräger X-plore 6000

3.4.2 Αναπνευστήρες πεπιεσμένου αέρα
– Σειρά PSS N και PSS P (π.χ., PSS 3000, PSS 4000, PSS 

5000, PSS 7000, PSS AirBoss)

3.4.3 Αναπνευστικές συσκευές κλειστού 
κυκλώματος

– PSS BG 4 PLUS
– BG Pro Air

3.4.4 Συσκευές με εύκαμπτο σωλήνα αέρος
– PAS Lite
– PAS Micro
– PAS Colt
– PAS X-plore
– X-plore 9500

3.4.5 Ρυθμιστές παροχής αέρα
– όλοι οι αεροπνεύμονες της σειράς PSS

3.4.6 Προστατευτικά κράνη
– Σειρά Dräger HPS 3000
– Σειρά Dräger HPS 4000
– Σειρά Dräger HPS 7000
– Dräger HPS SafeGuard
– Βιομηχανικό προστατευτικό κράνος κατά EN 397

3.5 Σήμανση ιδίου τύπου
Η σήμανση τύπου βρίσκεται στην τσέπη της στολής 
προστασίας από χημικά.

4 Χρήση
4.1 Προϋποθέσεις για τη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη χρήση, προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις. Η μη 
συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή σε 
θάνατο.

– Η στολή προστασίας από χημικά πρέπει να 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις 
οδηγίες της εκάστοτε χώρας.

– Ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη εθνικές και άλλες 
απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού προσωπικής 
προστασίας.

– Η Dräger συνιστά σε στολές προστασίας από χημικά με 
μανσέτα προσώπου να ελέγχεται η σωστή εφαρμογή της 
για κάθε χρήστη ξεχωριστά, ώστε να επιτυγχάνεται 
μέγιστη προστασία κατά τη χρήση.

– Πριν από τη χρήση, πρέπει να καθοριστεί ο βαθμός 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, καθώς η καταλληλότητα 
της στολής προστασίας από χημικά πρέπει να καθοριστεί 
πριν τη χρήση της. Η στολή προστασίας από χημικά 
πρέπει να είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη χρήση. Η 
μάσκα ολόκληρου προσώπου και οι εύκαμπτοι σωλήνες 
πρέπει να έχουν κατάλληλη αντίσταση στη διείσδυση και 
χημική αντοχή.

– Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εξωτερικά γάντια εάν η θερμική προστασία και η μηχανική 
προστασία της στολής προστασίας από χημικά είναι 
ανεπαρκείς.

4.2 Επισήμανση σχετικά με το χειρισμό 
του συστήματος αεροστεγούς 
κλεισίματος

Το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος αναπτύχθηκε ειδικά για 
τις στολές προστασίας από χημικά. Λόγω της πρόσθετης 
μόνωσης, το σύστημα είναι γενικά λιγότερο εύχρηστο από τα 
φερμουάρ που χρησιμοποιούνται στον κανονικό ρουχισμό. 
Για να μην μαγκώσει το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος, η 
ανοιχτή περιοχή του συστήματος πρέπει να ανοίγεται και να 
κλείνεται χωρίς να στρεβλωθεί. Ταυτόχρονα η κλειστή περιοχή 
πρέπει να συγκρατηθεί με το ένα χέρι. Κατά το άνοιγμα και το 
κλείσιμο του συστήματος, ο χρήστης της προστατευτικής 
στολής πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο σύστημα αεροστεγούς 
κλεισίματος!
Τα συστήματα αεροστεγούς κλεισίματος που δεν λιπαίνονται 
επαρκώς γίνονται δύσχρηστα. Στην περίπτωση αυτή, το 
σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος μπορεί να υποστεί ζημία.
► Φροντίστε ώστε και τα δύο μισά του φερμουάρ να στέκουν 

παράλληλα και αβίαστα το ένα απέναντι στο άλλο.
► Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο, μην εφαρμόζετε βία και 

μην τραβάτε απότομα.
► Λιπαίνετε το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος με το 

λιπαντικό στικ που διατίθεται από την Dräger.

Προσοχή! Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ρουχισμός προστασίας από χημικά υπό 
μορφή αερίων, υγρών, αερολυμάτων 
και στερεών (κατά EN 943-
1:2015+A1:2019, τύπος 1b)
Ένδυση προστασίας από λοιμογόνους 
παράγοντες (κατά 
EN14126:2003+AC:2005, τύπος 1b-B)

Ρουχισμός προστασίας από ραδιενεργό 
μόλυνση εξαιτίας στερεών σωματιδίων 
(κατά EN 1073-1:2016+A1:2018 και EN 
1073-2:2002). Για περαιτέρω πληροφο-
ρίες βλέπε: «Εγκρίσεις», σελίδα 42.
Αντιστοίχιση ύψους, περιμέτρου 
θώρακα και περιμέτρου μέσης με το 
μέγεθος της στολής προστασίας. Για 
περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: 
«Τεχνικά δεδομένα», σελίδα 53.
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4.2.1 Άνοιγμα του συστήματος αεροστεγούς 
κλεισίματος

– Ανοίξτε τελείως το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος.
– Τραβάτε πάντα κατά μήκος του φερμουάρ και όχι 

εγκάρσια!
– Μην εφαρμόζετε βία. Τα δόντια του φερμουάρ μπορεί να 

στραβώσουν!
– Σε περίπτωση εμπλοκής μετακινήστε το δρομέα πάνω 

κάτω.

4.2.2 Κλείσιμο του συστήματος αεροστεγούς 
κλεισίματος

– Όταν κλείνετε το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος, 
αποφύγετε την εγκάρσια καταπόνηση του δρομέα.

– Ενώστε τα δύο τμήματα του φερμουάρ με το χέρι.
Το τράβηγμα του δρομέα θα γίνει ευκολότερο.

– Κατά το κλείσιμο δεν πρέπει να παρεμβάλλονται ξένα 
σώματα (π.χ. πουκάμισο, σακάκι, νήματα) ανάμεσα στα 
δόντια του φερμουάρ.

4.3 Προετοιμασία χρήσης
4.3.1 Προετοιμασία της στολής προστασίας από 

χημικά

Η Dräger συνιστά να φυλάξετε τις επίπεδες σακούλες, μέσα 
στις οποίες έχει παραδοθεί η στολή προστασίας από χημικά, 
επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα για την 
αποθήκευση της στολής.

1. Για να εντοπίσετε ενδεχόμενες ζημίες από τη μεταφορά, 
ελέγξτε τη στεγανότητα πριν την πρώτη χρήση. Στη 
συνέχεια τηρείτε τα χρονικά διαστήματα συντήρησης. Για 
περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: «Χρονικά διαστήματα 
συντήρησης», σελίδα 47.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού!
Η χρήση στολής προστασίας από χημικά που έχει υποστεί 
ζημιά μπορεί να οδηγήσει σε θανάσιμο ή σοβαρό 
τραυματισμό.
► Μην χρησιμοποιείτε στολές προστασίας από χημικά που 

παρουσιάζουν ζημίες.

2. Απλώστε τη στολή προστασίας από χημικά πάνω στο 
δάπεδο και ελέγξτε την οπτικά. Για περαιτέρω 
πληροφορίες βλέπε: «Οπτικός έλεγχος στολής 
προστασίας από χημικά», σελίδα 47.

3. Εφόσον υπάρχει, ελέγξτε τη λειτουργία της μονάδας 
εξαερισμού. Εάν δεν συνδέεται σε παροχή αέρα, 
στεγανοποιήστε τις συνδέσεις της μονάδας εξαερισμού, 
ώστε να προστατεύονται από τη ρύπανση.

4. Ενδεχ. στερεώστε τις τιράντες παντελονιού με τα 
αντίστοιχα αγκύλια στη στολή.

Για να στερεωθούν οι τιράντες παντελονιού στο σωστό 
ύψος, υπάρχουν μέσα στη στολή προστασίας από χημικά 
περισσότερες γλωττίδες στερέωσης. Ανάλογα με το 
μέγεθος της τιράντας στολής η τιράντα παντελονιού θα 
πρέπει να στερεωθεί έτσι, ώστε η μέσης της 
αναπνευστικής συσκευής πεπιεσμένου αέρα ή της 
συσκευής με εύκαμπτο σωλήνα αέρος να μην σφηνώνει το 
υλικό της στολής.

5. Τόσο σε στολές προστασίας από χημικά με 
ενσωματωμένη μάσκα ολόκληρου προσώπου όσο και σε 
στολές προστασίας από χημικά με μάσκα ολόκληρου 
προσώπου χαλαρώστε το κεφαλόδεμα της μάσκας 
ολόκληρου προσώπου.

4.3.2 Εφαρμογή της στολής προστασίας από 
χημικά

Για να φορέσετε τη στολή, συνιστάται η βοήθεια από ένα 
δεύτερο άτομο.

1. Φορέστε τον εσωτερικό ρουχισμό (ρουχισμός εργασίας 
που επιτρέπει τη μεταφορά υγρασίας, βαμβακερά γάντια).

Η Dräger συνιστά να βάλετε τα μπατζάκια του 
εσωτερικού ρουχισμού μέσα στις κάλτσες, ώστε να μην 
γλιστρήσουν από τη θέση τους.
Για να μη γλιστρήσουν τα βαμβακερά γάντια, στερεώστε 
τα με μονωτική ταινία στον καρπό του χεριού.

2. Όταν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει μανσέτα 
προσώπου, ρυθμίστε το ελαστικό κεφαλόδεμα στο 
κάλυμμα κεφαλής σύμφωνα με το μέγεθος κεφαλιού του 
χρήστη.

Η σωστή εφαρμογή της μανσέτας στεγανοποίησης στο 
πρόσωπο είναι σημαντική για τη στεγανή εφαρμογή της 
μάσκας ολόκληρου προσώπου. 
Όταν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει τιράντες 
παντελονιού, φορέστε τη στολή προστασίας από χημικά 
έτσι ώστε οι τιράντες παντελονιού να βρίσκονται πλευρικά 
και να μην εισέρχονται ανάμεσα στα πόδια.

3. Εάν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει 
ενσωματωμένες αεροστεγείς κάλτσες:
a. Φορέστε πρώτα το δεξιό κι έπειτα το αριστερό 

μπατζάκι χωρίς παπούτσια.
b. Φορέστε τις προστατευτικές μπότες.
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4. Αν η στολή προστασίας από χημικά είναι εξοπλισμένη με 
αεροστεγείς προστατευτικές μπότες, φορέστε πρώτα το 
δεξιό μπατζάκι και την προστατευτική μπότα κι έπειτα το 
αριστερό μπατζάκι και την προστατευτική μπότα χωρίς 
παπούτσια.

5. Τραβήξτε τη στολή προστασίας από χημικά ως τη μέση 
σας.

6. Όταν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει τιράντες 
παντελονιού, φορέστε τις τιράντες.

7. Περάστε το αριστερό χέρι στο μανίκι και στο γάντι.
8. Περάστε το δεξί χέρι στο μανίκι και στο γάντι.
9. Εάν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει 

ενσωματωμένη μάσκα ολόκληρου προσώπου:
a. Χαλαρώστε το κεφαλόδεμα της μάσκας ολόκληρου 

προσώπου.
b. Περάστε το κάλυμμα κεφαλής πάνω από το κεφάλι.
c. Τακτοποιήστε τη μάσκα ολόκληρου προσώπου, μέχρι 

το στεγανοποιητικό πλαίσιο προσώπου να εφαρμόσει 
σωστά πάνω στο πρόσωπο.

d. Σφίξτε αμέσως το κεφαλόδεμα της μάσκας ολόκληρου 
προσώπου.

10. Εάν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει μανσέτα 
προσώπου:
a. Τακτοποιήστε τη μανσέτα προσώπου έτσι ώστε να 

εφαρμόζει κάτω από το στεγανοποιητικό πλαίσιο 
προσώπου της μάσκας ολόκληρου προσώπου πάνω 
στο πρόσωπο.

b. Φορέστε τη μάσκα ολόκληρου προσώπου.
Κατά την τοποθέτηση μην μετακινείτε το κάλυμμα 
κεφαλής με τη μανσέτα.

c. Τακτοποιήστε τη μάσκα ολόκληρου προσώπου έτσι 
ώστε η στεγανοποιητική επιφάνεια να εφαρμόζει 
πλήρως πάνω στη μανσέτα προσώπου.

d. Περάστε τον ιμάντα μεταφοράς της μάσκας ολόκληρου 
προσώπου γύρω από τον αυχένα.

e. Περάστε το κεφαλόδεμα της μάσκας ολόκληρου 
προσώπου έτσι πάνω από το κεφάλι ώστε το πίσω 
μέρος του κεφαλιού να περικλείεται πλήρως από το 
κεφαλόδεμα. Όταν το κεφαλόδεμα βρίσκεται πολύ 
ψηλά, η μάσκα μπορεί να γλιστρήσει.

f. Σφίξτε το κεφαλόδεμα της μάσκας ολόκληρου 
προσώπου.

11. Η εφαρμογή της μάσκας ολόκληρου προσώπου πρέπει να 
ελεγχθεί από ένα δεύτερο άτομο.

12. Ελέγξτε την ικανότητα λειτουργίας της μάσκας ολόκληρου 
προσώπου, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της 
αντίστοιχης μάσκας ολόκληρου προσώπου.

13. Όταν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει μανσέτα 
προσώπου και η μάσκα δεν είναι στεγανή, ελέγξτε αν οι 
ταινίες στεγανοποίησης της μανσέτας προσώπου 
βρίσκονται στην περιοχή στεγανοποίησης των χειλιών 
στεγανοποίησης της μάσκας. Σε αυτήν την περίπτωση 
τραβήξτε το υλικό του καλύμματος τόσο έξω από την 
περιοχή στεγανοποίησης, μέχρι να απομείνει μόνο το 
ελαστομερές της μανσέτας προσώπου κάτω από το 
πλαίσιο. Κατά τη διαδικασία αυτή προσέξτε ώστε η 
μανσέτα προσώπου να μην αφαιρεθεί κάτω από τη 
μάσκα.

14. Κλείστε το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος. Τραβάτε 
πάντα κατά μήκος του φερμουάρ. Μην εφαρμόζετε βία!

15. Τραβήξτε το υλικό της στολής μπροστά από το σώμα 
προς τα επάνω και πίσω από το σώμα προς τα κάτω. Έτσι 
διασφαλίζεται η ελευθερία κινήσεων, όταν έχει 
τοποθετηθεί η αναπνευστική συσκευή.

16. Τοποθετήστε την αναπνευστική συσκευή.
17. Ελέγξτε τη λειτουργία της αναπνευστικής συσκευής.
18. Όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μονάδα εξαερισμού, 

συνδέστε τη συσκευή αέρος με τη μονάδα εξαερισμού.
19. Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε εξωτερικά γάντια:

a. Τραβήξτε το εξωτερικό γάντι Tricotril πάνω από τον 
δακτύλιο και στερεώστε το με τον κατάλληλο 
λαστιχένιο δακτύλιο.

20. Αν χρειάζεται, φορέστε το προστατευτικό κράνος.

Σε στολές προστασίας από χημικά με μανσέτα 
προσώπου ο έλεγχος στεγανότητας σύμφωνα με τα 
βήματα 11 έως 13 δεν θα πρέπει να θεωρείται ως 
αξιόπιστη προϋπόθεση για το ό,τι η στολή αυτή θα 
εκπληρώσει τη λειτουργία της με τον ίδιο τρόπο και για 
άλλους χρήστες της στολής. Η Dräger συνιστά τον έλεγχο 
της σωστής εφαρμογής/προσαρμογής σε κάθε χρήστη της 
στολής ξεχωριστά, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη 
προστασία.

4.4 Κατά τη χρήση λάβετε υπόψη τα εξής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου!
Η μη τήρηση των ακόλουθων σημειώσεων μπορεί να 
οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο.
► Κατά τη χρήση, προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις.

– Μην εργάζεστε ποτέ μόνοι!
– Λάβετε υπόψη τη διάρκεια χρήσης, τα όρια χρήσης και 

τους εθνικούς κανονισμούς. Η μέγιστη διάρκεια χρήσης 
εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη χρησιμοποιούμενη 
αναπνευστική συσκευή και από τις συνθήκες χρήσης.

– Η συσσώρευση θερμότητας στη στολή προστασίας από 
χημικά μπορεί να προκαλέσει κυκλοφορική καταπληξία, 
για αυτό φορέστε ενδεχομένως ένα γιλέκο ψύξης ή 
χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο σύστημα εξαερισμού.

– Ειδικά σε κρύες ή ξηρές συνθήκες ενδέχεται η στολή 
προστασίας από χημικά να φορτιστεί ηλεκτρικά και να 
εκκενωθεί ξανά. Η εκκένωση κατά κανόνα είναι επικίνδυνη 
μόνο αν ένας ηλεκτρικός σπινθήρας μπορεί να αναφλέξει 
τον αέρα περιβάλλοντος. Κατά την εργασία σε περιβάλλον 
εύφλεκτων χημικών ουσιών, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
για την αποφυγή έκρηξης. Αυτά περιλαμβάνουν π.χ. 
αύξηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας στην περιοχή 
εργασίας ή χρήση αντιστατικών σπρέι.

44
54

6

00331011.eps



46 Οδηγίες χρήσης  |  Dräger CPS 6800  

  |  Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης

– Κατά την εργασία με κρυογονικά μέσα να φοράτε 
κατάλληλα εξωτερικά γάντια (π.χ. Cryo-LNG™ της 
Tempshield, Inc.) και εσωτερικό ρουχισμό.1)

– Σε περίπτωση κινδύνου εγκαταλείψτε αμέσως τη 
μολυσμένη περιοχή. Ανοίξτε το σύστημα αεροστεγούς 
κλεισίματος μόνον όταν βρεθείτε σε καθαρή περιοχή.

4.5 Μετά τη χρήση
4.5.1 Πρόπλυση της στολής χημικής 

προστασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού!
Θάνατος ή σοβαρή σωματική βλάβη μπορεί να προκληθεί, αν 
δεν ληφθούν τα προαναφερθέντα προληπτικά μέτρα.
► Μην αγγίζετε τα μολυσμένα μέρη χωρίς προστατευτικό 

ρουχισμό. 
► Εμποδίστε τη μόλυνση του καθαρού εσωτερικού της 

προστατευτικής στολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος μόλυνσης!
Κατά την πρόπλυση ενδέχεται να παρουσιαστεί μόλυνση. 
Ενδέχεται να διεισδύσουν χημικά στο εσωτερικό της στολής.
► Εάν δεν είναι δυνατή η πρόπλυση επιτόπου, κλείστε 

οπωσδήποτε τη στολή προστασίας από χημικά αφού τη 
βγάλετε.

1. Εγκαταλείψτε τη μολυσμένη περιοχή και αναθέστε την 
πρόπλυση της στολής προστασίας από χημικά σε έναν 
βοηθό. Ο βοηθός πρέπει να φορά προστατευτικό 
ρουχισμό και, ενδεχομένως, μάσκα προστασίας της 
αναπνοής. Για την πρόπλυση η Dräger συνιστά τη χρήση 
μεγάλης ποσότητας νερού με προσθήκη απορρυπαντικού. 
Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να ξεπλύνετε αποτελεσματικά 
τις περισσότερες χημικές ουσίες (οξέα, αλκάλια, οργανικές 
και ανόργανες ουσίες).

2. Καθαρίστε σχολαστικά και για επαρκή χρόνο τη στολή 
προστασίας από χημικά. Αποφύγετε τη διασπορά των 
χημικών ουσιών.

3. Σε περίπτωση ρύπανσης με επικίνδυνες ουσίες 
απορρίψτε τα λύματα σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις διάθεσης απορριμμάτων.

4. Εάν είναι απαραίτητο, εκτελέστε απολύμανση πολλαπλών 
σταδίων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
απολύμανση2) διατίθενται από την Dräger.

4.5.2 Αφαίρεση της στολής χημικής προστασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος μόλυνσης!
► Βγάζετε τη στολή χημικής προστασίας μόνο σε μη 

μολυσμένο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού!
Σε στολές προστασίας από χημικά με μανσέτα προσώπου 
ενδέχεται να εκτοξευτούν σταγόνες υγρών ή αερολύματα και 
υπάρχει η πιθανότητα να έχουν εισέλθει ανάμεσα στη μάσκα 
ολόκληρου προσώπου και τη μανσέτα προσώπου.
► Γείρετε το κεφάλι προς τα μπροστά, αφαιρέστε τη μάσκα 

ολόκληρου προσώπου και σκουπίστε τη μανσέτα 
προσώπου, χωρίς να καταλήξουν τα χημικά στην περιοχή 
του προσώπου.

1. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε το προστατευτικό κράνος. 
2. Όταν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει μονάδα 

εξαερισμού, η συσκευή αέρος πρέπει να αποσυνδεθεί από 
ένα δεύτερο άτομο.

3. Αποσυνδέστε την αναπνευστική συσκευή από τη μάσκα 
ολόκληρου προσώπου και αφαιρέστε την.

4. Λύστε το κεφαλόδεμα της μάσκας ολόκληρου προσώπου:
Περάστε τον δείκτη του χεριού κάτω από τις συνδέσεις 
των ιμάντων αυχένα και πιέστε με τους αντίχειρες τις 
πόρπες προς τα εμπρός.

5. Εάν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει 
ενσωματωμένη μάσκα ολόκληρου προσώπου:
a. Ανοίξτε το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος.

Τραβάτε πάντα κατά μήκος του φερμουάρ. Μην 
εφαρμόζετε βία.

b. Τραβήξτε το κάλυμμα και τη μάσκα πάνω από το 
κεφάλι προς τα πίσω.

c. Τραβήξτε πρώτα το δεξί, μετά το αριστερό χέρι έξω 
από τα μανίκια.

6. Εάν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει μανσέτα 
προσώπου:
a. Αφαιρέστε τη μάσκα ολόκληρου προσώπου.
b. Ανοίξτε το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος.

Τραβάτε πάντα κατά μήκος του φερμουάρ. Μην 
εφαρμόζετε βία.

c. Τραβήξτε το κεφάλι έξω από την κουκούλα.
d. Τραβήξτε πρώτα το δεξί, μετά το αριστερό χέρι έξω 

από τα μανίκια.
7. Όταν η στολή προστασίας από χημικά διαθέτει τιράντες 

παντελονιού, αφαιρέστε τις τιράντες.
8. Αφαιρέστε τη στολή προστασίας από χημικά από τη 

συσκευή με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην διεισδύσουν 
χημικά ή απορρυπαντικά στο εσωτερικό της στολής.

9. Βγείτε από τις προστατευτικές μπότες και από τα 
μπατζάκια του παντελονιού.

Η Dräger συνιστά την καταγραφή της επέμβασης (βλέπε 
«Πρωτόκολλο ελέγχου», σελίδα 57).

5 Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης

1) δεν αποτελούν μέρος της εξέτασης τύπου ΕΕ
2) δεν αποτελούν μέρος της εξέτασης τύπου ΕΕ

Σφάλμα Αίτιο Βοήθεια1)

Το σύστημα αερο-
στεγούς κλεισίμα-
τος κολλάει

Ξένο σώμα στο 
φερμουάρ

Καθαρίστε το φερ-
μουάρ και απομα-
κρύνετε τα ξένα 
σώματα.

Μεγάλη τριβή Λιπάνετε το φερ-
μουάρ με στικ γρά-
σου.
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6 Συντήρηση
6.1 Χρονικά διαστήματα συντήρησης
Η Dräger συνιστά η συντήρηση να πραγματοποιείται στα 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Πρέπει ενδεχομένως να 
λάβετε υπόψη σας διαφορετικές εθνικές οδηγίες.

Για τις εργασίες συντήρησης στη μάσκα ολόκληρου 
προσώπου, τη μονάδα εξαερισμού και την αναπνευστική 
συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανατρέξτε στις αντίστοιχες 
οδηγίες χρήσης.

Η Dräger συνιστά την καταγραφή όλων των εργασιών 
συντήρησης (βλέπε «Πρωτόκολλο ελέγχου», σελίδα 57).

6.2 Οπτικός έλεγχος στολής προστασίας 
από χημικά

Πρέπει να εκτελούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι. Εάν εντοπιστούν 
σφάλματα, πρέπει να επιδιορθώσετε ή να απορρίψετε τη 
στολή προστασίας από χημικά.
– Η εξωτερική πλευρά της στολής προστασίας από χημικά 

δεν πρέπει να έχει τρύπες, τομές ή φθορές από τριβή.
– Η ταινία των ραφών δεν πρέπει να ανασηκώνεται ή να 

αποσπάται.
– Η μανσέτα προσώπου και η μάσκα ολόκληρου προσώπου 

πρέπει να είναι καθαρές.
– Τα ακόλουθα εξαρτήματα πρέπει να μην έχουν υποστεί 

ζημιά:
– Υλικό για στολή προστασίας από χημικά
– Γάντια
– Κάλτσες
– Μανσέτα προσώπου
– Μάσκα ολόκληρου προσώπου
– Σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος

– Η βαλβίδα της στολής πρέπει να είναι καθαρή και άθικτη.
– Το υλικό της στολής δεν επιτρέπεται να έχει ίχνη φθοράς. 

Η εξωτερική επίστρωση δεν πρέπει να αποσπάται από το 
ύφασμα.

Στολή προστασίας 
από χημικά μη στε-
γανή

Το σύστημα αερο-
στεγούς κλεισίμα-
τος δεν είναι 
κλειστό

Κλείστε τελείως το 
σύστημα αεροστε-
γούς κλεισίματος.

Το υλικό της στο-
λής έχει υποστεί 
ζημία

Επιδιορθώστε το 
με το μπάλωμα. 
Ελέγξτε εκ νέου τη 
στεγανότητα.

Οι προστατευτικές 
μπότες ή τα γάντια 
είναι ελαττωμα-
τικά, ή το σημείο 
σύνδεσης δεν είναι 
στεγανό

Αντικαταστήστε ή 
στεγανοποιήστε τα. 
Ελέγξτε εκ νέου τη 
στεγανότητα.

Ο δίσκος ή η έδρα 
της βαλβίδας  είναι 
λερωμένα ή ελατ-
τωματικά

Καθαρίστε ή αντι-
καταστήστε τα. 
Ελέγξτε εκ νέου τη 
στεγανότητα.

Το πανοραμικό 
κρύσταλλο ή μια 
ραφή δεν είναι στε-
γανά

Αντικαταστήστε ή 
στεγανοποιήστε τα. 
Ελέγξτε εκ νέου τη 
στεγανότητα.

Η στολή προστα-
σίας από χημικά 
δεν αερίζεται

Ο δίσκος βαλβίδας 
της βαλβίδας στο-
λής κολλάει

Καθαρίστε ή αντι-
καταστήστε τα. 
Ελέγξτε εκ νέου τη 
στεγανότητα.

Η αυτοκόλλητη 
κορδέλα ξεκολλάει

Η αυτοκόλλητη 
κορδέλα είναι κολ-
λημένη. Μπορεί να 
ξεκολλήσει με τον 
καθαρισμό και την 
απολύμανση.

Ξανακολλήστε την 
αυτοκόλλητη κορ-
δέλα. Ελέγξτε εκ 
νέου τη στεγανό-
τητα.

1) δεν αποτελούν μέρος της εξέτασης τύπου ΕΕ
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Στολή προστασίας από χημικά
οπτικός έλεγχος

X X X1)

Σφάλμα Αίτιο Βοήθεια1)

Στολή προστασίας από χημικά 
καθαρισμός και απολύμανση

X

Φροντίδα του συστήματος 
αεροστεγούς κλεισίματος

X X X1)

Φροντίδα της μανσέτας προ-
σώπου

X X X1)

Έλεγχος στεγανότητας της στο-
λής προστασίας
από χημικά

X X X1)

Έλεγχος στεγανότητας των 
βαλβίδων της στολής

X X X X1)

1) Ισχύει για στολές προστασίας από χημικά οι οποίες αποθηκεύονται σε 
οχήματα χωρίς βαλίτσα μεταφοράς.
Για στολές προστασίας από χημικά, οι οποίες αποθηκεύονται στην 
αντίστοιχη θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς χημικής στολής προ-
στασίας, το χρονικό διάστημα επεκτείνεται στα 2 έτη.
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6.3 Καθαρισμός και απολύμανση της 
στολής προστασίας από χημικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κίνδυνος φθοράς υλικού!
Για τον καθαρισμό και την απολύμανση, μην χρησιμοποιείτε 
διαλυτικά μέσα (π.χ. ακετόνη, αλκοόλη) ή καθαριστικά με 
λειαντικά σωματίδια. 
► Εφαρμόζετε μόνο τις περιγραφόμενες διαδικασίες και 

χρησιμοποιείτε μόνο τα αναφερόμενα καθαριστικά και τα 
απολυμαντικά. Άλλα διαλυτικά μέσα, άλλες δοσολογίες και 
άλλοι χρόνοι δράσης μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο 
προϊόν.

6.3.1 Καθαρισμός και απολύμανση με το χέρι
1. Αφαιρέστε, καθαρίστε και απολυμάνετε ξεχωριστά τη 

μονάδα εξαερισμού.
2. Ξεκουμπώστε το κάλυμμα και τον δίσκο βαλβίδας της 

βαλβίδας της στολής.
3. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα γάντια:

– Σε περίπτωση που η στολή προστασίας από χημικά 
είναι εξοπλισμένη με συνδυασμούς γαντιών, 
αφαιρέστε και πετάξτε τους συνδυασμούς γαντιών.

– Σε περίπτωση που είναι τοποθετημένα εξωτερικά 
γάντια Tricotril, αφαιρέστε τα αλλά μην τα πλένετε. Εάν 
τα εξωτερικά γάντια Tricotril έχουν ρυπανθεί, πρέπει 
να αντικαθίστανται.

– Τα γάντια από φθοριοανθρακούχο ελαστικό και από 
φθοριοανθρακούχο ελαστικό/βουτύλιο μπορούν να 
παραμείνουν τοποθετημένα κατά τη διάρκεια του 
χειροκίνητου καθαρισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος μόλυνσης!
Δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ότι το υλικό αντέχει σε μια 
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χημικά.
► Αντικαταστήστε τους συνδυασμούς γαντιών.

4. Καθαρίστε ξεχωριστά το δίσκο βαλβίδας με καθαρό, ζεστό 
νερό.

5. Παρασκευάστε ένα απορρυπαντικό διάλυμα από νερό και 
απορρυπαντικό.

6. Καθαρίστε τη στολή προστασίας από χημικά και όλα τα 
μέρη που χρησιμοποιούνται ξανά με ένα μαλακό πανί και 
ένα καθαριστικό διάλυμα.

7. Ξεπλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα κάτω από 
τρεχούμενο νερό.

8. Προετοιμάστε ένα λουτρό απολύμανσης αποτελούμενο 
από νερό και ένα μέσο απολύμανσης.

9. Τοποθετήστε στο λουτρό απολύμανσης όλα τα εξαρτήματα 
(στολή προστασίας από χημικά, δίσκους βαλβίδας, 
προστατευτικά καλύμματα) που πρέπει να απολυμανθούν.

10. Ξεπλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα κάτω από 
τρεχούμενο νερό.

11. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα. Για περαιτέρω 
πληροφορίες βλέπε: «Στέγνωμα της στολής προστασίας 
από χημικά», σελίδα 49.

6.3.2 Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση
Για το μηχανικό καθαρισμό απαιτείται ο ακόλουθος 
εξοπλισμός:
– Βιομηχανικό πλυντήριο ρούχων Dräger CombiClean ή 

αντίστοιχο
– Απορρυπαντικό: Eltra (Για τη δοσολογία βλέπε 

πληροφορία 9021380), neodisher® Dekonta AF1)

– Σακούλα πλύσης (για στολές προστασίας από χημικά με 
μάσκα ολόκληρου προσώπου)

Το βιομηχανικό πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει τις 
ακόλουθες ιδιότητες:
– Χωρητικότητα κάδου >130 λίτρα
– Διάμετρος κάδου >60cm
– Άνοιγμα πόρτας >37cm
– Προγραμματιζόμενος χειρισμός
– Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας ±2°C
– Αριθμός στροφών κάδου: μέγ. 20 περιστροφές/λεπτό

(2 αργές περιστροφές προς τη μια κατεύθυνση, 18 
δευτερόλεπτα χρόνος αναμονής, 2 αργές περιστροφές 
προς την αντίθετη κατεύθυνση, 18 δευτερόλεπτα χρόνος 
αναμονής)

Καθαρίστε και απολυμάνετε τη στολή προστασίας από χημικά 
ως εξής:
1. Αφαιρέστε, καθαρίστε και απολυμάνετε ξεχωριστά τη 

μονάδα εξαερισμού.
Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

2. Ξεκουμπώστε το κάλυμμα και τον δίσκο βαλβίδας της 
βαλβίδας της στολής.

3. Ενδεχ. αφαιρέστε τα γάντια:
– Σε περίπτωση που η στολή προστασίας από χημικά 

είναι εξοπλισμένη με συνδυασμούς γαντιών, 
αφαιρέστε και πετάξτε τους συνδυασμούς γαντιών.

– Σε περίπτωση που είναι τοποθετημένα εξωτερικά 
γάντια Tricotril, αφαιρέστε τα αλλά μην τα πλένετε. Εάν 
τα εξωτερικά γάντια Tricotril έχουν ρυπανθεί, πρέπει 
να αντικαθίστανται.

– Αφαιρέστε τα γάντια από φθοριοανθρακούχο ελαστικό, 
από φθοριοανθρακούχο ελαστικό/βουτύλιο και από 
βουτύλιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος μόλυνσης!
Δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ότι το υλικό αντέχει σε μια 
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χημικά.
► Αντικαταστήστε τους συνδυασμούς γαντιών.

4. Καθαρίστε ξεχωριστά τους δίσκους βαλβίδας με καθαρό, 
ζεστό νερό και στη συνέχεια απολυμάνετέ τους.

5. Ανοίξτε τελείως το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος της 
στολής προστασίας από χημικά.

6. Απλώστε τη στολή προστασίας από χημικά σε μια καθαρή 
επιφάνεια εργασίας και στρώστε τις ζάρες.

7. Σε ενσωματωμένη μάσκα ολόκληρου προσώπου:
a. Περάστε τη σακούλα πλύσης πάνω από το κάλυμμα, 

έτσι ώστε το αφρώδες υλικό της σακούλας να ακουμπά 
πάνω στο πανοραμικό κρύσταλλο της μάσκας 
ολόκληρου προσώπου.

b. Σφίξτε και δέστε το κορδόνι.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα απορρυπα-
ντικά και απολυμαντικά και τις προδιαγραφές τους βλ. 
έγγραφο 9100081 στη διεύθυνση  

www.draeger.com/IFU.

1) δεν αποτελούν μέρος της εξέτασης τύπου ΕΕ

www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/IFU
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8. Διπλώστε τις κάλτσες ή τις προστατευτικές μπότες δύο 
φορές προς τα πάνω. Μην κάμπτετε υπερβολικά τα υλικά.

9. Διπλώστε τα μανίκια στη μέση πάνω στο θώρακα. 
Στρώστε τις ζάρες.

10. Διπλώστε το κάλυμμα κεφαλής και το επάνω μέρος της 
στολής προστασίας από χημικά με κατάλληλο τρόπο, 
ώστε να ακουμπάνε πάνω στις τυλιγμένες προστατευτικές 
μπότες. Στρώστε τις ζάρες.

11. Τοποθετήστε τη στολή προστασίας από χημικά στο 
βιομηχανικό πλυντήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στο υλικό!
Η στολή προστασίας από χημικά μπορεί να υποστεί ζημιά.
► Ο κάδος επιτρέπεται να κινείται όταν είναι γεμάτος με 

νερό.

12. Θέστε σε λειτουργία το πρόγραμμα πλύσης "στολή 
προστασίας από χημικά".
Κατά την πλύση πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις 
ακόλουθες παραμέτρους:
– Θερμοκρασία νερού: 62 °C ±2 °C
– 4 πλύσεις με καθαρό, ζεστό νερό

13. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα. Για περαιτέρω 
πληροφορίες βλέπε: «Στέγνωμα της στολής προστασίας 
από χημικά», σελίδα 49.

6.3.3 Στέγνωμα της στολής προστασίας από 
χημικά

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στο υλικό!
Η στολή προστασίας από χημικά μπορεί να υποστεί ζημιά.
► Μην τοποθετείτε τη στολή προστασίας από χημικά σε 

φυγοκεντρικό στεγνωτήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στο υλικό!
Ενδέχεται να αναπτυχθεί μούχλα στη στολή προστασίας από 
χημικά.
► Στεγνώστε πλήρως τη στολή προστασίας από χημικά.

1. Πριν το στέγνωμα αδειάστε το υγρό που έχει απομείνει 
στη στολή προστασίας από χημικά, π.χ. με ένα 
σφουγγάρι.

2. Στεγνώστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα εσωτερικά και 
εξωτερικά. Μπορείτε να στεγνώσετε τη στολή προστασίας 
από χημικά με ξηρό πεπιεσμένο αέρα χωρίς λάδι ή σε μια 
εγκατάσταση στεγνώματος στολών προστασίας:
– Θερμοκρασία: μέγ. 40 °C
– Χρόνος: τουλάχιστον 120 λεπτά
Αποφύγετε την άμεση εκπομπή θερμότητας ή τη διαρκή 
ηλιακή ακτινοβολία.

Για τη στολή προστασίας από χημικά ενδείκνυνται οι 
εγκαταστάσεις στεγνώματος:
– TopTrock SF01 με ανεμιστήρα GF
– αντίστοιχες εγκαταστάσεις στεγνώματος

3. Εκτελέστε οπτικό έλεγχο στη στολή προστασίας από 
χημικά, στη μάσκα ολόκληρου προσώπου, στις 
προστατευτικές μπότες και στα γάντια.

4. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα εξαερισμού.

5. Σε στολές προστασίας από χημικά με μανσέτα προσώπου 
εφαρμόστε στο εσωτερικό και εξωτερικό της μανσέτας 
προσώπου ταλκ μετά από κάθε καθαρισμό και 
απολύμανση, ώστε να μην κολλήσει το υλικό.

6.4 Φροντίδα του συστήματος 
αεροστεγούς κλεισίματος

1. Λιπαίνετε καλά το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος 
έπειτα από κάθε χρήση, καθαρισμό και απολύμανση. 
Χρησιμοποιείτε μόνον το λιπαντικό στικ που διατίθεται 
από την Dräger.

2. Απλώστε επαρκή ποσότητα λιπαντικού, ιδιαίτερα στα 
δόντια του φερμουάρ και στο σημείο κάτω από τα δόντια, 
από όπου περνά ο δρομέας.

Για να εμποδίσετε το μάγκωμα του συστήματος 
αεροστεγούς κλεισίματος, πρέπει να αφαιρέσετε τις κλωστές 
των υφασμάτων που προεξέχουν.

6.5 Έλεγχος στεγανότητας της στολής 
προστασίας από χημικά

Ο έλεγχος που περιγράφεται εδώ διενεργείται με τη συσκευή 
ελέγχου Porta Control 3000. Μπορεί να διενεργηθεί και με 
άλλες συσκευές ελέγχου, ωστόσο οι αναγραφόμενες τιμές 
πρέπει να τηρούνται.

Πραγματοποιήστε το έλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 17491-1 Μέθοδος A.2 σε συνθήκες σταθερής 
θερμοκρασίας δωματίου (20 °C ±5 °C).

Ο χρησιμοποιούμενος πεπιεσμένος αέρας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου EN 12021.

Τα απαιτούμενα αξεσουάρ ελέγχου αναφέρονται στον 
κατάλογο παραγγελιών.

6.5.1 Προετοιμασία ελέγχου
1. Σε προστατευτικές στολές με μονάδα εξαερισμού 

στεγανοποιήστε τις συνδέσεις.
2. Σε προστατευτικές στολές με μανσέτα προσώπου:

a. Φουσκώστε μέτρια τη φούσκα ελέγχου και κλείστε την 
με ένα σφιγκτήρα.

b. Υγράνετε τη φούσκα ελέγχου με νερό και εισάγετέ την 
μέσα από το ανοιχτό σύστημα αεροστεγούς 
κλεισίματος στο κάλυμμα κεφαλής της προστατευτικής 
στολής.

c. Φουσκώστε περαιτέρω τη φούσκα ελέγχου, μέχρι να 
εφαρμόσει πλήρως η μανσέτα προσώπου.

d. Σφραγίστε τη φούσκα ελέγχου με ένα σφιγκτήρα.
3. Σε προστατευτικές στολές με ενσωματωμένη μάσκα 

ολόκληρου προσώπου:
a. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το 

σύνδεσμο συσκευών της μάσκας ολόκληρου 
προσώπου.

b. Στεγανοποιήστε τη βαλβίδα εκπνοής και τη βαλβίδα 
εισπνοής με τη βοήθεια των αξεσουάρ ελέγχου.

4. Κλείστε το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος.
5. Απλώστε την προστατευτική στολή με το τμήμα πλάτης 

προς τα κάτω.
6. Ξεκουμπώστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη βαλβίδα 

στολής και αφαιρέστε το δίσκο βαλβίδας.
7. Κουμπώστε το διπλό κάλυμμα ελέγχου πάνω στη βαλβίδα 

της στολής.
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8. Συνδέστε τον ένα σύνδεσμο του καλύμματος ελέγχου 
μέσω του μπλε σωλήνα στη συσκευή ελέγχου.

9. Βεβαιωθείτε, ότι και οι δύο βαλβίδες που βρίσκονται στο 
μαύρο σωλήνα της συσκευής ελέγχου είναι κλειστές.

10. Συνδέστε τον άλλο σύνδεσμο του καλύμματος ελέγχου 
μέσω του μαύρου σωλήνα με την παροχή πεπιεσμένου 
αέρα (6 bar).

11. Πραγματοποιήστε τον έλεγχο. Για περαιτέρω πληροφορίες 
βλέπε: «Διεξαγωγή ελέγχου», σελίδα 50.

6.5.2 Διεξαγωγή ελέγχου

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στο υλικό!
Σε περίπτωση υπερβολικής πλήρωσης της στολής, το υλικό 
θα υποστεί βλάβη.
► Κατά τη διάρκεια πλήρωσης της στολής προστασίας από 

χημικά προσέξτε, ώστε η πίεση να μην υπερβεί κατά πολύ 
τις προβλεπόμενες τιμές.

1. Ανοίξτε τη βαλβίδα φουσκώματος, η οποία βρίσκεται 
πάνω στον μαύρο σωλήνα, και φουσκώστε τη στολή 
προστασίας από χημικά, έως ότου η συσκευή ελέγχου να 
δείξει 17,5 mbar. Κλείστε τη βαλβίδα φουσκώματος.

2. Ρυθμίστε το διάστημα σταθεροποίησης στα 10 λεπτά και 
ενεργοποιήστε το χρονόμετρο. Εν τω μεταξύ διατηρήστε 
την πίεση στα περίπου 17 mbar, ώστε να αποκατασταθεί η 
ισορροπία πίεσης και θερμοκρασίας. Εάν είναι αναγκαίο, 
συμπληρώστε αέρα.

3. Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης. Μειώστε την πίεση στα 
16,5 mbar. Κλείστε τη βαλβίδα εκτόνωσης.

4. Ρυθμίστε τον χρόνο ελέγχου στα 6 λεπτά και 
ενεργοποιήστε το χρονόμετρο.

5. Μετά το πέρας του χρόνου ελέγχου διαβάστε την ένδειξη 
πίεσης στη συσκευή ελέγχου.

Εάν η μείωση της πίεσης είναι μικρότερη ή ίση με 3 mbar, η 
στολή προστασίας από χημικά θεωρείται στεγανή. Στη 
συνέχεια αποσυναρμολογήστε τη διάταξη ελέγχου και ελέγξτε 
τις βαλβίδες της στολής.

Εάν η μείωση της πίεσης είναι μεγαλύτερη από 3 mbar:
1. Βρέξτε τα κρίσιμα σημεία (π.χ. ραφές, σύστημα 

αεροστεγούς κλεισίματος, σύνδεσμοι γαντιών και μπότας) 
με σαπουνόνερο.

2. Σημειώστε τα μη στεγανά σημεία.
3. Ξεπλύνετε το σαπουνόνερο και στεγνώστε καλά τη στολή 

προστασίας από χημικά.
4. Αφαιρέστε τον αέρα από τη στολή προστασίας από χημικά 

και επιδιορθώστε την.
5. Επαναλάβετε τον έλεγχο στεγανότητας.

Εναλλακτικά η στολή προστασίας από χημικά μπορεί να 
αποσταλεί για επισκευή στην Dräger.

6.6 Έλεγχος στεγανότητας της βαλβίδας 
της στολής

Ο έλεγχος που περιγράφεται εδώ διενεργείται με τη συσκευή 
ελέγχου Porta Control 3000. Μπορεί να διενεργηθεί και με 
άλλες συσκευές ελέγχου, ωστόσο οι αναγραφόμενες τιμές 
πρέπει να τηρούνται.

Πραγματοποιήστε τον έλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο EN 
943-1:2015+A1:2019, 6.5.1, αλλά με θετική πίεση 10 mbar, σε 
συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας δωματίου (20 °C ±5 °C).

Ο χρησιμοποιούμενος πεπιεσμένος αέρας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου EN 12021.

Τα απαιτούμενα αξεσουάρ ελέγχου αναφέρονται στον 
κατάλογο παραγγελιών. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: 
«Λίστα παραγγελιών», σελίδα 58.
1. Αφαιρέστε τη βαλβίδα φουσκώματος με τον κουμπωτό 

σύνδεσμο από τον μαύρο σωλήνα.
2. Συνδέστε το άκρο του σωλήνα στη συσκευή ελέγχου.
3. Συνδέστε την αντλία της βαλβίδας εκτόνωσης στον μαύρο 

σωλήνα έτσι, ώστε το βέλος της αντλίας να δείχνει προς τη 
βαλβίδα εκτόνωσης.

4. Υγράνετε το δίσκο της βαλβίδας με καθαρό νερό και 
κουμπώστε τον.

5. Κουμπώστε το κάλυμμα ελέγχου πάνω στη βαλβίδα προς 
έλεγχο από έξω και συνδέστε το με τη συσκευή ελέγχου 
μέσω του μαύρου σωλήνα.

6. Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης, δημιουργήστε υπερπίεση 
+10 mbar με την αντλία. Κλείστε τη βαλβίδα εκτόνωσης.

7. Ρυθμίστε τον χρόνο ελέγχου στο 1 λεπτό και 
ενεργοποιήστε το χρονόμετρο.

8. Μετά το πέρας του χρόνου ελέγχου διαβάστε την ένδειξη 
πίεσης στη συσκευή ελέγχου.

Εάν η αλλαγή της πίεσης είναι μικρότερη από 1 mbar, η 
βαλβίδα της στολής είναι εντάξει. Σε αυτήν την περίπτωση:
1. Αποσυναρμολογήστε την διάταξη ελέγχου.
2. Κουμπώστε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω στη βαλβίδα 

της στολής.

Εάν η αλλαγή της πίεσης είναι μεγαλύτερη από 1 mbar:
1. Αφαιρέστε το δίσκο βαλβίδας και ελέγξτε τον οπτικά. Ο 

δίσκος και η έδρα της βαλβίδας πρέπει να είναι καθαρά και 
να μην παρουσιάζουν ζημίες.

2. Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον δίσκο της βαλβίδας. 
Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: «Αντικατάσταση 
δίσκου βαλβίδας», σελίδα 51.

3. Επαναλάβετε τον έλεγχο.

6.7 Ειδικές εργασίες συντήρησης
Μετά από τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και/ή την 
αντικατάσταση εξαρτημάτων ελέγξτε εκ νέου τη στεγανότητα. 
Συνιστάται να αναθέσετε όλες τις επισκευαστικές εργασίες 
στην Dräger.

6.7.1 Αντικατάσταση γαντιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς στο υλικό!
Δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ότι το υλικό αντέχει σε μια 
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χημικά.
► Εάν η στολή προστασίας από χημικά συνοδεύεται από 

συνδυασμούς γαντιών, πρέπει να αφαιρέσετε τους 
συνδυασμούς γαντιών, να τους πετάξετε και να τους 
αντικαταστήσετε με νέους συνδυασμούς γαντιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ζημιάς στο υλικό!
Αν ο χρήστης εφαρμόσει από το εσωτερικό μεγάλη πίεση στο 
γάντι λόγω υπερβολικής έκτασης, τα γάντια μπορεί να βγουν 
από τη θέση τους.
► Μην χρησιμοποιείτε ταλκ για την τοποθέτηση των γαντιών.

Αντικαθιστάτε τα γάντια και τους συνδυασμούς γαντιών πάντα 
με τον ακόλουθο τρόπο:
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1. Αφαιρέστε το εξωτερικό γάντι και τον λαστιχένιο δακτύλιο 
(εφόσον υπάρχει).

2. Ανασηκώστε με τον αντίχειρα τον δακτύλιο και πιέστε έξω 
από το μανίκι τον δακτύλιο στήριξης πάνω στον οποίο 
εδράζεται το γάντι.

3. Όλα τα γάντια εκτός από τους συνδυασμούς γαντιών:
Τραβήξτε το νέο γάντι πάνω στον δακτύλιο στήριξης και 
προσαρμόστε τον στον δακτύλιο. Ο μακρύς άξονας του 
ελλειψοειδούς δακτυλίου στήριξης είναι 
προσανατολισμένος παράλληλα με τη παλάμη. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν δημιουργούνται ζάρες ανάμεσα στο 
γάντι και τον δακτύλιο στήριξης.

4. Περάστε το γάντι με τον δακτύλιο στήριξης ή τον νέο 
συνδυασμό γαντιών μέσα από το ανοιχτό σύστημα 
κλεισίματος στα μανίκια της στολής προστασίας από 
χημικά.

5. Περάστε το γάντι με τον δακτύλιο στήριξης ή τον νέο 
συνδυασμό γαντιών μέσα από τον δακτύλιο και 
προσαρμόστε το:
– Το αριστερό γάντι βρίσκεται μέσα στο αριστερό μανίκι 

και το δεξιό γάντι μέσα στο δεξιό μανίκι.
– Το επάνω μέρος του χεριού δείχνει προς τη ραφή του 

μανικιού.
6. Πιέστε το γάντι μαζί με τον δακτύλιο στήριξης στον 

δακτύλιο, μέχρι να εφαρμόσει το χείλος του δακτυλίου 
στήριξης στο χείλος του δακτυλίου. Ο δακτύλιος στήριξης 
πρέπει να εδράζει τελείως μέσα στην εγκοπή του 
δακτυλίου.

7. Τοποθέτηση εξωτερικών γαντιών (προαιρετικό):
– Τραβήξτε το εξωτερικό γάντι Tricotril πάνω από τον 

δακτύλιο και στερεώστε το με τον κατάλληλο 
λαστιχένιο δακτύλιο.

8. Ελέγξτε τη στεγανότητα της στολής προστασίας από 
χημικά. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: «Έλεγχος 
στεγανότητας της στολής προστασίας από χημικά», 
σελίδα 49.

6.7.2 Αντικατάσταση δίσκου βαλβίδας
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βαλβίδας 

εκτόνωσης και τον παλιό δίσκο. Μην προκαλέσετε ζημία 
στον πείρο της έδρας βαλβίδας.

2. Κουμπώστε τον νέο δίσκο βαλβίδας.
3. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω στη 

βαλβίδα της στολής.

7 Αποθήκευση
7.1 Προϋποθέσεις αποθήκευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στο υλικό!
Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στη στολή προστασίας από 
χημικά.
► Τηρείτε τις συνθήκες αποθήκευσης.

– Αποθηκεύστε τη στολή προστασίας από χημικά σε 
σκοτεινό, ψυχρό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς να 
υφίσταται πίεση ή τέντωμα.

– Αποφεύγετε την υπεριώδη ακτινοβολία, την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και το όζον.

– Τηρείτε την επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης. Για 
περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: «Τεχνικά δεδομένα», 
σελίδα 53.

7.2 Προετοιμασία αποθήκευσης
1. Κλείστε το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος έως περ. 

5 cm πριν το τέρμα. Ελέγχετε τακτικά εάν είναι επαρκώς 
λιπασμένο το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος.

2. Περάστε την συνοδευτική επίπεδη σακούλα πάνω από το 
κάλυμμα.

3. Εάν διπλώσετε τη στολή προστασίας από χημικά, 
περάστε τη συνοδευτική επίπεδη σακούλα πάνω από τις 
μπότες, ώστε να μη βάψουν τη στολή προστασίας από 
χημικά.

7.3 Αποθήκευση στολής προστασίας 
από χημικά

Οι ακόλουθοι τρόποι αποθήκευσης είναι δυνατοί:
– Αποθηκεύστε τη στολή προστασίας από χημικά σε 

οριζόντια θέση. Σε περίπτωση όπου η στολή προστασίας 
από χημικά διατηρείται στο εσωτερικό του οχήματος 
εργασίας, αποφύγετε τη φθορά της από συνεχόμενη τριβή 
με την επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται 
τοποθετημένη.

– Κρεμάστε τη στολή προστασίας από χημικά στην 
κατάλληλη κρεμάστρα ή σε μια μπάρα. Το κάλυμμα 
κεφαλής και οι προστατευτικές μπότες πρέπει να 
ακουμπούν στο έδαφος.

– Διπλώστε τη στολή προστασίας από χημικά και 
αποθηκεύστε την μέσα σε ένα κουτί μεταφοράς, σε ένα 
ράφι αποθήκευσης ή μέσα σε μία βαλίτσα μεταφοράς.

– Αποθηκεύστε τη στολή προστασίας από χημικά μέσα σε 
μία βαλίτσα αποθήκευσης και μεταφοράς στολής 
προστασίας από χημικά.

Η Dräger συνιστά την αποθήκευση της στολής προστασίας 
από χημικά στη βαλίτσα αποθήκευσης και μεταφοράς της 
στολής προστασίας από χημικά ,για προστασία από 
περιβαλλοντικές επιδράσεις και επιμήκυνση των χρονικών 
διαστημάτων συντήρησης.

7.3.1 Δίπλωμα στολής προστασίας από χημικά

Διπλώστε τη στολή προστασίας από χημικά προσεκτικά και 
χωρίς πίεση. 
Μη διπλώνετε βίαια το υλικό της στολής προστασίας από 
χημικά, τις ραφές και το σύστημα αεροστεγούς κλεισίματος. 
Μην κάμπτετε υπερβολικά τα υλικά.

1. Σε ενσωματωμένη μάσκα ολόκληρου προσώπου:

17121963.eps
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a. Περάστε τη σακούλα πάνω από τη μάσκα ολόκληρου 
προσώπου και από την κουκούλα της στολής.

2. Διπλώστε τις κάλτσες ή τις προστατευτικές μπότες δύο 
φορές προς τα πάνω. Μην κάμπτετε υπερβολικά τα υλικά.

3. Διπλώστε τα μανίκια στη μέση πάνω στο θώρακα. 
Στρώστε τις ζάρες.

4. Διπλώστε το κάλυμμα κεφαλής και το επάνω μέρος της 
στολής προστασίας από χημικά με κατάλληλο τρόπο, 
ώστε να ακουμπάνε πάνω στις τυλιγμένες προστατευτικές 
μπότες. Στρώστε τις ζάρες.

7.3.2 Αποθήκευση της στολής προστασίας από 
χημικά μέσα σε μία βαλίτσα αποθήκευσης 
και μεταφοράς στολής προστασίας από 
χημικά

1. Τοποθετήστε τη στολή προστασίας από χημικά μέσα στη 
βαλίτσα αποθήκευσης και μεταφοράς της στολής 
προστασίας από χημικά.

2. Στερεώστε τη μάσκα ολόκληρου προσώπου ή τη μανσέτα 
προσώπου με την ταινία βέλκρο.

3. Τοποθετήστε τις προστατευτικές μπότες ακριβώς έτσι, 
όπως δείχνει η εικόνα.

4. Ασφαλίστε τη στολή προστασίας από χημικά με τις ζώνες 
κάτω από τα μανίκια και στις μπότες.

5. Διπλώστε τα μανίκια στο ύψος των ώμων και διπλώστε τα 
προς τα πλάγια.

6. Κλείστε τη βαλίτσα αποθήκευσης και μεταφοράς της 
στολής προστασίας από χημικά.

7. Διπλώστε τη βαλίτσα αποθήκευσης και μεταφοράς της 
στολής προστασίας από χημικά προς το κέντρο, εκεί όπου 
ξεκινά το πάνω μέρος της μπότας και ακριβώς κάτω από 
την προσωπίδα ή από το λαιμό. Βεβαιωθείτε ότι το 
πανοραμικό κρύσταλλο βρίσκεται ανάμεσα στα γάντια.

8. Διπλώστε τη βαλίτσα αποθήκευσης και μεταφοράς της 
στολής προστασίας από χημικά στη μέση και κλείστε τις 
πόρπες ζώνης.

8 Απόρριψη
8.1 Οριστική απόσυρση
Η στολή προστασίας από χημικά πρέπει να αποσύρεται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
– Εάν έχει υποστεί ζημία και δεν είναι δυνατή η 

επιδιόρθωση.
– Εάν έχει μολυνθεί και δεν μπορεί να απολυμανθεί λόγω 

της φύσης της επικίνδυνης ουσίας.
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– Το υλικό για στολή προστασίας από χημικά έχει αλλάξει: 
διαπιστώνονται π.χ. ευθρυπτότητα, διογκώσεις, 
χρωματικές αλλοιώσεις, μείωση του πάχους της 
επιφάνειας.

Εάν έχετε αμφιβολίες, σχετικές πληροφορίες διατίθενται από 
την Dräger.

8.2 Διάρκεια ζωής
Σε περίπτωση μη χρήσης της στολής και τήρησης των 
συνιστώμενων συνθηκών αποθήκευσης και των χρονικών 
διαστημάτων συντήρησης, οι ιδιότητες των υλικών της στολής 
προστασίας από χημικά διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη 
από την ημερομηνία κατασκευής. Σε περίπτωση συχνής 
χρήσης, η διάρκεια ζωής μειώνεται, ακόμη κι όταν τηρούνται 
επιμελώς οι κανόνες αποθήκευσης και συντήρησης.

8.3 Υποδείξεις απόρριψης
Η στολή προστασίας από χημικά πρέπει να διατίθεται στα 
απορρίμματα σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισμούς.

Οι στολές προστασίας από χημικά μπορούν να 
απορρίπτονται για θερμική επεξεργασία ή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής. Το είδος της απόρριψης εξαρτάται από τη 
μόλυνση.

9 Τεχνικά δεδομένα
9.1 Γενικές πληροφορίες
Μεγέθη σε cm:

9.2 Αντίσταση σε διείσδυση λοιμογόνων 
παραγόντων

9.3 Αντοχή του υλικού της στολής 
προστασίας από χημικά

Μέγεθος 
στολής

Σωματική 
διάπλαση

Περίμετρος 
θώρακα

Περίμετρος 
μέσης

S 150-165 82-112 68-100
M 160-175 92-118 72-110
L 170-185 93-122 77-112
XL 180-195 96-124 77-113
XXL 190-205 99-130 78-118

Βάρος:
Στολή μεγέθους L,
με μανσέτα προσώ-
που,
με μπότες μεγέθους 
45,
χωρίς αξεσουάρ

περίπου 5,4 kg

Στολή μεγέθους L,
με μανσέτα προσώ-
που,
με μπότες μεγέθους 
45,
με αξεσουάρ

περίπου 5,9 kg

Στολή μεγέθους L,
με μανσέτα προσώ-
που,
με κάλτσες,
χωρίς αξεσουάρ

περίπου 2,9 kg

Υλικό:
Στολή προστασίας 
από χημικά

Umex

Γάντια FKM ή
από φθοριοανθρακούχο ελα-
στικό/βουτύλιο ή
από βουτύλιο
Επίστρωση: από πολυαιθυλένιο 
πολύ υψηλού μοριακού βάρους ή
Tricotril: Νιτρίλιο/παρά-αμίδιο

Προστατευτικές μπό-
τες

Νιτρίλιο-P
μαύρο, μπότες ασφαλείας FPA-CR 
με πλαστική σόλα, αντοχή σε κοπή 
και φωτιά, εσωτερικά ύφασμα, 
μεγέθη
Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: 
«Λίστα παραγγελιών», σελίδα 58. 
PVC:
κίτρινο, μαύρη σόλα προφίλ, μεγέθη
Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: 
«Λίστα παραγγελιών», σελίδα 58.

Χρώματα:
Εξωτερικά/εσωτερικά κόκκινο/κόκκινο
Θερμοκρασίες:
κατά την εργασία -30 °C έως +60 °C1)

Χαμηλότερες θερμοκρασίες έως -
80 °C είναι δυνατές για σύντομη 
έκθεση και έχουν ελεγχθεί για το 
υλικό Umex από την Dräger, όχι 
ωστόσο στα πλαίσια της εξέτασης 
τύπου.
Προσέξτε τις θερμοκρασίες χρήσης 
του εξοπλισμού προστασίας της 
αναπνοής!

κατά την αποθήκευση -5 °C έως +25 °C

1) ελεγμένο από την Dräger

Έλεγχος Αποτέλεσμα Κατηγορία1)

1) Κατά EN 14126:2003+AC:2005

Αντίσταση σε 
μολυσμένα υγρά 
υπό υδροστατική 
πίεση (με το βακτη-
ριοφάγο Phi-X174)

υδροστατική πίεση:
20 kPa

6

Έλεγχος Αποτέλεσμα Κατηγορία1)

Αντοχή στην τριβή >2000 κύκλοι 6
Αντοχή σε θραύση >100000 κύκλοι 6
Αντοχή σε διά-
σχιση λόγω κάμ-
ψης στους 
-30°C2)

>4000 κύκλοι 6

Αντοχή στη διά-
σχιση

57 N 3
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9.4 Αντίσταση σε διαπερατότητα 
χημικών κατά EN 943-
1:2015+A1:2019

Για την ευρωπαϊκή έγκριση, οι έλεγχοι διενεργήθηκαν για τις 
παρακάτω αναφερόμενες συμπυκνωμένες χημικές ουσίες με 
πλήρη διαβροχή/πλήρη κάλυψη των δοκιμίων.

Η κατάταξη σε κατηγορίες για τον έλεγχο αντίστασης σε 
διαπερατότητα χημικών προκύπτει βάσει του προτύπου EN 
943-1:2015+A1:2019 ως εξής:

9.4.1 Ταξινόμηση της αντοχής στη διαπερατότητα με βάση τον κανονικό κρίσιμο χρόνο του CPS 6800 
σύμφωνα με την ενότητα 4.11.2 του προτύπου EN 14325:2018

Αντοχή σε διάρ-
ρηξη

643 kPa 5

Αντοχή σε διά-
τρηση

>50 N 33)

Αντίσταση στις 
φλόγες

αυτοσβενόμενο εκπληρώνεται

Αντοχή ραφών >500 N 6
Αντοχή σε εφελκυ-
σμό

>1000 N 6

1) κατά EN 943-1:2015+A1:2019
2) Κατά EN 14126:2003+AC:2005
3) κατά EN 1073-1:2016+A1:2018 και EN 1073-2:2002: Κατηγορία 2

Έλεγχος Αποτέλεσμα Κατηγορία1)

Κατηγορία 1 >10 λεπτά
Κατηγορία 2 >30 λεπτά
Κατηγορία 3 >60 λεπτά
Κατηγορία 4 >120 λεπτά
Κατηγορία 5 >240 λεπτά
Κατηγορία 6 >480 λεπτά

Umex Σύστημα 
αεροστε-
γούς κλεισί-
ματος

Ραφές Μανσέτα 
προσώπου

Προστατευ-
τικές μπότες 
(PVC)

Προστατευ-
τικές μπότες 
(νιτρίλιο)

Χημικές ουσίες ελέγχου Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία
Αμμωνία,
αριθμός CAS 7664-41-7

6 3 4 6 6 6

Χλώριο,
αριθμός CAS 7782-50-5

6 3 3 6 6 6

Υδροχλώριο1),
αριθμός CAS 747-01-06

4 2 4 6 6 6

n-επτάνιο1),
αριθμός CAS 142-82-5

6 2 6 2 4 6

Υδροξείδιο του νατρίου 40 %,
αριθμός CAS 1310-73-2

6 6 6 6 6 6

Θειικό οξύ 96 %1),
αριθμός CAS 7664-93-9

2 3 3 6 6 6

1) Η στολή δεν ενδείκνυται για συνεχή επαφή με τη συγκεκριμένη χημική ουσία

Γάντι από 
βουτύλιο

Γάντι από 
φθοριοαν-
θρακούχο 
ελαστικό

Γάντια από 
φθοριοαν-
θρακούχο 
ελα-
στικό/βουτύ-
λιο

Συνδυασμός 
γαντιών μεμ-
βράνης1)

ενσωματω-
μένη μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου2)

Μάσκα ολό-
κληρου προ-
σώπου για 
μανσέτα 
προσώπου3)

Χημικές ουσίες ελέγχου Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία
Αμμωνία,
αριθμός CAS 7664-41-7

6 6 6 6 6 6

Χλώριο,
αριθμός CAS 7782-50-5

3 6 6 6 6 4

Υδροχλώριο4),
αριθμός CAS 747-01-06

6 6 6 6 6 6

n-επτάνιο4),
αριθμός CAS 142-82-5

1 6 6 6 3 3

Υδροξείδιο του νατρίου 40 %,
αριθμός CAS 1310-73-2

6 6 6 6 6 6
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9.4.2 Ταξινόμηση της αντοχής στη διαπερατότητα με βάση τον αθροιστικό χρόνο διείσδυσης του 
CPS 6800 σύμφωνα με την ενότητα 4.11.3 του προτύπου EN 14325:2018

Η κατάταξη σε κατηγορίες για τον έλεγχο της αντίστασης σε διαπερατότητα χημικών προκύπτει κατά ISO 16 602:2007 ή EN 
14325:2018, ενότητα 4.11.3 «Ταξινόμηση της αντοχής στη διαπερατότητα με βάση τον αθροιστικό χρόνο διείσδυσης» ως εξής:

Κατά ISO 16 602:2007, πίνακας E.1, ή EN 14325:2018, πίνακας D.2, η Κατηγορία 4 είναι η υψηλότερη κατηγορία που μπορεί 
να επιτευχθεί με τις προσδιορισμένες τιμές.

Θειικό οξύ 96 %4),
αριθμός CAS 7664-93-9

2 6 6 6 5 6

1) Γάντι επίστρωσης/Tricotril (γάντι Barrier και Tricotril)
2) Οι τιμές ισχύουν για σώμα μάσκας βουτυλίου
3) Οι τιμές ισχύουν για σώμα μάσκας EPDM
4) Η στολή δεν ενδείκνυται για συνεχή επαφή με τη συγκεκριμένη χημική ουσία

Γάντι από 
βουτύλιο

Γάντι από 
φθοριοαν-
θρακούχο 
ελαστικό

Γάντια από 
φθοριοαν-
θρακούχο 
ελα-
στικό/βουτύ-
λιο

Συνδυασμός 
γαντιών μεμ-
βράνης1)

ενσωματω-
μένη μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου2)

Μάσκα ολό-
κληρου προ-
σώπου για 
μανσέτα 
προσώπου3)

Κατηγορία 1 ≥10 λεπτά
Κατηγορία 2 ≥30 λεπτά
Κατηγορία 3 ≥60 λεπτά
Κατηγορία 4 ≥120 λεπτά

Umex Σύστημα 
αεροστε-
γούς κλεισί-
ματος

Ραφές Μανσέτα 
προσώπου

Προστατευ-
τικές μπότες 
(PVC)

Προστατευ-
τικές μπότες 
(νιτρίλιο)

Χημικές ουσίες ελέγχου Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία
Αμμωνία,
αριθμός CAS 7664-41-7

4 3 4 4 4 4

Χλώριο,
αριθμός CAS 7782-50-5

4 3 3 4 4 4

Υδροχλώριο1),
αριθμός CAS 747-01-06

4 2 4 4 4 4

n-επτάνιο1),
αριθμός CAS 142-82-5

4 2 4 2 4 4

Υδροξείδιο του νατρίου 40 %,
αριθμός CAS 1310-73-2

4 4 4 4 4 4

Θειικό οξύ 96 %1),
αριθμός CAS 7664-93-9

2 3 3 4 4 4

1) Η στολή δεν ενδείκνυται για συνεχή επαφή με τη συγκεκριμένη χημική ουσία

Γάντι από 
βουτύλιο

Γάντι από 
φθοριοαν-
θρακούχο 
ελαστικό

Γάντια από 
φθοριοαν-
θρακούχο 
ελα-
στικό/βουτύ-
λιο

Συνδυασμός 
γαντιών μεμ-
βράνης1)

ενσωματω-
μένη μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου2)

Μάσκα ολό-
κληρου προ-
σώπου για 
μανσέτα προ-
σώπου3)

Χημικές ουσίες ελέγχου Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία
Αμμωνία,
αριθμός CAS 7664-41-7

4 4 4 4 4 4

Χλώριο,
αριθμός CAS 7782-50-5

3 4 4 4 4 4
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Υδροχλώριο4),
αριθμός CAS 747-01-06

4 4 4 4 4 4

n-επτάνιο4),
αριθμός CAS 142-82-5

1 4 4 4 3 3

Υδροξείδιο του νατρίου 40 %,
αριθμός CAS 1310-73-2

4 4 4 4 4 4

Θειικό οξύ 96 %4),
αριθμός CAS 7664-93-9

2 4 4 4 4 4

1) Γάντι επίστρωσης/Tricotril (γάντι Barrier και Tricotril)
2) Οι τιμές ισχύουν για σώμα μάσκας βουτυλίου
3) Οι τιμές ισχύουν για σώμα μάσκας EPDM
4) Η στολή δεν ενδείκνυται για συνεχή επαφή με τη συγκεκριμένη χημική ουσία

Γάντι από 
βουτύλιο

Γάντι από 
φθοριοαν-
θρακούχο 
ελαστικό

Γάντια από 
φθοριοαν-
θρακούχο 
ελα-
στικό/βουτύ-
λιο

Συνδυασμός 
γαντιών μεμ-
βράνης1)

ενσωματω-
μένη μάσκα 
ολόκληρου 
προσώπου2)

Μάσκα ολό-
κληρου προ-
σώπου για 
μανσέτα προ-
σώπου3)
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10 Πρωτόκολλο ελέγχου
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1) Βλ. πινακίδα τύπου στην εσωτερική τσέπη στη στολή προστασίας από χημικά
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11 Λίστα παραγγελιών
Ονομασία και περιγραφή Κωδικός παραγγε-

λίας
Dräger CPS 6800 R 29 460
Dräger CPS 6800, μεγ. L με μανσέτα 
προσώπου, γάντια μεγ. 10, μπότες 
μεγ. 43

R 62 021

Dräger CPS 6800, μεγ. ΧL με μαν-
σέτα προσώπου, γάντια μεγ. 11, μπό-
τες μεγ. 46

R 62 022

Προστατευτικές μπότες για εξωτε-
ρική εφαρμογή:
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 43 R 56 863
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 44 R 56 864
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 45 R 56 865
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 46/47 R 56 866
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 48 R 56 867
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 49/50 R 56 868
PVC, μέγεθος 43 R 52 653
PVC, μέγεθος 44 R 55 474
PVC, μέγεθος 45 R 55 477
PVC, μέγεθος 46 R 52 656
PVC, μέγεθος 47/48 R 55 413

Προστατευτικές μπότες για συναρ-
μολόγηση:
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 43, κοντές R 58 221
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 44, κοντές R 58 222
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 45, κοντές R 58 223
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 46/47, κοντές R 58 224
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 48, κοντές R 58 225
Νιτρίλιο-P, μέγεθος 49/50, κοντές R 58 226
PVC, μέγεθος 43, κοντές R 62 001
PVC, μέγεθος 44, κοντές R 62 002
PVC, μέγεθος 45, κοντές R 62 003
PVC, μέγεθος 46, κοντές R 62 004
PVC, μέγεθος 47/48, κοντές R 62 005

Γάντια:
Βουτύλιο, μέγεθος 9 R 55 538
Βουτύλιο, μέγεθος 10 R 53 531
Βουτύλιο, μέγεθος 11 R 53 560
Φθοριοανθρακούχο ελαστικό/βουτύ-
λιο, μέγεθος 9

R 55 762

Φθοριοανθρακούχο ελαστικό/βουτύ-
λιο, μέγεθος 10

R 55 531

Φθοριοανθρακούχο ελαστικό/βουτύ-
λιο, μέγεθος 11

R 55 761

Φθοριοανθρακούχο ελαστικό, μέγε-
θος 9

R 55 537

Φθοριοανθρακούχο ελαστικό, μέγε-
θος 10

R 53 776

Φθοριοανθρακούχο ελαστικό, μέγε-
θος 11

R 53 554

Επίστρωση + Tricotril σε δακτύλιο 
στήριξης, μέγεθος 10

R 63 003

Επίστρωση + Tricotril σε δακτύλιο 
στήριξης, μέγεθος 11

R 63 004

Εξωτερικά γάντια:
Εξωτερικό γάντι Tricotril, μέγεθος 10 R 55 968
Εξωτερικό γάντι Tricotril, μέγεθος 11 R 55 966

Αξεσουάρ για γάντια και μπότες:
Βαμβακερά γάντια, ζεύγος R 50 972
αεροστεγής μανσέτα μανικιού R 52 648
Λαστιχένιος δακτύλιος για εξωτερικά 
γάντια (απαιτούνται 2 τεμάχια)

R 51 358

Ανακλαστικές ταινίες (απαιτούνται 2 
τεμάχια)

R 58 218

Δακτύλιος στήριξης R 51 265
Γκέτες R 61 018

Εξαερισμός:
Ρυθμιστική βαλβίδα PT 120 L R 55 509
Κάλυμμα αερισμού σετ S, M R 58 901
Κάλυμμα αερισμού σετ L, XL, XXL R 58 903
Εύκαμπτος σωλήνας 11 81 033
Σύνδεσμος R 55 787
Κοντός σύνδεσμος 2M 12 754

Τιράντες παντελονιού:
Κλειδί σχήματος D για τιράντες (απαι-
τούνται 4 τεμάχια)

R 55 449

Τιράντες παντελονιού R 59 026

Μεταφορά και αποθήκευση:
Θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς 
CPS

R 58 152

Θήκη μεταφοράς R 53 373
Κιβώτιο μεταφοράς T 51 525
Κρεμάστρα (κωδωνοειδής) R 33 299
Κρεμάστρα (σε σχήμα Τ) R 54 746
Επίπεδη σακούλα για κουκούλα και 
μπότες

87 10 071

Ονομασία και περιγραφή Κωδικός παραγγε-
λίας



Λίστα παραγγελιών  |  

Οδηγίες χρήσης  |  Dräger CPS 6800  59

Συσκευές και αξεσουάρ ελέγχου:
Συσκευή ελέγχου Porta Control 3000 R 62 520
Διπλό κάλυμμα ελέγχου R 61 051

για προστατευτική στολή με μανσέτα προσώπου:
Σετ φούσκα ελέγχου R 52 227
για προστατευτική στολή με ενσωματωμένη μάσκα ολόκλη-
ρου προσώπου RA:
Πώμα στεγανοποίησης R 52 209
Βιδωτός δακτύλιος στρογγυλού σπει-
ρώματος

R 52 557

Πώμα ελέγχου βαλβίδας R 53 349
για προστατευτική στολή με ενσωματωμένη μάσκα ολόκλη-
ρου προσώπου P:
Πώμα R 46 606
Πώμα ελέγχου R 51 589
για προστατευτική στολή με ενσωματωμένη μάσκα ολόκλη-
ρου προσώπου PΕ:
Βιδωτός δακτύλιος R 51 585
Πώμα στεγανοποίησης R 52 603
Πώμα ελέγχου R 51 589
για προστατευτική στολή με ενσωματωμένη μάσκα ολόκλη-
ρου προσώπου PE/ESA:
Πώμα στεγανοποίησης R 52 209
Βιδωτός δακτύλιος στρογγυλού σπει-
ρώματος

R 52 557

Πώμα ελέγχου R 51 589

Καθαρισμός και απολύμανση:
Σακούλα πλύσης 65 70 003
Λιπαντικό στικ, 2 τεμάχια R 27 494
Αντιθαμβωτικό τζελ "klar-pilot" R 52 560
Αντιθαμπωτικό "klar-pilot" Comfort R 56 542
Eltra (20 kg) 79 04 074

neodisher® Dekonta AF 5 L 37 06 165 

neodisher® Dekonta AF 20 L 37 09 333 

Σακουλάκι ταλκ R 51 589

Ονομασία και περιγραφή Κωδικός παραγγε-
λίας
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1 Güvenlikle ilgili bilgiler
– Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ve ilgili 

ürünlerin kullanım kılavuzlarını dikkatlice okuyun.
– Kullanım kılavuzuna tam olarak uyun. Kullanıcı, talimatları 

eksiksiz şekilde anlamı ve tam olarak uygulamalıdır. Ürün, 
sadece kullanım amacına uygun olarak kullanılmalıdır.

– Kullanım kılavuzunu atmayın. Kullanıcının kılavuzu 
saklamasını ve düzgün şekilde kullanmasını sağlayın.

– Bu ürünü sadece eğitimli ve uzman personel kullanmalıdır.
– Hatalı veya tam olmayan ürünler kullanılmamalıdır. 

Üründe değişiklikler yapılmamalıdır.
– Üründe veya ürünün parçalarında hatalar veya arızalar 

meydana geldiğinde, Dräger bilgilendirilmelidir.
– Bu ürün için geçerli olan yerel ve ulusal yönergelere 

uyulmalıdır.
– Ürün sadece eğitim görmüş ve uzman personel tarafından 

kontrol edilebilir, onarılabilir ve bakım görebilir. Dräger, 
Dräger ile bir servis anlaşması imzalanmasını ve bütün 
bakım çalışmalarının Dräger tarafından yapılmasının 
sağlanmasını önerir.

– Bakım çalışmaları için sadece orijinal Dräger parçaları ve 
aksesuarları kullanın. Aksi taktirde ürünün fonksiyonu 
olumsuz olarak etkilenebilir.

2 Bu dokümandaki konvansiyonlar
2.1 Uyarı bilgilerinin anlamı
Kullanıcıyı olası tehlikelere karşı uyarmak için bu dokümanda 
aşağıdaki uyarı bilgileri kullanılmaktadır. Uyarı bilgilerinin 
anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

2.2 Markalar

2.3 Kısaltmalar

3 Açıklama
Dräger CPS 6800, EN 943-1:2015+A1:2019 (tip 1b) uyarınca 
gaz geçirmez koruyucu giysilerdir. Tekrar kullanılabilirler. 

Temiz hava beslemesi için bir basınçlı hava solunum cihazı 
veya bir basınçlı hava hortumlu cihaz ve bir tam yüz maskesi 
gereklidir. Tam yüz maskesi kimyasal koruyucu giysisine sabit 
olarak entegre edilmiş olabilir ve aşağıdaki bağlantılardan 
birini kapsar: 
– Yuvarlak dişli bağlantı (RA), DIN EN 148-1'e göre
– Yüksek basınç cihazları için geçme bağlantı (P)
– Üniversal bağlantı (PE), DIN EN 148-3'e göre
– Üniversal soket bağlantısı (PE/ESA), DIN 58 600'e göre

Sadece ilgili tam yüz maskesine uygun akciğer otomatları 
kullanılmalıdır! Böylece arızasız bir işletim sağlanmaktadır.

Kimyasal koruyucu giysi alternatif olarak bir yüz manşetiyle 
donatılabilir. Yüz manşeti, basınçlı hava solunum cihazına 
veya basınçlı hava hortumlu cihaza uygun olan bir tam yüz 
maskesi takılır. Mümkün olan kombinasyonlar Ayrıntılı bilgi 
için bkz.: "Test edilmiş kişisel koruyucu donanım", sayfa 62.

Basınçlı hava solunum cihazı veya basınçlı hava hortumlu 
cihaz, tam yüz maskesi ve koruyucu kask, kimyasal koruyucu 
giysi üzerinde kullanılır. 

Kimyasal koruyucu giysi, değiştirilebilir eldivenlerle 
donatılmıştır. Aşağıdaki eldivenler kullanıma sunulmuştur:
– FKM eldiven, gerekirse Trikotril el üstü eldiven ile
– Bütil eldiven, gerekirse Trikotril el üstü eldiven ile
– FKM/Bütil eldiven, gerekirse Trikotril el üstü eldiven ile

Aşağıdaki folyo-eldiven kombinasyonları kullanıma 
sunulmuştur:
– Laminat/Trikotril eldiven kombinasyonu

El üstü eldivenlerin kullanılması zorunlu değildir. Ancak 
yüksek bir kesme dayanıklılığına sahiptirler.

Uyarı işa-
reti

Sinyal kelime Uyarı bilgisinin sınıflandırıl-
ması

TEHLİKE Doğrudan tehlikeli bir duruma 
yönelik bilgi. Önlenmemesi 
durumunda ölüm veya ağır 
yaralanma durumları meydana 
gelir.

UYARI Potansiyel bir tehlike durumuna 
dair uyarı. Bu önlenmezse, 
ölüm veya ağır yaralanmalar 
meydana gelebilir.

DİKKAT Potansiyel bir tehlike durumuna 
dair uyarı. Önlenmemesi duru-
munda ağır yaralanma durum-
ları meydana gelebilir. Hatalı 
kullanıma karşı uyarı olarak da 
kullanılabilir.

NOT Potansiyel bir tehlike durumuna 
dair uyarı. Önlenmemesi duru-
munda üründe ya da çevrede 
hasar durumları meydana gele-
bilir.

Marka Marka sahibi

FPS®, HPS®, 
Panorama Nova®, 
PAS®, PSS®, X-
plore®

Dräger

Eltra®, ECOLAB® Ecolab

neodisher® Dr. Weigert

Barrier® Ansell

Trikotril® KCL GmbH

Cryo-LNG™ Tempshield, Inc.

Kısaltma Açıklama
FKM Flor kauçuk
PVC Polivinil klorür
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Kimyasal koruyucu giysi, giysi malzemesinden çoraplarla 
veya çizmelerle donatılabilir. Çoraplar, mekanik yüklere karşı 
yeterli bir koruma sağlamaz. Bu nedenle, kullanıcı ek olarak 
EN ISO 20345'e göre onaylanmış uygun koruyucu çizmeler 
kullanmalıdır. Bir manşet, çoraplar ve koruyucu çizmeler 
arasından içeri maddeler girmesini önler.

Kimyasal koruyucu giysi, telsizler için bir cep ve bir bas-konuş 
tuşu mandalıyla donatılmıştır. Cepte, tipi belirten işaret 
bulunmaktadır. 

Aşağıdaki parçalar opsiyonel olarak kimyasal koruyucu 
giysiye yerleştirilmiş olabilir:
– Ayar valfi PT 120 L:

Giysinin içindeki soğutma sistemine harici hava 
kaynaklarının bağlanması için havalandırma ünitesi
Ayar valfinin geçme nipeline harici bir hava beslemesi 
(örneğin bir basınçlı hava hortumlu cihaz veya basınçlı 
hava solunum cihazı) bağlanır. Hava, ayar valfi üzerinden 
kimyasal koruyucu giysinin içine iletilir. Kimyasal koruyucu 
giysinin içinde, havalandırma hacim akışını giysi içinde 
dağıtan hava kılavuz hortumları, ayar valfine bağlanmıştır.

– Pantolon askısı:
Giysinin uzunluk adaptasyonu için

– Kullanım tanım kodları:
Müdahale ekiplerinin daha kolay belirlenmesi için
Suya dayanıklı bir kalemle işaretlemek mümkündür, fakat 
önerilmez

3.1 Kullanım amacı
Kimyasal koruyucu giysi gaz şeklindeki, sıvı, aeresol şeklinde 
ve katı tehlikeli maddelere ve enfektif ajanlara karşı koruma 
sağlar. Ayrıca, radyoaktif parçacıkların içeri girmesine karşı 
da koruma sağlar.

3.2 Kullanım amacındaki sınırlama
Belirli kimyasal maddeler için konsantrasyona, ünitenin 
durumuna ve çevre koşullarına bağlı olarak kullanım 
kısıtlamaları bulunmaktadır. Yüksek ısı ve açık ateşten 
kaçının. Kimyasal koruyucu giysi yangınla mücadele için 
uygun değildir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Teknik veriler", 
sayfa 71.

Kimyasal koruyucu giysi radyoaktif parçacıkların ışınlarına 
veya başka türde ışınlara karşı koruma sağlamaz. Kimyasal 
koruyucu giysi zarar görmüş veya aşınmışsa 
kullanılmamalıdır.

3.3 Onaylar
Kimyasal koruyucu giysi aşağıdaki standartlar uyarınca 
onaylanmıştır:
– EN 943-1:2015+A1:2019 (tip 1b)
– EN 14126:2003+AC:2005:1b-B
– EN 1073-1:2016+A1:2018:IL: Sınıf 4, anma koruma 

faktörü 20000 (yalnızca havalandırma üniteli Dräger CPS 
6800)

– EN 1073-2:2002:IL:Sınıf 3, anma koruma faktörü 500 
(yalnızca havalandırma ünitesiz Dräger CPS 6800)

– EN 14593-1:2018 (sadece havalandırma üniteli Dräger 
CPS 6800)

– EN 14594-1:2018
– ISO 16 602:2007+Amd 1:2012
– SOLAS II-2, Reg. 19, consolidated edition 2004
– (AB) 2016/425

– Regulation 2016/425 on personal protective equipment, 
as amended to apply in GB

Nitril koruyucu çizmeler, aşağıdakiler uyarınca onaylanmıştır:
– EN ISO 20345:2011
– EN 15090:2012

PVC koruyucu çizmeler, aşağıdakiler uyarınca onaylanmıştır:
– EN ISO 20345:2011

Uygunluk beyanları:
– Bkz.  www.draeger.com/product-certificates

3.4 Test edilmiş kişisel koruyucu 
donanım

DİKKAT
Ağır yaralanma tehlikesi!
Test edilmemiş ve izin verilmemiş koruyucu donanım 
kombinasyonları kullanılırsa ciddi yaralanmalar meydana 
gelebilir.
► Yalnızca aşağıdaki kombinasyonlar kullanılabilir.
► Başka kombinasyonların kullanılması gerekirse işletmeci, 

bu kombinasyonların kullanılabilip kullanılamayacağını 
kontrol etmelidir.

3.4.1 Yüz manşeti bulunan donanımda tam yüz 
maskeleri

DİKKAT
Zehirlenme tehlikesi!
Maske gövdesinin ve maske siperliklerinin sızdırmazlık 
direnci aşırı farklılık gösterebilir.
► Mutlaka birlikte kullanılacak solunum koruma ürünlerinin 

kimyasal direnci dikkate alınmalıdır.

Kimyasal direnci daha iyi olması nedeniyle, tercihen üç 
panelli (kompozit paneller) EPDM maskeler kullanılmalıdır.

– Dräger FPS 7000
– Panorama Nova
– Dräger X-plore 6000

3.4.2 Basınçlı hava solunum cihazı
– PSS N ve PSS P (z. B. PSS 3000, PSS 4000, PSS 5000, 

PSS 7000,PSS AirBoss) serileri

3.4.3 Kapalı devre solunum cihazları
– PSS BG 4 PLUS
– BG Pro Air

3.4.4 Basınçlı hava hortumlu cihazları
– PAS Lite
– PAS Micro
– PAS Colt
– PAS X-plore
– X-plore 9500

3.4.5 Akciğer otomatları
– PSS serisinin tüm akciğer otomatları

www.draeger.com/product-certificates
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3.4.6 Koruyucu kasklar
– Dräger HPS 3000 serisi
– Dräger HPS 4000 serisi
– Dräger HPS 7000 serisi
– Dräger HPS SafeGuard
– EN 397 uyarınca endüstriyel baret

3.5 Türe özgü işaretleme
Türe özgü işaretleme, kimyasal koruyucu giysinin çantasında 
bulunmaktadır.

4 Kullanım
4.1 Kullanım için ön koşullar

UYARI
Kullanım sırasında aşağıdaki notlara dikkat edin. Buna 
uyulmaması, yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

– Kimyasal koruyucu giysi, ilgili ülkede yürürlükte olan 
standartlar ve direktiflere uygun olarak kullanılmalıdır.

– Kullanıcı, kişisel koruyucu donanımın kullanımına ilişkin 
ulusal ve diğer gereklilikleri dikkate almalıdır.

– Dräger kullanım sırasında maksimum korumanın 
sağlanması için yüz manşeti olan kimyasal koruyucu 
giysilerde uyum şeklinin tüm kullanıcılar için bireysel 
olarak kontrol edilmesini önerir.

– Kimyasal koruyucu giysinin uyumluluğu kullanım sırasında 
belirlenemeyeceği için, çevreye zararı kullanımdan önce 
belirlenmelidir. Kimyasal koruyucu giysi kullanıma uygun 
olmalıdır. Tam yüz maskesi ve hortumlar uygun sızıntı ve 
kimyasal dayanıma sahip olmalıdır.

– Kimyasal koruyucu giysi ile sağlanan ısı ve mekanik 
korumanın yeterli olmaması halinde, gerekirse el üstü 
eldiven kullanılmalıdır.

4.2 Kapatma sisteminin kullanımıyla ilgili 
notlar

Kapatma sistemi özel olarak kimyasal koruyucu giysiler için 
geliştirilmiştir. İlave contalar nedeniyle, normal giysilerdeki 
fermuarlara göre geçiş biraz daha zordur. Kapatma sisteminin 

kat yapmasını önlemek için, kapatma sisteminin açık bölgesi 
gerilimsiz olmalı ve bükülmemelidir. Aynı zamanda kapalı 
bölge tek elle tutulmalıdır. Koruyucu giysiyi giyen kişi kapatma 
sistemini açarken ve kapatırken dik durmalıdır.

DİKKAT
Kapatma sistemi hasar tehlikesi!
Yetersiz yağlanmış kapatma sistemlerini kullanmak daha zor 
olur. Bu, kapatma sisteminin zarar görmesine yol açabilir.
► Her iki zincir yarısını birbirine paralel ve yüksüz olarak 

yerleştirin.
► Açarken ve kapatırken zorlamayın ve ani çekme 

hareketleri yapmayın.
► Kapatma sistemini Dräger tarafından satılan gres kalemi 

ile yağlayın.

4.2.1 Kapatma sistemini açma
– Kapatma sistemini tamamen açın.
– Her zaman kapatma fermuarı yönünde çekin, asla eğik 

olarak çekmeyin!
– Zorlamayın. Fermuar elemanları bükülebilir!
– Sıkışma durumunda sürgüyü geriye ve tekrar ileriye doğru 

çekin.

4.2.2 Kapatma sistemini kapatma
– Kapatma sistemi kapatıldığında, sürgü üzerinde 

enlemesine gerilim oluşması önlenmelidir.
– Kapatma fermuarlarını elinizle çekin.

Sürgü, bu sayede daha rahat bir şekilde çekilebilir.
– Yabancı maddeler (örn. gömlek, ceket, iplik) kapatma 

sırasında fermuar elemanları arasına girmemelidir.

4.3 Kullanım için hazırlıklar
4.3.1 Kimyasal koruyucu giysiyi hazırlama

Dräger, ileride kullanılması gerekebileceği için, içinde 
kimyasal koruyucu giysinin sevk edildiği yassı torbanın 
saklanmasını önerir.

1. Nakliye hasarlarını fark etmek için ilk kullanımdan önce 
sızdırmazlığını kontrol edin. Ardından bakım aralıklarını 
dikkate alın. Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Koruyucu bakım 
aralıkları", sayfa 66.

UYARI
Ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi!
Hasarlı kimyasal koruyucu giysilerin kullanılması ölüme veya 
ciddi yaralanmalara yol açabilir.
► Hasarlı kimyasal koruyucu giysiyi kullanmayın.

2. Kimyasal koruyucu giysiyi düz bir şekilde yere koyun ve 
gözle kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Kimyasal 
koruyucu giysinin gözle kontrolü", sayfa 66.

3. Eğer mevcutsa, havalandırma ünitesinin fonksiyonu 
kontrol edilmelidir. Bir havalandırma ünitesi 
bağlanmamışsa kirlenmelerden korumak için ayar valfinin 
bağlantıları izole edilmelidir.

4. Gerekirse pantolon askısı ilgili kancalarla giysiye 
sabitlenmelidir.

Dikkat! Kullanım kılavuzuna uyun.

Gaz şeklindeki, sıvı, aerosol şeklindeki 
ve katı kimyasallara karşı koruyucu 
giysi (EN 943-1:2015+A1:2019, tip 1b 
uyarınca)
Enfeksiyon tetikleyicisine karşı koruma 
kıyafeti (EN14126:2003+AC:2005, tip 
1b-B uyarınca)

Katı parçacıklarla radyoaktif kontami-
nasyona karşı koruyucu giysi (EN 1073-
1:2016+A1:2018 ve EN 1073-2:2002 
uyarınca). Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Onay-
lar", sayfa 62.
Koruyucu giysinin bedeninin belirlen-
mesi için boy, göğüs çevresi ve bel çev-
resi bilgilerinin düzenlenmesi. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.: "Teknik veriler", sayfa 71.
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Pantolon askısının doğru yükseklikte sabitlenebilmesi 
için kimyasal koruyucu giyside bir çok sabitleme çıkıntısı 
bulunmaktadır. Giysi taşıyıcısının boyuna bağlı olarak 
pantolon askısı, basınçlı hava solunum cihazı veya 
basınçlı hava hortumlu cihaz kalça kemerinin giysi 
malzemesini sıkıştırmayacak şekilde sabitlenmelidir.

5. Hem entegre tam yüz maskesi olan kimyasal koruyucu 
giysilerde hem de tam yüz maskeli kimyasal koruyucu 
giysilerde, tam yüz maskesinin baş bantları geniş 
tutulmalıdır.

4.3.2 Kimyasal koruyucu giysiyi giyme

Giyerken ikinci bir kişi yardım etmelidir.

1. İç çamaşır (nemi taşıyan iş giysisi, pamuk eldiven) giyin.

Dräger, pantolonun bacaklarının kaymasını önlemek 
için, pantolonun bacak kısımlarının çorapların içine 
sokulmasını önerir.
Pamuklu eldivenlerin aşağı kaymasını önlemek için, 
eldivenler izolasyon bandıyla bileğe sabitlenmelidir.

2. Kimyasal koruyucu giysi bir yüz manşetiyle donatılmışsa, 
başlığın elastik baş bantları, kullanıcının baş genişliğine 
göre ayarlanmalıdır.

Sızdırmazlık manşetinin yüze düzgün oturması, tam 
yüz maskesinin sızdırmaz şekilde oturması için önemlidir. 
Kimyasal koruyucu giysi pantolon askısıyla donatılmışsa, 
pantolon askısı yanlarda olacak şekilde ve bacakların 
arasına girmeyecek şekilde kimyasal koruyucu giysiye 
ayarlanmalıdır.

3. Kimyasal koruyucu giysi gaz sızdırmaz şekilde monte 
edilmiş çoraplarla donatılmışsa:
a. Ayakkabısız olarak pantolonun önce sağ, ardından da 

sol bacak kısmının içine girin.
b. Koruyucu çizmeleri giyin.

4. Kimyasal koruyucu giysi gaz sızdırmaz şekilde monte 
edilmiş koruyucu çizmelerle donatılmışsa, ayakkabılar 
olmadan önce pantolonun sağ bacak kısmı ve koruyucu 
çizme, ardından da pantolonun sol bacak kısmının ve 
koruyucu çizmenin içine girin.

5. Kimyasal koruyucu giysiyi belinize kadar yukarıya çekin.
6. Kimyasal koruyucu giysi pantolon askısıyla donatılmışsa, 

pantolon askısı takılmalıdır.
7. Sol kolunuzu giysinin koluna ve eldivene sokun.
8. Sağ kolunuzu giysinin koluna ve eldivene sokun.
9. Kimyasal koruyucu giysi entegre bir tam yüz maskesiyle 

donatılmışsa:
a. Tam yüz maskesinin baş bantları geniş tutulmalıdır.
b. Başlık, başa geçirilmelidir.
c. Sızdırmazlık şeridi yüze doğru oturana kadar tam yüz 

maskesi yerleştirilmelidir.
d. Tam yüz maskesinin baş bantları hemen sıkılmalıdır.

10. Kimyasal koruyucu giysi bir yüz manşetiyle donatılmışsa:
a. Yüz manşeti, tam yüz maskesi sızdırmazlık şeridinin 

altından yüze oturacak şekilde ayarlanmalıdır.

b. Tam yüz maskesini oturtun.
Manşetli başlık takılırken kaydırılmamalıdır.

c. Tam yüz maskesi, sızdırmazlık bölgesi tam olarak yüz 
manşetine oturacak şekilde ayarlanmalıdır.

d. Tam yüz maskesinin taşıma bandı ensenin etrafına 
yerleştirilmelidir.

e. Tam yüz maskesinin baş bantları, başın arka kısmı 
tamamen baş bantları tarafından çevrelenecek şekilde 
başa geçirilmelidir. Baş bantları çok yüksek 
yerleştirilirse, maske kayabilir.

f. Tam yüz maskesinin baş bantları sıkılmalıdır.
11. Tam yüz maskesinin oturması ikinci bir şahıs tarafından 

kontrol ettirilmelidir.
12. Tam yüz maskesinin işlevselliğini, ilgili tam yüz maskesinin 

kullanım kılavuzunda tarif edildiği gibi kontrol edin.
13. Kimyasal koruyucu giysi bir yüz manşetiyle donatılmışsa 

ve maske sızdırıyorsa, yüz manşeti sızdırmazlık 
bantlarının, keçe ağızlarının sızdırmazlık bölgesinde olup 
olmadıkları kontrol edilmelidir. Bu durumda başlık 
malzemesi, şeridin altında sadece yüz manşetinin 
elastomeri kalana kadar sızdırmazlık şeridi bölgesinden 
dışarıya çekilmelidir. Bu esnada, yüz manşetinin maskenin 
altından dışarıya çekilmemesine dikkat edilmelidir.

14. Kapatma sistemini kapatın. Bu arada her zaman kapatma 
fermuarı yönünde çekin. Zorlamayın!

15. Giysi malzemesi vücut önünden yukarıya ve vücut 
arkasından aşağıya çekilmelidir. Böylece solunum koruma 
cihazı takıldığında hareket serbestliği sağlanır.
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16. Solunum koruma cihazı takılmalıdır.
17. Solunum koruma cihazının fonksiyonu kontrol edilmelidir.
18. Havalandırma ünitesi kullanılacaksa, hava besleme 

sistemi havalandırma ünitesine bağlanmalıdır.
19. Gerektiğinde el üstü eldivenlerin monte edilmesi:

a. Trikotril el üstü eldiveni kol halkasının üzerine çekin ve 
ilgili lastik halkayla sabitleyin.

20. Gerekirse koruyucu kask takılmalıdır.

Yüz manşetli kimyasal koruyucu giysilerde 11 ila 13 
adımlar uyarınca sızdırmazlık kontrolü, bu giysiyi giyen 
başka kişilerde de işlevinin yerine getirildiğine dair 
güvenilir bir koşul olarak görülmemelidir. Dräger, 
maksimum korumanın elde edilmesi için oturuşun her 
giyen kişiye göre özel olarak kontrol edilmesini önerir.

4.4 Kullanım sırasında dikkat edin

UYARI
Yaralanma veya ölüm tehlikesi!
Aşağıdaki notların dikkate alınmaması yaralanma veya 
ölümle sonuçlanabilir.
► Kullanım sırasında aşağıdaki notlara dikkat edin.

– Asla tek başınıza kullanmayın!
– Kullanım süresi, kullanım sınırları ve ülkeye özel 

yönetmeliklere dikkat edin. Azami kullanım süresi, diğer 
faktörlerin yanında kullanılan solunum koruma cihazına ve 
kullanım koşullarına bağlıdır.

– Kimyasal koruyucu giyside ısı birikmesi, dolaşım 
yetmezliğine yol açabilir; bu nedenle, gerekirse bir 
soğutma ceketi giyin veya uygun bir havalandırma sistemi 
kullanın.

– Özellikle soğukta veya kuruma durumunda, kimyasal 
koruyucu giysi elektriksel olarak yüklenebilir ve deşarj 
olabilir. Deşarj, genel olarak sadece bir elektrik kıvılcımı 
ortam havasını tutuşturabilecekse tehlikelidir. Tutuşan 
kimyasallar içeren bir ortamda çalışılırsa, patlamayı 
önleyen önlemler alınmalıdır. Bunlar arasında, örn. 
çalışma alanındaki nemi arttırmak veya antistatik spreyler 
kullanmak sayılabilir.

– Derin dondurulmuş maddeler ile yapılan çalışmalarda 
uygun el üstü eldiven (örneğin Tempshield, Inc. 
şirketinden Cryo-LNG™) kullanın.1)

– Tehlike durumunda, kirlenme olan bölgeyi derhal terk edin. 
Kapatma sistemini ancak temiz bir bölgede açın.

4.5 Kullanımdan sonra
4.5.1 Kimyasal koruyucu giysinin ön temizliği

UYARI
Ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi!
Belirtilmiş önlemler alınmadığı takdirde, ölüm veya ağır 
yaralanmalar meydana gelebilir.
► Kirlenmiş parçalara koruyucu giysi olmadan temas 

etmeyin. 
► Temiz koruyucu giysinin iç tarafının kirlenmesini önleyin.

DİKKAT
Kontaminasyon tehlikesi!
Ön temizleme sırasında kirlenme meydana gelebilir. Giysinin 
içine kimyasallar girebilir.
► Yerinde bir ön temizleme işlemi yapmak mümkün değilse 

kimyasal koruyucu giysi çıkartıldıktan sonra mutlaka 
kapatılmalıdır.

1. Kirlenmiş bölgeyi terk edin ve kimyasal koruyucu giysiye 
bir yardımcının ön temizleme işlemi uygulamasını 
sağlayın. Yardımcı, koruyucu giysi giymeli ve gerekirse 
solunum koruması taşımalıdır. Dräger, ön temizleme için 
deterjan katkılı bol su kullanılmasını önerir. Bu sayede, 
çoğu kimyasallar (asitler, alkaliler, organik ve anorganik 
maddeler) iyice çıkartılabilir.

2. Kimyasal koruyucu giysiyi iyice temizleyin ve çok kısa 
sürede temizlemeyin. Kimyasal maddelerin yayılmasından 
kaçının.

3. Tehlikeli maddelerle kirlenme durumunda, atık suyu 
yürürlükteki atık tasfiye yönetmeliklerine uygun olarak 
tasfiye edin.

4. Gerekirse, kirlenme giderme işlemini birkaç adımda 
yürütün. Dekontaminasyon hakkında daha fazla bilgi2) 
Dräger’den temin edilebilir.

4.5.2 Kimyasal koruyucu giysiyi çıkartma

UYARI
Kontaminasyon tehlikesi!
► Kimyasal koruyucu giysiyi sadece kirlenmemiş bölgede 

çıkartın.

DİKKAT
Yaralanma tehlikesi!
Yüz manşeti olan kimyasal koruyucu giysilerde sıvı 
sıçramaları veya aerosoller oluşabilir ve tam yüz maskesi ile 
yüz manşeti arasına girebilir.
► Başınızı öne doğru eğin, tam yüz maskesini çıkarın ve yüz 

bölgesine herhangi bir kimyasalın girmesine izin 
vermeden yüz manşetini silin.

1. Gerekirse koruyucu kask çıkarılmalıdır. 
2. Kimyasal koruyucu giysi bir havalandırma ünitesiyle 

donatılmışsa, hava besleme sistemi ikinci bir şahıs 
tarafından çıkartılmalıdır.

3. Solunum koruma cihazı, tam yüz maskesinden ayrılmalı 
ve çıkarılmalıdır.

4. Tam yüz maskesinin baş bantlarını gevşetin:
İşaret parmağınızı ense kayışının ek parçasının arkasına 
götürün ve sıkıştırma tokalarını başparmağınızla öne 
bastırın.

5. Kimyasal koruyucu giysi entegre bir tam yüz maskesiyle 
donatılmışsa:
a. Kapatma sistemi açılmalıdır.

Bu arada her zaman kapatma fermuarı yönünde çekin. 
Zorlamayın.

b. Başlık ve maske baş üzerinden arkaya doğru 
takılmalıdır.

c. Giysinin kolundan ilk önce sağ, daha sonra sol kol 
çıkarılmalıdır.

6. Kimyasal koruyucu giysi bir yüz manşetiyle donatılmışsa:
a. Tam yüz maskesi çıkarılmalıdır.

1) AB Tip incelemesinin bir unsuru değildir. 2) AB Tip incelemesinin bir unsuru değildir.
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b. Kapatma sistemi açılmalıdır.
Bu arada her zaman kapatma fermuarı yönünde çekin. 
Zorlamayın.

c. Baş, kafa parçasından çıkarılmalıdır.
d. Giysinin kolundan ilk önce sağ, daha sonra sol kol 

çıkarılmalıdır.
7. Kimyasal koruyucu giysi pantolon askısıyla donatılmışsa, 

pantolon askısı çıkarılmalıdır.
8. Kimyasal koruyucu giysiyi, giysinin iç tarafına mümkün 

olduğunca kimyasallar veya temizlik maddeleri 
gelmeyecek şekilde cihaz taşıyıcısından uzağa doğru 
katlayın.

9. Koruyucu çizmelerden ve pantolon bacaklarından çıkın.

Dräger, kullanımın kaydının tutulmasını önerir (bkz. 
"Denetim protokolü", sayfa 74).

5 Olası problemler

6 Bakım
6.1 Koruyucu bakım aralıkları
Belirtilen aralıklar Dräger'in önerileridir. Gerektiğinde farklı 
ulusal yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

Tam yüz maskesi, havalandırma ünitesi ve basınçlı hava 
solunum cihazıyla ilgili bakım çalışmaları için ilgili kullanma 
talimatlarına bakın.

Dräger tüm bakım çalışmalarının kaydının tutulmasını 
tavsiye eder (bkz. "Denetim protokolü", sayfa 74).

6.2 Kimyasal koruyucu giysinin gözle 
kontrolü

Aşağıdaki kontroller yapılmalıdır. Şikayetler oluştuğunda 
kimyasal koruyucu giysi onarılmalı veya bertaraf edilmelidir.
– Kimyasal koruyucu giysinin dış tarafında delikler, kesikler 

veya aşınma bulunmamalıdır.
– Dikiş bandı kalkmamalı veya çözülmemelidir.
– Yüz manşeti ve tam yüz maskesi temiz olmalıdır.
– Aşağıdaki parçalar hasarsız olmalıdır:

– Kimyasal koruma kıyafeti için materyal
– Eldivenler
– Çoraplar
– Yüz manşeti
– Tam yüz maskesi
– Kapatma sistemi

– Giysi valfı serbest ve hasarsız olmalıdır.
– Giysi malzemesi aşınma belirtileri göstermemelidir. 

Kaplama, kumaştan çözülmemelidir.

Hata Sebep Çözüm1)

1) AB Tip incelemesinin bir unsuru değildir.

Kapatma sistemi 
sıkışıyor

Kapatma fermua-
rında yabancı 
cisim var

Kapatma fermua-
rını temizleyin, 
yabancı cisimleri 
çıkarın.

Sürtünme fazla Kapatma fermua-
rını yağlama kale-
miyle yağlayın.

Kimyasal koru-
yucu giysi sızdırı-
yor

Kapatma sistemi 
kapalı değil

Kapatma sistemi 
tamamen kapatıl-
malıdır.

Giysi malzemesi 
hasarlı

Onarma kitiyle 
onarın. Yeniden 
sızdırmazlığı kont-
rol edin.

Koruyucu çizme 
veya eldiven arızalı 
veya bağlantı nok-
tası sızdırıyor

Değiştirin veya sız-
dırmazlığı sağla-
yın. Yeniden 
sızdırmazlığı kont-
rol edin.

Valf pulu veya 
yuvası kirlenmiş 
veya arızalı

Temizleyin veya 
değiştirin. Yeniden 
sızdırmazlığı kont-
rol edin.

Görüş camı veya 
dikiş sızdırıyor

Değiştirin veya sız-
dırmazlığı sağla-
yın. Yeniden 
sızdırmazlığı kont-
rol edin.

Kimyasal koru-
yucu giysinin 
havası boşalmıyor

Giysi valfının valf 
pulu yapışıyor

Temizleyin veya 
değiştirin. Yeniden 
sızdırmazlığı kont-
rol edin

Cırt cırtlı kayış gev-
şiyor

Cırt cırtlı kayış 
sıkışmıştır. Temiz-
leme ve kirlenmeyi 
giderme işlemi, 
çözülmeye sebep 
olabilir.

Cırt cırtlı kayışı 
yapıştırın. Yeniden 
sızdırmazlığı kont-
rol edin.

Yapılacak çalışmalar
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Kimyasal koruyucu giysi
görsel kontrol yapılması

X X X1)

1) Çanta olmadan araçlarda depolanan kimyasal koruyucu giysiler için 
geçerlidir.
İlgili CSA depolama ve taşıma çantasında saklanan kimyasal koru-
yucu giysilerde, bu aralık 2 yıla uzar.

Kimyasal koruyucu giysi 
temizlenmesi ve dezenfekte 
edilmesi

X

Kapatma sisteminin bakımı X X X1)

Yüz manşetinin bakımı X X X1)

Kimyasal koruyucu giysilerin 
sızdırmazlık
kontrolü

X X X1)

Giysi valflerinin sızdırmazlık 
kontrolü

X X X X1)
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6.3 Kimyasal koruyucu giysinin 
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi

NOT
Malzeme hasarı tehlikesi!
Temizlemek ve dezenfekte etmek için çözücü maddeler (ör. 
aseton, alkol) veya içinde aşındırıcı parçacıklar bulunan 
temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. 
► Sadece açıklanmış olan yöntemler ve belirtilen temizlik ve 

dezenfeksiyon maddeleri kullanılmalıdır. Diğer maddeler, 
dozajlar ve etki süreleri üründe hasarlara neden olabilir.

6.3.1 Elle temizleme ve dezenfekte etme
1. Havalandırma ünitesi sökülmeli, ayrı temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir.
2. Giysi valfının koruyucu tapası ve valf pulu sökülmelidir.
3. Eldivenleri gerekirse sökün:

– Kimyasal koruyucu giysi eldiven kombinasyonlarıyla 
donatılmışsa, eldiven kombinasyonlarını sökün ve 
tasfiye edin.

– Trikotril el üstü eldivenler mevcutsa, bunları çıkarın 
ancak yıkamayın. Kirlenmiş Trikotril el üstü eldivenler 
değiştirilmelidir.

– FKM ve FKM/bütil eldivenler manuel temizlemede 
monteli kalabilir.

UYARI
Kirlenme tehlikesi!
Malzemenin kimyasallara tekrar tekrar maruz kalmaya 
dayanıklı olduğundan emin olunmamaktadır.
► Eldiven kombinasyonlarını değiştirin.

4. Valf pulu ayrı olarak temiz ve ılık suda temizlenmelidir.
5. Su ve bir temizlik maddesinden oluşan bir temizlik çözeltisi 

hazırlayın.
6. Kimyasal koruyucu giysiyi ve tekrar kullanılabilir tüm 

bileşenlerini yumuşak bir bez ve bir temizlik çözeltisi ile 
temizleyin.

7. Tüm parçaları akar su altında iyice durulayın.
8. Su ve bir dezenfeksiyon maddesinden oluşan bir 

dezenfeksiyon banyosu hazırlayın.
9. Dezenfekte edilmesi gereken tüm parçalar (kimyasal 

koruyucu giysi, valf pulları, koruyucu başlıklar) 
dezenfeksiyon banyosuna yatırılmalıdır.

10. Tüm parçaları akar su altında iyice durulayın.
11. Tüm parçaları kurutun. Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Kimyasal 

koruyucu giysinin kurutulması", sayfa 68.

6.3.2 Makineyle temizleme ve dezenfeksiyon
Makineyle temizleme sırasında aşağıdaki aksesuarlar 
gereklidir:
– Dräger CombiClean yıkama makinesi veya aynı yapıda 

makineler
– Deterjan: Eltra (Dozajlama için 9021380 numaralı bilgiye 

bakın), neodisher® Dekonta AF1)

– Yıkama torbası (tam yüz maskeli kimyasal koruyucu 
giysiler için)

Endüstriyel yıkama makinesi aşağıdaki özelliklere sahip 
olmalıdır:
– Tambur hacmi >130 Litre
– Tambur çapı >60 cm
– Kapı açıklığı >37cm
– Programlanabilir kumanda ünitesi
– Elektronik sıcaklık ayarı ±2 °C
– Tambur devir sayısı: maksimum 20 devir/dakika

(bir yönde 2 yavaş tur, 18 saniye bekleme süresi, diğer 
yönde 2 yavaş tur, 18 saniye bekleme süresi)

Kimyasal koruyucu giysiyi aşağıdaki şekilde temizleyin ve 
dezenfekte edin:
1. Havalandırma ünitesi sökülmeli, ayrı temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir.
Ardından temiz suyla iyice durulayınız.

2. Giysi valfının koruyucu tapası ve valf pulu sökülmelidir.
3. Eldivenleri gerekirse sökün.

– Kimyasal koruyucu giysi eldiven kombinasyonlarıyla 
donatılmışsa, eldiven kombinasyonlarını sökün ve 
tasfiye edin.

– Trikotril el üstü eldivenler mevcutsa, bunları çıkarın 
ancak yıkamayın. Kirlenmiş Trikotril el üstü eldivenler 
değiştirilmelidir.

– FKM, FKM/bütil ve bütil eldivenleri sökün.

UYARI
Kirlenme tehlikesi!
Malzemenin kimyasallara tekrar tekrar maruz kalmaya 
dayanıklı olduğundan emin olunmamaktadır.
► Eldiven kombinasyonlarını değiştirin.

4. Valf pulları ayrı olarak temiz ve ılık suda temizlenmeli ve 
ardından dezenfekte edilmelidir.

5. Kimyasal koruyucu giysinin kapatma sistemini tamamen 
açın.

6. Kimyasal koruyucu giysiyi temiz bir çalışma yüzeyine 
yayın ve kat izlerini düzleştirin.

7. Sabit olarak monte edilmiş tam yüz maskesinde:
a. Yıkama torbası, yıkama torbasının köpük malzemesi 

tam yüz maskesinin görüş camına yerleşecek şekilde 
başlığın üzerine geçirilmelidir.

b. Şeridi sıkın ve düğümleyin.
8. Çorapları veya koruyucu çizmeyi iki kez yukarı doğru 

çevirin. Keskin kat yerlerini önleyin.
9. Kolları göğüs kısmının ortasına yerleştirin. Kat izlerini 

düzleştirin.
10. Başlık ve kimyasal koruyucu giysinin üst kısmı, bunlar, 

yuvarlanmış koruyucu çizmelerin üzerinde bulunacak 
şekilde katlanmalıdır. Kat izlerini düzleştirin.

11. Kimyasal koruyucu giysiyi endüstriyel yıkama makinesine 
koyun.

DİKKAT
Malzeme hasarı tehlikesi!
Kimyasal koruyucu giysi hasar görebilir.
► Yıkama tamburu sadece su ile dolu olduğunda hareket 

edebilir.

12. "Kimyasal koruyucu giysi" yıkama programını başlatın.
Yıkama sırasında aşağıdaki parametrelere uyun:

Uygun temizlik maddeleri ve dezenfektanlar ve bunla-
rın spesifikasyonları ile ilgili bilgiler için bkz.  

www.draeger.com/IFU adresindeki 9100081 sayılı 
doküman.

1) AB Tip incelemesinin bir unsuru değildir.

www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/IFU
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– Su sıcaklığı: 62 °C ±2 °C
– Temiz, ılık su ile 4 yıkama işlemi

13. Tüm parçaları kurutun. Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Kimyasal 
koruyucu giysinin kurutulması", sayfa 68.

6.3.3 Kimyasal koruyucu giysinin kurutulması

DİKKAT
Malzeme hasarı tehlikesi!
Kimyasal koruyucu giysi hasar görebilir.
► Kimyasal koruyucu giysiyi sıkarak kurutmayın.

DİKKAT
Malzeme hasarı tehlikesi!
Kimyasal koruyucu giysi üzerinde küf oluşabilir.
► Kimyasal koruyucu giysiyi tamamen kurutun.

1. Kurutma işleminden sonra kimyasal koruyucu giysiden 
kalan sıvıyı dökün veya bir süngerle silin.

2. Tüm parçaları içten ve dıştan iyice kurutun. Kimyasal 
koruyucu giysi kuru, yağsız basınçlı hava üflenerek veya 
bir koruyucu giysi kurutma makinesinde kurutulabilir:
– Sıcaklık: maksimum 40°C
– Süre: en az 120 dakika
Doğrudan ısı yayımını veya sürekli güneş ışığına maruz 
bırakılmasını önleyin.

Kimyasal koruyucu giysi için uygun kurutma sistemleri:
– TopTrock SF01, fanlı GF
– Aynı yapıda kurutma makineleri

3. Kimyasal koruyucu giysiyi, tam yüz maskesini, koruyucu 
çizmeleri ve eldivenleri gözle kontrol edin.

4. Havalandırma ünitesini tekrar takın.
5. Yüz manşeti olan kimyasal koruyucu giysilerde yüz 

manşeti, malzemenin yapışmaması için her temizleme ve 
dezenfeksiyon işleminden sonra içten ve dıştan talk 
pudrası ile pudralanmalıdır.

6.4 Kapatma sisteminin bakımı
1. Kapatma sistemini her kullanımın ardından ve her 

temizleme ve dezenfeksiyon işleminden sonra iyice 
yağlayın. Sadece Dräger tarafından satılan yağlama 
kalemini kullanın.

2. Özellikle kapatma fermuarının fermuar elemanlarını ve 
fermuarın üzerinde hareket ettiği fermuar elemanlarının 
altındaki bölgeyi yeterli miktarda yağlayın.

Kapatma sisteminin sıkışmasını önlemek için, dışarı taşan 
kumaş iplikleri temizlenmelidir.

6.5 Kimyasal koruyucu giysinin 
sızdırmazlık kontrolü

Kontrol, Porta Control 3000 cihazı için açıklanmıştır. Kontrol, 
başka kontrol cihazlarıyla da yapılabilir, ancak belirtilen 
değerlere uyulmalıdır.

Kontrolü, ISO 17491-1 metot A.2 uyarınca sabit oda 
sıcaklığında (20 °C ±5 °C) yapın.

Kullanılan basınçlı hava EN 12021 gerekliliklerini 
karşılamalıdır.

Gerekli test aksesuarı sipariş listesinde belirtilmiştir.

6.5.1 Kontrolün hazırlanması
1. Havalandırma ünitesi olan koruyucu giysilerde bağlantılar 

sızdırmaz duruma getirilmelidir.
2. Yüz manşeti olan koruyucu giysilerde:

a. Kontrol balonunu hafifçe şişirin ve bir hortum 
kelepçesiyle kapatın.

b. Kontrol balonunu suyla nemlendirin ve açık kapatma 
sisteminden koruyucu giysinin kafa başlığına geçirin.

c. Yüz çevresi bandı her yerde oturana kadar kontrol 
balonunu şişirmeye devam edin.

d. Kontrol balonunu bir hortum kelepçesiyle kapatın.
3. Entegre tam yüz maskeli koruyucu giysilerde:

a. Koruma kapağı, tam yüz maskesi bağlantı 
parçasından çıkarılmalıdır.

b. Nefes verme valfini ve nefes alma valfini test aksesuarı 
ile sızdırmaz duruma getirin.

4. Kapatma sistemini kapatın.
5. Koruyucu giysiyi sırt kısmıyla aşağıya doğru yayın
6. Koruyucu başlığı giysi valfinden açın ve valf pulunu 

çıkartın.
7. Çift kontrol başlığını giysi valfine takın.
8. Kontrol tapasının bir bağlantısını mavi hortum üzerinden 

kontrol cihazına bağlayın.
9. Kontrol cihazına ait siyah hortumdaki her iki valfin kapalı 

olduğundan emin olun.
10. Kontrol başlığının diğer bağlantısını siyah hortum 

üzerinden basınçlı hava beslemesine (6 bar) bağlayın.
11. Kontrolün yapılması. Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Kontrolün 

yapılması", sayfa 68.

6.5.2 Kontrolün yapılması

DİKKAT
Malzeme hasarı tehlikesi!
Giysi aşırı dolarsa, malzeme hasar görür.
► Kimyasal koruyucu giysi doldurulurken basıncın belirtilen 

değerlerin çok üzerine çıkmamasına dikkat edin.

1. Siyah hortumdaki üfleme valfini açın ve kontrol cihazı 17,5 
mbar gösterene kadar kimyasal koruyucu giysiyi doldurun. 
Üfleme valfini kapatın.

2. 10 dakikalık bir dinlenme süresi ayarlayın ve kronometreyi 
başlatın. Bu süre zarfında bir basınç ve sıcaklık 
eşitlemesinin gerçekleşebilmesi için basıncı yaklaşık 17 
mbar değerinde tutun. Gerekirse hava ekleyin.

3. Tahliye valfini açın. Basıncı 16,5 mbar'a düşürün. Tahliye 
valfını kapatın.

4. 6 dakikalık bir kontrol süresi ayarlayın ve kronometreyi 
başlatın.

5. Kontrol süresi dolduktan sonra kontrol cihazında basıncı 
okuyun.

Basıncın düşüşü 3 mbar değerinden küçük veya buna eşitse, 
kimyasal koruyucu giysi sızdırmaz olarak değerlendirilir. 
Ardından test düzeni sökülmeli ve giysi valfi kontrol edilmelidir 
.

Basınç düşüşü 3 mbar değerinden yüksekse:
1. Kritik noktalara (örn. dikişler, kapatma sistemi, eldiven ve 

çizme bağlantısı) sabun köpüğü sürün.
2. Sızdıran noktaları işaretleyin.
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3. Sabun köpüğünü yıkayın ve kimyasal koruyucu giysiyi 
iyice kurutun.

4. Kimyasal koruyucu giysinin havası çıkarılmalı ve 
onarılmalıdır.

5. Sızdırmazlık kontrolünü tekrarlayın.

Kimyasal koruyucu giysi alternatif olarak onarım için Dräger'e 
gönderilebilir.

6.6 Giysi valfının sızdırmazlık kontrolü
Kontrol, Porta Control 3000 cihazı için açıklanmıştır. Kontrol, 
başka kontrol cihazlarıyla da yapılabilir, ancak belirtilen 
değerlere uyulmalıdır.

Kontrolü, EN 943-1:2015+A1:2019, 6.5.1 uyarınca ancak 10 
mbar yüksek basınçla sabit oda sıcaklığında (20 °C ± 5 °C) 
yapın.

Kullanılan basınçlı hava EN 12021 gerekliliklerini 
karşılamalıdır.

Gerekli test aksesuarı sipariş listesinde belirtilmiştir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.: "Sipariş listesi", sayfa 75.
1. Soket bağlantılı üfleme valfini siyah hortumdan çıkarın.
2. Hortumun ucunu kontrol cihazına bağlayın.
3. Tahliye valfindeki el pompasını, el pompasındaki ok tahliye 

valfini gösterecek şekilde siyah hortuma takın.
4. Valf pulunu temiz suyla nemlendirin ve bağlayın.
5. Kontrol tapasını dışarıdan kontrol edilecek olan valfin 

üzerine bağlayın ve siyah hortum üzerinden kontrol 
cihazına bağlayın.

6. Tahliye valfini açın, el pompasıyla +10 mbar'lık bir yüksek 
basınç oluşturun. Tahliye valfını kapatın.

7. 1 dakikalık kontrol süresi ayarlayın ve kronometreyi 
başlatın.

8. Kontrol süresi dolduktan sonra kontrol cihazında basıncı 
okuyun.

Basınç değişikliği 1 mbar değerinden küçükse giysi valfi iyi 
durumdadır. Bu durumda:
1. Test düzenini sökün.
2. Koruyucu başlığı giysi valfine takın.

Basınç değişikliği 1 mbar değerinden yüksekse:
1. Valf pulunu çıkartın ve gözle kontrol edin. Valf pulu ve valf 

yerleşimi temiz ve hasarsız olmalıdır.
2. Gerektiğinde valf pulunu değiştirin. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 

"Valf pulunun değiştirilmesi", sayfa 69.
3. Kontrolü tekrarlayın.

6.7 Özel bakım işleri
Bakım çalışmalarından ve/veya parçaların değiştirilmesinden 
sonra sızdırmazlığı yeniden kontrol ediniz. Onarım işlerinin 
Dräger'e yaptırılması önerilir.

6.7.1 Eldivenleri değiştirme

UYARI
Malzeme hasarı tehlikesi!
Malzemenin kimyasallara tekrar tekrar maruz kalmaya 
dayanıklı olduğundan emin olunmamaktadır.
► Kimyasal koruyucu giysi eldiven kombinasyonlarıyla 

donatılmışsa, eldiven kombinasyonu sökülüp, tasfiye 
edilmeli ve yeni eldiven kombinasyonlarıyla 
değiştirilmelidir.

UYARI
Malzeme hasarı tehlikesi!
Aksi takdirde, kullanıcının aşırı uzanmasıyla, eldivenin üstüne 
içten yüksek basınç kuvveti uygulanabilir ve bu, eldivenin 
dışarı kaymasına yol açabilir.
► Eldivenlerin takılmasında talk pudrası kullanılmamalıdır.

Eldivenleri veya eldiven kombinasyonlarını daima şu şekilde 
değiştirin:
1. El üst eldiveni ve lastik halkayı (mevcutsa) çekerek 

çıkartın.
2. Başparmağınızla kol halkasını kaldırın ve üzerinde 

eldivenin oturduğu destek halkasını koldan dışarı bastırın.
3. Eldiven kombinasyonları dışındaki tüm eldivenler:

Yeni eldiveni destek halkasının üzerine çekin ve kol 
halkasında hizalayın. El yüzeyine paralel olarak elips 
destek halkasının uzun eksenini gösterir. 
Eldiven ve destek halkası arasında kat oluşmamasına 
dikkate edin.

4. Destek halkalı eldiveni veya yeni bir eldiven 
kombinasyonunu kimyasal koruyucu giysinin kolundaki 
açılmış kapatma sisteminin içinden geçirin.

5. Destek halkalı eldiveni veya yeni bir eldiven 
kombinasyonunu kol halkasından geçirin ve hizalayın:
– Sol eldiven sol kola, sağ eldiven sağ kola girer.
– Elin tersi giysi kolu dikişini gösterir.

6. Eldiven ünitesini, destek halkasının kenarı kol halkasının 
kenarına dayanana kadar kol halkasının içine bastırın. 
Destek halkası, kol halkasının girintisine tamamen 
oturmalıdır.

7. El üstü eldivenin (istenildiğinde) monte edilmesi:
– Trikotril el üstü eldiveni kol halkasının üzerine çekin ve 

ilgili lastik halkayla sabitleyin.
8. Kimyasal koruyucu giysinin sızdırmazlığını kontrol edin. 

Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Kimyasal koruyucu giysinin 
sızdırmazlık kontrolü", sayfa 68.

6.7.2 Valf pulunun değiştirilmesi
1. Koruyucu tapayı ve valf pullarını sökün. Valf yuvası pimine 

zarar vermeyin.
2. Yeni valf pulunu bağlayın.
3. Koruma kapağı, giysi valfına takılmalıdır.

7 Depolama
7.1 Depolama koşulları

DİKKAT
Malzeme hasarı tehlikesi!
Kimyasal koruyucu giyside hasar meydana gelebilir.
► Depolama koşullarına dikkat edin.

– Kimyasal koruyucu giysiyi karanlık, serin, kuru, 
havalandırılmış, baskısız ve gerilimsiz bir şekilde 
depolayın.

– Morötesi ışınlara ve doğrudan güneş ışığına ve ozona 
karşı koruyun.

– Depolama sıcaklığına dikkat edin. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
"Teknik veriler", sayfa 71.
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7.2 Depolamaya hazırlama
1. Kapatma sisteminin sonuna 5 cm kalana kadar kapatın. 

Kapatma sisteminin hala yeterli derecede yağlanmış olup 
olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

2. Teslimat kapsamında bulunan yassı torba, başlığa 
geçirilmelidir.

3. Kimyasal koruyucu katlanmışsa, kimyasal koruyucu 
giysinin boyanmaması için birlikte verilen yassı torbayı 
çizmenin üzerine geçirin.

7.3 Kimyasal koruyucu giysinin 
depolanması

Depolama sırasında aşağıdaki varyantlar mümkündür:
– Kimyasal koruyucu giysiyi düz yatay olarak depolayın. 

Kimyasal koruyucu giysi kullanılan arabada 
depolanacaksa, yerleştirilen yüzeye sürekli temas 
nedeniyle aşınmasını önleyin.

– Kimyasal koruyucu giysiyi ilgili asılı kola veya bir kola asın. 
Başlık veya koruyucu çizme zemine temas etmelidir.

– Kimyasal koruyucu giysiyi katlayın ve bir taşıma 
sandığına, bir depo rafına veya bir çantaya yerleştirin.

– Kimyasal koruyucu giysiyi bir CSA deposuna ve taşıma 
çantasına koyun.

Çevre koşullarına karşı korumak ve bakım aralıklarını 
uzatmak için, Dräger, kimyasal koruyucu giysiyi CPA 
depolama ve taşıma çantasına koymanızı önerir.

7.3.1 Kimyasal koruyucu giysinin katlanması

Kimyasal koruyucu giysiyi baskısız ve koruyarak katlayın. 
Kimyasal koruma kıyafeti için materyali, dikişleri ve kapatma 
sistemini güç uygulayarak bükmeyin. Keskin kat yerlerini 
önleyin.

1. Sabit olarak monte edilmiş tam yüz maskesinde:

a. Yassı torbayı tam yüz maskesi ve giysi başlığı 
üzerinden çekin.

2. Çorapları veya koruyucu çizmeyi iki kez yukarı doğru 
çevirin. Keskin kat yerlerini önleyin.

3. Kolları göğüs kısmının ortasına yerleştirin. Kat izlerini 
düzleştirin.

4. Başlık ve kimyasal koruyucu giysinin üst kısmı, bunlar, 
yuvarlanmış koruyucu çizmelerin üzerinde bulunacak 
şekilde katlanmalıdır. Kat izlerini düzleştirin.

7.3.2 Kimyasal koruyucu giysiyi bir CSA 
deposuna ve taşıma çantasına koyun

17121963.eps
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2

17221963.eps

17321963.eps

17421963.eps
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1. Kimyasal koruyucu giysiyi CSA deposuna ve taşıma 
çantasına koyun.

2. Tam yüz maskesini veya yüz çevresi bandını yapışkan 
bantla sabitleyin.

3. Koruyucu çizmeyi gösterildiği şekilde hizalayın.
4. Kimyasal koruyucu giysiyi kolun ve çizmelerin altından 

kemerlerle emniyete alın.
5. Kolları omuzdan katlayın ve yanlara yerleştirin.
6. CSA deposunu ve taşıma çantasını kapatın.
7. CSA deposunu ve taşıma çantasını çizmelerin ağız 

kısmında ve doğrudan yüz siperinin altında veya boğazda 
ortaya katlayın. Görüş camının, eldivenlerin arasında 
olmasına dikkat edin.

8. CSA deposunu ve taşıma çantasını ortadan katlayın ve 
kemer tokalarını kapatın.

8 Atık İşlemleri
8.1 Kullanım dışı bırakma
Kimyasal koruyucu giysi aşağıdaki durumlarda ıskartaya 
ayrılmalıdır:
– Hasar gördüğünde ve onarılması mümkün olmadığında.
– Kirlendiğinde ve tehlikeli maddenin özellikleri sebebiyle 

kirlenmenin giderilemediği durumlarda.
– Giysi malzemesi değiştiğinde: Örneğin yüzeyde 

gevrekleşme, kalınlaşma, renk değişimleri, yumuşamalar 
fark edildiğinde.

Tereddüt durumlarında Dräger'den bilgi alınabilir.

8.2 Kullanım ömrü
Kullanmadan ve önerilen depolama koşullarına ve bakım 
aralıklarına uyularak, kimyasal koruyucu giysinin malzeme 
özellikleri üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl boyunca 
korunur. Sık kullanımda, talimatlara uygun depolama ve 
bakımda dahi dayanma ömrü kısalabilir.

8.3 Atık giderme bilgileri
Kimyasal koruyucu giysiyi yürürlükte olan yönetmeliklere 
uygun olarak tasfiye edin.

Kimyasal koruyucu giysiler ısıl olarak veya tasfiye 
merkezlerinde tasfiye edilebilir. Tasfiye türü kirlenmeye 
bağlıdır.

9 Teknik veriler
9.1 Genel
cm cinsinden bedenler:

9.2 Enfektif ajanların nüfuz etmesine 
karşı direnç

Giysi bedeni Vücut Göğüs çev-
resi

Bel çevresi

S 150-165 82-112 68-100
M 160-175 92-118 72-110
L 170-185 93-122 77-112
XL 180-195 96-124 77-113
XXL 190-205 99-130 78-118

Ağırlık:

Giysi bedeni L,
Yüz manşetiyle,
45 beden çizmelerle,
Aksesuar olmadan

Yakl. 5,4 kg

Giysi bedeni L,
Yüz manşetiyle,
45 beden çizmelerle,
Aksesuarlı

Yakl. 5,9 kg

Giysi bedeni L,
Yüz manşetiyle,
Çoraplarla,
Aksesuar olmadan

Yakl. 2,9 kg

Malzeme:
Kimyasal koruyucu 
giysi

Umex

Eldivenler FKM veya
FKM/Bütil veya
Bütil veya
Laminat: HPPE veya
Trikotril: Nitril/Para-Aramid

Koruyucu çizme Nitril-P
Siyah, lastik tabanlı FPA-CR koru-
yucu çizme, kesilmeye ve ateşe 
dayanıklı, içi tekstil kaplama, beden-
ler
Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Sipariş lis-
tesi", sayfa 75. 
PVC:
sarı, siyah profil taban, bedenler
Ayrıntılı bilgi için bkz.: "Sipariş lis-
tesi", sayfa 75.

Renkler:
iç/dış Kırmızı/kırmızı
Sıcaklıklar:
kullanım sırasında -30 °C ila +60 °C1)

-80 °C'ye kadar daha düşük sıcak-
lıklar, kısa süreli ekspozisyonda 
mümkündür ve Umex malzemesi 
için Dräger tarafından test edilmiştir, 
fakat tip İncelemesi çerçevesinde 
değil.
Solunum koruması donanımının kul-
lanım sıcaklıklarına dikkat edin!

Depolama sırasında -5 °C ila +25°C

1) Dräger tarafından test edilmiştir

Kontrol Sonuç Sınıf1)

1) EN 14126:2003+AC:2005 uyarınca

Hidrostatik basınç 
altında kontamine 
sıvılara karşı 
direnç (Phi-X174 
bakteriyofaj ile)

Hidrostatik basınç:
20 kPa

6
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9.3 Kimyasal koruma kıyafeti için 
materyal dayanıklılığı

9.4 EN 943-1:2015+A1:2019 uyarınca 
kimyasalların nüfuz etmesine karşı 
direnç

Avrupa onayı için, aşağıda listelenen konsantre kimyasallara 
karşı kontroller, denekler komple ıslatarak/komple kaplanarak 
yapılmıştır.

Kimyasalların nüfuz etmeye karşı direncinin kontrolü için 
sınıflandırma, EN 943-1:2015+A1:2019'a göre aşağıdaki 
şekildedir:

9.4.1 EN 14325:2018 standardının 4.11.2 bölümü uyarınca CPS 6800’ün normalleşmiş kırılma 
süresine bağlı geçirgenlik direncinin sınıflandırılması

Kontrol Sonuç Sınıf1)

Sürtünme dayanık-
lılığı

>2000 çevrim 6

Bükme-kopma 
dayanımı

>100000 çevrim 6

Bükme-kopma 
dayanım sıcaklığı 
-30 °C2)

>4000 çevrim 6

Yırtılma ilerlemesi 
dayanımı

57 N 3

Çatlama dayanımı 643 kPa 5
Delinme dayanımı >50 N 33)

Alev etkisine karşı 
direnç

kendinden sönen 
tipte

yerine getirildi

Dikiş sağlamlığı >500 N 6
Çekme direnci >1000 N 6

1) EN 943-1:2015+A1:2019 uyarınca
2) EN 14126:2003+AC:2005 uyarınca
3) EN 1073-1:2016+A1:2018 ve EN 1073-2:2002 uyarınca: Sınıf 2

Sınıf 1 >10 dakika
Sınıf 2 >30 dakika
Sınıf 3 >60 dakika
Sınıf 4 >120 dakika
Sınıf 5 >240 dakika
Sınıf 6 >480 dakika

Umex Kapatma sis-
temi

Dikişler Yüz manşeti Koruyucu 
çizme (PVC)

Koruyucu 
çizme (Nitril)

Test kimyasalları Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf
Amonyak,
CAS No. 7664-41-7

6 3 4 6 6 6

Klor,
CAS No. 7782-50-5

6 3 3 6 6 6

Hidrolik asit1),
CAS No. 747-01-06

4 2 4 6 6 6

n-Heptan1),
CAS No. 142-82-5

6 2 6 2 4 6

Sodyum hidroksit %40,
CAS No. 1310-73-2

6 6 6 6 6 6

Sülfürik asit %961),
CAS No. 7664-93-9

2 3 3 6 6 6

1) Giysi, bu kimyasala sürekli maruz kalmaya uygun değildir

Bütil eldiven FKM eldiven FKM/Bütil 
eldivenler

Folyo eldi-
ven kombi-
nasyonu1)

Entegre tam 
yüz mas-
kesi2)

Yüz manşeti 
için tam yüz 
maskesi3)

Test kimyasalları Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf
Amonyak,
CAS No. 7664-41-7

6 6 6 6 6 6

Klor,
CAS No.7782-50-5

3 6 6 6 6 4

Hidrolik asit4),
CAS No. 747-01-06

6 6 6 6 6 6

n-Heptan4),
CAS No. 142-82-5

1 6 6 6 3 3

Sodyum hidroksit %40,
CAS No. 1310-73-2

6 6 6 6 6 6
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9.4.2 EN 14325:2018 standardının 4.11.3 bölümü uyarınca CPS 6800’ün kümülatif geçirgenlik 
süresine bağlı geçirgenlik direncinin sınıflandırılması

Kimyasalların nüfuz etmeye karşı direncinin kontrolü için sınıflandırma, ISO 16 602:2007 veya EN 14325:2018, 4.11.3 
“Kümülatif geçirgenlik süresine bağlı geçirgenlik direncinin sınıflandırılması” bölümüne göre aşağıdaki şekildedir:

ISO 16 602:2007, tablo E.1 veya EN 14325:2018, tablo D.2 uyarınca, sınıf 4, tespit edilen değerler ile ulaşılabilen en yüksek 
sınıftır.

Sülfürik asit %964),
CAS No. 7664-93-9

2 6 6 6 5 6

1) Laminat/Trikotril eldiven (bariyer ve trikotril eldiven)
2) Değerler bütil maske gövdesi için geçerlidir
3) Değerler EPDM maske gövdesi için geçerlidir
4) Giysi, bu kimyasala sürekli maruz kalmaya uygun değildir

Bütil eldiven FKM eldiven FKM/Bütil 
eldivenler

Folyo eldi-
ven kombi-
nasyonu1)

Entegre tam 
yüz mas-
kesi2)

Yüz manşeti 
için tam yüz 
maskesi3)

Sınıf 1 ≥10 dakika
Sınıf 2 ≥30 dakika
Sınıf 3 ≥60 dakika
Sınıf 4 ≥120 dakika

Umex Kapatma sis-
temi

Dikişler Yüz manşeti Koruyucu 
çizme (PVC)

Koruyucu 
çizme (Nitril)

Test kimyasalları Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf
Amonyak,
CAS No. 7664-41-7

4 3 4 4 4 4

Klor,
CAS No. 7782-50-5

4 3 3 4 4 4

Hidrolik asit1),
CAS No. 747-01-06

4 2 4 4 4 4

n-Heptan1),
CAS No. 142-82-5

4 2 4 2 4 4

Sodyum hidroksit %40,
CAS No. 1310-73-2

4 4 4 4 4 4

Sülfürik asit %961),
CAS No. 7664-93-9

2 3 3 4 4 4

1) Giysi, bu kimyasala sürekli maruz kalmaya uygun değildir

Bütil eldiven FKM eldiven FKM/Bütil 
eldivenler

Folyo eldi-
ven kombi-
nasyonu1)

Entegre tam 
yüz mas-
kesi2)

Yüz manşeti 
için tam yüz 
maskesi3)

Test kimyasalları Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf
Amonyak,
CAS No. 7664-41-7

4 4 4 4 4 4

Klor,
CAS No.7782-50-5

3 4 4 4 4 4

Hidrolik asit4),
CAS No. 747-01-06

4 4 4 4 4 4

n-Heptan4),
CAS No. 142-82-5

1 4 4 4 3 3

Sodyum hidroksit %40,
CAS No. 1310-73-2

4 4 4 4 4 4
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10 Denetim protokolü

Sülfürik asit %964),
CAS No. 7664-93-9

2 4 4 4 4 4

1) Laminat/Trikotril eldiven (bariyer ve trikotril eldiven)
2) Değerler bütil maske gövdesi için geçerlidir
3) Değerler EPDM maske gövdesi için geçerlidir
4) Giysi, bu kimyasala sürekli maruz kalmaya uygun değildir

Bütil eldiven FKM eldiven FKM/Bütil 
eldivenler

Folyo eldi-
ven kombi-
nasyonu1)

Entegre tam 
yüz mas-
kesi2)

Yüz manşeti 
için tam yüz 
maskesi3)

Ü
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1) Kimyasal koruyucu giysinin iç cebindeki tip etiketine bakın
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Tanım ve tarifi Sipariş numarası
Dräger CPS 6800 R 29 460
Dräger CPS 6800, L beden yüz man-
şetli, eldiven 10 beden, çizme 43 
beden

R 62 021

Dräger CPS 6800, XL beden yüz 
manşetli, eldiven 11 beden, çizme 46 
beden

R 62 022

Üzerine giymek için koruyucu 
çizme:
Nitril-P, 43 beden R 56 863
Nitril-P, 44 beden R 56 864
Nitril-P, 45 beden R 56 865
Nitril-P, 46/47 beden R 56 866
Nitril-P, 48 beden R 56 867
Nitril-P, 49/50 beden R 56 868
PVC 43 beden R 52 653
PVC 44 beden R 55 474
PVC 45 beden R 55 477
PVC 46 beden R 52 656
PVC 47/48 beden R 55 413

Monte etmek için koruyucu çizme:
Nitril-P, 43 beden, kısaltılmış R 58 221
Nitril-P, 44 beden, kısaltılmış R 58 222
Nitril-P, 45 beden, kısaltılmış R 58 223
Nitril-P, 46/47 beden, kısaltılmış R 58 224
Nitril-P, 48 beden, kısaltılmış R 58 225
Nitril-P, 49/50 beden, kısaltılmış R 58 226
PVC 43 beden, kısaltılmış R 62 001
PVC 44 beden, kısaltılmış R 62 002
PVC 45 beden, kısaltılmış R 62 003
PVC 46 beden, kısaltılmış R 62 004
PVC 47/48 beden, kısaltılmış R 62 005

Eldivenler:
Bütil 9 beden R 55 538
Bütil 10 beden R 53 531
Bütil 11 beden R 53 560
FKM/Bütil, 9 beden R 55 762
FKM/Bütil, 10 beden R 55 531
FKM/Bütil, 11 beden R 55 761
FKM, 9 beden R 55 537
FKM, 10 beden R 53 776
FKM, 11 beden R 53 554

Destek halkası üzerinde laminat + 
Trikotril, 10 beden

R 63 003

Destek halkası üzerinde laminat + 
Trikotril, 11 beden

R 63 004

El üstü eldivenler:
El üstü eldiven Trikotril, 10 beden R 55 968
El üstü eldiven Trikotril, 11 beden R 55 966

Eldiven ve çizme aksesuarı:
Pamuklu eldiven, çift R 50 972
Gaz geçirmez kol manşeti R 52 648
El üstü eldivenler için lastik halka (2 
adet gereklidir)

R 51 358

Reflektör şerit (2 adet gereklidir) R 58 218
Destek halkası R 51 265
Üst çorap R 61 018

Havalandırma:
Ayar valfi PT 120 L R 55 509
Havalandırma mandalı seti S, M R 58 901
Havalandırma mandalı seti L, XL, 
XXL

R 58 903

Hortum 11 81 033
Ağızlık R 55 787
Ağız 2M 12 754

Pantolon askısı:
Pantolon askısı için kelepçe (4 adet 
gereklidir)

R 55 449

Pantolon askısı R 59 026

Taşıma ve depolama:
CSA depolama ve taşıma çantası R 58 152
Taşıma çantası R 53 373
Taşıma sandığı T 51 525
Asılı kol (çan şeklinde) R 33 299
Asılı kol (T şeklinde) R 54 746
Kapak ve çizme için düz poşet 87 10 071

Kontrol cihazları ve aksesuarlar:
Porta Control 3000 kontrol cihazı R 62 520
Çift kontrol başlığı R 61 051

Yüz manşeti olan koruyucu giysiler için:
Kontrol balonu seti R 52 227

Tanım ve tarifi Sipariş numarası
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Entegre RA tam yüz maskeli koruyucu giysiler için:
Sızdırmazlık tapası R 52 209
Yuvarlak dişli vidalama halkası R 52 557
Valf kontrol tapası R 53 349
Entegre P tam yüz maskeli koruyucu giysiler için:
Tapa R 46 606
Kontrol tapası R 51 589
Entegre PE tam yüz maskeli koruyucu giysiler için:
Vidalı dişli halka R 51 585
Sızdırmazlık tapası R 52 603
Kontrol tapası R 51 589
Entegre PE/ESA tam yüz maskeli koruyucu giysiler için:
Sızdırmazlık tapası R 52 209
Yuvarlak dişli vidalama halkası R 52 557
Kontrol tapası R 51 589

Temizleme ve dezenfeksiyon:
Yıkama torbası 65 70 003
Gres kalemi, 2 adet R 27 494
"klar-pilot" jel buğulanma önleyici sıvı R 52 560
"klar-pilot" Comfort buğulanma önle-
yici sıvı

R 56 542

Eltra (20 kg) 79 04 074

neodisher® Dekonta AF 5 L 37 06 165 

neodisher® Dekonta AF 20 L 37 09 333 

Talk pudrası poşeti R 51 589

Tanım ve tarifi Sipariş numarası
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