
Dräger CPS 6800
Gasdichter Schutzanzug

Geht es um den Schutz vor tiefkalten Gefahrstoffen und niedrig
konzentrierten Laugen und Säuren, ist der Chemikalienschutzanzug
Dräger CPS 6800 mit außen getragenem Pressluftatmer die richtige
Wahl. Dank seines innovativen neuen Anzugdesigns ist er besonders
flexibel und ermöglicht einen komfortablen Einstieg in enge Räume.
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Ventilationssystem Dräger RV PT 120 L (optional)

 – Anschluss an ein Druckluft-Schlauchsystem,

eine Ringleitung oder eine externe Luftversorgung

möglich: zur Kühlung über einen einstellbaren

Luftstrom und Verringerung der Luftfeuchtigkeit

im Anzug sowie zur Atemluftversorgung bei

einem längeren Einsatz

Wählbarer Fußschutz

 – Festintegrierte Stiefel erleichtern das Anlegen

 – Alternativ bieten gasdichte Socken

freie Auswahl zusätzlicher Stiefel

Gasdichtes PUR-Verschlusssystem

 – Diagonales Design erleichtert Einstieg und  

besseres Hineinschlüpfen in die Kopfhaube  

des Anzuges

Dräger Handschuhanbindung

 – ermöglicht schnellen Handschuhwechsel ohne 

Werkzeug

Hosenträger (optional)

 – für erhöhten Tragekomfort

Gasdichte Gesichtsmanschette

 – mit verschiedenen Dräger-Vollmasken kombinierbar

 – alternativ auch mit mit festintegrierter Vollmaske 

Dräger Panorama Nova erhältlich 

 – optimiertes Haubendesign erhöht den Komfort beim 

Tragen eines Helmes



Produktvorteile
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Gasdichter Schutzanzug

‒ außenliegender Pressluftatmer
‒ fünf Anzuggrößen (S-XXL)
‒ diagonaler Reißverschluss für Anlegen ohne fremde Hilfe
‒ Anzugmaterial Umex, wiederverwendbar

Herausragender Schutz

Der gasdichte Dräger CPS 6800 schützt mit außen getragenem Pressluftatmer vor gas- und aerosolförmigen
sowie vor flüssigen und festen Gefahrstoffen. Das Anzugmaterial Umex gewährt mechanische Festigkeit und
bietet dabei höchsten Tragekomfort. Die große Flexibilität des Materials macht den wiederverwendbaren Anzug
ideal für den Umgang mit tiefkalten Medien und Arbeiten in kalter Umgebung.

Optimal abgestimmt auf Ihren Einsatz

Der Dräger CPS 6800 ist mit einer Funkgerätetasche ausgestattet und verfügt über ein gasdichtes PUR-
Verschlusssystem. Schutzhandschuhe und Sicherheitsstiefel sind gasdicht mit dem Anzug verbunden und
dabei austauschbar. Alternativ zu fest angebundenen Sicherheitsstiefeln lässt sich der Anzug auch mit fest
angebundenen, gasdichten Socken ausstatten. Neben der integrierten Vollgesichtsmaske können Sie den
Dräger CPS 6800 auch mit einer flexiblen, gasdichten Gesichtsmanschette ausrüsten: So verwenden Sie
problemlos verschiedene Vollgesichtsmasken mit einem Schutzanzug.

Mit dem integrierten Regulationsventil PT 120 L besitzt der Dräger CPS 6800 ein optionales
Belüftungssystem – zum einfachen Anschluss an verschiedenen Luftquellen. Dadurch ist der Träger in der
Lage, sich per einstellbarem Luftstrom Kühlung zu verschaffen, um so Luftfeuchtigkeit im Anzug zu verringern.

Passgenau, flexibel und komfortabel

Der Dräger CPS 6800 gewährt Ihnen Tragekomfort auch bei schwierigeren Arbeiten in Gefahrenbereichen.
Durch einen ergonomisch-innovativen Schnitt inklusive fünf wählbaren Anzuggrößen bietet der CPS 6800
höchste Bewegungsfreiheit. Zusätzlich passt sich das leichte und weiche Anzugmaterial Ihren Bewegungen
optimal an und bietet Ihnen optimale Flexibilität. Optional erhältliche, individuell justierbare Hosenträger bieten
dem Anwender noch größeren Tragekomfort und besseren Sitz.

Jederzeit einsatzbereit bei geringen Service-Aufwendungen

Der regelmäßige Prüfaufwand wurde durch neue Servicekonzepte deutlich verringert. Etwaige Reparaturen
und Wartungsarbeiten kann ein Gerätewart selbstständig durchführen, selbstverständlich übernimmt diese
Aufgaben auch gerne der Dräger-Service. Der Anzug lässt sich über seine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren
unkompliziert reinigen und desinfizieren.



Systemkomponenten
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Dräger PSS® AirBoss

Der Dräger PSS ® AirBoss bietet erstklassige Ergonomie und ist
eines der leichtesten Atemschutzgeräte für Feuerwehrkräfte. Dank der
Erkenntnisse von Feuerwehren der ganzen Welt sowie technischer
Innovationen haben wir ein Pressluftatmersystem entwickelt, das noch
sicherer und sauberer ist, damit Sie leichter und länger atmen können.
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Dräger HPS® SafeGuard

Der Dräger HPS® SafeGuard ist der besonders leichte Helm für jeden
Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Sein innovatives Design vereint
optimalen Schutz mit höchstem Tragekomfort. Sein sportlicher Auftritt,
das geringe Gewicht und maßgeschneidertes Zubehör machen den
Helm zu einem echten Allrounder für jede Herausforderung.
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Dräger PAS® AirPack 1

Luftvorrat für Langzeiteinsätze in Verbindung mit größtmöglicher
Bewegungsfreiheit: Dies bietet in idealer Weise das System
Dräger PAS® AirPack 1.
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Dräger PAS® AirPack 2

Spitzentechnologie und innovative Materialien – die
Druckluftschlauchgeräte von Dräger sind die ideale Lösung für
anspruchsvolle Einsätze, die eine Atemluftversorgung über einen
längeren Zeitraum erfordern.



Zubehör
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Dräger Regulationsventil PT 120 L

Körperkühlung und zusätzliche Atemluft aus externen Quellen.
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Stiefel PVC

Sicherheitsstiefel aus PVC mit Stahlkappe und Stahlsohle in Größe
43 bis 48 verfügbar.
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Gasdichte Handschuhe

Aus Butyl (IIR), Fluorkautschuk (FKM) oder Fluorkautschuk-Butyl (FKM-
IIR) in den Größen 9 bis 11.
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Laminat + Tricotril Kombination

Kombination von hohem mechanischen und chemischen Schutz mit viel
Fingerspitzengefühl in Größe 10 bis 11.



Verwandte Produkte
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Dräger CPS 7900

Maßgeschneidert für den Einsatz unter extremen Bedingungen:
Der gasdichte Dräger CPS 7900 bietet herausragenden Schutz vor
Industriechemikalien, Kampfstoffen und anderen Gefahrgütern. Sein
innovatives Material qualifiziert ihn gleichermaßen für Arbeiten in
explosionsgefährdeten Bereichen wie für das Handling von tiefkalten
Substanzen.

D
-4

42
31

-2
01

2

Dräger CPS 7800

Der gasdichte wiederverwendbare Dräger CPS 7800 bietet
herausragenden Schutz vor gasförmigen, flüssigen, aerosol-förmigen
und festen Gefahrstoffen auch in explosionsgefährdeten Bereichen.
Dank seines innovativen Materials und Designs ist er flexibel und
komfortabel beim Einstieg in enge Räume und beim Arbeiten mit
tiefkalten Substanzen.
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Dräger CPS 6900

Geht es um den Schutz vor tiefkalten Gefahrstoffen und niedrig
konzentrierten Laugen und Säuren, ist der Chemikalienschutzanzug
Dräger CPS 6900 mit innen getragenem Pressluftatmer die
richtige Wahl. Dank seines innovativen neuen Anzugdesigns ist er
gleichermaßen flexibel und komfortabel.

ST
-6

18
-2

00
8

Dräger WorkMaster Industry

Besonders beständig gegen Laugen und Säuren. Der Chemikalien-
Schutzanzug WorkMaster Industry schützt zuverlässig bei der Tank-
und Kesselreinigung, bei Wartungs- und Reparaturarbeiten in
engen Räumen oder in Raffinerien, bei Chemikalientransporten, der
Altlastensanierung und vielen anderen gefährlichen Arbeiten.



Technische Daten
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PSA Verordnung (EU) 2016/425 Verordnung für Persönliche
Schutzausrüstung

EN 943-1 EU-Anforderungen an gasdichte
Schutzanzüge für Industrieanwendungen

EN 1073-1 Schutz vor Kontamination durch radioaktive
Partikel

EN ISO 13688 Schutzkleidung - Allgemeine
Anforderungen

EN 14126 Schutz vor Kontamination durch
Infektionserreger

EN 14593-1 Versorgung durch Druckluft-Schlauchgerät
mit Lungenautomat

EN 14594 Versorgung durch Druckluft-Schlauchgerät
mit kontinuierlichem Luftstrom

ISO 16602 Internationale Anforderungen an
Chemikalienschutzanzüge

Zulassungen

SOLAS Anforderung für den Einsatz auf
Hochseeschiffen

-30 °C bis +60 °C im Einsatz (bei kurzzeitiger Exposition bis
-80 °C)

Temperatur:

-5 °C bis 25 °C bei Lagerung
Mit Gesichtsmanschette und Socken ca. 2,9 kg ohne Zubehör
Mit Gesichtsmanschette und Stiefeln ca. 5,4 kg ohne Zubehör
Mit Vollmaske und Socken ca. 3,5 kg ohne Zubehör

Gewicht:

Mit Vollmaske und Stiefeln ca. 6,0 kg ohne Zubehör

CHEMIKALIENTESTS

Chemikalie Durchbruchzeit (min)1) Chemikalie Durchbruchzeit (min)1)

Ammoniak > 480 Natriumhydroxid (40 %) > 480
Chlor > 480 n-Heptan > 480
Weitere Beständigkeitsdaten erhalten Sie unter www.draeger.com/voice
1) Zeit nach DIN EN ISO 6529:2003-01 bis zum Erreichen der Permeationsgeschwindigkeit von 1,0 μg/cm3/min

Bestellinformationen

Dräger CPS 6800 Rot (Umex Material) R 29 460
Größe S: Körpergrößen 1,50 m - 1,65 m
Größe M: Körpergrößen 1,60 m - 1,75 m
Größe L: Körpergrößen 1,70 m - 1,85 m
Größe XL: Körpergrößen 1,80 m - 1,95 m

Größen

Größe XXL: Körpergrößen 1,90 m - 2,05 m

Erforderliche Komponenten

Sicherheitsstiefel: Größen 43 - 50Integrierte Stiefel oder Socken
Gasdichte Socken in drei Größen: 40 - 50

Erforderliche Komponenten

Butyl-Handschuh (IIR): Größen 9 - 11
Fluorkautschuk-Handschuh (FKM): Größen
9 - 11
Fluorkautschuk-Butyl-Handschuh (FKM-
IIR): Größen 9 - 11

Handschuhe

Laminat + Triotril Handschuhkombination:
Größen 10 + 11

Erforderliche Komponenten



Bestellinformationen
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Laminat + Butyl Handschuhkombination:
Größen 10 + 11
Gesichtsmanschette (gasdicht)Gesichtsanschluss
Eingebaute Vollmaske

Erforderliche Komponenten

Baumwollhandschuhe
Gasdichte Armmanschette

Handschuhzubehör

Schnittfeste Überhandschuhe Tricotril®

oder K-MEX®

Zusätzliche Komponenten

Belüftung Regulationsventil PT 120 L Zusätzliche Komponenten
Individuell einstellbar Hosenträger Zusätzliche Komponenten

Transporttasche
Lager- und Transporttasche

Tragekomfort

Lagerkiste

Zusätzliche Komponenten

Kundenspezifische Bedruckung Auf Oberschenkel, Unterarmvorderseite
oder Oberarmrückseite in verschiedenen
Farben

Zusätzliche Komponenten

Über ein Baukastensystem kann der Schutzanzug an die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Tricotril® ist eine Marke der Firma KCL GmbH
K-MEX® ist eine Marke der Firma KCL GmbH



Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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