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pt Informagdes sobre segurancga

1 Informago6es sobre seguranga

— Antes de usar o produto, leia estas Instru¢des de Uso e a
dos produtos associados.

— Siga rigorosamente as Instrugdes de Uso. A utilizagao
deste equipamento exige o perfeito conhecimento e o
rigoroso cumprimento destas instrugdes. O produto
destina-se apenas a finalidade descrita.

— Nao descarte as Instrugbes de Uso. Garanta a
conservagao e o uso correto por parte do usuario.

— O produto somente pode ser usado por pessoal formado
e devidamente qualificado.

— Nao utilize produtos com avaria ou incompletos. Nao
efetue quaisquer alteragdes no produto.

— Informe a Drager em caso de avaria ou falha no produto
Ou em seus componentes.

— Respeite os regulamentos locais e nacionais aplicaveis a
este produto.

— Somente pessoal treinado e qualificado pode inspecionar,
reparar e prover manutencéo ao equipamento. A Dréger
recomenda que seja estabelecido um contrato de
assisténcia técnica com a Drager e que todas as
manutenc¢des sejam também por ela realizadas.

— Nos trabalhos de manutengao somente devem ser
usadas pegas e acessorios originais Drager. Caso
contrario, o correto funcionamento do produto sera
prejudicado.

2 Convengoes neste documento

2.1 Significado dos avisos

Os avisos seguintes sdo usados nesse documento para
avisar o usuario sobre possiveis perigos. Os significados dos
avisos sao definidos do seguinte modo:

Simbolos Palavra-sinal
de aviso

A PERIGO

Classificagao dos avisos

Indica uma situacao de perigo
iminente. Se nao for evitada,
ela resultara em ferimentos
graves ou morte.

A ADVERTEN- Indica uma potencial situagdo
CIA de perigo. Se esta situagdo nao
for evitada, pode resultar em
ferimentos graves ou morte.

Indica uma potencial situagao
de perigo. Se esta situagdo ndo
for evitada, pode resultar em
ferimentos. Também pode ser
utilizado para alertar para prati-
cas indevidas.

A CUIDADO

AVISO Indica uma potencial situagédo
de perigo. Se esta situagdo nao
for evitada, pode provocar
danos materiais ou danos para

0 ambiente.

2.2 Marcas

Marca Proprietario da marca
D-mex®, FPS®, Drager

HPS®,

Panorama Nova®,

PAS®, PSS®, X-

-plore®

Eltra® ECOLAB®  Ecolab
neodisher® Dr. Weigert
Tricotril® KCL GmbH
Barrier® Ansell
Cryo-LNG™ Tempshield Inc.

2.3 Abreviaturas

Abreviatura
FKM

Explicacao

Fluoro-elastdmeros (Viton)

3 Descricao

Drager CPS 7900 sao roupas de protegao resistentes a
gases de acordo com EN 943-2:2019 (tipo 1a-ET). Séo
reutilizaveis.

E necessario um aparelho respiratério de ar comprimido para
o fornecimento de ar respiravel. O aparelho respiratério de ar
comprimido, a mascara facial e o capacete de protegéo sao
usados internamente sob a roupa de protegdo quimica. Para
mais informagdes, ver: "Equipamento de prote¢do pessoal
testado", pagina 5.

A roupa de protecdo quimica dispde de luvas substituiveis:

— luva de FKM/butilo resistente a quimicos no interior,
sobre-luva Tricotril opcionalmente resistente a cortes e
perfuragcdo no exterior

— luva laminada resistente a quimicos no interior, luva
Tricotril resistente a cortes e perfuragéo no exterior
(combinagao de luvas)

— luva laminada resistente a quimicos no interior, luva de
butilo resistente a perfuragcao (combinacéo de luvas),
sobre-luva Tricotril resistente a cortes

A roupa de protecdo quimica pode ser equipada com meias
do mesmo material da roupa ou com botas. As meias nao
protegem suficientemente contra atritos mecéanicos. Deste
modo, o usuario tera de usar botas de prote¢ao apropriadas e
aprovadas de acordo com a EN ISO 20345. Para facilitar o
calgar das botas com meias podem ser utilizadas
sobremeias. Uma manga evita a entrada de substancias
entre as meias e as botas de protecéo.

Na parte exterior da roupa ha uma viseira resistente a riscos.

As roupas de protegado quimica possuem um bolso para
equipamentos de radio e uma aba para a tecla Push-to-Talk
(apertar para falar). O bolso possui identificagdo do modelo.

Os seguintes componentes podem ser colocados
opcionalmente na roupa de proteg¢éo quimica:
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— Valvula de regulagao PT 120 L ou Air-Connect:
Unidade de ventilagdo para conectar fontes de ar
externas, com e sem sistema de refrigeragao para o
interior da roupa

— D-Connect:
Suporte para equipamento adicional (por ex., camaras
termograficas, dispositivos de medic¢ao, argolas de
resgate), que pode ser fixado do lado esquerdo ou direito
da cintura.

— Fall-Connect:
Conex&o para equipamento para protecdo contra queda
de pessoas. Porém, quando é utilizada uma protegao
contra queda nao é permitido conectar uma alimentagao
de ar externa através de uma mangueira de circulagéo de
ar.

— Cinto trés pontos:
Para adaptar o comprimento da roupa

— Viseira antiembacante na roupa:
Evita 0 embagamento da viseira.

— Suporte de manémetro debaixo da viseira:
Para fixagdo do mandémetro do aparelho de ar comprimido
no campo de visao do usuario da roupa de protegéo

— Numeros de identificagéo:
Para reconhecimento facil da equipe
E possivel uma marcagao com um marcador resistente a
agua, mas nao é aconselhavel.

3.1 Finalidade

A roupa de protecdo quimica protege contra substancias
perigosas como gases, fluidos, aerossois, substancias
perigosas sdlidas e contra agentes infecciosos. Também
protege contra a entrada de particulas radioativas.

3.2 Restrigoes de utilizagao

Existem restricdes de utilizagdo para determinados agentes
quimicos, dependendo da concentragéo, estado de
agregacao e condigdes ambientais. Evite o calor e chamas
abertas. A roupa de protecdo quimica n&o é apropriada para
combate a incéndios. Para mais informacdes, ver: "Dados
técnicos", pagina 14.

A roupa de protecao quimica nao protege contra radiagcéo de
particulas radioativas ou danos causados por radiagéo. A
roupa de prote¢ao quimica nao deve ser utilizada se estiver
danificada ou desgastada.

3.3 Homologagodes

A roupa de prote¢do quimica € homologada de acordo com
as seguintes normas:

— EN943-1:2015+A1:2019 e EN 943-2:2019

— EN 14126:2003+AC:2004

— EN1073-1:2016+A1:2018:IL:classe 4, fator de protegéo

nominal 20000
(somente Drager CPS 7900 com unidade de ventilagdo)

— EN1073-2:2002:IL:classe 3, fator de protegdo nominal
500
(somente Drager CPS 7900 sem unidade de ventilagdo)

— EN 14593-1:2018
(somente Drager CPS 7900 com unidade de ventilagao)

— EN 14594:2018
(somente Drager CPS 7900 com unidade de ventilagdo)

— 1S0O 16 602:2007+Amd 1:2012
— SOLAS II-2, Reg. 19, edigdo consolidada 2004
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[i] A conformidade com estas normas nao permite tirar
conclusdes sobre a conformidade com as normas
relacionadas a outros perigos.

[i] As normas de aprovacao da respectiva roupa de protegao
quimica estdo marcadas com um ponto na placa de
identificagao.

As botas de protegao de nitrilo estdo aprovadas de acordo
com as seguintes normas e diretivas:

— ENISO 20345:2011
— EN15090:2012

Declaragdes de conformidade:

— consulte www.draeger.com/product-certificates

A resisténcia da roupa de protegao quimica foi testada de
acordo com a norma IEC 60093. Assim, conclui-se que a
roupa de protegdo quimica pode ser usada em atmosferas
potencialmente explosivas. No entanto, como as luvas nao
possuem condutividade suficiente, objetos condutivos ou
dissipativos devem ser aterrados adicionalmente, caso néo
se possa excluir uma acumulacgéo perigosa de carga devido a
processos operacionais (por exemplo, ao encher e esvaziar
tambores de ago).

3.4 Equipamento de protecao pessoal
testado

/A CUIDADO

Perigo de les6es graves!

Se forem usadas combinagdes nao testadas e nao
autorizadas de equipamentos de protegao, podem ocorrer
lesbes graves.

» Usar somente as combinagdes a seguir.

» Se forem usadas outras combinagdes, o operador deve
verificar a sua compatibilidade.

3.4.1 Mascaras faciais

— Drager FPS 7000
— Série Panorama Nova

3.4.2 Combinagées de mascaral/capacete
— Dréger S-HPS

3.4.3 Aparelho respiratério de ar comprimido

— PSS 3000
— PSS 4000
— PSS 5000
— PSS 7000
— PSS AirBoss

3.4.4 Capacetes de protegao

— Dréager HPS 4000
— Dréager HPS 7000
— Dréager HPS SafeGuard

3.4.5 Sistemas de alimentagao de ar

— Dréager AirConnect
— Valvula de regulacéo PT 120 L


www.draeger.com/product-certificates
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3.5 Identificagdao do modelo

A identificacdo do modelo encontra-se no bolso na roupa de
prote¢do quimica.

Atencao! Respeite as instrugdes de

EE uso.

Roupas para protegéo contra gases,

liquidos, aerossobis e produtos quimicos
solidos de acordo com a EN 943-
-1:2015+A1:2019 e EN 943-2:2019,
tipo 1a-ET-B Enhanced Robustness
(Robustez aprimorada). Para mais
informacgoes, ver: "Resisténcia do mate-
rial da roupa", pagina 15.

Roupas de protegéo contra agentes
infecciosos (de acordo com

EN 14126:2003+AC:2005, letra B na
identificagéo)

Roupa de protegao contra contamina-
¢ao radioativa por particulas sélidas de
acordo com a EN 1073-
-1:2016+AC:2016 e EN 1073-2:2002.
Para mais informagdes, ver: "Homolo-
gacbes", pagina 5.

Atribuicdo da altura e das medidas do
peito e da cintura ao tamanho da roupa
de protecdo. Para mais informagoes,
ver: "Dados técnicos", pagina 14.

4 Uso

4.1 Requisitos para o uso

A ADVERTENCIA

Morte ou perigo de lesdes graves!

Se a roupa de protegado quimica nio for usada de acordo com

as normas e diretrizes aplicaveis do respectivo pais, pode

causar a morte ou lesdes graves.

» O usuario deve respeitar as exigéncias nacionais e outras
para a utilizagdo de equipamento de protegéao individual.

A ADVERTENCIA

Morte ou perigo de les6es graves!

Aroupa de protegao quimica ndo confere protecdo em caso
de exposigao excessiva a substancias nocivas no ambiente
ou exposigao a determinadas substancias nocivas.

» Aintensidade de poluigdo do ambiente tem de ser medida
antes de iniciar o uso, uma vez que a aptiddo da roupa de
prote¢ao quimica nao pode apenas ser testada durante a
execugdo desta. A roupa de protegado quimica deve ser
apropriada para a utilizagéo.

4.2 Indicagoes para a utilizagao do
sistema de fecho

O sistema de fecho foi desenvolvido especialmente para a
roupa de protegdo quimica. Geralmente, as vedagdes
adicionais tornam a mobilidade mais dificil em comparagao
aos ziperes de roupas comuns. Para evitar vincos no ziper, o
usuario da roupa deve puxar o ziper agarrando o capuz,
enquanto uma segunda pessoa puxa a perna da calga com o
ziper sobre as botas de seguranga com as duas maos, até

que o ziper esteja livre de vincos. O usuario da roupa de
protecdo deve estar de pé ao abrir e fechar o sistema de
fecho.

A CUIDADO

Perigo de danos no sistema de fecho!

Sistemas de fecho insuficientemente lubrificados séo dificeis

de manusear. Isto pode causar danos no sistema de fecho.

» Colocar ambas as metades do ziper de correr frente a
frente, em paralelo e sem tenséo.

» Na&o usar forga ou movimentos bruscos ao abrir e fechar.

» Lubrifique o sistema de fecho com a caneta de
lubrificagao da Drager.

4.2.1 Abertura do sistema de fecho

— Abrir completamente o sistema de fecho.

— Puxar sempre em diregao do fim do fecho, nunca para o
lado!

— Nao usar forga. Os elementos do fecho podem ficar
deformados!

— Caso o fecho fique entalado, puxar para a tras e outra vez
para a frente.

4.2.2 Fechar o sistema de fecho

— Ao fechar o sistema de ziper evitar tensdo horizontal do
puxador.

— Juntar as partes do fecho com a méao.
Sera mais facil correr o puxador.

— Ao fechar, corpos estranhos (p. ex., camisa, casaco, fios,
etc.) ndo devem ficar presos nos elementos do fecho.

4.3 Trabalhos de preparagao para a
utilizacao
4.3.1 Preparando a roupa de protegao quimica

[i] A Drager recomenda guardar a embalagem na qual foi
fornecida a roupa de protegc&o quimica, que sera usada mais
tarde para a armazenagem.

1. Para detectar danos provocados no transporte, verificar a
estanqueidade antes da primeira utilizagdo. Observar os
intervalos de manutengao. Para mais informagdes, ver:
"Intervalos de manutengao", pagina 8.

/A ADVERTENCIA

Morte ou perigo de lesdes graves!

O uso de roupas de prote¢do quimica danificadas pode
causar a morte ou lesdes graves.

» Nao utilizar a roupa de prote¢do quimica danificada.

2. Colocar a roupa de protegéo quimica de modo plano no
chao e verificar. Para mais informagées, ver: "Inspecao
visual da roupa de protec¢édo quimica", pagina 9.

3. Se aplicavel, verificar a fungao da unidade de ventilagdo e
a ligagdo com o aparelho respiratério de ar comprimido.
Se ndo estiver ligada nenhuma mangueira de ar
comprimido, vedar as ligagdes da unidade de ventilagao
para proteger contra sujidades.

4. Limpar o exterior da viseira da mascara facial com o
produto anti-embagamento "klar-pilot". Para discos da
mascara revestidos usar o spray "klar-pilot" Comfort.
Caso a roupa nao tenha uma viseira antiembagante,
limpar também o interior da viseira.
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4.3.2 Vestindo a roupa de protegao quimica

[i] Para vestir a roupa de protegéo quimica deve-se solicitar
ajuda a outra pessoa.

1. Vestir roupa interior (roupa de trabalho que transporte a
umidade, luvas de algod&o).

[i] A Drager aconselha a colocar as pernas das calgas
interiores nas meias para evitar o deslizamento destas.
Para evitar o deslizamento das luvas de algodao, fixa-las
a volta do pulso com fita isolante.

2. Colocar o aparelho respiratério de ar comprimido e a
mascara facial.

3. Colocar o capacete de protegdo ou a combinacéo de
mascara e capacete.

4. Verificar o funcionamento do aparelho respiratério de ar
comprimido, da mascara facial e da combinagao mascara-
-capacete conforme descrito nas respectivas instrugdes
de utilizagao.

5. Caso a roupa de protecdo quimica esteja equipada com
meias estanques a gases:

a. Calgar, sem sapatos, primeiro na perna direita, depois
na perna esquerda da roupa.

b. Se necessario, calgar as sobremeias por cima das
meias.

c. Calgar as botas de protecao.

6. Caso a roupa de protecdo quimica esteja equipada com
botas estanques a gases: calgar, sem sapatos, primeiro
na perna direita e na bota direita, depois na perna
esquerda e na bota esquerda.

7. Puxar a roupa de protegdo quimica até a cintura.

8. Caso a roupa de protegdo quimica esteja equipada com
uma unidade de ventilagéo:

a. Ligar a alimentag&o de ar no interior da roupa de
protegao quimica.

b. Apertar o cinto integrado.

9. Caso a roupa de protecdo quimica esteja equipado com
um D-Connect, apertar o cinto integrado.

10. Caso a roupa de protegdo quimica esteja equipada com
um cinto trés pontos, enganchar o cinto trés pontos na
cintura do aparelho respiratério de ar comprimido. Puxar a
extremidade do cinto trés pontos para obter o
comprimento desejado.

11. Puxar o capuz sobre a cabega e colocar o brago direito na
manga direita juntamente com a luva. Colocar a mochila
da roupa de protegao quimica sobre o aparelho de
protecéo respiratéria. Colocar o brago esquerdo na
manga esquerda e a luva.

12. Ligar a valvula reguladora a mascara facial.

13. Fechar o sistema de ziper. Puxar sempre em dire¢do ao
fim do fecho. Nao use forga!

14. Fechar a cobertura do fecho.

15. Caso necessario, montar sobre-luvas:

e Puxar a sobre-luva Tricotril sobre o anel do braco e
fixar com o respectivo anel de borracha.
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4.4 Observagoes durante a utilizagao

A CUIDADO

Perigo para a saude!

O acumulo de calor na roupa de protegédo quimica pode

causar um colapso circulatério.

» Caso necessario, usar um colete de refrigeragdo ou um
sistema de ventilagdo apropriado.

[i] Ao trabalhar em temperaturas frias, a Drager recomenda o
uso da luva de borracha fluorocarbonada/lIR ou,
alternativamente, a combinagao laminado-IIR, pois sdo mais
flexiveis em baixas temperaturas.

[i] Evite direcionar um jato de produtos quimicos para a
abertura das valvulas, para evitar a penetragao de produtos
quimicos.

— Nunca inicie uma operagéo sozinho!

— Observe o tempo de uso, os limites de aplicagao e as
regulamentagdes especificas de cada pais. O tempo
maximo de uso depende, entre outras coisas, do aparelho
de protecao respiratoria usado e das condigbes de
utilizagao.

— Se nenhuma mangueira de ar comprimido estiver ligada a
roupa de protecao com unidades de ventilagéo, fechar as
aberturas com uma tampa de protegao para evitar a
contaminagéo.

— Usar luvas de sobrepor adequadas (por exemplo, Cryo-
-LNG™ da Tempshield, Inc.) e roupas intimas ao trabalhar
em temperaturas frias ou com produtos frios.")

— Em caso de pouca visibilidade devido ao embagamento
ou congelamento da viseira na parte interior: Retirar a
mao da manga e limpar a viseira por ex., com um pano de
limpeza. O pano de limpeza pode ser guardado no bolso
interior.

— Em caso de perigo saia imediatamente da area
contaminada. Abra o sistema de fechamento apenas em
um ambiente limpo.

4.5 Apos a utilizagao
4.5.1 Pré-limpeza da roupa de protegao quimica

A ADVERTENCIA

Perigo de contaminagao!

Podem ocorrer morte ou lesbes graves se ndo forem tomadas

as medidas de precaugéo indicadas.

» Nao toque em pegas contaminadas sem roupa de
protegéo.

» Evite a contaminagéo do interior da roupa de protegao.

1. Sair da area contaminada e deixar outra pessoa pré-
-limpar a roupa de protegéo quimica. Esta devera usar
roupa de protegao e, caso necessario, protegao
respiratoria. A Drager aconselha uma pré-limpeza com
muita dgua e com detergentes. Desta forma, a maioria
dos produtos quimicos (acidos, alcalinos, organicos e
inorganicos) podem ser facilmente lavados.

1) néo é parte integrante do exame UE de tipo



pt Resolugao de problemas

A CUIDADO

Perigo de contaminagao!

Pode ocorrer contaminagéo durante a pré-limpeza. Os
produtos quimicos podem penetrar na roupa.

» Caso nao seja possivel realizar uma pré-limpeza no local,
fechar a roupa de protegcéo quimica depois de tira-la.

2. Limpar a roupa de protegéo quimica de modo eficaz e por
tempo necessario. Evitar a contaminagéo por quimicos.

3. Em caso de contaminagc&o com agentes perigosos,
eliminar as aguas residuais de acordo com os
regulamentos para eliminagéo.

4. Caso necessario, efetuar a descontaminagéo em varios
passos. Mais informacgdes sobre descontaminaqéo”
estao disponiveis na Drager.

4.5.2 Despindo a roupa de protegao quimica

/A ADVERTENCIA
Perigo de contaminagao!

» Apenas retirar a roupa de prote¢do quimica em uma area
ndo contaminada.

1. Abrir o sistema de fechamento. Puxar sempre em diregéao
ao fim do fecho. Nao use forga.

2. Retirar o brago esquerdo da manga.

3. Caso a roupa de protecdo quimica esteja equipada com
uma unidade de ventilagao:

a. Abrir o cinto integrado.
b. Deixar que outra pessoa retire a alimentagéo de ar.

4. Caso a roupa de protecdo quimica esteja equipada com
um D-Connect, abrir o cinto integrado.

5. Caso a roupa de protecdo quimica esteja equipada com
um cinto trés pontos, retirar o cinto trés pontos da cintura
do aparelho respiratério de ar comprimido.

6. Retirar o brago direito da manga.
7. Para retirar o capuz facilmente, agachar-se ligeiramente.

8. Retirar a roupa de protegao quimica do usuario da roupa,
de modo a ndo deixar entrar quaisquer quimicos ou
detergentes no interior da roupa.

9. Descalgar as botas de proteg¢ado e pernas das calgas.
10. Retirar o aparelho respiratério de ar comprimido, a
mascara facial e as luvas de algodéo.

[i] A Drager aconselha manter um registro da operagéo (ver
"Protocolo de teste", pagina 20).

5 Resolucao de problemas

Erro Causa

Resolugéo”

Sistema de fecha-
mento entalado

Corpos estranhos
no ziper

Limpar o ziper, reti-
rar as impurezas.

Elevada fricgao Lubrificar o ziper
com caneta de

lubrificagao.

1) n&o é parte integrante do exame UE de tipo

Erro

Roupa de protecéo
quimica com vaza-
mento

Roupa de protecéo
quimica n&o é ven-
tilada

A fita aderente
esta descolando

1) n&o é parte integrante do exame UE de tipo.

Causa

Sistema de fecha-
mento ndo esta
fechado

Material da roupa
danificado

Botas de protegao
e luvas danificadas
ou ligagdo com
vazamento

Disco ou posig¢éo
da valvula sujo ou
avariado

Viseira ou costura
com fuga

Disco de valvula
da valvula da
roupa esta preso

A fita aderente
esta presa. A lim-
peza e desconta-
minagédo podem
provocar o seu
descolamento.

6 Manutencao

6.1

Resolugéo”

Fechar completa-
mente o sistema
de fechamento.

Reparar com
estojo de reparo.
Verificar a estan-
queidade de novo.

Substituir ou vedar.
Verificar a estan-
queidade de novo.

Limpar ou substi-
tuir. Verificar a
estanqueidade de
novo.

Substituir ou vedar.
Verificar a estan-
queidade de novo.

Limpar ou substi-
tuir. Verificar a
estanqueidade de
novo.

Colar novamente a
fita aderente. Veri-
ficar a estanquei-
dade de novo.

Intervalos de manutencgao

Os intervalos especificados sdo recomendagdes da Drager.
Caso necessario, devem ser respeitadas as diferentes

diretivas nacionais.

Para trabalhos de manutengao na mascara facial, unidade de
ventilagao, valvula seletora automatica e aparelho respiratorio
de ar comprimido ver as respectivas instrugdes de uso.

[i] As roupas de protegdo quimica originalmente seladas so6
precisam ser inspecionadas apos 5 anos se tiverem sido
armazenadas em sua embalagem original ou em uma bolsa
de armazenamento e transporte de CPS. Apds este periodo
ou apods rompimento da embalagem, as roupas de protecéo
quimica devem ser inspecionadas de acordo com o0s
intervalos de manutengéo.

Instrugbes de uso = Drager CPS 7900



o
U
O
©
N
E
=
2 9
Trabalhos a realizar Q o °
£ « 2
= N © [
o = o =
@ 5 g )
© © © £
& » » ©
- 0 0 =)
c o o c
© © © ©
Limpeza e desinfecc¢édo da X X x1
verificacéo visual
Limpeza e desinfecgdo da X
roupa de protegédo quimica
Manutengéo do sistema de X X x1

fechamento

Verificagdo da estanqueidade X2) X X x1
da roupa de
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Verificagdo da estanqueidade X2) X X x1
das valvulas da roupa

1) Para roupas de protegdo quimica armazenadas na bolsa de armaze-
namento e transporte de CPS, o intervalo é prolongado para 2 anos.

2) ou no controle da mercadoria ao receber uma roupa de protegao qui-
mica original selada

[i] A Drager recomenda manter um registro de todos os

servigos de manutengéo (ver "Protocolo de teste", pagina 20).

6.2 Inspecao visual da roupa de protecao
quimica

As seguintes inspegbes devem ser realizadas. Caso existam
anomalias, a roupa de protegao quimica devera ser reparada
ou eliminada.

— Aparte exterior da roupa de prote¢do quimica ndo devera
apresentar buracos, cortes ou desgaste.

— Acostura ndo devera levantar ou descosturar.
— Aviseira deve estar limpa.
— As seguintes pecas nao devem apresentar danos.
— Material da roupa
— Luvas
— Meias ou botas
— Viseira
— Vedacao da viseira
— Sistema de fecho e cobertura

— As valvulas da roupa devem estar soltas e néo
danificadas.

— O material da roupa nao deve apresentar sinais de
desgaste. O revestimento ndo deve se desprender do
tecido.

Instrucdes de uso = Drager CPS 7900
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6.3 Limpeza e desinfec¢ao da roupa de
protecao quimica

AVISO

Risco de danos ao material!

N&o utilizar solventes (por ex., acetona, alcool) ou agentes de

limpeza com particulas abrasivas para a limpeza e

desinfecgéo.

» Aplicar apenas os procedimentos descritos e os
detergentes e desinfetantes indicados. Outros produtos,
dosagens e tempos de exposi¢do podem causar danos ao
produto.

@rzm Para informagdes sobre os produtos de limpeza e
#xds desinfetantes e suas especificagdes veja o documento
9100081 em www.draeger.com/IFU.

6.3.1 Limpeza e desinfecciao manual

A CUIDADO

Perigo de dano no material!

As propriedades antiembacantes podem ser perdidas durante

a limpeza e a desinfecgao.

» Nao mergulhar a viseira antiembacgante em um liquido por
mais de 5 minutos.

1. Retirar o almofadado da mochila (caso exista) e lavar
separadamente em agua limpa e quente.

2. Desmontar, limpar e desinfetar separadamente a unidade
de ventilagdo, o D-Connect, a viseira antiembacgante e a
Fall-Connect (caso exista).

3. Remover as tampas de prote¢do, o revestimento das
valvulas da roupa (caso existam) e os discos das valvulas
das valvulas da roupa.

A ADVERTENCIA

Perigo de contaminagao!

N&o esta comprovado que o material resista a exposi¢gao
repetida a quimicos.

» Substituir as combinagdes de luvas.

4. Desmontar, se necessario, as luvas:

— Se aroupa de prote¢do quimica esta equipada com
combinacgdes de luvas, desmontar as combinagdes de
luvas e descartar.

— Caso existam sobre-luvas Tricotril, remover estas,
mas nao lavar. As sobre-luvas Tricotril sujas devem
ser substituidas.

— As luvas de FKM/butilo podem permanecer montadas
durante a limpeza manual.
5. Lavar os discos das valvulas separadamente com agua
limpa e quente.

6. Ao serem utilizados detergentes e desinfetantes, proceder
conforme indicado a seguir.

a. Preparar uma solugdo de limpeza com agua e um
detergente.

b. Limpar a roupa de protegdo quimica e todos os
componente reutilizaveis com um pano macio e a
solugao de limpeza.

c. Lavar muito bem todas as pecas debaixo de agua
corrente.

d. Preparar um banho desinfetante com agua e um
desinfetante.


www.draeger.com/IFU

pt Manutencao

e. Colocar todas as pegas para desinfetar (roupa de
protecdo quimica, cobertura das valvulas da roupa,
discos de valvula, tampas de protec¢édo) no banho de
desinfecgéo.

7. Se for utilizado um agente de combinagao, proceder
conforme indicado a seguir.
a. Preparar uma solugéo a partir da agua e do agente de
combinagao.

b. Colocar a roupa de prote¢do quimica, o cobertura das
valvulas da roupa, os discos de valvulas e as tampas
de protecdo no banho de desinfecgéo.

8. Lavar muito bem todas as pecas debaixo de agua
corrente.

9. Secar todas as pegas. Para mais informacgdes, ver: "Secar
roupa de protegdo quimica", pagina 10.

6.3.2 Limpeza e desinfeccdo mecéanicas
S&o necessarios 0s seguintes acessorios para a limpeza
mecanica:
— Maquina de lavar industrial Drager CombiClean ou similar
— Detergente: Eltra (para dosagem, consultar a informagéo
9021380), neodisher Dekonta AF')(Concentragzo: 1%)
— Saco de lavagem
— Disco de apoio
A maquina de lavar industrial deve ter as seguintes
caracteristicas:
— Volume de tambor >130 litros
— Diametro do tambor >60cm
— Abertura da porta >45 cm
— Controles programaveis
— Regulagao eletronica de temperatura +2°C
— Rotagéo do tambor: maximo de 20 rotagdes/minuto
(2 rotagbes lentas em uma direcéo, 18 segundos de

tempo de espera, 2 rotagbes lentas na outra diregéo,
18 segundos de tempo de espera)

Limpar e desinfetar a roupa de prote¢ao quimica do seguinte
modo:

A CUIDADO

Perigo de dano no material!

Os componentes localizados no interior da roupa podem ser

danificados pelas tiras de fita aderente.

» Deixar o estofamento da mochila (caso haja) na roupa de
protecao quimica.

A CUIDADO

Perigo de dano no material!

As propriedades antiembagantes podem ser perdidas durante

a limpeza e a desinfecgao.

» N&o mergulhar a viseira antiembacgante em um liquido por
mais de 5 minutos.

1. Desmontar a viseira antiembagante, a unidade de
ventilagdo, o D-connect e a Fall-Connect (caso exista),
limpar e desinfetar em separado.

Em seguida, lavar cuidadosamente com agua limpa.

2. Remover as tampas de protecao, o revestimento das
valvulas da roupa (caso existam) e os discos das valvulas
das valvulas da roupa.

1) n&o é parte integrante do exame UE de tipo
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A ADVERTENCIA

Perigo de contaminacgao!

Nao esta comprovado que o material resista a exposi¢cao
repetida a quimicos.

» Substituir as combinagdes de luvas.

3. Desmontar, se necessario, as luvas:

— Se aroupa de protegdo quimica esta equipada com
combinacdes de luvas, desmontar as combinacdes de
luvas e descartar.

— Caso existam sobre-luvas Tricotril, remover estas,
mas nao lavar. As sobre-luvas Tricotril sujas devem
ser substituidas.

— Desmontar as luvas de FKM/butilo.

4. Lavar os discos das valvulas separadamente com agua
limpa e quente e desinfetar em seguida.

5. Abrir completamente o sistema de fecho da roupa de
protecao quimica.

6. Estender a roupa de protecdo quimica em uma superficie
de trabalho limpa e alisar os vincos.

7. Inserir o disco de apoio no capuz de modo que a viseira
fique ao mesmo nivel e bem ajustada ao disco de apoio.

8. Colocar o saco de lavagem sobre o capuz, de modo que a
esponja do saco de lavagem se sobreponha a viseira e de
modo que o cordao do saco de lavagem se situe na parte
posterior da viseira. Puxar o cordao e atar.

9. Dobrar as meias ou botas de protegdo uma vez para cima.
Evitar dobras pontiagudas.

10. Colocar as mangas sobre a parte do peito. Alisar os
vincos.

11. Dobrar o capuz com o saco de lavagem e a parte superior
da roupa de protecdo quimica de modo que a viseira se
situe sobre as botas enroladas. Alisar os vincos. Ter
atengao para ndo deformar a viseira.

12. Colocar roupa de protegdo quimica na maquina de lavar
industrial.

A CUIDADO
Perigo de dano no material!
A roupa de protecdo quimica pode ser danificada.

» O tambor apenas deve rodar quando estiver com agua.
13. Iniciar o programa de lavagem "roupa de protecéo
quimica".
Durante a lavagem respeitar os seguintes parametros:

— Temperatura da agua para limpeza e desinfecgéao:
Eltra: 62 °C £2 °C, neodisher Dekonta AF: 50 °C a
55°C

— Tempo de exposigao:

Eltra: 20 min, neodisher Dekonta AF: 5 min

— 4 ciclos de lavagem com agua limpa, fria

14. Secar todas as pegas. Para mais informagdes, ver: "Secar
roupa de protegcao quimica", pagina 10.

6.3.3 Secar roupa de proteg¢ao quimica

A CUIDADO
Perigo de dano no material!
A roupa de protecdo quimica pode ser danificada.

» Na&o centrifugar a roupa de prote¢do quimica.
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A CUIDADO
Perigo de dano no material!

Pode haver formagao de mofo na roupa de protegao quimica.

» Secar completamente a roupa de protegao quimica.

1. Antes de secar, retirar eventuais restos de liquido da
roupa de protecdo quimica ou limpar com uma esponja.

2. Secar bem todas as pegas interiores e exteriores. Aroupa
de protecdo quimica pode ser secada com secador, ar

comprimido sem 6leo ou em uma instalagdo de secagem:

— Temperatura: maximo de 40 °C

— Tempo: minimo de 120 minutos

Evitar calor direto ou luz solar permanente.

[i] Equipamentos apropriados para secagem de roupas de
protecéo quimica séo:

— TopTrock SFO1 com ventilagcdo GF

— Equipamentos de secagem semelhantes

3. Voltar a colocar o almofadado da mochila (caso exista).

4. Fazer uma inspecao visual da roupa de protecao quimica,
viseira, botas de protecao e luvas.

5. Inserir a viseira antiembagante (caso exista).

6. Montar a unidade de ventilagdo e o D-Connect (caso
exista).

6.4 Manutencao do sistema de
fechamento
1. Lubrificar bem o sistema de fechamento apds cada

utilizagao, limpeza e desinfecgéo. Apenas utilizar o bastéo
de lubrificacdo comercializado pela Drager.

2. Lubrificar os elementos do fecho e a parte posterior aos
elementos onde corre o ziper.

[i] Para evitar que o ziper fique preso, tem de retirar fios
pendurados.

6.5 Verificagao da estanqueidade da
roupa de prote¢ao quimica

O teste esta descrito para o dispositivo de teste

Porta Control 3000. Também podera ser efetuado por outros

dispositivos de teste, no entanto, os valores especificados
deverao ser cumpridos.

Efetuar o teste conforme a ISO 17491-1 método A.2 a
temperatura ambiente constante (20 °C 15 °C).

O ar comprimido usado deve corresponder as exigéncias da
EN 12021.

O acessoério de teste necessario esta especificado na lista
para encomenda (ver "Lista para pedidos", pagina 20).

A CUIDADO

Para uso seguro e para atender aos requisitos da norma (em
especial a BS 8467), é necessario obter aprovacéo no teste
de vedacéo.

6.5.1 Preparando o teste

1. Nas roupas de protecdo quimica com unidade de
ventilacdo, vedar as ligagdes.

2. Fechar o sistema de ziper.
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3. Desdobrar a roupa de protegdo quimica com a parte
posterior em cima de uma superficie limpa e plana.

4. Proteger a viseira contra riscos com um pano de suporte
suave.

5. Remover as tampas de protegcéo de ambas as valvulas da
roupa e retirar os discos das valvulas.

6. Desapertar uma tampa de teste na valvula da roupa e
conectar através de uma mangueira azul ao dispositivo de
teste.

7. Desapertar uma outra tampa de teste na outra valvula da
roupa.

8. Assegurar-se de que ambas as valvulas estdo fechadas
na mangueira preta do dispositivo de teste.

9. Ligar a tampa de teste através da mangueira preta com a
alimentagao de ar comprimido (6 bar).

10. Executar o teste. Para mais informacgoes, ver: "Executar o
teste", pagina 11.

6.5.2 Executar o teste

A CUIDADO

Perigo de dano no material!

Se a roupa for muito enchida, o material sera danificado.

» Ter atencdo durante o enchimento da roupa de protegao
quimica para que a presséo nao suba consideravelmente
acima dos valores referenciados.

1. Abrir a valvula de insuflagdo na mangueira preta e encher
a roupa de protegéo quimica até o dispositivo de teste
exibir 17,5 mbar (179 mm WS). Fechar a valvula de
insuflagdo.

2. Definir um tempo de intervalo de 10 minutos e acionar o
crondmetro. Durante este tempo, manter a pressdo em
aprox. 17 mbar (173 mm WS) para que possa haver uma
compensacgao entre a pressao e a temperatura. Caso
necessario, encher com mais ar.

3. Abrir a valvula de descarga. Reduzir a presséo para
16,5 mbar (168 mm WS). Fechar a valvula de descarga.

4. Definir um tempo de teste de 6 minutos e acionar o
cronémetro.

5. Apds o decorrer do tempo de teste medir a pressdo no
dispositivo de teste.

Caso a perda de pressao seja menor ou igual a 3 mbar
(30 mm WS) a roupa de protecao quimica pode ser
considerada estanque. Em seguida, desmontar o
equipamento de teste e verificar as valvulas da roupa.

Se a perda de presséao for maior que 3 mbar (30 mm WS):

1. Umedecer pontos criticos (p. ex., costuras, sistema de
fechamento, ligagdes das luvas e botas) com agua e
sabdo.

2. Marcar as partes que tém fuga.

3. Enxaguar a agua com sabao e secar bem a roupa de
protecdo quimica.

4. Ventilar e reparar a roupa de protegdo quimica.

5. Repetir o teste de estanqueidade.

Como alternativa, a roupa de protegao quimica pode ser
enviada para a Drager para reparo.

1"
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6.6 Verificagcao da estanqueidade das
valvulas da roupa

O teste esta descrito para o dispositivo de teste

Porta Control 3000. Também podera ser efetuado por outros
dispositivos de teste, no entanto, os valores especificados
deverédo ser cumpridos.

Efetuar o teste conforme a EN 943-1, 6.5.1, contudo com
10 mbar de sobrepressao, a temperatura ambiente constante
(20 °C 5 °C).

O ar comprimido usado deve corresponder as exigéncias da
EN 12021.

O acessorio de teste necessario esta especificado na lista

para encomenda. Para mais informagdes, ver: "Lista para

pedidos", pagina 20.

1. Remover a valvula de insuflagdo com engate de encaixe
da mangueira preta.

2. Conectar a extremidade da mangueira ao dispositivo de
teste.

3. Inserir a péra de borracha na vélvula de descarga na
mangueira preta de modo que a seta na péra de borracha
aponte para a valvula de descarga.

4. Umedecer o disco da valvula com &gua limpa e inserir.

5. Desapertar a partir do exterior a tampa de teste na valvula
a ser testada e conectar através da mangueira preta ao
dispositivo de teste.

6. Abrir a valvula de descarga e, com a pera de borracha,
estabelecer uma sobrepressao de +10 mbar
(102 mm WS). Fechar a valvula de descarga.

7. Definir um tempo de teste de 1 minuto e acionar o
cronbémetro.

8. Apos o decorrer do tempo de teste medir a pressao no
dispositivo de teste.

Caso a diferenga da pressao seja inferior a 1 mbar
(10 mm WS), a valvula da roupa esta operacional. Neste
caso:

1. Verificar a proxima valvula da roupa.
2. Desmontar o equipamento de teste.
3. Colocar a capa de protegdo na valvula da roupa.

Se a mudanga de pressao for maior que 1 mbar (10 mm WS):

1. Retirar e inspecionar visualmente o disco da valvula. O
disco da valvula e a sede da valvula devem estar limpos e
sem danos.

2. Caso necessario, substituir o disco da valvula. Para mais
informacdes, ver: "Substituicdo do disco da valvula",
pagina 13.

3. Repetir o teste.

6.7 Trabalhos especiais de manutengao

Apos trabalhos de manutengéo e/ou substituicao de
componentes, verifique novamente se ha fugas. Recomenda-
-se que todos os trabalhos de reparo sejam realizados pela
Drager.
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6.7.1 Substituindo as luvas

/A ADVERTENCIA

Perigo de dano no material!

N&o esta comprovado que o material resista a exposicao

repetida a quimicos.

» Se aroupa de prote¢do quimica estiver equipada com
combinagdes de luvas, as combinag¢des de luvas devem
ser desmontadas, eliminadas e substituidas por novas
combinagdes de luvas.

A\ ADVERTENCIA

Perigo de dano no material!

As luvas podem sair quando o usuario exercer uma alta forga
de compressao do interior sobre a luva devido a extensao
excessiva.

» Nao usar p6 de talco para colocar as luvas.

Trocar as luvas e combinagdes de luvas sempre conforme se
segue:

1. Retirar sobre-luva do anel de borracha (se existir).

2. Levantar o anel do brago com o polegar e retirar o anel de
suporte do brago.

3. Todas as luvas exceto combinagdes de luvas:
Puxar a nova luva no anel de suporte e alinhar no anel do
braco. O eixo longo do anel de suporte eliptico esta
paralelo a palma da méao.
Ter atencéo para que ndo se formem quaisquer vincos
entre a luva e o anel de suporte.

4. Inserir a luva com anel de suporte ou a nova combinagao
de luvas na manga da roupa de protegao quimica através
do sistema de fechamento aberto.

5. Inserir a luva com anel de suporte ou a nova combinagao
de luvas através do anel do brago e alinhar:

— Aluva esquerda encontra-se na manga esquerda, a
luva direita encontra-se na manga direita.
— Atraseira da méo indica para a costura do braco.

6. Colocar a unidade da luva no anel do brago até que a
borda do anel de suporte fique junto ao anel do brago. O
anel de suporte tem de estar completamente fixado no
entalhe do anel do brago.

7. Montar a sobre-luva (se pretender): Puxar o cano da
sobre-luva sobre a pega e fixar com o respetivo anel de
borracha.

8. Verificar a estanqueidade da roupa de proteg¢édo quimica.
Para mais informagdes, ver: "Verificagdo da
estanqueidade da roupa de protegédo quimica", pagina 11.

6.7.2 Substituir a viseira anti-risco
1. Retirar a viseira anti-risco antiga.

A CUIDADO

Perigo de dano no material!

A viseira pode ser danificada.

» Nao usar objetos pontiagudos, afiados ou solventes.
Os restos de cola podem, geralmente, ser removidos com
o polegar.

2. Caso necessario, remover os restos de cola.

3. Retirar a pelicula de prote¢do de um dos lados do
autocolante e colar nos sitios onde estavam.

4. Retirar a pelicula de proteg¢éo do outro lado do
autocolante.
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5. Centrar a nova viseira anti-riscos e pressionar com forga
contra os autocolantes.

6.7.3 Substituicao do disco da valvula

1. Retirar a tampa de protecéo e o disco antigo da valvula.
N&o danificar o pino da sede da valvula.

2. Inserir o disco de valvula novo.

3. Colocar a tampa de protegao na valvula da roupa.

6.7.4 Substituir a viseira antiembacgante

A CUIDADO
Perigo de dano no material!
A viseira antiembacante pode ser danificada.

» Na&o usar objetos pontiagudos, afiados ou solventes.

1. Soltar com cuidado a viseira antiembagante do perfil de
borracha no capuz.

2. Colocar a nova viseira antiembacgante:

a. Retirar as peliculas de protegéo da viseira
antiembagante.

b. Rodar o capuz da roupa de protecdo quimica para a
esquerda. Ter atengao para que o ziper de correr nao
seja demasiadamente esticado e a aba de vedagéo
nao rasgue.

c. Alinhar a viseira anti-embaciamento com a ajuda das
marcagoes centrais e inserir gradualmente no perfil de
borracha.

7 Armazenamento

7.1 Condigoes de armazenagem

A CUIDADO
Perigo de dano no material!
Podem ocorrer danos na roupa de protegao quimica.

» Observar as condigbes de armazenamento.

— Armazenar a roupa de prote¢cao quimica em lugar escuro,
fresco, seco, arejado e sem pressodes e tensodes.

— Evite a incidéncia de luz UV solar direta, bem como o
ozonio.

— Respeitar a temperatura de armazenamento. Para mais
informacdes, ver: "Dados técnicos", pagina 14.

7.2 Preparar a armazenagem

1. Fechar o sistema de ziper até que faltem 5 cm para
chegar ao fim do fecho. Verificar regularmente se o
sistema de fecho ainda estéa suficientemente lubrificado.

2. Colocar os sacos fornecidos sobre o capuz de modo que
a viseira cilindrica permanega na sua forma curvada.

3. Caso pretenda dobrar a roupa de protegao quimica,
colocar os sacos fornecidos sobre as botas para que a
roupa de prote¢cao quimica nao fique tingida.

7.3 Armazenar a roupa de protegao

quimica

Sao possiveis as seguintes variantes para a armazenagem:

Instrucbes de uso = Drager CPS 7900

Armazenamento = pt

— Armazenar a roupa de protegdo quimica em posigcao
horizontal. Se a roupa de protegdo quimica € armazenada
no veiculo de servigo, evitar o desgaste devido a friccdo
constante com a superficie de armazenagem.

— Pendurar a roupa de protegcao quimica num respectivo
cabide ou sobre um vardo. O capuz ou as botas devem
estar em contato com o chéo.

— Dobrar a roupa de protegdo quimica e armazenar numa
caixa de transporte, em uma gaveta ou em uma bolsa de
transporte.

— Embalar a roupa de protegédo quimica em um saco de
armazenagem e transporte CSA.

[i] A Drager recomenda guardar a roupa de prote¢do quimica
no saco de armazenagem e transporte CSA, para protegé-la
das influéncias ambientais e para prolongar os intervalos de
manutencgao.

7.3.1 Dobrar a roupa de protegao quimica

[i] Dobrar a roupa de protegéo quimica de modo suave e com
cuidado.

N&o usar forga para vincar o material da roupa, as costuras
ou o sistema de ziper. Evitar dobras pontiagudas.

1. Puxar a embalagem sobre o capuz.

2. Dobrar as meias ou botas de prote¢cdo uma vez para cima.
Evitar dobras pontiagudas.

00221840.eps

3. Colocar as mangas sobre a parte do peito. Alisar os
vincos.

4. Dobrar o capuz e a parte superior da roupa de protegao
quimica de modo que a viseira se situe sobre as botas
enroladas. Alisar os vincos. Ter atengéo para ndo
deformar a viseira.

17021963.eps
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7.3.2 Embalar a roupa de protegao quimica em
um saco de armazenagem e transporte
CSA

1. Colocar a roupa de prote¢do quimica em um saco de
armazenagem e transporte CSA.

2. Fixar a viseira com a fita aderente.
3. Alinhar as botas conforme exibido.

4. Fixar a roupa de prote¢ao quimica por baixo das mangas
€ nas botas com os cintos.

5. Dobrar as mangas nos ombros e colocar nas laterais.
6. Fechar o saco de armazenagem e transporte CSA.

7. Deslizar o saco de armazenagem e transporte CSA no
rebordo das botas e diretamente por baixo da viseira ou
no pescogo para o meio. Ter atengao para que a viseira
nao fique entre as luvas.

8. Dobrar saco de armazenagem e transporte CSA no meio
e fechar as fivelas.

8 Eliminacao

8.1 Retirada de servico

Aroupa de protegédo quimica deve ser retirada de servico nos
seguintes casos:

— Foi danificada e n&o é possivel repara-la.

— Foi contaminada e devido as propriedades da substancia
perigosa nao pode ser descontaminada.

— O material da roupa alterou-se: consegue visualizar p.ex.,
fragilidades, endurecimentos, alteragcbes da cor e
amolecimento da superficie.

Em caso de duvida obter mais informagdes na Drager.

8.2 Vida util

Sem utilizagao e respeitando as condigées de armazenagem
e os intervalos de manutengao recomendados, as
caracteristicas do material da roupa de prote¢ao quimica

14
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conservam-se pelo menos durante 15 anos? a partir da data
de fabricagdo. Em caso de utilizagéo frequente, a vida util
pode reduzir-se mesmo que sejam respeitadas as condi¢des
de armazenagem e manutengéo.

8.3 Indicagobes para descarte

Eliminar a roupa de protecédo quimica de acordo com os
regulamentos em vigor.

[i] As roupas de protegdo quimica podem ser eliminadas de
modo térmico ou em aterros. O tipo de eliminagdo depende
do grau de contaminagéo.

9 Dados técnicos

9.1 Geral

Tamanhos em cm:

Tamanho Alturado Perime- Circunfe- para pes-

daroupa corpo tro do réncia da soas com

peito cintura

S 150-165 80-118 72-106 <80 kg
160-175 80-118 72-106 >80 kg

L 170-185 80-118 72-106 <100 kg

XL 180-200 104-124 95-110 <120 kg

XXL 195-210 104-124 95-110 <140 kg

Tamanho em polegadas:

Tamanho Alturado Perime- Circunfe- para pes-

daroupa corpo tro do réncia da soas com

peito cintura

S 59-65 31-45 28-41 <1751b

M 63-69 31-45 28-41 >1751b

L 67-73 31-45 28-41 <220 1b

XL 71-79 41-48 37-43 <2651b

XXL 77-83 41-48 37-43 <3101b

Peso:

sem botas aprox. 5,1 kg

com botas aprox. 6,6 kg

Material:

Limpeza e desinfec- D-mex (laminado revestido com

¢éo da CSM)
Viseira Polivinilcloreto especial
Luvas FKM/butilo ou

Laminada: HPPE ou

Tricotril: Nitrilo/Para-aramida
Nitrilo-P

preto, botas de protecdo FPA-CR

Botas de protegao

Meias D-mex

Cores:

1) ndo é parte integrante do exame UE de tipo

Instrugbes de uso = Drager CPS 7900



exterior/interior

Temperaturas:
durante a utilizagao

durante a armazena-

gem

1) testado pela Drager

azul / cinza
laranja / cinza
verde / cinza

-40 °C a +70 °C"

temperaturas mais baixas, de até -
-80 °C, séo possiveis

para exposi¢cdes curtas e para

o material D-mex testado pela Dra-
ger,

mas n&o no ambito do exame EU
de tipo.

Observar as temperaturas de utili-
zagao do equipamento de protecao
respiratéria!

-30°C a +60 °C

9.2 Resisténcia contra a penetragao de
agentes infecciosos

Teste

Resisténcia contra
liquidos contami-
nados sob pres-
sao hidrostatica
(com bacteriéfago
Phi-X174)

Resisténcia contra
agentes infeccio-
sos quando em
contato mecanico
com substancias
que contém liqui-
dos contaminados

Resisténcia contra
poeiras biologica-

mente contamina-
das

Resisténcia contra
aerossois biologi-

camente contami-
nados

Resultado c|asse1)

pressao hidrosta- 6
tica:
20 kPa

Tempo de penetra- 6
céo:
>75 min.

Penetracao: 3
<1 log cfu

Penetracao: 3
log r infinito

1) de acordo com a EN 14 126:2003+AC:2004

9.3 Resisténcia do material da roupa

Teste

Resisténcia contra
abrasao

Resisténcia contra
fadiga por flexao
Resisténcia a fis-
suragao

-30°C

Resisténcia a pro-
pagagéao do rasgo

Instrugdes de uso

Resu|tad0 Classe1)

>2000 ciclos 6
>100000 ciclos 6
>4000 ciclos 6
>40 N 3

Drager CPS 7900

Dados técnicos = pt

Teste Resultado Classe?)
Resisténcia a per- >50 N 3
furacéo

Resisténcia a cha- autoextinguivel 3
mas

Resisténcia da >500 N 6
costura

Resisténcia atra- >1000 N 6

cao
1) de acordo com a EN 14325:2018

9.4 Resisténcia a permeacao de
produtos quimicos de acordo com a
EN 943-2:2019

Para a aprovacao europeia foram testados os seguintes
quimicos concentrados com umidificagao/cobertura completa
das amostras.

A separagao de classes para o teste de resisténcia a
permeagdo de quimicos resulta da EN 943-1:2015+A1:2019,
do seguinte modo:

Classe 1 >10 minutos
Classe 2 >30 minutos
Classe 3 >60 minutos
Classe 4 >120 minutos
Classe 5 >240 minutos
Classe 6 >480 minutos

Devido aos testes segundo a sec¢édo 5.2 da EN 943-2:2019
algumas configuragbes especificas da roupa néo estéo aptas
a constante exposi¢do a quimicos para os quais apenas se
atinge uma classe de permeacgéo <2.

Os componentes da roupa de prote¢do quimica foram
testados, em condigbes laboratoriais, contra os seguintes
quimicos. O tempo de uso da roupa de prote¢do pode
depender das concentragdes e do estado dos quimicos, bem
como das condigbes ambientais. Mais informagbes estdo
disponiveis na Drager ou em http://www.draeger.com/voice. E
necessario um registro para a utilizagdo do banco de dados.
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9.4.1 Classificacao da resisténcia a permeac¢ao por meio do tempo de ruptura normalizado das

CPS 7900, de acordo com a se¢ao 4.11.2 da norma EN 14325:2018

D-mex

Produtos quimicos de teste

Acetona,
N° CAS 67-64-1

Acetonitrilo,

N° CAS 75-05-8
Amoniaco,

N° CAS 7664-41-7

Cloro,
N° CAS 7782-50-5

Cloreto de hidrogénio,
N° CAS 7647-01-0

Diclorometano,
N° CAS 75-09-2
Dietilamina,

N° CAS 109-89-7

Acetato de etilo,
N° CAS 141-78-6

Dioxido de carbono,
N° CAS 75-15-0
Metanol,

N° CAS 67-56-1

n-Heptano,
N° CAS 142-82-5

Hidréxido de sédio de 40%,

N° CAS 1310-73-2

Acido sulfurico de 96%,
N° CAS 7664-93-9

Tetrahidrofurano,
N° CAS 109-99-9

Tolueno,
N° CAS 108-88-3

Classe

6

Sistema de
fecho sem
cobertura

Classe

2

Costuras

Classe

6

Viseira

5

Classe

Integragao  Botas de

do visor protecao
(Nitrilo-P)
Classe Classe
5 3
6 >31)
6 6
6 6
6 6
4 2
6 4
6 4
6 3
6 >37)
6 6
6 6
6 6
5 4
6 4

1) Verificagdo conforme EN 374-3 de institutos de verificacdo independentes, interrupgdo respectivamente apds atingir a classe de protegéo 3

Produtos quimicos de teste

Acetona,
N° CAS 67-64-1

Acetonitrilo,
N° CAS 75-05-8

Amoniaco,
N° CAS 7664-41-7

Cloro,
N° CAS 7782-50-5

Cloreto de hidrogénio,
N° CAS 7647-01-0

Diclorometano,
N° CAS 75-09-2

16

Classe

6

Classe

Luva de FKM/butilo Combinagao de
luvas Tricotril/lami-

nadas")

6

Combinagao de
luvas lamina-

das/butilo?

Classe
6
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Dietilamina,
N° CAS 109-89-7

Acetato de etilo,
N° CAS 141-78-6

Diéxido de carbono,
N° CAS 75-15-0
Metanol,

N° CAS 67-56-1

n-Heptano,
N° CAS 142-82-5

Hidréxido de sodio de 40%,

N° CAS 1310-73-2

Acido sulftrico de 96%,
N° CAS 7664-93-9

Tetrahidrofurano,
N° CAS 109-99-9

Tolueno,
N° CAS 108-88-3

1) Luva Barrier e Tricotril
2) Luva Barrier e de butilo

3) As roupas de protegdo quimica com essas luvas ndo sédo apropriadas para uma exposigdo prolongada contra o quimico indicado.

9.4.2 Classificacao da resisténcia a permeagao por tempo cumulativo de permeagao das CPS 7900

Luva de FKM/butilo Combinacao de
luvas Tricotril/lami-

13)

nadas?)

Dados técnicos

Combinagao de

luvas lamina-

das/butilo?

pt

de acordo com a norma ISO 16 602:2007+Amd1:2012 e a se¢do 4.11.3 da norma EN 14325:2018

A classificacéo para o teste de resisténcia a permeacgéo de produtos quimicos é a seguinte, de acordo com a ISO 16

602:2007+Amd1:2012 e a EN 14325:2018, secdo 4.11.3 "Classificagdo da resisténcia a permeagao por tempo cumulativo de

permeagao":

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

210 minutos
230 minutos
260 minutos

2120 minutos

[i] De acordo com a ISO 16 602:2007+Amd1:2012, tabela E.1, a classe 4 é a classe mais alta que pode ser alcangada com os

valores determinados.

Produtos quimicos de teste

Acetona

Acetonitrilo
Amoniaco

Cloro

Cloreto de hidrogénio
Diclorometano
Dietilamina

Acetato de etilo
Dioxido de carbono

Metanol

D-mex

Classe

L R L R R T N

Instrucdes de uso = Drager CPS 7900

Sistema de
fecho sem
cobertura

Classe

A A OB OB BB BBDNODN

Costuras

Classe

L N R R R N

Viseira

Classe

R N R R S L R S S SN N

Integracao
do visor

Classe

B N L T R R L

Botas de
protecao
(Nitrilo-P)

Classe

W W ks BN DDA DO ®W

17
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D-mex
n-Heptano 4
Hidroxido de sadio de 40 % 4
Acido sulfarico de 96 % 4
Tetrahidrofurano 4
Tolueno 4

Produtos quimicos de teste
Acetona

Acetonitrilo

Amoniaco

Cloro

Cloreto de hidrogénio
Diclorometano

Dietilamina

Acetato de etilo

Dioxido de carbono
Metanol

n-Heptano

Hidroxido de sddio de 40 %
Acido sulfirico de 96 %
Tetrahidrofurano

Tolueno

Sistemade Costuras Viseira Integragcdo  Botas de
fecho sem do visor protecao
cobertura (Nitrilo-P)
4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

2 4 4 4 4

4 4 4 4 4

Luva de FKM/butilo

Classe

A a2 B A DM DA DM DM ODADDDDDDMDS

Combinagao de luvas Combinacao de luvas
Tricotril/laminadas laminadas/butilo

Classe Classe

A~ DB B DB PPODD PP D DD
A A DDA DA DA DA DO DD DA D DD

9.5 Resisténcia a permeacao de quimicos de acordo com a BS 8467:2006

Os testes (que nao sdo parte integrante do exame UE de tipo) foram realizados em uma concentragéo de 100 g/m? durante um

periodo de 240 minutos.

D-mex
Produtos quimicos
de teste
Gas mostarda (HD), <0,1
N.° CAS 505-60-2
Sarin (GB), <0,1
N° CAS 107-44-8
Soman (GD), <0,1
N° CAS 96-64-0
VX, <0,1

N° CAS 50782-69-9

Sistema de fecha-

mento
Produtos quimicos
de teste
Gas mostarda (HD), 0,1

N.° CAS 505-60-2

18

Costuras Viseira
Permeagao em pg/cm?
<0,1 0,2
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1

Combinagao de luvas Combinagao de luvas
Tricotrilllaminadas"  laminadas/butilo?

Botas de protegao
(Nitril-P)

Permeacido em pg/cm?

0,1 <0,1 <0,1

Instrugbes de uso = Drager CPS 7900
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Combinacgao de luvas Combinagao de luvas

Sistema de fecha- Botas de protecao
mento (Nitril-P) Tricotril/laminadas"  laminadas/butilo?
Sarin (GB), <0,1% <0,1 <0,1 <0,1
N° CAS 107-44-8
Soman (GD), 0,1 <0,1 <0,08 <0,08
N° CAS 96-64-0
VX, <01 <0,1 <0,08 <0,08

N° CAS 50782-69-9

1) Luva Barrier e Tricotril
2) Luva Barrier e de butilo
3) testado a 10 g/m?

Instrucdes de uso = Drager CPS 7900
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10 Protocolo de teste
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Ver a plaqueta de identificagdo no bolso interior da roupa de protegdo quimica

1

Cédigo do artigo

R 29 500

Designacao e descrigao

Lista para pedidos

11

Drager CPS 7900 (azul ou laranja)

Drager CPS 7900

Instrugdes de uso
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Designacao e descrigao
Drager CPS 7900 (verde)

Botas de protegao para calgar por
cima:"

Nitrilo-P, n® 43
Nitrilo-P, n° 44
Nitrilo-P, n® 45
Nitrilo-P, n°® 46/47
Nitrilo-P, n® 48
Nitrilo-P, n°® 49/50

Botas de prote¢ao para montar: "
Nitrilo-P, n® 43, curtas

Nitrilo-P, n°® 44, curtas

Nitrilo-P, n® 45, curtas

Nitrilo-P, n°® 46/47, curtas

Nitrilo-P, n°® 48, curtas

Nitrilo-P, n°® 49/50, curtas

Luvas:?

FKM/butilo, tamanho 9
FKM/butilo, tamanho 10
FKM/butilo, tamanho 11

Laminadas + Tricotril sobre anel de
suporte, tamanho 10

Laminadas + Tricotril sobre anel de
suporte, tamanho 11

Laminadas + Butilo sobre anel de
suporte, tamanho 9

Laminadas + Butilo sobre anel de
suporte, tamanho 10

Laminadas + Butilo sobre anel de
suporte, tamanho 11

Sobre-luva Tricotril, tamanho®10
Sobre-luva Tricotril, tamanho©®11

Acessorios para as luvas e botas:
Luvas de algodao, par

Punhos de mangas resistentes a
gases

Anel de borracha para sobre-luvas
(necessario 2 unidades)

Tiras refletoras (necessario 2 unida-
des)

Anel de suporte
fita adesiva dupla
Sobre-meias

Instrucbes de uso = Drager CPS 7900

Cédigo do artigo
R 29 450

R 56 863
R 56 864
R 56 865
R 56 866
R 56 867
R 56 868

R 568 221
R 58 222
R 568 223
R 58 224
R 58 225
R 58 226

R 565762
R 55 531
R 55 761
R 63 003

R 63 004
R 63 008
R 63 009
R 63010

R 55 968
R 55 966

R 50972
R 52 648

R 51 358
R 58 218

R 51265
11 98 696
R 61018

Designacao e descrigao

Ventilagao:
Valvula de regulagéo PT 120 L

Valvula de regulagéo PT 120 L —
Staubli

Air-Connect

Air-Connect — Staubli

Pala de cobertura da valvula, azul
Pala de cobertura da valvula, laranja
Pala de cobertura da valvula, verde
Pala de ventilagdo conjunto S, M

Pala de ventilagao conjunto L, XL,
XXL

ASV

ASV para PSS 7000

Adaptador da valvula reguladora
PecaY

Suporte:
D-Connect

Cinto

Suporte mandémetro
Cinto trés pontos

Transporte e armazenagem:

Bolsa de transporte e armazenagem
CSA

Caixa de transporte
Cabide (forma de sino)
Cabide (em forma de T)
Saco para capuz e botas

Equipamento de teste e acesso-
rios:

Dispositivo de teste Porta
Control 3000

Limpeza e desinfecgao:

Saco de lavagem

Disco de apoio

Caneta de lubrificagéo, 2 unidades
Gel anti-embagamento "klar-pilot"

Produto anti-embagamento "klar-
-pilot" Comfort

Eltra (20 kg)
neodisher Dekonta AF 5 L
neodisher Dekonta AF 20 L

Lista para pedidos

Cédigo do artigo

R 55509
R 58 059

R 58 075
R 58 235
R 58 215
R 58 216
R 58 477
R 57 870
R 58 095

33 54 568
33 57 007
R 58 281
R 55 507

R 58 080
AL 01 211
R 58 078
R 58 085

R 58 152

T 51525
R 33 299
R 54 746
87 10 071

R 62 520

65 70 003
R 58 157
R 27 494
R 52 560
R 56 542

79 04 074
37 06 165
37 09 333

pt
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pt Lista para pedidos

Designacao e descrigao

Manutengao e assisténcia:

Conjunto de adesivos (adesivos de
CSM)

Conjunto de adesivos (adesivos de
PU/PVC)

Conjunto de remendos D-mex, azul
(8 remendos)

Conjunto de remendos D-mex,
laranja (8 remendos)

Conjunto de remendos D-mex, verde
(8 remendos)

Pasta de reparo D-mex, azul
Pasta de reparo D-mex, laranja
Pasta de reparo D-mex, verde

Conjunto ligagéo de botas

Massa vedante para ligagao de botas

Almofadado da mochila

Valvula da roupa, completa

Disco da valvula

Cobertura valvula da roupa, azul
Cobertura valvula da roupa, laranja
Cobertura valvula da roupa, verde
Viseira antirrisco (10 unidades)
Viseira antiembagante (1 unidade)
Manual técnico

Manual operacional

1) tamanhos menores a pedido

2) Se varias luvas forem combinadas, a Drédger recomenda encomendar

as luvas um tamanho maior.
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Cédigo do artigo

R 58 105
R 58 304
R 57 355
R 57 857
R 57 476

R 55 065
R 55 699
R 55 751
R 25 264
R 55 272
R 57 860
R 58 625
R 58 239
R 58 090
R 58 091
R 58 474
R 57 859
R 57 858
a pedido
a pedido

Instrugdes de uso

Drager CPS 7900
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it Informazioni sulla sicurezza

1 Informazioni sulla sicurezza

— Prima dell'utilizzo del prodotto leggere attentamente le
presenti istruzioni per I'uso nonché quelle relative ai
prodotti acclusi.

— Osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso.
L'utilizzatore deve comprendere le istruzioni nella loro
completezza e osservarle scrupolosamente. Il prodotto
deve essere utilizzato solo conformemente all'utilizzo
previsto.

— Non smaltire le istruzioni per l'uso. Assicurare la

conservazione e l'utilizzo corretto da parte dell'utilizzatore.

— Solo personale addestrato ed esperto pud utilizzare
questo prodotto.

— Non utilizzare prodotti difettosi o incompleti. Non
apportare alcuna modifica al prodotto.

— Informare Drager in caso il prodotto o i suoi componenti
presentino difetti o guasti.

— Osservare le direttive locali e nazionali riguardanti questo
prodotto.

— Solo personale addestrato ed esperto puod ispezionare,
riparare e sottoporre a manutenzione il prodotto. Si
consiglia di stipulare un contratto di assistenza con Drager
e di far eseguire tutti gli interventi di manutenzione da
Drager.

— Per dli interventi di manutenzione utilizzare solo
componenti e accessori originali Drager. Altrimenti
potrebbe risultare compromesso il corretto funzionamento
del prodotto.

2 Convenzioni grafiche del presente
documento

2.1 Significato delle indicazioni di
avvertenza

Le seguenti indicazioni di avvertenza sono utilizzate nel
presente documento per segnalare all' utilizzatore possibili
pericoli. | significati delle indicazioni di avvertenza sono
definiti come indicato di seguito.

Classificazione dell'indica-
zione di avvertimento

Segnaledi Parola di
avverti- segnalazione
mento

A PERICOLO  Segnalazione di una situa-
zione di pericolo immediato. Se
non viene evitata, pud essere
causa di morte o di gravi lesioni

personali.

A AVVERTENZA Segnalazione di una situa-
zione di pericolo potenziale. Se
non evitata, pud causare lesioni
gravi o il decesso.

A ATTENZIONE Segnalazione di una situa-
zione di pericolo potenziale. Se
non evitata, pud causare
lesioni. Puo essere utilizzata
anche come avvertenza

rispetto a un uso inappropriato.

NOTA Segnalazione di una situa-
zione di pericolo potenziale. Se
non evitata, pud causare danni

al prodotto o all'ambiente.
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2.2 Marchi

Marchio Proprietario del marchio
D-mex®, FPS®, Dréger

HPS®, Panorama

Nova®, PAS®,

PSS®, X-plore®

Eitra® ECOLAB®  Ecolab
neodisher® Dott. Weigert
Tricotril® KCL GmbH
Barrier® Ansell
Cryo-LNG™ Tempshield Inc.

2.3 Abbreviazioni

Abbreviazione Spiegazione

FKM Elastomeri fluorurati

3 Descrizione

Le tute di protezione Drager CPS 7900 a tenuta di gas sono
conformi alla norma EN 943-2:2019 (tipo 1a-ET). Sono
riutilizzabili.

Per I'alimentazione di aria respirabile &€ necessario un
autorespiratore. Autorespiratori, maschere a pieno facciale ed
elmetti di protezione vengono indossati sotto la tuta di
protezione da sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni,
vedi: "Dispositivi di protezione individuale testati", pagina 25.

La tuta di protezione da sostanze chimiche & dotata di guanti
intercambiabili:

— all'interno, guanto con protezione da sostanze chimiche in
elastomeri fluorurati/butile; all'esterno, sovraguanto in
Tricotril resistenti al taglio e alla perforazione

— guanto in laminato resistente alle sostanze chimiche
all'interno, guanto Tricotril resistente al taglio e alla
perforazione all'esterno (combinazione di guanti)

— all'interno, guanto in laminato resistente alle sostanze
chimiche; sopra, sovraguanto in butile resistente alla
perforazione (combinazione di guanti); all'esterno,
sovraguanto in Tricotril resistente al taglio

La tuta di protezione da sostanze chimiche pud essere dotata
di calzari (stesso materiale della tuta) o da stivali. | calzari non
offrono una protezione sufficiente dalle sollecitazioni
meccaniche. L'utente deve percid indossare degli stivali di
protezione adatti, omologati secondo la norma EN ISO
20345. Per facilitare I'inserimento del piede con calzare nello
stivale, possono essere utilizzati dei copricalzari. Uno risvolto
dei gambali impedisce l'infiltrazione di sostanze tra i calzari e
gli stivali di protezione.

Il visore & dotato di uno strato antigraffio posto sulla parte
esterna della tuta.

La tuta di protezione da sostanze chimiche & dotata di una
tasca per ricetrasmittenti e di una linguetta per il tasto push-
to-talk. Sulla tasca € applicata una targhetta di identificazione.

La tuta di protezione da sostanze chimiche pud essere dotata
dei seguenti componenti opzionali:
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— Valvola di regolazione PT 120 L o Air-Connect:
Dispositivo di ventilazione per collegare sorgenti di aria
respirabile esterne, con e senza sistema di
raffreddamento per l'interno della tuta

— D-Connect:
Supporto per altri apparecchi (p.es. termocamera,
apparecchi di misurazione, cinghie di salvataggio), che
possono essere fissati sul fianco sinistro o destro

— Fall-Connect:
attacco per attrezzatura anticaduta per persone. Se si
utilizza un dispositivo anticaduta, non & tuttavia possibile
collegare alcun sistema di alimentazione di aria esterno
tramite un apposito tubo flessibile.

— Cinghia sottocavallo:
per I'adattamento in lunghezza della tuta

— Visore antiappannamento nella tuta:
impedisce che il visore si appanni.

— Porta-manometro sotto il visore:
per il fissaggio del manometro dell'autorespiratore
all'interno del campo visivo di chi indossa la tuta

— Numeri di identificazione intervento:
per il facile riconoscimento del team di intervento
E possibile tracciare un contrassegno con un pennarello
indelebile, ma si sconsiglia di procedere in questo modo.

3.1 Utilizzo previsto

La tuta di protezione da sostanze chimiche protegge contro
sostanze pericolose allo stato solido, aerosol, liquido,
gassoso e contro agenti infettivi. Essa protegge inoltre
dall'infiltrazione di particelle radioattive.

3.2 Limitazioni dell'uso previsto

Per determinate sostanze chimiche, 'uso previsto per la tuta &
limitato in funzione della concentrazione, dello stato di
aggregazione, delle condizioni ambientali, dei tempi di
esposizione. Evitare fonti di calore e fiamme vive. La tuta di
protezione da sostanze chimiche non ¢ indicata per
operazioni di estinzione di incendi. Per ulteriori informazioni,
vedi: "Dati tecnici", pagina 34.

La tuta di protezione da sostanze chimiche non offre alcuna
protezione dalle emissioni di particelle radioattive o dai danni
derivanti dalle radiazioni. La tuta di protezione da sostanze
chimiche non deve essere utilizzata se risulta danneggiata o
logora.

3.3 Omologazioni

La tuta di protezione da sostanze chimiche & omologata in
base alle seguenti normative:

— EN 943-1:2015+A1:2019 ed EN 943-2:2019

— EN 14126:2003+AC:2004

— EN 1073-1:2016+A1:2018:IL:classe 4, fattore di

protezione nominale 20000
(solo Drager CPS 7900 con dispositivo di ventilazione)

— EN1073-2:2002:IL:classe 3, fattore di protezione
nominale 500
(solo Drager CPS 7900 senza dispositivo di ventilazione)
— EN 14593-1:2018
(solo Drager CPS 7900 con dispositivo di ventilazione)
— EN 14594:2018
(solo Drager CPS 7900 con dispositivo di ventilazione)
— 1SO 16 602:2007+Amd 1:2012
— SOLAS II-2, Reg. 19, consolidated edition 2004
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- (UE) 2016/425

[il La conformita a queste norme non consente di presumere
la conformita alle norme relative ad altri rischi.

[il Le norme, secondo le quali la tuta di protezione da
sostanze chimiche € omologata, sono contrassegnate da un
punto sulla targhetta dati.

Gli stivali di protezione in nitrile sono omologati secondo le
seguenti norme e direttive:

— ENISO 20345:2011
— EN15090:2012

Dichiarazioni di conformita:

— vedere www.draeger.com/product-certificates

La resistenza della tuta di protezione da sostanze chimiche &
stata testata in conformita alla norma IEC 60093. Ne
consegue che la tuta di protezione da sostanze chimiche pud
essere indossata in atmosfere potenzialmente esplosive.
Tuttavia, poiché i guanti non sono sufficientemente dissipativi,
devono essere collegati a terra anche gli oggetti conduttivi o
dissipativi, se non & possibile escludere una carica pericolosa
a causa dei processi operativi (p.es. durante il iempimento e
lo svuotamento di fusti di acciaio).

3.4 Dispositivi di protezione individuale
testati

A\ ATTENZIONE

Pericolo di gravi lesioni personali!

L'utilizzo di combinazioni di dispositivi di protezione non
testate e non autorizzate pud causare lesioni personali gravi.

» Utilizzare solo le combinazioni seguenti.

» Qualora si debbano utilizzare altre combinazioni,
I'operatore dovra verificarne I'effettiva utilizzabilita.

3.4.1 Maschere a pieno facciale

— Dréager FPS 7000
— Serie Panorama Nova

3.4.2 Combinazioni maschera/elmetto
— Dréager S-HPS

3.4.3 Autorespiratori
— PSS 3000

— PSS 4000

— PSS 5000

— PSS 7000

— PSS AirBoss

3.4.4 Elmetti di protezione

— Drager HPS 4000

— Dréager HPS 7000

— Dréager HPS SafeGuard

3.4.5 Sistemi di alimentazione dell'aria

— Drager Air-Connect
— Valvola di regolazione PT 120 L
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3.5 Identificazione del tipo

L'identificazione del tipo € riportata sulla tasca nella tuta di
protezione da sostanze chimiche.

Attenzione! Osservare le istruzioni per
l'uso.

[Ti]
Abbigliamento di protezione contro

sostanze chimiche gassose, fluide,
aerosol e solide (secondo le norme
EN 943-1:2015+A1:2019 e EN 943-
2:2019, Tipo 1a-ET-B Enhanced Robu-
stness (robustezza rafforzata)). Per
ulteriori informazioni, vedi: "Resistenza
del materiale della tuta", pagina 35.

Abbigliamento di protezione dagli
agenti infettivi (secondo la norma
EN 14126:2003+AC:2005, lettera B
nella marcatura)

Tuta per la protezione da contamina-
zione radioattiva con particelle solide
secondo le norme EN 1073-
1:2016+AC:2016 ed EN 1073-2:2002.
Per ulteriori informazioni, vedi: "Omolo-
gazioni", pagina 25.

Misure di altezza, circonferenza torace
e circonferenza vita relative alle taglie
della tuta di protezione. Per ulteriori
informazioni, vedi: "Dati tecnici",
pagina 34.

4 Utilizzo
4.1 Requisiti per Iutilizzo

A\ AVVERTENZA

Pericolo di lesioni gravi, anche mortali!

Se la tuta di protezione da sostanze chimiche non viene

utilizzata in conformita alle norme e alle direttive vigenti nel

Paese di riferimento, si possono verificare conseguenti lesioni

gravi, anche mortali.

» L'utente deve rispettare i requisiti nazionali e altri requisiti
solo in merito all'uso dei dispositivi di protezione
individuale.

A AVVERTENZA

Pericolo di lesioni gravi, anche mortali!

La tuta di protezione da sostanze chimiche non protegge se

I'ambiente & esposto a livelli eccessivi di sostanze nocive o in

caso di esposizione a determinate sostanze.

» Occorre stabilire I'effetto dell'ambiente sulla tuta di
protezione da sostanze chimiche, e quindi l'idoneita della
medesima, prima dell'esposizione, e non durante
I'esposizione. La tuta di protezione da sostanze chimiche
deve essere idonea all'uso previsto.

4.2 Note sull'uso della chiusura lampo

Il sistema di chiusura & stato ideato appositamente per le tute
di protezione da sostanze chimiche. Data la presenza di
ulteriori elementi ermetici, la maneggevolezza &
generalmente un poco piu difficoltosa rispetto alle cerniere dei
normali indumenti. Per evitare che la chiusura lampo si pieghi,
si consiglia di operare con una seconda persona dall'esterno
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che tende verso il basso con entrambe le mani il gambale con
la chiusura, mentre chi indossa la tuta tende la chiusura
tirando la cuffia: in questo modo questa rimane ben tesa
durante I'apertura e la chiusura. Per aprire o chiudere la
chiusura lampo, chi indossa la tuta deve stare diritto in piedi.

A\ ATTENZIONE

Pericolo di danni al sistema di chiusura!

| sistemi di chiusura non sufficientemente ingrassati sono piu

difficili da utilizzare. Cid pud comportare danni alla chiusura

lampo.

» Posizionare I'una di fronte all'altra le due meta del sistema
di chiusura parallele e scariche.

» Per aprire e chiudere il sistema di chiusura, non forzare ed
evitare movimenti bruschi.

» Ingrassare il sistema di chiusura con I'apposito stick
grasso distribuito da Drager.

4.2.1 Come aprire la chiusura lampo

— Aprire completamente la chiusura lampo.

— Tirare sempre in direzione delle file di denti, mai
obliquamente!

— Non forzare. Altrimenti si rischia di piegare i denti della
chiusura lampol!

— In caso di inceppamento, tirare il cursore indietro e poi di
nuovo in avanti.

4.2.2 Come chiudere la chiusura lampo

— Quando si chiude la chiusura lampo, evitare di spingere
trasversalmente il cursore.

— Allineare a mano le due file di denti.
In tal modo il cursore pud scorrere senza intoppi.

— Far si che corpi estranei (ad es. camicia, giacca, fili) non si
impiglino tra le file di denti durante la chiusura.

4.3 Preparazione all'utilizzo

4.3.1 Come preparare la tuta di protezione da
sostanze chimiche

[i] Drager consiglia di conservare il sacchetto piatto nel quale
viene fornita la tuta di protezione da sostanze chimiche, per
riutilizzarlo successivamente per la conservazione.

1. Perrilevare eventuali danni da trasporto, controllare
I'ermeticita prima di utilizzare la tuta per la prima volta.
Successivamente, rispettare gli intervalli di manutenzione.
Per ulteriori informazioni, vedi: "Intervalli di
manutenzione", pagina 28.

A\ AVWERTENZA

Pericolo di lesioni gravi, anche mortali!

L'uso di tute di protezione da sostanze chimiche danneggiate

pud causare gravi lesioni fisiche, anche mortali.

» Non utilizzare tute di protezione da sostanze chimiche
danneggiate.

2. Per effettuare l'ispezione visiva, stendere la tuta di
protezione da sostanze chimiche su una superficie piana.
Per ulteriori informazioni, vedi: "Ispezione visiva della tuta
di protezione da sostanze chimiche", pagina 29.
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3. Se presente, verificare il funzionamento dell'unita di
ventilazione e il collegamento all'autorespiratore. Se non
sono collegati flessibili per aria compressa, chiudere
ermeticamente gli attacchi dell'unita di ventilazione per
proteggerli dalle impurita.

4. Applicare il gel antiappannamento "klar-pilot" sulla parte
esterna del visore della maschera a pieno facciale. Per
visori rivestiti, utilizzare lo spray “klar-pilot* Comfort. Se la
tuta & sprovvista di visore antiappannamento, applicare il
gel antiappannamento anche sul lato interno del visore.

4.3.2 Come indossare la tuta di protezione da
sostanze chimiche

[i] Per indossare la tuta & necessario l'aiuto di una seconda
persona.

1. Indossare il sottoabito (indumenti da lavoro che
trasportano I'umidita, guanti di cotone).

[i] Drager consiglia di infilare i gambali del sottoabito nei
calzari, per impedire uno scivolamento dei gambali. Per
impedire che i guanti di cotone scivolino, fissarli ai polsi
impiegando del nastro adesivo idoneo.

2. Indossare l'autorespiratore e la maschera a pieno facciale.

3. Indossare I'elmetto di protezione o la combinazione
maschera-elmetto.

4. Verificare il funzionamento dell'autorespiratore, della
maschera a pieno facciale e della combinazione
maschera-casco, come descritto nelle relative istruzioni
per l'uso.

5. Se nella tuta di protezione da sostanze chimiche sono
integrati calzari a tenuta di gas:

a. senza indossare scarpe, infilare il gambale destro,
quindi quello sinistro.

b. Se necessario, indossare dei copricalzari sopra i
calzari.

c. Indossare gli stivali di protezione.

6. Se nella tuta di protezione da sostanze chimiche sono
integrati stivali di protezione a tenuta di gas: senza
indossare scarpe, infilare il gambale destro e lo stivale di
protezione, quindi il gambale sinistro e lo stivale di
protezione.

7. Alzare la tuta di protezione da sostanze chimiche fino alla
vita.

8. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche é dotata di
un'unita di ventilazione:

a. Collegare I'alimentazione d'aria nel lato interno della
tuta di protezione da sostanze chimiche.

b. Allacciare la cinghia per fianchi integrata.

9. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche & dotata di
D-connect, allacciare la cintura addominale integrata.

10. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche € dotata di
una cinghia sottocavallo: agganciare la cinghia
sottocavallo alla cinghia per fianchi dell'autorespiratore.
Tirare I'estremita della cinghia sottocavallo, per regolarne
la lunghezza a piacere.

11. Posizionare il cappuccio sopra la testa infilando nel
contempo il braccio destro nella manica destra e nel
guanto. Infilare la sacca sopra l'autorespiratore. Infilare il
braccio sinistro nella manica sinistra e nel guanto.

12. Collegare I'erogatore a domanda alla maschera a pieno
facciale.
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13. Chiudere la chiusura lampo. Per chiudere la chiusura
lampo, tirare il cursore sempre in direzione delle linee di
denti. Non forzare!

14. Chiudere la pattina di copertura della chiusura lampo.
15. Se necessario, applicare i sovraguanti.

e Infilare i sovraguanti Tricotril sul bracciale e fissarli con
il relativo anello in gomma

4.4 Durante l'uso

A\ ATTENZIONE

Pericolo per la salute!

L'accumulo di calore all'interno della tuta di protezione da
sostanze chimiche pud provocare il collasso cardiovascolare.

» Se necessario, indossare un gilet rinfrescante o utilizzare
un sistema di ventilazione adeguato.

[i] Drager, per i lavori in presenza di temperature fredde,
consiglia 'utilizzo del guanto in elastomeri fluorurati/lIR o, in
alternativa, della combinazione laminato-1IR, che dimostrano
una maggiore flessibilita rispetto al freddo.

[i! Evitare di dirigere il getto di sostanze chimiche verso
I'apertura delle valvole per evitarne la penetrazione.

— Maiiniziare un intervento se si & da soli!

— Attenersi ai tempi di esposizione, ai limiti di esposizione e
alle prescrizioni nazionali. | tempi massimi di esposizione
dipendono, tra I'altro, dal respiratore in uso e dalle
condizioni di esposizione.

— Se, in caso di tute di protezione dotate di unita di
ventilazione, non & collegato alcun tubo per aria
compressa, chiudere gli attacchi con un cappuccio di
protezione, affinché non vi penetrino impurita.

— In caso di lavori con temperature fredde o liquidi congelati,
utilizzare guanti esterni adatti (p.es. Cryo-LNG™ di
Tempshield, Inc.) e un sottoabito.”

— Se il visore si appanna o si copre di ghiaccio: tirare fuori
una mano dalla manica e pulire il visore, p.es. con un
panno apposito. |l panno puo essere tenuto nella tasca
interna.

— In caso di pericolo, abbandonare subito la zona
contaminata. Aprire la chiusura lampo solo quando ci si
trova nella zona non contaminata.

4.5 Dopo l'utilizzo

4.5.1 Lavaggio preliminare della tuta di
protezione da sostanze chimiche

A AVVERTENZA

Pericolo di contaminazione!

Qualora non vengano adottate le suddette misure preventive,
possono verificarsi lesioni gravi o mortali.

» Non toccare le parti contaminate se non si indossa un
abbigliamento protettivo.

» Impedire la contaminazione delle parti interne della tuta di
protezione pulite.

1. Abbandonare la zona contaminata e far eseguire il
lavaggio preliminare della tuta di protezione da sostanze

chimiche da un aiutante. L'aiutante deve indossare un
abbigliamento protettivo ed eventualmente una protezione

1) Non fa parte del’'esame del tipo UE
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it = Risoluzione dei problemi

respiratoria. Drager consiglia di effettuare il lavaggio
preliminare con molta acqua e detergente. In questo modo
€ possibile eliminare la maggior parte delle sostanze
chimiche (acide, alcaline, organiche e inorganiche).

A\ ATTENZIONE

Pericolo di contaminazione!

E possibile che si verifichi una contaminazione durante la

prepulitura. Le sostanze chimiche possono penetrare nella

tuta.

» Se non ¢ possibile eseguire in loco una prepulitura, &
obbligatorio chiudere la tuta di protezione da sostanze
chimiche dopo averla tolta.

2. Lavare la tuta di protezione da sostanze chimiche a fondo,
e per un tempo adeguato. Impedire che le sostanze
chimiche si diffondano.

3. Se contaminata con sostanze pericolose, smaltire I'acqua
utilizzata per il lavaggio secondo le norme per lo
smaltimento dei rifiuti.

4. Se necessario, eseguire la decontaminazione in piu fasi.
Ulteriori informazioni sulla decontaminazione') sono
disponibili presso Drager.

4.5.2 Come sfilarsi la tuta di protezione da
sostanze chimiche

A\ AVVERTENZA
Pericolo di contaminazione!

» Sfilarsi la tuta di protezione da sostanze chimiche solo
quando ci si trova nella zona non contaminata.

1. Aprire la chiusura lampo. Per chiudere la chiusura lampo,
tirare il cursore sempre in direzione delle linee di denti.
Non forzare.

2. Sfilare il braccio sinistro dalla manica.

3. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche & dotata di
un'unita di ventilazione:

a. Slacciare la cinghia per fianchi integrata.
b. Far scollegare dall'aiutante I'alimentazione di aria.

4. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche & dotata di
D-connect, aprire la cintura addominale integrata.

5. Se la tuta di protezione da sostanze chimiche & dotata di
una cinghia sottocavallo: sganciare la cinghia sottocavallo
dalla cinghia per fianchi dell'autorespiratore.

6. Sfilare il braccio destro dalla manica.

7. Per potere sfilare la cuffia senza difficolta, piegare
leggermente le gambe.

8. Sfilare la tuta di protezione da sostanze chimiche da chi la
indossa ripiegandola, facendo attenzione che nessuna
sostanza chimica o detergente penetri all'interno della
tuta.

9. Sfilare gli stivali protettivi e i gambali.

10. Togliersi elmetto di protezione, autorespiratore, maschera
a pieno facciale e guanti di cotone.

[i] Drager consiglia di verbalizzare I'utilizzo (vedi "Protocollo di
prova", pagina 40).

1) Non fa parte del’esame del tipo UE
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5 Risoluzione dei problemi

Guasto

Chiusura lampo
inceppata

Tuta di protezione
da sostanze chimi-
che non a tenuta
ermetica

Mancata ventila-
zione della tuta di
protezione da
sostanze chimiche

Nastro di fissaggio
scollato

Causa

Corpi estranei
nelle linee di denti

Grande attrito

Cerniera non
chiusa

Materiale tuta dan-
neggiato

Stivali o guanti di
protezione difet-
tosi o punti di con-
nessione non
ermetici

Disco (o sede) val-
vola sporco(a) o
difettoso(a)

Visore non erme-
tico o cucitura non
ermetica

Disco valvola della
tuta non funzio-
nante

Il nastro di fissag-
gio si & scollato.
Cio puo essere
accaduto in
seguito al lavaggio
e alla decontami-
nazione.

1) Non fa parte dell’esame del tipo UE

6 Manutenzione

6.1

Soluzione!)

Pulire le file di den-
tini per rimuovere i
corpi estranei.

Ingrassare le linee
di denti con la
penna di ingras-
saggio.

Chiudere comple-
tamente la cer-
niera.

Applicare toppe al
materiale danneg-
giato. Controllare
nuovamente
I'ermeticita.
Sostituire o sigil-
lare. Controllare
nuovamente
I'ermeticita.

Pulire o sostituire.
Controllare nuova-
mente 'ermeticita.

Sostituire o sigil-
lare. Controllare
nuovamente
I'ermeticita.

Pulire o sostituire.
Controllare nuova-
mente l'ermeticita

Incollare il nastro di
fissaggio. Control-
lare nuovamente
I'ermeticita.

Intervalli di manutenzione

Gli intervalli indicati sono consigliati da Drager. Se
necessario, si devono rispettare eventuali disposizioni

nazionali divergenti.

Per interventi di manutenzione sulla maschera a pieno
facciale, sul dispositivo di ventilazione, sulla valvola di
commutazione automatica e sull'autorespiratore, consultare le
rispettive istruzioni per l'uso.

[i] Le tute di protezione da sostanze chimiche ancora sigillate
devono essere ispezionate solo dopo 5 anni, se sono state
conservate nella confezione originale o in una borsa per
trasporto e conservazione CPS. Successivamente (o dopo
una rottura del sigillo), esse vanno ispezionate secondo gli
intervalli indicati.
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Operazioni da eseguire

dopo la riparazione

> prima del primo uso
ogni anno

x dopo l'impiego

Tuta di protezione da sostanze
chimiche
della tuta di protezione

>,

x

Tuta di protezione da sostanze
chimiche
della tuta di protezione

Manutenzione della cerniera X X x1
lampo

Verificare le tenuta della tuta di ~ x2) X X x"

protezione
da sostanze chimiche

Controllo dell'ermeticita delle X2 X X x"
valvole della tuta

1) Per le tute di protezione da sostanze chimiche conservate nella borsa
per trasporto e conservazione CPS, l'intervallo sale a 2 anni.

2) Oppure durante il controllo merce in entrata di una tuta di protezione
da sostanze chimiche ancora sigillata

[i] Drager consiglia di verbalizzare tutti gli interventi di
manutenzione (vedi "Protocollo di prova", pagina 40).

6.2 Ispezione visiva della tuta di
protezione da sostanze chimiche
Le seguenti ispezioni devono essere eseguite. Se si

riscontrano difetti, la tuta di protezione da sostanze chimiche
va riparata o smaltita.

— Il lato esterno della tuta di protezione da sostanze

chimiche deve essere privo di buchi, tagli e segni di usura.

— Il nastro per coprire cuciture non deve staccarsi.
— Il visore deve risultare pulito.
— | seguenti componenti devono essere intatti:
— Materiale della tuta
—  Guanti
— Calzari o stivali
— Visore
— Guarnizione del visore
— Chiusura lampo e copertura
— Le valvole della tenuta devono essere sgombre e intatte.

— Il materiale della tuta non deve presentare segni di usura.
Il rivestimento non deve staccarsi dal tessuto.

Istruzioni per 'uso  Drager CPS 7900
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6.3 Pulizia e disinfezione della tuta di
protezione da sostanze chimiche

NOTA

Rischio di danni materiali!

Per la pulizia e la disinfezione non utilizzare solventi (ad es.

acetone, alcool) o detergenti con particelle abrasive.

» Applicare solo le procedure descritte e utilizzare i
detergenti e disinfettanti indicati. Altri prodotti, dosaggi e
tempi di applicazione possono causare danni al prodotto.

' appropriati e sulle rispettive specifiche tecniche,
vedere il documento 9100081 alla pagina Web
www.draeger.com/IFU.

mzam Per avere informazioni sui detergenti e disinfettant
Elgg

6.3.1 Pulizia e disinfezione manuale

/A ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

Durante la pulizia e la disinfezione, le caratteristiche

antiappannamento possono andare perse.

» Non immergere il visore antiappannamento in un liquido
per piu di 5 minuti.

1. Estrarre l'imbottitura della sacca (se presente) e lavarla a
parte con acqua pulita tiepida.

2. Smontare, pulire e disinfettare separatamente unita di
ventilazione, dispositivo D-Connect, visore
antiappannamento e dispositivo Fall-Connect (se
presente).

3. Staccare i cappucci di protezione, la copertura delle

valvole della tuta (se presente) e i dischi delle valvole della
tuta.

A AVVERTENZA

Pericolo di contaminazione!

poiché non & certo che il materiale possa resistere all'impatto
ripetuto delle sostanze chimiche in questione.

» Sostituire le combinazioni di guanti.

4. Togliere i guanti, se necessario:

— nel caso in cui la tuta di protezione da sostanze
chimiche sia dotata di combinazioni di guanti, toglierle
e smaltirle.

— Nel caso siano presenti sovraguanti Tricotril, imuoverli
ma non lavarli. | sovraguanti Tricotril sporchi devono
essere sostituiti.

— Per la pulizia manuale, i guanti in butile/elastomeri
fluorurati possono rimanere applicati.

5. Lavare i dischi delle valvole a parte, con acqua pulita
tiepida.
6. In caso di utilizzo di detergenti e disinfettanti

a. Preparare una soluzione detergente con acqua e
detergente.

b. Pulire la tuta di protezione da sostanze chimiche e tutti
i componenti riutilizzabili con un panno morbido e la
soluzione detersiva.

c. Sciacquare abbondantemente tutte le parti con acqua
corrente.

d. Preparare un bagno disinfettante con acqua e
disinfettante.
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e. Immergere tutte le parti che devono essere disinfettate
(tuta di protezione da sostanze chimiche, copertura
delle valvole della tuta, dischi delle valvole e cappucci
protettivi) nel bagno disinfettante.

7. In caso di utilizzo di un agente combinato

a. Preparare una soluzione con dell’acqua e I'agente
combinato.

b. Immergere la tuta di protezione da sostanze chimiche,
la copertura delle valvole della tuta, i dischi delle
valvole e i cappucci protettivi nella soluzione.

8. Sciacquare abbondantemente con acqua corrente tutti i
componenti.

9. Asciugare tutti i componenti. Per ulteriori informazioni,
vedi: "Asciugare la tuta di protezione da sostanze
chimiche", pagina 31.

6.3.2 Pulizia e disinfezione con lavatrice
Per il lavaggio a macchina sono necessari i seguenti
accessori:

Lavatrice industriale Drager CombiClean o di simile
costruzione

Detergente: Eltra (per il dosaggio, vedere
l'informativa 9021380), neodisher
Dekonta AF1)(Concentrazione: 1%)

— Sacchetto di lavaggio
— Disco di appoggio

La lavatrice industriale deve avere le seguenti caratteristiche:
Volume tamburo >130 litri

Diametro tamburo >60 cm

— Apertura sportello >45 cm

Comando programmabile

Regolazione elettronica della temperatura +2 °C

Velocita del tamburo: max 20 giri/minuto

(2 giri lenti in una direzione, tempo di attesa di 18 secondi,
2 giri lenti nella direzione opposta, tempo di attesa di 18
secondi)

Per pulire e disinfettare la tuta di protezione da sostanze
chimiche, procedere come segue.

A\ ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

| componenti all'interno della tuta protettiva possono essere

danneggiati dalle strisce di velcro.

» Lasciare I'imbottitura dello zaino (se presente) nella tuta di
protezione da sostanze chimiche.

A\ ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

Durante la pulizia e la disinfezione, le caratteristiche

antiappannamento possono andare perse.

» Non immergere il visore antiappannamento in un liquido
per piu di 5 minuti.

1. Smontare, pulire e disinfettare separatamente il visore
antiappannamento, l'unita di ventilazione, il D-Connect e il
Fall-Connect (se presente).

Sciacquare poi a fondo con acqua pulita.

2. Staccare i cappucci di protezione, la copertura delle
valvole della tuta (se presente) e i dischi delle valvole della
tuta.

1) Non fa parte del’esame del tipo UE
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A\ AVVERTENZA

Pericolo di contaminazione!

poiché non & certo che il materiale possa resistere all'impatto
ripetuto delle sostanze chimiche in questione.

» Sostituire le combinazioni di guanti.

3. Togliere i guanti, se necessario:

— nel caso in cui la tuta di protezione da sostanze
chimiche sia dotata di combinazioni di guanti, toglierle
e smaltirle.

— Nel caso siano presenti sovraguanti Tricotril, rimuoverli
ma non lavarli. | sovraguanti Tricotril sporchi devono
essere sostituiti.

— Smontare i guanti in butile/elastomeri fluorurati.

4. Lavare separatamente i dischi della valvola con acqua
tiepida pulita e poi disinfettare.

5. Aprire completamente la cerniera della tuta di protezione
da sostanze chimiche.

6. Stendere la tuta di protezione da sostanze chimiche su un
piano pulito e appianare le pieghe.

7. Posizionare il disco di appoggio nel cappuccio (di
protezione delle vie respiratorie) di modo che il visore
appoggi saldamente sul disco di appoggio e coincida con
il disco di appoggio.

8. Applicare al cappuccio (di protezione delle vie respiratorie)
il sacchetto di lavaggio di modo che I'espanso del
sacchetto appoggi sul visore e il bordo con cordone del
sacchetto risulti sopra il bordo inferiore del visore.
Stringere il cordone e fare un nodo.

9. Rimboccare una volta verso I'alto i calzari o gli stivali di
protezione. Evitare pieghe da pressatura eccessiva.

10. Posizionare le maniche al centro, sulla parte del torace.
Appianare le pieghe.

11. Piegare il cappuccio insieme al sacchetto di lavaggio e la
parte superiore della tuta di protezione da sostanze
chimiche di modo che il visore risulti sugli stivali di
protezione arrotolati. Appianare le pieghe. Fare attenzione
a non deformare il visore.

12. Mettere la tuta di protezione da sostanze chimiche nella
lavatrice industriale.

A\ ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

La tuta di protezione da sostanze chimiche pud essere
danneggiata.

» |l tamburo di lavaggio deve muoversi solo se riempito
d'acqua.

13. Avviare il programma di lavaggio "Tuta di protezione da
sostanze chimiche".
Per lavare, attenersi ai seguenti parametri:

— temperatura dell'acqua per la pulizia e la disinfezione:
Eltra: 62 °C 12 °C, neodisher Dekonta AF: da 50 °C a
55°C

— Tempo di applicazione:

Eltra: 20 min, neodisher Dekonta AF: 5 min
— 4 cicli di lavaggio con acqua fredda pulita
14. Asciugare tutti i componenti. Per ulteriori informazioni,

vedi: "Asciugare la tuta di protezione da sostanze
chimiche", pagina 31.
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6.3.3 Asciugare la tuta di protezione da sostanze
chimiche

A\ ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

La tuta di protezione da sostanze chimiche puo essere

danneggiata.

» Non centrifugare la tuta di protezione da sostanze
chimiche.

A\ ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

Possibile formazione di muffa sulla tuta di protezione da

sostanze chimiche.

» Indossare la tuta di protezione da sostanze chimiche
quando & completamente asciutta.

1. Prima di asciugare la tuta, rimuovere i residui d'acqua
dalla tuta di protezione da sostanze chimiche o asciugarli
con una spugna.

2. Asciugare completamente tutte le parti all'interno e
all'esterno. La tuta di protezione da sostanze chimiche
puo essere asciugata solo mediante soffiaggio di aria
compressa asciutta, priva di olio, o in un impianto di
asciugatura per tute di protezione:

— Temperatura: max 40 °C

— Tempo: almeno 120 minuti
Evitare I'esposizione diretta al calore o I'esposizione
costante al sole

[i] Gli impianti di asciugatura indicati per la tuta di
protezione da sostanze chimiche sono:

— TopTrock SF01 con ventilatore GF

— Impianti di asciugatura di simile costruzione

3. Inserire di nuovo l'imbottitura della sacca (se presente).

4. Eseguire l'ispezione visiva della tuta di protezione da
sostanze chimiche, del visore, degli stivali e dei guanti.

5. Inserire il visore antiappannamento (se presente).

6. Rimontare l'unita di ventilazione e il D-Connect (se
presente).

6.4 Manutenzione della cerniera lampo

1. Ingrassare per bene la chiusura lampo dopo ogni uso e
dopo ogni lavaggio e disinfezione. Utilizzare solo la penna
di ingrassaggio di Drager.

2. Ingrassare specialmente i denti delle linee di denti e il
profilo dei denti sui cui scorre il cursore.

[i] Per impedire che il sistema di chiusura si impigli, eliminare i
fili di tessuto sporgenti.

6.5 Prova dell'ermeticita della tuta di

protezione da sostanze chimiche
La prova € concepita per I'apparecchio di prova
Porta Control 3000. Essa pud essere eseguita anche con altri

apparecchi di prova, perd & necessario che siano osservati i
valori indicati.

Effettuare la prova secondo il metodo A.2 della norma

ISO 17491-1 a temperatura ambiente costante (20 °C £5 °C).

L'aria compressa utilizzata deve soddisfare i requisiti della
norma EN 12021.
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Gli accessori di prova richiesti sono indicati nell'elenco codici
articolo (vedi "Elenco per gli ordini", pagina 41).

A\ ATTENZIONE

Per un uso sicuro e per soddisfare i requisiti normativi (in
particolare la norma BS 8467), &€ necessario superare il
controllo a immersione.

6.5.1 Operazioni preliminari ai test

1. Nelle tute di protezione con dispositivo di ventilazione
chiudere ermeticamente gli attacchi.

2. Chiudere la chiusura lampo.

3. Stendere la tuta di protezione da sostanze chimiche, con il
lato posteriore rivolto verso I'alto, su un piano uniforme e
pulito.

4. Proteggere il visore dai graffi appoggiandolo su una
superficie morbida.

5. Staccare i cappucci di protezione da entrambe le valvole
della tuta ed estrarre i dischi delle valvole.

6. Applicare un cappuccio di prova su una valvola della tuta
e collegarla all'apparecchio di prova tramite il flessibile blu.

7. Fissare un altro cappuccio di prova sull'altra valvola della
tuta.

8. Assicurarsi che entrambe le valvole sul flessibile nero
dell'apparecchio di prova siano chiuse.

9. Collegare il cappuccio di prova all'alimentazione di aria
compressa (6 bar) tramite il tubo flessibile nero.

10. Eseguire la prova. Per ulteriori informazioni, vedi:
"Esecuzione della prova", pagina 31.

6.5.2 Esecuzione della prova

A ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

Se la tuta viene riempita eccessivamente di aria, il materiale si

danneggia.

» Nel riempire la tuta di protezione da sostanze chimiche di
aria assicurarsi che la pressione non aumenti superando
di molto i valori indicati.

1. Aprire la valvola di gonfiaggio sul tubo flessibile nero e
riempire la tuta di protezione da sostanze chimiche finché
I'apparecchio di prova non indica 17,5 mbar (179 mm
c.a.). Chiudere la valvola di gonfiaggio.

2. Impostare un tempo di mantenimento di 10 minuti e
avviare il timer. Durante questo periodo, mantenere la
pressione a circa 17 mbar (173 mm c.a.) per compensare
pressione e temperatura. Se necessario, riempire
nuovamente d'aria.

3. Aprire la valvola di sicurezza. Ridurre la pressione
portandola a 16,5 mbar (168 mm c.a.). Chiudere la valvola
di sicurezza.

4. Impostare un tempo di prova di 6 minuti e avviare il timer.
5. Al termine del tempo di prova, rilevare la pressione
sull'apparecchio di prova.

Se la caduta di pressione ¢ inferiore o pari a 3 mbar (30 mm
c.a), la tuta di protezione da sostanze chimiche é chiusa
ermeticamente. Smontare |'apparecchiatura di prova e
controllare le valvole della tuta.

Se la caduta di pressione & superiore a 3 mbar (30 mm c.a.):

1. applicare acqua saponata sui punti critici (p.es. cuciture,
sistema di chiusura, attacchi per guanti e stivali).
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2. marcare i punti non ermetici

3. Sciacquare via l'acqua saponata e asciugare
completamente la tuta di protezione da sostanze
chimiche.

4. Sfiatare la tuta di protezione da sostanze chimiche e
ripararla.

5. Ripetere il controllo ad immersione.

In alternativa, la tuta di protezione da sostanze chimiche puo
essere inviata a Drager per la riparazione.

6.6 Controllo dell'ermeticita delle valvole
della tuta

La prova & concepita per I'apparecchio di prova Porta Control
3000. Essa pud essere eseguita anche con altri apparecchi di
prova, pero &€ necessario che siano osservati i valori indicati.

Effettuare la prova secondo la norma EN 943-1, 6.5.1, ma con
sovrapressione di 10 mbar, a una temperatura ambiente
costante (20 °C 15 °C).

L'aria compressa utilizzata deve soddisfare i requisiti della
norma EN 12021.

Gli accessori di prova richiesti sono indicati nell'elenco codici

articolo. Per ulteriori informazioni, vedi: "Elenco per gli ordini",

pagina 41.

1. Togliere la valvola di gonfiaggio assieme al giunto di
connessione dal flessibile nero.

2. Collegare l'estremita del flessibile all'apparecchio di prova.

3. Inserire la pompa presso la valvola di sicurezza nel
flessibile nero in modo tale che la freccia della pompa sia
rivolta verso la valvola stessa.

4. Inumidire il disco della valvola con acqua pulita e
applicarlo.

5. Applicare dall'esterno il cappuccio di prova sulla valvola
da testare e collegarla all'apparecchio di prova tramite il
flessibile nero.

6. Aprire la valvola di sicurezza e creare una sovrapressione
di +10 mbar (102 mm c.a.) con la pompetta. Chiudere la
valvola di sicurezza.

7. Impostare un tempo di prova di 1 minuto e avviare il timer.

8. Al termine del tempo di prova, rilevare la pressione
sull'apparecchio di prova.

Se la variazione di pressione ¢ inferiore a 1 mbar (10 mm

c.a.), la valvola della tuta non presenta difetti. In questo caso:

1. Controllare I'altra valvola.

2. Smontare I'apparecchiatura di prova.

3. Abbottonare il cappuccio di protezione sulla valvola della
tuta.

Se la variazione di pressione & superiore a 1 mbar (10 mm

c.a.):

1. Estrarre il disco della valvola e ispezionarlo visivamente. |l
disco della valvola e la sede della valvola devono essere
puliti e non danneggiati.

2. Se necessario, sostituire il disco della valvola. Per ulteriori
informazioni, vedi: "Sostituzione del disco della valvola",
pagina 33.

3. Ripetere il controllo.
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6.7 Speciali operazioni di manutenzione

Dopo ogni operazione di manutenzione o sostituzione,
controllare I'ermeticita dei componenti. Si consiglia di far
eseguire da Drager i lavori di manutenzione/riparazione.

6.7.1 Sostituzione dei guanti

A\ AVVERTENZA

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

poiché non & certo che il materiale possa resistere all'impatto

ripetuto delle sostanze chimiche in questione.

» Se la tuta di protezione da sostanze chimiche & dotata di
una combinazione di guanti, occorre rimuoverla, smaltirla
e sostituirla con una nuova combinazione di guanti.

/A AVVERTENZA

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

| guanti possono staccarsi se I'utilizzatore, allungandosi
eccessivamente, applica sui guanti una forza di compressione
elevata dall'interno.

» Non deve essere utilizzato talco per indossare i guanti.

Sostituire sempre i guanti o la combinazione di guanti come
indicato di seguito.

1. Togliere il sovraguanto e I'anello in gomma (se presente).

2. Sollevare il braccialetto con il pollice e spingere fuori dalla
manica l'anello ausiliario sul quale poggia il guanto.

3. Tutti i guanti tranne le combinazioni di guanti:
portare il nuovo guanto sopra all'anello ausiliario e
orientarlo sul braccialetto L'asse piu lungo dell'anello di
supporto ellittico & parallelo alla superficie della mano.
Verificare che non ci siano pieghe tra il guanto e I'anello di
supporto.

4. Attraverso il sistema di chiusura aperto, infilare il guanto
con l'anello ausiliario o una huova combinazione di guanti
nella manica della tuta di protezione da sostanze
chimiche.

5. Inserire il guanto con l'anello ausiliario o la nuova
combinazione di guanti nel braccialetto e orientarli:

— il guanto sinistro ¢ infilato nella manica sinistra; il
guanto destro, nella manica destra.

— Il dorso della mano é rivolto verso la cucitura della
manica.

6. Premere i guanti nel braccialetto finché il bordo dell'anello
ausiliario non poggia sul bordo del braccialetto. L'anello di
supporto dovra poggiare completamente nella scanalatura
del braccialetto.

7. Se lo si desidera, infilare i guanti esterni: infilare il
copriavambraccio del guanto esterno sopra il braccialetto
e fissarlo con il relativo anello in gomma.

8. Controllare la tenuta della tuta di protezione da sostanze
chimiche. Per ulteriori informazioni, vedi: "Prova
dell'ermeticita della tuta di protezione da sostanze
chimiche", pagina 31.

6.7.2 Sostituzione del visore antigraffi

1. Rimuovere il vecchio visore antigraffi.

A\ ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

Il visore pud danneggiarsi.

» Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti né solventi.
| residui di colla possono essere di norma rimossi con il
pollice.
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2. serichiesto, rimuovere i residui di colla.
3. Togliere il film protettivo da un lato dei cuscinetti protettivi
e collocare i cuscinetti su vecchi punti di incollaggio.

4. Togliere il film protettivo dal secondo lato dei cuscinetti
adesivi.

5. Centrare il nuovo visore antigraffi e premerlo per fissarlo
sui cuscinetti adesivi.

6.7.3 Sostituzione del disco della valvola

1. Rimuovere il cappuccio protettivo e il disco (valvola) da
sostituire. Non danneggiare il perno della sede della
valvola.

2. Fissare un nuovo disco della valvola.

3. Inserire il cappuccio protettivo sulla valvola della tuta.

6.7.4 Sostituzione del visore antiappannamento

A ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dei materiali!
Il visore antiappannamento pud essere danneggiato.

» Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti né solventi.

1. Rimuovere con cautela il visore antiappannamento dal
profilo in gomma nel cappuccio per la testa.

2. Inserire il nuovo visore antiappannamento:

a. Togliere la pellicola di protezione dal visore
antiappannamento.

b. Mettere a rovescio il cappuccio della tuta di protezione
da sostanze chimiche. Assicurarsi di non tendere
eccessivamente la cerniera e di non lacerare il bordo
di tenuta.

c. Orientare il visore antiappannamento servendosi dei

contrassegni centrali e inserirlo poco alla volta nel
profilo in gomma.

7 Conservazione

7.1 Condizioni di magazzinaggio

A\ ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei materiali!

La tuta di protezione da sostanze chimiche pud subire dei
danni.

» Rispettare le condizioni di conservazione.

— Conservare la tuta di protezione da sostanze chimiche in
un luogo buio, fresco, asciutto, ventilato ed esente da
pressione e tensioni.

— Evitare I'esposizione diretta al sole e ai raggi ultravioletti,
nonché all'ozono.

— Rispettare la temperatura di magazzinaggio. Per ulteriori
informazioni, vedi: "Dati tecnici", pagina 34.

7.2 Preparazione al magazzinaggio

1. Chiudere la chiusura lampo fino a 5 cm dall'arresto.
Controllare periodicamente che la chiusura lampo sia
ingrassata a sufficienza.

2. Mettere il sacchetto protettivo sopra il cappuccio in modo
tale che il visore piegato a cilindro non si apra.

3. Perripiegare la tuta di protezione da sostanze chimiche,
mettere il sacchetto protettivo sopra gli stivali, affinché la
tuta non scolorisca.
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7.3 Magazzinaggio della tuta di
protezione da sostanze chimiche

Per il magazzinaggio sono consentite le opzioni indicate di

seguito.

— Conservare la tuta di protezione da sostanze chimiche in
posizione orizzontale. Se la tuta di protezione da sostanze
chimiche viene conservata all'interno del veicolo di
intervento, evitarne 'usura per sfregamento continuo con
la superficie di appoggio.

— Appendere la tuta di protezione da sostanze chimiche sul
Suo gancio o su un'asta. Il cappuccio e gli stivali devono
essere appoggiati al pavimento.

— Piegare la tuta di protezione da sostanze chimiche e
conservarla in una cassa da trasporto, su un ripiano o in
una borsa da trasporto.

— Conservare la tuta di protezione da sostanze chimiche
nell'apposita borsa da trasporto e magazzinaggio CPS.

[i] Drager consiglia di conservare la tuta di protezione da
sostanze chimiche nell'apposita borsa per trasporto e
magazzinaggio, per proteggere la tuta dagli agenti atmosferici
e per prolungare l'intervallo di manutenzione.

7.3.1 Come piegare la tuta di protezione da
sostanze chimiche

[i] Piegare con cura la tuta di protezione da sostanze
chimiche senza comprimerla.

Non piegare con forza il materiale della tuta, le cuciture e la
chiusura lampo. Evitare pieghe da pressatura eccessiva.

1. Tendere il sacchetto piatto sul cappuccio.

2. Rimboccare una volta verso l'alto i calzari o gli stivali di
protezione. Evitare pieghe da pressatura eccessiva.

00221840.eps

3. Posizionare le maniche al centro, sulla parte del torace.
Appianare le pieghe.

4. Piegare il cappuccio e la parte superiore della tuta di
protezione da sostanze chimiche di modo che il visore
poggi sugli stivali di protezione ripiegati all'interno.
Appianare le pieghe. Fare attenzione a non deformare il
visore.

17021963.eps
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it Smaltimento

7.3.2 Conservare la tuta di protezione da 15 anni") dalla data di produzione. In caso di utilizzi frequenti

sostanze chimiche nell'apposita borsa da della tuta, il ciclo di vita & molto piu corto, anche in caso di
trasporto e magazzinaggio CPS immagazzinaggio e manutenzione eseguiti secondo le norme.

8.3 Indicazioni per lo smaltimento

44362

Smaltire la tuta di protezione da sostanze chimiche in base
alle disposizioni in vigore.

[i] Le tute di protezione da sostanze chimiche sono indicate
per lo smaltimento termico o in discariche. Il tipo di
smaltimento dipende dalla contaminazione.

9 Dati tecnici
9.1 Dati generali

Misure in cm:

Misura Dimen- Circonfe- Circonfe- Per peso
tuta sione del renza renza vita persona
corpo torace
S 150-165 80-118 72-106 <80 kg
M 160-175 80-118 72-106 >80 kg
L 170-185 80-118 72-106 <100 kg
XL 180-200 104-124 95-110 <120 kg
XXL 195-210 104-124 95-110 <140 kg
1. Inserire la tuta di protezione da sostanze chimiche Misure in inch:
II ita b dat rt i io CPS.
n.e app?3| .a orsa .a raspo ? .e magézzmagglo Misura Dimen- Circonfe- Circonfe- Per peso
2. Fissare il visore con il nastro di fissaggio. tuta sione del renza renzavita persona
3. Orientare gli stivali di protezione come indicato. corpo torace
4. Fissare la tuta di protezione da sostanze chimiche al di s 59-65 31-45 28-41 <175 Ib
sotto delle maniche e sugli stivali con le cinghie.
. . A M 63-69 31-45 28-41 >1751b
5. Piegare le maniche sulle spalle e porle ai lati.
6. Chiudere la borsa per trasporto e magazzinaggio. L 67-73 31-45 28-41 <2201b
7. Piegare verso il centro la borsa all'attaccatura degli stivali XL 71-79 41-48 37-43 <265 Ib
e diret_tamente gl Qi sotto_del \{isor_e o del collq. Fare XXL 77-83 41-48 37-43 <310 Ib
attenzione che il visore si trovi tra i due guanti.
8. Piegare al centro la borsa e chiudere la fibbia. Peso:
. senza stivali ca. 5,1 kg
8 Smaltimento .
con stivali ca. 6,6 kg
8.1 Scarto Materiale:
La tuta di protezione da sostanze chimiche va scartata nei Tuta di protezione da  D-mex (laminato rivestito in CSM)
seguenti casi: sostanze chimiche
— E stata danneggiata ed & impossibile ripararla. Visore In polivinilcloride speciale
— E stata _co_ntaminata con una sostanza pericolo_sa Ig Cui Guanti butile/elastomeri fluorurati o
caratteristiche non ne consentono la decontaminazione. Laminato: HPPE o
— Il materiale della tuta risulta alterato: si riscontrano p.es. Tricotril: nitrile/para-aramide
deterioramento, ispessimento, cambiamento di colore, Stivali protetivi Nitril-P
ammorbidimento della superficie. stivali protettivi FPA-CR, neri
In caso di dubbi, rivolgersi a Drager per ulteriori informazioni. .
Calzari D-mex
8.2 Ciclo di vita Colori:

Se la tuta di protezione da sostanze chimiche non viene
utilizzata e vengono rispettate le condizioni di conservazione
e gli intervalli di manutenzione consigliati, le caratteristiche
del materiale della tuta si mantengono inalterate per almeno

1) Non fa parte dell’esame del tipo UE
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fuori/dentro

Temperature:

durante I'esposizione

blu / grigio
arancione / grigio

verde oliva / grigio

Da -40 °C a +70 °C")

Temperature piu basse fino a -

80 °C sono

possibili in caso di esposizione
breve e

state testate da Drager per il mate-
riale D-mex,

ma non nell'ambito dell'esame UE
del tipo.

Osservare le temperature di utilizzo
dell'apparecchio di protezione
respiratoria!

durante il magazzinag- Da -30 °C a +60 °C

gio
1) Testato da Drager

9.2 Resistenza all'infiltrazione di agenti

infettivi

Prova

Resistenza alla
penetrazione di
liquidi contaminati
sotto pressione
idrostatica (con il
batteriofago Phi-
X174)

Resistenza agli
agenti infettivi in
caso di contatto
meccanico con
sostanze conte-
nenti liquidi conta-
minati

Resistenza alle
polveri contami-
nate biologica-
mente

Resistenza alla
penetrazione di
aerosol biologica-
mente contaminati

Risultato Classe1)

Pressione idrosta- 6
tica:
20 kPa

Tempo di infiltra- 6
zione:
>75 min.

Penetrazione: 3
<1 log cfu

Penetrazione: 3
log r infinito

1) secondo la norma EN 14 126:2003+AC:2004

9.3 Resistenza del materiale della tuta

Prova

Resistenza
all’abrasione

Resistenza alle
screpolature da
flessione

Istruzioni per 'uso

Risultato c|asse1)
>2000 cicli 6
>100.000 cicli 6

Drager CPS 7900

Dati tecnici it

Prova Risultato 1)

Classe

Resistenza alle >4000 cicli 6
screpolature da
flessione a

-30°C

Resistenza alla
lacerazione

>40 N 3

Resistenza al >50 N 3

taglio

Resistenza
all'esposizione alla
fiamma

autoestinguente 3

Resistenza delle >500 N 6

cuciture

Resistenza alla tra- >1000 N 6
zione

1) secondo la norma EN 14325:2018

9.4 Resistenza alla penetrazione da
sostanze chimiche secondo EN 943-
2:2019

Per I'omologazione europea sono state effettuate le prove di
resistenza alle sostanze chimiche concentrate elencate qui di
seguito, con bagnatura completa/ricopertura completa dei
campioni.

La classificazione relativa alla prova di resistenza alla
permeazione di sostanze chimiche avviene, conformemente
alla norma EN 943-1:2015+A1:2019, come segue:

Classe 1 >10 minuti
Classe 2 >30 minuti
Classe 3 >60 minuti
Classe 4 >120 minuti
Classe 5 >240 minuti
Classe 6 >480 minuti

In base alle prove come da sezione 5.2 della norma EN 943-
2:2019, determinate configurazioni di tenuta non sono
indicate per I'azione costante di sostanze chimiche, con le
quale si ottiene solo una classe di permeabilita <2.

| componenti della tuta di protezione da sostanze chimiche
sono stati testati in condizioni di laboratorio in merito
all'impatto delle sostanze chimiche indicate di seguito. Il
tempo di esposizione della tuta di protezione da sostanze
chimiche puo dipendere tra I'altro dalla concentrazione e dallo
stato di aggregazione della sostanza nociva, nonché dalle
condizioni ambientali. Per ulteriori informazioni, contattare
Drager o utilizzare la pagina web
http://www.draeger.com/voice. Per utilizzare il database €
necessario registrarsi.
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it Dati tecnici

9.4.1 Classificazione della resistenza alla permeazione in base al tempo di penetrazione
normalizzato della tuta CPS 7900 secondo la sezione 4.11.2 della norma EN 14325:2018

D-mex Chiusura Cuciture Visore Collega- Stivali pro-
lampo senza mento con tettivi
copertura visore (Nitrile-P)

Sostanze chimiche di prova Classe Classe Classe Classe Classe Classe
Acetone, 6 2 6 5 5 3
n. CAS 67-64-1

Acetonitrile, 6 2 6 6 6 >31)
n. CAS 75-05-8

Ammoniaca, 6 6 6 6 6 6
n. CAS 7664-41-7

Cloro, 6 6 6 6 6 6
n. CAS 7782-50-5

Acido cloridrico, 6 6 6 6 6 6
n. CAS 7647-01-0

Diclorometano, 6 3 5 5 4 2
n. CAS 75-09-2

Dietilamina, 6 4 6 6 6 4
n. CAS 109-89-7

Etilacetato, 6 3 6 6 6 4
n. CAS 141-78-6

Disolfuro di carbonio, 6 6 4 6 6 3
n. CAS 75-15-0

Metanolo, 6 6 6 6 6 >37)
n. CAS 67-56-1

n-eptano, 6 6 6 6 6 6
n. CAS 142-82-5

Idrossido di sodio 40%, 6 6 6 6 6 6
n. CAS 1310-73-2

Acido solforico 96%, 6 6 5 6 6 6
n. CAS 7664-93-9

Tetraidrofurano, 6 2 6 5 5 4
n. CAS 109-99-9

Toluolo, 6 4 6 6 6 4

n. CAS 108-88-3

1) Prova secondo la norma EN 374-3 eseguita da laboratori di prova indipendenti, rottura al raggiungimento della classe di protezione 3

Guanto in butile/ela- Combinazione di Combinazione di
stomeri fluorurati  guanti laminato/Tri- guanti in lami-
cotril nato/butile?
Sostanze chimiche di prova Classe Classe Classe
Acetone, 6 6 6
n. CAS 67-64-1
Acetonitrile, 6 6 6
n. CAS 75-05-8
Ammoniaca, 6 6 6
n. CAS 7664-41-7
Cloro, 6 6 6
n. CAS 7782-50-5
Acido cloridrico, 6 6 6
n. CAS 7647-01-0
Diclorometano, 4 3 3
n. CAS 75-09-2
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Guanto in butile/ela- Combinazione di Combinazione di
stomeri fluorurati  guanti laminato/Tri- guanti in lami-
cotril" nato/butile?
Dietilamina, 3 6 6
n. CAS 109-89-7
Etilacetato, 4 6 6
n. CAS 141-78-6
Disolfuro di carbonio, 6 6 6
n. CAS 75-15-0
Metanolo, 6 6 6
n. CAS 67-56-1
n-eptano, 6 6 6
n. CAS 142-82-5
Idrossido di sodio 40%, 6 6 6
n. CAS 1310-73-2
Acido solforico 96%, 6 6 6
n. CAS 7664-93-9
Tetraidrofurano, 13) 6 6
n. CAS 109-99-9
Toluolo, 6 6 6

n. CAS 108-88-3

1) Guanto Barrier e Tricotril

2) Guanto Barrier e butile

3) Le tute di protezione da sostanze chimiche con questo tipo di guanti non sono adatte nel caso di un'esposizione permanente alla sostanza chimica
indicata.

9.4.2 Classificazione della resistenza alla permeazione in base al tempo di permeazione cumulativo
della tuta CPS 7900 in conformita alla norma ISO 16 602:2007+Amd1:2012 e alla sezione 4.11.3
della norma EN 14325:2018

La classificazione per la prova di resistenza alla permeazione chimica risulta come riportato di seguito secondo la norma

ISO 16 602:2007+Amd1:2012 ovvero EN 14325:2018, sezione 4.11.3 "Classificazione della resistenza alla permeazione in
base al tempo di permeazione cumulativo":

Classe 1 210 minuti
Classe 2 >30 minuti
Classe 3 260 minuti
Classe 4 2120 minuti

[i] Secondo la norma ISO 16 602:2007+Amd1:2012, tabella E.1, la classe 4 & la piu alta che puo essere raggiunta con i valori
rilevati.

D-mex Chiusura Cuciture Visore Collega- Stivali di
lampo senza mento con  protezione
copertura visore (nitrile-P)

Sostanze chimiche di prova Classe Classe Classe Classe Classe Classe
Acetone 4 2 4 4 4 3
Acetonitrile 4 2 4 4 4 3
Ammoniaca 4 4 4 4 4 4
Cloro 4 4 4 4 4 4
Acido cloridrico 4 4 4 4 4 4
Diclorometano 4 3 4 4 4 2
Dietilamina 4 4 4 4 4 4
Etilacetato 4 3 4 4 4 4
Disolfuro di carbonio 4 4 4 4 4 3
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D-mex Chiusura Cuciture Visore Collega- Stivali di
lampo senza mento con protezione
copertura visore (nitrile-P)

Metanolo 4 4 4 4 4 3

n-eptano 4 4 4 4 4 4

Idrossido di sodio 40% 4 4 4 4 4 4

Acido solforico 96% 4 4 4 4 4 4

Tetraidrofurano 4 2 4 4 4 4

Toluolo 4 4 4 4 4 4

Guanto in elastomeri Combinazione di Combinazione di
fluorurati/butile guanti laminato/Trico- guanti in lami-

tril nato/butile

Sostanze chimiche di prova Classe Classe Classe

Acetone 4 4 4

Acetonitrile 4 4 4

Ammoniaca 4 4 4

Cloro 4 4 4

Acido cloridrico 4 4 4

Diclorometano 4 3 3

Dietilamina 3 4 4

Etilacetato 4 4 4

Disolfuro di carbonio 4 4 4

Metanolo 4 4 4

n-eptano 4 4 4

Idrossido di sodio 40% 4 4 4

Acido solforico 96% 4 4 4

Tetraidrofurano 1 4 4

Toluolo 4 4 4

9.5 Resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche secondo la norma BS 8467:2006

| test (che non fanno parte dell'esame UE del tipo) sono stati eseguiti con una concentrazione di 100 g/m? per un periodo di
240 minuti.

D-mex Cuciture Visore
Sostanze chimiche di Permeazione in pg/cm?
prova
Gas mostarda (HD), <0,1 <0,1 0,2
n. CAS 505-60-2
Sarin (GB), <0,1 <0,1 <0,1
n. CAS 107-44-8
Soman (GD), <0,1 <0,1 <0,1
n. CAS 96-64-0
VX, <0,1 <0,1 <0,1
n. CAS 50782-69-9
chiusura Stivali protettivi Combinazione di Combinazione di
(Nitrile-P) guanti laminato/Trico- guanti in lami-
tril?) nato/butile?
Sostanze chimiche di Permeazione in pg/cm?

prova
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chiusura Stivali protettivi Combinazione di Combinazione di
(Nitrile-P) guanti laminato/Trico- guanti in lami-
tril) nato/butile?
Gas mostarda (HD), 0,1 0,1 <0,1 <0,1
n. CAS 505-60-2
Sarin (GB), <0,1% <0,1 <0,1 <0,1
n. CAS 107-44-8
Soman (GD), 0,1 <0,1 <0,08 <0,08
n. CAS 96-64-0
VX <0,1 <0,1 <0,08 <0,08

n. CAS 50782-69-9

1) Guanto Barrier e Tricotril
2) Guanto Barrier e butile
3) testato con 10 g/m?
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Vedere l'etichetta sulla tasca interna della tuta di protezione da sostanze chimiche.

1

Drager CPS 7900
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11 Elenco per gli ordini

Denominazione e descrizione
Drager CPS 7900 (blu o arancione)
Drager CPS 7900 (oliva)

Stivali di protezione da indossare
sopra:")

Nitrile-P, misura 43
Nitrile-P, misura 44
Nitrile-P, misura 45
Nitrile-P, misura 46/47
Nitrile-P, misura 48
Nitrile-P, misura 49/50

Stivali protettivi da applicare:”
Nitrile-P, misura 43, bassi
Nitrile-P, misura 44, bassi
Nitrile-P, misura 45, bassi
Nitrile-P, misura 46/47, bassi
Nitrile-P, misura 48, bassi
Nitrile-P, misura 49/50, bassi

Guanti:?)

Elastomeri fluorurati/butile, misura 9
Elastomeri fluorurati/butile, misura 10
Elastomeri fluorurati/butile, misura 11

Laminato + Tricotril su anello di sup-
porto, misura 10

Laminato + Tricotril su anello di sup-
porto, misura 11

Laminato + butile su anello ausiliario,
misura 9

Laminato + butile su anello di sup-
porto, misura 10

Laminato + butile su anello ausiliario,
misura 11

Sovraguanto Tricotril, misura 10

Sovraguanto Tricotril, misura 11

Accessori guanti e stivali:
Guanti in cotone, paio
Bracciali a tenuta di gas

Anello in gomma per sovraguanti
(necessari 2 pezzi)

Catarifrangenti (necessari 2 pezzi)
Anello ausiliario
Nastro di incollaggio a doppio lato

Istruzioni per 'uso ~ Drager CPS 7900

Codice articolo
R 29 500
R 29 450

R 56 863
R 56 864
R 56 865
R 56 866
R 56 867
R 56 868

R 568 221
R 58 222
R 568 223
R 58 224
R 58 225
R 58 226

R 55762
R 55 531
R 55 761
R 63 003

R 63 004

R 63 008

R 63 009

R 63010

R 55 968
R 55 966

R 50972
R 52 648
R 51 358

R 58 218
R 51265
11 98 696

Elenco per gli ordini

Denominazione e descrizione

Copricalzari

Ventilazione:
Valvola di regolazione PT 120 L

Valvola di regolazione PT 120 L -
Staubli

Air-Connect
Air-Connect - Staubli
Piattina di copertura valvola, blu

Piattina di copertura valvola, aran-
cione

Piattina di copertura valvola, verde
oliva

Set linguette di ventilazione S, M

Set linguette di ventilazione L, XL,
XXL

ASV

ASV per PSS 7000

Adattatore erogatore a domanda
RaccordoaY

Supporto:
D-Connect

Cintura addominale
Porta-manometro

Cinghia sottocavallo

Trasporto e immagazzinaggio:

Borsa da trasporto e magazzinaggio
CPS

Cassa di trasporto
Aggancio (a campana)
Aggancio (a T)

Sacchetto piatto per cappuccio (di
protezione delle vie respiratorie) e sti-
vali

Apparecchi di prova e relativi
accessori:

Apparecchio di prova Porta Control
3000

Lavaggio e disinfezione:
Sacchetto di lavaggio

Disco di appoggio

Stick grasso, 2 pezzi

Gel antiappannamento "klar-pilot"

Codice articolo
R 61018

R 55 509
R 58 059

R 58 075
R 58 235
R 58 215
R 58 216

R 58 477

R 57 870
R 58 095

33 54 568
33 57 007
R 58 281
R 55 507

R 58 080
AL 01 211
R 58 078
R 58 085

R 58 152

T 51525
R 33 299
R 54 746
87 10 071

R 62 520

65 70 003
R 58 157
R 27 494
R 52 560
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Denominazione e descrizione Codice articolo
Prodotto antiappannamento "klar- R 56 542

pilot" Comfort

Eltra (20 kg) 79 04 074
neodisher Dekonta AF 5 L 37 06 165
neodisher Dekonta AF 20 L 37 09 333

Manutenzione e service:

Set autoadesivi (adesivi CSM) R 58 105
Set autoadesivi (PU/PVC) R 58 304
Set toppe D-mex, blu (8 toppe) R 57 355
Set toppe D-mex, arancione (8 toppe) R 57 857
Set toppe D-mex, verde oliva (8 R 57 476
toppe)

Pasta per riparazioni D-mex, blu R 55 065
Rasta per riparazioni D-mex, aran- R 55 699
cione

Pasta per riparazioni D-mex, verde R 55 751
oliva

Set per il collegamento degli stivali R 25 264
Sigillante per il collegamento degli sti- R 55 272

vali

Imbottitura zaino R 57 860
Valvola tuta, completa R 58 625
Disco della valvola R 58 239
Copertura valvola della tuta, blu R 58 090
Cppertura valvola della tuta, aran- R 58 091
cione

Copertura valvola della tuta, verde R 58 474
oliva

Visore antigraffio (10 pezzi) R 57 859
Visore antiappannamento (1 pezzo) R 57 858
Manuale tecnico su richiesta
Manuale operativo su richiesta

1) dimensioni minori su richiesta
2) Se si combinano diversi guanti tra loro, Drager raccomanda di ordi-
nare guanti di una misura piu grande.
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el  TAnpogopieg aopaAeiag

-_—

NMAnpogopieg ao@aAgiog

— MMpiv TN xpron Tou TTPOI6VTOG JIABACTE TIPOCEKTIKA TIG
TTapouoeg odnyieg xprong Kai Tig odnyieg xprong Twv
QAVTIOTOIXWV TTPOIOVTWV.

— AxoMouBgite oTd TIG 0dnYieg Xpriong. O xpAoTng Ba
TIPETTEI VO KOTAVOET TTARPWG Kal va TNPEI TTIOTA TIG 00nyieg.
To TTpOoIdV ETMITPETTETAI VA XPNCIKOTIOIEITAI JOVO CUNPWVA
ME TO OKOTT XProNg Tou.

— Mnv metdre TIG 00nyieg xprong. PpovTioTe WOTE va
QUAGOOOVTaI KAl VO XPNOCIKJOTTOIOUVTal CWATA atrd TO
Xpromn.

—  Movo ekTTaIdeupéVO Kal EEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO
EMTPETIETAI VO XPNOIPOTIOIEI QUTO TO TTPOIOV.

—  Mnv xpnoiyoTrol€iTe EAATTWUATIKA 1) NUITEA TTPOIGVTA.
Mnv TTpoBaiveTe O YETATPOTTEG OTO TTPOIOV.

— Evnuepwvete Tnv Drager o€ epimmmwon GQaAPATwy N
BAaBwv TOU TTPOIGVTOG 1} EEAPTANATWY TOU.

— Tnpeite TOUG TOTTIKOUG KAl €BVIKOUG KAVOVIOUOUG TToU
10xU0UV yIa TO TTPOIGV auTo.

—  Movo ekraIdeupévo Kai eEEIBIKEUUEVO TTPOCWTTIKO
EMTPETTETAI VA EAEYXEL, VA ETTIOKEUACEI KAI VO GUVTNPEI TO
mpoidv. H Drager ouvioTtd Tn oUvawn cuyBoAaiou
ouvTtpnong Pe Tnv idia Tnv Drager, woTe OAeg o1 epyaaieg
OuVvTHPNONG Va EKTEAOUVTAI ATTO AUTAV.

— Ta epyoaieg ouvTAPNaNg XPNOIUOTIOIEITE HOVOV AUBEVTIKA
avtaAAaKTIKA Kal agecoudp Tng Drager. Ala@opeTikd 6a
MTTOPOUCE Va ETTNPEQCTEI N CWOTH AEITOUpYia Tou
TTPOIGVTOG.

2 Tutroypa@ikég oupupaocelg oTo
TTAPOV KEINEVO

21 Znpacia Twv utrodeiewyv
mpos&IdoTtroinong
O1 TapakdTw uTTodEIEEIG TTPOEIBOTTOINGNG XPNCIUOTIOIOUVTaI

oTo TTapOV £yypago yia utrodEiEouv aTo xpHoTn moavoug
KivdUvoug. H onpacia Twv utrodeifewv mpogidotroinong

opifeTal wg €EAG:

Mposgido-
TOINTIKO
oUupoAo

A KINAYNOZ

AEEN emion-
pavong

Tagivopnon Tng ur6de1§ng
mpoegidomoinong

Mapatréutrel og KATAOTACN
dueoou Kivduvou. Av dev aTro-
@euxBei, To atroTéAeopua cival
Bdavarog | cofapoi TpauuaTi-
OMoi.

A MPOEIAO-
MOIHEH

MNoapaTTéuTtrel o€ KATAOTOON
evOeEXOUEVOU KIVOUVOU. Av dev
ATTOPEUXDEI, TO ATTOTEAECHO
uTTOpEi va gival Bdvarog n
ooBapoi TPAUNATICHOI.

MoapaTTéuTrel o€ KATAOTOON
evOeEXOUEVOU KIVOUVOU. Av dev
OTTOPEUXBE], TO ATTOTEAETUA
MTTOpPEI va gival TpaupaTIouoi.
MTropei va xpnoigotroinBei kai
Wg TTPOEIBOTTOINON VIO UN
aoceahr xpAion.

A NPOOXH

44

Mpo&ido- A&gn emon- Ta§ivopnon Tng uédeIing
OINTIKO  pavong mpoeidotoinong
oUppoAo

>HMEIQZH MapatréuTrel o€ KaTdoTaon

evOEXOUEVOU KIVOUVOU. Av dev
atmro@euyBei, To atmoTéAeoua
pTTOpEi Va gival {NUIEG OTO TTPO-
i6v | 10 TTEPIBAANOV.

2.2 Mapkeg

Mapka KdToxog Hapkag
D-mex®, FPS®, Drager

HPS®,

Panorama Nova®,

PAS®, PSS®, X-

plore®

Eltra®, ECOLAB®  Ecolab
neodisher® Dr. Weigert
Tricotril® KCL GmbH
Barrier® Ansell
Cryo-LNG™ Tempshield Inc.

2.3 Zuvrtopoypa@igg

Z0vTunon
FKM

Emegnynon
DdBopiolxa ehacTOMEPN

3 Nepiypaen

O1 o1oAég Drager CPS 7900 gival agpoaTeyEiG TTPOOTATEUTIKEG
OTOAEG pe Baon To TrpdTutro EN 943-2:2019 (T0TM0G 12-ET).
Mtropouv va emavaypnaiuoToin8ouv.

MNa Tnv TTapoxr avatrveUoIUou aépa aTTaITETal
QVATIVEUATHPAG TTETTIETUEVOU aépa. O avaTrveuoTpag
TIETMECHEVOU Q€PQ, N HAOKA OAOKANPOU TTPOCWTTOU KAl TO
TIPOCTATEUTIKO KPAVOG (pOPIoUVTAl KATW OTTO Tr OTOAN
TTPOOTOCIag atd XNUIKA. MNa TeEpAITEPW TTANPOPOPIEG PBAETTE:
«EAeypéva péoa atopiknG TTpooTaciag», oeAida 45.

H otoAf TTpooTaciag atrd xnuIKA S100€Tel yavTia PE
duvaToTNTa AVTIKATAOTOONG:

—  €owTEPIKS YAVTI aTTé PBOPIOAVOPAKOUXO
€AAOTIKO/BOUTUAIO QVOEKTIKO O€ XNUIKA, EEWTEPIKO
TTPOAIPETIKO YAVTI Tricotril avOekTIKO o€ KOTIA Kal O1dTpNoN

—  €0WTEPIKO ETTIIOTPWHEVO YAVTI AVOEKTIKO O€ XNUIKA,
eEWTEPIKO yavT Tricotril avBekTikd g€ KOTTA Kai dIdTpNoN
(ouvduaouog yavTiwy)

—  €0WTEPIKO ETTIIOTPWHEVO YAVTI AVOEKTIKO 0€ XNUIKA, atTd
Tavw yavTl BouTuAiou avBekTIKO 0T dIATPNON
(ouvduaopog yavTiwy), eEwTepIKO yavTi Tricotril avBekTIKO
O€ KOTTN

H oToAfj TTpooTaciag atmd XNUIKA UTTopEi va TTEpIAaUBAVEI
KAATOEG atTd TO i010 UAIKG e TN OTOAN A uTTéTEG. OI KAATOEG
OEV TTPOCPEPOUV ETTOPKN TTPOCTACIA ATTO UNXAVIK)
KOTOTTOVNON. KaTd CUVETTEID, O XPrOTNG TTPETTEI VA POpA
ETMITTPO0OETWG KATAAANAEG TTPOCTATEUTIKEG PTTOTEG, Ol OTTOIEG
diabéTouv €ykpion katd 1o TTPOTUTTO EN ISO 20345. MNa
S1EUKOAUVON TNG TOTTOBETNONG TWV TTOdIWY OTIG UTTOTEG JE

Odnyieg xpnong ~ Drager CPS 7900



KAATOEG, uTTOpOUV va XpnaigotroinBouv ykETeg. Mia aTe@davn
arroTpéel Tn SiEicduon OUCIWY AVAPECT OTIG KAATOEG KOl OTIG
TIPOCTOTEUTIKEG UTTOTEG.

To TTavopapiké KpUoTaAAo BI0BETEI TNV eEWTEPIKN TTAEUPA
NG OTOANG £va avOeKTIKO 0TN XApagn TTAVOPAUIKO KOUGTAAAO.

H oToAf TpooTaciag atmd xnuika diabéTel Brkn yia
aoupudToug kai uttodoxn yia TTARKTPO push-to-talk. H BAkn
@Epel orjpavaon Pe Tov TUTTO (TNG OUOKEUNG
padIoETTIKOIVWVIaG).

>Tn OTOAN TTPOCTACIOG OTTO XNUIKA uTTOpOUV Va

TTPOCaPTNBOOUV TTPOAIPETIKA Ta akdAouBa e€apTruaTa:

— PuBuioTikr) BaABida PT 120 L rj Air-Connect:
Movada e€aepiopoU yia gUvOEDN EEWTEPIKWVY TTNYWV
avaTtrveUaIUoU aépa e Kal Xwpig ouoTnua Yugng yia 1o
EOWTEPIKO TNG OTOARG

— D-Connect:
Bdon yia TpdoBeTeg cUOKEUEG (TT.X. BEpUIKA KApEPQ,
OUOKEUEG PETPNONG, BPOXOG dIACWanNG), N OTToia UTTopEi
va oTeEPEWBEi aTov aploTePd A 010 OeEI0 YoPo.

— Fall-Connect:
20vdean yia eE0TTAICHS ao@dAgiag TITwaong atopwy. OTav
xpnoigotroigitan didragn TpooTaciag atmd TTwon, dev
EMITPETTETAI N OUVOEDN PE EEWTEPIKN) GUOKEUN TTOPOXAG
aépa PEow EUKAPTITOU GWANVa.

— AiaBaBuiopévog IyavTag:
ylo pUBUION TOU UAKOUG TNG OTOARG

—  AvTIBapBwTIKO TTAVOPONIKO KPUOTOAAO OTn OTOAR:
ATTOTPETTEI TO BOAWPA TOU TTAVOPANIKOU KPUGTAAAOU.

—  ZTAPIYHO JOAVOUETPOU KATW ATTO TO TTAVOPAMIKO
KPUOTAAAO:
yIQ TN OTEPEWGN TOU HAVOUETPOU TOU QVATIVEUCTH PO
TIETTIEOPEVOU aéPA EVTOG TOU OTITIKOU TTESIOU TOU XpAOTN
TNG TTPOCTATEUTIKNAG OTOANG

— AvayvwpioTikoi apiBuoi xprong:
Yl EUKOAOTEPN avayvwpion TG opddag eméupaong
Eival duvatA n afiuavon pe avegitnAo papkaddpo, OUwg
Oev TrpoTEiveTal.

3.1  ZKotmrég xpnong

H oToAf TTpooTaciag atmd XxNUIKA TTOPEXEI TTPOOTACIA EVAVTI
ETMKIVOUVWY OUCIWV UTTO HOPPI agpiwv, uypwy,
OEPOAUNATWY KOl OTEPEWV, KABWG KAl £vavT AoIJoyOvVwv
TTapayoviwv. EKTO¢ autoU, TrpooTaTtelel aTTo TNV
EVOWNATWON PAdIEVEPYWY CWHATIOIWV.

3.2 T[epiropicpoi TOU OKOTTOU XPRONG

MNa opIopéveg XNUIKEG OUTiEG I0XUOUV TTEPIOPICUOI OGOV
agopd Tn dIdpKeEIa XpRong, o€ cuvdApTNON PE TN
OUYKEVTPWOT, TNV adpav CUCCWHATWON Kal TIG
TEPIBAANOVTIKEG OUVONKEG. ATTOQEUYETE TN BEPUOTNTA KalI TN
yupvh @Aoya. H oToAn TrpoaTaaciag atmd xnuika dev givai
KaTGAANAN yia TTupdoBeon. MNa Tepaitépw TTANPOPOPIES
BAEmre: «Texvikd dedopévay, aeAida 55.

H oT1oAr) TTpooTaciag ammd xNUIKA &ev TTapEXEl TTpOOTACia aTTO
akTivoBoAia padievepywv cwuaTIdiwy f atd {nuIEg aTd
akTIvoBoAia. H oToAA TTpoaTagiag ammd xnuIka &ev eTTITPETTETAI
va XPNOIYOTToIEiTal OTAV £XEI UTTOOTEN CnUIA 1] €XEl PBapEI.

3.3 Eykpiocsig

H oToAf TTpooTagiag atd xNUIKA gival EYKEKPIMEVN KATA:
— EN943-1:2015+A1:2019 kai EN 943-2:2019

— EN 14126:2003+AC:2004
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— EN 1073-1:2016+A1:2018:IL:KaTnyopia 4, OvopaoTIKOG
TTapdyovTag TpooTaciag 20000
(novo Drager CPS 7900 pe povada e€agpiopol)
— EN 1073-2:2002:IL:Katnyopia 3, OvouaaoTikdg
TTapdyovrag mpooTaciag 500
(novo Drager CPS 7900 xwpig povada e€aepiopol)
— EN 14593-1:2018
(u6vo Drager CPS 7900 pe povada e€agpiguou)
— EN 14594:2018
(M6vo Drager CPS 7900 pe povada e€agpiguou)
— 180 16 602:2007+Amd 1:2012
— SOLAS 1I-2, Reg. 19, consolidated edition 2004

- (EE) 2016/425

[i] H Tipnon autwy Twv TToTUTTWY BeV EMITPETTEI TNV £EAYWY
CUMTTEPACUATWY YIa TNV THPNON TWV TTPOTUTTWY avapopIKa
pe dA\oug KIvouvoug.

[il Ta TpdTUTTIA, BAoEl TwWY oTroiwv £xel AaBel £ykpion n
€KACTOTE GTOAR TTPOCTACIOG ATTO XNMIKA, ETTIONUAIVOVTAI JE
MIa KOUKKi®a aTnVv Tvakida TUTTou.

O1 TTPOCTOTEUTIKEG UTTOTEG aTTd VITPIAIO BIaBETOUV £yKpIon
KaTd Ta akGAouBa TTPATUTTA KOl 0ONYiEG:

— ENISO 20345:2011
— EN 15090:2012

AnAWOEIG CUPUOPPWONG:

— BA. www.draeger.com/product-certificates

H avTioTaon TG oToArG TTPOoTACiag aTTd XNUIKA EAEYXONKE
oUpewva pe 1o TpoTuTio IEC 60093. ATTo auTdv Tov EAeyX0
TTPOKUTITEI OTI N OTOAR TTPOOTOCIOG ATTO XNMUIKA ETTITPETTETAI VO
XPNOIUOTTOIEITAI O€ TTEPIOXEG PE KivOUVO ekpngewyv. QoTO00,
eTeIdNA Ta yavTia Sev €XOUV ETTOPKI AywyINOTNTA, Ba TTPETTE
va yelwBoUv eTTIMTPOOBETWG Ta aywyipa i NAEKTpoPOpa
QVTIKEIPEVA €AV OEV UTTOPET VA ATTOKAEIOTET £va ETTIKIVOUVO
POPTIO AOYW ETAIPIKWY BIABIKACIWY (TT.X. KATA TNV TTARpwon
KaIl EKKEVWON TwV XOAURSIVWY BapeAIwV).

3.4 EAeypéva péoa ATOMIKAG TTPOOTACIAG

A NMPOZOXH

Kivduvog ooBapou Tpaupartiopou!

Av dgv XpnOIUoTToIoUVTal SOKIUACHEVOI KOl N EYKEKPIUEVOI
ouvduaooi Tou eE0TTAICPOU TTPOOTOTIaG, EVOEXETAI VO
TTPOKANBOUV GoBapoi TPAUUATIOUOI.

» XpnOIYOTTOIEITE HOVO TOUG TTOPOKATW CUVOUACGHOUG.

» Edv mpodkemal va xpnoipotroinfouv dAAol cuvduaouoi, 0
UTTEUBUVOG AcImoupyiag TTPETTEN va EAEYEEI €V evdeikvuTal

n xprion Toug.

3.4.1 Mdokeg OAGKANPOU TTPOCWITOU

— Dréager FPS 7000
— Zeapd Panorama Nova

3.4.2 Zuvduaopoi pdokag/kpdvoug
— Drager S-HPS

3.4.3 AvVATIVEUOTHPEG TTETTIECHEVOU aépa
PSS 3000

PSS 4000
PSS 5000
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— PSS 7000
— PSS AirBoss

3.4.4 TlpoOoTATEUTIKA KPAvVN

— Drager HPS 4000
— Drager HPS 7000
— Dréager HPS SafeGuard

3.4.5 ZuoTthpara Tapoxng aépa

— Drager AirConnect
— PubuioTikn BaABida PT 120 L

3.5 ZRpavon i1diou TUTTOU

H onuavon TuTou BpiokeTal TNV TOETTN TNG OTOARG
TTpooTaciag amod XNUIKA.

Mpoooxn! Tnpeite TIg 0dnyieg Xprong.

L]
‘Evduon mrpooTaciag amd XxnUIKAG utrd

Hop®nA agpiwv, UYpwYV, AgPOAUNATWY
Kal oTepewv (katd EN 943-
1:2015+A1:2019 kai EN 943-2:2019,
TUTT0G 1a-ET-B Enhanced Robustness
(Verstarkte Robustheit). lNa mepaitépw
TTANpoopieg BAETTE: «AVTOXH TOU UAI-
KoU TnG OTOANG TTpOCTaCiag aTmod
XNMIKG», oelida 56.

‘Evduon mrpooTaciag ammd Aoigoyovoug

& TTapayovTeg (Katd
' EN14126:2003+AC:2005, ypauua B
oTn oAPavon)

‘Evduon rpoaTaciag atmd padievepyod
MOAuvan e€aITiog OTEPEWV CWUATIOIWY
katd EN 1073-1:2016+AC:2016 ka1 EN
1073-2:2002. lNa Tepaitépw TANPoPo-
pieg BAETTE: «Eykpioeig», oehida 45.

AvTioTOIXION UYOUG, TTEPIUETPOU
Bwpaka Kal TTEPINETPOU YEONG HE TO
W péyeBog TNG OTOARG TTpooTaaciag. MNa
TEPAITEPW TTANPOPOPIEG BAETTE:
«Texvika dedopévay, oehida 55.

4  Xpnon
4.1 MpoltroBéoceig yia Tn Xpnon

A NPOEIAOMOIHZH

Kivduvog Bavdoipou 1 coapou Tpauparticuou!

Otav n oToAf TTpooTOCiag aTTd XNUIKG eV XPNOIYOTTOIEITAI

oUp@wWva Pe Ta I0XUOVTA TTPOTUTTA Kal TIG 0dnyieg TNG

€KAOTOTE XWPAG, UTTOPEI va TTPOKANBEi Bavaaipog ] coBapog

TPAUNATIOPOG.

» O xpnotng mpétrel va AapBavel utrdwn €BvIkEG Kal GAAEG
ATTAITACEIG OXETIKA PE TN XPrion EOTTAICUOU ATOMIKNG
TTPOCTACIAG.

46

A MPOEIAOMNOIHZH

Kivduvog 8avdoipou i coBapol TpaupaTtiopnol!

H o1oA TTpooTaciag atrd xnuIKA dev TTApEXEl TTPOOTACTA O€

TEPITITWAN TTOAU uWnAARG TrEPIBAAAOVTIKAG emBdApuvong Pe

empBAaBeig ouaieg | o€ TTEPITTTWON £MIRAPUVONG UE

OuyKekpIpéveg emRAaBeig ouaieg.

» [lpiv amrd 1 xpnon, Tpémel va kaBopioTei o Babudg
ePIBAANOVTIKAG eTTIRAPUVONG, KABWG N KATAAANASTNTO
TNG OTOANG TTPOCTACiag ATTO XNUIKA TTPETTEl VA KABOPIOTEI
TIPIV TN XPron TnG. H oToAr TrpooTaciag atd XnuiKa
TIPETTEI VA €ival KATAAANAN yIa TN GUYKEKPIPEVN XPAON.

4.2 EmonRuavon OXETIKA ME TO XEIPIOHO
TOU CUCTHMOTOG OEPOOTEYOUG
KAg1oipaTog

To gUoTnUa agpooTeyoUs KAEICIUATOG avaTTTUXONKE €181KA yIa
TIG OTOAEG TTpoaTagiag atrd XnNUIKA. Adyw TnG TTPOCHBETNG
Hévwong, To cUCTNNA gival YeVIKA AlyOTEPO £UXPNOTO OTTO TA
(PEPHOUAP TTOU XPNOIPOTTOIOUVTAI OTOV KAVOVIKO POUXIOUO.
Ma va pnv paykwaoel 1o cUoTAPA agpooTEYOUS KAEIGIPATOG, O
XPrOTNG TNG TTPOCTATEUTIKAG OTOANG TTPETTEI VA TEVTWOEI TO
oU0TNPA agpOaTEYOUG KAEIOINATOG TPARWVTAG ATTO TV
KOUKOUAQ, evw) évag BonBdg Ba Tpafd Tpog Ta KATW Kal e Ta
000 xépia To pTraTddki Tou TTavreAovioU PE To oUoTnUa
0aePOO0TEYOUG KAEITINATOG, £€TO1 WOTE N TaIvia va gival OPaAn
Kal Xwpig ¢apeg. Katd To dvolypa Kal To KAEioIuo Tou
OUGCTAMATOG, 0 XPAOTNG TNG TIPOCTATEUTIKAG OTOANG TTPETTEI VA
BpiokeTal o 6pBia BEon.

A NMPOXOXH

Kivduvog rpokAnong {nuidg oto cUOTNHA OEPOOTEYOUG
KAgioipaTog!

Ta cuoTAuaTa aEPOOTEYOUG KAEITiJaTOg TTou dev ArTaivovTal
ETTOPKWG YivovTal dUoXpNOTa. ETNV TTEPITTTWON AUTH, TO
oU0TNPA agPOaTEYOUG KAEIOIUATOG UTTOPEI va UTTooTEl npia.

» dpovTioTe WOoTE Kal Ta U0 PIOA TOU PEPUOUAP VA OTEKOUV
TTapdAAnAa kai afiaoTa 1o éva atrévavt oTo GAAo.

» Kard 10 avolypa Kai To KAEioIJo, unv EQapuodeTe Bia kal
MNv TpaBdre améToua.

» AirraiveTe T0 oUOTNUA AEPOOTEYOUG KAEIGIUATOG PE TO
NITTaVTIKO OTIK TToU diaTiBeTal amd tnv Drager.

4.2.1 Avolyud TOU CUCTHHOTOG OEPOOTEYOUG
KAgioipaTog

— Avoi€te TeAeiwg To oUOTNUA aEPOOTEYOUG KAEIGIMATOG.

— TpaBdrte Tavra KaTd PAKOG TOU PEPUOUAP Kal OXI
eykapaola!

—  Mnv e@appdlete Bia. Ta dOvVTIA TOU PEPUOUAP UTTOPE va
oTpaBwaoouv!

— X2 TEPITITWON EUTTAOKNG HETAKIVAOTE TO dpOoUEA TTAVW
KATW.

4.2.2 KAgioIgo TOU CUOTHATOG AEPOOTEYOUG
KAgioipaTog
— Orav kAciveTe TO OUOTNPA AEPOCTEYOUG KAEIOIUATOG,
aTmo@UYETE TNV EYKAPOIA KATATTOVNON TOU OpopEa.
— EvwoTe Ta dUo TUANATA TOU QEPPOUAP WE TO XEPI.
To TpdaRNyua Tou dpouéa Ba yivel EUKOASTEPO.

— Katd 10 KAgioipo dev péTTel va TrapeuBallovTal EEva
owpara (1r.X. TToUKAUIoo, GaKAKI, VAUOTA) avAauesa oTa
OOVTIa TOU QEPHUOUAP.
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4.3 TlposgToipacia xpRong

4.3.1 MposToipacia TNG GTOARG TTPOOTACIAG ATTO
XNHIKA

[i] H Drager ouvioTd va QUAGCOETE TIG COKOUAEG, UECT OTIG
otroieg €xel TTapadoBei N GTOA TTpoCTAGIAg ATIO XNUIKG,
€TTEION ITTOPOUV Va eTTavayxpnaipgotroinfolv apyoTepa yia TNV
aT1TroBrKeUoN TG OTOANG.

1. Ta va gvrotrioeTe evOeXOUEVES {NMiEG aTTO TN PHETAPOPA,
eAEYETE TN OTEYOQVOTNTA TIPIV TNV TTPWTN XPHON. 21N
OUVEXEID TNPEITE TA XPOVIKA dlaoTripata ouvtipnong. MNa
TEPAITéEPW TTANpoopieg BAETTE: «Xpovikd dlaoTAUOTA
ouvTiRpnong», oeAida 49.

A NMPOEIAOMOIHEZH

Kivduvog 8avdoipou R cofapol TpaupaTiouov!

H xprion oToAng TTpoaTaciag atmd XNUIKA TTou £XEl UTTOOTEI

{nuida ptropei va odnynoel og Bavdoiyo r coBapd

TPAUUATIONO.

» Mnv XpnoIUOTIOIEITE OTOAEG TTPOOTAGIAG ATTO XNWIKG TTOU
TTAPOUaIAouV nuieg.

2. ATAWOTE TN OTOAR TTPOCTACIAG ATTO XNMIKA TTAVW OTO
0aTTedO Kal EAEYETE TNV OTTITIKA. Mo TTEPAITEPW
TANpo@opieg BAETTE: «OTITIKOG EAEYXOG TNG OTOANG
TpooTaciag amod Xnuika», oehida 49.

3. EAéyete Tn Aermoupyia Tng povadag e€agpiouoU Kai T
OoUVOEDN PE TNV OVATTVEUOTIKI) OUOKEUN] TTETTIECPEVOU
aépa, eav utrdpyouv. Otav dev gival ouvdEedEUEVOI
€UKAUTTITOI CWAAVES 0EPOG, OTEYAVOTTOINOTE TIG CUVOETEIG
NG MOVAdaG eEaEPIOPOU, YIa va TIG TIPOCTATEWETE ATTO TN
putravaon.

4. AmAwoTe avTiBapuBwTikd péao "klar-pilot" aTo €wTEPIKS
TOU TTOVOPAUIKOU KPUGTAAAOU TNG JATKAG OAOKANPOU
TTpoowTrou. MNa TpoowTTideg pAOKAG PE ETTIOTPWON
xpnoigotroieite 7o atrpél “klar-pilot* Comfort. Edv n oTtoAn
Oev d1a0£Tel AVTIBAPBWTIKG TTAVOPANIKO KPUGTAAANO
Antifog, aTTAWOTE TO iB10 UAIKO KOI OTO ECWTEPIKO TOU
TTAVOPANIKOU KPUOTAAAOU.

4.3.2 E@apupoyn TNG OTOARG TTPOCTACING ATTO
XNHIKA

[i]l Ma va gopéaeTe TN OTOAR TTPOCTACIAG ATIO XNUIKA,
ouvioTdral n BorBsia atmod éva deUTePO ATOWO.

1. dopéoTe TOV E0WTEPIKO POUXITUOS (POUXIOUOG Epyaaiag
TTOU EMTPETTEI TN PETAPOPA Uypaadiag, BapBakepd yavTia).

[i] H Drager ouvioTd va BdAete Ta pmmat{dkia Tou
E0WTEPIKOU POUXICHOU PECA OTIG KAATOEG, WOTE VA UNv
yANioTprioouv atéd Tn B€on Toug. MNa va un yAioTpricouv Ta
BauBakepd yavTia, OTEPEWOTE TA KE HOVWTIKK TAIvia oTOV
KOPTTO TOU XEPIOU.

2. ®opéaTe TNV AVOTIVEUCTIKI GUOKEUN TIETTIECUEVOU aépa
Kal TN HAOKa OAGKANPOU TTPOCWTIOU

3. ®opéaTe TO TTPOCTATEUTIKG KPAVOG i TO UVOUACUS
HAoKAG-KPAVOUG.

4. EMéyETE TNV KAAN AEIToupyia TOu avaTtiveuoThpa
TIETTIEOUEVOU aéPA, TNG HAOKAG OAOKANPOU TTPOCWTTOU KAl
TOU cuvOUaoHOoU HACKAG/KPAVOUG, OTTWG TTEPIYPAPETAI
OTIG QVTIOTOIXEG 0BNYieg XpAONG.

5. Edv n otoAn rpooTaaiag atmmd xnuika d1a0€Tel
EVOWMATWUEVEG AEPOOTEYEIG KAATOEG:

Odnyieg xpnong  Drager CPS 7900

Xpnon el

a. PopéoTte TPWTa TO OEEIO KI £TTEITA TO APICTEPO
MTTaTdAKI XWpig TTaTrouTola.

b. Edv xpeidetal, QopEoTe YKETEG TTAVW OTTO TIG KAATOEG.

c. DopéoTe TIG TIPOCTATEUTIKEG UTTOTEG.

6. Av n oToAf TTpoaTaciag amo XNUIKa gival eEOTTAIGUEVN PE
OEPOOTEYEIG TTPOOTATEUTIKEG PTTOTEG, POPEDTE TTPWTA TO
0¢€€16 PTTaTdKI Kal TRV TTPOCTATEUTIKN WUTTOTA KI ETTEITA TO
apIOTEPO PTTATLAKI KOI TNV TTPOCTATEUTIKI HTTOTA XWPIG
TTatrouTola.

7. TpaBngte Tn aTOAN TTpOoaTACiag atmd XNUIKA we Tn Yéan
0ag.

8. Edv n oT1oAr) pooTaciag amd xnuikéd d1abETel povada
eCagpiopou:

a. 2uvOEoTe EOWTEPIKA TNV TTOPOXA GEPA UE TN OTOAN
TTPOOTOCIOG OTTO XNUIKA.

b. KAeioTe Tov evowpatwpévo 1ndvra péong.

9. Edv n oT10An rpooTaciag amé xnuikd diabétel D-Connect,
KAEIOTE TOV EVOWPOTWHEVO IHAVTA PHECNG.

10. EAv n oToAA TTpooTaciag atrd xnNUIKA dIaBETel IpavTa
KaBdaAou, avapToTe ToV IHAVTa KAaBAAoU oToV INAvVTa
MEONG TNG AUTOVOUNG AVATIVEUOTIKAG CUOKEUNG
Temeopévou agpa. TpaBr&re To Akpo Tou INAvTa KaBdAou
yIa va Tov puBuiceTe oTO €TMIBUPNTO PAKOG.

11. MNepdoTe TNV KOUKOUAQ GTO KEPAAI Kal TQUTOXpOVA
TTEPAOTE TO BEEIO XEPI OTO BECIG paviki Kal OTO YAVTI.
MepdoTe TN "KapTTOUPA" TNG OTOAG TTPOOTACiag ATTd
XNMIKA TTAvW aTTd TNV AVaTTIVEUOTIK ouokeun. MepaaTe 10
aploTePO XEPI OTO APIOTEPS PAViKI KAl OTO YAVTI.

12. ZuvdEoTe TOV AEPOTTVEUUOVA OTN JAOKA OAOKANPOU
TTPOCWTTOU.

13. KAeioTe 1o oUoTnpa agpoaTteyoug kAeioiparog. TpaBdre
TAvTa KOTA PAKOG Tou @eppoudp. Mnv epapuddete Bial

14. KAgioTe TNV TTATIAETO TOU PEPPOUAP.
15. Edv eival atrapaitnTo, TOTTOBETACTE EEWTEPIKA YAVTIA:

o Tpapnére 1o eEwTePIKG yavT Tricotril TTdvw atod Tov
OAKTUAIO KOI OTEPEWOTE TO E TOV KATAAANAO
AaoTixévio daKTUAIO.

4.4 Katd tn Xpion AdBeTe utroywn Ta £§RG

A NMPOZOXH

Kivduvog yia Tnv uyeial

H ouoowpeuan BeppdTnTag OTN OTOAN TTPOCTAGIAG ATIO

XNMIK& PTTopei va TTpokaAéael KUKAOQOPIKN KatatrAnéia.

» Av xpelagetal, @opéaTe YIAEKO WUENG i XPNOIUOTTOINOTE
Kat@AAnAo aguoTnua eaepiopou.

[il Katd Tnv epyacia og xaunAég Bepuokpaaieg n Drager
OUVIOTA TN XPAON YavTIWV a1Té pBopIoavepakoUxo
eAaoTIKO/IIR 1) evaAAakTIKG ocuvduaopo emmioTpwong-IR,
KaBwg autd 8100£TouV UYPNAOTEPN EUKAPWIO O€ XAUNAEG
BepuoKpaaiES.

[i] ATToQUYETE TN OTOXEUMEVN AKTIVOBOAIG XNUIKWV GTO
avolyua Twv BaABidwy, yia va atroTpEYETE TNV E1I0XWENCN
XNMIKWV.

— Mnv gpyaleoTte TTOTE povVOI!

— AdBete uttéwn TN SIdpKEIa XPARONG, Ta 6pIa XPHoNG Kal
Toug £BVIKOUG Kavoviopoug. H péyioTn didpkeia xpriong
eCapraral, peTagl aAAwv, aTTd TN XPNCIPoTToIoUUEVN
QVOTTVEUCTIKF) OUOKEUN Kal atrd TIG GUVONKES XProng.
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el BonBeia oe epimTwaon BAGRNG

— EQv OTIG TTpOCTATEUTIKEG OTOAEG PE Jovada e€aepIoUOU
Oev €xouv ouvoeBEl CWANVEG TTAPOXAG TTETTIECUEVOU aépa,
01 OUVOEDEIG TTPETTEI Va o@payifovTal PE éva
TIPOCTATEUTIKO KAAUPUA, WWOTE VA TTPOCTATEUOVTAI OTTO TN
puTravon.

— Karté Tnv epyacia ag xaunAég Bepuokpaaieg f e
KPUOYOVIKA PE€Ta, OopAaTe KATAAANAQ eEWTEPIKG yavTIa
(1r.x. Cryo-LNG™ 1n¢ Tempshield, Inc.) kai eowTepIkO
POUXIOHO.

— 2 TIEPITITWON PEIWPEVNG 0pATATNTAG AGYW BAUTTWUATOG
1 TTAyWUATOG TNG ECWTEPIKAG TTAEUPAG TOU TTAVOPANIKOU
KpuoTaAAou: BydAe 1o éva xépl oag atrd To Javiki Kal
OKOUTTIOTE TO TTAVOPAUIKG KPUGTAAAO, T1.X. ME £va TTavi
kaBapiopou. Mtopeite va QUAACOETE TO TTaVi OTNV
€E0WTEPIKA BAKN.

— g TTEPITTWON KIVOUVOU eYKATAAEIPTE AUETWG TN
MoAuapévn Trepioxn. AvoifTe To cUOTNUA AEPOOTEYOUG
KAgIoipaTog povov otav Bpebeite e kaBapr) TTePIOY).

4.5 Metd Tn XpRon

4.5.1 MpoémAuon TnG OTOANG XNHIKAG
TPOCTACIAG

A NPOEIAOMOIHZH

Kivduvog péAuvong!

©avarog ] coapr) cwuaTtikh BAGRN PTTopEi va TTPokANnBEi, av

oev An@bouv Ta TTpoava@epBEVTA TTPOANTITIKG YETPA.

» Mnv ayyiCete Ta poAUCPEVA PEPN XWPIG TTPOCTOTEUTIKO
POUXIOMO.

» EpmodioTte Tn yéAuvan Tou kaBapou ecwTEPIKOU TNG
TTPOOTATEUTIKAG OTOAAG.

1. EykataAgiyTte TN JoAuouévn TrEpIOXA Kal avaBéoTe TNV
TPAGTTAUCN TNG OTOARG TTpOCTACIAG ATTO XNUIKG O€ évav
BonB4. O Bonbog TpéTTel va POPAa TTPOCTATEUTIKO
POUXIONO Kal, EVOEXOUEVWG, HAOKA TTPOCTACIAg TNG
avatrvorg. lNa Tnv TTpdétAucn n Drager ouvioTd Tn xprion
MEYAANG TTo0GTNTOG VEPOU LE TTPOCONKN ATTOPPUTTAVTIKOU.
Me auTé Tov TPOTTO UTTOPEITE VA EETTAUVETE ATTOTEAECUATIKA
TIG TIEPIOTOTEPEG XNUIKEG OUTiEG (0&€a, aAKAAIO, OPYAVIKEG
KaIl avOPYAVEG OUTIEG).

A NMPOZOXH

Kivduvog péAuvong!

Katd tnv TpoTTAuUCn evOEXETAI VO TTAPOUCIOOTEI OAUvaN.

Evdéxetal va di1eicdUCOUV XNUIKG OTO ECWTEPIKO TNG OTOARG.

» Edv dev gival duvarh n TTpOTTAUCH ETTITOTTOU, KAEIOTE
OTTWOBATTOTE TN OTOAN TTPOCTACIAG ATTO XNUIKA agou Tn
BydAete.

2. KabapioTte oxoAaoTIKG Kal yIa ETTAPKA XPOVO TN OTOAN
TTpoCTaciag amd Xnuika. ATTOQUYETE TN dIACTTOPA TWV
XNMIKWY OUTIWV.

3. Ze mepimrTwon pUTTAVONG E ETTIKIVOUVEG OUTiEg
ATToPPIYTE T AUPATA GE CUUHOPPWON HE TIG EKATTOTE
10XU0UCEG dlaTAgelg O1d0eanNG ATTOPPIMPATWVY.

4. Edv cival atrapaitnTo, EKTEAEOTE ATTOAUPAVON TTOAAATTAWY
oTadiwv. MNepIoccOTEPEG TTANPOPOPIEG OXETIKA UE TNV
amoAUpavon?) diatiBeviar atméd Ty Drager.

1) dev amoTeAolv pépog Tng e&éTaong TUTToU EE
2) dev amotehoUv PEPOG TNG £&€Taang TUTou EE
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4.5.2 A@aipgon Tng 6TOARG XNUIKAG TTPOCTACIOG

A NMPOEIAOMOIHZH

Kivduvog péAuvong!

» Byddlete Tn 0TOA XNUIKAG TTpooTaCiag pévo o€ un
MOAUGHEVO XWPO.

1. Avoiéte T0 oUOTNUA AgpOOTEYOUG KAEIoiYaToG. TpafBdaTe
TIAVTa KOTA PAKOG Tou @eppoudp. Mnv e@apudlete Bia.

2. ByaATe TO apIoTEPS XEPI ATTO TO PAVIKI.

3. Edv n otoAr rpooTtaciag amod xnuikd d1abETel povada
eaepiopou:
a. AvoiETe TOV EVOWPATWPEVO INAVTA TWV YOPWV.

b. AvaBéote o€ éva BonB6 va armroouvdiael To aUCTNUA
TTapOXNS aépa.

4. Ed&v n otoAA TpooTaciag atmd xnuikd diabétel D-Connect,
QVOITE TOV EVOWNATWHEVO INAVTa PEONG.

5. Edv n otoAr TpooTtaciag ammd xnuikd d1aBETel iuavTta
KaBdaAou, agaipéaTe ToV INAVTA KaBAAoU atrd Tov IJAvTa
MEONG TNG AUTOVOUNG AVATIVEUCTIKIG GUOKEUNG
TIETTIEOUEVOU aéPal.

6. ByaATe 10 de€I6 X€PI ATTO TO PaAViKI.

7. Na va pmropei va Byel e0KoAa 1o KAAUPUA, AuyioTe
eAaQpPwWG Ta yovaTa.

8. AgaipéoTe TN OTOAA TTpoaTaciag atd XNk atrd Tov
XPrOTN TNG GTOAAG TTPOCTACIAG ATTO XNUIKA JE KATAAANAO
TPOTIO, WOTE va PNV dIEicdUCOoUV XNUIKA 1] ATTOPPUTTAVTIKA
OTO E0WTEPIKG TNG OTOAAG.

9. Byeite ammé TIG TIPOCTATEUTIKEG PTTOTEG KAl ATTO TA
MTTOTZAKIO TOU TTaVTEAOVIOU.

10. AQaipéoTe TO TTPOCTATEUTIKO KPAVOG, TOV AVATIVEUOTAPA
TIEMECPEVOU a€Pa, TN HAOKA OAGKANPOU TTPOCWITTOU KAl
Ta BapBakepd yavTia.

[il H Drager ouvioTa TNV Kataypar Tng eéuRaong (BAETTE
«MpwTdkoANO eAéyxou», oehida 61).

5 Bonosia o€ mepirrwon BAABNG

ZPaApa AiTio Bonosia’)

To oUOTNPa agPO-  =£vO OWUA GTO KaBapioTe 10 Qep-

oTeyoUg KAEIoipa-  pepPoudp Moudp Kal aTroua-
TOG KOAAGEI KPUVETE Ta Eva
owaTa.
MeydAn TpIBN NAITTAvETE TO PEP-

Moudp g OTIK ypa-
oou.
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ZPAaApa

>TOAA TTpooTaciag
atrd XNMIKA un oTe-
yavi

H oToAr TrpoaTa-
oiag aTTé XNMIKA
O¢ev agpiceTal

H auTokOAANTN
KOpOEAT EEKOAAGEI

1) dev amoreAolv pépog Tng e¢étaong TUTTou EE

AiTtio

To aguoTnua agpo-
oTeyoUG KAgIoipa-
TOG B¢V gival
KAEIOTO

To uAIkd Tng oTo-
NAG €xel uTrooTei
{nuia

O1 TTPOCTATEUTIKEG
UTTOTEG A TO YAVTIA
gival eEAaTTwua-
TIKQ, ] TO gnueio
ouvdeang dev gival
oTeyavo

O diokog f n £€6pa
NG BaABidag eival
Aepwpéva i ehart-
TWHOTIKG

To Travopapikéd
KPUOTOAAO 1] pia
pagn dev gival oTe-
yavé

O diokog BaABidag
NG BaABidag aTo-
NAG KOAAGEI

H autokdAANTN
KopdEAa gival KOA-
Anpévn. Mmopei va
ZekOAANOEl Pe Tov
KaBapioud Kai TNV
atmroAuuavaon.

6 ZuvTApnon

6.1

Bor']eslc(1)

KAgioTe TeAgiwg 1O
oUoTNUa aEPOCTE-
youg KA€IoipaToG.

EmdlopbwaTe 10
ME TO UTTAAWHA.
EAéyETe €K vEOU TN
oTEYavoTnTa.

AVTIKOTOOTAOTE 1)

OTEYAVOTIOINOTE TA.

EAéyETe €k véou TN
aTeyavotnTa.

KaBapioTe ) avTi-
KATAOTAOTE TA.
EAéyETe €k vEOU TN
oTeyavoTnTa.

AVTIKATOOTAOTE N

OTEYAVOTIOINOTE TAL.

EAéyETe ek vEou TN
oTEYAVOTNTA.

KaBapioTe ) avTi-
KATAOTAOTE TA.
EAéyETe ek vEOU TN
oTeyavoTnTa.

ZavaKOAAADTE TV
QUTOKOAANTN KOP-
O0éAa. EAEyETE €K
VEOU TN OTEYQVO-
nTa.

Xpovikd S100TAUATA CUVTAPNONG

H Drager cuvioTd n ouvTipnon va TTPAay aToTTolEiTal oTa
kaBopiopéva xpovikd diaaTtrpata. Edv atraireital, TTpéTrel va
An@BoUV uTTOWN TUXOV aTTOKAIVOUCEG EBVIKEG 0dNYiEG.

Ma 11g epyacieg cuvtApnong otn Haoka oAdkAnpou
TIPOCWTTOU, TN Povada eaepiopoU, TNV autopaTtn BaABida

evaA\ayng Kal TNV aVATIVEUCTIKI) CUOKEUI) TTETTIECUEVOU A€

avaTpéLTe aTIg 0dnyieg xprAong.
[i] O1 epyoOTOOIOKA OPPAYITUEVES OTOAEG TTPOCTOCIAC ATTO

XNMIKA Ba TTRETTEl va eAEyXOVTal HOVO WETA aTTd 5 Xpovia, edv

aTrodnKeUTNKAV OTN YVAOIA CUCKEUATIa ] 0€ pia BAKN
aTTOBRKEUONG KaI HETAPOPAG XNUIKAS OTOAAG TTPOCTACIAG.
Metd amré auTr) Tnv Trepiodo A peTd T0 OTTACIPO TNG

MoAuBdoo@payidag, Ol GTOAEG TTPOCTACIAG ATTO XNMIKA TTPETTE
va ouvTnpouvTal CUPQWVA PE TO avaypa@oueva dlooTAPATA.

Odnyieg xpnong
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2TOAA TTpooTaciag atmd XNUIKA X X x1
OTTTIKOG €AEYXOG
2TOAN TTpoaTaCiag ATrd XNMUIKA X
KaBapiopdg kal atroAluavaon
dpovTida TOu CUCTANATOG X X x1
agpooTeYoUG KAEITOiUOTOG
‘EAgyX0G OTEYAVOTNTOG TNG OTO-  X2) X X x1
Mg TTpooTaciag
atmd XNUIKA
‘EAeyx0g aTEYAVOTNTAG TWV X2 X X x1

BaABidwv TG aTOAAG

1) Ta oToAég TTpooTaadiag atd XnUIKd, ol 0TToieg aTroBnKeUOVTal GTN
BrKkn aToBrKeUONG KAl HETAPOPAG XNHIKAG OTOANG TTPOCTACIAG, TO
XPOVIKO BIGOTNHA ETTEKTEIVETAI OTA 2 £T1).

2) 1 KATA TOV EAEYXO EICEPXOMEVWV EUTTOPEUPATWY HIAG EPYOTTATIOKA
OPPAYIOHEVNG OTOANG TTPOOTACIAG ATIO XNHIKG

[i] H Drager ouviaTd Tnv Kataypa@r OAwY TwvV £pyaACIWV
ouvtpnong (BAETe «MpwTOKoAAo eAEyyou», oeAida 61).

6.2 OTITIKOG £AEYXOG TNG OTOANG
TMPOOTACIAG ATTO XNMIKA
Mpémer va ekteholvTal ol akdAouBol €Aeyyol. Eav evromaoTolv

OQAApaTa, TTPETTEl VA ETTIBIOPOWOETE A VO OTTOPPIYETE TN
OTOAN TTpOCTACiAg ATTO XNUIKA.

— H e€wtepikA TTAEUPA TNG OTOAAG TTPOCTACIOG ATTO XNUIKA
Oev TTPETTEl va £XEI TPUTTEG, TOUEG 1 POOPES aTTod TPIRN.

— H tavia Twv pa@wyv dgv TTRETTEI VO avAONKWVETAI | VO
OTTOOTTATAl.

— To Travopapikd KpUoTaANO TTPETTEN va ival KaBapo.

— Ta akdhouBa egapTApaATa TTPETTEI VA PNV £€XOUV UTTOOTEI
gnuia:
— YAIKO yia GTOAA TTpOCTACiag atmd XNMIKA
— Tavna
— KdAtoeg A pymrédTeg
— [Mavopauiké KpuoTaAAo
—  2ZTEYAVOTTOINTIKO TOU TTAVOPAUIKOU KPUOTAAAOU
— 200Tnua agpooTeyoUq KAEIOTNATOG Kal KAAUPMA

— O1 BoABideg TNG OTOAAG TTPETTEN va AiToupyoUv eAeUBepa
Kal va gival ABIKTEG.

— To ulikd TNG OTOARG dev EMITPETTETAI Va £XEI iXVN GPOOPAG.
H e€wTepikn TioTpWON eV TTPETTEI VA ATTOOTIATAI ATTO TO
Upaoua.
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el  ZuvtApnon

6.3 KaBapiopdg kail atmroAupavon Tng
OTOANG TTPOCTACIAG AT XNHIKA

ZHMEIQZH

Kiviuvog @B8opdg uAikou!

MNa Tov KaBapiouod Kal TNV atToAUPavon, UNV XPNOIKOTTOIEITE

SIOAUTIKG péaa (TT.X. aKeTOVN, AAKOOAN) i KOBAPIOTIKG PE

Ag1avTIKG owaTidIa.

» E@apudlete povo TIg TrEPIypaPOUEVES dIOdIKATIES Kal
XPNOIUOTIOIEITE JOVO TA AVAPEPOEVA KABAPIOTIKA Kal TA
atroAupavTikd. AAa S10AUTIKG péoa, GAAeG BoooAoyieg Kal
AdAhoi1 xpovol dpAaaong PTTopPEi va TTPOKAAEoouV {NUIEG OTO
TTPOIOV.

' VTIK& KQl GTTOAUMAVTIKG KAl TIG TTPodIaypa@ég Toug BA.
£yypago 9100081 otn dieubuvon
www.draeger.com/IFU.

'E'EEE' MNa TTANPoPOPIEG OXETIKA YE Ta KATAAANAQ aTTOpPUTTa-

6.3.1 KaBapiopog Kal arroAUpavon He To XEPI

A NMPOZOXH

Kivduvog {nuidg oT1o UAIko!

Katd Tov kaBapioud kai TNV ammoAUhaven Uttdpxel To

EVOEXOUEVO ATTWAEIOG TWV aVTIOANBWTIKWY IO10TATWV.

» Mnv BuBiCete To avTIBAPPBWTIKS TTAVOPAUIKO KPUOTOAAO O€
uypo yIa TTEPICOOTEPO aTTO 5 AETTTA.

1. AgaipéoTe TnVv €mévduan TNG "KauTroupag" (edv uttdpyer)
Kal kaBapioTe TNV EeXwPIOTAE pe KaBapo, (eaTd vePO.

2. Agaipéate Tn povada egagpiopou, To D-Connect, To
avTiBapuBwTiké TTavopapikd kpuaTaAho kai To Fall-Connect
(epooov uTTApXEl), KOBaPIoTE T KAI ATTOAUPAVETE Ta
gexwpioTd.

3. AQ@aipéaTe Ta TTPOCTATEUTIKA KOAUPATa (Gv UTTGPXOUV),
TIG TATTEG Kan TOUG Biokoug atrd TIg BaABideg TNG OTOAAG.

A\ TIPOEIAOMNOIHZH

Kivduvog péAuvong!

Agv ptropei va d1ac@alioTei, OTI TO UAIKO avTEXEI OE pIa
emavaAauBavouevn €kBeon o€ XNUIKA.

» AVTIKOTOOTHAOTE TOUG OUVOUACHOUG YAVTIWV.

4. Edav amaiteital, apaip€éoTe Ta yavTia:

—  Xg TIEPITITWOT TTOU N GTOAR TTPOCTACIOG OTTO XNMIKA
gival e¢orAiIopévn pe ouvduaououlg yavTiwy,
APAIPETTE KAl TIETALTE TOUG OUVOUACUOUG YAVTIWV.

— X TIEPITITWOTN TTOU gival TOTTOBETNPEVA EEWTEPIKA
yavTia Tricotril, apaipéoTe Ta aAAd unv Ta TTAéveTE. EQv
Ta €EWTEPIKA yavTIa Tricotril £xouv puTtravOei, TTpETTel
va avTikaBioTtavTal.

—  Ta yévtia amré @BoploavBpakoUuxo eAAcTIKG/BOUTUAIO
MTTOPOUV Va TTAPAEIVOUV TOTTOBETNUEVA KATA TOV
XEIPOKivNTO KOBOPICUO.

5. KaBapioTe {exwploTd Toug diokoug BaABidwyv pe kabBapo,

CeoT0 vepd.

6. Edv xpnoiyoTtrolouvTal KaBapIGTIKG KAl ATTOAUNAVTIKA:

a. lMpoetoipdoTe éva KaBapIaTIKG diIGAuPa aTrd vepd Kal
éva yéoo kabapiouou.

b. KaBapioTte Tn 0TOAN TTpocTaCiag atmd XxNUIKG Kal OAa Ta
MépnN TTOU XPNOIPOTTIoIoUVTal EavA JE Eva PAAaKO TTavi
Kal éva KaBapIoTIKO SIGAUuA.

C. ZeTAUvVETE OXOAAOTIKA OAQ Ta €aPTAMATA KATW ATTO
TPEXOUNEVO VEPOD.
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d. lMpoeToipdoTe £va AouTpo aTTOAUPAVONG ATTOTEAOUUEVO
atré vepod Kal éva péoco atroAUpavong.

e. TomroBetroTe OAQ TA EEAPTAMATA TTOU TTPETTEI VA
arroAupavBouv (OTOAN TTPOOTACIAG ATTO XNMIKA,
KoAUppaTa, TATTEG Kal diokoug Twv BaABidwv) oT1o
AouTpd atroAUpavong.

7. Ea&v xpnoipotroigital Eva ouvOuUaoTIKO PECO:

a. Etoipdote éva didAupa vepou Kal GuvOUaaTIKOU HETOU.

b. TomoBetAoTE TN OTOAA TpOCTACIag AT XNUIKA, Ta
KOAOP AT, TIG TATTEG KAl TOUG SioKOUG Twv BaABidwv
péoa oTo didAupa.

8. =emAUveTe OXOAAOTIKG OAQ Ta EEOPTAMATA KATW OTTO

TPEXOUMEVO VEPO.

9. ZreyvwoTe OAa Ta e€apTtrpata. MNa mepaItépw

TIANPoPopieg BAETTE: «ZTEYVWHA TNG OTOANG TTpoOTAGiag

atrd XNMIKG», oeAida 51.

6.3.2 Mnxavikog KaBapioHog Kal atroAUpavon

Ma 10 Pnxavikd Kabapioud aTraITeiTal 0 akdAoubog

€COTTAIONOG:

— Biopnxavikoé mAuvTtripio pouxwv Drager CombiClean n
QavTioTOIXO

— AmoppuTravTikd: Eltra (yia Tn docoloyia BAETTe
Tr)\r1]§>o<popia 9021380), neodisher Dekonta
AF (Zuykévipwon: 1%)

— 2ZakoUAa TTAUGNG

— Aiokog atApIgNG

To Biounyavikd TTAUVTHPIO POUXWV TTPETTEI VA EXEI TIG

OKOAOUBEG 1810TNTEG:

—  XwpnTikéTNTa K&dou >130 AiTpa

—  AIdueTpog kadou >60cm

— Avoiyua mopTag >45 cm

— [poypappaTi{duevog XEIPIOPOG

— HAekTpovikr puBuion Beppokpaciag +2°C

—  ApIBuds oTpoPuiv KAdoU: PEy. 20 TTEPIOTPOPEG/AETITO
(2 apyég TEPIOTPOYPEG TTPOG TN MIa KaTeuBuvon, 18
OEUTEPOAETTTA XPOVOG OVAUOVAG, 2 apYEG TTEPIOTPOPEG
TTPOG TNV avTiBETN KaTeUBUVON, 18 deuTePOAETTTA XPOVOG
avapovng)

KaBapioTe kal atroAUPAveTE T OTOAR TTPOCTACIAG OTTO XNUIKA

Wg¢ €EAG:

A NMPOZOXH

Kivduvog {nuidg oT1o uAIko!

Ta eapTApATa OTO ECWTEPIKO TNG TTPOCTATEUTIKAG OTOARG

€VOEXETAI VO UTTOOTOUV CNuIG aTTO TIG AUTOKOAANTEG KOPOEAEG.

» AQNAOTE TNV £TEVOUCT «KAPTTOUPAG» (£AV UTTAPXEI) HEOQ
07N OTOAN TTpoCTaCiag aTd XNUIKA.

A NPOXZOXH

Kivduvog Jnuidg oT1o uAIko!

Katd tov kaBapioud kal TNV ammoAUuavan UTTApXEl TO

EVOEXOUEVO ATTWAEIAG TWV AVTIOAUBWTIKWY IBIOTATWY.

» Mnv BubiceTe TO avTIOAUPBWTIKO TTAVOPANIKO KPUGTAANO O€
UypPO YIO TTEPICOOTEPO ATTO 5 AeTTTA.

1. AmoouvapuoloynoTe, KaBapioTe KAl OTTOAUPAVETE
EexwpioTd 10 avTIBapBWTIKSG TTavopapikd KPUGTAAAO, TN
povada egagpiopou, To D-Connect kai To Fall-Connect
(epdooV UTTApXEI).

1) dev amoTteAolv PEpog TnG e&€Taang TuTTou EE

Odnyieg xpnong ~ Drager CPS 7900
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21N ouvéxela EETTAUVETE KaAG e kaBapd vepo.

2. A@aipéoTe TA TTPOCTATEUTIKA KOAUPMOTA (EQV UTTAPXOUV),
TIG TATTEG Kal Toug Siokoug aTtrd Tig BaABideg TG OTOAAG.

A\ MPOEIAONOIHZH

Kivduvog péAuvong!

Aev ptTopei va dilao@alioTei, 6Tl TO UAIKO avTEXEI O€ HIa
emavaAauBavépuevn €kBean og XNMIKG.

» AVTIKOTOOTHOTE TOUG GUVOUAGHOUG YAVTIWV.

3. Edv atraiteital, a@aip€éoTe Ta yavTia:

— X& TIEPITITWOT TTOU N GTOAR TTPOCTACIAG ATTG XNMIKA
eival eE0TTAIoCEVN e OUVOUAOHOUG YavTIwY,
aQAIPEDTE KAl TTETALTE TOUG OUVOUACGHOUG YAVTIWV.

— Z& TIEPITITWON TTOU €ival TOTTOBETNPEVA EEWTEPIKA
yévTia Tricotril, apaipéaTe Ta aAAG pnv Ta TTAéveTe. EGv
Ta €EWTEPIKA yavTia Tricotril £xouv putravOei, TTpETTEl
va avTikabioTavrai.
— AgaipéoTe Ta yavTia atrd @BopioavBpakoUuxo
eAaoTIKO/BOUTUAIO.
4. KaBapioTte EexwploTd Toug diokoug BaABidag pe kabapo,
CeaT06 vePO KAl OTN CUVEXEIQ ATTOAUUAVETE TOUG.
5. AvoigTe TEAEiWG TO CUCTNUA AEPOTTEYOUG KAEICIATOG TNG
OTOANAG TTpoaTaCiag atmd XNUIKA.
6. ATAWOTE TN OTOAA TTPOCTACIOG ATTO XNUIKA O€ pia kaBapn
EM@PAVEIQ EPYATIAg KAl OTPWOTE TIG (APEGS.
7. TomoBetrioTe TO dioKO OTAPIENG OTNV KOUKOUAQ, £TCI LOOTE
TO TTAVOPAMIKO KPUOTAAAO VA EQATITETAI KAAG e TO SioKO
oTAPIENG KAl va KOAUTITEI TNV idIa ETTIQAVEIQ IE AUTOV.

8. [lMepdoTe TN ocakoUAa TTAUONG TTAVW ATTd TNV KOUKOUAQ,
£T01 WOTE TO APPWOEG UAIKG TNG CAKOUAOG VO OKOUMTTA
TTAVw OTO TTAVOPAUIKO KPUGTAAAO Kal TO KOPOOVI GTO AKPO
TNG 0OKOUAAG va BpiokeTal TTAVW ATTO TO KATW AKPO TOU
TTAVOPapIKOU KPUOTAAAOU. Z@ifTe Kal OETTE TO KOPOOVI.

9. AnTAWOTE TIG KAATOEG 1 TIG TIPOCTATEUTIKEG MTTOTEG E
@opd TTPog Ta TTavw. Mnv KAUTITETE UTTEPBOAIKA TO UAIKG.

10. AiTAwOoTE Ta pavikia oTn péon TTavw oTo BWpaKa.
2TPWOTE TIG CAPEG.

11. ATAWOTE TNV KOUKOUAQ E T oakoUAa TTAUCONG Kail TO
ETAVW PEPOG TNG OTOANG TTPOCTACIAG ATTO XNUIKA YE TOV
KATAAANAO TPOTTO, WOTE TO TTAVOPANIKO KPUOTAAAO va
OKOUUTTA TTAVW OTIG TUNIYUEVEG UTTOTEG. 2ZTPWOTE TIG (APEG.
Mpooégte va unv TTapapop@wiei To TTavopauiké
KPUOTOAAO.

12. ToroBeTACTE TN GTOAA TTPOCTACIAG ATTO XNUIKA OTO
Biounxavikd TAuvTHpPIO.

A NMPOXZOXH

Kivduvog {nuidg oT1o uAiko!

H oToAf TTpooTagiag atd xnUIKA UTTopei va utroaTei ¢nuid.

» O k&d0g EMTPETTETAI VA KIVEITAI OTAV €ival YEUATOG PE
vepo.

13. @¢0T1e O¢ Acimoupyia To TTPOYPAUKA TTAUONG "OTOAN

TTpooTaciag amo XnUIKAE".

Katd tnv mAUon mpétrel va AauRdveTe utrdéywn Tig

aKkOAoOUBES TTOPAUETPOUG:

— Oegppokpaaia vepou yia kaBapiouo kai atroAdpavon:
Eltra: 62 °C £2 °C, neodisher Dekonta AF: 50 °C £wg
55°C

—  Xpovog dpdong:

Eltra: 20 min, neodisher Dekonta AF: 5 min

— 4 mAUogIg pe kaBapo, KpUo vEPD

Odnyieg xpnong  Drager CPS 7900
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14. Z1eyvwoTe OAa Ta e€aptiuaTa. MNa TepaItépw
TTANpo@opieg BAETTE: «ZTEYVWHA TNG OTOANG TTPOCTOTIOG
atrd XNMIKA», oeAida 51.

6.3.3 ZTéyvwpa Tng oTOARG TTPpOCTACIiAGg ATro
XNHIKA

A NMPOXZOXH

Kivduvog {nuidg oo UAIKO!

H oToAr TTpocTaciag atd XnNUIKA YTTopEi va uTTooTEl {nuId.

» Mnv ToTroBeTEiTE TN OTOAR TTPOCTACIAG ATTO XNUIKA O€
(PUYOKEVTPIKO OTEYVWTHPIO.

A NMPOXZOXH

Kivduvog {nuidg o1o uAIko!

Evdéxetal va avamtuxBei pouyxAa oTn 0TOAA TTpooTaciag atmd
XNMIKA.

> ZTeyvwoTe TTANPWG Th OTOAN TTPOCTACIAG ATTO XNUIKA.

1. Tlpiv 10 OTEYyVWPO adEIAOTE TO UYPO TTOU EXEI ATTOUEIVEI
07N OTOAY TTPOOTACIOG OTTO XNUIKA, TT.X. HE €va
oQouyydapl.

2. ZTEYyVWOTE OXOAAOTIKA OAQ Ta €EAPTAUATA ETWTEPIKA KAl
eEwTEPIKA. MTTOPEITE VO OTEYVWOETE TN OTOAR TTPOCTACIOG
aTTO XNUIKG PE ENPO TTETTIETUEVO aEpa XwpPig AAGdI 1) O€ PIa
EYKATAOTOON OTEYVWHATOG OTOAWV TTPOCTACIAG:

— Ogppokpaaia: pey. 40 °C

—  Xpoévog: TouhdyioTov 120 AeTTTd

ATTOQUYETE TNV AUETN EKTTOUTTA BepPdTNTAG A TN dIaPKA
nAIoKr akTivoBoAia.

[i] Ma TN OTOAN TTPOCTACIAG ATIG XNUIKA evdeikvuvTal Ol
EYKATAOTACEIG OTEYVWUATOG:

— TopTrock SFO1 pe avepiotipa GF

— QVTIOTOIXEG EYKATOOTACEIG OTEYVWHUATOG

3. EmavatomroBetioTe Tnv mévduan Tng "kautroupag” (edv
uTTapxel).

4. EkteléoTe OTITIKO £AeyX0 OTN OTOAA TTpoOTACiAg ATTd
XNMIKE, OTO TTAVOPANIKO KPUGTAAAO, OTIG TIPOCTATEUTIKEG
MTTOTEG Kal OTa YAVTIA.

5. TomoBeTAOTE TO AVTIBAUPWTIKG TTAVOPANIKO KPUOTOAAO
(eav utapxel).

6. Emavaouvapuohoynote Tn povada e§aepiouou Kal 1o D-
Connect (edv uttdpyel).

6.4 ®povTida TOU CUCTAHNATOG
AEPOOCTEYOUG KAEIOIHATOG

1. Aimraivete KoAd To oUOTNPO 0EPOOTEYOUG KAEICTUATOG
£meima atd Kabe xprion, KaBapIouo Kal atroAUuavaon.
XpnolyoTroleite oévov To0 AITTavTIKG OTIK TToU dIaTiBeTal
atd Tnv Dréager.

2. AmAwOTE €TapKA TTOOOTNTA AITTAVTIKOU, 181aiTEPA OTA
OOVTIO TOU QEPPOUAP KAl OTO ONUEIO KATW aTTo T BOVTIA,
atrd o1Tou TrEPVA 0 dpopEag.

[i] MNa va ePTTodioeTe TO PAYKWHUA TOU CUGTANATOG
agpPooTEYOUG KAEIOTUOTOG, TTPETTEI VO APAIPECETE TIG KAWOTEG
TWV UQACUATWY TTOU TTPOEEEXOUV.
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el  ZuvtApnon

6.5 'EAgyxog oTeyavoTnTag TNG OTOARG
TPOOTACING ATTO XNMIKA

O €Aeyxog TToU TTEPIYPAPETAI £OW) DIEVEPYEITAI UE TN CUOKEUN
eAéyxou Porta Control 3000. Mmropei va dievepynOei kai pe
AAAEG OUOKEUEG EAEYXOU, WOTOCO O AVAYPAPOUEVEG TIUEG
TIPETTEI VA TnpouvTal.

MpayuatoTroInoTe To €AeyX0 CUPPWVA PE TO TIPOTUTTO
ISO 17491-1 M€Bodog A.2 o€ cuvBrKeg aTaBepng
Bepuokpaciag dwuariou (20 °C 5 °C).

O XpnOIUOTTOIOUHEVOG TIETTIEGUEVOG AEPAG TTPETTEI VA
QAVTATTOKPIVETAI OTIG ATTAITACEIG Tou TTpoTUTTou EN 12021.

Ta amraitolUpeva ageooudp eAEyyou TTapaTiOevTal oTov
katdAoyo Tng TrapayyeAiog (BAETTE «AioTa TTapayyeAiwv»,
oehida 62).

A NMPOZOXH

Ma TNV ac@aii xprion Kai TNV EKTTANPWON TwV ATTAITACEWY
TTpoTUTTOU (£181KA TOU BS 8467), atraiteital emTUxiG EAeyX0G
OTEYAVOTNTAG.

6.5.1 lMposcToIipacia eAéyxou

1. X& TTPOCTATEUTIKEG OTOAEG PE povada eagpiouou
OTEYAVOTIOINOTE TIG OUVOECEIG.

2. KAgioTe 10 oUOTNUA AEPOOTEYOUG KAEIOTUATOG.

3. ATAWOTE TN GTOAN TTPOCTACIAG ATTO XNUIKA WE TO TUAUQ
TTAATNG TTPOG Ta TTAVW O€ PIa KABapr) Kal ETTITTEDN
ETMQPAVEIQ.

4. TlpooTaTéWTE TO TTAVOPANIKO KPUOTAAAO OTTO TIG XAPAKIEG
ME éva HaAOKS UTTOOTPWHA.

5. ZEKOUMTTWOTE TO TTPOCTATEUTIKA KaAUppaTa atré Tig dUo
BaABideg ATOAAG Kal agaipéaTe TOUug diokoug BaABidwv.

6. Kouptrworte 10 £va kGAuPpa eAéyxou TTdvw oTn Jia
BaABida oTOARG Kal CUVOEDTE TO UE T TUOKEUN EAEYXOU
MEéOW TOU PTTAE CWARVQ.

7. KouputrwaTte 10 GAAO KGAUPPa eAéyxou aTnv GAAn BaABida
OTOAAG.

8. BeBaiwbeite, 611 ka1 01 U0 BaABideg TTou BpiokovTtal aTo
MaUpo CWARVa TNG CUCKEUNG EAEYXOU Eival KAEIOTEG.

9. XuvdéoTe TO KAAUPUA EAEYXOU HECW TOU PaUPOU CwARva
ME TNV TTapoxn TTeTEaPévou aépa (6 bar).

10. NpaypatotroifoTe Tov €Aeyxo. MNa Trepamépw TTANPOPOPIEg
BAETTE: «Algaywyn eAEyxou», aehida 52.

6.5.2 AisSaywyn eAéyxou

A NMPOZOXH

Kivduvog {nuidg oT1o uAIko!

Z¢e TEPITTTWON UTTEPBOAIKNG TTARPWONG TNG OTOANG, TO UAIKO

Ba utrooTei BAGRN.

» Katd tn didpkela TApwaong TNG OTOARG TTpocTACIag AT
XNMIKG TTPOCEETE, WOTE N TTiECN VA PNV UTTEPREI KATA TTOAU
TIG TIPOPBAETTOUEVEG TIUEG.

1. Avoigte Tn BaABida @ouckWPATOG, N oTToia BpioKeTal
TTAvVW OTOV HAUPO CWARVA, KAl QOUCKWAOTE TN OTOAN
TTpoCTaCiag amod XnUIkd, Ewg OTOU N CUCKEUN EAEYXOU va
O¢i€el 17,5 mbar (179 mm WS). KAgiote T BaABida
(POUCKWMATOG.
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2. PuBuioTe 10 didoTnua otabepotroinong ota 10 AeTTd kau
EVEPYOTTOINOTE TO XPOVOUETPO. Ev Tw peTaU diatnproTe
TnVv Tieon oTa epitrou 17 mbar (173 mm WS), wate va
QTTOKATAOTABEI N 1I00pPOTTIa TTiEONG KaI BEPPOKPATIAg.
Edv gival avaykaio, CUPTTANPWOTE agpa.

3. Avoi€te Tn BaABida ekTévwaong. MeiaTe TNy TTiecon oTa
16,5 mbar (168 mm WS). KAcioTe Tn BaABida ektovwong.

4. PuBuioTe Tov XpOvo eAéyxou oTa 6 AETTTA Kal
EVEPYOTTOINOTE TO XPOVOUETPO.

5. Me1d 10 TTéPAG TOU XPOVOU eAEyxou BIaAaTe TNV €vOeIgn
TTEONG OTN CUOKEUN EAEYXOU.

Edv n peiwon tng Tieong ival pikpotepn 1 ion pe 3 mbar (30
mm WS), n 6ToAR TTpooTaciag atmd XnUIKA Bewpeital oTeyavi.
2Tn OUVEXEID aTTOCUVOPUOAOYNOTE TN BIATAgN EAEYXOU Kal
eAEYETE TIG BaABIdES TNG OTOANG.

Edv n peiwon tng tieong ival peyaAdtepn amoé 3 mbar (30

mm WS):

1. Bpé&re Ta Kpioipa onueia (7.X. pa@ég, ouoTnua
agpoaTeYoUG KAEITiNaTog, oUVOETUOI YOVTIWY KAl PUTTOTAG)
ME OOTTOUVOVEPO.

2. ZnMEOTE Ta PN oTeyavd onueia.

3. ZETTAUVETE TO OOTTOUVOVEPO KOl OTEYVWOTE KOAG T OTOAR
TTPOCTAGCIAG ATTd XNMIKA.

4. A@aipéoTe TOV 0€pa ATTO TN OTOAN TTPOCTACIAG ATTO XNMIKA
Kal eTOI0PBWaTE TNV.

5. EmavaAdBerte Tov €Aeyxo aTEYAVOTNTAG.

EVaANOKTIKG N OTOAN TTpOO0TAGIOG OTTO XNUIKG PTTOPEi va
armmooToAei yia emmiokeur] otnv Drager.

6.6 'EAgyxog oTeyavoTnTag TWV
BaABidwv TnG 0TOARG

O £AeyxogG TTOU TTEPIYPAPETAI EOW DIEVEPYEITAI UE TN CUOKEUN
eAéyxou Porta Control 3000. Mtropei va dievepynOei kai pe
GAAEG OUOKEUEG EAEYXOU, WOTOGO Ol AVAYPAPOUEVES TIUEG
TIPETTEI VA TNPOUVTAI.

MpayuaTtotroinoTe Tov €AeyX0 oUP@wva pe 1o TTpoTuTIo EN
943-1, 6.5.1, aAA& pe BeTikr| TTieon 10 mbar, o€ ouvBrKeg
oTaBepng Beppokpaaiag dwpartiou (20 °C 5 °C).

O XPNOIYOTTOIOUNEVOG TTETTIECUEVOG AEPOG TTPETTEN VO
QVTATTOKPIVETAI OTIG ATTAITATEIG TOU TTpoTUTTOU EN 12021.

Ta amrairoUpeva afeooudp eAEYXOU TTOPATIOEVTAI OTOV

KaTaAoyo Tng TrapayyeAiag. MNa TepaItépw TTANPOPOpPIES

BAETTe: «NioTa TTapayyeNiwv», ogAida 62.

1. AgaipéaTe Tn BaABida GOUCKWUOTOG PE TOV KOUUTIWTO
oUvOECUO aTTO TOV HaUPO GWARVA.

2. ZuvdéoTe TOo AKPO TOU OWARVA OTN CUCKEUN EAEYXOU.

3. ZuvdéoTe TnVv avtAia TG BaABidag ekTévwaong oTov yaupo
owAnva £101, WaoTe To BEAOG TNG AVTAIAG va deiXVel TTPOG TN
BaABida ekTOVWONG.

4. Yypavete 10 dioko TnG BaABidag pe kaBapd vepd Kal
KOUMTTWOTE TOV.

5. KoupttwoTe 10 KGAUppa eAEyxou TTdvw oTn BoABida TTpog
EAeyX0 aTTO £EW KAl OUVOEDTE TO UE T OUCKEUN EAEYXOU
MEOW TOU Paupou CwARva.

6. Avoitte TN BaABida ekTOVWONG, dSNUIOUPYACTE UTTEPTTIEGN
+10 mbar (102 mm WS) pe Tnv avTtAia. KAgioTe Tn BaABida
EKTOVWONG.

7. PuBuioTe Tov xpovo eAéyxou oTo 1 AETTTO Kal
EVEPYOTTOINOTE TO XPOVOUETPO.

Odnyieg xpnong ~ Drager CPS 7900



8. Metd 10 TTéPAG TOU XPOVOoU eAEyxou dIaAoTe TNV €vOeIgn
TIiEONG OTN OUOKEUN EAEyXOU.

Edv n aAayn Tng Trieong eival pikpotepn atd 1 mbar (10 mm
WS), n BaABida TNG OTOAAG €ival EVIAEEL. Z€ AQUTAV TNV
TEPITITWON:

1. EAéyEte TNV emépevn BaABida Tng OTOANG.

2. AmroouvappoAoyioTe Thv didTagn eAéyxou.

3. KoupTtrwoTe 1o TTpooTaTEUTIKO KAAUH A TTAvw oTn BaABida
NG OTOAAG.

Edv n aAAayr] Tng Tieong eival peyaAudTepn atmoé 1 mbar (10

mm WS):

1. AgaipéoTe 10 dioko BaABidag kal eAEyETe Tov oTrTiKd. O
Oiokog kal n £€dpa TNG BaABidag Trpétrel va gival kaBapd Kai
va pnv mrapoucidlouv gnuieg.

2. Edv gival ammapaitnto, avTIKATaoTHOTE TOoV OIOKO TNG
BaABidag. MNa trepairépw TANpogopieg BAETTE:
«AvTtikatdoTaon diokou BaABidagy, oeAida 53.

3. EmavoAdaBete Tov éAeyxo.

6.7 EI0Ikég epyaoieg ouvTipnong

MeTd amrd 1n die€aywyr EpyaAciwy ouvTAPNOoNG Kai/fj TNV
QVTIKOTAOTAON £EOPTNUATWY EAEYETE €K VEOU TN OTEYAVOTNTA.
ZUVIOTATOI VO OVOBETETE OAEG TIG ETTIOKEUAOTIKEG EPYOTIES
otnv Drager.

6.7.1 AvTIKaTdoTOaOon YOVTIWV

A NPOEIAOMOIHZH

Kivduvog {nuidg oto UAIKO!

Agv ptropei va diacg@alioTei, 6T TO UAIKO avTéxEl OE pia

emavalapBavopevn €kBeon oe XNUIKA.

» Edv n otoAn rpooTaciag amd xnuikd ouvodeUeTal AT
OuvOUOOHOUG YaVTIWV, TTPETTEI VO APAIPECETE TOUG
OuvOUAGNOUG YAVTIWY, VA TOUG TTETAEETE KOl VA TOUG
QVTIKOTOOTHOETE PE VEOUG GUVOUAGHOUG YAVTIWV.

A MPOEIAONOIHZH

Kivduvog {nuidg o1o UAIKO!

Av 0 XpAAOTNG £EQAPPOOEI OTTO TO ECWTEPIKO PEYAAN TTiEGN OTO
yavTi Adyw utrepBOAIKAG €KTOONG, T YAVTIQ UTTOPEI va Byouv
atré Tn B€on Toug.

» Mnv XpnOIPOTTOIEITE TOAK YIO TNV TOTTOBETNON TWV YAVTIWV.

AvTIKaBIOTATE TA YAVTIA KOI TOUG GUVOUAGHOUG YOVTIWY TTAVTA
ME Tov ak6AouBo TpoTTO:

1. AQQIpéoTe TO EEWTEPIKO YAVTI KAl TOV AACTIXEVIO SAKTUAIO
(epdoov utTdpxel).

2. AvaonkwoTe Pe Tov avTixeipa Tov SakTUAIO Kal TTIECTE £Ew
a1ré TO pavikl Tov dakTUAIO OTAPIENG TTAVW GTOV OTT0I0
edpAdeTal TO YAVTI.

3. OAa 1a yavTia eKTOG atrd TOUG CUVOUAOHUOUG YOVTIWV:
TpaBnére 10 vEo yavTl TTAvw aTov SOKTUAIO OTAPIENG Kal
TIPOCOPUOOTE TOV 0TOV AKTUAI0. O pakpug dfovag Tou
eAeIpoeIdoUg dakTuAiou oTAPIENG gival
TIpocavaToAiopévog TTapdAAnAa pe Tn TTaAdun.
BeBaiwBeite 611 dgv dnuioupyouvTal (AP avApesa OTO
yévTi Kal Tov 8akTUAIo OTAPIENG.

4. MepdaTe 1O YAVTI pe Tov SOKTUAIO OTAPIENG 1) TOV VEO
ouvOUaaNO6 YavTILWY PETA aTrd TO AvoIXTO aUCTNUA
KAEIOipATOG OTA paviKia TNG OTOANG TTpooTaadiag atréd
XNHIKA.

5. TepdoTe TO YAVTI pE TOv dAKTUAIO OTAPIENG 1 TOV VEO
ouvoUaauOo yavTiwy Péoa atrd Tov SAKTUAIO Kal
TIPOCOPUOOTE TO:
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— To apioTepd yavTl BPioKETAI HEGA OTO APICTEPO HAVIKI
Kal T0 8€€16 yavT yéoa oTo OeEIO paviki.

— To emdvw PEPOG TOU XEPIOU BEIXVEI TTPOG TH PAPK) TOU
MavikioU.

6. MéoTe 10 yavT padi ue Tov SOKTUAIO OTHPIENG OTOV
OOKTUAIO, PEXPI VO £@apudaEl TO XEIAOG TOU BOKTUAIOU
aTPIENG OTo XeiAog Tou dakTuAiou. O dAKTUAIOG OTAPIENG
TTPETTEl va £0pAdel TEAEIWG PECA OTNV EYKOTTH) TOU
OOKTUAIOU.

7. TotroBeTAOTE TO EEWTEPIKO YAVTI (EOOOV gival eMOUUNTO):
TpaBnére TN yavoéta Tou £§WTEPIKOU yavTioU TTAVW TOV
OAKTUAIO KOl OTEPEWOTE TO HE TOV KATAAANAO AQCTIXEVIO
OaKTUAIO.

8. EAé&yEre Tn oTeyavoTNTa TNG OTOARG TTPOCTACIAG ATTO
XNMIKA. TNa epaimépw TAnpogopieg BAETTE: « EAeyxog
aTEYAVOTNTAG TNG OTOANG TTPOCTAGIAG ATTO XNUIKAY,
oehida 52.

6.7.2 AVTIKOTAOTOON TOU AVTIXOPOAKTIKOU
TTAVOPOMIKOU KPpUOGTAAAOU

1. ATTOPOKPUVETE TO TTAAIO AVTIXAPAKTIKO TTAVOPAUIKO
KpUOoTaAAO.

A NMPOXZOXH

Kivduvog {nuidg o1o UAIKO!

To Travopapiké KpUOTOANO PTTOPET VO UTTOOTE! NUIdL.

» Mnv XpnOIUOTIOIEITE AIXHUNPA, KOPTEPA AVTIKEIUEVA KAl
SIaAUTIKG péoa.
MTropeite kaTd kavova va aTToJOKPUVETE TO UTTOAEIJUOTO
NG KOAAAG PE TOV aVTiXEIPA.

2. Eav gival ammapaitnTto, a@aipéoTe UTTOAEIUPATA KOAGG.

3. TpaBAgte Tnv TTPOCTATEUTIKN YEPPBPAVN OTTO TN PIa TTAEUPA
TWV QUTOKOAANTWYV PagIAapIWV Kal TOTTOBETAOTE Ta
pagiAapdkia oTa onueia TG TTponyoUpevnG MKOAANGNG.

4. TpaBAgTe TNV TTPOCTATEUTIKI HEPPBPAVN aTTO TRV GAAN
TTAEUPd TWV QUTOKOAANTWYV PaIAaPIWV.

5. TommoBeToTE GTN PECN TO VEO QVTIXAPAKTIKO TTAVOPAUIKO
KPUOTAAAO Kal TTIECTE TO OTABEPE TTAVW OTA AUTOKOAANTO
pagiAapdkia.

6.7.3 AvtikatdoTtaon Siokou BaABidag

1. A@aip£oTe TO TTPOCTATEUTIKO KAAUPPA TNG BaABidag
eKTOVWONG Kail Tov TTaAId Oioko. Mnv TTpoKaAéaeTe ¢nuia
aTov TrEipo NG £8pag BaABidag.

2. KouputwaTe Tov véo dioko BaABidag.

3. ToTroBeTACTE TO TTPOCTATEUTIKO KAAUMUA TTAVW OTN
BaABida Tng oTOAAG.

6.7.4 AVTIKATACTAGTN TOU AVTIOOUTTWTIKOU
TTAVOPAIKOU KPUGTAAAOU

A NMPOZOXH

Kivduvog {nuidg o1o UAIKO!

To avTIBauBwTIKO TTAVOPANIKO KPUOTAAAO UTTOPEI VO UTTOOTEI

gnuia.

» Mnv XpnOIUOTIOIEITE AIXHUNPEA, KOPTEPA AVTIKEIUEVA KAl
OIOAUTIKA péoa.

1. AQaIp£0TE TIPOTEKTIKA TO AVTIOAUBWTIKO TTAVOPANIKO
KpUoTaAAO atrd TO AaOTIXEVIO TTPOPIA TOU KAAUUPOTOG
KEPAANG.

2. TomoBéTnon Tou véou avTIBapBwWTIKOU TTAVOPAUIKOU
KPUOTAAAOU:
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a. AQQIpEOTE TIG TIPOCTATEUTIKEG PEUPBPAVES aTTO TO
avTIOAPBWTIKG TTaVOPaUIKO KPpUGTAAAO.

b. TupioTe To KAAUPPA KEPAANG TNG OTOANG TTPOCTATIOG
atd XNMIKG aTTé TNV avdmodn. Mpooégte va unv
TEVTWOEI TO PEPPOUAP Kal VO PNV OKIOTEI TO
OTEYAVOTTOINTIKO TTAQICIO TTPOCWTTOU.

c. Bpeite Tn owot B£0n yia To avTIBAPTIWTIKO
TTAVOPAMIKO KPUOTAAAO UE TN BoRdeia Twv anuadiwv
TTOU O€iXVouV To KEVTPO Kal TOTTOBETAGTE TO CIYA OIy&
pEéoa GTO AAOTIXEVIO TTPOPIA.

7  AmoOnRkeuon

7.1 TpoitroBéoceig atrobnkeuong

A NMPOZOXH

Kivduvog {nuidg oT1o UAIKO!

Evdéxetal va TTpokAnBoUv {nui€G aTn GTOAR TTpoaTaciag amo
XNUIKA.

» TnpeiTe TIG CUVOKEG ATTOBAKEUONG.

— AmoBnkeUOTE TN OTOAN TTpOCTACIAg OTTO XNUIKG O€
OKOTEIVO, YUXPO, ENPO, KaAG agpICOPEVO XWPO XWPIG va
ugioTaTal Tiean f TEVIWHA.

— ATo@eUyeTe TNV UTTEPIWON aKTIVOROAIQ, TNV Auean nAIaKN
akTIVOBOoAia Kail To 6ov.

— Tnpeite TNV emTpemopevn Bepuokpaacia amodrikeuong. MNa
TEPaITEPW TTANPoPopieg BAETTE: « TEXVIKG dedopévay,
ogehida 55.

7.2 Tposgroipacia atrofnkeuong

1. KAegioTe T0 cUOTNPA AEPOCTEYOUG KAEIGIPOTOG €WG TTEP.
5 cm mrpiv 10 Tépua. EAEYXETE TAKTIKA €AV €ival ETTAPKWG
NITTOOPEVO TO GUCTNUA AEPOCTEYOUG KAEITIMATOG.

2. [lepdoTe TN cuvodeuTIKA £TTITTEON COKOUAQ TTAVW OTTé TV
KOUKOUAQ JE TOV KATAAANAO TPOTTO, WOTE va dIaTnproeEl TO
OXAMA TOU TO TUAIYUEVO TTAVOPAMIKO KPUOTAAAO.

3. Ed&v dimAwaoeTe TN 0TOAR TTpooTaCiag atmd XnUIKA,
TTEPAOTE TN CUVOBEUTIKN ETTITIEDN COKOUAA TTAVW aTTd TIG
MTTOTEG, WOTE va un Bayouv Tn OTOAN TTpooTaaiag aTmo
XNHIKA.

7.3 AmoBnkeuon oToARg TTPOOTACIOG
a1rd XNMIKA

O1 ak6AoubBol TpoTToI aTTOBriKEUONG Eival duvaToi:

— ATT08nKeUATE TN GTOAR TTPOCTACIAG ATTO XNUIKG O€
opIovTia BEoN. Ze TTEPITITWAN OTTOU N GTOAR TTPOCTACIAG
atrd XNUIKG dIATNPEITAI OTO ECWTEPIKO TOU OXMHATOG
epyaaiag, amo@uyeTe TN Oopda TNG aTTd CUVEXOMEVN TPIRA
ME TNV €TMIPAVEIR TTAVW OTNV OTToia BPIOKETAI
TOTTOBETNUEVN.

—  KpepdoTte TN 0TOAN TTpOCTOCIOg aTTd XNUIKA OTNV
KATAAANAN KPEPAOTPA 1) O€ pia utrdpa. To kdAuppa
KEPOAANG KOI O TTPOCTATEUTIKEG PUTTOTEG TTPETTEI VA
AKOUUTTOUV OTO £€80¢OG.

— AITAwaoTE TN GTOAR TTPOCTACIAG TTO XNUIKA KAl
atroBnKeUATE TNV PECA O€ €va KOUTI JETAPOPAG, OE £Va
PAQI atrodnkeuang A yéoa ae pia BaNiToa HETAPOPAG.

— ATT08nKeUATE TN GTOAA TTPOCTACIAG ATTO XNMIKG YECQ O€
Mia BaAitToa ammoBrikeuong Kal HETAPOPAG GTOARG
TTpoCTACiag atrd XNUIKA.
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[i] H Drager ouvioTd Tnv ammoBhikeuan TN GTOANG TTPOCTACIAG
atré XnMIKG oTn BaAiToa aroBAKeuong Kal JETAPOPAS TNG
OTOAAG TTPOCTACIAg aTTd XNMIKA ,yIa TTPOCTACIa aTrd
TTEPIBAANOVTIKEG ETTIOPACEIG KAl ETTIMAKUVOT TWV XPOVIKWV
100 TNUATWY CUVTAPNONG.

7.3.1 AiTTAwpa OTOARG TTPOCTACING ATTO XNMIKA

[i] AITAWQaTE TN OTOAN TIPOCTAGING ATIO XNUIKA TTPOCEKTIKA KOl
Xwpig TTieon.

Mn dirAwveTe Biaia T0 UAIKG TNG OTOANG TTPOCTACIAG OTTO
XNMIKA, TIG POQES Kal TO UCTNUA OEPOOTEYOUS KAEIOTUATOG.
Mnv K&uTTTETE UTTEPPOAIKA T UNIKA.

1. KaAUwTe 1O KAAUP PO KEQAANG PE TN GAKOUAQ.

2. ATAWOTE TIG KAATOEG 1) TIG TTPOOTATEUTIKEG MTTOTEG UE
@opa TTPoG Ta TTAVW. MnVv KAUTITETE UTTEPBOAIKG TA UAIKA.

00221840.eps

3. ArTAwoTe Ta pavikia otn géon mavw oTo Bwpaka.
>1pwaTe TIg {APEG.

4. AITAWOTE TNV KOUKOUAQ KaI TO ETTAVW PEPOG TNG OTOANG
TTPOCTACIAG ATTO XNMIKA PJE TOV KATAAANAO TPOTTO, WOTE TO
TIAVOPANIKO KPUOTAAAO VO AKOUUTTA TTAVW OTIG TUAIYUEVEG
MTTOTEG. ZTPWOTE TIG {ApeG. MNpooélTe va unv
TTapapopPwOEi To TTavopapiké KPUOTAAAO.

17021963.eps
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7.3.2 Amo0riikeuon TnG OTOANG TTPOCTACI G ATTO
XNHIKG péoa o€ pia BaAitoa amrodikeuong
KOl JETOPOPAG OTOARG TTPOCTACING ATTO
XNHIKA

1. TomoBeTioTE TN OTOAR TTPOCTACIAG ATTO XNMUIKA JEOQ OTN
BaAitoa atmoBrkeuong Kal JETAPOPAG TNG OTOANG
TpoCTaCiag amo XNUIKA.

2. 2ZTEPEWOTE TO TTAVOPAUIKO KPUGTAAAO E TNV AUTOKOAANTN
KOPOEAQ.

3. ToTroBeTrOTE TIG TIPOCTATEUTIKEG PTTOTEG AKPIBWG £TOI,
OTTWG BEIXVEI N €IKOVA.

4. Ac@ahlioTe TN OTOA) TTPOOTACIAG OTTO XNUIKA PE TIG JWVEG
KATW atrd Ta Pavikia Kal OTIG PTTOTEG.

5. ArTAWwOTE Ta pavikia aTo VYOG TwV WHWV Kal SITTAWOTE Ta
TTPOG Ta TTAdyIa.

6. KAeioTe Tn BaAiToa ammobAKeuong Kal HETAQOPAS TNG
OTOANG TTPOOTACIAG ATTO XNMIKA.

7. ArtAwoTe Tn Balitoa ammoBrikeuong Kal JETAPOPAg TNG
OTOANAG TTPOCTACIOG ATTO XNMIKA TTPOG TO KEVTPO, EKEI OTTOU
EEKIVA TO TTAVW PEPOG TNG PTTOTOG KAl AKPIBWS KATW aTTo
TNV TTPOCWTTIOA 1 atrd To Aaiud. BeBaiwBeite 611 TO
TTAVOPANIKO KpUOTOAAO BpiokeTal avApesa oTa yAvTIa.

8. AnmTAwoTe Tn BaAitoa ammoBrikeuong Kal JETAPOPAS TNG
OTOAAG TTPOOTACIAG ATTO XNMIKA OTN HEON KAl KAEIOTE TIG
TépTTEG {UVNG.

8 Atéppiyn

8.1 OpiIoTIKA amréoupon
H oToAA TTpooTaciag atd xnUIKA TTPEETTEI VO aTTOCUPETAI OTIG
aKOAOUBEG TTEPITTTWOEIG:

— Edv éxel utrooTei {npia kai dev gival duvaTA N
emdidpOwon.

— Ed&v €xe1 poAuvBei kai dev ptropei va atmoAupaviei Adyw
NG ®UONG TNG £TMIKIVOUVNG ouaiag.

Odnyieg xpnong  Drager CPS 7900
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— To uAiké yia aTOAr) TTpOCTOGIAg ATTO XNUIKG €XEI AAAGEEL:
SIATTIoTWVOVTaI TT.X. EUBPUTITOTNTA, BIOYKWOEIG,
XPWHATIKEG AANOIWOEIG, PEIWOT TOU TTAXOUG TNG
EMPAVEIAG.

Edv €xeTe ap@iBoAieg, OxeTIKEG TTANPOYOpIEG diaTiBevTal atrd
tnv Drager.

8.2 Aidpkeia {wng

2 TIEPITITWON KN XPAONG TNG GTOARG Kal TAPNONG TwV
OUVIOTWHEVWY CUVBNKWY aTTOBAKEUONG KAI TWV XPOVIKWV
S1a0TNUATWY GUVTAPNONG, Ol IBIGTNTEG TWV UANIKWYV TNG OTOAANG
TTPOCTACIAG aTTO XNUIKA dlaTnPouvTal yia ToUAdxIioTov 15
émn") amé v nuepounvia KATAOKEUNG. € TTEPITITWGN GUXVAC
Xpnong, n diIdpkeia {wng PEIWVETaI, aKOUN KI 6Tav TnpouvTal
ETTIMEAWG 01 KAVOVEG ATTOBAKEUONG KOl GUVTHPNONG.

8.3 Ymodesigeig amdppiyng

H oT1oAr TrpooTaciag amd xnuIKa TTpéTTel va diaTiBeTal oTa
ATTOPPIPMATA CUP@WVA E TOUG EKACTOTE I0KUOVTEG
KQVOVIOUOUG.

[i] O1 aTOAéG TTpOCTaCiOg ATTd XNUIKG UTTOPOUV Va
aTroppiTITovTal yia BeppIKA TTECEPYATIa 1) O€ XWPOUG
UYEIOVOPIKAG TaPnG. To €idog TnG atmdppiyng egapTtdral atmd T
uOAuvon.

9 Texvika dedopéva

9.1 Tlevikég TTAnpoOPoOpiEg
Mey€6n o€ cm:
Méye@og Zwpartiki [lepipe- Mepipe- yia dTropa
oTOARg diamrAaon TpoOg TPOG ME
Owpaka  péong

S 150-165 80-118 72-106 <80 kg

160-175 80-118 72-106 >80 kg
L 170-185 80-118 72-106 <100 kg
XL 180-200 104-124 95-110 <120 kg
XXL 195-210 104-124 95-110 <140 kg
MeyéOn oe ivioeg:
MéyeBog Zwpartik Mepipe- Mepipe- yia dTopa
OTOANG diamAaon Tpog TPOG ME

Owpaka  péong
S 59-65 31-45 28-41 <175 1b
M 63-69 31-45 28-41 >175 b
L 67-73 31-45 28-41 <220 Ib
XL 71-79 41-48 37-43 <265 Ib
XXL 77-83 41-48 37-43 <310 1b
Bapog:
XWPIG PTTOTEG ep. 5,1 kg
ME PTTOTEG ep. 6,6 kg
YAIKO:
1) dev amoteAolv Pépog TNG £&€Taang Tuttou EE
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270AN TTpooTaciag amd D-mex (emioTpwaon e ETIKAAUYN

XNHIKa

Mavopapiké kpUoTaAAO

[avtia

MpooTaTEUTIKEG HTTOTEG

KdaAToeg

Xpwuara:

EEwtepikd/eowTEPIKG

OeploKpaCieg:
KaTa TNV epyacia

KaTd TNV a1mobAkeuon

CSM)
Ei8i1k6 1ToAuBuvIAOXAWPISIO

até eBopioavBpakoUxo eAa-
OTIKO/BOUTUAIO 1)

Etriotpwon: amd moAuaiBuAévio
TTOAU uwnAoU popiakoU BEpoug N
Tricotril: NitpiAio/Trapd-auidio

Nitpihio-P
Malpo, utréTeg acpaAeiag FPA-CR

D-mex

MTTAE / yKpilo
TTOPTOKOAI / YKPIo
Aadi / ykpl

-40 °C ¢wc +70 °C")

XauNASTEPES BepUoKpaaics £wg -
80 °C

gival duvaTég yia olvToun €kBean
Kal €Xouv eAeyxOei

yla 10 UAIK6 D-mex Tng Dréager,

Ox1 woTéoo oTa TTACioIa TNG £€€Ta-
ong TuTou E.E.

MpooégTe TIg BeppoKpaTies XpProng
Tou £EOTTAICHOU TTPOCTAGCIAG TNG
avatrvorg!

-30 °C €wg +60 °C

1) €Aeypévo amd Tnv Drager

9.2 Avriotaon o€ dicioduon Aoigoyovwyv

TapaAyovIwyv
‘EAeyxog ATroTéAgoua Kamyopia®
AvrioTaon oe udPOCTATIKN TTiEON: 6
MoAuouéva uypda 20 kPa
uTTd UdPOCTATIKA
mieon (ue To BakTn-
plo@ayo Phi-X174)
AvrtioTaon o€ Kpioipog xpoévog: 6
HoAucaTIKOUG >75 min.
TTapAyovTEG KaTA
TN MNXAVIKH ETTOQN
JE ouaieg, ol
OTTOIEG TTEPIEXOUV
MoAuapéva uypd
Avrtiotaon oe Bio-  Aicioduon;: 3
Aoyik@ pohuopéveg <1 log cfu
OKOVEG
AvrtioTaon o€ Blo-  Aigioduon: 3

AOyIKG poAuCuéva
agpoAupara

log r atrepidpioTa

1) kard EN 14 126:2003+AC:2004
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9.3 AvTtoxA TOU UAIKOU TnG OTOARG
TTPOOCTACIAG ATTO XNMIKA

‘EAgyxog AtmroTéAeoua Karnyopia®
Avtoxn otnv 1pIBfi  >2000 KUKAoI 6
Avtoxn og Bpadon >100000 kUkAol 6
AvTtoxn og d1a- >4000 KUKAOI 6
oxion Aoyw Kau-

yng oToug

-30°C

AvToxr oTn d14- >40 N 3
axion

Avtoxn og 018- >50 N 3
TNON

AvrtioTaon oTig auTooRevouevo 3
PAOYESG

AvTtoxn pagwv >500 N

Avtoxn o€ epeAku- >1000 N

ouo
1) kard EN 14325:2018

9.4 Avriotaon otn digiocduon XNUIKWV
katd EN 943-2:2019

Ma TNV eupwTTaikn £yKpion, o1 €Aeyxol dlevepyndnkav yia Tig
TTAPAKATW AVOPEPOUEVEG CUPTTUKVWHEVEG XNUIKEG OUCIEG PE
mARPN diapoxry/TTArpn KGAuwn Twv SoKIyiwv.

H katdragn oe kaTnyopieg yia Tov €AeyXo avTtioTaong omn

digioduan xNUIKWV TTPoKUTITEl Baoel Tou TTpoTUTToU EN 943-
1:2015+A1:2019 wg €€AG:

Kartnyopia 1 >10 AeTrTd
Katnyopia 2 >30 Aetrtd
Kartnyopia 3 >60 AeTTTd
Katnyopia 4 >120 Aetrtd
Kartnyopia 5 >240 AettTd
Katnyopia 6 >480 AerTdl

Bdoel Twv eAEyxwV KaTd TNV TTOPAYPAPO 5.2 TOU TTPOTUTIOU
EN 943-2:2019, opiopéveg auvBETelg aTOAWV Oev
€VOEIKVUVTAI VIO GUVEXA ETTOQN PE XNMIKEG OUTIEG, VIO TIG
OTTOIEG ETTITUYXAVETAI HOVO N KaTnyopia dicioduong <2.

H avtoxni Twv e€apTnuUATWY TNG OTOAAG TTPOCTACIAG ATTO
XNMIKA €XEl EAeyXOei UTTO OUVBNKEG EpYAOTnNPIoU OTIG XNMIKES
ouoigg, TTou TTapouaciadovTal oTn cuvéxela. H didpkeia xpriong
TNG OTOANG TTPOCTACIAG ATTO XNMIKA UTTOPEI va EapTATaI
METAEU GAAWV aTTd TN CUYKEVTPWON, TNV KATAOTAOT TNG UANG
Kal TIG TTEPIBAANOVTIKEG TUVONKEG. MNePIoCTOTEPES TTANPOPOPIES
diatiBevTal amod tnv Drager otn dietBuvan
http://www.draeger.com/voice. Na mn xprion Tng Baong
Oedopévy aTTaITEITAI EYYPAPH.

Odnyieg xpnong ~ Drager CPS 7900



Texvikd dedopéva

oUp@wva Pe TNV evornTta 4.11.2 Tou rpotutrou EN 14325:2018

Karnyopia

9.4.1

D-mex
Xnuikég ouoieg eAéyxou
AKeTOVN, 6
api6. CAS 67-64-1
AkeTovITpiAio, 6
apiB. CAS 75-05-8
Aupwvia, 6
apiBuog CAS 7664-41-7
XAwplo, 6
apiB. CAS 7782-50-5
YdpoxAwpio, 6
apiBuég CAS 7647-01-0
AixAwpopeBavio, 6
apiB. CAS 75-09-2
AiaiBulapivn, 6
apiB. CAS 109-89-7
AlBuAeaTépag, 6
apiB. CAS 141-78-6
AIBgloUx06 avOpakag, 6
api®. CAS 75-15-0
MeBavoAn, 6
aplf. CAS 67-56-1
n-€TrTavio, 6
apif. CAS 142-82-5
Ydpokeidio Tou varpiou 40%, 6
apiB. CAS 1310-73-2
O¢enkd ogU 96%, 6
apiB. CAS 7664-93-9
TeTpaidpogoupavio, 6
apiB. CAS 109-99-9
ToAoudAn, 6

apiB. CAS 108-88-3

Z0oTnua
OEPOOTE-
YOouUg KkA&Ioi-
HOTOG XWPig
KAAuppa
Karnyopia

2

Pagég

Katnyopia
6

Mavopauiké6 Evowpd-

el

Tagivopnon TnG avroxXng otn diatrepardTnTa pe BAcn Tov KAVOVIKO Kpicio Xxpoévo tou CPS 7900

MpooTareu-

1) 'EAeyxog katd EN 374-3 amé ave§dptnTta ivaTiTouTa eAéyyou, dIaKoTTH KABe opd PETA TNV ETTITEUEN TNG KATNyopiag TTpooTaciag 3

Xnuikég ouoieg eAéyyou

AkeTévn,
apiB. CAS 67-64-1

AkeToviTpiAio,

api6. CAS 75-05-8
Aupwvia,

apiBuég CAS 7664-41-7
XAwplo,

apiB. CAS 7782-50-5
Y&poxAwpio,

apiBuog CAS 7647-01-0

Odnyieg xpnong  Drager CPS 7900

Cavr amwd ebopioav- Zuvduaouog

Opakouxo gAa-
OTIKO/BOUTUAIO

Kartnyopia

6

KPUOTOAAO  TWOMN KPU-  TIKEG UTTOTEG
oTdAAou (NiTpiAio-P)
Katnyopia  Kartnyopia  Karnyopia
5 5 3
6 6 >31)
6 6 6
6 6 6
6 6 6
5 4 2
6 6 4
6 6 4
6 6 3
6 6 >31)
6 6 6
6 6 6
6 6 6
5 5 4
6 6 4
ouvVOUaOMOG
YOVTIWV ETIOTPW- YOVTIWV ETIOTPW-
ong/T ricotril?) anngOU'ruAiouz)
Kartnyopia Katnyopia
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
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FéavTi amré @loploav- Zuvduaouog ouvouaouO6g
0pakoUxo gAa- YAVTIWV EMiCTPpW- YOVTIWV ETICTPW-
oTIKO/BoUTUAIO  gn¢/Tricotril? ong/BoutuAiou?

ArxAwpopebavio, 4 3 3
apiB. CAS 75-09-2

AlaiBuAaypivn, 3 6 6
apiB. CAS 109-89-7

AlBuAeoTépag, 4 6 6
apiB. CAS 141-78-6

AiBelouyog avBpakag, 6 6 6
apiB. CAS 75-15-0

MeBavoAn, 6 6 6
api6. CAS 67-56-1

N-€TTTAVIO, 6 6 6
apiB. CAS 142-82-5

Ydpogeidio Tou varpiou 40%, 6 6 6
apiB. CAS 1310-73-2

Ociko6 ogU 96%, 6 6 6
aplB. CAS 7664-93-9

Tetpaudpogoupdvio, 13) 6 6
apiB. CAS 109-99-9

ToAouOAn, 6 6 6

apiB. CAS 108-88-3

1) Tavm Barrier kai Tricotril
2) Tavm Barrier kai BouTuAiou
3) ZT0Aég TTpoaTaCiag aTTd XNMIKGE PE auTd Ta yavTia dev eival KAaTGAANAQ yia cuvexr €KBean oTnv avapepOPevn XNUIKN ouadia.

9.4.2 Taivopnon Tng avtoxng oTn dIaTePATOTNTA YE BAOT TOV 0BpPOICTIKO XpOVo Sicioduong Tou
CPS 7900 cUpowva pe 10 1ISO 16 602:2007+Amd1:2012 ka1 Tnv evoTnta 4.11.3 Tou rpoTutrou EN
14325:2018

H kartdragn o€ katnyopieg yia Tov EAeyX0 TNG avTioTaoNG O€ IATTEPATOTNTA XNUIKWYV TTPOKUTITE KaTA 1ISO 16

602:2007+Amd1:2012 ) EN 14325:2018, evotnta 4.11.3 «Tagivéunan Tng avioxng atn diatrepatétnta Ye BAan Tov abpoioTikd
XPOvo dieicduang» wg eEAG:

Katnyopia 1 210 Aetttd
Karnyopia 2 230 Aetrtd
Katnyopia 3 260 AettTd
Karnyopia 4 2120 AemrT@

[i] Katd 1ISO 16 602:2007+Amd1:2012, mivakag E.1, n Katnyopia 4 ival n uwnAdTePn KATNyopia TToU UTTopEi va eTITEUXOEi pe
TIG TIPOCBIOPICUEVEG TIUEG.

D-mex Z0oTnua Papég Mavopapik6 Evowpd- MpooTareu-
OEPOOTE- KPUOTOAAO  TWOMN KPU-  TIKEG PHTTOTEG
YOoUg KA&Ioi- oTdAAou (viTpiAio-P)
HaTog XWwpig
KAAUpHa
Xnuikég ouoieg eAéyyou Kartnyopia Kartnyopia Karnyopia Karnyopia  Karnyopia Kartnyopia
AkeTOVN 4 2 4 4 4 3
AkeToviTpiAio 4 2 4 4 4 3
Aupwvia 4 4 4 4 4 4
XAwplo 4 4 4 4 4 4
YOpoxAwplo 4 4 4 4 4 4
ArxAwpopedavio 4 3 4 4 4 2
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D-mex

AlaiBulapivn

AIBuAeoTépag

AIBgloUx0g avBpakag
MeBavoAn

N-€TTTAVIO

Ydpogeidio Tou varpiou 40%
O¢ikd o&U 96%

Tetpaldpopoupavio

B R R R T S N

ToAouodAn

Xnuikég ouoieg eAéyxou
AKETOVN

AkeToviTpiAio

Appwvia

XAwplo

YdpoxAwpio
AixAwpopuebavio
AlqiBulapivn
AlBuAeoTépag
A1BgioUyog avBpakag
MeBavoAn

N-€TTTAVIO

Ydpogeidio Tou varpiou 40%
Ocnkd ogu 96%
TeTpaidpooupavio
ToAoudAn

Z0oTnUa Pagpég
AEPOOTE-

YOUG KA&Ioi-

HaTOg XWPig
KAAUppa

4

O NI NG NG NG N N
O NG NG N N N N NN

Favri ard @bopiloav-
OpakoUyxo gAa-
OTIKO/BOUTUAIO

Katnyopia

B L S T = = LS R N N~ S N

Mavopauiké Evowpad-

Texvikd dedopéva

KPUOTOAAO  TWOTN KPU-
oTdAAou

S aE a R S
N L T R S S SN SN

ZuvOUAOMOG YaVTIWV
emioTpwong/Tricotril

Karnyopia

B N S R R S S = S N N N N

9.5 AvrioTtaon o€ diamepaToTnNTA XNHIKWYV KOatd BS 8467:2006

O1 éAgyxol (dev atroteAoUV PéPog TNG e¢€Taang TUTToU E.E.) éyivav pe ouykévrpwaon 100 g/m? ag xpoviko didaTnua 240 AeTTTwv.

D-mex
XnUIKéG ouaieg eAEy-
Xou
Aépio pouoTdapdag <0,1
(HD),
apiB. CAS 505-60-2
>apiv (GB), <0,1
apiB. CAS 107-44-8
>opav (GD), <0,1
apiB. CAS 96-64-0
VX <0,1

apiB. CAS 50782-69-9

Odnyieg xpnong  Drager CPS 7900

Pagpég

Aicioduon og pg/cm?

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

el

MpooTareu-
TIKEG HTTOTEG

(viTpiAio-P)

A A DDA DA O WS D

OUVOUOOMOG YaVTIWV
emioTpwong/BouTu-

Aiou

Karnyopia

A~ DA B A DM DB PPODD DD DD

0,2

<0,1

<0,1

<0,1

Mavopapiké kpUuoTaAAo

59



el  Texvika dedopéva

XnUIKEG ouoieg eAEy-
Xou

A€pio pouoTapdag
(HD),

apiB. CAS 505-60-2

>apiv (GB),
apiB. CAS 107-44-8

>opav (GD),
apiB. CAS 96-64-0

VX,
apiB. CAS 50782-69-9

1) Tévm Barrier kai Tricotril

2) Tavm Barrier kai BoutuAiou

3) €éAeyxog ota 10 g/m?

60

200 TNUO AEPOOCTE-
Youg KAgIoipaTog

0,1

<0,1%
0,1

<0,1

MpooTATEUTIKEG PTTO-  ZUVOUAOHOG YOVTIWV  OUVOUAOMOG YAVTIWV
TEQ emioTpwong/Tricotril!)  €mioTpwong/Boutu-

(NiTpiAio-P)

Aigioduon o€ pg/lcm?

0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,08
<0,1 <0,08
Odnyieg xpriong

Aiou?

<0,1

<0,1
<0,08

<0,08

Drager CPS 7900



el

MpwTtOKOANO eAéyXOU

10 TMpwTOKOAAO eAéyxou

udodAou x

(NN Sorlgido

(oLu3zy 30) (= “onipdroud ‘vniaod ‘iypd3n) ‘Syo Sorgido ‘nodiyn nrioao)

Sun3yoius njaurdodsny Si3rhj3yy3 oiduX 3r
Jjuoudlianz S3azrimiolwniy Sudous SuL nizxdply

:"uc>3>cauh piaurdod3iy

Suyoro
udsn pA3fi3g31%3

:":o._b_opbozw Sorgidy

3 Ubowus 3X)3 SuoldX
Spiopnroodu Uyoro H wiAurdodzdy

(,-oouny

BA. mivakida TUTTOU OTNV ECWTEPIKA TOETTN OTN OTOAR TIPOCTACIAG ATIO XNMIKA

1
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el  Aiota mapayyeAiwv

11 Aiota rapayysAiwv

Ovopagcia Kal TTepIypa®n

Drager CPS 7900 (utrAe i TTOpTOKAAI)
Drager CPS 7900 (Aadi)

MpooTaTEUTIKEG PTTOTEG YIA E§WTE-
pikn epappoyn: !

NiTpiAio-P, péyebog 43

NiTpiAio-P, yéyebog 44

NiTpiAio-P, péyebog 45

NiTpiAio-P, yéyebog 46/47

NiTpiAio-P, péyebog 48

NiTpiAio-P, péyeBog 49/50

MpooTATEUTIKEG UTTOTEG YIO GUVAP-
poAéynon:"

NiTpiAio-P, péyebog 43, KovTéEg
NiTpiAio-P, péyeBog 44, KovTég
NiTpiAio-P, péyeBog 45, KovTég
NiTpiAIo-P, péyebog 46/47, KovTég
NiTpiAio-P, péyeBog 48, KovTég
NiTpiAio-P, péyebog 49/50, kovTtég
ravma:2

dBoploavBpakouxo eAaoTIKO/BoUTU-
Ao, péyebog 9

®BoploavBpakouxo eAaoTIKS/BOUTU-
Ao, péyebog 10

dOoploavBpakoUxo eAaoTIKO/BouTU-
Ao, péyebog 11

EmioTpwaon + Tricotril o€ dakTUAIO
oTpigng, uéyebog 10

Ettiotpwon + Tricotril oe dakTuAio
oTnPIENG, péyebog 11

Etriotpwon + BoutUAio o€ dakTUAIO
ompIgng, péyebog 9

EmioTpwon + BoutUAio o€ dakTUAIO
ompIgng, péyebog 10

EmioTpwon + BoutUAio o€ dakTUAIO
ompIgng, péyebog 11

E&wTtepikd yavt Tricotril, yéyebog 10
E€wtepikd yavT Tricotril, péyebog 11

Ageooudp yla YAvTIO KOl HTTOTEG:
BauBakepd yavria, {elyog
QEPOOTEYNG HOVOETA PAVIKIOU

NAaoTIKéVIOG SAKTUNIOG IO €EWTEPIKA
yavrtia (atTarmrouvTal 2 Tepaxia)

62

Kwdik6g rapayye-
Aiag

R 29 500
R 29 450

R 56 863
R 56 864
R 56 865
R 56 866
R 56 867
R 56 868

R 58 221
R 58 222
R 58 223
R 58 224
R 58 225
R 58 226

R 55 762
R 55 531
R 55 761
R 63 003
R 63 004
R 63 008
R 63 009
R 63 010

R 55 968
R 55 966

R 50 972
R 52 648
R 51 358

Ovopaoia Kal Teplypa®n

AvakAaoTIKEG TaIvieg (aTraitouvTal 2
TEPAXIQ)

AakTuNiog 0TAPIENG
KoAANTIKA Taivia &ITARg 6wng
IkéTeg

ESagpiopog:
PubpioTikr BaABida PT 120 L

PuBuioTikr) BaABida PT 120 L -
Staubli

Air-Connect

Air-Connect - Staubli

Ké&Auppa BaABidag, utrAe
Ké&Auppa BaABidag, TrTopTokaAi
KaAuppa BaABidag, Aadi
Ké&Auppa agpioyou oet S, M
KdaAuppua agpiopou oet L, XL, XXL
ASV

ASV yia PSS 7000
Mpooapuoyéag agpotvelpova
20vdeopog oxnuatog Y

ZTAPIYMHO:

D-Connect

lyavrag Aekavng
JTpPIYUa HOVOUETPOU
AlaBabuiopévog 1yavrag

MeTagopd kal arofnkeuon:

OnKn aTToBAKEUCNG KAl HETAPOPAG
CPS

KiBwrio petagpopdg
KpepdoTtpa (kwdwvoeldng)
KpepdoTpa (o€ oxfiua T)

ETriredn ocakoUAa yia KoukoUAa Kai
MTTOTEG

ZUOKEUEG Kal ageooudp eAéyxou:
Zuokeun eAéyxou Porta Control 3000

KaBapiopo6g kai atroAupavon:
2aKOoUAa TTAUONG

Aiokog oTrpIgng

AITTAVTIKO OTIK, 2 TEPAYIA
AvTIBauBwTIKG TCEA "klar-pilot"

Odnyieg xpriong

Kw?dik6g mrapayye-
Aiag

R 58 218

R 51265
11 98 696
R 61018

R 55 509
R 58 059

R 58 075
R 58 235
R 58 215
R 58 216
R 58 477
R 57 870
R 58 095
33 54 568
33 57 007
R 58 281
R 565 507

R 58 080
AL 01 211
R 58 078
R 58 085

R 58 152

T 51525
R 33299
R 54 746
87 10 071

R 62 520

65 70 003
R 58 157
R 27 494
R 52 560

Drager CPS 7900



Niota TrTapayyehdwv | el

Ovouagoia Kal TrEpIypa®n Kw?dik6g mrapayye-
Aiag

AvTiIBapuTTwTIKOG "klar-pilot" Comfort R 56 542

Eltra (20 kg) 79 04 074

neodisher Dekonta AF 5 L 37 06 165

neodisher Dekonta AF 20 L 37 09 333

ZuvtApnon Kai oépPig:

ZeT KOAOG (KOAAa CSM) R 58 105
>eT KOAAaG (k6AAa PU/PVC) R 58 304
ZeT emdI0pBwaong D-mex, utrAe (8 R 57 355
MTTOAWPATA)

>eT emdIOPOBwaong D-mex, moptokaAi R 57 857
(8 prahwpara)

>eT emdI6pBwaong D-mex, Aadi (8 R 57 476
MTTOAWPATA)

D-mex mrdoTa £mdIopbwang, UTTAE R 55 065

D-mex mdoTa emdidépObwaong, TTopto- R 55 699
KQAi

D-mex mdoTa emdidpbwaong, Aadi R 55 751

2€T 0UVOEONG UTTOTWV R 25 264
ZT&YG}/O'ITOII]TIKC’) UNIKO yia oUvdeon R 55272
MTTOTWV

Emévduon "kaptroupag” R 57 860
BaABida oToArg, TTAAPNG R 58 625
Aiokog BaABidag R 58 239

Kd&Auppa BaABidag oTOARG, ITTAE R 58 090
KaAuppa BaABidag oToAAG, TTopTo- R 58 091

KOAI

Ké&Auppa BaABidag otoAng, Aadi R 58 474
Mavopapikd KpUOTAAAO avOEeKTIKO R 57 859

otn xapaén (10 Tepaxia)

AvTIOOUBWTIKS TTAVOPAUIKS KPU- R 57 858
oTaAAo (1 Tepdyio)

TexviKo eyxelpidlo KAT& TTapayyeAia
Eyxelpidio xpriong KaTa TTapayyeAia

1) MikpoTtepa PeyEBN KaTd TTapayyeAia
2) Ze TepiTrTwon OTToU YiveTal cuvduaouog yavTiwy, n Drager TTporteivel
va TTapayyeileTe Ta yavTia éva péyebog eyaAUTEPO.

Odnyieg xpnong  Drager CPS 7900 63
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1 Guvenlikle ilgili bilgiler

— Uriind kullanmadan énce bu kullanim kilavuzunu ve ilgili
Urnlerin kullanim kilavuzlarini dikkatlice okuyun.

— Kullanim kilavuzuna tam olarak uyun. Kullanici, talimatlari
eksiksiz sekilde anlami ve tam olarak uygulamalidir. Urin,
sadece kullanim amacina uygun olarak kullaniimahdir.

— Kullanim kilavuzunu atmayin. Kullanicinin kilavuzu
saklamasini ve dizgin sekilde kullanmasini saglayin.

— Bu Urunu sadece egitimli ve uzman personel kullanmalidir.

— Hatali veya tam olmayan Grlnler kullanilmamalidir.
Urtinde degisiklikler yapiimamalidir.

— Uriinde veya uriniin pargalarinda hatalar veya arizalar
meydana geldiginde, Drager bilgilendirilmelidir.

— Bu Urln igin gegerli olan yerel ve ulusal yonergelere
uyulmalidir.

— Uriin sadece egitim gérmiis ve uzman personel tarafindan
kontrol edilebilir, onarilabilir ve bakim gérebilir. Drager,
Drager ile bir servis anlagsmasi imzalanmasini ve bitin
bakim galismalarinin Drager tarafindan yapiimasinin
saglanmasini énerir.

— Bakim galismalari icin sadece orijinal Drager parcgalari ve
aksesuarlan kullanin. Aksi taktirde Grtiniin fonksiyonu
olumsuz olarak etkilenebilir.

2 Bu dokiimandaki konvansiyonlar

2.1 Uyarn bilgilerinin anlami

Kullaniciyi olasi tehlikelere karsi uyarmak igin bu dokiimanda
asagidaki uyar bilgileri kullanilmaktadir. Uyari bilgilerinin
anlamlari asagidaki sekilde tanimlanmigtir:

Uyari isa- Sinyal kelime Uyan bilgisinin siniflandiril-
reti masi

A TEHLIKE Dogrudan tehlikeli bir duruma
yonelik bilgi. Onlenmemesi
durumunda 6lim veya agir
yaralanma durumlari meydana

gelir.

Potansiyel bir tehlike durumuna
dair uyari. Bu 6nlenmezse,
6lim veya agir yaralanmalar
meydana gelebilir.

A UYAR

A DIKKAT Potansiyel bir tehlike durumuna
dair uyari. Onlenmemesi duru-
munda agir yaralanma durum-
larl meydana gelebilir. Hatali

kullanima karsi uyari olarak da

kullanilabilir.

NOT Potansiyel bir tehlike durumuna
dair uyari. Onlenmemesi duru-
munda urinde ya da ¢cevrede
hasar durumlari meydana gele-

bilir.

Kullanim kilavuzu = Drager CPS 7900

Guvenlikle ilgili bilgiler = tr

2.2 Markalar

Marka Marka sahibi
D-mex®, FPS®, Dréager
HPS®,

Panorama Nova®,

PAS® PSS®, X-

pIore®

Eltra® ECOLAB®  Ecolab
neodisher® Dr. Weigert
Tricotril® KCL GmbH
Barrier® Ansell
Cryo-LNG™ Tempshield Inc.

2.3 Kisaltmalar

Kisaltma Aciklama
FKM Flor kauguk
3 Aciklama

Drager CPS 7900, EN 943-2:2019 (Tip 1a-ET) uyarinca gaz
gecirmez koruyucu giysilerdir. Tekrar kullanilabilirler.

Solunum havasi beslemesi igin bir basingli hava solunum
cihazi gereklidir. Basingli hava solunum cihazi, tam ylz
maskesi ve koruyucu kask, kimyasal koruyucu giysi altinda
kullanilir. Ayrintili bilgi igin bkz.: "Test edilmis kisisel koruyucu
donanim", sayfa 66.

Kimyasal koruyucu giysi, degistirilebilir eldivenlerle
donatiimistir:

— lci kimyasala dayanikli FKM/biitil eldiven, disi opsiyonel
kesme ve batmaya dayanikli trikotril el Usti eldiven

— lIgi kimyasala dayanikli laminat eldiven, digi kesme ve
batmaya dayanikh Trikotril eldiven (eldiven
kombinasyonu)

— lIgi kimyasala dayanikli laminat eldiven, (izerinde batmaya
dayanikli biitil eldiven (eldiven kombinasyonu), disi
kesilmeye dayanikli Tricotril el tsti eldiven

Kimyasal koruyucu giysi, giysi malzemesinden coraplarla
veya cizmelerle donatilabilir. Coraplar, mekanik yuklere kargi
yeterli bir koruma saglamaz. Bu nedenle, kullanici ek olarak
EN ISO 20345'e gore onaylanmis uygun koruyucu gizmeler
kullanmaldir. Cizmeye gorapla girmeyi kolaylastirmak icin
corabin Uzerine ¢orap giyilebilir. Bir manset, coraplar ve
koruyucu gizmeler arasindan iceri maddeler girmesini 6nler.

Gorus cami, giysinin dis tarafinda ¢izilmez bir goriis camiyla
donatiimistir.

Kimyasal koruyucu giysi, telsizler icin bir cep ve bir bas-konusg
tusu mandaliyla donatilmistir. Cepte, tipi belirten isaret
bulunmaktadir.

Asagidaki parcalar opsiyonel olarak kimyasal koruyucu
giysiye yerlestiriimis olabilir:
— Ayar valfi PT 120 L veya Air-Connect:

Giysinin i¢ tarafi icin sogutma sistemi olan ve olmayan

harici solunum havasi kaynaklarinin baglanmasi igin
havalandirma Unitesi

— D-Connect:

65



tr =~ Aciklama

Sol veya sag kalcaya sabitlenebilen ek cihazlar igin tutucu
(6rn. termal kamera, 6lgiim cihazlari, kurtarma kurekleri).

— Fall-Connect:
Insanlarin digsme emniyeti icin donanim baglantisi.
Dusmeye karsi korunma kullanildiginda, hava kilavuz
hortumu Uzerinden harici hava beslemesi
baglanmamalidir.

— Ag kayisi:
Giysinin uzunluk adaptasyonu igin

— Giysi icinde bugulanmaz goriis cami:
Goérus caminin bugulanmasini énler.

— Manometre tutucusu gériis caminin altinda:
Koruyucu giysiyi giyen kisinin gortis alanina basingli hava
solunum cihazi manometresini sabitlestirmek icin

— Kullanim tanim kodlar:
Mudahale ekiplerinin daha kolay belirlenmesi icin
Suya dayanikli bir kalemle isaretlemek mimkindir, fakat
onerilmez.

3.1  Kullanim amaci

Kimyasal koruyucu giysi gaz seklindeki, sivi, aeresol seklinde
ve kati tehlikeli maddelere ve enfektif ajanlara karsi koruma
sagdlar. Ayrica, radyoaktif pargaciklarin igeri girmesine karsi
da koruma saglar.

3.2 Kullanim amacindaki sinirlama

Belirli kimyasal maddeler icin konsantrasyona, Unitenin
durumuna ve gevre kosullarina bagh olarak kullanim
kisitlamalari bulunmaktadir. Yiksek i1si ve agik atesten
kacinin. Kimyasal koruyucu giysi yanginla micadele i¢in
uygun degildir. Ayrintili bilgi igin bkz.: "Teknik veriler",
sayfa 75.

Kimyasal koruyucu giysi radyoaktif parcaciklarin iginlarina
veya bagka tlrde isinlara karsi koruma saglamaz. Kimyasal
koruyucu giysi zarar gérmis veya asinmigsa
kullaniimamalidir.

3.3 Onaylar

Kimyasal koruyucu giysi asagidaki standartlar uyarinca
onaylanmistir:

— EN 943-1:2015+A1:2019 ve EN 943-2:2019

— EN 14126:2003+AC:2004

— EN1073-1:2016+A1:2018:IL:sinif 4, anma koruma faktori

20000
(yalnizca havalandirma Uniteli Drager CPS 7900)

— EN 1073-2:2002:IL:Sinif 3, anma koruma faktort 500
(yalnizca havalandirma tnitesiz Drager CPS 7900)

— EN 14593-1:2018
(yalnizca havalandirma tniteli Drager CPS 7900)

— EN 14594:2018
(yalnizca havalandirma Uniteli Drager CPS 7900)

— 1SO 16 602:2007+Amd 1:2012

— SOLAS 1I-2, Reg. 19, consolidated edition 2004
— (AB)2016/425

[i] Bu standartlara uyulmasi, diger tehlikelerle yonelik

standartlara uyuldugu yéniinde herhangi bir sonuca
varilmasini mimkun kilmaz.

[il ilgili kimyasal koruyucu giysinin onaylandigi normlar, tip
etiketinde bir nokta ile isaretlenmistir.
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Koruyucu gizmeler asagidaki normlara ve yonetmeliklere gore
onayhdir:

— ENISO 20345:2011
— EN15090:2012

Uygunluk beyanlari:

— Bkz. www.draeger.com/product-certificates

Kimyasal koruyucu giysinin dayanikliligi IEC 60093 uyarinca
onaylanmisgtir. Sonug olarak kimyasal koruyucu giysi patlama
tehlikesi olan alanlarda giyilebilir. Eldivenler yeteri kadar
elektrostatik desarj 6zellikli olmadigindan galisma sirasinda
elektrik yiklemesi tehlikesinin bulundugu durumlarda (6r. ¢elik
varillerin doldurulmasi ve bosaltilmasi sirasinda) iletken veya
elektrostatik desarj 6zellikli nesneler ayrica topraklanmalidir.

3.4 Test edilmis kisisel koruyucu
donanim

A\ DIKKAT

Agir yaralanma tehlikesi!

Test edilmemis ve izin verilmemis koruyucu donanim
kombinasyonlari kullanilirsa ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir.

» Yalnizca asagidaki kombinasyonlar kullanilabilir.

» Bagska kombinasyonlarin kullaniimasi gerekirse isletmeci,
bu kombinasyonlarin kullanilabilip kullanilamayacagini
kontrol etmelidir.

3.4.1 Tam yiiz maskeleri

— Dréager FPS 7000
— Panorama Nova serisi

3.4.2 Maske-kask kombinasyonu
— Drager S-HPS

3.4.3 Basingh hava solunum cihazi

— PSS 3000
— PSS 4000
— PSS 5000
— PSS 7000
— PSS AirBoss

3.4.4 Koruyucu kasklar

— Dréager HPS 4000

— Drager HPS 7000

— Drager HPS SafeGuard

3.4.5 Hava beslemesi sistemleri

— Dréager AirConnect
— Ayarvalfi PT 120 L
3.5 Tiire 6zgu isaretleme

Ture 6zgu isaretleme, kimyasal koruyucu giysinin ¢cantasinda
bulunmaktadir.

Dikkat! Kullanim kilavuzuna uyun.

(1]

Kullanim kilavuzu =~ Drager CPS 7900
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Gaz seklindeki, sivi, aeresol seklinde ve
kati kimyasallara karg! koruyucu giysi
(EN 943-1:2015+A1:2019 ve EN 943-
2:2019, Tip 1a-ET-B Enhanced Robust-
ness (Daha Yuksek Saglamlik). Ayrintili
bilgi i¢in bkz.: "Kimyasal koruma kiyafeti
icin materyal dayanikliligi", sayfa 75.

Enfektif ajanlara karsi koruyucu giysi
(EN14126:2003+AC:2005 uyarinca,
isaretlemede B harfi)

EN 1073-1:2016+AC:2016 ve EN 1073-
2:2002 uyarinca kati parcaciklarla rad-
yoaktif kontaminasyona kargi koruyucu
giysi. Ayrintih bilgi icin bkz.: "Onaylar",
sayfa 66.

Koruyucu giysinin bedeninin belirlen-
mesi igin boy, gégus cevresi ve bel cev-
resi bilgilerinin dizenlenmesi. Ayrintil
bilgi i¢in bkz.: "Teknik veriler", sayfa 75.

it

4 Kullanim

4.1 Kullanim igin 6n kosullar

A UYARI

Oliim veya ciddi yaralanma tehlikesi!

Kimyasal koruyucu giysi, ilgili ilkenin gegerli standartlarina ve
direktiflerine uygun olarak kullanilmazsa bu durum 6lime
veya ciddi yaralanmalara yol acabilir.

» Kullanici kigisel koruyucu donanimlarin kullanimina iliskin
ulusal ve diger gereklilikleri dikkate almahdir.

A\ UYARI

Oliim veya ciddi yaralanma tehlikesi!

Kimyasal koruyucu giysi, ¢cevrenin asiri duzeyde zararli

maddelere maruz kalmasi veya belirli zararli maddelere

maruz kalinmasi durumunda koruma saglamaz.

» Kimyasal koruyucu giysinin uyumlulugu kullanim sirasinda
belirlenemeyecedi igin, ¢cevreye zarari kullanimdan énce
belirlenmelidir. Kimyasal koruyucu giysi kullanima uygun
olmalidir.

4.2 Kapatma sisteminin kullanimiyla ilgili
notlar

Kapatma sistemi 6zel olarak kimyasal koruyucu giysiler igin
geligtirilmigtir. ilave contalar nedeniyle, normal giysilerdeki
fermuarlara gére gecis biraz daha zordur. Kapatma sisteminin
kat yapmasini dnlemek igin, bir yardimci pantolonun bacagini
kapatma sistemiyle birlikte iki eliyle asagdi ¢cekerek kapatma
sisteminin katsiz akmasini saglarken, koruyucu giysi giyen
kisi, kapatma sistemini bir koldan tutup basliga dogru
uzatmalidir. Koruyucu giysiyi giyen kisi kapatma sistemini
acarken ve kapatirken dik durmalidir.

Kullanim kilavuzu =~ Drager CPS 7900
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A\ DIKKAT

Kapatma sistemi hasar tehlikesi!

Yetersiz yaglanmis kapatma sistemlerini kullanmak daha zor

olur. Bu, kapatma sisteminin zarar gérmesine yol acabilir.

» Her iki zincir yarisini birbirine paralel ve yuksuz olarak
yerlestirin.

» Acarken ve kapatirken zorlamayin ve ani cekme
hareketleri yapmayin.

» Kapatma sistemini Drager tarafindan satilan gres kalemi
ile yaglayin.

4.2.1 Kapatma sistemini agma

— Kapatma sistemini tamamen agin.

— Her zaman kapatma fermuari yéninde gekin, asla egik
olarak gekmeyin!

— Zorlamayin. Fermuar elemanlari bukulebilir!

— Sikisma durumunda surgliyl geriye ve tekrar ileriye dogru
cekin.

4.2.2 Kapatma sistemini kapatma

— Kapatma sistemi kapatildiginda, sirgli uzerinde
enlemesine gerilim olusmasi dnlenmelidir.

— Kapatma fermuarlarini elinizle gekin.
Siirgu, bu sayede daha rahat bir sekilde gekilebilir.

— Yabanci maddeler (6rn. gémlek, ceket, iplik) kapatma
sirasinda fermuar elemanlar arasina girmemelidir.

4.3 Kullanim igin hazirlhiklar
4.3.1 Kimyasal koruyucu giysiyi hazirlama

[i] Drager, ileride kullanilmasi gerekebilecedi igin, iginde
kimyasal koruyucu giysinin sevk edildigi yassi torbanin
saklanmasini énerir.

1. Nakliye hasarlarini fark etmek igin ilk kullanimdan énce
sizdirmazhgini kontrol edin. Ardindan bakim araliklarini
dikkate alin. Ayrintili bilgi igin bkz.: "Koruyucu bakim
araliklari", sayfa 69.

A UYARI

Oliim veya ciddi yaralanma tehlikesi!

Hasarli kimyasal koruyucu giysilerin kullaniimasi éliime veya
ciddi yaralanmalara yol agabilir.

» Hasarli kimyasal koruyucu giysiyi kullanmayin.

2. Kimyasal koruyucu giysiyi duz bir sekilde yere koyun ve
gozle kontrol edin. Ayrintili bilgi igin bkz.: "Kimyasal
koruyucu giysinin gézle kontroli", sayfa 70.

3. Mevcutsa, havalandirma Unitesinin ¢alismasini ve basingl
hava solunum cihaziyla baglantisini kontrol edin. Basingli
hava hortumu baglanmamigsa, kirlenmelerden korumak
icin havalandirma unitesinin baglantilari izole edilmelidir.

4. Tam ylz maskesinin goris camina distan "klar-pilot"
bugulanma 6nleyici sivi striin. Kaplamali maske cami igin
"klar-pilot" spreyi kullanin. Giyside bir bugulanmaz goris
cami bulunmuyorsa, goriis caminin i¢ tarafina da ayni
islemi uygulayin.

4.3.2 Kimyasal koruyucu giysiyi giyme

[i] Kimyasal koruyucu giysi giyerken ikinci bir kisi yardim
etmelidir.
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1. g gamasir (nemi tasiyan is giysisi, pamuk eldiven) giyin.

[i] Drager, pantolonun bacaklarinin kaymasini 6nlemek
icin, pantolonun bacak kisimlarinin goraplarin igine
sokulmasini énerir. Pamuklu eldivenlerin asagdi kaymasini
onlemek icin, eldivenler izolasyon bandiyla bilege
sabitlenmelidir.

2. Basingli hava solunum cihazini ve tam yiz maskesini
takin.

3. Koruyucu kaski veya maske-kask kombinasyonunu takin.

4. Basingli hava solunum cihazinin, tam yiz maskesinin ve
maske-kask kombinasyonunu, ilgili kullanim
kilavuzlarinda tarif edildigi gibi kontrol edin.

5. Kimyasal koruyucu giysi gaz sizdirmaz sekilde monte
edilmis ¢oraplarla donatiimigsa:

a. Ayakkabisiz olarak pantolonun énce sag, ardindan da
sol bacak kisminin igine girin.

b. Gerekirse goraplarin tstline gcorap giyin.
c. Koruyucu gizmeleri giyin.

6. Kimyasal koruyucu giysi gaz sizdirmaz sekilde monte
edilmis koruyucu gizmelerle donatiimigsa, ayakkabilar
olmadan 6énce pantolonun sag bacak kismi ve koruyucu
¢cizme, ardindan da pantolonun sol bacak kisminin ve
koruyucu gizmenin igine girin.

7. Kimyasal koruyucu giysiyi belinize kadar yukariya ¢ekin.

8. Kimyasal koruyucu giysi bir havalandirma unitesiyle
donatilmigsa:

a. Hava beslemesini icten kimyasal koruyucu giysiye
baglayin.
b. Entegre kalga kemerini baglayin.

9. Kimyasal koruyucu giysi bir D-Connect ile donatilmigsa
entegre kalca kemerini baglayin.

10. Kimyasal koruyucu giysi bir ag kayigsi ile donatiimissa, ag
kemerini basingli hava solunum cihazinin kalga kemerine
asin. Son olarak, istenen uzunluga ayarlamak icin ag
kayisini gekin.

11. Bagligi basin uzerine gegirin ve bu arada sag kolunuzu
giysinin sag koluna ve eldivene sokun. Kimyasal koruyucu
giysinin sirt cantasini koruyucu solunum cihazinin Gzerine

surln. Sol kolunuzu giysinin sol koluna ve eldivene sokun.

12. Akciger otomatlarini tam yliz maskesine baglayin.

13. Kapatma sistemini kapatin. Bu arada her zaman kapatma
fermuari yonunde ¢ekin. Zorlamayin!

14. Fermuarin kapak mandalini kapatin.

15. Gerektiginde el Ustl eldivenlerin monte edilmesi:

e Trikotril el Ustu eldiveni kol halkasinin Uizerine gekin ve
ilgili lastik halkayla sabitleyin.

4.4 Kullanim sirasinda dikkat edin

A\ DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Kimyasal koruyucu giyside 1s1 birikimi dolagim yetmezligine

neden olabilir.

» Gerekirse serinletici bir yelek giyin veya uygun bir
havalandirma sistemi kullanin.

[i] Drager firmasi, dUsUk sicakliklardaki caligmalarda FKM/IIR
eldiveninin veya alternatif olarak sogukluga kargi daha fazla
esneklige sahip oldugundan Laminat-lIR kombinasyonunun
kullaniimasini éneriyor.
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[i] Kimyasallarin igeriye sizmasini 6nlemek igin vanalarin
girisine kimyasal puskurtmekten kacinin.

— Asla tek basiniza kullanmayin!

— Kullanim suresi, kullanim sinirlari ve Ulkeye 6zel
yonetmeliklere dikkat edin. Azami kullanim suresi, diger
faktorlerin yaninda kullanilan solunum koruma cihazina ve
kullanim kosullarina baghdir.

— Havalandirma Uniteli koruyucu giysilere herhangi bir
basingli hava hortumu baglanmamigsa, kir girmesini
Onlemek icin baglantilar koruyucu tapalarla kapatiimahdir.

— Dustuk sicakliklardaki veya derin dondurulmus maddeler
ile yapilan galigsmalarda uygun el Ustl eldiven (6rnegin
Tempshield, Inc.’ten Cryo-LNG™) kullanin.”)

— Gorus caminin i¢ taraftan bugu yapmasi veya buzlanmasi
sebebiyle gérugtin engellenmesi durumunda: Bir elinizi
koldan disari ¢gekin ve gériis camini 6rn. bir temizleme
beziyle silin. Temizleme bezi i¢ cepte saklanabilir.

— Tehlike durumunda, kirlenme olan bdlgeyi derhal terk edin.
Kapatma sistemini ancak temiz bir bolgede agin.

4.5 Kullanimdan sonra
4.5.1 Kimyasal koruyucu giysinin on temizligi

A UYARI

Kontaminasyon tehlikesi!

Belirtiimis 6nlemler alinmadigi takdirde, 6lum veya agir

yaralanmalar meydana gelebilir.

» Kirlenmis pargalara koruyucu giysi olmadan temas
etmeyin.

» Temiz koruyucu giysinin i¢ tarafinin kirlenmesini onleyin.

1. Kirlenmis bolgeyi terk edin ve kimyasal koruyucu giysiye
bir yardimcinin 6n temizleme iglemi uygulamasini
saglayin. Yardimci, koruyucu giysi giymeli ve gerekirse
solunum korumasi tagimalidir. Drager, 6n temizleme icin
deterjan katkili bol su kullaniimasini énerir. Bu sayede,
¢ogu kimyasallar (asitler, alkaliler, organik ve anorganik
maddeler) iyice gikartilabilir.

A DIKKAT

Kontaminasyon tehlikesi!

On temizleme sirasinda kirlenme meydana gelebilir. Giysinin

icine kimyasallar girebilir.

» Yerinde bir 6n temizleme islemi yapmak mimkiin degilse
kimyasal koruyucu giysi ¢ikartildiktan sonra mutlaka
kapatiimalidir.

2. Kimyasal koruyucu giysiyi iyice temizleyin ve ¢ok kisa
surede temizlemeyin. Kimyasal maddelerin yayilmasindan
kaginin.

3. Tehlikeli maddelerle kirlenme durumunda, atik suyu
yurirliukteki atik tasfiye yénetmeliklerine uygun olarak
tasfiye edin.

4. Gerekirse, kirlenme giderme islemini birka¢ adimda
yuritin. Dekontaminasyon hakkinda daha fazla bilgi
Drager’den temin edilebilir.

2)

-
-

AB Tip incelemesinin bir unsuru degildir
2) AB Tip incelemesinin bir unsuru degildir

Kullanim kilavuzu =~ Drager CPS 7900



4.5.2 Kimyasal koruyucu giysiyi ¢cikartma

A\ UYARI
Kontaminasyon tehlikesi!

» Kimyasal koruyucu giysiyi sadece kirlenmemis bdlgede
cikartin.

1. Kapatma sistemi agilmalidir. Bu arada her zaman
kapatma fermuar yéniinde g¢ekin. Zorlamayin.

2. Sol kolunuzu koldan ¢ekip ¢ikartin.

3. Kimyasal koruyucu giysi bir havalandirma Unitesiyle
donatiimigsa:

a. Entegre kalga kemerini agin.

b. Hava beslemesini yardimci birinin ayirmasini saglayin.

4. Kimyasal koruyucu giysi bir D-Connect ile donatiimigsa
entegre kalca kemerini acin.

5. Kimyasal koruyucu giysi bir ag kayisi ile donatilimissa, ag

kayisini basingl hava solunum cihazinin kalga
kemerinden ¢ozun.

6. Sag kolunuzu koldan cekip ¢ikartin.

Basligin kolayca siyrilabilmesi igin, hafifce comelin.

8. Kimyasal koruyucu giysiyi, giysinin i¢ tarafina mimkun
oldugunca kimyasallar veya temizlik maddeleri

gelmeyecek sekilde koruyucu giysi tasiyicisindan uzaga
dogru katlayin.

9. Koruyucu ¢izmelerden ve pantolon bacaklarindan ¢ikin.

10. Koruyucu kask, basingli hava solunum cihazi, tam yiiz
maskesi ve pamuk eldivenleri ¢ikartip bir yere koyun.

N

[i] Drager, kullanimin kaydinin tutulmasini énerir (bkz.
"Denetim protokol(", sayfa 80).

5 Olasi problemler

Hata Sebep Gozim?)

Kapatma sistemi
sikislyor

Kapatma fermua-
rinda yabanci
cisim var

Kapatma fermua-
rini temizleyin,
yabanci cisimleri
cikarin.

Sdrtiinme fazla Kapatma fermua-
rini yaglama kale-

miyle yaglayin.

Kullanim kilavuzu = Drager CPS 7900

Hata

Kimyasal koru-
yucu giysi sizdiri-
yor

Kimyasal koru-
yucu giysinin
havasi bosalmiyor

Cirt cirth kayis gev-
siyor

Sebep

Kapatma sistemi
kapali degil

Giysi malzemesi
hasarli

Koruyucu ¢izme
veya eldiven arizali
veya baglanti nok-
tasi sizdiriyor

Valf pulu veya
yuvasi kirlenmis
veya arizal

Goris cami veya
dikis sizdiriyor

Giysi valfinin valf
pulu yapisiyor

Cirt cirth kayis
sikismistir. Temiz-
leme ve kirlenmeyi
giderme iglemi,
cozulmeye sebep
olabilir.

1) AB Tip incelemesinin bir unsuru degildir.

6 Bakim
6.1

Olasi problemler

tr

Goziim"
Kapatma sistemi
tamamen kapatil-
malidir.

Onarma kitiyle
onarin. Yeniden
sizdirmazligi kont-
rol edin.

Degistirin veya siz-
dirmazligi sagla-
yin. Yeniden
sizdirmazhigi kont-
rol edin.

Temizleyin veya
degistirin. Yeniden
sizdirmazligr kont-
rol edin.

Degistirin veya siz-
dirmazlig sagla-
yin. Yeniden
sizdirmazhgi kont-
rol edin.

Temizleyin veya
degistirin. Yeniden
sizdirmazligi kont-
rol edin

Cirt cirth kayisi
yapistirin. Yeniden
sizdirmazligi kont-
rol edin.

Koruyucu bakim araliklari

Belirtilen araliklar Drager'in 6nerileridir. Gerekirse, farkli ulusal
direktiflere riayet edilmelidir.

Tam yuz maskesi, havalandirma Unitesi, otomatik gegis valfi
ve basingli hava solunum cihaziyla ilgili bakim ¢alismalari igin
ilgili kullanma talimatlarina bakin.

[i] Orijinal sekilde mihurlenmig kimyasal koruyucu giysilerinin,
orijinal ambalajlarinda veya bir CSA depolama ve tasima
cantasinda saklanmalari durumunda 5 yil sonra incelenmeleri
yeterlidir. Bu tarihten sonra veya muhur kopmussa, belirtilen
araliklarda kimyasal koruyucu giysilerin bakimi yapiimalidir.

3
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Kimyasal koruyucu giysi X
temizlenmesi ve dezenfekte
edilmesi
Kapatma sisteminin bakimi X X xM

Kimyasal koruyucu giysilerin X2) X X x1
sizdirmazhk
kontrolu

Giysi valflerinin sizdirmazlik
kontrolG

x2 X X XD

1) CPS depolama ve tasima c¢antasinda saklanan kimyasal koruyucu
giysilerde, bu aralik 2 yila uzar.

2) veya bir orijinal mihirli kimyasal koruyucu giysinin Grlin giris kontro-
linde

[i] Drager tim bakim galismalarinin kaydinin tutulmasini
tavsiye eder (bkz. "Denetim protokoll", sayfa 80).

6.2 Kimyasal koruyucu giysinin gozle
kontrolii

Asagidaki kontroller yapiimalidir. Sikayetler olustugunda

kimyasal koruyucu giysi onarilmali veya bertaraf edilmelidir.

— Kimyasal koruyucu giysinin dis tarafinda delikler, kesikler
veya asinma bulunmamalidir.

— Dikis bandi kalkmamali veya ¢6zilmemelidir.
— Gorus cami temiz olmalidir.
— Asgagidaki parcalar hasarsiz olmahdir:
— Kimyasal koruma kiyafeti igin materyal
— Eldivenler
— Corap veya gizme
— Gorts cami
— GOrls caminin contasi
— Kapak ve kilitleme sistemi
— Giysi valfleri serbest ve hasarsiz olmalidir.

— Giysi malzemesi aginma belirtileri géstermemelidir.
Kaplama, kumastan ¢ézilmemelidir.

6.3 Kimyasal koruyucu giysinin
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi

NOT

Malzeme hasari tehlikesi!

Temizlemek ve dezenfekte etmek igin ¢éziici maddeler (6r.

aseton, alkol) veya iginde asindirici pargaciklar bulunan

temizlik maddeleri kullaniimamalidir.

» Sadece agiklanmis olan yontemler ve belirtilen temizlik ve
dezenfeksiyon maddeleri kullaniimalidir. Diger maddeler,
dozajlar ve etki sireleri Grtiinde hasarlara neden olabilir.
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mrzm Uygun temizlik maddeleri ve dezenfektanlar ve bunla-

i@g rin spesifikasyonlart ile ilgili bilgiler i¢in bkz.
www.draeger.com/IFU adresindeki 9100081 sayili
dokiuman.

6.3.1 Elle temizleme ve dezenfekte etme

A\ DIKKAT

Malzeme hasari tehlikesi!

Temizlik ve dezenfeksiyon sirasinda, bugu onleme 6zellikleri
kaybolabilir.

» Bugulanmaz goérts camini 5 dakikadan uzun sire siviya
batirmayin.

1. Sirt gcantasi kaplamasini (mevcutsa) ¢ikartin ve ayri
sekilde temiz ve Ilik suda temizleyin.

2. Havalandirma unitesini, D-Connect'i, bugu énleyici goris
camini ve Fall-Connect'i (mevcutsa) sokiin, ayri temizleyin
ve dezenfekte edin.

3. Koruyucu tapalari, giysi valflerinin kapagdini (mevcutsa) ve
giysi valflerinin valf pullarini ayirin.

A\ UYARI

Kirlenme tehlikesi!

Malzemenin kimyasallara tekrar tekrar maruz kalmaya
dayanikh oldugundan emin olunmamaktadir.

» Eldiven kombinasyonlarini degistirin.

4. Gerektiginde eldivenlerin sokilmesi:

— Kimyasal koruyucu giysi eldiven kombinasyonlariyla
donatiimigsa, eldiven kombinasyonlarini sékun ve
tasfiye edin.

— Trikotril el Gstu eldivenler mevcutsa, bunlari gikarin
ancak yikamayin. Kirlenmis Trikotril el Usti eldivenler
degistirilmelidir.

— FKM/BIitil eldivenler manuel temizlemede monteli
kalabilir.

5. Valf pullarini temiz ve 1lik suda temizleyin.
6. Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullaniliyorsa:

a. Su ve bir temizlik maddesinden olusan bir temizlik
¢Ozeltisi hazirlayin.

b. Kimyasal koruyucu giysiyi ve tekrar kullanilabilir tim
bilesenlerini yumusak bir bez ve bir temizlik ¢ozeltisi ile
temizleyin.

c. Tum parcalar akar su altinda iyice durulayin.

d. Su ve bir dezenfeksiyon maddesinden olusan bir
dezenfeksiyon banyosu hazirlayin.

e. Dezenfekte edilmesi gereken tim parcgalar (kimyasal
koruyucu giysi, giysi valflerinin kapagi, valf pullari ve
koruyucu basgliklar) dezenfeksiyon banyosuna
yatiriimalidir.

7. Bir kombine madde kullaniliyorsa:
a. Su ve kombine maddeden olusan bir ¢bzelti olusturun.

b. Kimyasal koruyucu giysiyi, giysi valfinin kapagini, valf
pullarini ve koruyucu basliklar ¢ézeltiye yatirin.

8. TUm parcalar akar su altinda iyice durulayin.

9. TUm pargalar kurutun. Ayrintili bilgi icin bkz.: "Kimyasal
koruyucu giysinin kurutulmasi”, sayfa 71.

6.3.2 Makineyle temizleme ve dezenfeksiyon

Makineyle temizleme sirasinda asagdidaki aksesuarlar
gereklidir:

Kullanim kilavuzu =~ Drager CPS 7900
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— Drager CombiClean yikama makinesi veya ayni yapida
makineler

— Deterjan: Eltra (Dozajlama icin 9021380 numarali bilgiye
bakin), neodisher Dekonta AF ')(Konsantrasyon: %1)

— Yikama torbasi

— Destek pulu

Endistriyel yikama makinesi asagidaki 6zelliklere sahip

olmahdir:

— Tambur hacmi >130 Litre

— Tambur ¢api >60 cm

— Kapi acikhgi >45 cm

— Programlanabilir kumanda Unitesi

— Elektronik sicaklik ayar1 +2 °C

— Tambur devir sayisi: maksimum 20 devir/dakika

(bir yénde 2 yavas tur, 18 saniye bekleme siresi, diger
yonde 2 yavas tur, 18 saniye bekleme siiresi)

Kimyasal koruyucu giysiyi asagidaki sekilde temizleyin ve
dezenfekte edin:

A DIKKAT

Malzeme hasari tehlikesi!

Koruyucu giysinin icindeki bilesenler cirt cirth kayislar

nedeniyle hasar gorebilir.

» Sirt cantasi dolgusunu (varsa) kimyasal koruyucu giysinin
icinde birakin.

A DIKKAT

Malzeme hasari tehlikesi!

Temizlik ve dezenfeksiyon sirasinda, bugu 6énleme 6zellikleri

kaybolabilir.

» Bugulanmaz goéris camini 5 dakikadan uzun sire siviya
batirmayin.

1. Bugulanmaz goéris cami, havalandirma unitesini, D-
Connect'i ve Fall-Connect'i (mevcutsa) sokin, ayri
temizleyin ve dezenfekte edin.

Ardindan temiz suyla iyice durulayiniz.

2. Koruyucu tapalari, giysi valflerinin kapagini (mevcutsa) ve
giysi valflerinin valf pullarini ayirin.

A UYARI

Kirlenme tehlikesi!

Malzemenin kimyasallara tekrar tekrar maruz kalmaya
dayanikl oldugundan emin olunmamaktadir.

» Eldiven kombinasyonlarini degistirin.

3. Gerektiginde eldivenlerin sékilmesi:

— Kimyasal koruyucu giysi eldiven kombinasyonlariyla
donatiimigsa, eldiven kombinasyonlarini sékin ve
tasfiye edin.

— Trikotril el st eldivenler mevcutsa, bunlari ¢ikarin
ancak yikamayin. Kirlenmis Trikotril el Ustl eldivenler
degistiriimelidir.

— FKM/butil eldivenleri sokin.

4. Valf pullari ayn olarak temiz ve 1lik suda temizlenmeli ve
ardindan dezenfekte edilmelidir.

5. Kimyasal koruyucu giysinin kapatma sistemini tamamen
agin.

6. Kimyasal koruyucu giysiyi temiz bir calisma ylzeyine
yayin ve kat izlerini dizlestirin.

1) AB Tip incelemesinin bir unsuru degildir

Kullanim kilavuzu = Drager CPS 7900
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7. Destek pulunu, goriis cami destek puluna siki dayanacak
ve gorus camiyla oértiisecek sekilde bashga yerlestirin.

8. Yikama torbasinin kdpuk malzemesi gérus caminin
Uzerine temas edecek ve yikama torbasinin seridinin
kenari géris caminin alt kenarinda bulunacak sekilde
yikama torbasini basligin tGzerine ¢ekin. Seridi sikin ve
dagumleyin.

9. Coraplari veya koruyucu gizmeyi yukari dogru gevirin.
Keskin kat yerlerini dnleyin.

10. Kollari gégus kisminin ortasina yerlestirin. Kat izlerini
dizlestirin.

11. Basgligi, yikama torbasi ve kimyasal koruyucu giysinin tst
kismiyla, gériis cami yuvarlanmis koruyucu gizmelerin
icinde olacak sekilde katlayin. Kat izlerini dizlestirin.
Gorilis caminin deforme olmamasina dikkat edin.

12. Kimyasal koruyucu giysiyi endiistriyel yilkama makinesine
koyun.

A DIKKAT

Malzeme hasari tehlikesi!

Kimyasal koruyucu giysi hasar gorebilir.

» Yikama tamburu sadece su ile dolu oldugunda hareket
edebilir.

13. "Kimyasal koruyucu giysi" yilkama programini baslatin.
Yikama sirasinda asagidaki parametrelere uyun:

— Temizleme ve dezenfeksiyon i¢in su sicakhgi:
Eltra: 62 °C +2 °C, neodisher Dekonta AF: 50 °C ila 55
°C

— Maruz kalma suresi:
Eltra: 20 dak, neodisher Dekonta AF: 5 dak

— Temiz, soguk su ile 4 yikama iglemi

14. Tam pargalari kurutun. Ayrintili bilgi i¢in bkz.: "Kimyasal
koruyucu giysinin kurutulmasi”, sayfa 71.

6.3.3 Kimyasal koruyucu giysinin kurutulmasi

A DIKKAT

Malzeme hasari tehlikesi!

Kimyasal koruyucu giysi hasar gérebilir.

» Kimyasal koruyucu giysiyi sikarak kurutmayin.
A DIKKAT

Malzeme hasari tehlikesi!
Kimyasal koruyucu giysi lizerinde kiif olusabilir.

» Kimyasal koruyucu giysiyi tamamen kurutun.

1. Kurutma igleminden sonra kimyasal koruyucu giysiden
kalan siviyr dékin veya bir stingerle silin.

2. Tim pargalari igten ve digtan iyice kurutun. Kimyasal
koruyucu giysi kuru, yagsiz basingli hava flenerek veya
bir koruyucu giysi kurutma makinesinde kurutulabilir:

— Sicaklik: maksimum 40 °C

— Sire: en az 120 dakika

Dogrudan is1 yayimini veya surekli glines 1sigina maruz
birakilmasini énleyin.

[i] Kimyasal koruyucu giysi igin uygun kurutma sistemleri:
— TopTrock SF01, fanh GF

— Ayni yapida kurutma makineleri

3. Sirt cantasi kaplamasini (mevcutsa) tekrar yerlestirin.

4. Kimyasal koruyucu giysiyi, géris camini, koruyucu
cizmeleri ve eldivenleri g6zle kontrol edin.

5. Bugulanmaz goéris camini (mevcutsa) yerlestirin.
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6. Havalandirma unitesini ve D-Connect'i (mevcutsa) tekrar
monte edin.

6.4 Kapatma sisteminin bakimi

1. Kapatma sistemini her kullanimin ardindan ve her
temizleme ve dezenfeksiyon isleminden sonra iyice
yaglayin. Sadece Drager tarafindan satilan yaglama
kalemini kullanin.

2. Ozellikle kapatma fermuarinin fermuar elemanlarini ve
fermuarin Uzerinde hareket ettigi fermuar elemanlarinin
altindaki bolgeyi yeterli miktarda yaglayin.

[i] Kapatma sisteminin sikismasini 6nlemek igin, disari tasan
kumas iplikleri temizlenmelidir.

6.5 Kimyasal koruyucu giysinin
sizdirmazlik kontrolii
Kontrol, Porta Control 3000 cihazi i¢in agiklanmistir. Kontrol,

bagka kontrol cihazlariyla da yapilabilir, ancak belirtilen
degerlere uyulmalidir.

Kontroll, ISO 17491-1 metot A.2 uyarinca sabit oda
sicakliginda (20 °C 5 °C) yapin.

Kullanilan basingli hava EN 12021 gerekliliklerini
kargilamalidir.

Gerekli test aksesuari (bkz. "Siparis listesi", sayfa 80) siparis
listesinde belirtilmistir.

A\ DIKKAT

Guvenli kullanim ve standart gerekliliklerini (6zellikle BS
8467) saglamak i¢in sizdirmazlik testinden gegilmesi
zorunludur.

6.5.1 Kontroliin hazirlanmasi

1. Havalandirma Unitesi olan koruyucu giysilerde baglantilar
sizdirmaz duruma getiriimelidir.

2. Kapatma sistemini kapatin.

3. Kimyasal koruyucu giysiyi sirt kismi yukari bakacak
sekilde temiz ve duz bir ylizeye yayin.

4. GOrus camini bir yumusak altlikla gizilmeye karsi koruyun.

5. Koruyucu basliklar her iki giysi valflerinden sokiin ve valf
pullarini gikartin.

6. Kontrol tapasini bir giysi valfinin Gzerine baglayin ve mavi
hortum Uzerinden kontrol cihazina baglayin.

7. Baska bir kontrol tapasini dider giysi valfinin tzerine
baglayin.

8. Kontrol cihazina ait siyah hortumdaki her iki valfin kapali
oldugundan emin olun.

9. Kontrol tapasini siyah hortum izerinden basingli hava
beslemesiyle (6 bar) birlestirin.

10. KontrolU uygulayin. Ayrintili bilgi igin bkz.: "Kontrolin
yapilmasl", sayfa 72.

6.5.2 Kontroliin yapiimasi

A DIKKAT
Malzeme hasar tehlikesi!
Giysi asiri dolarsa, malzeme hasar gordr.

» Kimyasal koruyucu giysi doldurulurken basincin belirtilen
degerlerin ¢ok Uzerine gikmamasina dikkat edin.
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1. Siyah hortumdaki ufleme valfini agin ve kontrol cihazi 17,5
mbar (179 mm WS) g0sterene kadar kimyasal koruyucu
giysiyi doldurun. Ufleme valfini kapatin.

2. 10 dakikalik bir dinlenme siiresi ayarlayin ve kronometreyi
baslatin. Bu sire zarfinda bir basing ve sicaklik
esitlemesinin gerceklesebilmesi icin basinci yaklagik 17
mbar (173 mm WS) degerinde tutun. Gerekirse hava
ekleyin.

3. Tahliye valfini agin. Basinci 16,5 mbar'a (168 mm WS)
dusurun. Tahliye valfini kapatin.

4. 6 dakikalik bir kontrol suresi ayarlayin ve kronometreyi
baslatin.

5. Kontrol sliresi dolduktan sonra kontrol cihazinda basinci
okuyun.

Basincin diigligi 3 mbar (30 mm WS) degerinden kiigik veya
buna esitse, kimyasal koruyucu giysi sizdirmaz olarak
degerlendirilir. Ardindan test diizeni sokilmeli ve giysi valfi
kontrol edilmelidir.

Basing distist 3 mbar (30 mm WS) dederinden yiksekse:

1. Kiritik noktalara (6rn. dikisler, kapatma sistemi, eldiven ve
¢izme baglantisi) sabun kdpugl sirin.

2. Sizdiran noktalari isaretleyin.

3. Sabun koépliguni yikayin ve kimyasal koruyucu giysiyi
iyice kurutun.

4. Kimyasal koruyucu giysinin havasi ¢ikariimali ve
onariimaldir.

5. Sizdirmazlik kontrolini tekrarlayin.

Kimyasal koruyucu giysi alternatif olarak onarim icin Drager'e
goénderilebilir.

6.6 Giysi valflerinin sizdirmazlik kontrolu

Kontrol, Porta Control 3000 cihazi i¢in agiklanmigtir. Kontrol,
bagska kontrol cihazlariyla da yapilabilir, ancak belirtilen
degerlere uyulmaldir.

Kontroll, EN 943-1, 6.5.1 uyarinca ancak 10 mbar yliksek
basincla sabit oda sicakliginda (20 °C %5 °C) yapin.

Kullanilan basingli hava EN 12021 gerekliliklerini
kargilamalidir.

Gerekli test aksesuari siparis listesinde belirtilmigtir. Ayrintili
bilgi icin bkz.: "Siparis listesi", sayfa 80.

1. Soket baglantili Gfleme valfini siyah hortumdan ¢ikarin.
2. Hortumun ucunu kontrol cihazina baglayin.

3. Tahliye valfindeki el pompasini, el pompasindaki ok tahliye
valfini gosterecek sekilde siyah hortuma takin.

4. Valf pulunu temiz suyla nemlendirin ve baglayin.

5. Kontrol tapasini disaridan kontrol edilecek olan valfin
Uzerine baglayin ve siyah hortum Uizerinden kontrol
cihazina baglayin.

6. Tahliye valfini acin, el pompasiyla +10 mbar'lik (102 mm
WS) bir yiksek basing olusturun. Tahliye valfini kapatin.

7. 1 dakikalik kontrol slresi ayarlayin ve kronometreyi
baslatin.

8. Kontrol suresi dolduktan sonra kontrol cihazinda basinci
okuyun.

Basing degisikligi 1 mbar (10 mm WS) degerinden kigukse

giysi valfi iyi durumdadir. Bu durumda:

1. Bir sonraki giysi valfini kontrol edin.

2. Test diizenini sokun.

3. Koruyucu bashgi giysi valfine takin.

Kullanim kilavuzu =~ Drager CPS 7900



Basing degisikligi 1 mbar (10 mm WS) degerinden yiksekse:

1. Valf pulunu gikartin ve gézle kontrol edin. Valf pulu ve valf
yerlesimi temiz ve hasarsiz olmalidir.

2. Gerektiginde valf pulunu degistirin. Ayrintil bilgi icin bkz.:
"Valf pulunun degistiriimesi", sayfa 73.

3. Kontrolu tekrarlayin.

6.7 Ozel bakim isleri

Bakim galismalarindan ve/veya pargalarin degistiriimesinden
sonra sizdirmazlidi yeniden kontrol ediniz. Onarim iglerinin
Drager'e yaptirilmasi onerilir.

6.7.1 Eldivenleri degistirme

A UYARI

Malzeme hasari tehlikesi!

Malzemenin kimyasallara tekrar tekrar maruz kalmaya

dayanikh oldugundan emin olunmamaktadir.

» Kimyasal koruyucu giysi eldiven kombinasyonlariyla
donatiimigsa, eldiven kombinasyonu sokdlip, tasfiye
edilmeli ve yeni eldiven kombinasyonlariyla
degistirilmelidir.

A UYARI

Malzeme hasari tehlikesi!

Aksi takdirde, kullanicinin asir uzanmasiyla, eldivenin tstine

icten ylksek basing kuvveti uygulanabilir ve bu, eldivenin

disari kaymasina yol agabilir.

» Eldivenlerin takilmasinda talk pudrasi kullaniimamalidir.

Eldivenleri veya eldiven kombinasyonlarini daima su sekilde

degistirin:

1. El Ust eldiveni ve lastik halkayi (mevcutsa) cekerek
cikartin.

2. Basparmaginizla kol halkasini kaldirin ve Gizerinde
eldivenin oturdudu destek halkasini koldan disari bastirin.

3. Eldiven kombinasyonlari disindaki tum eldivenler:
Yeni eldiveni destek halkasinin lGizerine ¢ekin ve kol
halkasinda hizalayin. El ylizeyine paralel olarak elips
destek halkasinin uzun eksenini gosterir.

Eldiven ve destek halkasi arasinda kat olusmamasina
dikkate edin.

4. Destek halkali eldiveni veya yeni bir eldiven
kombinasyonunu kimyasal koruyucu giysinin kolundaki
aclimis kapatma sisteminin igcinden gegcirin.

5. Destek halkall eldiveni veya yeni bir eldiven
kombinasyonunu kol halkasindan gegcirin ve hizalayin:
— Sol eldiven sol kola, sag eldiven sag kola girer.

— Elin tersi giysi kolu dikisini gsterir.

6. Eldiven Unitesini, destek halkasinin kenari kol halkasinin
kenarina dayanana kadar kol halkasinin igine bastirin.
Destek halkasi, kol halkasinin girintisine tamamen
oturmalidir.

7. El st eldiveni (isteniyorsa) monte edin: El tsti eldivenin
saftini kol halkasinin Gzerine gekin ve ilgili lastik halkayla
sabitleyin.

8. Kimyasal koruyucu giysinin sizdirmazlhidini kontrol edin.
Ayrintili bilgi i¢in bkz.: "Kimyasal koruyucu giysinin
sizdirmazlik kontrol(i", sayfa 72.

6.7.2 Cizilmeye karsi direngli goriis caminin
degistirilmesi

1. Eski gizilmeye kargi direngli goriis camini sékdin.

Kullanim kilavuzu =~ Drager CPS 7900
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A DIKKAT
Malzeme hasari tehlikesi!
Gorus cami hasar gorebilir.

» Sivri uglu, keskin nesneler veya ¢dzlici maddeler
kullanmayin.

Yapiskan artiklari normalde basparmakla silinebilir.

2. Gerektiginde yapigkan artiklarini temizleyin.

3. Koruyucu folyoyu yapiskanh pedin bir yiiziinden ¢ekip
cikartin ve yapigkanli pedleri eski yapistirma yerlerinin
Uzerine yerlegtirin.

4. Koruyucu folyoyu yapiskanli pedin ikinci ylizeyinden ¢ekip
cikartin.

5. Yeni cizilmeye karg! direncli géris camini ortalayin ve
yapiskanl pedlerin lizerine bastirin.

6.7.3 Valf pulunun degistirilimesi

1. Koruyucu tapay! ve valf pullarini sékin. Valf yuvasi pimine
zarar vermeyin.

2. Yeni valf pulunu baglayin.

3. Koruma kapag, giysi valfina takiimalidir.

6.7.4 Bugulanmaz goériig caminin temizlenmesi

A DIKKAT

Malzeme hasari tehlikesi!

Bugu Onleyici gériis cami hasar gorebilir.

» Sivri uglu, keskin nesneler veya ¢oziicii maddeler
kullanmayin.

1. Bugulanmaz goriis camini dikkatli bir sekilde kafa
bashgindaki kauguk profilden sékin.

2. Bugulanmaz gériis caminin yerlestiriimesi:

a. Koruyucu folyoyu bugulanmaz goriis camindan
cekerek cikarin.

b. Kimyasal koruyucu giysinin bashgini sola donddrin.
Fermuarin esnememesine ve conta dudaginin
yirtilmamasina dikkat edin.

c. Bugulanmaz goériis camini ortalama isaretlerinin
yardimiyla hizalayin ve yavas yavas kauguk profile
yerlestirin.

7 Depolama

7.1 Depolama kosullar

A DIKKAT
Malzeme hasari tehlikesi!
Kimyasal koruyucu giyside hasar meydana gelebilir.

» Depolama kosullarina dikkat edin.

— Kimyasal koruyucu giysiyi karanlik, serin, kuru,
havalandiriimig, baskisiz ve gerilimsiz bir sekilde
depolayin.

— Morétesi isinlara ve dogrudan glines 1s1gina ve ozona
karsi koruyun.

— Depolama sicaklhdina dikkat edin. Ayrintili bilgi igin bkz.:
"Teknik veriler", sayfa 75.

7.2 Depolamaya hazirlama

1. Kapatma sisteminin sonuna 5 cm kalana kadar kapatin.
Kapatma sisteminin hala yeterli derecede yaglanmis olup
olmadigini diizenli olarak kontrol edin.
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2. Birlikte verilen yassi torbayi, silindirik olarak bukulmus
gOrus cami bigimini koruyacak sekilde bagligin Gizerine
gegirin.

3. Kimyasal koruyucu katlanmissa, kimyasal koruyucu
giysinin boyanmamasi igin birlikte verilen yassi torbayi
gizmenin Uzerine gegirin.

7.3 Kimyasal koruyucu giysinin
depolanmasi

Depolama sirasinda asagidaki varyantlar mimkuandir:

— Kimyasal koruyucu giysiyi diiz yatay olarak depolayin.
Kimyasal koruyucu giysi kullanilan arabada
depolanacaksa, yerlestirilen ylizeye siirekli temas
nedeniyle aginmasini 6nleyin.

— Kimyasal koruyucu giysiyi ilgili asili kola veya bir kola asin.

Baslik veya koruyucu gizme zemine temas etmelidir.
— Kimyasal koruyucu giysiyi katlayin ve bir tagima
sandidina, bir depo rafina veya bir cantaya yerlestirin.

— Kimyasal koruyucu giysiyi bir CSA deposuna ve tasima
¢antasina koyun.

[i] Cevre kosullarina kargl korumak ve bakim araliklarini
uzatmak igin, Drager, kimyasal koruyucu giysiyi CPA
depolama ve tasima gantasina koymanizi énerir.

7.3.1 Kimyasal koruyucu giysinin katlanmasi

[i] Kimyasal koruyucu giysiyi baskisiz ve koruyarak katlayin.
Kimyasal koruma kiyafeti igin materyali, dikisleri ve kapatma
sistemini gui¢ uygulayarak bikmeyin. Keskin kat yerlerini
onleyin.

1. DUz poseti baglidin tGzerinden gekin.

2. Coraplari veya koruyucu ¢izmeyi yukari dogru gevirin.
Keskin kat yerlerini 6nleyin.

00221840.eps

3. Kollari gogus kisminin ortasina yerlestirin. Kat izlerini
duzlestirin.

4. Baglidi, kimyasal koruyucu giysinin st kismiyla, gérus
cami yuvarlanmis koruyucu gizmelerin iginde bulunacak
sekilde katlayin. Kat izlerini dizlestirin. Gérlis caminin
deforme olmamasina dikkat edin.

17021963.eps
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7.3.2 Kimyasal koruyucu giysiyi bir CSA
deposuna ve tagsima gantasina koyun

1. Kimyasal koruyucu giysiyi CSA deposuna ve tasima
cantasina koyun.

2. Gorug camini cirt cirth kayisgla sabitleyin.

3. Koruyucu cizmeyi gdsterildidi sekilde hizalayin.

4. Kimyasal koruyucu giysiyi kolun ve gizmelerin altindan
kemerlerle emniyete alin.

5. Kollari omuzdan katlayin ve yanlara yerlestirin.

6. CSA deposunu ve tagima gantasini kapatin.

7. CSA deposunu ve tagima g¢antasini gizmelerin agiz
kisminda ve dogrudan yiz siperinin altinda veya bodazda
ortaya katlayin. Goriis caminin, eldivenlerin arasinda
olmasina dikkat edin.

8. CSA deposunu ve tagima ¢antasini ortadan katlayin ve
kemer tokalarini kapatin.

8  Atik islemleri
8.1 Kullanim digi1 birakma

Kimyasal koruyucu giysi agagidaki durumlarda iskartaya
ayrilmahdir:

— Hasar gérdiginde ve onarilmasi mimkin olmadiginda.

— Kirlendiginde ve tehlikeli maddenin 6zellikleri sebebiyle
kirlenmenin giderilemedigi durumlarda.

— Giysi malzemesi degistiginde: Ornegin ylizeyde
gevreklesme, kalinlasma, renk degisimleri, yumusamalar
fark edildiginde.

Tereddit durumlarinda Drager'den bilgi alinabilir.

Kullanim kilavuzu =~ Drager CPS 7900
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8.2 Kullanim omri

Kullanmadan ve Onerilen depolama kosullarina ve bakim
araliklarina uyularak, kimyasal koruyucu giysinin malzeme
Ozellikleri en az 15 yil boyunca korunur") Gretim tarihinden
itibaren dahildir. Sik kullanimda, talimatlara uygun depolama
ve bakimda dahi dayanma émri kisalabilir.

8.3 Atik giderme bilgileri

Kimyasal koruyucu giysiyi yurUrlikte olan yonetmeliklere
uygun olarak tasfiye edin.

[i] Kimyasal koruyucu giysiler isil olarak veya tasfiye
merkezlerinde tasfiye edilebilir. Tasfiye turd kirlenmeye
baglidir.

9 Teknik veriler
9.1 Genel

cm cinsinden bedenler:

Giysi Viicut Gogiis Bel gev-  Su kisi-

bedeni cevresi resi lere
uygun

S 150-165 80-118 72-106 <80 kg

M 160-175 80-118 72-106 >80 kg

L 170-185 80-118 72-106 <100 kg

XL 180-200 104-124 95-110 <120 kg

XXL 195-210 104-124 95-110 <140 kg

Boyutlar in¢ cinsinden:

Giysi Viicut Gogus Bel gev-  Su kisi-

bedeni cevresi resi lere
uygun

S 59-65 31-45 28-41 <1751b

M 63-69 31-45 28-41 >1751b

L 67-73 31-45 28-41 <220 Ib

XL 71-79 41-48 37-43 <265 Ib

XXL 77-83 41-48 37-43 <310 Ib

Agirhik:

Cizmesiz yakl. 5,1 kg

Cizmeyle yakl. 6,6 kg

Malzeme:

ijyasal koruyucu D-mex (CSM kaplamali laminat)

giysi

Gorlis cami Ozel polivinilklorid

Eldivenler FKM/Biitil veya

Laminat: HPPE veya
Trikotril: Nitril/Para-Aramid

Nitril-P
Siyah, FPA-CR koruyucu ¢izme

Koruyucu gizme

Coraplar D-mex

Renkler:

1) AB Tip incelemesinin bir unsuru degildir

Kullanim kilavuzu = Drager CPS 7900

Teknik veriler = tr

ic/dis mavi / gri
turuncu / gri
zeytin yesili/gri
Sicakliklar:

kullanim sirasinda -40 °C jla +70 °c"

-80 °C'ye kadar disUk sicakliklar
kisa stureli maruz kalma durumunda
mUmkindir ve

D-mex malzemesi igin Drager tara-
findan test edilmistir,

fakat AB tip incelemesi gergeve-
sinde test edilmemisgtir.

Solunum korumasi donaniminin
kullanim sicakliklarina dikkat edin!

-30 °Ciila +60 °C

1) Drager tarafindan test edilmistir

Depolama sirasinda

9.2 Enfektif ajanlarin niifuz etmesine
karsi direng

Kontrol Sonug Sinif?)
Hidrostatik basing  Hidrostatik basing: 6
altinda kontamine 20 kPa

sivilara karsi

direng (Phi-X174

bakteriyofaj ile)

Kirlenmis sivilar Kirilma suresi: 6
iceren maddelerle >75 dak.

mekanik temasta

enfektif ajanlara

karg! direng

Biyolojik olarak kir- Nifuz etme: 3
lenmis tozlara <1 log cfu

karsi direng

Biyolojik olarak kir- Nifuz etme: 3
lenmis aerosollere log r sonsuz

karg! direng

1) EN 14 126:2003+AC:2004 uyarinca

9.3 Kimyasal koruma kiyafeti igin
materyal dayaniklihgi

Kontrol Sonug Sinif!)
Sirtinme dayanik- >2000 déngu 6
hhig

Blikme-kopma >100000 doéngu 6
dayanimi

Blikme-kopma >4000 dong 6
dayanim sicakhgi

-30 °C

Yirtilma ilerlemesi  >40 N 3
dayanimi

Delinme dayanimi >50 N

Alev etkisine kars1  kendinden sénen

direng tipte

Dikis saglamligi >500 N 6
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tr = Teknik veriler

Kontrol Sonug

Simif!)
>1000 N 6
1) EN 14325:2018 uyarinca

9.4 EN 943-2:2019 uyarinca kimyasallarin
sizintisina karsi direng
Avrupa onay! igin, agagida listelenen konsantre kimyasallara

karsi kontroller, denekler komple islatarak/komple kaplanarak
yapimigtir.

Cekme direnci

Kimyasallarin nifuz etmeye karsi direncinin kontrolu igin
siniflandirma, EN 943-1:2015+A1:2019'a gore asagidaki
sekildedir:

Sinif 1 >10 dakika
Sinif 2 >30 dakika
3. sinif >60 dakika

4. sinif >120 dakika
5. sinif >240 dakika
6. sinif >480 dakika

EN 943-2:2019'un 5.2 alt bélimiine gore yapilan kontroller
sebebiyle, belirli giysi konfiglirasyonlari sadece nifuz etme
sinifi <2'ye erisilen kimyasallara surekli maruz kalmaya uygun
degildir.

Kimyasal koruyucu giysinin bilesenleri, laboratuvar sartlari
altinda asagida listelenmis olan kimyasallara karsi kontrol
edilmistir. Kimyasal koruyucu giysinin kullanim siresi bir cok
seyin yani sira zararli maddenin konsantrasyonu ortamda
hangi fazda bulundugu haline ve ¢evre sartlarina baghdir.
Diger bilgiler Drager veya http://www.draeger.com/voice
adresinden temin edilebilir. Veri tabanini kullanmak igin
oturum agmak gereklidir.

9.4.1 EN 14325:2018 standardinin 4.11.2 béliimii uyarinca CPS 7900’iin normallesmis kirilma
suresine bagh gegirgenlik direncinin siniflandiriimasi

D-mex Kapaksiz
kapatma sis-
temi

Test kimyasallari Sinif Sinif
Aseton, 6 2
CAS No. 67-64-1

Asetonitril, 6 2
CAS No. 75-05-8

Amonyak, 6 6
CAS No. 7664-41-7

Klor, 6 6
CAS No. 7782-50-5

Hidrolik asit, 6 6
CAS No. 7647-01-0

Diklormetan, 6 3
CAS No. 75-09-2

Dietilamin, 6 4
CAS No. 109-89-7

Etilasetat, 6 3
CAS No. 141-78-6

Karbondisulfid, 6 6
CAS No. 75-15-0

Metanol, 6 6
CAS No. 67-56-1

n-Heptan, 6 6
CAS No. 142-82-5

% 40'lik sodyum hidroksit, 6 6
CAS No. 1310-73-2

% 96'lik stlfirik asit, 6 6
CAS No. 7664-93-9

Tetrahidrofuran, 6 2
CAS No. 109-99-9

Toluen, 6 4

CAS No. 108-88-3
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Dikigler Gorius cami Goriis cami Koruyucu
baglantisi gizme
(Nitril-P)
Sinif Sinif Sinif Sinif
6 5 5 3
6 6 6 >31)
6 6 6 6
6 6 6 6
6 6 6 6
5 5 4 2
6 6 6 4
6 6 6 4
4 6 6 3
6 6 6 >31)
6 6 6 6
6 6 6 6
5 6 6 6
6 5 5 4
6 6 6 4

Kullanim kilavuzu =~ Drager CPS 7900



1) EN 374-3 uyarinca bagimsiz test kurumlari tarafindan kontrol, 3. koruma sinifina ulasinca iptal

Test kimyasallari

Aseton,
CAS No. 67-64-1

Asetonitril,
CAS No. 75-05-8

Amonyak,
CAS No. 7664-41-7

Klor,
CAS No. 7782-50-5

Hidrolik asit,
CAS No. 7647-01-0

Diklormetan,
CAS No. 75-09-2

Dietilamin,
CAS No. 109-89-7

Etilasetat,
CAS No. 141-78-6

Karbondisulfid,
CAS No. 75-15-0

Metanol,
CAS No. 67-56-1

n-Heptan,
CAS No. 142-82-5

% 40'lik sodyum hidroksit,
CAS No. 1310-73-2

% 96'hk sulfirik asit,
CAS No. 7664-93-9

Tetrahidrofuran,
CAS No. 109-99-9

Toluen,
CAS No. 108-88-3

1) Bariyer ve Trikotril eldiven
2) Bariyer ve bitil eldiven

3) Kimyasal koruyucu giysiler bu eldivenlerle birlikte bahsi gegen kimyasallara kargi surekli maruz kalmaya uygun degildir.

FKM/BIiitil eldiven

Sinif

Laminat/Trikotril
eldiven kombinas-

yonu")

Sinif

Teknik veriler

Laminat/Biitil eldi-
ven kombinasyonu

Sinif
6

9.4.2 I1SO 16 602:2007+Amd1:2012 ve EN 14325:2018 standardinin 4.11.3 béliimii uyarinca CPS
7900’iin kiimulatif gegirgenlik siiresine bagh gecgirgenlik direncinin siniflandiriimasi

Kimyasallarin niifuz etmeye karsi direncinin kontroli i¢in siniflandirma, ISO 16 602:2007+Amd1:2012 veya EN 14325:2018,
4.11.3 “Kimulatif gecirgenlik suresine bagli gecirgenlik direncinin siniflandiriimasi” bélimuine gére agagidaki sekildedir:

Sinif 1
Sinif 2
3. sinif
4. sinif

=10 dakika
230 dakika
260 dakika
2120 dakika

[i]ISO 16 602:2007+Amd1:2012, Tablo E.1 uyarinca Sinif 4, belirlenen degerler ile erisilebilecek en yiiksek siniftir.

Kullanim kilavuzu = Drager CPS 7900
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tr = Teknik veriler

D-mex Kapaksiz Dikisler Gorius cami Gorus cami Koruyucu
kapatma sis- baglantisi cizmeler
temi (Nitril-P)

Test kimyasallari Sinif Sinif Sinif Sinif Sinif Sinif

Aseton 4 2 4 4 4 3

Asetonitril 4 2 4 4 4 3

Amonyak 4 4 4 4 4 4

Klor 4 4 4 4 4 4

Hidrolik asit 4 4 4 4 4 4

Diklormetan 4 3 4 4 4 2

Dietilamin 4 4 4 4 4 4

Etilasetat 4 3 4 4 4 4

Karbondisulfid 4 4 4 4 4 3

Metanol 4 4 4 4 4 3

n-Heptan 4 4 4 4 4 4

% 40'Ik sodyum hidroksit 4 4 4 4 4 4

% 96'lik sulfurik asit 4 4 4 4 4 4

Tetrahidrofuran 4 2 4 4 4 4

Toluen 4 4 4 4 4 4
FKM/Biitil eldiven Laminat/Trikotril eldi- Laminat/Biitil eldiven

ven kombinasyonu kombinasyonu

Test kimyasallari Sinif Sinif Sinif

Aseton 4 4 4

Asetonitril 4 4 4

Amonyak 4 4 4

Klor 4 4 4

Hidrolik asit 4 4 4

Diklormetan 4 3 3

Dietilamin 3 4 4

Etilasetat 4 4 4

Karbondisulfid 4 4 4

Metanol 4 4 4

n-Heptan 4 4 4

% 40'lik sodyum hidroksit 4 4 4

% 96'lik sulfurik asit 4 4 4

Tetrahidrofuran 1 4 4

Toluen 4 4 4

9.5 BS 8467:2006'ya gore kimyasallarin nifuz etmesine karsi direng

Kontroller (AB tip incelemesinin bir pargasi degildir) 240 dakikalik bir siire boyunca 100 g/m?lik bir konsantrasyonda yapilmistir.

D-mex Dikisler Gorilis cami
Test kimyasallari ng/cm?de niifus etme
Hardal gazi (HD), <0,1 <0,1 0,2
CAS No. 505-60-2
Sarin (GB), <0,1 <0,1 <0,1

CAS No. 107-44-8
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Soman (GD),
CAS No. 96-64-0

VX,
CAS No. 50782-69-9

Test kimyasallari

Hardal gazi (HD),
CAS No. 505-60-2

Sarin (GB),
CAS No. 107-44-8

Soman (GD),
CAS No. 96-64-0

VX,
CAS No. 50782-69-9

D-mex
<0,1

<0,1

Kapatma sistemi

0,1
<0,1%
0,1

<0,1

1) Bariyer ve Trikotril eldiven

2) Bariyer ve bitil eldiven
3) 10 g/m?de test edildi

Kullanim kilavuzu

Drager CPS 7900

Dikisler
<0,1
<0,1
Koruyucu gizme Laminat/Trikotril eldi-
(Nitril-P) ven kombinasyonu')

pg/cm?'de niifus etme

0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,08
<0,1 <0,08

Teknik veriler = tr

Gorus cami
<0,1

<0,1

Laminat/Biitil eldiven
kombinasyonuz)
<0,1
<0,1
<0,08

<0,08
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tr  Denetim protokoli

10 Denetim protokoli

imza

Onarim tarihi

Uretim tarihi:"
Kimyasallarla temas Tespit edilen Bakim/
kusur

siiresi

.) (dakika olarak)

Fabrika numarasi: !
S6z konusu giysi

kisimlari

(kumas adi, CAS no., UN no.) (bas, kollar, bacaklar, ..

ettigi malzeme

—~
=

Uygulama Koruyucu giysinin temas

Tarih

=

1) Kimyasal koruyucu giysinin i¢ cebindeki tip etiketine bakin

11 Sipari§ listesi Tanim ve tarifi Siparig numarasi
Tanim ve tarifi Siparis numarasi l;;‘::f)glymek icin koruyucu
Dré PS7 i R2 :
torager TS 7900 (maviveya 9 500 Nitril-P, 43 beden R 56 863
Drager CPS 7900 (zeytin yesili) R 29 450 Nitril-P, 44 beden R 56 864
Nitril-P, 45 beden R 56 865
Nitril-P, 46/47 beden R 56 866

80 Kullanim kilavuzu =~ Drager CPS 7900



Tanim ve tarifi
Nitril-P, 48 beden
Nitril-P, 49/50 beden

Monte etmek icin koruyucu
gizme:”

Nitril-P, 43 beden, kisaltiimis
Nitril-P, 44 beden, kisaltiimis
Nitril-P, 45 beden, kisaltiimis
Nitril-P, 46/47 beden, kisaltiimis
Nitril-P, 48 beden, kisaltiimis
Nitril-P, 49/50 beden, kisaltiimis

Eldivenler:2)
FKM/BLitil, 9 beden
FKM/BLtil, 10 beden
FKM/BLtil, 11 beden

Destek halkasi Gzerinde laminat +
Trikotril, 10 beden

Destek halkasi lGizerinde laminat +
Trikotril, 11 beden

Destek halkasi lGizerinde laminat +
butil, 9 beden

Destek halkasi Gizerinde laminat +
batil, 10 beden

Destek halkasi Gizerinde laminat +
butil, 11 beden

El Ustl eldiven Trikotril, 10 beden

El Ustl eldiven Trikotril, 11 beden

Eldiven ve gizme aksesuari:
Pamuklu eldiven, gift
Gaz gegirmez kol mangeti

El Gstu eldivenler icin lastik halka (2
adet gereklidir)

Reflektor serit (2 adet gereklidir)
Destek halkasi

Cift tarafli yapigkan bant

Ust corap

Havalandirma:

Ayar valfi PT 120 L

Ayar valfi PT 120 L - Staubli
Air-Connect

Air-Connect - Staubli

Valf kapak mandali, mavi

Valf kapak mandali, turuncu
Valf kapak mandali, zeytin yesili

Kullanim kilavuzu

Drager CPS 7900

Siparig numarasi
R 56 867
R 56 868

R 58 221
R 568 222
R 58 223
R 58 224
R 58 225
R 58 226

R 55 762
R 565 531
R 55761
R 63 003

R 63 004
R 63 008
R 63 009
R 63010

R 55968
R 55 966

R 50972
R 52 648
R 51358

R 58218
R 51265
11 98 696
R 61018

R 55 509
R 58 059
R 58 075
R 58 235
R 58 215
R 58 216
R 58 477

Tanim ve tarifi
Havalandirma mandali seti S, M

Havalandirma mandali seti L, XL,
XXL

ASV

PSS 7000 icin ASV
Akciger otomati adaptori
Y parga

Tutucu:

D-Connect

Kalga kemeri
Manometre tutucusu

Ag kayisi

Tasima ve depolama:

CSA depolama ve tagima cantasi
Tagsima sandigi

Asili kol (¢an seklinde)

Asili kol (T seklinde)

Kapak ve gizme igin diiz poset

Kontrol cihazlar ve aksesuarlar:
Porta Control 3000 kontrol cihazi

Temizleme ve dezenfeksiyon:
Yikama torbasi

Destek pulu

Gres kalemi, 2 adet

"klar-pilot" jel bugulanma dnleyici sivi

"klar-pilot" Comfort bugulanma 6nle-
yici sivi

Eltra (20 kg)
neodisher Dekonta AF 5 L
neodisher Dekonta AF 20 L

Bakim ve servis:

Yapiskan seti (CSM yapigkan)
Yapiskan seti (PU/PVC yapiskan)
Yama seti D-mex, mavi (8 yama)
Yama seti D-mex, turuncu (8 yama)

Yama seti D-mex, zeytin yesili (8
yama)

D-mex tamir macunu, mavi
D-mex tamir macunu, turuncu
D-mex tamir macunu, zeytin yesili

Cizme baglanti seti

Siparig listesi ~ tr

Siparig numarasi
R 57 870
R 58 095

33 54 568
33 57 007
R 58 281
R 55 507

R 58 080
AL 01211
R 58 078
R 58 085

R 58 152
T 51525
R 33 299
R 54 746
87 10 071

R 62 520

65 70 003
R 58 157
R 27 494
R 52 560
R 56 542

79 04 074
37 06 165
37 09 333

R 58 105
R 58 304
R 57 355
R 57 857
R 57 476

R 55 065
R 55 699
R 55 751
R 25 264
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tr  Siparig listesi

Tanim ve tarifi

Cizme baglantisi igin dolgu macunu
Sirt cantasi dolgusu

Giysi valfi, komple

Valf pulu

Giysi valfi kapag@i, mavi

Giysi valfi kapagi, turuncu

Giysi valfi kapagi, zeytin rengi
Cizilmez goéris cami (10 adet)
Bugulanmaz goéris cami (1 adet)
Teknik el kitapgigi

Kullanim el kitabi

Siparis numarasi
R 55 272

R 57 860

R 58 625

R 58 239

R 58 090

R 58 091

R 58 474

R 57 859

R 57 858
Talep Uzerine

Talep Uzerine

1) Talep edilmesi halinde daha kiiglik bedenler miimkiin
2) Birden fazla eldiven kombine edilecekse Dréger, eldivenlerin bir
beden biiyik olarak siparis edilmesini énerir.
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