
Dräger CPS 7900
Gaspak

Op maat gemaakt voor gebruik onder extreme omstandigheden: de
gasdichte Dräger CPS 7900 biedt uitstekende bescherming tegen
industriële chemicaliën, biologische agentia en andere giftige stoffen. Het
innovatieve materiaal maakt de CPS 7900 zowel geschikt voor werk in
explosiegevaarlijke omgevingen als voor de omgang met cryogene stoffen.
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Anti-condensvizier (optioneel)

 – Voorkomt beslaan van het vizier - zonder 

voorbehandeling

 – Groot zichtvenster biedt een vrijwel natuurlijk 

zichtveld

Geïntegreerde veiligheidslaarzen

 – Eenvoudig te vervangen

 – Gemonteerd aan het pak

 – Of geïntegreerde gasdichte sokken

RV PT 120 L regelventiel (optioneel)

 – Aansluiting op een externe 

ademluchtbron

 – Instelbare ventilatielow
 – Optioneel verkrijgbaar met automatisch 

omschakelventiel tussen onafhankelijk 

ademluchttoestel en externe 

ademluchtbron

Rugzak

 – Te combineren met alle 

bekende ademluchttoestellen en 

kringloopademluchttoestellen

Ritssluiting aan zijkant

 – Kies uit aan boven- of onderkant openen

 – Afdeklap met drukknopen of klittenband
 – Uitermate geschikt voor noodhulpteams 

en calamiteitendiensten

Gasdichte veiligheidshandschoenen (zonder 

gereedschap aan het pak te bevestigen)

 – Diverse handschoencombinaties in 

verschillende maten verkrijgbaar
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Gaspak

‒ ademluchttoestel wordt binnenin het gaspak gedragen
‒ vijf maten (S-XXL)
‒ ritssluiting aan zijkant
‒ materiaal D-mex, herbruikbaar

Bescherming van grote klasse

Het Dräger CPS 7900 gaspak is ontwikkeld om de drager te beschermen bij het werken met giftige of andere
gevaarlijke stoffen en ondersteuning te bieden bij veel verschillende risicovolle taken. Het pakmateriaal
D-mex™  biedt uitstekende bestendigheid tegen diverse stoffen. De Dräger CPS 7900 voldoet ruimschoots aan
de eisen van internationale normen voor herbruikbare beschermende pakken bij brandbestrijding, reddingswerk
en in de industrie.

D-mex™: 5-voudige veiligheid

Het innovatieve en unieke materiaal van het pak, D-mex™, bestaat uit vijf lagen. Zowel aan de binnenkant
als aan de buitenkant bevindt zich een bijzonder stevige elastomeerlaag, die als barrière tegen chemicaliën
fungeert. Zo behoudt het pak zijn volledige beschermende eigenschappen, zelfs als het materiaal aan de
buitenkant wordt beschadigd. Door zijn elektrostatische eigenschappen kan het pak in explosiegevaarlijke
zones worden gebruikt. D-mex™  is zo flexibel, dat zelfs met vloeibare gassen als ammoniak kan worden
gewerkt bij een contacttemperatuur van -80°C.

Uitstekend draagcomfort

Met dit gaspak wordt het toch al zware werk in risicovolle en gevaarlijke gebieden als minder belastend
ervaren. Met zijn nieuwe, ergonomische pasvorm en vijf beschikbare maten biedt het pak zijn dragers met een
lichaamslengte van 1,50 m t/m 2,10 m de hoogste mate van mobiliteit tijdens de uitvoering van een breed scala
aan activiteiten, werkzaamheden en taken. Bovendien valt het duidelijk lichtere materiaal soepeler en kan de
drager zich in dit bijzonder flexibele pak beter bewegen.

Altijd gebruiksklaar

De innovatieve materialen en onze nieuwe serviceconcepten zorgen ervoor dat u tijd en geld bespaart
op regulier onderhoud en levensduurkosten. Bovendien kan het pak gemakkelijk worden gereinigd en
gedesinfecteerd. Dit betekent dat de totale kosten tijdens de levensduur van 15 jaar bijzonder laag zijn.

Nooit meer ademnood

Ademlucht is een schaars goed bij werkzaamheden met toxische materialen of in gevaarlijke atmosferen.
De route naar de locatie van de inzet en de decontaminatieplaats moet worden overbrugd. De eigenlijke
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarna moet een zorgvuldige decontaminatie plaatsvinden,



Voordelen

Dräger CPS 7900 | 03

voordat het pak kan worden uitgetrokken. De hoeveelheid beschikbare lucht in ademluchttoestellen is vaak niet
voldoende om beide activiteiten uit te voeren. Daarom kan het pak worden voorzien van optionele doorvoeren.

Intelligente details van onder tot boven

Het ontwerp van het vizier in combinatie met het volgelaatsmasker Dräger FPS 7000 zorgt voor een vrijwel
natuurlijk gezichtsveld. Drie verschillende handschoencombinaties kunnen snel en zonder gereedschap aan het
pak worden bevestigd. Optioneel kan het pak van geïntegreerde veiligheidslaarzen of gasdichte sokken worden
voorzien. Een geïntegreerde portofoonpocket en een houder voor push-to-talk-knoppen maken communicatie
eenvoudiger.

Er zijn nog meer toebehoren verkrijgbaar om het gaspak aan te passen aan uw specifieke behoeften, waardoor
het voor meer toepassingen kan worden ingezet. Zoals een manometerhouder, lengte-aanpassing, een anti-
condensvizier en D-connect.

Systeemonderdelen
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Dräger PSS® AirBoss

De Dräger PSS ® AirBoss biedt de beste ergonomie in zijn klasse en is
één van de lichtste ademluchttoestellen voor brandbestrijding. Met de
ervaringen van brandbestrijders wereldwijd en de laatste technologische
innovaties hebben we een nog veiliger en schoner ademluchttoestel
ontworpen, zodat u nog makkelijker en langer kunt ademen.
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Dräger CVP 5220

Dit koelvest verhoogt de werkprestaties tot 4 uur lang – zonder
ingewikkelde voorbereiding of logistiek. Het CVP 5220 comfortvest
is altijd klaar voor gebruik en zorgt voor afkoeling bij hoge
omgevingstemperaturen of wanneer u lichamelijk werk uitoefent waarbij
u transpireert. Het vest regenereert uit zichzelf bij kamertemperatuur.
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Dräger HPS® SafeGuard

De Dräger HPS® SafeGuard is de vederlichte universele helm voor
brandbestrijdings- en reddingsdiensten. Het innovatieve ontwerp
combineert een optimale bescherming met een hoog draagcomfort. Met
zijn sportieve look, lichte gewicht en toebehoren op maat is deze helm
een echte allrounder voor elke uitdaging.

Toebehoren
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Nitril-P laarzen

Brandweerlaarzen met versterkte neus, voor optimale bescherming
tegen penetratie, snijden en schuren. Extra comfortabel, verkrijgbaar in
de maten 43 t/m 50.
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Gasdichte sokken

Kunnen met veiligheidsschoenen of -laarzen worden gedragen en
bieden de drager enorme flexibiliteit bij de keuze van het juiste
schoeisel.
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Katoenen binnenhandschoenen

Optionele handschoen om onder chemisch bestendige handschoenen
te dragen.
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Tricotril® overhandschoenen

Snijbestendigheid en chemische bescherming in één, verkrijgbaar in
de maten 10 en 11.
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K-MEX® Gigant overhandschoenen

Extra snijbestendigheid, verkrijgbaar in maat 14.
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Combinatie van gelamineerd + Tricotril

Combinatie van mechanische en chemische bescherming – met hoge
gevoeligheid, in de maten 10 tot 11.
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Dräger regelventiel PT 120 L

Deze aansluiting biedt een verkoelend effect op het lichaam en extra
ademlucht van externe bronnen.

Verwante producten
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Dräger CPS 5800

De Dräger CPS 5800 is een gaspak voor beperkt meervoudig gebruik
voor industriële toepassingen en werkzaamheden aan boord, waarbij
sprake is van gasvormige, vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen.
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Dräger CPS 5900

De Dräger CPS 5900 is het ideale gasdichte chemicaliënpak
voor eenmalig gebruik dat ingezet kan worden bij incidenten met
gevaarlijke stoffen. Als volledige bescherming tegen gevaarlijke gassen,
vloeistoffen en deeltjes de hoogste prioriteit heeft, is dit lichtgewicht
pak de juiste keuze.
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Dräger CPS 7800

De herbruikbare gasdichte Dräger CPS 7800 biedt uitstekende
bescherming tegen gasvormige, vloeibare, aerosole en vaste gevaarlijke
stoffen, zelfs in explosieve omgevingen. Door het innovatieve materiaal
en het nieuwe pakontwerp biedt het meer flexibiliteit en comfort bij het
betreden van besloten ruimten en het werken met cryogene stoffen.
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Dräger CPS 7900 legergroen, beige

Op maat gemaakt voor gebruik in CBRN-risicosituaties: De gasdichte
Dräger CPS 7900 biedt uitstekende bescherming tegen industriële
chemicaliën, biologische agentia en andere gevaarlijke stoffen. Het
innovatieve materiaal waarvan de CPS 7900 is gemaakt, zorgt dat het
pak veelzijdig inzetbaar is voor civiele noodhulp, herstelwerkzaamheden
na rampen en decontaminatiewerk.
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TOELATINGEN
PBM, Verordening (EU) 2016/425 Vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen
NEN-EN 943-1 EU-richtlijn voor gasdichte beschermpakken voor industriële

toepassingen
NEN-EN 943-2 (ET) EU-richtlijn voor gasdichte beschermpakken voor gebruik door

brandweerlieden
NEN-EN 1073-1 Bescherming tegen contaminatie door radioactieve deeltjes
EN ISO 13688 Beschermingsmiddelen - algemene vereisten
NEN-EN 14126 Bescherming tegen contaminatie door ziektekiemen
NEN-EN 14593-1 Luchtvoorziening door een ademluchtleidingssysteem met

ademautomaat
ISO 16602 Internationale vereisten voor gas- en chemicaliënpakken
BS 8467 Britse richtlijn voor CBRN-beschermpakken
SOLAS Eisen voor maritieme toepassingen
Explosieveiligheid Geschikt voor werkzaamheden in alle explosiegevaarlijke gebieden

CHEMISCHE TESTS

Chemische stof Doorbraaktijd
in min*

Chemische stof Doorbraaktijd
in min*

Chemische stof Doorbraaktijd
in min*

Aceton >480 Ethylacetaat >480 Sarin (GB)** >1.440
Acetonitriel >480 Ethyleenoxide >480 Natriumhydroxide

(40 %)
>480

Ammoniak >480 Waterstofchloride >480 Soman (GD)** >1.440
1,3-butadieen >480 Lewisite (L)** >180 Zwavelzuur (96 %) >480
Koolstofdisulfide >480 Methanol >480 Tetrachloorethyleen >480
Chloor >480 Methylchloride >480 Tetrahydrofuraan >480
Dichloormethaan >480 Mosterdgas (HD)** >1.440 Tolueen >480
Di-ethylamine >480 n-heptaan >480 VX** >1.440
Met de voortdurend bijgewerkte VOICE-database blijft u op de hoogte van chemische bestendigheden en decontaminatieprocessen.
* doorbreektijd volgens NEN-EN 943 Deel 2.
** doorbreektijd volgens FINABEL 0.7.C

MECHANISCHE TESTS

Test volgens NEN-EN 943: Klasse***

Slijtweerstand 6
Buig- en scheurvastheid 6
Buig- en scheurvastheid bij -30 ºC 6
Weerstand tegen verder scheuren 3
Barstbestendigheid 6
Penetratiebestendigheid 3
*** klassen vlg. NEN-EN 943 Deel 2 – van 1 (laagste) tot 6 (hoogste).

Bestelinformatie

Bestelnummer
CPS 7900 R 29 500
Kleuren Blauw of oranje Basiscomponenten

Maat S: lichaamslengte 1,50 t/m 1,65 mMaten
Maat M: lichaamslengte 1,60 t/m 1,75 m

Basiscomponenten
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Maat L: lichaamslengte 1,70 t/m 1,85 m
Maat XL: lichaamslengte 1,80 t/m 2,00 m
Maat XXL: lichaamslengte 1,95 t/m 2,10 m
Sluit aan boven- of onderkantRits
Afdekflap met klittenbandsluiting of
drukknopen

Basiscomponenten

Veiligheidslaarzen: mate 43 t/m 50Geïntegreerde laarzen of sokken
Gasdichte sokken in 3 maten: 40 t/m 50

Basiscomponenten

Fluorelastomeer-butyl (FKM-IIR)
handschoen: maten 9 t/m 11
Combinatie gelamineerd + Triotril:
maten 10 en 11

Handschoenen

Handschoenencombinatie gelamineerd +
Butyl maten 9 t/m 11

Basiscomponenten

Katoenen binnenhandschoenen
Gasdicht polsmanchet
Snijbestendige overhandschoenen
Tricotril® of

Handschoentoebehoren

K-MEX® Gigant

Toebehoren

Helder zicht Anti-condensvizier Toebehoren
Regelventiel PT 120 LExterne ademluchtbron
Air-Connect

Toebehoren

Bevestigingsoptie D-Connect op rechter- en/of linkerheup Toebehoren
Eenvoudige drukbewaking Manometerhouder Toebehoren
Naar eigen voorkeur verstelbaar Hoogte afstelling Toebehoren

Opslag- en draagtas voor gaspakkenTransport en opslag
Koffer

Toebehoren

Transponder voor elektronisch
magazijnmanagement

Basiscomponent

Klantspecifieke opdruk: In verschillende kleuren op de rug, borst
en mouwen

Toebehoren

Tricotril® is een gedeponeerd handelsmerk van KCL GmbH
K-MEX® is een gedeponeerd handelsmerk van KCL GmbH
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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