
Critères de comparaison Dräger CPS 7900 Dräger CPS 5900 Concurrent sur le 
marché

Norme d'homologation et d'essai
Homologation de type  
(EN 943-1 : Exigences générales) 

Homologation de type  
(EN 943-2 : Exigences supplémentaires – équipes de 
secours)

Robustesse classique  
(exigence générale de robustesse mécanique, 
généralement non réutilisable)

  
Surpassé

Robustesse renforcée (protection mécanique élevée, 
généralement réutilisable – important pour une 
utilisation dans la zone de danger immédiat)

Propriétés électrostatiques   
(aptitude à l'utilisation dans des atmosphères 
potentiellement explosibles)

  
Permanent en raison des 
propriétés du matériau

Résistance à la température   
(adapté/testé dans des environnements de froid ou 
de chaleur extrême, embrasement thermique éclair 
causé par des produits chimiques, chaleur de contact, 
projection de gaz liquéfiés)

Test Pyroman (4 s à 1 095 °C) ; 
résistance à la flamme : classe 
3 selon la norme EN 943-1   ; 

résistance au froid lors de 
projections de gaz liquéfiés

Résistance limitée à la 
flamme :   

classe 1 selon la norme  
EN 943-1

Homologation système pour l'alimentation en air 
externe (source d'air, passe cloison, raccordement à 
l'appareil respiratoire isolant)   

Le choix d'une combinaison de protection chimique adaptée est essentiel pour garantir la sécurité 
et la protection lors de la manipulation de substances dangereuses. Ce guide offre un aperçu 
structuré des combinaisons de protection chimique Dräger, depuis les normes d'homologation 
et d'essai jusqu'aux différentes options de configuration. Il offre également l'opportunité d'une 
comparaison directe avec les produits concurrents, permettant ainsi de prendre une décision étayée 
et pragmatique.

La bonne combinaison  
de protection chimique  
—
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Pour trouver votre représentant 
commercial régional, rendez-vous sur :  
www.draeger.com/contact

Siège social
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Critères de comparaison Dräger CPS 7900 Dräger CPS 5900 Concurrent sur le 
marché

Configuration possible
Production personnalisée (configuration sur mesure, 
couverture optimale des exigences)  

Marquage individuel (reconnaissance en cours 
d'utilisation, permanent, durable même après 
nettoyage, réfléchissant ou multicolore si nécessaire)  

Adaptation simple d'équipements supplémentaires   
(par ex. appareil de mesure, lampe coudée ou autre 
équipement possible)  

Anneaux de fixation (permettent la fixation individuelle 
supplémentaire d'accessoires sur la combinaison, tels 
qu'une caméra thermique ou des outils)

Gamme de tailles proposées (sécurité accrue grâce 
à une combinaison parfaitement ajustée)

5 tailles (S-XXL) :  
de 150 à 210 cm

5 tailles (S-XXL) :  
de 150 à 210 cm

Ajustement des tailles standards pour augmenter le 
confort de port et la sécurité (réglage en hauteur 
avec répartition du poids sur les hanches – via les 
sangles de l'ARI ou des bretelles)

   
Réglage en hauteur disponible

  
Limité par le ceinturon

Poignée de secours pour les situations d'urgence 
(sauvetage d'urgence simplifié grâce à une poignée 
de secours fixée à l'extérieur et dotée d'un raccord 
anti-traction relié à l'appareil de protection respiratoire) 

Visière antibuée (empêche la formation de buée sur 
la face interne de la visière)

Visière anti-rayures (protège la visière principale, 
remplacement rapide et facile)

Raccordement au harnais de sécurité  
(pour une sécurité accrue en hauteur)

Support de manomètre (dispositif intégré à la 
combinaison pour fixer le manomètre de l'appareil 
respiratoire isolant dans le champ de vision de 
l'utilisateur)

Entretien
Formation spécifique au produit (formation : 
personne qualifiée pour la maintenance des 
combinaisons de protection chimique)

Contrôle à la réception des marchandises   
(contrôle visuel et test d'étanchéité réalisables par le 
client)

   
Possible avec un scellé

Analyse du coût total 
Durée de stockage (durée d'utilisation hors 
contraintes opérationnelles) 15 ans  

sans contrôle par le fabricant
10 ans

sans contrôle par le fabricant

Intervalles de contrôle et de maintenance selon les 
spécifications du fabricant (les spécifications 
nationales de contrôle plus strictes doivent être 
respectées !)

Après le contrôle à la récep-
tion des marchandises, cinq 

ans sans contrôle avec un 
scellé, puis tous les deux ans si 
le stockage est effectué dans 
le sac de rangement d'origine. 
La maintenance comprend uni-
quement l'entretien du système 
de fermeture. Aucun remplace-
ment régulier de composants, 

tels que les disques de soupape 
ou les bottes, n'est nécessaire 

durant la durée de vie utile.

Contrôle tous les deux ans en 
cas de stockage dans le sac 

de rangement d'origine.  
Aucune activité de 

maintenance ni aucun 
intervalle de remplacement 

requis
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