
Vergelijkingscriterium Dräger CPS 7900 Dräger CPS 5900 Concurrent op de 
markt

Goedkeurings- en testnorm
Typegoedkeuring (NEN-EN 943-1: basisvereisten) 

Typegoedkeuring (NEN-EN 943-2: uitgebreide 
eisen – noodhulpteams)

Standaard robuustheid (basisvereiste voor 
mechanische robuustheid, doorgaans niet 
herbruikbaar)

  
Overschreden

Verbeterde robuustheid (hoge mechanische 
bescherming, doorgaans herbruikbaar – belangrijk 
voor gebruik in de directe gevarenzone)

Elektrostatische eigenschappen   
(geschiktheid voor potentieel explosieve omgevingen)   

Permanent dankzij de 
materiaaleigenschappen

Temperatuurbestendigheid   
(geschikt voor/getest in omgevingen met extreme kou 
of hitte, steekvlammen veroorzaakt door chemicaliën, 
contactwarmte, besproeiing met vloeibare gassen)

Pyromaantest (4 sec., 
1.095 °C); vlambestendigheid: 

klasse 3 volgens EN 943-1  ; 
koudebestendigheid bij het 

sproeien met vloeibare gassen

Beperkte brandwerendheid: 
klasse 1 volgens  

EN 943-1

Systeemgoedkeuring voor externe luchttoevoer 
(luchtbron, doorvoer van de luchtleiding, aansluiting 
op het onafhankelijke ademluchttoestel)   

Het kiezen van het juiste chemische beschermingspak is van cruciaal belang voor veiligheid en 
bescherming tijdens de omgang met gevaarlijke stoffen. Deze handleiding biedt een gestructureerd 
overzicht van de chemische beschermingspakken van Dräger – van goedkeurings- en testnormen 
tot de verschillende configuratiemogelijkheden. Hij biedt bovendien de mogelijkheid om een directe 
vergelijking te maken met producten van concurrenten, zodat een weloverwogen en praktische 
beslissing kan worden genomen.

Het juiste  
chemische beschermingspak  
—
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Vind uw  
account manager op:  
www.draeger.com/contact

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Huygensstraat 3 – 5
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

Vergelijkingscriterium Dräger CPS 7900 Dräger CPS 5900 Concurrent op de 
markt

Mogelijke configuratie
Productie op maat (aangepaste configuratie, optimale 
vervulling van vereisten)  

Individuele markering (identificatie tijdens gebruik, 
permanent, blijft ook na reiniging intact, indien nodig 
reflecterend of veelkleurig)  

Eenvoudig gebruik van extra uitrusting   
(bijv. meetapparaat, zaklamp of andere uitrusting 
mogelijk)  

Bevestigingsringen (om extra accessoires, zoals een 
warmtebeeldcamera of gereedschap, afzonderlijk aan 
het pak te bevestigen)

Aanbod aan maten (meer veiligheid dankzij een goed 
passend pak)

5 maten (S-XXL)  
150 tot 210 cm

5 maten (S-XXL)  
150 tot 210 cm

Aanpassing van de standaardmaten om het 
draagcomfort en de veiligheid te vergroten 
(lengte-aanpassing met gewichtsverdeling naar de 
heupen, via riemen of beugels van het 
ademluchttoestel)

   
In hoogte verstelbaar

  
Beperkt door de heupriem

Reddingshandgreep voor noodsituaties 
(vereenvoudigde reddingsactie dankzij een aan de 
buitenkant bevestigde reddingshandgreep met 
trekontlastingsaansluiting op het ademluchttoestel) 

Anticondensvizier (voorkomt dat de binnenkant van 
het vizier beslaat)

Krasbestendig vizier (beschermt het hoofdvizier, snel 
en eenvoudig te vervangen)

Bevestiging aan het veiligheidsharnas (voor meer 
veiligheid op hoogte)

Houder voor de manometer (onderdeel van het pak 
waarmee de manometer van het onafhankelijke 
ademluchttoestel in het gezichtsveld van de drager 
kan worden bevestigd)

Service
Productspecifieke opleiding (opleiding: bevoegde 
persoon voor het onderhoud van chemische 
beschermingspakken)

Controle van binnenkomende goederen   
(visuele controle en lektest door de klant mogelijk)    

Mogelijk met verzegeling

Analyse van de totale kosten 
Houdbaarheid (gebruiksduur zonder werklast)

15 jaar  
zonder tests door de fabrikant

10 jaar
zonder tests door de fabrikant

Inspectie- en onderhoudsintervallen volgens de 
specificaties van de fabrikant (strengere nationale 
inspectievoorschriften moeten in acht worden 
genomen!)

Na controle bij ontvangst vijf 
jaar lang geen controle nodig 

met een verzegelingslabel; 
daarna om de twee jaar, mits 
bewaard in de originele op-

bergzak. Het onderhoud omvat 
uitsluitend de servicebeurt van 

het sluitsysteem. Tijdens de 
levensduur hoeven onderde-
len zoals ventielschijven of 

afdichtingen niet regelmatig te 
worden vervangen.

Om de twee jaar inspecteren 
wanneer het product in de 
originele opbergzak wordt 

bewaard.  
Geen noodzakelijke 

onderhoudswerkzaamheden/
vervangingsintervallen
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