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Op maat gemaakt voor het gebruik onder extreme omstandigheden:
De gasdichte Dräger CPS 7900 biedt uitstekende bescherming
tegen industriële chemische stoffen, biologische strijdmiddelen 
en andere gevaarlijke materialen. Het innovatieve materiaal kwalifi-
ceert het pak zowel voor werkzaamheden in explosiegevaarlijke
gebieden, als voor de handling van diepgevroren substanties.

BESCHERMING VAN DE EXTRAKLASSE

De Dräger CPS 7900 werd ontwikkeld,
om zijn drager bij het gebruik van gevaarlijk
materiaal tegen iedere denkbare bedrei-
ging te beschermen en bij zijn werk te
ondersteunen. Het pakmateriaal D-mex
biedt naast een unieke bestendigheid
tegen de meest uiteenlopende substanties
ook uitstekende bescherming tegen
mechanische inwerkingen, vloeibare 
gassen en steekvlammen. De Dräger CPS
7900 overtreft hiermee de eisen van inter-
nationale standaards van brandweer, 
reddingswezen en industrie aan herbruik-
bare beschermingspakken. Daartoe 
behoren o.a. EN 943 Deel 2 (ET) en het
SOLAS-verdrag. Bovendien werd het pak
in nauwe samenwerking met hulpdiensten
uit de hele wereld ontwikkeld en op hun
behoeften toegesneden. Door zijn eigen-
schappen en uitrustingsmogelijkheden is
het gaspak uiterst veilig en biedt het een
uitzonderlijk hoog draagcomfort .

D-MEX: 5-VOUDIG VEILIG

Zijn innovatief, uniek materiaal D-mex™
bestaat uit vijf lagen. Een scheurvast tex-
tiel vormt de middenlaag. Zowel van buiten
als van binnen bevinden zich een bijzonder
stevige elastomeerlaag en een barrièrelaag
die zeer bestendig is tegen chemische
stoffen. Op deze manier behoudt het pak

zijn volledige beschermende werking zelfs
dan, wanneer het materiaal aan de buiten-
kant beschadigd raakt. Door zijn elektro-
statische eigenschappen kan het pak in
explosiegevaarlijke gebieden worden
gebruikt. Wanneer het toch nog tot een
ontsteking zou komen, beschermt het
vlamremmende en zelf dovende materiaal
de hulpverleners tegen ernstige 
verbrandingen. De flexibiliteit van D-mex™
maakt zelfs de handling van vloeibare 
gassen mogelijk zoals ammoniak met een
contacttemperatuur van -80°C. 

UITSTEKEND DRAAGCOMFORT

De CPS 7900 vermindert de belasting bij
het toch al moeilijke werk in het gevaarlijke
gebieden. Met zijn nieuwe, ergonomische
pasvorm en de vijf te kiezen maten van het
pak biedt hij dragers, zowel mannen als
vrouwen, met een lichaamsgrootte van
1,50 m tot 2,10 m de hoogste bewegings-
vrijheid bij de meest uiteenlopende werk-
zaamheden. Het pak is afgestemd op het
gebruik van gangbare beschermingsuit-
rusting - of het nu gaat om oudere Dräger
producten of de meest actuele uitrusting
zoals de Dräger PSS 7000 resp. HPS
6200. Ook het werken met ademlucht-
toestellen met dubbele cilinders en 
kringloopademhalingstoestellen vormt
geen probleem. Bovendien past zich het

Dräger CPS 7900
Gaspak

Dräger CPS 7900, oranje

Dräger CPS 7900, blauw
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DRÄGER CPS 7900 

duidelijk lichtere en vormbare materiaal
van het pak aan de bewegingen aan en
biedt volledige flexibiliteit. 

ALTIJD INZETBAAR

De noodzaak voor regelmatige testen kon
door innovatieve materialen en nieuwe
serviceconcepten duidelijk worden gere-
duceerd. Bovendien kan het pak onge-
compliceerd volautomatisch gereinigd en
gedesinfecteerd worden. Daardoor vallen
de kosten, over de levensduur van het pak
van 15 jaar, duidelijk lager uit. Wanneer
reparatie- en onderhoudstaken nodig zijn,
kunnen deze in eigen beheer uitgevoerd
worden. Natuurlijk kan Dräger Service
deze taken van u overnemen. 

INTELLIGENTE DETAILS 

VAN TOP TOT TEEN

De CPS 7900 onderscheidt zich door
functionaliteit tot in detail. Het nieuw ont-
worpen vizier biedt in combinatie met de
FPS 7000 een bijna natuurlijk gezichtsveld.
Twee handschoencombinaties kunnen
snel en zonder gereedschap aan het pak
worden bevestigd.
– Bekende EN-combinatie:

Viton-handschoenen optioneel met
Tricotril- of K-mex-overhandschoenen.

– Nieuwe EN-combinatie:
Meer fijngevoeligheid door dunne,
Silvershield-handschoenen, zeer
bestendig tegen chemische stoffen en
stevig bevestigde handschoenen met
bescherming tegen snijden en steken. 

De verwisselbare laarsverbinding en de
comfortabele veiligheidslaarzen zijn voor
de drager nauwelijks te voelen. Om veilig
met passende laarzen te kunnen bewe-
gen, kunnen ook gasdichte sokken van 
D-mex aan het pak gemaakt worden.
Daarover kunnen dan laarzen van verschil-
lende maten gedragen worden. 

Een geïntegreerde portofoontoets en een
houder voor push-to-talk-knoppen verge-
makkelijken de communicatie. 

VOORBEREID OP BUITENGEWONE

OMSTANDIGHEDEN

Door optionele toebehoren kan de CPS
7900 aan uw speciale behoeften worden
aangepast en kunnen uw inzetmogelijkhe-
den worden vergroot.
– Met de manometerhouder aan de

vizierrand heeft de gebruiker zijn
cilinderdruk altijd in het zicht zonder de
arm uit de mouw te moeten nemen en
waardevolle inzettijd te verliezen.
Bovendien kan in het geval van nood de
druk van buiten afgelezen worden.

– De anticondensruit voorkomt dat het
vizier beslaat. Dit gebeurt zonder
voorbehandeling en levert een tijdwinst
voor het aankleden van de inzetgroep op.

– Niet alle hulpverleners zijn even groot.
Door de lengteaanpassing kan het pak
aan de individuele lichaamsgrootte
aangepast worden. Dit gebeurt een-
voudig door het inhaken in de heupgor-
del van het ademluchttoestel. 

Bekende EN-combinatie

Nieuwe EN-combinatie
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DRÄGER CPS 7900 

– Met de D-connect kunnen meetappa-
raten, zaklampen, diverse gereed-
schappen of geleidingslijnen aan de
linker of rechter heup worden beves-
tigd, zodat de handen weer vrij zijn. Het
pak kan ook aan beide zijden met 
D-connect uitgerust worden. Zo kun-
nen de beide fixatiepunten als grepen
voor een nood-redding gebruikt worden.

NOOIT MEER ADEMNOOD:

Ademlucht is bij werkzaamheden met
gevaarlijke goederen een schaars goed.
De weg naar de inzetplaats en de decon-
taminatieplaats moet worden overbrugd.
De eigenlijke werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Tenslotte moet een zorgvuldige
decontaminatie worden uitgevoerd, zodat
de medewerkers die de werkzaamheden
hebben uitgevoerd hun pakken kunnen
uitdoen. Vaak is de luchtvoorraad van het
ademluchttoestel hiervoor niet genoeg.
Voor dergelijke gevallen is er de Air-con-
nect en het regelventiel PT 120 L.

Met de Air-connect kan het pak aan de 
buitenkant met een externe ademluchtbron,
bijv. Dräger RPS 3500 of Dräger PAS Air-
pack, verbonden worden. Aan de binnen-
kant wordt vervolgens het ademluchttoestel
via een automatisch omschakelventiel of
y-stuk resp. de dubbele aansluiting op de

Air-connect aangesloten. Wanneer de
externe luchtbron verbonden en de druk
voldoende is, wordt het pak door de exter-
ne ademluchtbron van lucht voorzien.
Wanneer de verbinding verbroken of ver-
stoord wordt, verloopt de ademluchtvoor-
ziening weer via het ademluchttoestel.

Met het regelventiel PT 120 L kan het pak
tevens gekoeld en de luchtvochtigheid in
het pak gereduceerd worden. Met een
flow van 0, 5, 30 of 120 l/min stroomt koele
lucht in armen, benen en het borstgedeelte
van het pak. De warme, vochtige lucht
wordt via de ventielen van het pak naar
buiten afgeleid. Bovendien kan door de
luchtstroom het lichaamszweet verdampen,
zodat het lichaam ook zichzelf weer kan
koelen.

Op deze manier is het gebruik van het pak
onder bijzonder warme omstandigheden,
zoals bijv. verkeersongelukken op de 
snelweg midden in de zomer, duidelijk
minder belastend voor het hart- en vaat-
stelsel van de drager. 

Bovendien kan het systeem ook worden
gebruikt, om een volledig uitgeruste reser-
vegroep zonder thermische belasting en
verlies van ademlucht in reserve te houden.

Dräger CPS 7900, blauw met
Dräger PAS Airpack I

Verbinding van het externe luchtnetsys-
teem met het ademluchttoestel binnen in
het pak
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De D-connect dient voor het
ophangen van meetapparatuur
etc. en kan ook voor een een
nood-redding worden gebruikt.

DRÄGER CPS 7900 

Manometerhouder voor de beves-
tiging van manometer of 
Bodyguard in het zicht van 
de drager.

Met de Dräger handschoenkop-
peling kunnen handschoenen
snel en zonder gereedschap 
worden gewisseld

De bijstelling van de hoogte is
bedoeld voor de aanpassing aan
verschillende lichaamslengtes

Geïntegreerde veiligheidslaarzen
vergemakkelijken het aantrekken.

Gasdichte sokken bieden flexibili-
teit bij de keuze van de laarzen.

Met het regelventiel RV PT 120 L
kan een externe ademluchtbron
incl. regelbare koeling van het pak
worden aangesloten.

Met de Air-connect kan een exter-
ne ademluchtbron worden aan-
gesloten.
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VERGUNNINGEN

EN 943-1:2002 EU-eisen aan gasdichte beschermende kledingvoor industrieel gebruik

EN 943-2:2002 (ET) EU-eisen aan gasdichte beschermende kleding voor brandweergebruik

vfdb 08/02:2002-11 en GUV-I 8671 Duitse eisen aan gasdichte beschermende kleding voor brandweergebruik
(in behandeling)

BS 8467 Britse eisen aan NBC-beschermende kleding

EN 1073-2 Bescherming tegen contaminatie door radioactieve deeltjes

EN 14126 Bescherming tegen contaminatie door infectieveroorzakers

SOLAS (in behandeling) Eis voor het gebruik op zeeschepen

EX-PROTECTION Geschikt voor activiteiten in alle explosieve gebieden

TESTS CHEMISCHE STOFFEN

Chemische stof Doorbreektijd in min* Chemische stof Doorbreektijd in min* Chemische stof Doorbreektijd in min*

Aceton >540 Ethylacetaat >540 Sarine (GB)** >1440

Acetonitril >540 Ethyleenoxide >540 Natriumhydroxide 40 % >540

Ammoniak >540 Chloorwaterstof >540 Soman (GD)** >1440

1,3 butadieen >540 Lewisite (L)** >180 Zwavelzuur 96 % >240

Koolstofdisulfide >540 Methanol >540 Tetrachloorethyleen >540

Chlorine >540 Methylchloride >540 Tetrahydrofuraan >540

Dichloromethaan >540 Mosterdgas (HD)** >1440 Tolueen >540

Diethylamine >540 n-heptaan >540 VX** >1440

Dräger VOICE: via een doorlopend geactualiseerde databank kunt u zich op de hoogte stellen van chemische bestendigheden en decontaminatieprocessen.

* Doorbreektijden volgens EN 943 Deel 2.

** Doorademingstijd volgens Finabel 0.7 C

MECHANISCHE TESTS

Test volgens EN 943 Klasse*** 

Slijtvastheid 6

Buig- en scheurvastheid 6

Buig- en scheurvastheid bij -30 � 6

Vastheid tegen verder scheuren 3

Barstbestendigheid 6

Penetratiebestendigheid 3

*** Klassen volgens EN 943 Deel 2 - van 1 (laagste) tot 6 (hoogste).



06 |

P
D

F 
22

45
 |

 0
9.

10
-1

 |
 M

ar
ke

tin
g 

C
om

m
un

ic
at

io
ns

 |
 L

S
L 

|
 L

E
 |

 P
ri

nt
ed

 i
n 

G
er

m
an

y 
|

 C
hl

or
in

e-
fr

ee
 –

 e
nv

ir
on

m
en

ta
lly

 c
om

pa
tib

le
 |

 S
ub

je
ct

 t
o 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 |
 ©

 2
01

0 
D

rä
ge

r 
S

af
et

y 
A

G
 &

 C
o.

 K
G

aA

DENEMARKEN
Dräger Safety Danmark A/S
Generatorvej 6 B
2730 Herlev
Tel +45 44 50-0000
Fax +45 44 50-0001
www.draeger.dk

REPUBLIEK ZUID AFRIKA
Dräger South Africa (Pty) Ltd.
P.O.Box 68601
Bryanston 2021
Tel +27 11 465 99 59
Fax +27 11 465 69 53

VESTIGINGEN:

NEDERLAND
Dräger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 79 344 46 66
Fax +31 79 344 47 90

BELGIË
Dräger Safety Belgium S.A.
Heide 10
1780 Wemmel, Belgium
Tel: +32 2 462 6211
Fax: +32 2 609 52 60

FRANKRIJK
Dräger Safety France SAS
3c route de la Fédération,
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tel +33 3 88 40 59 29
Fax +33 3 88 40 76 67

SPANJE
Draeger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

VERENIGD KONINKRIJK
Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland
NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 356 266

HOOFDKANTOOR:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany
www.draeger.com

OOSTENRIJK
Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

ZWITSERLAND
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80

BESTELINFORMATIE

Bestelnummer

CPS 7900 R 29500

Kleuren Blauw of oranje Noodzakelijke componenten

Maten Maat S voor lichaamsgroottes van 1,50 m tot 1,65 m Noodzakelijke componenten
Maat M voor lichaamsgroottes van 1,60 m tot 1,75 m
Maat XL voor lichaamsgroottes van 1,80 m tot 2,00 m
Maat XXL voor lichaamsgroottes van 1,95 m tot 2,10 m

Ritssluiting Boven en onder sluitend Noodzakelijke componenten
Afdekflap met klittenbandsluiting of drukknopen

Geïntegreerde laarzen of sokken Veiligheidslaarzen in de maten 43 tot 50 Noodzakelijke componenten
Gasdichte sokken in 3 maten van 40 tot 50

Handschoenen Bekende EN combinatie in maat 9 tot 11 Noodzakelijke componenten
Nieuwe EN combinatie in maat 10 tot 11
Nieuwe NFPA & EN combinatie in maat 9 tot 11

Handschoentoebehoren Katoenen handschoenen Extra componenten
Gasdichte armmanchetten
Overhandschoenen Tricotril of K-mex Gigant, 
bestand tegen snijden

Duidelijk zicht Anticondens vizier Extra componenten

Externe luchtverzorging Regelventiel PT 120 L Extra componenten
Air-connect

Bevestigingsmogelijkheden D-connect aan de rechter en/of linker heup Extra componenten

Eenvoudigere cilinderdrukbewaking Manometerhouder Extra componenten

Individueel instelbaar Lengteaanpassing Extra componenten

Opslag en transport Transponder voor het elektronisch onderhoudsbeheer Extra componenten
Opslag- en transporttas
Opslagkist

Klantspecifieke opdruk: Op rug, borst en mouwen in verschillende kleuren Extra componenten

DRÄGER CPS 7900 


