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1 Descrição
1. Extremidade de quebra com ponto vermelho
2. Camada de leitura azul

2 Âmbito de aplicação/Condições ambientais
Determinação da concentração média de dióxido de carbono durante 
um período de tempo prolongado (mín. 15 min. até máx. 8 h.).

3 Princípio de reação
As moléculas gasosas de CO2 fluem automaticamente para o tubo 
indicador, aberto em uma extremidade, até a camada de reagente. 
Ocorre uma mudança de coloração de azul para branco. A 
concentração média de CO2 é calculada a partir do comprimento da 
superfície de coloração e do tempo de amostragem decorrido.

4 Execução e avaliação da medição
1. Registrar a hora de início da medição.
2. Para abrir o tubo, introduzi-lo no suporte no sentido contrário da 

seta, até que o sulco do tubo esteja encostado na dobradiça. O 
ponto vermelho no tubo deve estar visível no lado aberto do 
suporte. Segurar o tubo e o suporte com o lado aberto apontando 
para o sentido oposto do corpo e quebrar o tubo na dobradiça 
(Fig. A).

3. Remover as partes do tubo cuidadosamente do suporte.
4. Inserir a metade do tubo com a camada de leitura no sentido da 

seta até o final da parte superior do suporte e encaixá-la na parte 
inferior. Empurrar o tubo para baixo, até que a borda de vidro do 
lado aberto esteja sobre a parte inferior do suporte do tubo (Fig. B).

Dependendo do tipo de medição, o tubo é colocado no local desejado 
pela duração da fase de medição ou preso à roupa da pessoa em 
questão para monitoramento personalizado. O tempo total de medição 
é de 8 horas, tempos mais curtos também são possíveis.
5. Registrar o final da fase de medição e determinar a diferença de 

tempo.
Se o ar a ser analisado contiver CO2, a camada de leitura azul muda 
para a coloração branca. O comprimento total da coloração é uma 
medida para a massa de CO2 transformada no tubo indicador.
Cálculo: 
concentração de CO2 em ppm = valor da leitura no tubo dividido pela 
duração da medição em h.
Exemplos:

6. Efetuar a avaliação da leitura imediatamente após a medição.

5 Sensibilidades cruzadas
A leitura resulta da reação de coloração do dióxido de carbono com um 
álcali. 100 ppm NH3, 25 ppm HCl, 50 ppm SO2, 50 ppm NO2 e 50 ppm 
H2S não têm nenhuma influência sobre a leitura em uma medição de 
4 horas de duração.

6 Dados de toxicidade
Valor limite no ambiente de trabalho 2011 (AGW) 5000 ppm CO2.

7 Outras informações
No selo da embalagem estão registrados o número da encomenda, a 
data de validade, a temperatura de armazenamento e o número de 
série. Em caso de consultas, informar o número de série.

PT - Dióxido de carbono 500/a-D (81 01 381)
Tubo de difusão Dräger®

ATENÇÃO

O conteúdo do tubo possui propriedades tóxicas/corrosivas, não 
ingerir, não permitir o contato com a pele ou os olhos. Cuidado 
com estilhaços de vidro ao abrir.

Intervalo de medição 500 a 20000 ppm x h, 20 °C, 1013 hPa
Duração da 
medição (h)

Intervalo de medição (ppm)

1 500 a 20000
2 250 a 10000
4 125 a 5000
8 65 a 2500

Em desvios de 20 °C e 1013 hPa. multiplicar o resultado da medição 
pelos seguintes fatores (F):
Pressão atmosférica
Temperatura 0 °C 
Temperatura 40 °C

F = 1013/pressão atmosférica real (hPa)
F = 1,1
F = 0,9

Umidade: 1 a 16 mg/L (corresp. 6 a 95 % UR a 20 °C)

Leitura no tubo Duração da medição Concentração de CO2
500 2 250
2000 5 400

10000 8 1250

NOTA

Não utilizar mais o tubo depois que a data de validade expirar. 
Descartar o tubo de acordo com as diretrizes locais ou enviá-lo 
de volta dentro da embalagem. Armazenar fora do alcance de 
pessoal não autorizado.
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1 Popis
1 Miesto rozlomenia označené červeným bodom
2 modrá zobrazovacia vrstva

2 Rozsah použitia/okolité podmienky
Určenie strednej koncentrácie oxidu uhličitého v priebehu dlhšieho 
časového obdobia (min. 15 min až max. 8 hod).

3 Princíp reakcie
Molekuly CO2 samovoľne prúdia v plynoch do z jednej strany otvorenej 
zobrazovacej trubičky až po reagenčnú vrstvu. Dochádza k zmene 
farby z modrej na bielu. Podľa dĺžky farebnej zóny a uplynutého času 
odberu vzorky sa vypočíta stredná koncentrácia CO2.

4 Meranie a vyhodnocovanie
1. Poznačte si začiatok merania.
2. Na otvorenie trubičky ju zasuňte proti smeru šípky tak hlboko do 

držiaka, aby miesto rozlomenia trubičky priliehalo k závesu. 
Červený bod trubičky musí byť viditeľný na otvorenej strane 
držiaka. Držte trubičku a držiak s otvorenou stranou smerujúcou od 
tela a prelomte ju v mieste závesu (obr. A).

3. Opatrne vyberte časti trubičky z držiaka.
4. Zasuňte polovicu trubičku so zobrazovacou vrstvou v smere šípky 

do vrchnej časti držiaka a zacvaknite ju do spodnej časti. Posuňte 
trubičku nadol, aby sklený okraj otvorenej strany priliehal k spodnej 
časti držiaka trubičky (obr. B).

Podľa účelu merania umiestnite trubičku na dobu fázy merania buď na 
požadované miesto, alebo ju pripevnite na oblečenie príslušnej osoby, 
ktorá chce vykonávať kontrolu. Celkový čas merania je 8 hodín, kratšie 
meranie je takisto možné.
5. Poznačte si ukončenie fázy merania a stanovte časový rozdiel.
Ak sa v kontrolovanom vzduchu nachádza CO2, modrá zobrazovacia 
vrstva sa sfarbí nabielo. Celková dĺžka sfarbenia predstavuje mieru 
množstva CO2 zachyteného v zobrazovacej trubičke.
Výpočet: 
koncentrácia CO2 v ppm = zobrazenie trubičky vydelené trvaním 
merania v hodinách.
Príklady:

6. Zobrazenie vyhodnoťte ihneď po meraní.

5 Priečne citlivosti
K zobrazeniu dochádza v dôsledku farebnej reakcie oxidu uhličitého so 
zásadou. 100 ppm NH3, 25 ppm HCl, 50 ppm SO2, 50 ppm NO2 a 
50 ppm H2S nemajú pri 4-hodinovom meraní žiadny vplyv na 
zobrazenie.

6 Údaje o toxicite
Hraničná hodnota na pracovisku 2011 (AGW) 5 000 ppm CO2.

7 Ďalšie informácie
Na banderole balenia je uvedené objednávacie číslo, dátum spotreby, 
skladovacia teplota a sériové číslo. V prípade otázok uveďte sériové 
číslo.

SK - Oxid uhličitý 500/a-D (81 01 381)
Difúzna trubička Dräger®

VÝSTRAHA

Obsah trubičky je toxický/leptavý, neprehĺtajte ho a zabráňte 
kontaktu s pokožkou a očami. Pri otváraní dávajte pozor, môže 
dôjsť k odletovaniu úlomkov skla.

Rozsah merania 500 až 20 000 ppm x h, 20 °C, 1 013 hPa
Trvanie merania (h) Rozsah merania (ppm)

1 500 až 20 000
2 250 až 10 000
4 125 až 5 000
8 65 až 2 500

Pri odchýlkach od hodnôt 20 °C a 1 013 hPa vynásobte výsledok 
merania nasledujúcimi faktormi (F):
Tlak vzduchu
Teplota 0 °C 
Teplota 40 °C

F = 1 013/skutočný tlak vzduchu (hPa)
F = 1,1
F = 0,9

Vlhkosť: 1 až 16 mg/l (zodp. 6 až 95 % rel. vlh. pri 20 °C)

Zobrazenie trubičky Trvanie merania Koncentrácia CO2
500 2 250

2 000 5 400
10 000 8 1 250

UPOZORNENIE

Po uplynutí dátumu spotreby trubičky nepoužívajte. Trubičky 
zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi alebo ich vráťte 
v originálnom balení. Uchovávajte mimo dosahu neoprávnených 
osôb.
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1 Opis
1. Zaobljen rob za lomljenje z rdečo piko
2. Modra prikazna plast
2 Področje uporabe/okoljski pogoji
Določanje sredinske koncentracije ogljikovega dioksida skozi daljše 
časovno obdobje (od najmanj 15 min do največ 8 h).

3 Kemijski postopek
Molekule CO2 prosto potujejo v plinih v enostransko odprto prikazno 
merilno cevko do plasti z reagentom. Barva se iz modre spremeni v 
belo. Iz dolžine obarvanega območja in pretečenega časa za odvzem 
vzorca se izračuna sredinska koncentracija CO2.
4 Izvajanje in ocenjevanje meritev
1. Zapišite si čas začetka merjenja.
2. Da merilno cevko odprete, jo potisnite v nosilec v nasprotni smeri 

od puščice, in sicer tako daleč, da zaobljen rob cevke doseže tečaj. 
Rdeča pika na cevki mora biti vidna na odprti strani nosilca. Merilno 
cevko in nosilec držite z odprto stranjo stran od telesa in jo odlomite 
na tečaju (slika A).

3. Dele merilne cevke pazljivo odstranite iz nosilca.
4. Polovico merilne cevke s prikazno plastjo v smeri puščice potisnite 

do omejitve v zgornji del nosilca in vpnite spodnji del. Merilno cevko 
potisnite navzdol, da bo stekleni rob odprte strani ležal na spodnjem 
delu nosilca merilne cevke (slika B).

Glede na merjenje za čas merilne faze postavite merilno cevko na 
želeno mesto ali jo namestite na obleko osebe, kadar želite merjenje 
opraviti za določeno osebo. Skupen čas znaša 8 ur; krajši časi niso 
mogoči.
5. Zapišite si konec merilne faze in določite razliko v času.
Če zrak, ki ga preverjate, vsebuje CO2, se modra prikazna plast obarva 
belo. Skupna dolžina obarvanja je mera za maso CO2, ki se nahaja v 
prikazni merilni cevki.
Izračun: 
koncentracija CO2 v ppm = prikaz merilne cevke glede na trajanje 
merjenja v h.
Primeri:

6. Prikaz ocenite takoj po izvedeni meritvi.
5 Prečne občutljivosti
Prikaz poteka z barvno reakcijo ogljikovega dioksida z lugi. 100 ppm 
NH3, 25 ppm HCl, 50 ppm SO2, 50 ppm NO2 in 50 ppm H2S pri 4-urnem 
merjenju ne vplivajo na prikaz.
6 Toksični podatki
Mejne vrednosti na delovnem mestu 2011 (AGW) 5000 ppm CO2.
7 Ostale informacije
Na embalaži najdete številko za naročilo, rok uporabe, temperaturo 
skladiščenja in serijsko številko. Če imate vprašanja v zvezi z izdelkom, 
vedno navedite serijsko številko.

SL - ogljikov dioksid 500/a-D (81 01 381)
Cevka za difuzijo Dräger®

OPOZORILO

Vsebina cevke ima toksične/jedke lastnosti, zato pazite, da je ne 
zaužijete in da ne pride v stik s kožo ali očmi. Pazite pri odpiranju, 
ker se lahko odlomijo drobci stekla.

Merilno območje: 500 do 20000 ppm x h, 20 °C, 1013 hPa
Trajanje merjenja (h): Merilno območje (ppm)

1 500 do 20000
2 250 do 10000
4 125 do 5000
8 65 do 2500

Pri odstopanju od 20 °C in 1013 hPa merilni rezultat pomnožite z 
naslednjimi faktorji (F):
Zračni tlak:
Temperatura: 0 °C 
Temperatura: 40 °C

F = 1013/dejanski zračni tlak (hPa)
F = 1,1
F = 0,9

Vlaga: 1 do 16 mg/l (ustreza 6- do 95-% relativni vlažnosti pri 20 °C)

Prikaz merilne cevke Trajanje merjenja Koncentracija CO2
500 2 250

2000 5 400
10000 8 1250

NAPOTEK

Po preteku roka uporabe merilne cevke ne uporabljate več. 
Merilno cevko zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi ali jo vrnite v 
embalaži. Shranite izven dosega nepooblaščenih oseb.
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1 Popis
1. Místo odlomení označené červeným bodem
2. Modrá indikační vrstva

2 Oblast použití / okolní podmínky
Detekce středně vysokých koncentrací oxidu uhličitého během delšího 
časového intervalu (min. 15 minut, max. 8 hodin).

3 Princip reakce
Molekuly CO2 v plynech vstupují samovolně do detekční trubičky, která 
je na jednom konci otevřená, a proudí až k indikační vrstvě. Dojde ke 
změně zabarvení od modré až po bílou. Z délky zabarvení a 
uplynulého času testování se vypočítá koncentrace CO2.

4 Provádění a hodnocení měření
1. Poznamenejte si čas na začátku měření.
2. Při otevírání nasaďte trubičku proti směru šipky do držáku tak 

hluboko, až se bude ztenčené místo pro odlomení trubičky 
nacházet v místě pantu. Červený bod na trubičce musí být viditelný 
na otevřené straně držáku. Trubičku v držáku podržte otevřenou 
stranou od těla a sklopte pant (obr. A).

3. Části trubičky opatrně vyjměte z držáku.
4. Polovinu trubičky s indikační vrstvou zasuňte ve směru šipky až na 

doraz do horní části držáku a zacvakněte do spodní části. Trubičku 
vysuňte směrem dolů, až bude skleněný okraj otevřené strany 
přiléhat ke spodní části držáku trubičky (obr. B).

V závislosti na druhu měření lze trubičku na dobu měření umístit na 
požadované místo, anebo je možné ji v případě monitorování ve 
vztahu k určité osobě připevnit na oděv této osoby. Celková doba 
měření činí 8 hodin, ale může být i kratší.
5. Poznamenejte si čas ukončení měření a spočítejte časový rozdíl.
Jestliže testovaný vzduch obsahuje CO2, zabarví se modrá indikační 
vrstvu bíle. Celková délka zabarvení je měřítkem pro objem CO2, který 
se v detekční trubičce zachytil.
Výpočet: 
Koncentrace CO2 v ppm = indikace na trubičce vydělená délkou 
měření v hodinách.
Příklady:

6. Výsledek vyhodnoťte bezprostředně po dokončení měření.

5 Křižné citlivosti
Indikace je založena na barevné reakci oxidu uhličitého se zásaditou 
látkou. 100 ppm NH3, 25 ppm HCl, 50 ppm SO2, 50 ppm NO2 a 
50 ppm H2S nemají při 4hodinovém měření na indikaci žádný vliv.

6 Údaje o toxicitě
Mezní hodnota přípustná na pracovišti 2011 (AGW) 5000 ppm CO2.

7 Další informace
Na pásce přes obal je natištěné objednací číslo, datum spotřeby, 
skladovací teplota a sériové číslo. Máte-li dotazy, uveďte sériové číslo.

CS - Oxid uhličitý 500/a-D (81 01 381)
Difúzní trubičky Dräger®

VAROVÁNÍ

Obsah trubiček má toxické/žíravé účinky – zamezte jeho požití a 
kontaktu s pokožkou nebo s očima. Při otevírání buďte opatrní – 
mohou se objevit střepy.

Rozsah měření: 500 až 20 000 ppm × počet hodin, 20 °C, 
1013 hPa

Délka měření (h): Rozsah měření (ppm):
1 500 až 20 000
2 250 až 10 000
4 125 až 5000
8 65 až 2500

Při jiných než standardních podmínkách (20 °C a 1013 hPa) vynásobte 
výsledek měření následujícími faktory (F):
Tlak vzduchu
Teplota 0 °C 
Teplota 40 °C

F = 1013 / skutečný tlak vzduchu (hPa)
F = 1,1
F = 0,9

Vlhkost: 1 až 16 mg/l (to odpovídá 6% až 95% rel. vlhkosti při 20 °C)

Indikace na trubičce Délka měření: Koncentrace CO2
500 2 250

2000 5 400
10 000 8 1250

POZNÁMKA

Trubičku nepoužívejte po uplynutí data spotřeby. Trubičky 
Dräger likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci nebo 
je vraťte v originálním obalu. Ukládejte je mimo dosah 
nepovolaných osob.
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1 Leírás
1. törőhorony piros ponttal
2. kék kijelzőréteg

2 Alkalmazási terület/Környezeti feltételek
A közepes széndioxid-koncentráció meghatározása egy hosszabb 
időtartamon keresztül (min. 15 perc, max. 8 óra).

3 Reakció működési elve
A CO2-molekulák saját maguk áramlanak be az egyik oldalt nyitott 
kijelzőcsőbe a reagensrétegig. Ez kékről fehérre történő színváltozást 
okoz. A színes zóna hosszából és az eltelt mintavételi időből 
kiszámítható a közepes CO2 koncentráció.

4 Mérés végrehajtása és kiértékelése
1. Jegyezze fel a mérés megkezdésének időpontját.
2. A cső kinyitásához a nyíllal ellentétes irányban csúsztassa be azt a 

tartóba addig, hogy a cső hornya a zsanérnál helyezkedjen el. A 
csövön lévő piros pontnak láthatónak kell lennie a tartó nyitott 
oldalánál. A csövet és a tartót a nyitott oldalával a testétől elfelé 
tartva a zsanérnál törje le(A ábra).

3. A cső darabjait óvatosan vegye ki a tartóból.
4. A cső felét a kijelzőréteggel a nyíl irányában ütközésig csúsztassa 

be a tartó felső részébe, és pattintsa be az alsó részbe. A csövet 
csúsztassa el lefelé, amíg a nyitott oldal üvegpereme felfekszik a 
csőtartó alsó részére (B ábra).

A mérési feladatnak megfelelően a csövet a mérési fázis időtartamára 
helyezze a kívánt helyre, személyhez kötött megfigyelés esetén pedig 
erősítse az adott személy ruházatára. A teljes mérési idő 8 óra, 
rövidebb időtartam is lehetséges.
5. Jegyezze fel a mérési fázis végét, és állapítsa meg az 

időkülönbséget.
Ha a vizsgálandó levegő CO2-t tartalmaz, a kék kijelzőréteg fehére 
színeződik. Az elszíneződés teljes hossza jelzi a kijelzőrétegbe került 
CO2 tömegét.
Kiszámítás:
CO2-koncentráció (ppm) = csőkijelzés osztva a mérési idővel (óra)
Példák:

6. A kijelzést közvetlenül a mérést követően értékelje ki.

5 Keresztérzékenységek
A kijelzés a széndioxidnak az alkálielemekkel való színreakciójának 
eredménye. 100 ppm NH3, 25 ppm HCl, 50 ppm SO2, 50 ppm NO2 és 
50 ppm H2S egy 4 órás mérés esetén nem befolyásolja a kijelzést.

6 Toxicitási adatok
Munkahelyi határérték, 2011 (AGW): 5000 ppm CO2.

7 További információk
A csomagolás zárócsíkján megtalálható a rendelési szám, a lejárati 
dátum, a tárolási hőmérséklet és a sorozatszám. Kérdések esetén adja 
meg a sorozatszámot.

HU - Széndioxid 500/a-D (81 01 381)
Dräger diffúziós cső®

VIGYÁZAT

A cső tartalma mérgező/maró tulajdonságú – ne nyelje le, és 
ügyeljen arra, hogy a bőrre és a szembe ne kerüljön. Nyitáskor 
vigyázzon, mert üvegszilánkok pattanhatnak le.

Mérési tartomány 500 – 20000 ppm x h, 20 °C, 1013 hPa
Mérési idő (óra) Mérési tartomány (ppm)

1 500 – 20000
2 250 – 10000
4 125 – 5000
8 65 – 2500

A 20 °C hőmérséklettől és 1013 hPa nyomástól való eltérés esetén a 
mérési eredményt a következő tényezőkkel (F) kell megszorozni:
Légnyomás
Hőmérséklet 0 °C 
Hőmérséklet 40 °C

F = 1013/tényleges légnyomás (hPa)
F = 1,1
F = 0,9

Páratartalom: 1 – 16 mg/l (megf. 6 – 95% r. páratart.-nak 20 °C esetén)

Csőkijelzés Mérési idő CO2 koncentráció
500 2 250
2000 5 400

10000 8 1250

MEGJEGYZÉS

A lejárati dátumot követően a csövet ne használja fel. A csövet 
a helyi irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa, vagy a 
csomagolásában adja vissza. Tárolása során gondoskodjon 
róla, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
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1 Opis
1. Žlijeb za slamanje s crvenom točkom
2. Plavi indikatorski sloj

2 Područje primjene / uvjeti okoline
Utvrđivanje srednje koncentracije ugljikovog dioksida tijekom duljeg 
razdoblja (min. 15 min do maks 8 h).

3 Princip reakcije
Molekule CO2 u plinovima samostalno ulaze u indikatorsku cjevčicu 
otvorenu na jednoj strani i dolaze do sloja s reagensom. Dolazi do 
promjene boje iz plave prema bijeloj. Na temelju dužine obojanog 
područja i proteklog vremena uzimanja uzorka izračunava se srednja 
koncentracija CO2.

4 Provođenje mjerenja i analiza
1. Zabilježite vrijeme početka mjerenja.
2. Kako biste je otvorili, gurnite cjevčicu suprotno od smjera strelice u 

držač toliko da žlijeb cjevčice stigne do zgloba. Crvena točka na 
cjevčici mora biti vidljiva na otvorenoj strani držača. Okrenite 
cjevčicu i držač s otvorenom stranom od tijela i slomite je na zglobu 
(Sl. A).

3. Pažljivo izvadite dijelove cjevčice iz držača.
4. Polovicu cjevčice s indikatorskim slojem gurnite u smjeru strelice u 

gornji dio držača do graničnika i utisnite je u donji dio. Pomaknite 
cjevčicu prema dolje tako da stakleni rub otvorene strane bude 
poravnat s donjim dijelom držača cjevčice (Sl. B).

Ovisno o vrsti mjerenja, cjevčica se smješta na željeno mjesto tijekom 
mjerenja ili se, u slučaju nadzora osobe, pričvršćuje na odjeću osobe. 
Ukupno trajanje mjerenja iznosi 8 sati, ali moguća su i kraća trajanja.
5. Zabilježite vrijeme završetka faze mjerenja i izračunajte vremensku 

razliku.
Ako zrak koji se ispituje sadrži CO2, plavi indikatorski sloj mijenja boju 
u bijelu. Ukupna dužina po kojoj je došlo do promjene boje predstavlja 
mjeru za masu pretvorenog CO2 u indikatorskoj cjevčici.
Izračun: 
koncentracija CO2 u ppm = prikaz na cjevčici tijekom trajanja mjerenja u h.
Primjeri:

6. Prikaz analizirajte neposredno nakon mjerenja.

5 Unakrsne osjetljivosti
Prikaz se ostvaruje kroz reakciju ugljikovog dioksida s alkalijem tijekom 
koje dolazi do promjene boje. 100 ppm NH3, 25 ppm HCl, 50 ppm SO2, 
50 ppm NO2 i 50 ppm H2S u slučaju mjerenja u trajanju od 4 sata 
nemaju nikakav utjecaj na prikaz.

6 Podaci o toksičnosti
Granična vrijednost na mjestu rada 2011 (AGW) 5.000 ppm CO2.

7 Ostale informacije
Na ambalažnom omotu navedeni su broj za narudžbu, rok trajanja, 
temperatura skladištenja i serijski broj. U slučaju upita navedite serijski 
broj.

HR - Dräger difuzijska cjevčica® 
za ugljikov dioksid 500/a-D (81 01 381)

UPOZORENJE

Sadržaj cjevčice ima toksična/nagrizajuća svojstva; nemojte ga 
progutati i spriječite kontakt s kožom ili očima. Budite oprezni 
prilikom otvaranja jer može doći do odvajanja krhotina stakla.

Mjerno područje 500 do 20.000 ppm po h, 20 °C, 1013 hPa
Trajanje mjerenja (h) Mjerno područje (ppm)

1 500 do 20000
2 250 do 10000
4 125 do 5000
8 65 do 2500

U slučaju odstupanja od 20 °C i tlaka od 1013 hPa rezultat mjerenja 
pomnožite sa sljedećim faktorima (F):
Tlak zraka
Temperatura 0 °C 
Temperatura 40 °C

F = 1013 / stvarni tlak zraka (hPa)
F = 1,1
F = 0,9

Vlažnost: 1 do 16 mg/l (odg. 6 do 95 % rel. vl. pri 20 °C)

Prikaz na cjevčici Trajanje mjerenja Koncentracija CO2
500 2 250
2000 5 400

10000 8 1250

UPUTA

Nemojte koristiti cjevčicu ako joj je istekao rok trajanja. Zbrinite 
cjevčicu u skladu s lokalnim direktivama ili je vratite u njezinoj 
ambalaži. Čuvajte izvan dohvata neovlaštenih osoba.
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1 Descriere
1. Margine proeminentă de rupere cu punct roşu
2. strat indicator albastru

2 Scopul utilizării/condiţii de mediu
Determinarea concentraţiilor de dioxid de carbon pentru o perioadă mai 
lungă (min. 15 minute până la max. 8 ore).

3 Principiul de reacţie
Moleculele de CO2 curg în gaze automat în tubul capilar deschis într-o 
parte până la stratul de reacţie. Are loc modificarea culorii din albastru 
în alb. Din lungimea zonei de culoare şi timpul de preluare a probei 
trecute se calculează concentraţia medie de CO2.

4 Efectuarea şi evaluarea măsurării
1. Notaţi momentul de pornire a măsurării.
2. Pentru deschiderea tubului, împingeţi în suport în direcţia opusă 

săgeţii, până când marginea proeminentă a tubului capilar se află 
pe balama. Punctul roşu al tubului capilar trebuie să fie vizibil pe 
partea deschisă a suportului. Ţineţi tubul capilar şi suportul rabatat 
cu partea deschisă îndepărtată de corp şi rupeţi de la balama 
(Fig. A).

3. Extrageţi cu atenţie părţile tubului din suport.
4. Împingeţi jumătăţile de tub cu stratul indicator în direcţia săgeţii 

până la oprirea în partea superioară a suportului şi înclinchetaţi în 
partea inferioară. Împingeţi tubul capilar în jos, până marginea 
sticlei părţii deschise se află pe partea inferioară a suportului de tub 
capilar (Fig. B).

Corespunzător sarcinii de măsurare, tubul capilar este plasat fie la 
poziţia dorită pentru durata fazei de măsurare fie este fixat pentru 
supravegherea persoanelor respective pe îmbrăcămintea persoanei 
aferente. Timpul de măsurare total însumează 8 ore, sunt posibili timpi 
mai scurţi.
5. Notaţi finalul fazei de măsurare şi stabiliţi diferenţa de timp.
Dacă aerul de verificat conţine CO2, stratul indicator albastru se 
colorează alb. Toată lungimea coloraţiei este o măsură pentru masa de 
CO2 mutată în tubul indicator.
Calcul:
Concentraţie de CO2 în ppm = afişaj tub capilar prin durata măsurării 
în ore.
Exemple:

6. Evaluaţi afişajul direct după măsurare.

5 Sensibilităţi încrucişate
Afişajul are loc prin reacţia de culoare de la dioxidul de carbon cu baza. 
100 ppm NH3, 25 ppm HCl, 50 ppm SO2, 50 ppm NO2 şi 50 ppm H2S 
nu au nicio influenţă la o măsurare de 4 ore asupra afişajului.

6 Date toxice
Valoare limită loc de muncă 2011 (AGW) 5000 ppm CO2.

7 Informaţii suplimentare
Pe banderola ambalajului găsiţi numărul de comandă, termenul de 
valabilitate, temperatura de depozitare şi numărul de serie. În caz de 
întrebări, indicaţi întotdeauna numărul de serie.

RO - Tub capilar de difuzie Dräger®

Dioxid de carbon 500/a-D (81 01 381)

AVERTIZARE

Conţinutul tubului are proprietăţi toxice/iritante, nu ingeraţi, evitaţi 
contactul cu pielea sau ochii. Atenţie la deschidere, pot sări 
cioburi de sticlă.

Domeniu de 
măsurare

500 până la 20000 ppm x h, 20 °C, 1013 hPa

Durată de 
măsurare (h)

Domeniu de măsurare (ppm)

1 500 până la 20000
2 250 până la 10000
4 125 până la 5000
8 65 până la 2500

La deviaţii de la 20 °C şi 1013 hPa, multiplicaţi rezultatul măsurării cu 
următorii factori (F):
Presiune aer
Temperatură 0 °C 
Temperatură 40 °C

F = 1013/presiune efectivă aer (hPa)
F = 1,1
F = 0,9

Umiditate: 1 până la 16 mg/l (corespunde la 6 până la 95% umiditate 
relativă la 20 °C)

Afişaj tub capilar Durată de măsurare Concentraţie de CO2
500 2 250

2000 5 400
10000 8 1250

REMARCĂ

După expirarea termenului de valabilitate nu mai folosiţi tubul 
capilar. Eliminaţi tubul capilar conform directivelor locale sau 
returnaţi-l în ambalaj. Depozitaţi la distanţă de persoane 
neautorizate.

!

ii

1 Описание
1. Чупеща се зона с червена точка
2. Син индикаторен слой

2 Област на приложение/условия на околната среда
Определяне на средната концентрация на въглероден диоксид за 
продължителен период от време (мин. 15 мин. до макс. 8 ч.).

3 Принцип на реакция
Молекулите CO2 протичат самостоятелно в газовете в едностранно 
отворената тръбичка за индикация до реагиращия слой. Извършва се 
промяна на цвета от синьо към бяло. Средната концентрация на CO2 се 
изчислява от дължината на цветовия нюанс и .изминалото време за 
вземане на проби.
4 Извършване и анализ на измерването
1. Отбележете началния час на измерването.
2. За отварянето вкарайте тръбичката в държача в противоположната 

на стрелката посока дотолкова, че стеснението на тръбичката да 
легне в шарнирна. Червената точка на тръбичката трябва да е 
видима от отворената страна на държача. Хванете тръбичката и 
държача с отворената страна навън от тялото и счупете при шарнира 
(фиг. A).

3. Внимателно свалете частите на тръбичката от държача.
4. Поставете половинката на тръбичката с индикаторния слой по 

посоката на стрелката докрай в горната част на държача и щракнете 
долната част. Преместете тръбичката надолу, докато стъкленият ръб 
на отворената страна легне на долната част на държача на 
тръбичката (фиг. В).

В зависимост от целта на измерването, тръбичката или се поставя на 
желаното място за времето на фазата на измерване, или се закрепва към 
облеклото на съответното лице в случай на използване като личен 
контролен уред. Общото време на измерване е 8 часа, като са възможни 
и по-кратки времена.
5. Отбележете края на фазата на измерване и определете разликата 

във времето.
Ако изследваният въздух съдържа CO2, синият индикаторен слой 
променя цвета си към бяло. Общата дължина на промяната на цвета е 
индикатор за попадналата в индикаторната тръбичка маса на CO2.
Изчисление:
концентрация на CO2 в ppm = индикация на тръбичката, разделена на 
продължителността на измерването в ч.
Примери:

6. Отчетете индикацията непосредствено след измерването.

5 Кръстосана чувствителност
Индикацията се извършва на базата на цветовата реакция на 
въглеродния диоксид с основи. 100 ppm NH3, 25 ppm HCl, 50 ppm SO2, 
50 ppm NO2 и 50 ppm H2S не оказват влияние на индикацията при 
измерване в продължение на 4 часа.

6 Токсикологични данни
Гранична стойност за работната среда 2011 (AGW) 5000 ppm CO2.

7 Друга информация
На бандерола на опаковката се намират номерът на поръчката, срокът на 
годност, температурата на съхранение и серийният номер. При въпроси 
посочете серийния номер.

BG - Въглероден диоксид 500/a-D (81 01 381)
Тръбички Dräger®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съдържанието на тръбичките има токсични/разяждащи свойства – 
не поглъщайте, предотвратете всякакъв контакт с кожата или 
очите. Внимавайте при отваряне, възможно е изскачането на 
стъклени парчета.

Обхват на 
измерване

500 до 20 000 ppm x ч, 20°C, 1013 hPa

Продължителност на 
измерването (ч)

Диапазон на измерване (ppm)

1 500 до 20 000
2 250 до 10 000
4 125 до 5000
8 65 до 2500

При отклонения от 20°C и 1013 hPa. умножете резултата от измерването 
със следните коефициенти (F):
Налягане на въздуха
Температура 0°C 
Температура 40 °C

F = 1013/действително налягане на въздуха (hPa)
F = 1,1
F = 0,9

Влажност: 1 до 16 mg/L (съответства на относителна влажност 6 до 95% 
при 20°C)

Индикация на 
тръбичката

Продължителност на 
измерването

Концентрация на CO2

500 2 250
2000 5 400

10000 8 1250

УКАЗАНИЕ

Не използвайте тръбичката след изтичане на срока на годност. 
Изхвърляйте тръбичките в съответствие с местните разпоредби 
или ги върнете заедно с опаковката. Съхранявайте на недостъпно 
за неупълномощени лица място.
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