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Fülldruckmanometer

Füllventil

Eingangsdruckmanometer

G3/4 Eingangsanschluss

Entlüftungsventil

Ein-/Aus-Schalter

Füllleiste

Verbindungsschlauch
zur Füllleiste

Entdecken Sie die mobile, robuste und effektive Umfüllstation für alle 
gängigen Sauerstoffflaschen. Das System ist sehr kompakt und leicht zu 
transportieren. Ein widerstandsfähiger Rollenkoffer schützt es zuverlässig 
vor Verschmutzung und Stoßschäden. Der vereinfachte, automatische 
Füllvorgang spart Ihnen eine Menge Zeit und Mühe.

Umfüllstation für Sauerstoffflaschen
Dräger DOB 200 ECO
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Produktvorteile

Vereinfachter Füllvorgang

Mit der Dräger DOB 200 ECO erreichen Sie den notwendigen Fülldruck für alle gängigen Sauerstoffflaschen. 
Durch die abgestimmte Technik ist Nachpumpen nicht erforderlich. Bei Erreichen des notwendigen Fülldruckes 
schaltet sich die DOB 200 ECO automatisch ab.

Frei positionierbare Füllleiste

Für die mobile Nutzung befestigen Sie die Füllleiste direkt an der Pumpe. Um in der Werkstatt die Flaschen 
einfach befüllen zu können, ist auch eine Montage z.B. an der Wand oder auf einem Tisch möglich. Bis zu vier 
Flaschen lassen sich gleichzeitig befüllen.

Sicherer Füllvorgang

Die öl- und fettfreie Trockenumlaufpumpe schließt eine Verunreinigung des abgefüllten Sauerstoffs durch 
Schmiermittel aus. So vermeiden Sie Brandgefahren beim Umfüllvorgang.

Robuster Rollenkoffer

Ein widerstandsfähiger Kunststoffkoffer bildet das Gehäuse der Dräger DOB 200 ECO. Die angebauten Rollen 
ermöglichen Ihnen den flexiblen Einsatz. So wechseln Sie den Einsatzort schnell vom Servicetruck zur 
Werkstatt. Außerdem verstauen Sie das Füllpaneel und die Anschlussschläuche platzsparend mit im Koffer.

Günstiges Servicekonzept

Die DOB 200 ECO ist langlebig bei nur minimalem Wartungsaufwand. Gebrauchsabhängig definierte 
Servicekits erleichtern notwendige Wartungsarbeiten.

Weitere Produkteigenschaften:

–– Einphasenstrom
–– Systementlüftung durch ein Ventil
–– Einfache Bedienung
–– Koffer kann gegen unbefugte Benutzung gesichert werden
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Dräger DOB 200 ECO
Gewicht (inkl. Füllleiste) 75 kg (Typ A) / 78 kg (Typ B)
Abmaße (Breite x Tiefe x Höhe) 800 x 581 x 482 (mm)
Betriebsgeräusch 72,5 dB [A]
Max. Betriebsdruck (Typ A) 220 +5 bar / 3.200 +72.5 psi
Max. Betriebsdruck (Typ B) 241 +5 bar / 3.500 +72,5 psi
Temperaturbereich -15 °C bis +40 °C / +5 °F bis +104 °F
Anschlüsse G3/4-Außengewinde
Lieferleistung Min 70 Nl/min
Medium O2 oder mit O2 angereicherte Atemgase

Technische Daten

Netzversorgung (Typ A) 
Motorvariante 1 230 V / ~ 50 Hz 
Motorvariante 2 230 V / ~ 60 Hz 
Motorvariante 3 115 V / ~ 50 Hz 

Netzversorgung (Type B) 
Motorvariante 4 115 V / ~ 60 Hz 

Dräger Oxygen Booster (DOB) 200 ECO
DOB 200 ECO 69 03 800
DOB 200 ECO CSA/US 69 23 190
DOB 200 ECO ZH 69 22 800 

Bestellinformationen

Füllleisten
Füllleiste O2 PS 220 bar G3/4a-G3/4i(4x) 69 05 280

G3/4a-CGA540i(4x) 69 05 281
G3/4a-W21,8xi(4x) 69 05 282
G3/4a-M24x2i(4x) 69 05 283
G3/4a-M26x2a(4x) 69 05 284
G3/4a-BS341No3i(4x) 69 05 343

Schläuche
Schlauch O2 PS 220 bar 1,5 m G3/4-G3/4i 65 30 017

1,5 m CGA540-G3/4i 65 68 198
1,5 m W21,8xi-G3/4i 65 68 201
1,5 m M24x2i-G3/4i 65 68 204
1,5 m M26x2a-G3/4i 65 68 207
1,5 m BS341No3-G3/4i₂ 65 68 199
3 m G3/4i-G3/4i 65 68 196
3 m CGA540i-G3/4i 65 68 255
3 m W21.8xi-G3/4i 65 68 202
3 m M24x2i-G3/4i 65 68 205
3 m M26x2a-G3/4i 65 68 208
3 m BS341No3-G3/4i 65 68 256
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Schlauch O2 PS 220 5 m G3/4i-G3/4i 65 68 197
5 m CGA540i-G3/4i 65 68 200
5 m W21,8xi-G3/4i 65 68 203
5 m M24x2i-G3/4i 65 68 206
5 m M26x2a-G3/4i 65 68 209
5 m BS341No3-G3/4i 65 68 257

Bestellinformationen

Verbindungsschlauch zur Füllleiste
Schlauch O2 PS 220 0,7 m G3/4i-G3/4i 69 04 969

Ersatzteile
Ersatzteil-Set DOB 200 ECO 2 Jahre 69 05 297
Ersatzteil-Set DOB 200 ECO 5 Jahre 69 05 298

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67 
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
 
www.draeger.com
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