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PROCEDIMENTO DE ABASTECIMENTO 
SIMPLES  
A Dräger DOB 200 ECO fornece a quanti-
dade correta de pressão para abastecer os 
cilindros de oxigênio Dräger PSS BG 4 plus 
em apenas um passo. Além disso, não é 
mais necessário pressurização adicional 
graças à tecnologia inovadora e intuitiva. 
Quando a pressão de abastecimento cor-
reta é atingida, o Dräger DOB 200 ECO 
desliga automaticamente.

POSICIONAMENTO FLEXÍVEL DO  
PAINEL DE ABASTECIMENTO 
Para usar a configuração móvel basta 
prender o painel de abastecimento di-
retamente na bomba. Para abastecer 
facilmente cilindros em oficinas o painel 
de abastecimento pode ser instalado na 
parede. Até quatro cilindros podem ser 
abastecidos simultaneamente.

PROCEDIMENTO DE ABASTECIMENTO 
SEGURO
A bomba de operação deve estar seca, 
sem óleo nem graxa, significa que ooxigênio 
não pode ser contaminado por agentes de 
lubrificação. Isso reduz o possível perigo 
de incêndio durante o processo de rea-
bastecimento.

MALETA DE PROTEÇÃO ROBUSTA  
PARA TRANSPORTE
O Dräger DOB 200 ECO é guardado em 
uma maleta de plástico resistente. As rodas 
integradas garantem a facilidade de posi-
cionamento e torna o transporte do equi-
pamento para a área de trabalho de forma 
rápida e descomplicada 

Além disso, o painel de abastecimento e as 
mangueiras de conexão podem ser guarda-
das dentro da caixa.

CONCEITO DE SERVIÇO DE BAIXO 
CUSTO 
O Dräger DOB 200 ECO tem uma vida 
útil longa e exige pouca manutenção. Kits 
de serviço específicos para a aplicação 
reduzem ainda mais o trabalho de manu-
tenção.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO 
PRODUTO

–– fonte de alimentação de uma fase
–– desareação do sistema via medidor
–– operação simples
–– a maleta pode ser trancada

Dräger DOB 200 ECO – Recarga rápida  
de oxigênio para mineração
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Dräger DOB 200 ECO
Painel de oxigênio

Descubra o Dräger DOB 200 ECO: uma estação de abastecimento 
altamente móvel e eficiente para todos os cilindros de oxigênio 
Dräger PSS® BG 4 Plus. O projeto compacto com rodas facilita  
o transporte, enquanto que o alojamento robusto protege 
o conteúdo contra danos. O procedimento de abastecimento  
simples e automatizado economiza tempo e esforço.
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DADOS TÉCNICOS

Peso (incluindo o painel de abastecimento)	 75 kg (Tipo A) / 78 kg (Tipo B) 
		  (165 lb (Tipo A) / 172 lb (Tipo B))
Dimensões (L × A × P)	 800 × 581 × 482 (mm) 
		  (31,5 × 22,9 × 19,0 pol)
Ruído de operação	 72,5 dB [A]
Pressão máxima de operação (Tipo A)	 220 +5 bar / 3.200 +72,5 psi máx. 
Pressão de operação (Tipo B)	 241 +5 bar / 3.500 +72,5 psi 
Faixa de temperatura	 -15 °C a +40 °C / +5 °F a +104 °F 
Conexões	 Rosca externa G3 /4
Vazão de recarga 	 mín. 70 Nl/min
Gás de enchimento	 O2 ou com ar respirável enriquecido com O2 

Fonte de alimentação (Tipo A)	
Variante de motor 1	 230 V / ~ 50 Hz 
Variante de motor 2	 230 V / ~ 60 Hz 
Variante de motor 3	 115 V / ~ 50 Hz 

Fonte de alimentação (Tipo B)	
Variante de motor 4	 115 V / ~ 60 Hz 

INFORMAÇÕES DE PEDIDO

		  N.º de pedido
Dräger DOB 200 ECO (Variante de motor 1 – 4 ) (sem painel de abastecimento) 	 69 03 800 

Painéis de abastecimento	
Painel de abastecimento de O2 PS220 G3/4a – G3/4i (4 ×) (incluindo mangueira de abastecimento)	 69 05 280

Painel de abastecimento de O2 PS220 G3/4a – CGA540i (4 ×) (incluindo mangueira de abastecimento)	 69 05 281

Painel de abastecimento de O2 PS220 G3/4a – W21,8i  (4 ×) (incluindo mangueira de abastecimento)	 69 05 282

Painel de abastecimento de O2 PS220 G3/4a – M24x2i (4 ×) (incluindo mangueira de abastecimento)	 69 05 283

Painel de abastecimento de O2 PS220 G3/4a – M26x2a (4 ×) (incluindo mangueira de abastecimento)	 69 05 284

Painel de abastecimento de O2 PS220 G3/4a – BS341No3i  (4 ×) (incluindo mangueira de abastecimento)	 69 05 343

Mangueira do painel de abastecimento O2 PS220 0,7 m G3/4i – G3/4i	 69 04 969

Para ver outras mangueiras de abastecimento consulte a lista de preços.

MATRIZ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
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Fabricante:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemanha

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel	 (11) 4689 4900
Fax	(11) 4191 3508
Seguranca.br@draeger.com

BAHIA
Dräger Safety Salvador
Rua Alceu Amoroso Lima, 668
Caminhos das Árvores
41820-770 – Salvador – BA
Tel	 (71) 4111 2443
Fax	(11) 4193 2070

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel	 +351 214 241 750
Fax	+351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com

RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua K1, 476 – Granja dos
Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel	 (22) 2765 7089
Fax	(22) 2765 7099

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303

RECIFE
Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel	 (81) 3326 0319


