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Dräger FPS-
 za odobritev 

Bluetooth adaptér je iskrovo bezpečný. Smie byť pripojený len na 
Dräger FPS-COM 5000. V takomto prípade, Bluetooth adaptér zodpovedá 
schvaľovacím kritériám pre Dräger FPS-COM 5000.

Adaptér pro Bluetooth je jiskrově bezpečný. Smí být instalován pouze do 
jednotek Dräger FPS-COM 5000. V tomto případě adaptér Bluetooth 
odpovídá schvalovacím kritériím jednotky Dräger FPS-COM 5000.

Bluetooth адаптерът е искробезопасен. Той трябва да се монтира само 
към Dräger FPS-COM 5000. В такъв случай Bluetooth адаптерът 
отговаря на критериите за сертифициране на Dräger FPS-COM 5000.

Adaptorul Bluetooth este construit cu siguranţă intrinsecă. Este permis să fie 
ataşat numai la Dräger FPS-COM 5000. În acest caz adaptorul Bluetooth 
corespunde criteriilor de omologare Dräger FPS-COM 5000.

A Bluetooth-adapter üzembiztos. Csak a Dräger FPS-COM 5000 
készülékhez lehet hozzászerelni. Ebben az esetben a Bluetooth-adapter 
megfelel a Dräger FPS-COM 5000 készülék engedélyezési feltételeinek.
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Rádiové frekvencie Efektívny vyžarovaný 
výkon (ERP)

Schválené v 

2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ

cs

Komunikační frekvence Vyzařovaný vysílací 
výkon (ERP)

schváleno v 

2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ
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Радиочестоти Излъчвана мощност 
на предаването 
(ERP)

Сертифицирана 
в 

2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ

ro

Frecvenţe radio Puterea aparentă 
radiată (ERP)

Omologat în 

2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ

hu

Rádiófrekvenciák Leadott 
adóteljesítmény (ERP)

Engedélyezve 

2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ
CD 0*

luetooth-Adapter ist eigensicher. Er darf nur an die Dräger FPS-
5000 angebaut werden. In diesem Fall entspricht der Bluetooth-
ter den Zulassungskriterien der Dräger FPS-COM 5000.

luetooth adapter is intrinsically safe. It may only be attached to the 
r FPS-COM 5000. In this case, the Bluetooth adapter complies with 
proval criteria of the Dräger FPS-COM 5000.

ptateur Bluetooth est à sécurité intrinsèque. Il ne doit être monté que 
 Dräger FPS-COM 5000. Dans ce cas, l'adaptateur Bluetooth satisfait 
ritères d'homologation du Dräger FPS-COM 5000.

ptador Bluetooth es intrínsecamente seguro. Este adaptador 
mente se debe montar en el dispositivo Dräger FPS-COM 5000. En 
aso, el adaptador Bluetooth satisface los criterios de homologación 
spositivo Dräger FPS-COM 5000.

ptador Bluetooth tem segurança intrínseca. Somente pode ser 
do à Dräger FPS-COM 5000. Nesse caso o adaptador Bluetooth 
ponde ao critérios de aprovação da Dräger FPS-COM 5000.

L'adattatore Bluetooth è un dispositivo a sicurezza intrinseca, che può 
essere installato solo sui modelli Dräger FPS-COM 5000. L'adattatore 
Bluetooth è, in tal senso, considerato conforme ai criteri di omologazione 
previsti per questi modelli.

De Bluetooth-adapter is intrinsiek veilig. Hij mag alleen worden bevestigd op 
de Dräger FPS-COM 5000. In dat geval voldoet de Bluetooth-adapter aan 
de toelatingscriteria van de Dräger FPS-COM 5000.

Bluetooth-adapteren er egensikker. Den må kun monteres på Dräger FPS-
COM 5000. I dette tilfælde opfylder Bluetooth-adapteren 
godkendelseskriterierne for Dräger FPS-COM 5000.

Bluetooth-adapteri on luonnostaan vaaraton. Sen saa asentaa vain 
Dräger FPS-COM 5000 -kommunikaatiolaitteeseen. Tällöin Bluetooth-
adapteri täyttää Dräger FPS-COM 5000:n hyväksyntäkriteerit.

Bluetooth-adapteret er egensikker. Den skal kun monteres på 
Dräger FPS-COM 5000. I dette tilfellet er Bluetooth-adapteren 
godkjenningskriteriene for Dräger FPS-COM 5000.

Bluetooth-adaptern har en egensäker konstruktion. Den får en
monteras på Dräger FPS-COM 5000. I detta fall uppfyller Blue
adaptern tillämpningskraven enligt Dräger FPS-COM 5000.

Adapter Bluetooth jest samobezpieczny. Może być używany w
modułem Dräger FPS-COM 5000. W tym przypadku adapter B
spełnia kryteria dopuszczenia dla modułu Dräger FPS-COM 5

Bluetooth-адаптер искробезопасен. Он может устанавливат
на Dräger FPS-COM 5000. В этом случае Bluetooth-адаптер
соответствует критериям аттестации Dräger FPS-COM 500

Bluetooth adapter je samosiguran. On se smije ugrađivati sam
Dräger FPS-COM 5000. U tom slučaju Bluetooth adapter odgo
kriterijima odobrenja uređaja Dräger FPS-COM 5000.

Bluetooth-adapter je lastnovaren. Lahko se namesti samo na 
COM 5000. V tem primeru Bluetooth-adapter ustreza kriterijem
Dräger FPS-COM 5000.
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Frequenze radio Potenza effettiva 
irradiata (ERP)

Omologato in 

2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ

nl

Radiofrequenties Zendvermogen Toegelaten in 

2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ

da

Radiofrekvenser Effektiv udstrålet 
effekt (ERP)

godkendt i 

2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ
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(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ
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Radiotaajuudet Säteilyteho (ERP) Hyväksynnän 
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2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)
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Radiofrekvenser Sändareffekt 
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2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US
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≤ -50 dBm US, CA
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Częstotliwości radiowe Efektywna moc 
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(ERP)
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Ο προσαρμογέας Bluetooth διαθέτει εσωτερική ασφάλεια. Η προσθήκη του 
επιτρέπεται αποκλειστικά στο FPS-COM 5000 της Dräger. Στην περίπτωση 
αυτή, ο προσαρμογέας Bluetooth ανταποκρίνεται στα κριτήρια έγκρισης 
του FPS-COM 5000 της Dräger.

Bluetooth adaptörü, kendi güvenliğini sağlar. Sadece 
Dräger FPS-COM 5000'e takılabilir. Bu durumda Bluetooth adaptörü, 
Dräger FPS-COM 5000'in onay kriterlerine uygundur.

蓝牙适配器采用本质安全型设计。只允许安装在 
Dräger FPS-COM 5000 上。在这种情况下，蓝牙适配器符合 
Dräger FPS-COM 5000 的认证标准。

Bluetooth アダプタは本質的安全設計になっており、
Dräger FPS-COM 5000 のみに取り付け可能です。この場合、
Bluetooth アダプタは Dräger FPS-COM 5000 の認証条件を満たし
ます。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada 
licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EMC-related information
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

 Reorient or relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Ραδιοσυχνότητες Φαινομένη 
ακτινοβολούμενη 
ισχύς

Εγκεκριμένη σε 

2402 – 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ
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Telsiz frekansları Yayınlanan gönderme 
gücü (ERP)

Onaylandığı yer 

2402 MHz ... 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ
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无线电频率 有效辐射功率
（ERP）

认证国家 

2402 MHz…2480 MHz
（蓝牙）

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
（LFC）

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ
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無線周波数 実効輻射電力
（ERP）

許可エリア 

2402 MHz ～ 2480 MHz
(Bluetooth)

≤ 7 dBm EU, US, CA, AU, 
NZ

127 kHz
(LFC)

≤ -50 dBm US, CA, AU, NZ
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