
Drägersorb® 400
Atemluftregeneration

Drägersorb® 400 gehört zu einer Produktreihe, bei der die Entwicklungen
immer in Kombination mit den Dräger Kreislauf- Atemschutzgeräten
vorangetrieben wurde. Dadurch entstanden Hightechgeräte und
Absorptionsmittel, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und dem
Stand der Technik in höchstem Maße entsprechen.
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Produktvorteile
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Hohe CO2-Absorptionskapazität

Die große innere Absorptionsoberfläche der Atemkalkpille stellt eine hohe CO2-Absorptionskapazität sicher.

Reproduzierbares Absorptionsverhalten

Die gleichmäßige Füllung des Absorbers ermöglicht ein reproduzierbares Absorptionsverhalten.

Hohe Abriebfestigkeit

Hohe Abriebfestigkeit und dadurch eine geringe Staubbildung.

Einzigartige Pillenform

Niedriger Atemwiderstand durch die Halbkugelform der Atemkalkpille und die einheitliche Schüttung.

Systemkomponenten
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Dräger PSS® BG 4 plus

Speziell entwickelt für harte Einsätze: Das Kreislauf-Atemschutzgerät

Dräger PSS® BG 4 plus vereint kompromisslose Sicherheit mit
höchstem Atem- und Tragekomfort. Es versorgt den Geräteträger in
toxischer Umgebung bis zu vier Stunden mit Atemluft.



Zubehör
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Verschiedenes Zubehör:

‒ Einwegpatrone
Sachnummer: R34360

‒ Mehrwegpatrone
Sachnummer: R34367

‒ DrägerSorb Kannister
Sachnummern: 6737965, 6737985, 6755001



Technische Daten
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UNTERNEHMENSZENTRALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN /
DRÄGER SERVICE*
REGION NORD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0 (-161*)
Fax 040 668 67-150 (-155*)
vertrieb.nord@draeger.com
service.nord@draeger.com*
.
REGION OST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0 (-164*)
Fax 0341 35 0 31-161 (-166*)
vertrieb.ost@draeger.com
service.ost@draeger.com*
.

REGION SÜD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0 (-43*)
Fax 0711 721 99-50 (-51*)
vertrieb.sued@draeger.com
service.sued@draeger.com*
.
REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50 (-29*)
vertrieb.west@draeger.com
service.westkr@draeger.com*
.

REGION WEST*

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com
.
VERTRIEB INTERNATIONAL
ÖSTERREICH

Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.
SCHWEIZ

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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Zusammensetzung: Calciumhydroxid, Alkalihydroxid, Wasser

Form: Halbkugel

Korngröße: Ø ca. 4mm ISO 3310, 2 - 4 mm ASTM E11, 5 - 10 No

Wassergehalt: (16 ± 2) %

Schüttdichte: (830 ± 100) g/L

CO2 Absorptionskapazität: ≧4 Stunden im Dräger PSS BG 4 plus nach EN145 und NIOSH

Lagertemperatur: minus 30 °C bis plus 50 °C

Indikator: kein Farbindikator

KANISTERMAßE

Gewicht: L x B x H gerundet:

4,5 kg 195 x 170 x 260 mm

8 kg 245 x 205 x 355 mm

18 kg 290 x 270 x 450 mm

Bestellinformationen

Drägersorb® 400 4,5 kg Atemkalk (Kanister) 67 38 950

Drägersorb® 400 8 kg Atemkalk (Kanister) 67 37 965

Drägersorb® 400 18 kg Atemkalt (Kanister) 67 37 985

Einwegpatrone CO2 Absorber für das Dräger BG 4 und

Dräger PSS BG 4 plus

R 34 360

Wiederfüllpatrone Zum Befüllen mit Drägersorb® 400 R 34 367

ZUM BEFÜLLEN NOTWENDIGES

ZUBEHÖR

Füllstation R 33 752

Filtervlies R 35 754

Sieb R 32 618


