
Dräger ESS II
Frischluftsysteme

Wenn Gasgefahr in der Umgebungsluft liegt, versorgt das Dräger
Frischluftsystem ESS II die Insassen der abgedichten Kabine Ihres
Sicherheitsfahrzeugs in Sekundenschnelle mit Atemluft. Gleichzeitig baut
das System in der Kabine einen Überdruck auf. So wird verhindert, dass
Tränengas oder andere schädliche partikel- und gasförmige Stoffe ins
Innere dringen.
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Druckgasbehälter

Ventilblock

Manometer mit Kabel  

für Schaltkontakt 

Schlauchtülle

Druckminderer

Auslöseeinheit mit Stecker



Produktvorteile
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Einfache Bedienung

Das Frischluftsystem ESS II ist fest im Fahrzeug verbaut und wird über einen Tastschalter z.B. vom Fahrer
ausgelöst. Nach der Aktivierung entleert sich der komplette Flascheninhalt Atemluft schallgedämpft in den
Fahrzeuginnenraum. Die Luftzufuhr erfolgt über einen Schlauch an einer definierten Stelle im Fahrzeug. Die
Luftlieferleistung ist mit ca. 800 L/min fest eingestellt. Über ein Kontaktmanometer kann der Füllstand im
Fahrzeuginnenraum angezeigt werden.

Überdruckaufbau in Sekunden

Durch die elektrische Auslösung des Ventils, strömt die Luft mit maximaler Lieferleistung in Sekunden in den
Innenraum und baut einen Überdruck im Fahrzeug auf. So wird verhindert, dass schädliche Stoffe über kleinste
Öffnungen ins Auto gelangen.

Einfache Montage

Das ESS II kann ohne spezielle Vorrichtungen im Fahrzeug verbaut werden. Das optionale Schlauchpaket
wird auf die benötigte Länge angepasst und über eine Schlauchschelle mit dem System verbunden. Auch die
Steckverbindung für den Signalauslöser und Luftzufuhr in den Innenraum sind schnell installiert.

Wartungsfreie Sicherheit

Durch seine spezielle Konstruktion ist das System im unausgelösten Zustand zehn Jahre wartungsfrei und muss
nur nach Aktivierung ausgetauscht werden.



Verwandte Produkte
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Dräger VS-2.1

Die Filter-Schutzanlage Dräger VS-2.1 für Fahrzeuge bietet Schutz
vor Reizgas (CN/CS) sowie festen, flüssigen und gasförmigen
Verunreinigungen in der Atemluft. Die Außenluft wird durch ein 3-
stufiges Filtersystem gereinigt und in die abgedichtete Fahrzeugkabine
geleitet. Zusätzlich erzeugt die Anlage einen schützenden Überdruck im
Fahrzeug.



Technische Daten
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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Dräger ESS II
Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme ca. 2 A
Druckgasbehälter 6 l/300 bar oder 3 l/300 bar

ca. 600 x 190 x 140 mm (6 l)Abmessungen (L x B x H)
ca. 390 x 190 x 140 mm (3 l)

Maximal zulässiger Druck (PS) 300 bar
Prüfdruck des Druckgasbehälters (PT) 450 bar
Betriebstemperatur (TS) (6 l) -30 bis +80 °C
Lagertemperatur (6 l) - 30 bis +80 °C
Betriebstemperatur (TS) (3 l) - 30 bis +80 °C
Lagertemperatur (3 l) - 30 bis +80 °C
Luftvolumenstrom ca. 800 l/min
Druckminderer 300/10 bar

Bestellinformationen

Dräger ESS II 6 l 69 27 047
Dräger ESS II 3 l 69 27 048
10 m Abströmschlauch mit Schalldämpfer 69 26 628


