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cs Pro vasi bezpeénost

A\ VAROVANI

NA OCHRANU PROTINEBEZPECi USMRCENI NEBO TEZKEHO POSKOZENI

ZDRAViI DODRZUJTE NASLEDUJICi BEZPECNOSTNi POKYNY:

¢ Trubic¢ky Drager pouZivejte jen tehdy, kdyz:

— jste dokonale porozuméli tomuto navodu k pouziti (trubi¢ek Drager) a navodu
k pouziti pumpy pro trubicky a jste schopni je dodrZzovat

— vam vas zaméstnavatel dal pokyny ke spravnému pouzivani trubicky

— jste vaSemu zaméstnavateli prakticky pfedvedli, Ze spravné pouzivani trubicky
zvladate.

* Obsah trubicky je jedovaty/ziravy. Nedovolte, aby doslo k poziti. Zabrarite
kontaktu s kiiZi a s o¢ima. Davejte pozor pfi otevirani, mohou odskogit tlomky
skla.

* Trubitky pouzivejte jen v souladu s ur&enim (viz kapitola Ugel pouziti).

¢ Pfed kazdym mérfenim provedte pomoci nepouzité trubi¢ky zkousku té€snosti
pumpy pro trubicky, aby se vyloucilo nebezpeci nespravného vysledku.

* Po odlomeni vnitfnich $picek trubi¢ky v keramickém pouzdre (2) ohybanim
trubicky zkontrolujte, zda neni ochranny kryt (1) trubi¢ky poSkozeny, viz obr. 1.
Je-li trubicka poSkozena, nepouzivejte ji.

¢ Pfed vloZzenim trubi¢ky do pumpy odlomte oba konce obou trubi¢ek. Méfeni
jinak nebude mozné.

* Po ulomeni $pi¢ek obou trubi¢ek nesmi byt smrstitelna buzirka poSkozena.

¢ Trubi¢ky musi byt ve smrstitelné buzirce dobfe utésnény.

¢ P¥i vkladani trubi¢ek musi €erné Sipky sméfovat k pumpé pro trubicky, jinak
méfeni nebude mozné.

¢ K vylouceni nebezpedi nespravného vysledku pouZivejte jen trubicky
s platnym datem expirace (viz Udaj na obalu) a skladované vyhradné
v pfedepsaném teplotnim rozsahu (viz tdaj na obalu).

¢ Pouzivejte vyluéné s pumpami pro trubi€ky Drager, protoze pouZiti pump od
jinych vyrobcud muze mit za nasledek chybné vysledky méreni.

1 Ugel pouziti

Tyto trubi¢ky umoznuji stanovit, zda se v okamziku méfeni a v misté

méfeni nachazi ve vzduchu nebo v technickych plynech epichlorhydrin

(1-chlor-2,3-epoxypropan). Trubi¢ka slouzi vyluéné k bodovému méreni.

2 Princip reakce

epichlorhydrin + Cr¥! - Cl,

Cl, + o-Tolidin — Zlutooranzovy reakéni produkt

3 Provedeni a vyhodnoceni méreni

1 Prostfedi, v némz méfeni provadite, musi byt dobfe osvétlené.

2 Odlomte vnitfni Spicky trubi¢ky ulozené ve smrstitelné buzirce. Pfi tom pevné
drzte jeden konec trubi¢ky a druhy ohnéte do té miry, az se Spicka ulomi.
Stejnym zpUsobem odlomte druhou vnitini $picku, viz obr. 1.

3 Odlomte obé vné&jsi Spicky trubicky.

4 Trubitku nasadte do pumpy, aby tésnila. Sipka smétuje k pumpé.

5 Nasajte vzorek vzduchu nebo plynu do trubicky. Jestlize pumpa neprovede
uplné prvni zdvih, zkontrolujte, zda jsou odlomeny vnitfni Spicky.

6 Bezprostfedné po méfeni odectéte celkovou délku zbarveni.

7 Vynasobte hodnotu faktorem F kvuli korekci podle tlaku vzduchu.

8 Pumpu pro trubi¢ky po pouziti proplachnéte vzduchem. Trubi¢ku vyjméte a
3—4 zdvihy nasajte €isty vzduch.

1 ppm epichlorhydrinu = 3,85 mg epichlorhydrinu/m3

1mg epichlorhydrinu/m3 = 0,26 ppm epichlorhydrinu

(pfi 20 °C, 1013 hPa)

4 Oblast pouziti / pozadavky na okolni prostredi

Rozsah méfeni :5az 80 ppm

Pocet zdvih( pumpy (n) 120

Doba trvani méfeni : pfiblizné 8 min

Smérodatna odchylka :#15az20 %

Zména zabarveni : svétle Sedd — Zlutooranzova

Teplota :10°Caz40°C

Vihkost :5az 15 mg/l (15 mg/l odpovida 50 % rel. vihkosti

pfi 30 °C)

Korekéni faktor : F =1013 / skutecny tlak vzduchu (hPa)

5 KFizna citlivost

Jiné chlorouhlovodiky se zobrazuji rovnéz, ovéem s odli$nou citlivosti. Pfi
pusobeni volnych halogent a halogenovodikovych kyselin v rozsahu jejich
meznich hodnot neni detekce epichlorhydrinu mozna, protoze se tyto latky
zobrazuji také. Benzinové uhlovodiky zkracuiji indikaci.

6 Likvidace odpadu

Na obalu trubicek jsou uvedeny udaje o objednacim &isle, expiraci, skladovaci teploté
a sériovém ¢isle. Trubicky likvidujte v souladu s mistnimi predpisy pro nakladani

s odpady. Uchovavejte mimo dosah déti a nepovolanych osob.

7 V pfipadé dotazu

V pfipadé jakychkoli dotazt nebo problému tykajicich se spravného pouzivani
trubicek se obratte na pfislusnou pobocku nebo zastoupeni firmy Drager. Pro
zakazniky v USA: Volejte bezplatné Cislo Drager 1-800-437-2437.

sk Pre vasu bezpeénost’

A\ VYSTRAHA

ABY STE PREDISLI SMRTI ALEBO TAZKYM ZRANENIAM, DODRZIAVAJTE

NASLEDUJUCE BEZPECNOSTNE POKYNY:

* Trubicku Drager pouzivajte len vtedy, ked

— Uplne rozumiete navodu na pouzitie (trubicky Drager), ako aj navodu na
pouzitie pumpic¢ky Drager a mozete ho dodrzat,

— zamestnavatel vas poucil o spravnom pouzivani trubicky,

— zamestnavatel overil vasu praktick znalost o riadnom pouzivani trubicky.

* Obsah trubi¢ky je toxicky/Zieravy. Zabrarite prehltnutiu. Zabrarite kontaktu s
koZou a o&ami. Pozor, pri otvarani m6zu odletiet ulomky skla.

* Trubi¢ku pouZivajte len na stanoveny tgel (pozrite kapitolu ,Ugel pouZitia®).

¢ Pred kazdym meranim je nutné vykonat skusku tesnosti pumpicky
s nepouzitou trubi¢kou, aby sa zabranilo pripadnym zobrazeniam nespravnych
hodnét.

¢ Po zlomeni vnatornej $picky trubicky ohnutim trubi¢ky v otvaraci s keramickym
ostrim (2) skontrolujte ochranny obal (1) trubicky,ci nie je poskodeny, pozrite
obr. 1. V pripade poskodenia trubicku nepouzivajte.

* Obidve $picky obidvoch trubiciek odlomte predtym, ako trubi¢ku nasadite do
pumpicky, pretoze inak nie je meranie mozné.

* Po odlomeni $piciek trubicky musi byt zmrstovacia hadica nepoSkodena.

* Trubicky musia pevne sediet v zmrstovacej hadici.

* Privsadeni trubicky musia Cierne Sipky smerovat' k pumpicke trubicky, pretoze
inak nie je meranie mozné.

* Aby ste predisli zobrazeniu nespravnych hodnét, pouzivajte iba trubicky, ktoré
maju platny datum trvanlivosti (pozrite obal), a boli skladované vyluéne
v stanovenom teplotnom rozsahu (pozrite obal).

* Pouzivajte vyluéne s pumpi¢kami od spolo¢nosti Drager, pretoze pouzivanie
pumpiciek od inych vyrobcov mdze viest k zobrazovaniu nespravnych hodnét.

1 Uéel pouzitia

Trubicka Drager sluzi na zistenie, Ci sa v ¢ase merania nachadza vo

vzduchu alebo v technickych plynoch na mieste merania epichlérhydrin

(1-chlér-2,3-epoxypropan). Trubicka je uréena vyluéne na bodové meranie.

2 Princip reakcie

epichlérhydrin + Cr¥! — Cl,

Cl, + o-tolidin — Zltooranzovy produkt reakcie

3 Vykonanie a vyhodnotenie merania

1 Okolie merania musi byt dobre osvetlené.

2 Odlomte vnutorné $picky trubiky zakryté zmr$tovacou hadicou; pritom drzte
jeden koniec trubi¢ky a druhy koniec ohnite natolko, aby sa odlomila vnatorna
Spicka. Tento postup zopakuijte aj pri druhej $picke, pozrite obr. 1.

3 Odlomte obidva vonkajSie konce trubicky.

4 Nasadte trubi¢ku natesno do pumpy. Sipka smeruje k pumpicke.

5 Nasajte vzorku vzduchu alebo plynu cez trubi¢ku. Ak pumpicka neuskutoéni
prvy tah uplne, skontrolujte, € su zlomené vnutorné Spicky.

6 Bezprostredne po merani od&itajte celt dizku sfarbenia.

7 Hodnotu vynasobte faktorom F pre korekciu tlaku vzduchu.

8 Po pouziti pumpicku preplachnite vzduchom. Odstrante trubi¢ku a nasajte
3 — 4 tahy Cerstvého vzduchu.

1 ppm epichlérhydrin = 3,85 mg epichl(’)rhydrin/m3

1mg epichlérhydn’n/m3 = 0,26 ppm epichlérhydrin

(pri 20 °C, 1 013 hPa)

4 Oblast’ pouzitia/okolité podmienky

Meraci rozsah :5az 80 ppm

Pocet tahov (n) 120

Doba trvania merania :cca 8 min

Standardna odchylka 1215 % az20 %

Zmena farby : svetlosivd — Zltooranzova

Teplota :10°Caz40°C

Vlhkost :5 - 15 mg/L (15 mg/L zodpoveda 50 % rel. vlhkosti
pri 30 °C)

Korekény faktor : F =1 013/skuto¢ny tlak vzduchu (hPa)

5 Krizové citlivosti

Iné uhlovodiky chléru sa takisto zobrazuju, av$ak s rozdielnou citlivostou.
Vplyvom volnych halogénov a halogénvodikovych kyselin v oblastiich hrani¢nych
hodnét, pretoZe sa taktiez zobrazuju, nie je ur€enie epichlérhydrinu mozné.
Uhlovodiky benzinu skracuju dobu zobrazenia.

6 Likvidacia

Na obale trubiciek su uvedené udaje o objednavacom Cisle, trvanlivosti, skladovacej
teplote a sériovom ¢isle. Trubicky zlikvidujte podla miestnych predpisov o likvidacii
odpadov. Uchovavajte mimo dosahu deti a nepovolanych osob.

7 Otazky

V pripade otazok a problémov tykajucich sa spravneho pouzivania trubi¢ky sa
obratte na prisluSni poboc¢ku alebo zastupenie spolo¢nosti Drager. Pre
zakaznikov v USA: Zavolajte spoloénosti Drager bezplatne na 1-800-437-2437.
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sl Za vaso varnost

A\ opozoriLO

DA PREPRECITE TEZKE TELESNE POSKODBE, UPOSTEVAJTE

NASLEDNJA VARNOSTNA OPOZORILA:

¢ Merilno cevko Drager uporabljajte, samo ¢e

— popolnoma razumete in upostevate to navodila za uporabo (cevka Drager) in
navodilo za uporabo &rpalke za cevke,

— vas je vas delodajalec poudil o pravilni uporabi cevke,

— ste vaSemu delodajalcu ze prakti¢no prikazali, da obvladate pravilno uporabo
cevke.

* Vsebina cevke je strupenal/jedka. Ne zauzijte je. Preprecite stik s koZo in oEmi.
Odpirajte previdno, saj lahko drobci stekla odletijo.

* Cevko uporabljajte samo v skladu z namensko uporabo (glejte poglavje
"Namen uporabe").

* Pred vsako meritvijo preglejte tesnost crpalke za cevke z neuporabljeno cevko,
da preprecite napacne rezultate meritev.

* Ko z upogibanjem cevke prelomite notranje konice cevk v kerami¢ni cevki (2),
preverite, ali se je zas¢itni ovitek cevke (1) poskodoval, glejte sliko 1. Ce so
cevke poskodovane, jih ne uporabljajte.

* Preden cevko vstavite v érpalko za cevke, odlomite obe konici obeh cevk, sicer
merjenje ni mogoce!

* Po odlomu konic cevk mora biti skréljiva cev nepoSkodovana.

* Cevke morajo biti trdno namesc&ene v skrcljivi cevi.

¢ Pri vstavljanju cevke morajo érne puscice kazati proti érpalki za cevko, sicer
meritev ni mogoca.

¢ Da preprecite napacne rezultate meritev, uporabljajte samo cevke z veljavnim
rokom uporabe (glejte embalazo), skladis¢ene izkljuéno v predpisanem
temperaturnem obmocdju (glejte embalazo).

¢ Uporabljajte izklju¢no s Crpalko za cevke, saj lahko zaradi uporabe ¢rpalk
drugih proizvajalcev prikaz ni pravilen!

1 Namen uporabe
Cevka je namenjena ugotavljanju, ali je na mestu meritve in v éasu meritve v zraku

ali v tehni¢nih plinih epiklorohidrin (1-klor-2,3 epoksipropana). Cevka je

namenjena izkljuéno za izvajanje to¢kovnih meritev.

2 Princip reakcije

Epiklorohidrin + Cr¥! — Cl,

Cl, + o-tolidin — rumeno oranzen reakcijski izdelekt

3 Merjenje in izraGun meritve

1 Merilno okolje mora biti dobro osvetljeno.

2 Zlomite notranjo konico cevke, ki jo pokriva skréljiva cev; v ta namen drzite
konico cevke in nasprotni konec upogibajte toliko ¢asa, da se zlomi notranja
konica. Postopek ponovite pri drugi konici, glejte sliko 1.

3 Odlomite obe zunaniji konici merilne cevke.

4 Cevko tesno vstavite v ¢rpalko. Pus&ica kaze proti ¢rpalki.

5 Skozi cevko sesaijte vzorec zraka ali plina. Ce &rpalka prvega hoda ne izvede
do konca, preverite, ali so notranje konice odlomljene.

6 Takoj po meritvi je treba od¢itati celotno dolzino.

7 Vrednost pomnozite s faktorjem F za popravek zra¢nega tlaka.

8 Po uporabi ¢rpalko za cev izpihajte z zrakom. Odstranite cevko in nacrpajte
3—4 hode svezega zraka.

1 ppm epiklorohidrina = 3,85 mg epiklorohidrina/m3

1mg epiklorohidrina/m3 = 0,26 ppm epiklorohidrina

(pri 20 °C, 1013 hPa)

4 Podrocje uporabe/okoljski pogoji

Merilno obmocje :5do 80 ppm

Stevilo dvigov (n) : 20

Trajanje meritve : priblizno 8 min

Standardno odstopanje 11215 % do 20 %

Barvni preskok : svetlo siva — rumeno oranzna

Temperatura :10°Cdo40°C

Vlaznost : 5. do 15 mg/l (15 mg/l ustreza 50 % relativne
vlaznosti pri 30 °C)

Korekturni faktor : F = 1013/dejanski zraéni tlak (hPa)

5 Precne obcutljivosti

Prikazani so tudi drugi klor-ogljikovodiki, vendar z razli¢no ob¢utljivostjo. Pod
vplivom prostih halogenov in kisline halogenih ogljikovodikov v obmocju njihovih
mejnih vrednosti dolo€anje epiklorohidrina ni mogoc¢e, ker so tudi ti prikazani.
Bencinski ogljikovodiki skraj$ajo prikaz.

6 Odstranjevanje med odpadke

Na embalaZi cevke so navedeni $tevilka za naro€anje, rok trajanja, temperatura
skladi$¢enja in serijska Stevilka. Cevko odstranite v skladu s krajevnimi predpisi za
odlaganje odpadkov. Hranite zunaj dosega otrok in nepooblaséenih oseb.

7 V primeru vprasanj

V primeru vpra$anj ali tezav glede pravilne uporabe cevke se obrnite na
Dréagerjevo podruznico ali zastopniStvo. Za stranke v ZDA: Poklicite brezplacno
Stevilko Drager 1-800-437-2437.
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