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et  Teie ohutuse nimel

A HOIATUS

JARGIGE SURMA VOI RASKETE VIGASTUSTE VALTIMISEKS
JARGMIS| OHUTUSJUHISEID.

Kasutage Drageri indikaatortoru ainult siis, kui

olete sellest kasutusjuhendist (Drégeri indikaatortoru) ning Drégeri indikaatortoru
pumba kasutusjuhendist taielikult aru saanud ning suudate juhiseid jargida;

teie tddandja on teile andnud Drageri indikaatortoru oskusliku kasutamise jaoks
vajalikud juhised;

olete oma tédandjale praktiliselt ndidanud, et oskate Drégeri indikaatortorusid
nduetekohaselt kasutada!

Drégeri indikaatortoru sisu on miirgine/sddvitav. Arge alla neelake. Viltige siima ja
nahale sattumist.

Kasutage Dréageri indikaatortoru ainult otstarbekohaselt (vt allpool ,Kasutusotstarve”)!
Kontrollige iga kord enne mdoétmist Drageri indikaatortoru pumba tihedust méne
kasutamata Drageri indikaatortoruga, et valtida véimalikke valesid naitusid.

Dréageri indikaatortoru sisaldab aurupreparaadiga taidetud klaasampulli (3), mis tuleb
purustada enne mdotmist, vastasel korral pole médtmistulemuse saamine véimalik!
Kontrollige parast sisemise klaasampulli purustamist Drageri indikaatortoru
painutamisega, kas indikaatortoru kaitselimbris (2) on terve. Katkist Drageri
indikaatortoru ei tohi kasutada!

Murdke molema Drageri indikaatortoru mélemad teravikud &ra, enne kui paigaldate
Drageri indikaatortoru kombinatsiooni Drageri indikaatortoru pumba sisse, kuna
vastasel korral pole véimalik modta!

Dréageri indikaatortoru kombinatsiooni kasutamisel peab must nool osutama Drageri
indikaatortoru pumba poole, kuna vastasel korral pole md6tmine voimalik.
Kasutage valede naitude valtimiseks ainult selliseid Drageri indikaatortorusid, mille
sailivusaeg on kehtiv (vt pakendit) ja mida on eranditult hoitud ettenahtud
temperatuurivahemikus (vt pakendit)!

Kasutage eranditult Drageri indikaatortoru pumbaga, kuna teiste tootjate pumpade
kasutamisel vdivad naidud olla valed!

Kasutusotstarve

Drageri indikaatortoru aitab tuvastada, kas modtmise ajal on 6hus voi tehnilistes
gaasides etlileenoksiidi. Drageri indikaatortoru on mdeldud eranditult punktmddtmise
jaoks.

Reageerimise pohimote

Etiileenoksiid — HCHO

HCHO + CgHy(CHj3), + H,SO4 — kinoidsed reageerimissaadused

Moo6tmine ja analiilisimine

1.
2.
3.
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Tagage mddtmiskohas korralik valgustus.

Purustage mélema Drageri indikaatortoru teravikud Drageri indikaatortoru avajaga.
(Olge avamisel ettevaatlik, klaasikillud vdivad eemale paiskuda.)

Murdke sisemine klaasampull lahti, painutades Drageri indikaatortoru umbes 45°
jagu kahe musta punkti (1) vahel. Kontrollige, kas sisemine klaasampull on kindlasti
katki.

Uhendage Dréageri indikaatortoru kaasasoleva voolikuga

Likake Drageri indikaatortoru kombinatsioon Drageri indikaatortoru pumpa. Nool
peab osutama Drageri indikaatortoru pumba poole (4), vastasel korral pole
modtmine voimalik.

Imege 6hu- voi gaasiproov 1abi indikaatortoru.

Vaadake kogu varvimuutuse pikkust.

Korrutage naidatud vaartus vastava éhuréhu teguriga F.

Loputage Drageri indikaatortoru pumpa parast kasutamist 6huga, eemaldage
selleks Dréageri indikaatortoru ja imege 3—4 vajutuse jagu puhast 6hku sisse.

1 ppm etiileenoksiidi = 1,83 mg etiileenoksiidi/m?
1 mg etiileenoksiidi /m?3 = 0,54 ppm etiileenoksiidi
(20 °C, 1013 hPa)

Tehnilised andmed

Ma&6tmisvahemik: 1-15 ppm Vajutuste arv (n): 20
Standardhalve: +20-30% Véarvimuutus: valge — roosa
Md6tmise kestus: u 8 min

Korrektsioonitegur:

F =1013 hPa (14,692 psi) / hetke 6hurdhk
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Keskkonnatingimused

Temperatuur:
Niiskus:

10°C-30°C /50 °F — 86 °F
3-15 mg/l (15 mg/l vastab 50% suhtelisele niiskusele 30 °C /
86 °F juures)

Liigtundlikkus

Formaldehiudi ja etlileengliikooli mdju all pole etlileenoksiidi médtmine véimalik
(sama varvitoon).
Kollakas-pruuni varviga naidatakse ka stirooli, vinliilatsetaati ja atsetaaldehilidi.

Jaatmekaitlus

Drageri indikaatortoru pakendil on andmed tellimisnumbri, séilivusaja,
ladustamistemperatuuri ja seerianumbri kohta. Utiliseerige Drageri indikaatortoru
kohalike jaatmekaitluseeskirjade kohaselt. Arge hoidke lastele ja volitamata isikutele
kattesaadavas kohas.

Kiisimuste korral

Kui teil tekib kiisimusi voi probleeme Dréageri indikaatortoru nduetekohase kasutamise
kohta, vétke ihendust oma Drageri ettevottega voi esindusega. Kliendid USAs:
helistage ettevétte Drager tasuta numbrile 1-800-437-2437.

It

Jusy saugumui

A ISPEJIMAS

KAD IéVENGTUMETE SUNKAUS SUZALOJIMO AR NET MIRTIES,
LAIKYKITES SIy SAUGOS NURODYMUY:

,Dréger” indikatorinius vamzdelius naudokite tiktai

visiSkai aiSkiai suprate $ig naudojimo instrukcija (,Dréger” indikatoriniai vamzdeliai) ir
,Drager* vamzdeliy siurblio naudojimo instrukcijg bei jy laikydamiesi,

badami tinkamai instruktuoti savo darbdavio apie tinkamg ,Drager” indikatoriniy
vamzdeliy naudojima,

praktiSkai jrode savo darbdaviui, kad mokate tinkamai ir saugiai elgtis su ,Drager”
indikatoriniais vamzdeliais!

,Drager" indikatoriniy vamzdeliy turinys yra toksiskas ir ésdinantis. Nenurykite.
Venkite sgly¢io su oda ir akimis.

,Drager* indikatorinius vamzdelius naudokite tik pagal jy numatytajg paskirtj

(zr. ,Naudojimo paskirtis” toliau)!

Pries$ kiekvieng matavimga atlikite ,Drager” vamzdeliy siurblio sandarumo bandyma su
nepanaudotu ,Drager” indikatoriniu vamzdeliu, kad gauti parodymai nebdty netikslas.
,Drager* indikatoriniame vamzdelyje yra dujinio preparato pripildyta stikliné ampulé (3),
kurig prie§ matavima reikia perlauzti ir iStustinti; prieSingu atveju matavimo atlikti
negalima!

Po to, kai vidiné stikliné ampulé perlauziama ,Dréager” vamzdelj lenkiant, patikrinkite
vamzdelio apsaugine mova (2), ar ji néra pazeista. Jei yra pazeidimy, ,Drager”
indikatorinio vamzdelio nenaudokite!

Abiejy ,Drager” indikatoriniy vamzdeliy abu galai yra nulauziami prie$ jstatant
,Dréger” vamzdelius j ,Drager* vamzdeliy siurblj, todél pakartotinio matavimo atlikti
negalima!

Istacius ,Drager* indikatorinius vamzdelius juoda rodyklé turi rodyti j ,Drager”
vamzdeliy siurblj, prieSingu atveju matavimo atlikti negalima.

Kad gauti matavimai nebity netikslas, ,Dréger” indikatorinius vamzdelius naudokite
tik jy galiojimo laikotarpiu (Zr. galiojimo data ant pakuotés) ir tik leistiname
temperattry diapazone (zr. pakuote)!

Naudokite tik ,Drager” vamzdeliy siurblj, nes naudojant kity gamintojy siurblius
gaunami parodymai gali bati netikslas!

Naudojimo paskirtis

Su ,Dréager* indikatoriniu vamzdeliu nustatoma, ar ore arba techninése dujose yra etileno
oksido matavimo momentas. ,Drager” indikatorinis vamzdelis yra skirtas tik tikslaus laiko
matavimui atlikti.

Reakcijos principas

Etileno oksidas — HCHO

HCHO + CgHy4(CH3), + H,SO4 — kvinoido reakcijos produktas

Atlikite ir jvertinkite matavima

1.
2.

Isitikinkite, kad matavimo zona yra gerai ap$viesta.
Nulauzkite abiejy ,Drager” indikatoriniy vamzdeliy galus su ,Drager” vamzdeliy
atidarikliu. (Nulauzkite atsargiai, nes gali bati iSsviesty stiklo Sukiy.)
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3. Perlauzkite vidine stikline ampule, palenkdami ,Drager” indikatorinj vamzdelj
mazdaug 45° kampu tarp abiejy juody nulauzimo viety (1). Jsitikinkite, kad vidiné
stikliné ampulé tinkamai perlauzta.

4. Sujunkite ,Drager” indikatorinius vamzdelius pridedama Zarnele.

Kombinuotus ,Drager” indikatorinius vamzdelius statykite j ,Drager* vamzdeliy

siurblj. Rodyklé turi bati nukreipta j ,Drager* vamzdeliy (4) siurblj, prieSingu atveju

matavimas bus nejmanomas.

Jsiurbkite oro arba dujy méginj per vamzdel].

Perziarékite visg spalvos pasikeitimo ilgj.

Padauginkite rodoma verte i$ koeficiento F pagal atitinkamg oro slégj.

,Drager" vamzdeliy siurblj po naudojimo prapuskite oru, po to iS§imkite ,Drager”

indikatorinj vamzdelj ir jsiurbkite 3—4 taktus SvieZio oro.

1 ppm etileno oksido = 1,83 mg etileno oksido/m

1 mg etileno oksido/m® = 0,54 ppm etileno oksido

(20 °C, 1013 hPa)

valge oksuideerimiskiht,
baltas oksidacijos sluoksnis,

—
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Techniniai duomenys
Matavimo diapazonas: 1-15 ppm

Standartiné paklaida: +20-30 %
Matavimo trukmé: mazdaug 8 min.
Koregavimo koeficientas: F = 1013 hPa (14,692 psi)/faktinis oro slégis

Takty skaicius (n): 20
Spalvos pasikeitimas: balta — rausva

Aplinkos saglygos
Temperatira:
Drégmé:

nuo 10 °C iki 30 °C (nuo 50 °F iki 86 °F)
3-15 mg/l (15 mgl/l, atitinka 50 % sant. dr. prie 30 °C/86 °F)

Kryzminis jautrumas

e Del formaldehido ir etilenglikolio poveikio etileno oksido matavimo atlikti negalima
(nusidaZo taip pat).

e Stirolo, vinilo acetato ir acetato aldehido buvima rodo gelsvai-rusvas atspalvis.

Utilizavimas

Ant ,Drager* indikatorinio vamzdelio pakuotés yra nurodytas uzsakymo numeris,
galiojimo trukmé, laikymo temperatira ir serijos numeris. Utilizuokite ,Dréger”
indikatorinius vamzdelius pagal galiojancius atlieky utilizavimo reikalavimus. Nelaikykite
juy vaikams ir nejgaliotiems asmenims pasiekiamoje vietoje.

Jei turite klausimy

Jei turite klausimy arba problemy dél tinkamo ,Drager” indikatoriniy vamzdeliy
naudojimo, kreipkités j vietinj ,Drager* filialg arba atstova. Klientams JAV: skambinkite
,Drager” nemokamu telefonu 1-800-437-2437.

Iv Jasu drosibai

A UZMANIBU

LAI_NOVI_ERSTl_J N_AVI_EJOSU VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKU,

IEVEROJIET TALAK REDZAMOS DROSIBAS NORADIJUMUS.

e |zmantojiet Drager caurultti tikai, ja:

— pilniba izprotat So lietoSanas instrukciju (Drager caurulite), ka arT Dréger caurulites
sukna lietoSanas instrukciju un varat ievérot to nosacijumus;

— darba devéjs ir Jis apmacijis, ka pareizi izmantot Drager caurultti;

— esat savam darba devéjam praktiski paradijis, ka parzinat, ka pareizi izmantot Drager
caurultti!

e Drager caurulites saturs ir toksisks/kairinoss. Nenorijiet to. Nepielaujiet, ka tas nonak
uz adas vai acTs.

e |zmantojiet Dréager caurultti tikai saskana ar noradém par atbilstoSu izmanto$anu
(skatiet sadalu "Pielietojuma mérkis" talak)!

e Pirms katra mérijuma veiciet Drager caurulites sikna hermétiskuma parbaudi,
izmantojot nelietotu Drager cauruliti, lai parliecinatos, ka nav iespéjami nepareizi
radijumi.

e Dréager caurulité atrodas ar tvaika agregatstavoklt eso$u preparatu pildita stikla
ampula (3), kas mérijuma laika ir jasalauz un jaiztuk$o, jo citadi mérijumu veikt nav
iespéjams!

e Kad, salokot Drager caurultti, tiek salauzta iekSpusé eso$a stikla ampula, parbaudiet,
vai caurulites aizsargapvalks (2) nav bojats. Ja Drager caurulite ir bojata,
neizmantojiet to!

e Pirms ievietot Drager cauruliSu kombinaciju siknt, abam Drager caurulitém nolauziet
abus galus, jo citadi mérijumu nav iesp&jams veikt!
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e levietojot Drager cauruliS8u kombinaciju, melnajai bultai jabat vérstai Drager caurulites
stkna virziena; jo citadi mérijumu nav iespéjams veikt.

e Lai novérstu nepareizu radijumu iespéju, izmantojiet tikai tadu Dréger caurultti, kuras
deriguma termins nav beidzies (skatiet iepakojumu) un kura ir glabata tikai noraditaja
temperatdras diapazona (skatiet iepakojumu)!

e |zmantojiet tikai ar Drager caurulites stkni, jo, izmantojot citu razotaju stknus, ir ie-
spé&jami nepareizi radijumi!

Pielietojuma mérkis

Drager caurultte ir paredzéta, lai noteiktu, vai mérijuma bridi gaisa vai tehniskajas gazés
atrodas etiléna oksids. Drager caurulite ir paredzéta tikai punktveida mérijumu
veikSanai.

Reakcijas princips

Etiléna oksids — HCHO

HCHO + CgHy(CHgy), + H,SO,4 — hinotdi reakcijas produkti

Meérijuma veikSana un izvértésana

Nodrosiniet, lai mérijumu vieta batu labi apgaismota.

Nolauziet abu Drager cauruliSu smailes ar Drager caurulites atvér§anas ierici.
(Atverot esiet piesardzigi, jo ir iespéjamas stikla Skembas.)

Salauziet iek$gjo stikla ampulu, saliecot cauruliti par apm. 45° vieta starp abiem
melnajiem punktiem (1). Parliecinieties, ka iek$&ja stikla ampula tieSam ir salauzta.
Savienojiet Drager caurulites ar komplektam pievienoto $|ateni.

levietojiet Drager cauruli$u kombinaciju Drager caurulites stkni. Bultinai jabat
vérstai Drager caurulites stkna virziena (4); citadi mérfjumu nav iesp&jams veikt.
Saknéjiet gaisa vai gazes paraugu cauri caurulitei.

Nolasiet visu iekrasoto garumu.

Sareiziniet attéloto vértibu ar atbilsto$a gaisa spiediena koeficientu F.

Péc Dréager caurulites sGkna izmanto$anas izpdtiet to ar gaisu; lai to veiktu, iznemiet
Drager cauruliti un iestiknégjiet 3—4 uzspiedienus svaiga gaisa.

1 ppm etilénoksida = 1,83 mg etilénoksida/m?

1 mg etilénoksida/m? = 0,54 ppm etilénoksida

(20 °C, 1013 hPa)

LCoN OoR w M=

Tehniskie dati

Mérijumu diapazons: 1 - 15 ppm Uzspiedienu skaits (n): 20
Standarta novirze: +20 % -30 % Krasas izmaina: balta — roza
Mérijuma ilgums: apm. 8 min

Korekcijas koeficients: F = 1013 hPa (14,692 psi)/faktiskais gaisa spiediens
Apkartéjie apstakli

Temperatira: 10 °C - 30 °C/50 °F - 86 °F
Mitrums: 3 - 15 mg/l (15 mg/l atbilst 50 % rel gaisa mitr. pie 30 °C/86 °F)
Interference

o Etilénoksida mérfjumu nevar veikt, ja gaisa ir arT formaldehids un etilénglikols (Iidziga
krasu maina).

e Ar dzeltenbrinu krasojumu tiek uzradits arT stirols, vinila acetats un acetaldehids.

Utilizacija

Uz Dréger caurulites iepakojuma ir informacija par pasatijuma numuru, deriguma

terminu, uzglabasanas temperatdru un sérijas numuru. Utilizéjiet Drager caurultti

saskana ar vietéjiem noradijumiem par utilizaciju. Uzglabajiet vieta, kur izstradajumam

nevar piekl|Gt bérni un nepiederoSas personas.

Jautajumu gadijuma

Ja rodas jautajumi vai problémas attieciba uz pareizu Drager caurulites izmanto$anu,

l0dzu, vérsieties sava Drager parstavnieciba vai filidlé. Klientiem ASV: sazinieties ar
Dréager, izmantojot bezmaksas talruna ITniju 1-800-437-2437.
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