
Evac 40
Aspiración médica

El aspirador eléctrico portátil Evac 40 se utiliza para la aspiración y
recogida de secreciones, fluidos corporales, partes de tejido y fluidos
de irrigación durante las intervenciones quirúrgicas, endoscópicas o
mínimamente invasivas.
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Potencia de hasta 40 Ipm, aunque  

silencioso con un máx. de 60 dB (A)

Manejo y cuidado sencillos

Nuevos frascos de secreciones  

de 3 l con válvula de conmutación

Bomba de diafragma que no  

requiere mantenimiento

Ruedas bloqueables, electroconductoras



Ventajas
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Evac 40

El Evac 40 es un aspirador quirúrgico de alto rendimiento para los procedimientos exigentes.

La bomba de vacío con tecnología de membrana está diseñada para un funcionamiento continuo y se distingue
por una ejecución silenciosa. Con el pedal, la aspiración se puede iniciar o detener fácilmente. Superficies
especialmente diseñadas para una limpieza sencilla y la pantalla de vacío integrada de gran precisión
completan el sistema. Una protección antirrebose en la tapa del frasco de secreciones de 3 l y un frasco de
protección evitan que las secreciones se introduzcan en el dispositivo. El aspirador OR se suministra con dos
rieles frontales y, por lo tanto, pueden emplearse diversos productos montados a riel.

Resumen de las ventajas:

– Para todos los campos de aplicación quirúrgicos
– Potente y silencioso
– Bomba de diafragma que no requiere mantenimiento
– Manejo y cuidado sencillos
– Dispositivo móvil sobre grandes ruedas electroconductoras; dos de ellas bloqueables
– Nuevos frascos de secreciones de 3 l con válvula de conmutación



Especificaciones técnicas
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Potencia de aspiración del dispositivo 40 l/min
Máx. vacío aprox. – 90 kPa1

Indicador de vacío -De 1 a 0 bar
-De 750 a 0 mmHg

Frasco de secreciones 2 x 3 l/min
Tensión nominal 230 V / 110 V 230 V, 50/60 Hz; 110 V, 50/60 Hz
Corriente nominal 230 V / 110 V aprox. 0,45 A a 230 V~/ aprox. 0,82 A a 110 V
Salida nominal 230 V / 110 V aprox. 100 W / aprox. 90 W
Tiempo de operación Funcionamiento continuo dentro de los rangos de tensión

indicados
Dimensiones 999 x 435 x 436 mm
Peso (sin frasco de secreciones) aprox. 18 kg
Máx. presión de sonido 60 dB (A)
Clasificación IX Clase II a (según la directiva 93/42/EEC Anexo)
Código UMDNS 10-208
1 1 bar = 1 kPa x 100

Información para pedidos

Evac 40 N.º de referencia
Unidad base con pedal, 230 V 2M86752
Unidad base con pedal, 110 V MP00560

Accesorios
Frasco de secreciones de 3 l MP03230
Frasco de secreciones con tapa MP03231
Manguera de conexión MP03233
Perfil de soporte universal 30x5 MP00634
Válvula de conmutación MP03232



Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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