
Evita® V300
Yoğun Bakım Ventilasyon Monitörizasyonu

Evita® V300, yüksek ventilasyon kalitesi sunan ölçeklenebilir ve çok amaçlı
bir cihazdır. Hastanedeki zorlu günlük çalışmalara ve değişen koşullara
ayak uydurabilmeniz ve bunların üstesinden gelebilmeniz için çeşitli
fırsatlar sunan esnek ekipmanlara ihtiyaç duyarsınız.
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Avantajlar
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Çok yönlü ve ölçeklenebilir

‒ Yetişkinler, çocuklar ve yenidoğanlar için ventilasyon: invazif, non-invazif ve O2-terapi ile
‒ Hacim- ya da basınç- kontrollü ventilasyon, spontan solunum
‒ Opsiyonel gaz ve güç besleme üniteleri sayesinde bağımsız: GS500 (basınçlı hava), PS500 (güç), TSU

(gaz)
‒ Besleme ünitesine veya taşıma arabasına bağlandığında esnek iş istasyonu entegrasyonu sağlar
‒ Bireysel olarak ayarlanabilen konfigürasyonlar USB ile kolayca aktarılır
‒ Bağlam duyarlılığına sahip yardım fonksiyonu; ventilasyon parametrelerini ayarlamayı kolaylaştırır ve cihazın

özelliklerini açıklar

Yüksek ventilasyon kalitesi I

‒ Otomatik tüp kompanzasyonu (ATC), yapay hava yolu direnci kompanzasyonu sağlar
‒ İnvazif ve non-invazif ventilasyon ile otomatik kaçak kompanzasyonu
‒ Hacim kontrollü ventilasyondaki AutoFlow®, mümkün olan en düşük basınçta tidal hacim sağlar
‒ Opsiyonel AutoRelease özelliğine sahip PC-APRV, sürekli pozitif hava yolu basıncı ve kısa süreli basınç

azalması ile spontan solunum sağlar
‒ AutoFlow® sayesinde derin ve rahat solunum, Hacim Garantisi (VG) veya SPN-CPAP

Yüksek ventilasyon kalitesi II

‒ Çeşitli spontan solunum destekleri, ör.: VC-MMV, SPN-PPS, Hacim Desteği (VS), Basınç Desteği (PS)
‒ Trendler veya CO2 monitörizasyonu gibi gelişmiş analiz araçları
‒ SmartCare®/PS ile otomatik ayırma
‒ Smart Pulmonary View ile solunum direnci ve esnekliğinin grafik sunumu

Evita V300'ün sunduğu özelliklerin kapsamı, opsiyonel donanım ve yazılım bileşenleri ile ayrı ayrı ölçeklenebilir.
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Dräger Evita® Infinity® V500 ventilatör

Günümüzün sağlık hizmetleri ortamının zorluklarını aşmak
için tüm özelliklere sahip, yüksek performanslı ventilasyonu
Infinity® Acute Care System™  entegrasyonu ile birleştirin.
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Dräger Savina® 300

Dräger Savina® 300, türbinli bir ventilasyon sisteminin bağımsızlığını
ve gücünü, modern ventilasyon modlarıyla bir araya getirir. Renkli
dokunmatik ekran ve temel fonksiyonlara odaklanan sezgisel işletim
sistemi, konfigürasyonu ve çalışmayı çok kolay bir hale getirir.
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Dräger Carina®

Non-invazif ventilasyon için tasarlandı: Özgün SyncPlus® teknolojisi
ve genişletilmiş NIV fonksiyonuyla kullanıcı dostu Dräger Carina®,
kompakt tasarımı sayesinde hasta nakli sırasında bile güvenilir ve kolay
bir ventilasyon sunar.
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Dräger PulmoVista 500

Gözle görünür ventilasyon. Elektriksel Empedans Tomografinin (EIT)
gücü siz ve hastalarınız için çalışsın. PulmoVista 500 ile akciğerler
içindeki bölgesel hava dağılımını noninvaziv, gerçek zamanlı ve doğrudan
yatak başında görselleştirebilirsiniz.
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Hasta tipi Yetişkinler, pediatrik hastalar, yenidoğanlar (opsiyonel)

Ventilasyon ayarları
Ventilasyon modu VC-CMV

VC-SIMV
VC-AC
VC-MMV (opsiyonel)
PC-CMV
PC-BIPAP1) / SIMV+
PC-SIMV
PC-AC
PC-APRV (opsiyonel)
PC-PSV (opsiyonel)
SPN-CPAP/PS
SPN-CPAP/VS (opsiyonel)
SPN-CPAP (opsiyonel)
SPN-PPS* (opsiyonel)

Geliştirmeler - AutoFlow™ / Hacim Garantisi (opsiyonel)
- Hacim kontrollü modlarda inspirasyon akışının otomatik
adaptasyonu (VC-AC)
- Smart Pulmonary View (opsiyonel)
- ATC™ – Otomatik Tüp Kompanzasyonu™ (opsiyonel)
- NIV – Maske Ventilasyonu (opsiyonel)
- CO2 - CO2 monitörizasyonu (opsiyonel)

- Monitoring Plus - ilave Trendler ve Döngüler (opsiyonel)
- SmartCare®/PS 2.0 (opsiyonel)
- SPN-CPAP/PS'de otomatik klinik protokolü
- O2-Terapi (opsiyonel)

Ventilasyon frekansı (RR) 0,5 ila 98/dk (yetişkinler)
0,5 ila 150/dk (çocuklar, yenidoğanlar)

İnspirasyon süresi (Ti) 0,11 ila 10 sn (yetişkinler)
0,1 ila 10 sn (çocuklar, yenidoğanlar)

Tidal hacim (VT) 0,1 ila 3,0 l (yetişkinler) BTPS altında
0,02 ila 0,3 l (çocuklar) BTPS altında
0,002 ila 0,1 l (yenidoğanlar) BTPS altında

İnspirasyon akışı (Akış) 2 ila 120 l/dk (yetişkinler)
2 ila 30 l/dk (çocuklar, yenidoğanlar)

İnspirasyon basıncı (Pinsp) 1 ila 95 mbar (veya hPa veya cmH2O)

İnspirasyon basıncı sınırlaması (Pmax) 2 ila 100 mbar (veya hPa veya cmH2O)

PEEP / aralıklı PEEP (∆intPEEP) 0 ila 50 mbar (veya hPa veya cmH2O)

Basınç desteği (Psupp) 0 ila 95 mbar (veya hPa veya cmH2O)

Basınç desteği için yükselme süresi (Eğim) 0 ila 2 sn
O2 konsantrasyonu (FiO2) %21 ila 100 Hacim

Tetik hassasiyeti (Akış tetiği) 0,2 ila 15 l/dk
Otomatik Tüp Kompanzasyonu (ATCTM) İç tüp çapı (tüp Ø)

-Endotrakeal tüp (ET)
Yetişkinler 5 ila 12 mm (0,2 ila 0,47 inç)
Pediatrik hastalar 2 ila 8 mm (0,08 ila 0,31 inç)
- Yenidoğanlar 2 ila 5 mm (0,08 ila 0,2 inç)
- Trakeostomi tüpü (Trak.)
Yetişkinler 5 ila 12 mm (0,2 ila 0,47 inç)
Pediatrik hastalar 2,5 ila 8 mm (0,1 ila 0,31 inç)
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%0 ila 100'lük kompanzasyon derecesi
O2 Terapi Sürekli Akış 2 ila 50 l/dk

O2 konsantrasyonu FiO2 %21 ila 100 Hacim

Görüntülenen ölçüm değerleri
Hava yolu basıncı ölçümleri Plato basıncı Pplat

Pozitif ekspirasyon sonu basıncı PEEP
Tepe inspirasyon basıncı PIP
Ortalama hava yolu basıncı Pmean
Min. hava yolu basıncı Pmin
Aralık –60 ila 120 mbar (veya hPa veya cmH2O)

Akış Ölçümü
Dakika hacim ölçümü MVe, MVi, MVemand, MVespon, MV

Aralık 0 ila 99 l/dk BTPS
Tidal hacim ölçümü VT, VTimand, VTemand, VTispon, Vtrap

Aralık 0 ila 5500 ml BTPS
Frekans ölçümü Solunum sayısı RR

Spontan solunum sayısı RRspon
Aralık 0/dk ila 300/dk

O2 ölçümü (inspirasyon tarafı) İnspiratuar O2 konsantrasyonu FiO2

Aralık %18 ila 100 Hac
Ana akışta CO2 ölçümü (sadece yetişkinler ve pediatrik hastalar)

(opsiyonel)

Ekspirasyon sonu CO2 konsantrasyonu etCO2

Aralık 0 ila 100 mmHg

Görüntülenen hesaplanmış değerler
Kompliyans C Aralık 0 ila 650 ml/mbar (veya ml/cmH2O)

Direnç R Aralık 0 ila 1000 mbar / (l/sn) (veya cmH2O / (l/sn)

Kaçak dakika hacmi MVleak Aralık 0 ila 99 l/dk BTPS
Hızlı Yüzeysel Solunum (RSB) Aralık 0 ila 9999 (/dk/l)
Negatif İnspirasyon Kuvveti (NIF) Aralık –80 mbar ila 0 mbar (veya hPa veya cmH2O)

Oklüzyon basıncı P0.1 Aralık 0 ila -25 mbar (veya hPa veya cmH2O)

Eğri görüntüleri Hava yolu basıncı Paw (t) –30 ila 100 mbar (veya hPa veya
cmH2O)

Akış (t) –180 ila 180 l/dk
Hacim V (t) 2 ila 3000 ml
Eksp. CO2 konsantrasyonu etCO2 0 ila 100 mmHg (opsiyonel)

Alarmlar / Monitörizasyon
Ekspirasyon dakika hacmi Yüksek / Alçak
Hava yolu basıncı Yüksek / Alçak
İnsp, O2 konsantrasyonu Yüksek / Alçak

Ekspirasyon sonu CO2 konsantrasyonu Yüksek / Alçak

Taşipne monitörizasyonu Yüksek
Hacim monitörizasyonu Yüksek / Alçak
Apne alarm süresi 5 ila 60 saniye

Performans verileri
Kontrol prensibi zaman çevrimli, sabit hacimli, basınç kontrollü
Aralıklı PEEP süresi 1 ila 20 ekspirasyon çevrimi
İlaç nebülizasyonu 5, 10, 15, 30 dakika için (opsiyonel)

Bronşiyal aspirasyon
Ayırma algılama otomatik
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Tekrar bağlama algılama
Oksijenle zenginleştirme

otomatik
maks. 3 dakika

Aktif aspirasyon fazı maks. 2 dakika
Son oksijenle zenginleştirme maks. 2 dakika

Aspirasyon manevrası için oksijen zenginleştirme
Pediatrik hastalar ve yenidoğanlar için faktörler 1 ila 2
Spontan solunum ve Psupp için besleme sistemi yüksek başlangıç akışına sahip uyarlamalı CPAP sistemi
İnspiratuvar akış (BTPS)
Bazal akış, yetişkinler
Bazal akış, pediatrik hastalar
Bazal akış, yenidoğanlar

maks. 180 l/dk
2 l/dk
3 l/dk
6 l/dk

Emniyet valfi Tıbbi basınçlı hava beslemesi arıza yaparsa açılır (besleme gaz
akışı, gerekli inspirasyon akışını sağlamak için yeterli değildir),
ortam havası ile spontan solunum sağlar.

Çalıştırma verileri
Şebeke beslemesi
Şebeke gücü bağlantısı 100 V ila 240 V, 50/60 Hz
Akım tüketimi 230 V değerde maks. 1,1 A Medical Cockpit bulunan Ventilasyon

Ünitesi
230 V değerde maks. 1,6 A GS500 ile
maks. 0,8 A PS500 ile
maks. 1,4 A GS500 ve PS500 ile
100 V değerde maks. 2,5 A Medical Cockpit bulunan Ventilasyon
Ünitesi
100 V değerde maks. 3,7 A GS500 ile

Güç tüketimi maks. 2,5 A Medical Cockpit bulunan Ventilasyon Ünitesi
maks. 3,7 A GS500 ile
maks. 1,8 A PS500 ile
maks. 3,0 A GS500 ve PS500 ile

çalışırken dahili batarya yükü yok yakl. 100 W Medical Cockpit bulunan Ventilasyon Ünitesi
yakl. 180 W GS500 ile

Dijital makine çıkışları RS 232 C arayüzü üzerinden dijital çıkış ve giriş
Dräger MEDIBUS ve MEDIBUS.X

Gaz beslemesi
O2 basınç göstergesi

Hava basıncı göstergesi

2,7 ila 6,0 bar (veya 270 ila 600 kPa veya 39 ila 87 psi)
2,7 ila 6,0 bar (veya 270 ila 600 kPa veya 39 ila 87 psi)

Fiziksel Özellikler
Boyutlar (G x Y x D)
Evita V300 ve Infinity C300 390 mm x 680 mm x 410 mm

(15,4 inç x 26,8 inç x 16,1 inç)
Evita V300 ve Infinity C300 taşıma arabalı 577 mm x 1400 mm x 677 mm

(22,7 inç x 55,1 inç x 26,7 inç)
GS500 (sadece taşıma arabası üzerine monteli) /
PS500 (sadece taşıma arabası üzerine monteli)

291 mm x 218 mm x 381 mm
(11,46 inç x 8,58 inç x 15 inç)

Ağırlık
Evita V300 ve Infinity C300 yakl. 24 kg (52,9 lb.)
Evita V300 ve Infinity C300 taşıma arabalı yakl. 58 kg (127,9 lb.)
PS500 yakl. 27 kg (59,5 lb.)
GS500 yakl. 10,5 kg (23 lb.)
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Montaj: Destek çerçevesi 1,65 kg (3,64 lb.)
38 mm direk için adaptör 2,35 kg (5,18 lb.)
Çapraz ekran boyutu Infinity C300 15,4”

TFT renkli dokunmatik ekran
Giriş / Çıkış portları (Infinity C300'de) - 2 harici RS232 (9 pimli) konektör

- 2 USB portu (arka panelde)
- 1 USB portu (yan panelde)
- 1 DVI (etkin değil)
- 1 LAN portu

1) BIPAP, lisansla kullanılan ticari marka. ATC™, Dräger ticari markası. AutoFlow™, Dräger ticari markası.
BTPS - Vücut Sıcaklığı Basınç Doygunluğu. Hastanın akciğerinin durumuyla ilgili ölçülen değerler (98,6 °F), buharla doymuş gaz, ortam
basıncı.
1 mbar = 100 Pa
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

Üretici firma:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

TÜRKİYE
Draeger Medikal Tic.
ve Servis A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz
Cad. No:75/A 109
34870 Kartal – İstanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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