
Dräger Evita® V600
ICU вентилация и респираторен мониторинг

Възползвайте се от следващо ниво на работа с апаратура за обдишване. 
Evita® V600 комбинира високоефективно обдишване
и елегантен дизайн, позволявайки бърза и ефективна работа. От самото начало на 
обдишването, предпазващо белите дробове, до интегрирането на работно място за 
интензивни грижи, ориентирано към грижа за пациента.
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Принцип на работа и потребителски интерфейс

Брилянтният потребителски интерфейс, комбиниран с актуалната сензорна технология екрана, поддържа
интуитивна работа.

‒ Бърза и безопасна работа, дори в най-стресиращите ситуации, благодарение на интуитивен достъп от
менюто, както до настройките, така и до Вашите клинични данни.

‒ Всички данни за пациента, аларми и трендове се записват изцяло. Удобно експортиране чрез USB
интерфейс.

‒ Превключване между няколко конфигурации за преглед само с докосване с пръст.
‒ Указания стъпка по стъпка, които ви насочват през всяка процедура.
‒ Лесно четене и навигиране благодарение на нашата нова цветна концепция и стъклен сензорен дисплей.
‒ 360° светлинна аларма примигва в цвета на съответния приоритет на алармата и се вижда от всяка

посока.

Ранно мобилизиране и транспортиране на пациенти

Поддържа се моментално, гъвкаво транспортиране на пациенти чрез опционални хардуерни
компонентни и ранно мобилизиране.

‒ Модул за захранване с газ GS500
‒ Електрозахранващ блок PS500
‒ Свързващ елемент за легло
‒ Модул за захранване при транспортиране (TSU)

Предпазващо белите дробове обдишване

Нашата широка гама от инструменти за лечение помага при изпълнението на Вашата стратегия за
обдишване със защита на белите дробове.

‒ Предпазващо белите дробове обдишване за възрастни, деца и новородени: инвазивно, неинвазивно
и с терапия с O2

‒ Усъвършенствано наблюдение на белите дробове и диагностични функции (напр. Smart Pulmonary View
или Low Flow маньовър)

‒ Показване на зонално разпределение на обдишването с PulmoVista® 500
‒ Инструменти за рекрутиране (напр. QuickSet® и PressureLink) и подкрепа за вземане на решения за

терапия с трендове за всяко вдишване (PEEP, EIP, Vt, Cdyn)
‒ Фокус върху краен експираторен белодробен обем с PC-APRV с AutoRelease®

‒ Волуметрично наблюдение на CO2 (VCO2, VTCO2, Slope Phase 3, Vds/VTe)
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Ефективно отвикване

Поддръжка на синхронизиран начин за бързо и ефективно отвикване.

‒ Автоматично отвикване със SmartCare®/PS
‒ Увеличена променливост при спонтанно дишане чрез подпомагане по променливо налягане или

подпомагане по пропорционално налягане
‒ Улесняване на спонтанно дишане чрез концепцията „room to breathe“ с напр. AutoFlow® или гарантиран

обем
‒ Автоматичната тубус компенсация (ATC®) компенсира за изкуствен резистънс на дихателните пътища
‒ Оценка на отвикването чрез RSBi, P0.1 и NIF

Възможност за свързване

Представяме си бъдеще, при което в интензивните грижи медицинските устройства са свързани като
система. Работната съвместимост между различните устройства може да помогне да се избегнат
предотвратими медицински грешки и потенциално сериозна неефективност. Новият стандартизиран мрежов
протокол, наречен SDC, прави възможна динамичната свързаност в болницата, което ще позволи работна
съвместимост на медицинските устройства в бъдеще.

Нашата първа стъпка ще бъде свързаност чрез CC300:

‒ Експортиране на пълни HL7 данни към болничната информационна система (HIS): надежден обмен
на висококачествени данни в стандартизиран формат между медицински устройства и електронен
медицински картон.

‒ Отворена свързаност със съвместимост за бъдещето: стандартизирана и защитена комуникация между
медицински устройства с високо ниво на киберсигурност.

Комплексни услуги

Комплексните услуги обхващат широка гама от решения за обслужване преди, по време на и след
инсталиране на закупените от Вас модули.

‒ Обслужване на продукти: т.е. поддръжка на устройства
‒ Професионално обслужване: напр. ИТ консултиране и системно интергирарне
‒ Обучение относно нашите продукти и услуги: напр. обучение за приложение
‒ Обслужване на продукти от няколко производители: поддръжка на цялото ви медицинско оборудване,

независимо от производителя
‒ Дигитални услуги: напр. базирани в мрежата услуги и анализ на данните на устройствата
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Физически спецификации
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395 mm (15,5 инча)

581 mm (22,8 инча) 776 mm (30,5 инча)

291 mm
(11,4 инча)

193 mm
(7,6 инча)

193 mm
(7,6 инча)

Обозначение Тегло

Модул за обдишване и модул на
дисплея

Номинално тегло (тегло на 
модула за обдишване и модула
на дисплея върху количката)

58 kg (128 фунта) 

Максимално тегло (позволено
максимално общо тегло)

133 kg (293 фунта)

Модул за обдишване
Модул на дисплея

Количка
PS500
GS500

приблиз. 16 kg (34,9 фунта)
приблиз. 5 kg (11 фунта)
приблиз. 21 kg (46,3 фунта)

приблиз. 33 kg (72,8 фунта)

приблиз. 16 kg (35,2 фунта)
приблиз. 10,5 kg (23 фунта)

Размери и тегло на Evita V600
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Принадлежности за обдишване

Ежедневно в болницата сте изправени пред огромен натиск относно
времето и разходите докато се грижите за благосъстоянието
на своите пациенти. Нуждаете се от технически медицински
принадлежности, за да отключите пълния потенциал на Вашето
оборудване, които работят безпроблемно, осигуряват най-добрите
грижи за пациентите Ви и Ви помагат да подобрите процесите си.
Накратко: принадлежности, на които може да разчитате, и Dräger
може да Ви ги достави. Открийте ги в каталога ни за принадлежности.

Свързани продукти
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Dräger PulmoVista® 500

Визуализация на обдишването. Възползвайте се от електрическа
импедансна томография (EIT), която да работи за Вас и Вашите
пациенти. С PulmoVista® 500 можете да визуализирате зоналното
разпределение на въздуха в белите дробове – неинвазивно, в реално
време и директно до болничното легло.
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Терапия с азотен оксид

NO-A е терапевтично устройство за приложение на NO газ в
обдишващия поток на интензивни пациенти, подходящ за няколко
респиратора Dräger. Терапията с NO намалява клиничната
необходимост от шънт дясно-ляво и спомага за сърдечно облекчение.
За подобряване оксигенацията на паци-ента се добавя NO към
респираторния газ. Вдишаният NO има дилатиращ ефект върху
кръвоносните съдове на белите дробове. Целевата концентра-ция
се задава на NO-A и подаваният обем газ автоматично се регулира
електронно до стойностите на систематаб за обдишване чрез Medibus
връзка.
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Конвертор за свързване CC300

Споделянето на информация между медицинските
устройства и с клиничните информационни системи повишава
ефективността на осигуряването на интензивни грижи.
Конверторът за свързване CC300 позволява на устройства на Dräger
в точката на предоставяне на грижи да комуникират едно с друго и
със системи в съществуващата клинична мрежа на болницата.
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Вид пациенти Възрастни, педиатрични пациенти, новородени

Настройки за обдишване
Контролирано по обем обдишване:

‒ VC-CMV
‒ VC-SIMV
‒ VC-AC
‒ VC-MMV

Контролирано по налягане обдишване:
‒ PC-CMV
‒ PC-BIPAP1/SIMV+
‒ PC-SIMV
‒ PCAC
‒ PC-APRV
‒ PC-PSV

Режим на обдишване

Поддържане на спонтанно дишане:
‒ SPN-CPAP/PS
‒ SPN-CPAP/VS
‒ SPN-CPAP
‒ SPN-PPS

Допълнителни функции ‒ AutoFlow®/гарантиране по обем
‒ Подпомагане по променливо налягане
‒ Smart Pulmonary View
‒ Автоматична тубус компенсация (ATC®)
‒ SmartCare®/PS 2.0 – автоматизиран клиничен протокол

в SPN-CPAP/PS
‒ PV примка с нисък поток

Специални процедури ‒ Маньовър за аспирация
‒ Ръчна инспирация/задържане
‒ Разпрашаване на лекарство
‒ P0.1
‒ PEEPi
‒ NIF

Типове терапия ‒ Инвазивно обдишване (тубус)
‒ Неинвазивно обдишване (NIV)
‒ Терапия с O2

Дихателна честота (RR) Възрастни от 0,5 до 98/min
Педиатрични пациенти, новородени от 0,5 до 150/min

Инспираторно време (Ti) Възрастни от 0,11 до 10 s
Педиатрични пациенти, новородени от 0,1 до 10 s

Дихателен обем (VT) Възрастни от 0,1 до 3,0 l
Педиатрични пациенти от 0,02 до 0,3 l
Новородени, от 0,002 до 0,1 l

Инспираторен поток (Flow) Възрастни от 2 до 120 l/min
Педиатрични пациенти от 2 до 30 l/min

Максимален поток по време на неинвазивно обдишване на
новородени (Flow max)

от 0 до 30 l/min

Инспираторно налягане (Pinsp) от 1 до 95 mbar (или hPa или cmH2O)

Ограничение на налягането (Pmax) от 2 до 100 mbar (или hPa или cmH2O)

Положително крайно експираторно налягане (PEEP) 0 до 50 mbar (или hPa или cmH2O)

Допълнителен интермитентен PEEP за въздишки (ΔintPEEP) от 0 до 20 mbar (или hPa или cmH2O)
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Подпомагане по налягане (Psupp) от 0 до 95 mbar (или hPa или cmH2O)

Време за увеличаване на налягането (Slope) Възрастни, педиатрични пациенти от 0 до 2 s
Новородени, от 0 до 1,5 s

Концентрация на O2 (FiO2) от 21 до 100 об.%

Тригер праг (Flow trigger) от 0,2 до 15 l/min
Автоматична тубус компенсация (ATC®) Вътрешен диаметър на тубус Ø

‒ Ендотрахеална тръба (ET)
Възрастни, от 5 до 12 mm (от 0,2 до 0,47 инча)
Педиатрични пациенти, от 2 до 8 mm
(от 0,08 до 0,31 инча)
Новородени, от 2 до 5 mm
(от 0,08 до 0,2 инча)

‒ Тръба за трахеостома (Trach.)
Възрастни, от 5 до 12 mm (от 0,2 до 0,47 инча)
Педиатрични пациенти, от 2,5 до 8 mm
(от 0,1 до 0,31 инча)

‒ Степен на компенсацията от 0 до 100%

Обдишване с освобождаване на налягането (APRV)
Инспираторно време (Thigh)
Експираторно време (Tlow)
Максимална продължителност на долното ниво на налягането
(Tlow max)
Горно ниво на налягане (Phigh)
Долно ниво на налягане (Plow)
Критерий за прекратяване на експирация (по отношение на пика
на експираторния поток) (Exp. term.)

от 0,1 до 30 s
от 0,05 до 30 s
от 0,05 до 30 s
от 1 до 95 mbar (или hPa или cmH2O)

от 0 до 50 mbar (или hPa или cmH2O)

от 1 до 80% (PEF)

Подпомагане по пропорционално налягане (SPN-PPS)
Подпомагане на базата на потока (Flow Assist) Възрастни, от 0 до 30 mbar/l/s (или hPa/l/s или cmH2O/l/s)

Педиатрични пациенти, от 0 до 100 mbar/l/s
(или hPa/l/s или cmH2O/l/s)

Новородени, от 0 до 300 mbar/l/s (или hPa/l/s или cmH2O/l/s)

Подпомагане на базата на обема (Vol. Assist) Възрастни, от 0 до 100 mbar/l (или hPa/l или cmH2O/l)

отговаря на компенсацията на къмплайънса от 10 000 до 10 ml/mbar (или ml/hPa или ml/cmH2O)

Педиатрични пациенти, от 0 до 1000 mbar/l
(или hPa/l или cmH2O/l)

отговаря на компенсацията на къмплайънса от 10 000 до 1 ml/mbar (или ml/hPa или ml/cmH2O)

Новородени, от 0 до 4000 mbar/l (или hPa/l или cmH2O/l)

отговаря на компенсацията на къмплайънса от 1000 до 0,3 ml/mbar (или ml/hPa или ml/cmH2O)

Терапия с O2 Непрекъснат поток от 2 до 50 l/min, BTPS
Концентрация на O2 FiO2 от 21 до 100 об.%

Компенсация на лекажа Вкл./изкл.
Вкл.: активна е пълна компенсация
Изкл.: активна е само тригер компенсация

Показани измерени стойности

Измерване на налягането в дихателните пътища Налягане платото (Pplat)
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Положително крайно експираторно налягане (PEEP)
Пиково инспираторно налягане (PIP)
Средно налягане в дихателните пътища (Pmean)
Минимално налягане в дихателните пътища (Pmin)
Диапазон от -60 до 120 mbar (или hPa или cmH2O)

Измерване на потока
Измерване на минутния обем Експираторен минутен обем, общ, без корекция на лекажа

(MVe)
Инспираторен минутен обем, общ, без корекция на лекажа
(MVi)
Минутен обем, корекция на лекажа (MV)
Задължителен експираторен минутен обем, общ, без корекция
на лекажа (MVemand)
Спонтанен експираторен минутен обем, общ, без корекция на
лекажа (MVespon)
Диапазон от 0 до 99 l/min BTPS

Измерване на дихателния обем Дихателен обем, корекция на лекажа (VT)
Задължителен инспираторен дихателен обем, без корекция на
лекажа (VTimand)
Задължителен експираторен дихателен обем, без корекция на
лекажа (VTemand)
Спонтанен инспираторен дихателен обем, без корекция на
лекажа (VTispon)
Диапазон от 0 до 5500 ml BTPS

Измерване на дихателната честота Дихателна честота (RR)
Задължителна дихателна честота (RRmand)
Спонтанна дихателна честота (RRspon)
Диапазон от 0/min до 300/min

Измерване на O2 (инспираторна страна) Инспираторна концентрация на O2 (в сух въздух ) (FiO2)

Диапазон от 18 до 100 об.%
Измерване на CO2 в главния поток

(само за възрастни и педиатрични пациенти)

Крайна дихателна концентрация на CO2 (etCO2)

Диапазон от 0 до 100 mmHg

Показани изчислени стойности
Динамичен къмплайънс (Cdyn) Диапазон от 0 до 650 ml/mbar (или ml/hPa или ml/cmH2O)

Резистънс (R) Диапазон от 0 до 1000 mbar/l/s (или hPa/l/s или cmH2O/l/s)

Лекаж на минутния обем (MVleak) Диапазон от 0 до 99 l/min, BTPS
Индекс на бързо повърхностно дишане (RSBI) Възрастни, от 0 до 9999 (/min/l)

Педиатрични пациенти, от 0 до 9999 (/min/l)
Новородени, от 0 до 300 (/min/l)

Отрицателна инспираторна сила (NIF) Диапазон от -80 mbar до 0 mbar (или hPa или cmH2O)

Налягане при запушване P0.1 Диапазон от 0 до -25 mbar (или hPa или cmH2O)

Изобразяване на криви Налягане в дихателните пътища, Paw (t) от -30 до 100 mbar
(или hPa или cmH2O)

Поток (t) от -180 до 180 l/min
Обем V (t) от 2 до 3000 ml
CO2 (t) от 0 до 100 mmHg



Технически данни

10 | Dräger Evita® V600

Аларми/мониторинг
Експираторен минутен обем (MVe) Високо/ниско
Налягане в дихателните пътища (Paw) Високо
Инспираторна концентрация на O2 (FiO2) Високо/ниско

Крайна дихателна концентрация на CO2 (etCO2) Високо/ниско

Дихателна честота (RR) Високо
Наблюдаване на обема (VT) Високо/ниско
Алармено време за апнеа (Tapn) от 5 до 60 секунди, изкл.
Алармено време за прекъсване (Tdiscon) от 0 до 60 секунди

Технически характеристики
Принцип на контрол Управление по време, константен обем, контролиране на

налягането
Продължителност на интермитентен PEEP от 1 до 20 експираторни цикъла
Разпрашаване на лекарство За 5, 10, 15, 30 минути, непрекъснато (∞)
Инспираторен поток
Основен поток, възрастни
Основен поток, педиатрични пациенти
Основен поток, новородени

Макс. 180 l/min, BTPS
2 l/min
3 l/min
6 l/min

Инспираторен вентил Отваря се при спиране на подаването на медицински сгъстен
въздух (потокът на подавания газ не е достатъчен, за да осигури
необходимия инспираторен поток), позволява спонтанно дишане
с околен въздух.

Ендотрахеална аспирация
Разпознаване на прекъсване Автоматично
Разпознаване на свързване отново Автоматично
Предварителна оксигенация Макс. 3 минути
Фаза на активна аспирация Макс. 2 минути
Постоксигенация Макс. 2 минути
Фактор за педиатрични пациенти и новородени от 1 до 2
Система за подаване на газ за спонтанно дишане и Psupp Адаптивна CPAP система с висок начален поток

Работни характеристики

Основно захранване
Вход за електрозахранване от 100 V до 240 V, 50/60 Hz

Консумация на ток
При 230 V Макс. 1,3 А
При 100 V Макс. 3,0 A
Пусков ток Приблиз. от 8 до 24 А пик

Приблиз. от 6 до 17 A quasi RMS

Консумирана мощност
Максимум 300 W
По време на обдишване, без зареждане на батерията Приблиз. 100 W модул за обдишване и модул на дисплея

Приблиз. 180 W с GS500

Захранване с газ
Положително работно налягане на O2

Работно налягане на въздуха

от 2,7 до 6,0 bar (или от 270 до 600 kPa или от 39 до 87 psi)
от 2,7 до 6,0 bar (или от 270 до 600 kPa или от 39 до 87 psi)



Технически данни
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Характеристики на батерията
Вътрешна батерия за модула за обдишване (без PS500) Тип NiMH батерия, запечатана
Издръжливост на батериите Без GS500 30 минути

С GS500 15 минути
Батерии в електрозахранващия модул PS500 Батерии тип LFP
Издръжливост на батериите Без GS500 240 минути

С GS500 120 минути
Автоматично превключване от вътрешна към външна батерия
Наличен тест на батериите
Издръжливостта на батериите важи, когато батериите са напълно заредени и нови, а обдишването е нормално.

Стойности за екрана
Размер на диагонала на екрана Evita V600 15,6 инча
Входни/изходни портове ‒ 3 външни RS232 (9-пинови) конектора

‒ 4 USB порта за събиране на данни
‒ 1 LAN порт

Технология на сензорния екран Капацитивен сензорен екран със стъкло
Съотношение 16:9
Разделителна способност 1366 x 768 пиксела
Цифров машинен изход Цифров изход и вход чрез интерфейс RS232 C

Dräger MEDIBUS® и MEDIBUS®X

1 BIPAP, търговска марка, използвана по силата на лиценз. ATC®, регистрирана търговска марка от Dräger. AutoFlow®,
регистрирана търговска марка от Dräger.
BTPS – Body Temperature Pressure Saturated (телесна температура и наситено налягане). Измерени стойности според
състоянието на белите дробове на пациента 37°C (98,6°F), наситен с пара газ, атмосферно налягане.
1 mbar = 100 Pa
Някои функционалности се предлагат като опция.



Бележки
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Производител:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Медикал България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4403
факс +359 2963 0664
bulgaria.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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