
Dräger EVITA V600
Ventilacija in spremljanje pljučnega delovanja

Izkusite višjo raven ventilacije. Ventilator Evita® V600 združuje visoko
zmogljivost ventilacije z estetskim dizajnom in zagotavlja hitro in učinkovito
delovanje. Od prve uporabe ventilacije za zaščito pljuč do uporabe
ventilacije pri pacientih na oddelku intenzivne nege.
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Princip delovanja in uporabniški vmesnik

Vrhunski uporabniški vmesnik z moderno tehnologijo na dotik na steklenem zaslonu podpira intuitivno
delovanje.

‒ Intuitivni meni, ki omogoča dostop do nastavitev in zdravstvenih podatkov, zagotavlja hitro in varno
upravljanje celo v najbolj stresnih situacijah.

‒ Vsi podatki o pacientih, alarmi in trendi so v celoti zabeleženi. Podatke je mogoče enostavno izvoziti prek
USB-vmesnika.

‒ Z dotikom je mogoče prehajati med različnimi nastavitvami pogleda.
‒ Podrobna navodila vas vodijo skozi vsak postopek.
‒ Nov barvni koncept navodil in stekleni zaslon na dotik omogočata enostavno branje in premikanje.
‒ 360-stopinjska lučka za alarm utripa v barvi ustrezne stopnje alarma in je vidna iz vseh smeri.

Zgodnja mobilizacija in transport pacienta

Podpira takojšnji in prilagodljiv prevoz pacienta, in sicer z izbirnimi sestavnimi deli strojne opreme in zgodnje
mobilizacije.

‒ Enota za oskrbo s plini GS500
‒ Enota za oskrbo z električno energijo PS500
‒ Posteljni priključek
‒ Transportna enota za oskrbo (TSU)

Protektivna ventilacija pljuč

Naši obsežni elementi zdravljenja podpirajo vašo strategijo ventilacije za zaščito pljuč.

‒ Protektivna ventilacija pljuč pri odraslih, otrocih in novorojenčkih: invazivna, neinvazivna terapija in terapija z
O2

‒ Napredno spremljanje pljuč in diagnostične funkcije (npr. Pametni vpogled v pljuča ali nizkopretočni
manever)

‒ Prikaz območne porazdelitve ventilacije s PulmoVista® 500
‒ Analitična orodja (npr. QuickSet® in PressureLink) in podpora pri sprejemanju odločitev, povezanih s

terapijo, na podlagi vzorcev dihanja (PEEP, EIP, Vt, Cdyn)
‒ Osredotočite se na končni volumen pljuč pri izdihu s PC-APRV s programom AutoRelease®

‒ Volumetrično spremljanje plina CO2 (VCO2, VTCO2, 3. faza padca, vrednost Vds/VTe)

Učinkovito odvajanje

Podpora sinhroniziranemu načinu za hitro in učinkovito odvajanje.

‒ Samodejno odvajanje s funkcijo SmartCare®/tlačna podpora.
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‒ Povečana spremenljivost pri spontanem dihanju prek spremenljive tlačne podpore ali proporcionalne tlačne
podpore

‒ Omogočanje spontanega dihanja prek »koncepta prostor za dihanje«, npr. z AutoFlow® ali VG
‒ Samodejna kompenzacija tubusa (ATC) omogoča kompenzacijo upornosti umetnih dihalnih poti.
‒ Ocena odvajanja prek RSBi, P0.1 in NIF

Povezljivost

Akutno nego si v prihodnosti predstavljamo kot sistem medsebojno povezanih medicinskih naprav.
Interoperabilnost med različnimi napravami lahko onemogoči pojav preprečljivih zdravniških napak in morebitnih
resnih neučinkovitosti. Nov standardizirani mrežni protokol SDC omogoča dinamično povezljivost v bolnišnici, ki
bo omogočila interoperabilnost medicinskih naprav v prihodnosti.

Naš prvi korak bo povezljivost prek CC300:

‒ Popoln izvoz podatkov HL7 v informacijski sistem bolnišnice (HIS): zanesljiva izmenjava visokokakovostnih
podatkov v standardiziranem formatu med medicinskimi napravami in EMR.

‒ Odprta povezljivost v prihodnosti: standardizirana in varna komunikacija med medicinskimi napravami z
visoko ravnjo kibernetske varnosti.

Celovite storitve

Celovite storitve zajemajo širok spekter rešitev pred, med in po namestitvi kupljenih enot.

‒ Servis za izdelke: tj. vzdrževanje naprave
‒ Profesionalne storitve: npr. IT-svetovanje in integracija v sistem
‒ Usposabljanje za uporabo naših izdelkov in storitev: npr. usposabljanje za uporabo aplikacije
‒ Storitve več ponudnikov: vzdrževanje vaše celotne medicinske opreme ne glede na proizvajalca
‒ Digitalne storitve: npr. omrežne storitve in analiza podatkov naprave
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Oznaka Teža

Ventilacijska enota in 
prikazovalna enota

Nazivna teža (teža ventilacijske
enote in prikazovalne enote
na vozičku)

58 kg 

Največja teža (dovoljena 
največja skupna teža)

133 kg 

Ventilator
Prikazovalna enota

Voziček
PS500
GS500

pribl. 16 kg
pribl. 5 kg
pribl. 21 kg

pribl. 33 kg
pribl. 27 kg
pribl. 10,5 kg

Mere in teže izdelka Evita V600

Dodatki
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Oprema za ventilacijo

Vsak dan se v bolnišnici srečujete s časovnimi in stroškovnimi pritiski,
medtem ko skrbite za nego in dobro počutje svojih pacientov. Zato
potrebujete tehnične medicinske pripomočke, ki delujejo brezhibno
in s katerimi lahko uresničite poln potencial svoje opreme, zagotovite
najboljšo možno oskrbo svojim pacientom in izboljšate svoje delovne
procese. Na kratko: pripomočke, na katere se lahko zanesete, vam
lahko dobavi Dräger. Najdete jih v našem katalogu pripomočkov.
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Dräger PulmoVista® 500

Naredite ventilacijo vidno. Za svoje delo in oskrbo svojih bolnikov
izkoristite vso zmogljivost električne impedančne tomografije (EIT). S
PulmoVista® 500 lahko vizualizirate območno porazdelitev ventilacije v
pljučih – neinvazivno, v realnem času in neposredno pacientu v bolniški
postelji.
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Terapija z dušikovim oksidom

Naprava NO-A za aplikacijo dušikovega oksida je terapevtski
pripomoček za aplikacijo terapevtskega dušikovega oksida v pretok
ventilacije pri bolnikih na intenzivni negi v povezavi z več ventilacijskimi
enotami Dräger. Z namenom izboljšave dovajanja kisika ventiliranim
pacientom je dihalnemu plinu dodan dušikov oksid (NO). Ciljna
koncentracija je nastavljena na napravi NO-A, dovedena količina plina
pa se samodejno in elektronsko prilagodi vrednostim ventilacijskega
sistema prek povezave Medibus.
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Pretvornik povezljivosti CC300

Deljenje podatkov med medicinskimi napravami in s kliničnimi
informacijskimi sistemi poveča zmogljivost akutne oskrbe.
Pretvornik povezljivosti CC300 omogoča napravam družbe Dräger na
mestu oskrbe medsebojno komunikacijo in komunikacijo s sistemi v
obstoječem kliničnem omrežju bolnišnice.
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Tip pacienta Odrasli, pediatrični bolniki, novorojenčki

Nastavitve ventilacije
Ventilacija z nadzorom volumna

‒ VC-CMV
‒ VC-SIMV
‒ VC-AC
‒ VC-MMV

Ventilacija z nadzorom tlaka:
‒ PC-CMV
‒ PC-BIPAP1 / SIMV+
‒ PC-SIMV
‒ PC-AC
‒ PC-APRV
‒ PC-PSV

Način ventilacije

Podpora spontanega dihanja:
‒ SPN-CPAP/PS
‒ SPN-CPAP/VS
‒ SPN-CPAP
‒ SPN-PPS

Izboljšave ‒ AutoFlow® / VG
‒ Spremenljiva tlačna podpora
‒ Pametni pogled pljuč
‒ Samodejna kompenzacija umetne dihalne poti (ATC®)
‒ SmartCare®/PS 2.0 – samodejni klinični protokol pri SPN-

CPAP/PS
‒ Nizkopretočna zanka prostornina/tlak

Posebni postopki ‒ Postopek aspiracije
‒ Ročna podpora vdiha/zadržanje
‒ Razpršitev zdravil
‒ P0.1
‒ PEEPi
‒ NIF

Vrste terapije ‒ Invazivna ventilacija (cevka)
‒ Neinvazivna ventilacija (NIV)
‒ Terapija z O2

Frekvenca dihanja (RR) Odrasli 0,5 do 98/min
Pediatrični pacienti, novorojenčki od 0,5 do 150/min

Čas vdiha (Ti) Odrasli od 0,11 do 10 s
Pediatrični pacienti, novorojenčki od 0,5 do , novorojenčki od 0,1
do 10 s

Dihalni volumen(VT) Odrasli od 0,1 do 3,0 L
Pediatrični pacienti od 0,02 do 0,3 L
Novorojenčki od 0,002 do 0,1 L

Pretok pri vdihu (pretok) Odrasli od 2 do 120 L/min
Pediatrični pacienti od 2 do 30 L/min

Največji pretok pri neinvazivni ventilaciji novorojenčkov (največji
pretok)

Od 0 do 30 L/min

Tlak pri vdihu (Pinsp) Od 1 do 95 mbar (oz. hPa ali cmH2O)

Omejitev tlaka (Pmax) Od 2 do 100 mbar (oz. hPa ali cmH2O)

Dodatni občasni pozitivni tlak ob koncu izdiha (PEEP) za globoke
vdihe (ΔintPEEP)

Od 0 do 20 mbar (oz. hPa ali cmH2O)
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Tlačna podpora (Psupp) Od 0 do 95 mbar (oz. hPa ali cmH2O)

Čas naraščanja tlaka (Slope) Odrasli, pediatrični pacienti od 0 do 2 s
Novorojenčki od 0 do 1,5 s

Koncentracija O2 (FiO2) Od 21 do 100 Vol.%

Prag sprožitve (Flow trigger) Od 0,2 do 15 L/min
Samodejna kompenzacija umetne dihalne poti (ATC®) Notranji premer cevke Ø

‒ Endotrahealna cevka ET
Odrasli od 5 do 12 mm
Pediatrični pacienti od 2 do 8 mm
Novorojenčki od 2 do 5 mm

‒ Traheostomska cevka (Trach.)
Odrasli od 5 do 12 mm
Pediatrični pacienti od 2,5 do 8 mm

‒ Stopnja kompenzacije od 0 do 100 %

Ventilacija s sprostitvijo tlaka dihalnih poti (APRV)
Čas vdiha (Thigh)
Čas izdiha (Tlow)
Najdaljše trajanje stopnje nižjega tlaka (Tlow max)
Zgornja raven tlaka (Phigh)
Spodnja raven tlaka (Plow)
Merilo za prekinitev izdiha (v relaciji z najvišjim pretokom izdiha)
(Exp. term.)

Od 0,1 do 30 s
Od 0,05 do 30 s
Od 0,05 do 30 s
Od 1 do 95 mbar (oz. hPa ali cmH2O)

Od 0 do 50 mbar (oz. hPa ali cmH2O)

Od 1 do 80 % (PEF)

Proporcionalna tlačna podpora (SPN-PPS)
Pomoč na osnovi pretoka (Flow Assist) Odrasli od 0 do 30 mbar/L/s (ali hPa/L/s ali cmH2O/L/s)

Pediatrični pacienti od 0 do 100 mbar/L/s (ali hPa/L/s ali
cmH2O/L/s)

Novorojenčki od 0 do 300 mbar/L/s /ali hPa/L/s ali cmH2O/L/s)

Pomoč, povezana s prostornino (Vol. Assist) Odrasli od 0 do 100 mbar/L (ali hPa/L/s ali cmH2O/L)

skladno s kompenzacijo podajnosti Od 10000 do 10 mL/mbar (ali mL/hPa ali mL/cmH2O)

Pediatrični pacienti od 0 do 1000 mbar/L (ali hPa/L/s ali
cmH2O/L)

skladno s kompenzacijo podajnosti Od 10000 do 1 mL/mbar (ali mL/hPa ali mL/cmH2O)

Novorojenčki od 0 do 4000 mbar/mL (ali hPa/mL ali cmH2O/L)

skladno s kompenzacijo podajnosti Od 1000 do 0,3 mL/mbar (ali mL/hPa ali mL/cmH2O)

Terapija z O2 Neprekinjen pretok od 2 do 50 L/min, BTPS
Koncentracija O2 (FiO2) od 21 do 100 Vol.%

Kompenzacija puščanja Vklopljeno / izklopljeno
Vklopljeno: aktivirana je popolna kompenzacija
Izklopljeno: aktivirana je le sprožilna(trigger) kompenzacija

Prikazane izmerjene vrednosti

Merjenje tlaka v dihalnih poteh Izhodiščni tlak (Pplat)
Pozitivni končni tlak pri izdihu (PEEP)
Najvišji tlak pri vdihu (PIP)
Povprečni tlak dihalnih poti (Pmean)
Najnižji tlak dihalnih poti (Pmin)
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Razpon od -60 do 120 mbar (oz. hPa ali cmH2O)

Merjenje pretoka
Merjenje minutnega volumna Minutni volumen izdiha, skupni, brez korekcije puščanja (MVe)

Minutni volumen vdiha, skupni, brez korekcije puščanja (MVi)
Minutni volumen, s korekcijo puščanja (MV)
Obvezni minutni volumen izdiha, skupni, brez korekcije puščanja
(MVemand)
Spontani minutni volumen izdiha, skupna, brez korekcije puščanja
(MVespon)
Razpon od 0 do 99 L/min, BTPS

Merjenje volumna posameznega diha Volumen posameznega diha, s korekcijo puščanja (VT)
Obvezni volumen posameznega vdiha, brez korekcije puščanja
(VTimand)
Obvezni volumen posameznega izdiha, brez korekcije puščanja
(VTemand)
Spontani volumen posameznega vdiha, brez korekcije puščanja
(VTispon)
Razpon od 0 do 5500 mL BTPS

Merjenje hitrosti dihanja Frekvenca dihanja (RR)
Obvezna frekvenca dihanja (RRmand)
Spontana frekvenca dihanja (RRspon)
Razpon od 0/min do 300/min

Merjenje O2 (stran vdiha) Koncentracija vdihanega O2 (v suhem zraku) (FiO2)

Razpon od 18 do 100 Vol.%
Merjenje CO2 pri glavnem pretoku

(le pri odraslih in pediatričnih pacientih)

Koncentracija CO2 (etCO2) pri končnem dihu

Razpon od 0 do 100 mmHg

Prikazane izračunane vrednosti
Dinamična komplianca (Cdyn) Razpon od 0 do 650 mL/mbar (ali mL/hPa ali mL/cmH2O)

Upornost (R) Razpon od 0 do 1000 mbar/L/s (ali hPa/L/s ali cmH2O/L/s)

Minutni volumen puščanja (MVleak) Razpon od 0 do 99 L/min, BTPS
Indeks hitrega plitkega dihanja (RSBI) Odrasli od 0 do 9999 (/min/L)

Pediatrični pacienti od 0 do 9999 (/min/L)
Novorojenčki od 0 do 300 (/min/L)

Negativna vrednost napora pri vdihu (NIF) Razpon od -80 do 0 mbar (oz. hPa ali cmH2O)

Tlak pri okluziji P0.1 Razpon od 0 do -25 mbar (oz. hPa ali cmH2O)

Prikazi valov Tlak dihalnih poti Paw (t) od -30 do 100 mbar (ali hPa ali cmH2O)

Pretok (t) od -180 do 180 L/min
volumen V (t) od 2 do 3000 mL
CO2 (t) od 0 do 100 mm Hg

Alarmi / Spremljanje
Minutni volumen izdiha (MVe) Visoka / nizka
Tlak dihalnih poti (Paw) Visoka
Koncentracija vdihanega O2 (FiO2) Visoka / nizka

Koncentracija CO2 (etCO2) pri končnem dihu Visoka / nizka

Frekvenca dihanja (RR) Visoka
Spremljanje volumna(VT) Visoka / nizka
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Čas alarma apneje (Tapn) od 5 do 60 sekund, izklopljeno
Čas izključitve alarma (Tdiscon) od 0 do 60 sekund

Obratovalni podatki
Princip nadzora Po časovnih ciklih, s stalnim volumnom in nadzorovanim tlakom
Dolžina občasnega PEEP Od 1 do 20 ciklov izdiha
Razpršitev zdravil Za 5, 10, 15, 30 minut, neprekinjeno (∞)
Pretok pri vdihu
Osnovni pretok, odrasli
Osnovni pretok, pediatrični pacienti
Osnovni pretok, novorojenčki

največ 180 L/min, BTPS
2 L/min
3 L/min
6 L/min

Inspiratorni ventil Odpre se, če enota za oskrbo s stisnjenim medicinskim zrakom
odpove (pretok plina ne dosega zahtevanega pretoka vdiha);
omogoča spontano dihanje zraka v prostoru.

Endotrahealna aspiracija
Zaznana prekinitev Samodejno
Zaznana ponovna vzpostavitev Samodejno
Predhodno dovajanje kisika največ 3 minute
Aktivna faza aspiracije največ 2 minuti
Naknadno dovajanje kisika največ 2 minuti
Dejavnik za pediatrične paciente in novorojenčke Od 1 do 2
Oskrbovalni sistem za spontano dihanje in Psupp Prilagodljiv sistem CPAP z velikim začetnim pretokom

Obratovalni podatki

Omrežno napajanje
Dovod električnega napajanja Od 100 V do 240 V, 50/60 Hz

Poraba toka
Pri 230 V največ 1,3 A
Pri 100 V največ 3,0 A
Vhodni tok Pribl. vrh od 8 do 24 A

Pribl. od 6 do 17 A kvazi-RMS

Poraba moči
Največ 300 W
Med ventilacijo, brez polnjenja baterije Pribl. Ventilacijska enota 100 W s prikazovalo enoto

Pribl. 180 W z GS500

Oskrba s plini
Pozitivni delovni tlak O2

Delovni tlak zraka

Od 2,7 do 6,0 bar (ali od 270 do 600 kPa ali od 39 do 87 psi)
Od 2,7 do 6,0 bar (ali od 270 do 600 kPa ali od 39 do 87 psi)

Podrobnosti o bateriji
Notranja baterija ventilacijske enote (brez PS500) Baterija NiMH, zapečatena
Čas obratovanja baterije Brez GS500 30 minut

Z GS500 15 minut
Baterije v napajalni enoti PS500 Baterija VRLA
Čas obratovanja baterije Brez GS500 240 minut

Z GS500 120 minut
Samodejni preklop od notranje na zunanjo baterijo
Na voljo je test baterije
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V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi
v katerem se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.

SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Proizvajalec
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel +386 1 561 2263
Fax +386 1 561 2265
.

Dräger South East Europe
REGIONAL MANAGEMENT
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Poiščite vašega lokalnega
predstavnika na:
www.draeger.com/contact
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Čas delovanja baterije velja v primeru, ko so baterije popolnoma napolnjene in nove, izbrana pa je običajna ventilacija.

Vrednosti zaslona
Velikost zaslona Evita V600 (po diagonali) 39,62 cm
Vhodna / izhodna vrata ‒ 3 zunanji priključki RS232 (9-pinski)

‒ 4 vhodi USB za zbiranje podatkov
‒ 1 vrata LAN

Zaslon na dotik Kapacitivni zaslon na dotik s steklenim sprednjim delom
Zaslonsko razmerje 16:9
Ločljivost 1366 x 768 slikovnih točk
Izhod digitalne naprave Digitalni izhod in vhod prek vmesnika RS232 C

Dräger MEDIBUS® in MEDIBUS®X

1 BIPAP – licenčna blagovna znamka. ATC®, blagovna znamka družbe Dräger. AutoFlow®, blagovna znamka družbe Dräger.
Korekcija BTPS – Body Temperature & Pressure, Saturated. Izmerjene vrednosti, povezane s stanjem pacientovih pljuč, 37 °C (98,6
°F), s paro zasičen plin, tlak v prostoru.
1 mbar = 100 Pa
Nekatere funkcije so na voljo kot opcija.


