
D
-5

75
9-

20
18

Разборка/cборка датчика потока

Разборка/cборка клапана выдоха*

* �Неонатальный клапан выдоха 
также работает с аппаратами 
Evita® серии V. Для ручной 
обработки неонатального �
клапана выдоха см. руководство �
к Babylog.

Данная инструкция не заменяет и не изменяет руководство по эксплуатации. Всегда обращайтесь �
к указаниям по обработке в последней редакции инструкций по использованию компонентов. �
Необходимо неукоснительно соблюдать инструкции по применению, а также правила и протоколы клиники.
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Dräger Evita® серии V
Датчик потока и клапан выдоха
Разборка/cборка

Откройте створку, поднимая �
ее за нижний край. 

Закройте створку.

Переместите датчик потока 
влево до упора.

Извлеките датчик потока �
из гнезда.

Переместите датчик �
потока вправо в гнездо.

Вставьте датчик �
потока в гнездо.

Поверните запирающее кольцо 
влево до упора.

Поверните запирающее �
кольцо вправо до упора �

и зафиксируйте до щелчка.

Поверните запирающее кольцо 
влево до упора и вставьте �
клапан выдоха в патрубок. 

Установите муфту датчика �
потока на клапан выдоха.

Извлеките клапан выдоха. Извлеките муфту датчика �
из клапана выдоха.

Снимите диафрагму. Отсоедините и опорожните 
влагосборник. 

Установите диафрагму по краю 
корпуса клапана выдоха. Убедитесь 

в правильности установки.
Присоедините емкость 

влагосборника.
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Dräger Evita® серии V
Датчик потока 
Инструкция по повторной обработке
Чистка вручную

Используйте чистящие и дезинфицирующие средства �
в соответствии с инструкциями производителя.

Поместите датчик потока в чистящее средство.

Данная инструкция не заменяет и не изменяет руководство по эксплуатации. Всегда обращайтесь 
к указаниям по обработке в последней редакции инструкций по использованию компонентов. 
Необходимо неукоснительно соблюдать инструкции по применению, а также правила и протоколы клиники.

Покрутите датчик потока туда-сюда не менее трех 
раз. Убедитесь, что чистящее средство омывает все 
поверхности и внутренние пространства.

Убедитесь, что чистящий раствор омывает все 
поверхности и внутренние пространства. По истечении 
указанного времени выдерживания опять покрутите 
датчик потока туда-сюда не менее трех раз. 

По истечении времени выдерживания промойте 
датчик потока в емкости с водой (не ниже качества 
питьевой воды).

Осторожно вытряхните остатки воды.

Промывайте до тех пор, пока остатки чистящего 
средства не перестанут быть видны.

Осмотрите датчик потока и убедитесь в отсутствии 
видимых загрязнений, при необходимости повторите 
описанные операции. 

Проверьте датчик потока на видимые повреждения, обращая особое внимание на измерительные провода и их 
контакты, при их нарушении замените датчик.

Дайте датчику потока полностью высохнуть.
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Dräger Evita® серии V 
Дезинфекция
Машинная очистка

Дезинфекция погружением

6

Поместите датчик потока в дезинфицирующее средство. Соблюдайте указанное время замачивания.

В начале замачивания в растворе покрутите датчик потока туда-сюда не менее трех раз. 
Убедитесь, что дезинфицирующее средство омывает все поверхности и внутренние пространства.

По истечении времени замачивания снова покрутите датчик потока туда-сюда не менее 
трех раз.

По истечении времени замачивания промойте датчик потока в емкости с водой (не ниже качества
питьевой воды) до тех пор, пока не перестанут обнаруживаться остатки дезинфицирующего средства.

Осторожно вытряхните остатки воды. Дайте датчику потока полностью высохнуть.

Проверьте датчик потока на видимые повреждения, обращая особое внимание на
измерительные провода и их контакты, при их нарушении замените датчик.

Если требуются визуальные описания, ознакомьтесь с инструкциями по обработке вручную.

Машинная очистка

Данная инструкция не заменяет и не изменяет руководство по эксплуатации. Всегда обращайтесь 
к указаниям по обработке в последней редакции инструкций по использованию компонентов. 
Необходимо неукоснительно соблюдать инструкции по применению, а также правила и протоколы клиники.

Изготовитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany (Германия)

Расположите клапан выдоха, как показано на рисунке. Расположите компоненты (муфту датчика расхода, �
диафрагму, влагосборник) так, чтобы они лежали устойчиво.

Убедитесь, что все поверхности и внутренние пространства можно полностью промыть, а вода может �
свободно стекать.


