Drager

Dréger Evita® V800
Yogun Bakim Ventilasyon Monitorizasyonu

Ventilator galismasinda bir Ust seviyeyi kesfedin. Evita® V800, yiiksek
performansli ventilasyonu, hizli ve verimli caligma saglayan estetik bir
tasarimla birlestirmistir. Akciger koruyucu ventilasyonun ilk agsamasindan,

hasta bakim merkezli yogun bakim galisma alaninin entegrasyonuna kadar.
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Avantajlar

Calisma ilkesi ve kullanici arayiizii

Akilli kullanici arayiizii, en gilincel dokunmatik cam teknolojisi ile sezgisel kullanimi destekler.

Hem ayarlara hem de klinik verilerinize sezgisel meni erisimi sayesinde en stresli durumlarda bile hizli ve
glivenli kullanihir.

Biitiin hasta verileri, alarmlari ve trendleri tam olarak kaydedilir. USB arayiiz {izerinden kolayca disa aktarilir.
Bir parmak dokunusuyla goklu goriinim konfiglirasyonlar arasinda gegis yapin.

Adim adim ydnlendirme, size her prosediirde yol g0sterir.

Yeni renk konseptimiz ve dokunmatik cam ekranimiz sayesinde okumak ve gezinmek kolaydir.

360° alarm lambasi, ilgili alarm 6ncelidi renginde yanip s6ner ve her ydonden goriilebilir.

Erken Mobilizasyon ve Hasta Transportu

Opsiyonel donanim bilesenleri ve erken mobilizasyonla aninda, esnek hasta transportu destegi.

GS500 gaz kaynag Unitesi
PS500 gii¢ kaynagi linitesi
Yatak Baglantisi

TSU transport destek tinitesi

Akciger Koruyucu Ventilasyon

Kapsamli tedavi araglarimiz, akciger koruyucu ventilasyon stratejinizi desteklemeye yardimci olur.

Yetiskinler, gocuklar ve yenidoganlar igin akciger koruyucu ventilasyon: invaziv, non-invaziv ve Og-terapi ile
Geligsmig akciger monitdrizasyonu ve tani zellikleri (6rn. Smart Pulmonary View veya Disiik Akis manevrasi)
PulmoVista® 500 ile bolgesel ventilasyon dagilimi gériintiileme

Akciger agma araglari (6rn. QuickSet® ve PressureLink) ve her solugun trendlerini (PEEP, EIP, Vi, Cgyn)
iceren terapi karar destegi

AutoRelease® ile PC-APRV'li ekspirasyon sonu akciger hacmine odaklanma

Volumetrik CO9-Monitdrizasyonu (VCOy, VTCOo, Slope Phase 3, Vds/VTe)

Etkin Ayirma

Hizl ve verimli ayirma icin senkronize bir yolun desteklenmesi.

SmartCare®/PS ile otomatik ayirma

Degisken Basing Destegi veya Orantili Basing Destegi ile spontan solunumda daha fazla degigkenlik
Ornegin, AutoFlow® veya Volume Guarantee ile "nefes alinacak alan konsepti" sayesinde daha kolay
spontan solunum

Otomatik tiip kompanzasyonu (ATC®), yapay hava yolu direnci kompanzasyonu saglar

RSB, P0.1 ve NIF ile ayirma degerlendirmesi



Dréager Evita® V800 | 03

Avantajlar

Baglanabilirlik

Medikal cihazlarin bir sistem olarak bagh oldugu bir akut bakim gelecegi hayal ediyoruz. Farkl cihazlarin birlikte
calisabilmesi, 6nlenebilir medikal hatalardan ve potansiyel olarak ciddi yetersizliklerden kaginmaya yardimci
olabilir. SDC adi verilen yeni standartlagtinlmig ag protokolii, hastanede giivenli ve dinamik baglanabilirligi
miimkiin kilar, bu da gelecekte medikal cihazlarin birlikte ¢alisabilmesine olanak taniyacaktir.

Bu yénde ilk adimimiz CC300 {izerinden baglanabilirlik olacaktir:

— HIS'e tam HL7 veri aktarimi: Medikal cihazlar ile EMR arasinda standartlastinimig bir formatta gtivenilir
sekilde yliksek kalitede veri aligverisi.

— Geleceg@e hazir agik baglanabilirlik: Yiiksek diizeyde siber giivenlige sahip medikal cihazlar arasinda
standartlastinlmig ve givenli iletisim.

Kapsamli Hizmetler

Kapsamli Hizmetler, satin aldiginiz linitelerin kurulumu éncesinde, sirasinda ve sonrasinda genis bir yelpazede
servis ¢gozlimleri igerir.

- Uriin Hizmeti: Bagka bir deyisle cihaz bakimi

Profesyonel Servis: Orn. IT danigmanligi ve sistem entegrasyonu

Uriinlerimiz ve hizmetlerimiz hakkinda egitim: Orn. uygulama egitimi
Coklu Uretici Hizmeti: Ureticiden bagimsiz olarak tiim medikal ekipmanlariniz igin bakim

Dijital Hizmetler: Orn. ag tabanli hizmetler ve cihaz verilerinin analizi
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Odiiller

DESIGN
AWARD

2020

Fiziksel Ozellikler

466 mm (18,3 ing)

639 mm (25,1 ing)

|

291 mm
(11,4 ing)

581 mm (22,8 ing)

1413 mm (55,6 ing)

(76inc)

776 mm (30,5 ing)

Aciklama

Ventilasyon linitesi

Ekran {nitesi

Ventilasyon tinitesi ve ekran {initesi
Tasima arabasi

PS500

GS500

Nominal agirlik (troley tizerindeki
ventilasyon Unitesinin ve ekran
Unitesinin agirh@r)

Maksimum agrlik (izin verilen
maksimum toplam agurlik)

Agirhik

yakl. 16 kg (34,9 Ib.)
7kg (15,4 Ib.)

yakl. 23 kg (50,7 Ib.
yakl. 33 kg (72,8 Ib.
yakl. 16 kg (35,2 Ib.
yakl. 10.5 kg (23 Ib.
58 kg (128 Ib.)

133 kg (293 Ib.)

Evita V800'iin boyutlari ve agirliklari
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Aksesuarlar
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llgili Uriinler

Ventilasyon Aksesuarlari

Her giin hastanede hastalarinizla ilgilenirken, bir yandan da biytk bir
zaman ve maliyet baskisi yasarsiniz. Ekipmaninizin tam potansiyelini
agida cikaran, akici galisan, hastalariniza olabilecek en iyi bakimi sunan
ve siireglerinizi iyilestirmeye yardimci olan teknik medikal aksesuarlara,
kisacas! giivenebileceginiz aksesuarlara ihtiyaciniz vardir. Dréger bunlari
size saglayabilir. Uriinleri, aksesuar katalogumuzda bulabilirsiniz.

Dréager PulmoVista 500

Gozle goriiniir ventilasyon. Elektriksel Empedans Tomografinin (EIT)
glicli siz ve hastalariniz igin galigsin. PulmoVista 500 ile akcigerler
icindeki bolgesel hava dagilimini noninvaziv, gercek zamanli ve dogrudan
yatak basinda gorsellestirebilirsiniz.

Nitrik Oksit Terapi

NO-A, birgcok Dréger ventilasyon (initesiyle baglantili olarak bir yogun
bakim hastasinin ventilasyon akisina NO gazi uygulanmasina yonelik
bir terapi cihazidir. NO inhalasyon terapisi, soldan saga sant igin
klinik ihtiyaci azaltir ve kardiyak rahatlamaya katkida bulunur. Ventile
edilen hastalarin oksijenasyonunu iyilestirmek igin solunum gazina
nitrojen monoksit (NO) eklenir. Solunan NO'nun, akcigerdeki kan
damarlarini agma etkisi vardir. Hedef konsantrasyon NO-A'da ayarlanir
ve beslenen gaz hacmi, Medibus baglantisi izerinden ventilasyon
sisteminin degerlerine otomatik ve elektronik olarak ayarlanir.
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D-6036-2018

ilgili Uriinler

Digor

Baglanabilirlik Doniistiiriicilisii CC300

Medikal cihazlar arasinda ve klinik bilgi sistemleriyle

bilgi paylasimi, sunulan akut bakimin verimini artirir.

Baglanabilirlik Dontistiirticlisii CC300, Dréger'in bakim noktasi
cihazlarinin birbiriyle ve hastanenin mevcut klinik agindaki sistemlerle
iletisim kurmasini saglar.



Teknik Veriler

Hasta tipi

Yetiskinler, pediatrik hastalar, yenidoganlar
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Ventilasyon ayarlarn

Ventilasyon modu

Hacim kontrollii ventilasyon:
- VC-CMV
- VC-SIMV
- VC-AC
- VC-MMV

Basing kontrollii ventilasyon:
- PC-CMV

PC-BIPAP! / SIMV+

- PC-SIMV

- PC-AC

- PC-APRV

- PC-PSV

Spontan solunum destegi:
- SPN-CPAP/PS
- SPN-CPAP/VS
- SPN -CPAP
SPN-PPS

Gelistirmeler

AutoFlow® / Hacim Garantisi

Degisken Basing Destegi

Smart Pulmonary View

Otomatik Tiip Kompanzasyonu (ATC®)

- SmartCare®/PS 2.0 — SPN-CPAP/PS'de
otomatik klinik protokolii

Diistik Akis PV Dongusi

Ozel prosediirler

Aspirasyon manevrasi

Manuel inspirasyon/tutma
- llag nebiilizasyonu

- PO

- PEEPi

- NIF

Terapi tiirleri

- invaziv ventilasyon (Tiip)
- Non-invaziv ventilasyon (NIV)
—  Og-terapi

Solunum hizi (RR)

Yetigkin 0,5 ila 98/dk.
Pediatrik hastalar, Yenidoganlar 0,5 ila 150/dk.

inspirasyon siiresi (Ti)

Yetigkinler 0,11 ila 10 sn.
Pediatrik hastalar, Yenidoganlar 0,1 ila 10 sn.

Tidal hacim (VT)

Yetiskinler 0,1ila 3,0 L
Pediatrik hastalar 0,02 ila 0,3 L
Yenidoganlar 0,002 ila 0,1 L

inspirasyon akisi (Akig)

Yetigkinler 2 ila 120 L/dk.
Pediatrik hastalar 2 ila 30 L/dk.

Yenidoganlarin non-invaziv ventilasyonu sirasinda maksimum akig
(Akis maks.)

0 ila 30 L/dk.

inspirasyon basinci (Pinsp)

1ila 95 mbar (veya hPa veya cmH0)

Basing sinirlamasi (Pmax)

2 ila 100 mbar (veya hPa veya cmH,0)

Pozitif ekspirasyon sonu basinci (PEEP)

0 ila 50 mbar (veya hPa veya cmH20)

i¢ gekmeler igin ek aralikli PEEP (AintPEEP)

0 ila 20 mbar (veya hPa veya cmH0)
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Teknik Veriler

Basing destegi (Psupp)

0 ila 95 mbar (veya hPa veya cmH,0)

Basing yiikselme siiresi (Egim)

Yetiskinler, Pediatrik hastalar O ila 2 sn.
Yenidoganlar O ila 1,5 sn.

O konsantrasyonu (FiOg)

%21 ila 100 Hacim

Tetikleme esigi (Akis tetigi)

0,2 ila 15 L/dk.

Otomatik Tiip Kompanzasyonu (ATC®)

ic tiip cap tiip @

— Endotrakeal tiip ET
Yetigkinler 5 ila 12 mm (0,2 ila 0,47 ing)
Pediatrik hastalar 2 ila 8 mm (0,08 ila 0,31 ing)
Yenido@anlar 2 ila 5 mm (0,08 ila 0,2 ing)

— Trakeostomi tiipii (Trak.)
Yetigkinler 5 ila 12 mm (0,2 ila 0,47 ing)
Pediatrik hastalar 2,5 ila 8 mm (0,1 ila 0,31 ing)

— %0 ila 100'lik kompanzasyon derecesi

Hava Yolu Basinci Birakma Ventilasyonu (APRV)

inspiratuar siiresi (Thigh)

Ekspiratuar siiresi (Tlow)

Diisiik basing seviyesinin maksimum siiresi (Tlow maks)
Ust basing seviyesi (Phigh)

Alt basing seviyesi (Plow)

Ekspirasyon sonlandirma kriteri (tepe ekspiratuar akigina gére)

(Eksp. sonl.)

0,1ila 30 sn.

0,05 ila 30 sn.

0,05 ila 30 sn.

1ila 95 mbar (veya hPa veya cmH30)
0 ila 50 mbar (veya hPa veya cmH20)
%1 ila 80 (PEF)

Orantill Basing Destegi (SPN-PPS)

Akis tabanl destek (Akis Destegi)

Yetigkinler O ila 30 mbar/L/sn.

(veya hPa/L/sn. veya cmHoO/L/sn.)
Pediatrik hastalar 0 ila 100 mbar/L/sn.
(veya hPa/L/sn. veya cmHoO/L/sn.)
Yenidoganlar O ila 300 mbar/L/sn.
(veya hPa/L/sn. veya cmH9O/L/sn.)

Hacim tabanl destek (Hacim Destegi)

Yetigkinler O ila 100 mbar/L (veya hPa/L veya cmHoO/L)

karsilik geldigi kompliyans kompanzasyonu

10000 ila 10 mL/mbar (veya mL/hPa veya mL/cmH30)

Pediatrik hastalar O ila 1000 mbar/L (veya hPa/L veya cmHoO/L)

karsilik geldigi kompliyans kompanzasyonu

10000 ila 1 mL/mbar (veya mL/hPa veya mL/cmH90)

Yenidoganlar 0 ila 4000 mbar/L (veya hPa/L veya cmH,O/L)

karsilik geldigi kompliyans kompanzasyonu

1000 ila 0,3 mL/mbar (veya mL/hPa veya mL/cmH,0)

Oo-terapi

Siirekli Akig 2 ila 50 L/dk., BTPS
O4 konsantrasyonu FiOy %21 ila 100 Hacim

Kagak kompanzasyonu

Acik/Kapali
Agcik: Tam kompanzasyon aktif
Kapali: Sadece tetik kompanzasyonu aktif

Goriintiilenen dl¢iim degerleri

Hava yolu basinci dlglimleri

Plato basinci (Pplat)

Pozitif ekspirasyon sonu basinci (PEEP)
Tepe Iinspirasyon Basinci (PIP)
Ortalama hava yolu basinci (Pmean)
Minimum hava yolu basinci (Pmin)



Teknik Veriler
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Aralik -60 ila 120 mbar (veya hPa veya cmH20)

Akis Olciimii

Dakika hacim olgimu

Ekspirasyon dakika hacmi, genel, kagak diizeltmesiz (MVe)
inspirasyon dakika hacmi, genel, kagak diizeltmesiz (MVi)
Dakika hacmi, kagak diizeltmeli (MV)

Zorunlu ekspirasyon dakika hacmi, genel, kagak diizeltmesiz
(MVemand)

Spontan ekspirasyon dakika hacmi, genel, kagak diizeltmesiz
(MVespon)

Aralik O ila 99 L/dk. BTPS

Tidal hacim dlglimi

Tidal Hacim, kagak diizeltmeli (VT)

Zorunlu inspirasyon tidal hacmi, kagak diizeltmesiz (VTimand)
Zorunlu ekspirasyon tidal hacmi, kagak diizeltmesiz (VTemand)
Spontan inspirasyon tidal hacmi, kagak diizeltmesiz (VTispon)
Aralik O ila 5500 mL BTPS

Solunum hizi 6lgtimi

Solunum hizi (RR)

Zorunlu solunum hizi (RRmand)
Spontan solunum hizi (RRspon)
Aralik 0/dk. ila 300/dk.

Og dlglimii (inspirasyon tarafi)

inspirasyon Og konsantrasyonu (kuru havada) (FiOg)
Aralik %18 ila 100 Hacim

Ana akista CO9 6lglimii

(sadece yetigkinler ve pediatrik hastalar)

Tidal sonu CO9 konsantrasyonu (etCOg)
Aralik 0 ila 100 mmHg

Goriintiilenen hesaplanan degerler

Dinamik kompliyans (Cdyn)

Aralik O ila 650 mL/mbar (veya mL/hPa veya mL/cmH0)

Direng (R)

Aralik O ila 1000 mbar/L/sn. (veya hPa/L/sn. veya cmHoO/L/sn.)

Kagak dakika hacmi (MVleak)

Aralik O ila 99 L/dk., BTPS

Hizl ylizeysel solunum indeksi (RSBI)

Yetigkinler O ila 9999 (/dk./L)
Pediatrik hastalar 0 ila 9999 (/dk./L)
Yenidoganlar O ila 300 (/dk./L)

Negatif inspirasyon Kuwveti (NIF)

Aralik -80 mbar ila O mbar (veya hPa veya cmH,0)

Okliizyon basinci P0O.1

Aralik O ila -25 mbar (veya hPa veya cmH20O)

Dalga formu ekranlari

Hava yolu basinci Paw (t) -30 ila 100 mbar (veya hPa veya
cmH0)

Akis (t) —180 ila 180 L/dk.

Hacim V (t) 2 ila 3000 mL

COq (t) 0 ila 100 mmHg

Alarmlar / Monitérizasyon

Ekspiratuar dakika hacmi (MVe)

Yiksek / Algak

Hava yolu basinci (Paw)

Yiksek

inspiratuar Og konsantrasyonu (FiO,)

Yiksek / Algak

Tidal sonu CO4 konsantrasyonu (etCOs)

Yiksek / Algak

Solunum hizi (RR)

Yiiksek

Hacim monitdrizasyonu (VT)

Yiksek / Algak

Apne alarm siiresi (Tapn)

5 ila 60 saniye, Kapali

Ayirma alarm siiresi (Tdiscon)

0 ila 60 saniye
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Teknik Veriler

Performans verileri

Kontrol prensibi

Zaman déngiill, sabit hacimli, basing kontrollii

Aralikli PEEP uzunlugu

1ila 20 ekspirasyon gevrimi

ilag nebiilizasyonu

5, 10, 15, 30 dakika igin, stirekli (=)

inspirasyon akisi

Bazal akis, yetigkinler

Bazal akis, pediatrik hastalar
Bazal akig, yenidoganlar

Maks. 180 L/dk., BTPS
2 L/dk.
3 L/dk.
6 L/dk.

inspirasyon valfi

Tibbi basingl hava beslemesi ariza yaparsa (besleme gaz akisgi,
gerekli inspirasyon akisini saglamak igin yeterli degilse) agilir,
ortam havasi ile spontan solunum saglar.

Endotrakeal aspirasyon

Ayirma algilama

Otomatik

Tekrar baglama algilama

Otomatik

Preoksijenasyon

Maks. 3 dakika

Aktif aspirasyon fazi

Maks. 2 dakika

Postoksijenasyon

Maks. 2 dakika

Pediatrik hastalar ve yenidoganlar igin faktor

1ila 2

Spontan solunum ve Psupp igin besleme sistemi

Yiiksek baglangig akigina sahip uyarlamali CPAP sistemi

Caligtirma verileri

Sebeke elektrigi kaynagi

Elektrik glicti girisi

100 Vila 240 V, 50/60 Hz

Akim tiiketimi
230 V'ta Maks. 1,3 A
100 V'ta Maks. 3,0 A
Girig akimi Yakl. 8 ila 24 A tepe
Yakl. 6 ila 17 A quasi-RMS
Giic tiiketimi
Maksimum 300 W

Ventilasyon sirasinda, bataryay sarj etmeden

Yakl. 100 W ventilasyon {initesi, ekran unitesi ile
Yakl. 180 W, GS500 ile

Gaz beslemesi

Og9 pozitif galisma basinci

Hava calisma basinci

2,7 ila 6,0 bar (veya 270 ila 600 kPa veya 39 ila 87 psi)
2,7 ila 6,0 bar (veya 270 ila 600 kPa veya 39 ila 87 psi)

Batarya ayrintilan

Ventilasyon Unitesinin dahili bataryasi (PS500 olmadan)

NiMH tipi batarya, muhrli

Batarya galigma siiresi

GS500 olmadan 30 dakika
GS500 ile 15 dakika

PS500 gii¢ kaynagi Unitesindeki bataryalar

LFP tipi bataryalar

Batarya galigma siiresi

GS500 olmadan 240 dakika
GS500 ile 120 dakika

Dahili bataryadan harici bataryaya otomatik gegis

Batarya testi mevcuttur

Batarya calisma siiresi, bataryanin dolu ve yeni oldugu durumda ve tipik ventilasyonun kullanilmasi durumunda gegerlidir.
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Teknik Veriler

Ekran degerleri

Evita V800 gapraz ekran boyutu 18,3 ing
Giris/Cikig portlari — 3 harici RS232 (9 pimli) konektdr
— Veri toplama igin 4 USB portu
— 1LAN portu
Dokunmatik ekran teknolojisi On yiizeyi cam, kapasitif dokunmatik ekran
En boy orani 16:9
Cozuniirluk 1366 x 768 piksel
Dijital makine ¢ikigi RS 232 C arayiizii lizerinden dijital ¢ikis ve giris

Driger MEDIBUS® ve MEDIBUS®.X

1 BIPAP, lisansla kullanilan ticari marka. ATC®, Dréger ticari markasi. AutoFlow®, Dréger ticari markasi.

BTPS - Viicut Sicakhgi Basing Doygunlugu. Hastanin akcigerinin durumuyla ilgili 8lgiilen degerler 37° C (98,6° F), buharla doymus gaz,
ortam basinci.

1 mbar = 100 Pa

Bazi fonksiyonlar opsiyon olarak sunulmaktadir.
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Notlar

Tim Uriin, 6zellik veya hizmetler tiim iilkelerde satisa sunulmayabilir.
Adi gecen Ticari Markalar sadece belirli iilkelerde tescillidir ve bu materyalin sunuldugu lilkede
tescilli olmayabilir. Giincel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden 8grenebilirsiniz.

FIRMANIN / GRUBUN MERKEZI TURKIYE

Dragerwerk AG & Co. KGaA Draeger Medikal Tic.
Moislinger Allee 53-55 ve Servis A.S.

23558 Liibeck, Almanya Esentepe Mah. Milangaz
www.draeger.com Cad. No:75/A 109

34870 Kartal - istanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
Uretici firma: info.turkiye@draeger.com
Driagerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Liibeck, Almanya

Bdlgesel Satis Temsilcinizi E"b‘m
bulun: www.draeger.com/ .
iletisim
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