
Dräger Evita® V800
ICU nadzor ventilacije i disanja

Iskusite novi nivo rada ventilatora. Evita® V800 kombinuje ventilaciju
visokih performansi sa estetskim dizajnom što omogućava brz i efikasan
rad. Od prvog pokretanja zaštitne ventilacije za pluća do integracije
okruženja intenzivne nege fokusirane na pacijenta.

D
-5

76
2-

20
18



Koristi

02 | Dräger Evita® V800

Princip rada i korisnički interfejs

Brilijantni korisnički interfejs u kombinaciji sa modernom tehnologijom stakla osetljivog na dodir podržava
intuitivan rad.

‒ Brz i bezbedan za rukovanje čak i u najstresnijim situacijama zahvaljujući intuitivnom pristupu podešavanjima
i kliničkim podacima kroz menije.

‒ Svi podaci pacijenata, alarmi i trendovi u potpunosti se beleže. Praktičan eksport putem USB interfejsa.
‒ Prebacujte između više konfiguracija za prikaz dodirom prsta.
‒ Postupne smernice vode vas kroz svaku proceduru.
‒ Jednostavan za čitanje i navigaciju zahvaljujući našem novom konceptu boja i ekranu osetljivom na dodir.
‒ Svetlo alarma od 360° treperi u boji odgovarajućeg prioriteta alarma i vidi se iz svih pravaca.

Jednostavna mobilizacija i transport pacijenta

Podrška za instant, fleksibilan transport pacijenta putem opcionih hardverskih komponenti i rane mobilizacije.

‒ Jedinica za snabdevanje gasom GS500
‒ Jedinica za napajanje PS500
‒ Spojnica za krevet
‒ Jedinica za dovod pri transportu TSU

Neinvazivna i najdugoročnija podrška

Obezbeđuje terapije visokog protoka

‒ Podržava nazalne kanile visokog protoka (HFNC) do 80 l/min sa moguc#nošc#u ograničavanja
maksimalnog pritiska

‒ Obezbeđuje kiseonik visokog protoka čak i uz aktivno vlaženje
‒ Bezbedan i brz prelazak sa terapije kiseonikom preko neinvazivne ventilacije (NIV) na invazivnu ventilaciju, i

obrnuto

NIV sa automatskom kompenzacijom curenja

‒ Neinvazivna ventilacija (NIV) u svim režimima
‒ Automatska kompenzacija curenja dopunjuje potrebe pacijenta za protokom gasa kako bi se obezbedilo

neprekidno disanje
‒ Adaptacija curenja koja je povezana sa okidačem, ciklusom, primenom pritisaka i zapremine
‒ Neprimenjivi alarmi ne prikazuju se tokom neinvazivne ventilacije (NIV)
‒ Pravilno praćenje ventilacije pacijenta zahvaljujući kompenzovanim vrednostima curenja

Ventilacija sa zaštitom funkcije pluća

Naša sredstva za sveobuhvatno lečenje pružaju podršku vašoj strategiji ventilacije sa zaštitom funkcije pluća.
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‒ Ventilacija sa zaštitom funkcije pluća za odrasle, decu i novorođenčad: invazivno, neinvazivno i sa O2

terapijom
‒ Napredni nadzor pluća i dijagnostičke funkcije (npr. Smart Pulmonary View i Low Flow manevar)
‒ Prikaz regionalne distribucije ventilacije uz PulmoVista® 500
‒ Alati za selekciju (npr. QuickSet® i PressureLink) i podrška pri određivanju terapije uz trendove od daha do

daha (PEEP, EIP, Vt, Cdyn)
‒ Fokus na kapacitet pluća na kraju ekspirijuma uz PC-APRV sa AutoRelease®

‒ Volumetrijski nadzor CO2 (VCO2, VTCO2, Slope Phase 3, Vds/VTe)

Efektivno odvikavanje

Podrška sinhronizovanog načina za brzo i efikasno odvikavanje.

‒ Automatsko odvikavanje uz SmartCare®/PS
‒ Povećana varijabilnost kod spontanog disanja putem funkcije Promenljiva podrška pritiskom ili

Proporcionalna podrška pritiskom.
‒ Omogućavanje spontanog disanja putem „koncepta prostora za disanje” sa npr. AutoFlow® ili funkcijom

Volume Guarantee
‒ Automatska kompenzacija tubusa (ATC®) kompenzuje veštački otpor kod disajnih puteva
‒ Procena odvikavanja putem RSBi, P0.1 i NIF

Kompatibilnost medicinskih uređaja i sajber bezbednost

Vidimo budućnost akutne nege gde su medicinski uređaji povezani kao sistem koji omogućava da se nove,
inovativne kliničke metode primenjuju u bezbednom okruženju.
Kompatibilnost medicinskih uređaja olakšava posao medicinskog osoblja u tački nege:

‒ Otvoreno povezivanje bez obzira na buduće inovacije zahvaljujući standardizovanoj komunikaciji zasnovanoj
na principima ISO/IEEE 11073-SDC standarda*

‒ Automatska dokumentacija iz medicinskih uređaja u vašu elektronsku medicinsku dokumentaciju (EMR)**
‒ Distribucija alarma: Podržite bezbednost pacijenata tako što ćete obavestiti osoblje pomoću distribuiranog

informacionog sistema.
‒ Centralno praćenje parametara ventilacije pomoću VentCentral aplikacije na Infinity® CentralStation

* samo uz Connectivity Converter CC300

** samo uz Connectivity Converter CC300 i Infinity® Gateway Suite

Trudimo se da primenimo mere uzimajući u obzir najbolje bezbednosne prakse Nacionalnog instituta za
standarde i tehnologiju (NIST).
U skladu sa pet funkcija, ovo obuhvata:

Identifikacija
Za upravljanje rizikom imovine obezbeđeni su namenski dokumenti sa informacijama relevantnim za bezbednost
(npr. softverski list materijala, MDS2 obrazac, sveobuhvatna bela knjiga o sajber bezbednosti).
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Zaštita

‒ Bezbedno pokretanje obezbeđuje integritet softvera koji radi na uređaju
‒ Kontrola pristupa za zaštićene funkcije i podatke
‒ Stabilan operativni sistem izostavljanjem svih nepotrebnih softverskih komponenti i onemogućavanjem svih

neiskorišćenih portova minimizira prostor za napade

Otkrivanje
Bezbednosno relevantni događaji se detektuju, prijavljuju se u datoteku evidencije bezbednosti koja je zaštićena
od neovlašćenog pristupa i IT administrator se obaveštava preko SNMP zamki

Rešenje
Monitor zdravlja sistema pažljivo posmatra opterećenje sistema i reaguje u slučaju sumnje na zlonamerne
događaje, tj. onemogućava mrežni interfejs ako je opterećenje neuobičajeno veliko.

Oporavak
Sistem se može ponovo pokrenuti u poslednjem dobrom zabeleženom stanju ako se detektuje bezbednosni
događaj. Dräger servis može brzo da obnovi hardver i softver, klinička konfiguracija se može preneti sa drugih
uređaja preko USB diska.

Dräger usluge su više od popravke opreme

Vaša medicinska oprema radi najbolje kada je pravilno kalibrisana i redovno održavana od strane originalnog
servisa proizvođača:

‒ TotalCare: Budžetska bezbednost održavanja i popravke.
‒ PreventiveCare: Izbegnite neočekivane kvarove.
‒ InspectionCare: Redovne inspekcije kako biste osigurali siguran rad vaših uređaja.
‒ ExtendedCare: Pokrivenost izvan standardnog garantnog roka.

Povećajte dostupnost svoje medicinske opreme i IT rešenja – održavajte ih ažuriranim i bezbednim pomoću
naših ponuda za povezano održavanje:ć

‒ Tiket za pomoć
‒ Distribucija softvera
‒ Upravljanje sertifikatima
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Fizičke specifikacije

Oznaka Težina

Ventilaciona jedinica i jedinica 
ekrana

Nominalna težina (težina 
ventilacione jedinice i jedinice 
ekrana na kolicima)

58 kg (128 funti)

Maksimalna težina (dozvoljena 
maksimalna ukupna težina)

133 kg (293 funte)

Ventilaciona jedinica
Jedinica ekrana

Kolica
PS500
GS500

pribl. 16 kg (34,9 funte)
7 kg (15,4 funte)
pribl. 23 kg (50,7 funti)

pribl. 33 kg (72,8 funte)
pribl. 16 kg (34,9 funte)
pribl. 10,5 kg (23 funte)

Dimenzije i težine za Evita V800
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Dodatna oprema za ventilaciju

U bolnici ste svakodnevno suočeni sa enormnim pritiskom u pogledu
vremena i toškova dok istovremeno brinete o dobrobiti pacijenata.
Potrebna vam je medicinska dodatna oprema koju možete da upotrebite
da biste oslobodili potpuni potencijal opreme, koja radi nesmetano, da
biste osigurali najbolju moguću negu svojih pacijenata i koja će vam
pomoći da unapredite svoje proecese. Ukratko: dodatna oprema na
koju možete da se osnonite, a kompanija Dräger vam je može isporučiti.
Pronađite je u našem katalogu dodatne opreme.

Povezani proizvodi
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Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Da ventilacija postane vidljiva. Iskoristite snagu tomografije električnom
impedansom (EIT) za sebe i svoje pacijente. Uz PulmoVista® 500,
možete da vizuelizujete regionalnu distribuciju ventilacije unutar pluća –
neinvazivnim putem, u realnom vremenu i direktno pored kreveta.
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Terapija azod-monoksidom

Uređaj NO-A, za primenu NO terapijskog gasa kod pacijenata na
intenzivnoj nezi, povezuje se sa nekoliko ventilatora kompanije Dräger.
Inhalacijom NO se smanjuje klinička potreba šanta sdesna-nalevo
i smanjuje napor srca. Da bi se unapredila oksigenacija kod ventiliranih
pacijenata, NO se dodaje u gas za disanje. Udahnut NO ima efekat
dilatacije na krvne sudove u plućima. Ciljna koncentracija se podešava
na NO-A, a zapremina isporučenog gasa se automatski i elektronski
podešava na vrednosti sistema za ventilaciju putem Medibus veze.
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Connectivity Converter CC300

Omogućite besprekoran i bezbedan izvoz podataka sa medicinskog
uređaja uz Connectivity Converter CC300 Ovaj sistemski modul
omogućava standardizovanje informacija koje treba deliti između
medicinskih uređaja i bolničkih informacionih sistema. Funkcionalnost
elektronske dokumentacije povećava efikasnost administrativnih procesa
rada na mestu zbrinjavanja.
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Dräger sistem distribucije alarma

Vaše rešenje za distribuciju upozorenja odgovornom medicinskom
osoblju. Distribuirani informacioni sistem (DIS) pruža dodatne
informacije o alarmu za medicinsko osoblje u blizini pacijenta.
Medicinsko osoblje nezavisno od lokacije je informisano o alarmima na
mestu zbrinjavanja sa Dräger ventilatora i monitora za pacijente preko
centralnih stanica i mobilnih telefona.



Tehnički podaci

08 | Dräger Evita® V800

Tip pacijenta Odrasli, pedijatrijski pacijenti, novorođenčad

Podešavanja ventilacije
Volumenom kontrolisana ventilacija :

‒ VC-CMV
‒ VC-SIMV
‒ VC-AC
‒ VCMMV

Pritiskom kontrolisana ventilacija :
‒ PC-CMV
‒ PC-BIPAP1 / SIMV+
‒ PC-SIMV
‒ PCAC
‒ PCAPRV
‒ PC-PSV

Režim ventilacije

Podrška spontanom disanju:
‒ SPN-CPAP/PS
‒ SPN-CPAP/VS
‒ SPN-CPAP
‒ SPN-PPS

Poboljšanja ‒ AutoFlow® / Volume Guarantee
‒ Podrška sa promenljivim pritiskom
‒ Pametni prikaz pluća
‒ Automatska kompenzacija tubusa (ATC®)
‒ SmartCare®/PS 2.0 – Automatizovani klinički protokol

u SPN-CPAP/PS
‒ PV petlja niskog protoka

Specijalne procedure ‒ Zahvat usisavanja
‒ Ručni udah/zadržavanje
‒ Nebulizacija lekova
‒ P0.1
‒ PEEPi
‒ NIF

Tipovi terapije ‒ Invazivna ventilacija (tubus)
‒ Neinvazivna ventilacija (NIV)
‒ O2 terapija

Brzina disanja (RR) Odrasli 0,5 do 98/min
Pedijatrijski pacijenti, novorođenčad 0,5 do 150/min

Vreme udisaja (Ti) Odrasli 0,11 do 10 s
Pedijatrijski pacijenti, novorođenčad 0,1 do 10 s

Disajni volumen (VT) Odrasli 0,1 do 3,0 L
Pedijatrijski pacijenti 0,02 do 0,3 L
Novorođenčad 0,002 do 0,1 L

Udisajni protok (Flow) Odrasli 2 do 120 L/min
Pedijatrijski pacijenti 2 do 30 L/min

Maksimalni protok tokom neinvazivne ventilacije novorođenčadi
(Flow max)

0 do 30 L/min

Udisajni pritisak (Pinsp) 1 do 95 mbar (ili hPa ili cmH2O)

Ograničenje pritiska (Pmax) 2 do 100 mbar (ili hPa ili cmH2O)

Pozitivni pritisak na kraju izdisaja (PEEP) 0 do 50 mbar (ili hPa ili cmH2O)

Dodatni naizmenični PEEP za uzdahe (ΔintPEEP) 0 do 20 mbar (ili hPa ili cmH2O)
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Podrška pritiskom (Psupp) 0 do 95 mbar (ili hPa ili cmH2O)

Vreme porasta pritiska (Slope) Odrasli, pedijatrijski pacijenti 0 do 2 s
Novorođenčad 0 do 1,5 s

Koncentracija O2 (FiO2) 21 do 100 Vol. %

Prag okidača (Flow trigger) 0,2 do 15 L/min
Automatska kompenzacija tubusa (ATC®) Unutrašnji prečnik tubusa Ø

‒ Endotrahealni tubus ET
Odrasli 5 do 12 mm (0,2 do 0.47 inča)
Pedijatrijski pacijenti 2 do 8 mm (0,08 do 0,31 inča)
Odrasli 2 do 5 mm (0.08 do 0.2 inča)

‒ Traheostomni tubus (Trach.)
Odrasli 5 do 12 mm (0,2 do 0.47 inča)
Pedijatrijski pacijenti 2.5 do 8 mm (0.1 do 0,31 inča)

‒ Stepen kompenzacije od 0 do 100 %

Ventilacija oslobađanjem pritiska disajnih puteva (APRV)
Vreme udaha (Thigh)
Vreme izdaha (Tlow)
Maksimalno trajanje niskog nivoa pritiska (Tlow max)
Gornji nivo pritiska (Phigh)
Donji nivo pritiska (Plow)
Kriterijum za prekid ekspirijuma (u vezi sa vršnim protokom kod
izdaha) (Exp. term.)

0,1 do 30 s
0.05 do 30 s
0.05 do 30 s
1 do 95 mbar (ili hPa ili cmH2O)

0 do 50 mbar (ili hPa ili cmH2O)

1 do 80% (PEF)

Podrška proporcionalnim pritiskom (SPN-PPS)
Pomoć zasnovana na protoku (Flow Assist) Odrasli 0 do 30 mbar/L/s (ili hPa/L/s ili cmH2O/L/s)

Pedijatrijski pacijenti 0 do 100 mbar/L/s (ili hPa/L/s ili
cmH2O/L/s)

Novorođenčad 0 do 300 mbar/L/s (ili hPa/L/s ili cmH2O/L/s)

Pomoć zasnovana na volumenu (Vol. Assist) Odrasli 0 do 100 mbar/L/s (ili hPa/L/s ili cmH2O/L)

odgovara usaglašenoj kompenzaciji od 10000 do 10 mL/mbar (ili mL/hPa ili mL/cmH2O)

Pedijatrijski pacijenti 0 do 1000 mbar/L/s (ili hPa/L/s ili
cmH2O/L)

odgovara usaglašenoj kompenzaciji od 10000 do 1 mL/mbar (ili mL/hPa ili mL/cmH2O)

Novorođenčad 0 do 4000 mbar/L/s (ili hPa/L/s ili cmH2O/L)

odgovara usaglašenoj kompenzaciji od 1000 do 0.3 mL/mbar (ili mL/hPa ili mL/cmH2O)

Terapija kiseonikom
Neprekidan protok 2-80* L/min (odrasli), 2-30 L/min (deca),

2-15 L/min (novorođenčad)
*zavisno od lokalnog odobrenja, inače 60 l/min

Pmax 2-55 mbar
koncentracija O2, FiO2 21 do 100 Vol%

Kompenzacija curenja Uključeno/isključeno
Uključeno: puna nadoknada aktivna
Isključeno: aktivna je samo kompenzacija okidača

Prikazane izmerene vrednosti
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Merenje pritiska u disajnim putevima Pritisak platoa (Pplat)
Pozitivni pritisak na kraju ekspirijuma (PEEP)
Vršni inspiratorni pritisak (PIP)
Srednji pritisak u disajnim putevima (Pmean)
Minimalni pritisak u disajnim putevima (Pmin)
Opseg -60 do 120 mbar (ili hPa ili cmH2O)

Merenje protoka
Merenje minutnog volumena Ukupni minutni ekspiratorni volumen, bez uračunatog curenja

(MVe)
Ukupni minutni inspiratorni volumen, bez uračunatog curenja
(MVi)
Minutni volumen, sa uračunatim curenjem (MV)
Ukupni minutni ekspiratorni volumen, bez uračunatog curenja
(MVe)
Ukupni minutni ekspiratorni volumen, bez uračunatog curenja
(MVe)
Opseg od 0 do 99L/min BTPS

Merenje disajnog volumena Disajni volumen, sa uračunatim curenjem (VT)
Obavezni inspiratorni disajni volumen, bez uračunatog crenja
(VTimand)
Obavezni ekspiratorni disajni volumen, bez uračunatog curenja
(VTemand)
Spontani inspiratorni disajni volumen, bez uračunatog cuenja
(VTispon)
Opseg od 0 do 5500L/min BTPS

Merenje brzine disanja Brzina disanja (RR)
Obravezna brzina disanja (RRmand)
Brzina spontanog disanja (RRspon)
Opseg od 0 do 300/min

O2 merenje (strana udisaja) Inspiratorna koncentracija O2 (u suvom vazduhu) (FiO2)

Opseg 18 do 100 Vol%
Merenje CO2 u glavnom toku

(samo odrasli i pedijatrijski pacijenti)

Koncentracija CO2 na kraju ekspirijuma (etCO2)

Opseg od 0 do 120 mmHg

Prikazane izračunate vrednosti
Dinamička komplijansa (Cdyn) Opseg od 0 do 650 mL/mbar (ili mL/hPa ili mL/cmH2O)

Otpor (R) Opseg 0 do 1000 mbar/L/s (ili hPa/L/s ili cmH2O/L/s)

Minutni volumen curenja (MVleak) Opseg od 0 do 99L/min, BTPS
indeks brzog plitkog disanja (RSBI) Odrasli od 0 do 9999 (/min/L)

Pedijatrijski pacijenti od 0 do 9999 (/min/L)
Novorođenčad od 0 do 300 (/min/L)

Negativna sila pri udisaju (NIF) Opseg -80 do 0 mbar (ili hPa ili cmH2O)

Pritisak zatvaranja P0.1 Opseg 0 do -25 mbar (ili hPa ili cmH2O)

Prikazi kriva Pritisak u disajnim putevima Paw (t) -30 do 100 mbar (ili hPa ili
cmH2O)

Protok (t) od -180 do 180 L/min
Volumen V (t) od 2 do 3000 mL
CO2 (t) od 0 do 120 mmHg
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Alarmi/nadzor
Ekspiratorni minutni volumen MV Visoko/nisko
Pritisak disajnog puta (Paw) Visoko
Inspiratorna koncentracija O2 (FiO2) Visoko/nisko

Koncentracija CO2 na kraju ekspirijuma (etCO2) Visoko/nisko

Brzina disanja (RR) Visoko
Nadzor volumena (VT) Visoko/nisko
Vreme alarma za apneju (Tapn) od 5 do 60sekundi, isključeno
Vreme alarma za odvajanje (Tdiscon) od 0 do 60 sekundi

Podaci o radu
Princip kontrole Vremenski ciklus, konstantni volumen, kontrola pritiska
Trajanje promenljivog PEEP od 1 do 20 ciklusa izdisanja
Nebulizacija lekova Za 5, 10, 15, 30 minuta, neprekidno (∞)
Inspiratorni protok
Osnovni protok, odrasli
Osnovni protok, pedijatrijski pacijenti
Osnovni protok, novorođenčad

Maks. 180 L/min, BTPS
2 L/min
3 L/min
6 L/min

Inspiratorni ventil Otvara se ako otkaže dovod medicinskog komprimovanog vazduha
(protok dovodnog gasa nije dovoljan za obezbeđivanje potrebnog
udisajnog protoka), omogućava spontano disanje korišćenjem
spoljnog vazduha.

Endotrahealna sukcija
Detekcija isključenja Automatski
Detekcija ponovnog uključenja Automatski
Preoksigenacija Maks. 3 minuta
Faza aktivne sukcije Maks. 2 minuta
Naknadna oksigenacija Maks. 2 minuta
Faktor za pedijatrijske pacijente i novorođenčad 1 do 2
Sistem za snabdevanje za spontano disanje i Psupp Adaptivni CPAP sistem sa visokim inicijalnim protokom

Podaci o radu

Mrežno napajanje
Strujna utičnica 100 V do 240 V, 50/60 Hz

Potrošnja struje
Na 230 V Maks. 1,3 A
Na 100 V Maks. 3.0 A
Udarna struja Pribl. 8 do 24 A vršno

Pribl. Kvazi RMS od pribl. 6 do 17A

Potrošnja el. energije
Najviše 300 W
Tokom ventilacije, bez zamene baterije Pribl. 100 W ventilaciona jedinica sa jedinicom ekrana

Pribl. 180 W sa GS500

Snabdevanje gasom
O2 pozitivni radni pritisak

Radni pritisak vazduha

2,7 do 6,0 bar (ili 270 do 600 kPa ili 39 do 87 psi)
2,7 do 6,0 bar (ili 270 do 600 kPa ili 39 do 87 psi)
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Podaci o bateriji
Interna baterija ventilacione jedinice (bez PS500) Tip NiMH baterija, zatvorena

Interval zamene 2 godine
Vreme rada baterije Bez GS500 30 minuta

Sa GS500 15 minuta
Baterije u jedinici za napajanje PS500 Baterije tip LFP

Interval zamene 4 godine
Vreme rada baterije Bez GS500 240 minuta

Sa GS500 120 minuta
Automatsko prebacivanje sa interne na eksternu bateriju
Test baterije je dostupan
Vreme rada baterije važi kada su baterije nove i potpuno napunjene i za tipičnu ventilaciju.

Karakteristike ekrana
Dijagonala ekrana Evita V800 18,3 inča
Ulazni/izlazni priključci ‒ 3 spoljašnja RS232 (9-pinska) konektora

‒ 4 USB priključka za podatke
‒ 1 LAN priključak
‒ 1 HDMI port

Tehnologija ekrana osetljivog na dodir Kapacitativni ekran osetljiv na dodir sa staklenom prednjom
stranom

Proporcija ekrana 16:9
Rezolucija 1366 x 768 piksela
Digitalni izlaz mašine Digitalni izlaz i ulaz putem interfejsa RS232 C

Dräger MEDIBUS® i MEDIBUS®.X

1 BIPAP, robna marka se koristi pod licencom. ATC®, robna marka kompanije Dräger. AutoFlow®, robna marka kompanije Dräger.
BTPS – Temperatura i pritisak tela, zasićeni. Izmerene vrednosti u vezi sa uslovima pacijentovih pluća 37 °C (98,6 °F), gas zasićen
parom, ambijentalni pritisak.
1 mbar = 100 Pa
Neke funkcije su dostupne kao opcija.
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Neki proizvodi, funkcije i usluge nisu dostupni u svim zemljama.
Navedeni zaštićeni znakovi registrovani su samo u određenim zemljama, ali ne nužno i u zemlji u kojoj
je objavljen ovaj materijal. Idite na www.draeger.com/trademarks da biste pronašli trenutni status.

GLAVNO SEDIŠTE FIRME
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka
www.draeger.com

Proizvođač:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Nemačka

SRBIJA
Dräger Tehnika d.o.o.
Radoja Dakica 7
11080 Zemun, Belgrade
Tel +381 11 3911 222
Fax +381 11 3911 333
office.serbia@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com
.

Regionalno prodajno
predstavništvo pronađite
na veb stranici:
www.draeger.com/kontakt
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