
Dräger Fabius® MRI
Σταθμοί εργασίας Αναισθησίας

Αυξήστε τη διαγνωστική ικανότητα του μαγνητικού τομογράφου (MRI) σας
με τη βοήθεια αερισμού τελευταίας τεχνολογίας του αναισθησιολογικού
συστήματος Dräger Fabius® MRI που σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση σε
περιβάλλοντα μαγνητικού τομογράφου (MRI).
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Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας

Σύστημα απομάκρυνσης  
αναισθητικών αερίων (AGSS)

Απορροφητής Dräger Sorb CLIC

Συμπαγές αναπνευστικό σύστημα

Αναπνευστήρας εμβόλου E-vent

Σταθερές και ρυθμιζόμενες χειρολαβές  
για εύκολη τοποθέτηση και μετακίνηση.

Ενσωματωμένο O
2
 (στήλη ροόμετρου)

Ετικέτα 40 mtesla/400 gauss
Απόσταση από το σύστημα MRI  

κατά τη λειτουργία

2 υποδοχές (βάσεις) για εξαερωτήρα  
για πτητικούς αναισθητικούς παράγοντες

Μανόμετρα για φιάλες αερίου με κωδικοποίηση  
„pin index“ (προαιρετικά)

3 μεγάλα συρτάρια, 1 με κλειδαριά

Ενσωματωμένες προειδοποιητικές λυχνίες  
και λυχνίες LED συναγερμού

(αμφίπλευρα)

Το κεντρικό φρένο επιτρέπει την αποτελεσματική, γρήγορη 
και εύκολη ακινητοποίηση ή απελευθέρωση για μεγαλύτερη 

ασφάλεια, ιδίως σε μαγνητικά πεδία.

Ενδοτραχειακή μονάδα  
αναρρόφησης
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Πλήρης πιστοποίηση για MRI

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε μαγνητικά περιβάλλοντα, το Dräger Fabius MRI διαθέτει πιστοποίηση για ένταση
πεδίου έως και 40 mTesla ή 400 Gauss, παρέχοντας αξιόπιστο αερισμό με συστήματα MRI 1,5 Tesla και ακόμα
και 3 Tesla.

Ηλεκτρονικός αναπνευστήρας

Το Dräger Fabius MRI ενσωματώνει έναν κλειστό αυτόματο (servo-controlled) αναπνευστήρα εμβόλου που δεν
απαιτεί αέριο κίνησης. Το έμβολο είναι ικανό να παρέχει υψηλότερες εισπνευστικές ροές από τον παραδοσιακό
αναπνευστήρα με "φυσούνα" και παρέχει ακριβέστερη παροχή όγκου.

Ευρεία γκάμα τρόπων θεραπευτικής λειτουργίας

Το Fabius MRI παρέχει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα τρόπων λειτουργία αερισμού - συμπεριλαμβανομένου του
όγκου, της πίεσης, της υποστήριξης πίεσης και SIMV/PS - προσφέροντας το μέγιστο επίπεδο αναπνευστικής
φροντίδας ανεξάρτητα από το βαθμό σοβαρότητας της κατάστασης του ασθενούς.

Συμπαγής σχεδιασμός, έξυπνη εργονομία

Το Fabius MRI είναι εξοπλισμένο με ένα συμπαγές αναπνευστικό σύστημα, το COSY 2.6, που τοποθετείται
στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της μονάδας, ανάλογα με τη διάταξη του δωματίου. Τοποθετημένο σε έναν
κοντό βραχίονα 8” (περίπου 20 εκ.) ώστε να παρέχει ευελιξία τοποθέτησης, απλοποιεί τη χρήση σε ένα συχνά
περιορισμένο περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας. Το Fabius MRI παρέχει επίσης τη δυνατότητα χρήσης του
Dräger CLIC, ένα κάνιστρο απορρόφησης νατράσβεστου μίας χρήσης για εύκολη αλλαγή του κανίστρου χωρίς
σκόνη.

Συναγερμοί υψηλής ευκρίνειας

Το Fabius MRI είναι εξοπλισμένο με εξαιρετικά ευκρινείς οπτικούς συναγερμούς LED που ειδοποιούν τους
φροντιστές στον κεντρικό σταθμό για τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ασθενούς.

Στάνταρ φιλοσοφία λειτουργίας

Δεδομένου ότι χρησιμοποιεί την ενιαία διεπαφή χρήστη της Dräger, η εκμάθηση της λειτουργίας του Fabius
MRI είναι γρήγορη και εύκολη. Όλες οι σχετικές πληροφορίες εμφανίζονται σε μία έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής
ανάλυσης (6,5 ιντσών διαγωνίως).



Συνιστώσες συστήματος
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Dräger Vapor® 2000 και D-Vapor®

Οι εξαερωτήρες Dräger αποτελούν το σημείο αναφοράς σε θέματα
ποιότητας εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Ποιότητα που εμπιστεύονται
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλο τον κόσμο: έως σήμερα, έχουν
πωληθεί πάνω από 400.000 μονάδες Vapor σε νοσοκομεία σε όλο τον
κόσμο.

Παρελκόμενα
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VentStar® MRI 300

Αναπνευστικό κύκλωμα μίας χρήσης, που αποτελείται από 2 εύκαμπτους
σωλήνες, ένα συνδετικό-Y και γωνία LuerLock.

Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον MRI.

Μήκος: 300 cm (118 inch).

Δεν περιέχει λάτεξ.
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VentStar® MRI (N) 300

Αναπνευστικό κύκλωμα μίας χρήσης για νεογνά, που αποτελείται από 2
εύκαμπτους σωλήνες (Ø 10 mm), ένα γωνιακό συνδετικό-Y και σύνδεσμο
LuerLock.

Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον MRI.

Μήκος: 300 cm (118 inch).

Δεν περιέχει λάτεξ.



Παρελκόμενα
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VacuSmart® Gel

Το VacuSmart Gel είναι ένα κάνιστρο μίας χρήσης με ενσωματωμένο
πηκτικό παράγοντα για όλες τις βρογχικές αναρροφήσεις της Dräger
Medical που χρησιμοποιούν δοχεία εκκρίσεων 700 ml. Ο πηκτικός
παράγοντας πήζει το βρογχικό έκκριμα και εμποδίζει έτσι τη διαρροή, π.χ.
σε περίπτωση απόρριψης σε πρέσα απορριμμάτων.
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CLIC Absorber 800+

Ο απορροφητής μίας χρήσης CLIC Absorber 800+ γεμίζει με
Drägersorb 800+, 1.2 l (42.2 fl oz.).
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WaterLock® 2

Τέλεια προστασία για ακριβή μέτρηση του αερίου. Το Dräger WaterLock®

2 εμποδίζει με ασφάλεια το νερό να εισέλθει στον αισθητήρα πολλών
αερίων. Η τεχνολογία μεμβρανών που έχει αναπτυχθεί από τη Dräger
για το WaterLock® 2 εμποδίζει οποιαδήποτε βακτήρια ή μικρόβια από
το να εισέλθουν στο σύστημα μέτρησης αερίου. Στο WaterLock® 2 είναι
επίσης ασφαλής και απλή η εκκένωση – με περαιτέρω πλεονέκτημα για τον
χειρισμό και την υγιεινή.



Σχετικά προϊόντα
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Dräger Fabius® plus XL

Το Dräger Fabius plus XL συνδυάζει την αποδεδειγμένη γερμανική
μηχανική, στην οποία μπορείτε να βασίζεστε, με τη θεραπεία αερισμού
υψηλής απόδοσης. Χάρη στην επεκτάσιμη φιλοσοφία σχεδιασμού του, σας
επιτρέπει να επιλέξετε τον ποιοτικό σταθμό εργασίας που θέλετε τώρα,
χωρίς να παρεκκλίνετε από τους μελλοντικούς σας στόχους και ανάγκες.
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Dräger Fabius® Plus

Συνδυάζει τον ποιοτικό αερισμό, την εύκολη λειτουργία και συντήρηση
με την επεκτασιμότητα ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Το Dräger Fabius®

Plus συνδυάζει τον ποιοτικό αερισμό με τη βελτιωμένη ευελιξία και
τις δυνατότητες ολοκλήρωσης. Έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται
σε μια ευρεία σειρά επιλογών και εξαρτημάτων, επιτρέποντάς σας
να εξατομικεύετε το Dräger Fabius® Plus ώστε να ικανοποιεί τις
συγκεκριμένες ανάγκες σας.
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Dräger Fabius® GS Premium

Το Dräger Fabius® GS Premium είναι μια μονάδα αναισθησίας που είναι
απλή στη χρήση, εξαιρετικά αποδοτική και έτοιμη για το μέλλον. Διαθέτει
στιβαρό σχεδιασμό με βυσματούμενη αρχιτεκτονική και ευρύ φάσμα
δυνατοτήτων αερισμού. Το Fabius® GS Premium μπορεί να εξατομικευτεί
ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

D
-6

83
8-

20
14

Dräger Fabius® Tiro

Αξιοποιήστε στο έπακρο ακόμη και τους μικρότερους χώρους με μια
συμπαγή αλλά πλήρως εξοπλισμένη λύση αναισθησίας, σχεδιασμένη για
χρήση σε ποικίλα εξειδικευμένα περιβάλλοντα.



Τεχνικά Δεδομένα
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ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Τροχήλατη έκδοση (Cart) με COSY περ. 39 x 55 x 35,5 in (99 x 140 x 90 cm)

Βάρος και φορτίο
Τροχήλατο Fabius MRI Trolley (με COSY) χωρίς συμπληρωματικές
φιάλες και εξαερωτήρες

365 lbs. (165,8 kg)

Ισχύς και εφεδρική μπαταρία
Είσοδος ισχύος 100 έως 240 VAC, 50 / 60 Hz, 70 VA, συμπερ. επιπρόσθετων

πριζών
Χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες > 45 min

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Εύρος ενδείξεων ροής φρέσκου αερίου 0,0 έως 12,0 L/min
Ροόμετρο συνολικού φρέσκου αερίου 0 έως 10 L/min
Διοχέτευση O2 στα 87 psi (6 bar): μέγ. 75 L/min,

στα 41 psi (2,8 bar): ελάχ. 25 L/min
Βάση Vapor Dräger Interlock* ή Selectatec για:

Dräger Isoflurane Vapor 2000,
Dräger Sevoflurane Vapor 2000,
Dräger Halothane Vapor 2000

* Εξοπλίζεται με Auto Exclusion και Interlock Vapor.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Ventilator E-vent® Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, ηλεκτρικά καθοδηγούμενο
Τρόποι λειτουργίας Αερισμός ελεγχόμενος βάσει όγκου Αερισμός ελεγχόμενος βάσει

πίεσης
Υποστήριξη πίεσης
SIMV/PS
Χειροκίνητος αερισμός
Αυθόρμητη Αναπνοή

Εύρη εισόδου ελέγχου
Συχνότητα αναπνοής (ρυθμός) 4 έως 60 bpm
Θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) 0 έως 20 cmH2O (hPa)

Λόγος εισπνοής/εκπνοής (Ti:Te) 4:1 έως 1:4
Περιορισμός πίεσης (Pmax) 15 έως 70 cm H2O (hPa)

Αναπνεόμενος όγκος (Vt) 20 έως 1400 mL (σε αερισμό ελεγχόμενο βάσει όγκου)
20 έως 1100 mL (σε SIMV/PS)

Παύση εισπνοής (Tip:Ti) 0 ως 50%
Εισπνευστικός χρόνος SIMV 0,3 - 4,0 sec
Εισπνευστική πίεση (Pinsp) PEEP + 5 έως 65 cm H2O (hPa)

Εισπνευστική ροή (InspFlow) 10 έως 75 L/min σε αερισμό ελεγχόμενο βάσει όγκου και πίεσης
10 έως 85 L/min σε υποστήριξη πίεσης και SIMV/PS

Επίπεδο υποστήριξης πίεσης (PPS) PEEP + 3 έως 20 cmH2O (hPa)

Ελάχ. συχνότητα για αερισμό άπνοιας (Freq. Min.) 3 έως 20 bpm και “OFF”
Επίπεδο ενεργοποίησης 2 έως 15 L/min
Ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας Το Sensitive Oxygen Ratio Controller (S-ORC) διασφαλίζει

ελάχιστη συγκέντρωση O2  23% σε μείγμα O /N2O.

Αποκοπή N2O αν η βαλβίδα φρέσκου O2 είναι κλειστή ή αν η ροή

O2 είναι χαμηλότερη από 0,2 L/min.
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Ηχητική και οπτική (παλλόμενη κόκκινη λυχνία LED) ένδειξη σε
περίπτωση που η πίεση του O2 πέσει κάτω από 1,38 bar (20 psi) ±

0,27 bar (4 psi).
Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και της μπαταρίας,
είναι δυνατός ο χειροκίνητος αερισμός, η παροχή αερίου και η
παροχή παράγοντα. Η βαλβίδα εκτόνωσης θετικής πίεσης ανοίγει
στα 75 ± 5 cm H2O. Η βαλβίδα εκτόνωσης αρνητικής πίεσης ανοίγει

στα -7,5 έως -9 cm H2O.

Παρακολούθηση αναπνευστήρα
Παρακολούθηση Συνεχής παρακολούθηση της συγκέντρωσης O2 εισπνοής, της

συχνότητας αναπνοής, του αναπνεόμενου όγκου (εκπνοής), του
όγκου ανά λεπτό (εκπνοής), της μέγιστης πίεσης αεραγωγού, της
PEEP, και επιλογή της μέσης πίεσης ή της πίεσης σταθεροποίησης.
Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες ροής του φρέσκου αερίου
εμφανίζονται ως εικονικές στήλες ροόμετρου.

Εύρος όγκου εκπνοής ανά λεπτό 0 έως 99 L/min
Οθόνη ελέγχου Έγχρωμη οθόνη 6,5 in (16,5 cm)

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Όγκος ολόκληρου του συμπαγούς αναπνευστικού συστήματος 1,7 L + ασκός
Όγκος του απορροφητή CO2 1,5 L (στάνταρ) [προαιρετικός εξοπλισμός: Προγεμισμένος

απορροφητής Dräger Sorb CLIC 1.2 λίτρων]

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
Παροχή αερίων O2, N2O και αέρας

Ζυγοί φιάλης Κωδικοποίηση ασφαλείας pin index

ΑΛΛΑ
Επιφάνειες εργασίας Συρόμενος δίσκος (στάνταρ)
Επιπλέον παρελκόμενα Απορροφητής εκκρίσεων, σύστημα απομάκρυνσης αναισθητικών

αερίων



Σημειώσεις
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Γερμανία

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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