Drager

Drager FGT 5400
Katonai kivitelli Buvar berendezések

A Drager FGT 5400 MCM buvarkésziiléket kiprobalt katonai
alkalmazasokkal szerzett tapasztalatok alapjan terveztiik meg. A szokasos
tizemmodban a Drager FGT 5400 kevert gazokat hasznél, pl. “B”,

“C" vagy “D” NATO keveréket. Az alapegység magnesességét a
STANAG 2897 szabvanynak ('A’ osztaly) megfeleléen terveztiik meg, hogy
eleget tegylink az MCM alkalmazésok legujabb kdvetelményeinek.

ST-1544-2007

Dréger. Technika az életért.
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Elénydk

Jellemz6k

- MCM/EOD meriiléshez

— nem méagneses, a STANAG 2897 'A’ osztalynak megfelel6en

— mlikddés kevertgazzal (nitrox) vagy oxigénnel

— standard Gizemmodban kevert gazokat hasznél, B, C vagy D NATO keveréket
— hétra szerelt

— el van latva komplett BCD-vel, gépi pumpaval

— opciondlisan bail-out rendszerrel és palackkal

Tartozékok

Buvarpalackok

A Drager FGT 5400 késziilékhez kaphatok 2,0 és 4,0 literes
antimagnetikus palackok. A 4,0 literes palack gyakorlasi célokra is
kaphato.

B

ST-5984-2004

Dréager Panorama Nova Dive buvaralarc

A Panorama Nova Dive egy kiprobalt és tesztelt 4larc testen alapul. Az
Otpontos panttal kivalo, szoros illeszkedést biztosit.

ST-2671-2004




ST-448-2003

Tartozékok
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Dréager DiveSorb Pro

A Drager DiveSorb Pro késziiléket kifejezetten a zart vagy félig zart
Ujralégzé késziilékekhez fejlesztettiik ki azért, hogy nagyfoku COq9
abszorpciot és igy hosszt buvarkodési idét tegyiink lehetévé.
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MlUszaki adatok

Alapegység

Mlkodési elv

Félig zart rendszer, folyamatos dramlassal és tiidéautomataval

A COq-t egy Ujratolthetd tartaly nyeli el

Meriilési mélység és id6tartam

0-24 msw, kb. 105 perc

0-42 msw, kb. 55 perc

0-54 msw, kb. 35 perc

Natronmész DiveSorb Pro, kb. 2,3 kg téltésenként

Légzégaz 0-24 msw eldre kevert gaz, B, 60% Oo, 40% No
0-42 msw el6re kevert géz, C, 40% Og, 60% No
0-54 msw elére kevert gaz, D, 32,5% Oq, 67,5% No

Magnesesség megfelel a STANAG 2897 A osztélyanak

Akusztikus jellemz6k

megfelel az AMP 15 osztalynak

Méretek

hossz: 510 mm, szélesség: 340 mm, mélység: 235 mm

Tomeg

levegében

kb. 17 kg

vizben (meriilésre készen)

kb. 1 kg felhajtéeré

Uzemi hémérséklet

-2 °C és 40 °C kozott

Térolasi hémérséklet

-30 °C és 70 °C kozott

PALACK ADATAI
Palackban lévé gazkeverék Nem magneses Magneses
Térfogat 4,0 liter 4,0 liter
Atméré 140 mm 140 mm
Névleges nyomas 200 bar 200 bar
Csatlakozas G 3/4” G 3/4"
Anyag szénszalas kompozit rozsdamentes acél acél
betéttel
Engedélyek tipusengedély / TOV tipusengedély / TOV
Rendelési informacidk
Dréager FGT 5400 szallitédobozzal T 15 490
Gazkeverékpalack, NM, 4,0 |, G 3/4"-es szeleppel, STANAG A T 16 993
Vészhelyzeti szabalyozd, 2. fokozat T 15760
Nyomascstkkents, NM T16 761
Vészhelyzeti rendszer, 1. és 2. fokozat T16 760
Palacktarto zsak a T 17 680 vészhelyzeti palackhoz T17 766
Tartozékok
FGT 5400 Bypass T17 236
Buvarmaszk, fekete, NM, osztott szemiiveggel T16 471
Adagolasellendrzési egység T16 780
Szerszamok
Szerszamtaska, NM T 16 405
Poétalkatrészek
Potalkatrészek ,fedélzeti” készlete
T16 997
Fogyoeszk6z6k
DiveSorb Pro 4,5 kg 67 37 062
DiveSorb Pro 18 kg 67 37 109
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Rendelési informacidk

Halogénezett szénhidrogén kendanyag 6590 212
Molykote M 111 Comp. 100G 15 63 572
Christolube MCG 111 40 54 602




06 | Drager FGT 5400

Megjegyzések

Not all products, features, or services are for sale in all countries.

Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

KOZPONT

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Liibeck, Németorszag
www.draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

Magyarorszag

Drager Safety Hungaria Kft.
Szent LaszI6 at 95.

1135 Budapest

Tel: +36 1452 2020

Fax: +36 1452 2030
info.hungary@draeger.com

Dréger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67

A-1230 Wien, Austria

Tel: +43 1 60904809

Fax: +43 16995497
contactSEE@draeger.com
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