
Dräger FGT 5400
Attrezzature per immersione

L’autorespiratore subacqueo MCM Dräger FGT 5400 è stato sviluppato
sulla base delle esperienze con autorespiratori per applicazioni militari. In
modalità standard, Dräger FGT 5400 usa gas premiscelati, ad es. miscele
NATO “B”, “C” o “D”. La segnatura magnetica dell’unità di base è stata
progettata secondo STANAG 2897, classe A, per soddisfare gli ultimi
requisiti delle applicazioni MCM.
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Vantaggi
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Caratteristiche

‒ Per immersioni MCM/EOD
‒ Amagnetico conformemente a STANAG 2897 classe A
‒ Funzionamento con miscela di gas (nitrox) o ossigeno
‒ Utilizza in modalità di funzionamento standard gas premiscelati, miscele NATO B, C o D
‒ Indossato sulla schiena
‒ Attrezzato con un GAV completo, con power inflator
‒ In via opzionale con bombola e sistema di bail-out

Accessori
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Bombole da immersione

Per Dräger FGT 5400 sono disponibili bombole amagnetiche da 2,0 litri
e 4,0 litri. Una bombola magnetica da 4,0 litri è inoltre disponibile per
l'addestramento.
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Maschera per immersioni subacquee Dräger Panorama Nova Dive

Il modello Panorama Nova Dive si basa su un corpo maschera
collaudato e testato, che insieme alla bardatura a 5 punti assicura
un'eccellente tenuta.



Accessori
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Dräger DiveSorb® Pro

Dräger DiveSorb® Pro è stata appositamente sviluppata per consentire
un alto grado di assorbimento della CO2 negli autorespiratori a circuito
chiuso o semichiuso e quindi lunghi tempi di immersione.



Dati tecnici
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Unità di base
Circuito semichiuso con flusso costante ed erogatore a domandaPrincipio di funzionamento
Assorbimento CO2 in un contenitore ricaricabile

Profondità/autonomia di immersione Da 0 a 24 msw / circa 105 minuti
Da 0 a 42 msw / circa 55 minuti
Da 0 a 54 msw / circa 35 minuti

Calce sodata DiveSorb Pro; circa 2,3 kg per ricarica
Gas di respirazione Da 0 a 24 msw gas premiscelato, B, 60% O2, 40% N2

Da 0 a 42 msw gas premiscelato, C, 40% O2, 60% N2

Da 0 a 54 msw gas premiscelato, D, 32,5% O2, 67,5% N2

Segnatura magnetica Conforme a STANAG 2897, classe A
Segnatura acustica Conforme a AMP 15
Dimensioni Lunghezza: 510 mm, larghezza: 340 mm, profondità: 235 mm

In aria circa 17 kgPeso
In acqua (pronto per l'immersione) circa 1 kg di spinta idrostatica

Temperatura di esercizio Da -2°C a 40°C
Temperatura di conservazione Da -30°C a 70°C

DATI BOMBOLA

Bombola miscela di gas Non magnetica Magnetica
Volume 4,0 litri 4,0 litri
Diametro 140 mm 140 mm
Pressione nominale 200 bar 200 bar
Raccordo G 3/4" G 3/4"
Materiale Composito di carbonio con liner in acciaio

inox
Acciaio

Omologazione Omologazione del tipo / TÜV Omologazione del tipo / TÜV

Ordini

Dräger FGT 5400 compreso di valigetta per il trasporto T 15 490
Bombola miscela di gas - NM, 4,0 l, con valvola G 3/4",
STANAG 'A'

T 16 993

Regolatore bail-out, secondo stadio T 15 760
Riduttore di pressione, NM T 16 761
Sistema bail-out, primo e secondo stadio T 16 760
Bombola bail-out, NM, 2 l, con valvola G 5/8", STANAG 'A' T 17 680

Accessori
Mascherina per immersioni, nera, magnetica, a doppia visiera T 53 307
Mascherina per immersioni, nera, NM, a doppia visiera T 16 471
Dispositivo di prova del dosaggio T 16 780

Strumenti
Sacca degli strumenti T 14 410

Parti di ricambio
Kit pezzi di ricambio "di bordo" T 16 997

Materiale di consumo

DiveSorb® Pro 4,5 kg 67 37 062



Ordini
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DiveSorb® Pro 18 kg 67 37 109
Lubrificante idrocarburo alogenato 65 90 212
Molykote M 111 Comp. 100G 15 63 572
Christolube MCG 111 40 54 602



Note
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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