
Dräger FGT 5400
Dalış Ekipmanları

Dräger FGT 5400 MCM dalış ekipmanı, askeri uygulamalara yönelik
kanıtlanmış ekipman deneyimi ile tasarlanmıştır. Standart çalıştırma
modunda Dräger FGT 5400, önceden karıştırılmış gazlar, örn.
NATO karışımları “B”, “C” veya “D” kullanır. Temel ünitenin manyetik
imzası, MCM uygulamalarının en yeni gerekliliklerini karşılamak için
STANAG 2897, A Sınıfı uyarınca tasarlanmıştır.
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Avantajlar
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Özellikler

‒ MCM/EOD dalışı için
‒ STANAG 2897, A sınıfı uyarınca manyetik olmayan
‒ karışık gaz (nitroks) veya oksijenle kullanma
‒ standart çalıştırma modunda önceden karıştırılmış gazlar, NATO karışımları B, C veya D kullanır
‒ arkaya monte
‒ elektrikli şişiricisi ile komple BCD donanımlı
‒ opsiyonel yedek sistem ve tüp

Aksesuarlar
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Dalış tüpleri

Dräger FGT 5400 için 2,0 L ve 4,0 L antimanyetik tüpler mevcuttur
Eğitim amaçlarına yönelik olarak bir 4,0 L manyetik tüp de mevcuttur.
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Dräger Panorama Nova Dive dalış maskesi

Panorama Nova Dive, denenmiş ve test edilmiş maske gövdesine
dayanmaktadır. 5 noktalı askı ile birlikte kusursuz, güvenli bir oturma
sağlar.



Aksesuarlar
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Dräger DiveSorb Pro

Dräger DiveSorb Pro, yüksek düzeyde CO2 emilimi ve bu sayede uzun
dalış süreleri sağlamak amacıyla özel olarak kapalı veya yarı kapalı
solunum cihazları için geliştirilmiştir.



Teknik Veriler
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Temel Ünite
Sabit akış ve akciğer otomatik oksijen valfi ile yarı kapalı devreÇalıştırma ilkesi
Yeniden doldurulabilir kanisterde CO2 emilimi

Dalış derinliği/süre 0 ila 24 msw / yaklaşık 105 dakika
0 ila 42 msw / yaklaşık 55 dakika
0 ila 54 msw / yaklaşık 35 dakika

Sodalime DiveSorb Pro; dolum başına yaklaşık 2,3 kg
Solunum gazı 0 ila 24 msw Önceden Karıştırılmış gaz, B, %60 O2, %40 N2

0 ila 42 msw Önceden Karıştırılmış gaz, C, %40 O2, %60 N2

0 ila 54 msw Önceden Karıştırılmış gaz, D, %32,5 O2, %67,5 N2

Manyetik imza STANAG 2897, A Sınıfına uygundur
Akustik imza AMP 15 uyarınca
Boyutlar uzunluk: 510 mm, genişlik: 340 mm, derinlik: 235 mm

havada yakl. 17 kgAğırlık
suda (dalışa hazır) yakl. 1 kg sephiye

Çalışma sıcaklığı eksi 2 °C ila 40 °C
Depolama sıcaklığı eksi 30 °C ila 70 °C

TÜP BİLGİLERİ

Tüp gaz karışımı Manyetik olmayan Manyetik
Hacim 4,0 Litre 4,0 Litre
Çap 140 mm 140 mm
Nominal Basınç 200 bar 200 bar
Bağlantı G 3/4” G 3/4”
Malzeme paslanmaz çelik gömlekli karbon kompozit çelik
Onay Tip onayı / TÜV Tip onayı / TÜV

Sipariş Bilgileri

Dräger FGT 5400, taşıma kutusu dahil T 15 490
Karışık gaz tüpü-NM, 4,0 l, G 3/4” STANAG "A" valf ile T 16 993
Yedek regülatör, 2. kademe T 15 760
Basınç düşürücü, NM T 16 761
Yedek sistem, 1. ve 2. kademe T 16 760
Yedek tüp, NM, 2 l, G 5/8”, STANAG "A" valf ile T 17 680
Yedek Tüp T 17 680 için Tüp Çantası T 17 766

Aksesuarlar
Bypass FGT 5400 T 17 236
Dalış gözlüğü, siyah, ikiz vizör maskeli NM T 16 471
Dozaj test ünitesi T 16 780

Aletler
Alet çantası, NM T 16 405

Yedek Parçalar
Yedek parçalar “tekne içi” kit T 16 997

Sarf Malzemesi
DiveSorb Pro 4,5 kg 67 37 062
DiveSorb Pro 18 kg 67 37 109



Sipariş Bilgileri
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Halokarbon kaydırıcı 65 90 212
Molykote M 111 Komp. 100G 15 63 572
Christolube MCG 111 40 54 602



Notlar
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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