
Dräger FGT 5400
Thiết Bị Lặn Tuần Hoàn

Thiết bị lặn Dräger FGT 5400 MCM được thiết kế dựa trên bề dày kinh
nghiệm thiết bị đã được chứng minh cho các ứng dụng quân sự. Trong
chế độ vận hành tiêu chuẩn, Dräger FGT 5400 sử dụng các loại khí được
trộn trước như hỗn hợp khí NATO loại “B”, “C”, hay “D”. Ký hiệu từ tính
của thiết bị cơ bản được thiết kế tuân theo tiêu chuẩn STANAG 2897,
nhóm A để đáp ứng yêu cầu mới nhất cho các ứng dụng MCM.
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Lợi ích
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Tính năng

‒ đối với công tác lặn MCM/EOD
‒ phi từ tính theo tiêu chuẩn STANAG 2897, nhóm A
‒ có thể hoạt động với khí hỗn hợp (nitrox) hoặc ôxy
‒ trong chế độ hoạt động tiêu chuẩn, sử dụng các loại khí hỗn hợp trước, hỗn hợp khí NATO loại B, C, hay D
‒ đeo sau lưng
‒ được trang bị BCD hoàn chỉnh kèm theo bơm
‒ tùy chọn trang bị hệ thống xả áp và bình khí

Phụ kiện
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Bình khí lặn

Đối với Dräger FGT 5400, có sẵn các loại bình khí kháng từ tính 2.0 L
và 4.0 L. Cũng có sẵn bình khí từ tính 4.0 L cho mục đích đào tạo.
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Mặt nạ lặn Dräger Panorama Nova Dive

Mặt nạ Panorama Nova Dive có khung mặt nạ đã được thử nghiệm và
kiểm tra. Với đai 5 điểm, mặt nạ có độ khít chặt tuyệt vời.



Phụ kiện
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Dräger DiveSorb® Pro

Vôi xút Dräger DiveSorb® Pro được phát triển dành riêng cho thiết bị lặn
tuần hoàn mạch kín hay mạch bán kín để nâng cao mức độ hấp thụ khí
CO2 và do đó kéo dài thêm thời gian lặn.



Dữ liệu kỹ thuật
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Thiết bị
Là thiết bị lặn có mạch bán kín và van điều chỉnh theo nhu cầu của phổiNguyên tắc hoạt động
Hấp thụ khí CO2 trong bình có thể nạp

0 tới 24 msw / khoảng 105 phút
0 tới 42 msw / khoảng 55 phút

Độ lặn sâu/giới hạn

0 tới 54 msw / khoảng 35 phút
Vôi xút DiveSorb Pro; xấp xỉ 2,3 kg mỗi lần nạp

0 tới 24 msw, khí hỗn hợp trước, loại B, 60 % O2, 40 % N2

0 tới 42 msw, khí hỗn hợp trước, loại C, 40 % O2, 60 % N2

Khí thở

0 tới 54 msw, khí hỗn hợp trước, loại D, 32,5 % O2, 67,5 % N2

Ký hiệu từ tính tuân thủ tiêu chuẩn STANAG 2897, nhóm A
Ký hiệu âm thanh tuân thủ tiêu chuẩn AMP 15
Kích thước chiều dài: 510 mm, chiều rộng: 340 mm, chiều cao: 235 mm

trong không khí xấp xỉ 17 kgTrọng lượng
trong nước (sẵn sàng lặn) xấp xỉ lực nâng 1 kg

Nhiệt độ vận hành -2 °C đến 40 °C
Nhiệt độ bảo quản -30 °C đến 70 °C

DỮ LIỆU BÌNH KHÍ

Bình khí hỗn hợp Phi từ tính Từ tính
Thể tích 4.0 lít 4.0 lít
Đường kính 140 mm 140 mm
Áp lực danh định 200 bar 200 bar
Kết nối G 3/4" G 3/4"
Vật liệu carbon composite với lớp lót bằng thép

không rỉ
thép

Phê duyệt Chấp thuận loại / TÜV Chấp thuận loại / TÜV

Thông tin đặt hàng

Dräger FGT 5400 bao gồm hộp vận chuyển T 15 490
Bình khí hỗn hợp-NM, 4.0 l, có van G 3/4" STANAG 'A’ T 16 993
Van xả áp, giai đoạn 2 T 15 760
Bộ giảm áp, NM T 16 761
Hệ thống xả áp, giai đoạn 1 và 2 T 16 760
Bình khí xả-NM, 2 l, có van G 5/8" STANAG 'A’ T 17 680
Túi đựng bình khí xả T 17 680 T 17 766

Phụ kiện
Van Bypass FGT 5400 T 17 236
Kính lặn, màu đen, NM, với mặt nạ hai mắt T 16 471
Thiết bị kiểm tra liều lượng T 16 780

Dụng cụ
Túi đựng dụng cụ, NM T 16 405

Phụ tùng thay thế
Bộ phụ tùng thay thế “tại chỗ” T 16 997

Vật tư tiêu hao

DiveSorb® Pro 4,5 kg 67 37 062



Thông tin đặt hàng
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DiveSorb® Pro 18 kg 67 37 109
Chất bôi trơn Halocarbon 65 90 212
Molykote M 111 Comp. 100G 15 63 572
Christolube MCG 111 40 54 602



Lưu ý
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Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia.
Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc
gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

TRỤ SỞ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

VIỆT NAM
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà Dreamplex 195,
195 Điện Biên Phủ, Phường 15,
Quận Bình Thạnh.
Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam
Điện thoại +8428 6258 3687
Fax +8428 6258 3686
info@draeger.com
.

Văn phòng Hà Nội
Phòng 488 Lầu 4, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Điện thoại +84 24 3795 5626
Fax +84 24 3795 5627
info@draeger.com
.

Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact
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