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   Preprečevanje okužb, 	  	
	     povezanih z zdravstveno     	
oskrbo, z našim portfeljem filtrov
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Zmanjšanje tveganja okužb, povezanih z zdravstveno os-
krbo, ter izogibanje dodatni delovni obremenitvi, stresu in 
stroškom, ki jih povzročajo okužbe, povezane z zdravstveno 
oskrbo, je v središču izboljšanja kliničnih rezultatov in ohran-
janja ugleda bolnišnice. Da bi vam pomagali odpraviti te 
težave in zmanjšali finančna bremena, vas kot vaš specialist 
za akutno oskrbo podpiramo v boju proti okužbam, poveza-
nim z zdravstveno oskrbo, ter vam pomagamo pri izboljšanju 
varnosti osebja in pacientov na celotni poti pacienta.
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Bolnišnične okužbe

- Od vsakih 100 hospitaliziranih pacientov v danem trenutku 
7 v razvitih državah in 10 v državah v razvoju dobi vsaj eno 
okužbo, povezano z zdravstveno oskrbo [1]

- 10.000-20.000 se jih konča s smrtnim izidom [2] 

- 20-30 % bolnišničnih okužb bi lahko preprečili z 
izboljšanjem higiene [3]

- Bolnišnične okužbe podaljšajo bivanje v bolnišnici v 
povprečju za 10 dni + presežni stroški v višini 15 275 USD 
za potrjeno bolnišnično okužbo [4]

Poškodbe pljuč, ki jih povzroča ventilator

- Poškodbe pljuč, ki jih povzroča ventilacija, lahko pomemb-
no prispevajo k obolevnosti in umrljivosti kritično bolnih 
pacientov [5]

- Pomanjkanje vlaženja medicinsko dovajanih plinov vodi do 
poškodb pljuč, ki jih povzroča ventilacija, in povečanega 
tveganja za okužbe [6]
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Visoka umrljivost zaradi 
bolnišničnih okužb in poškodb 
pljuč zaradi ventilacije
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Da bi se izognili navzkrižni kontaminaciji in vstopu mikroorganizmov v dihalni krog, je priporočljivo postaviti pregrado med pacienta 
in dihalni krog, zlasti kadar je naprava v stiku z več kot enim pacientom. Za zaščito vas in vaših pacientov pred stikom s stičnimi 
bakterijami in virusi mora biti ta ovira filter, ki prepušča zrak, mikroorganizme pa zadržuje v največji možni meri. Poleg tega je za 
zagotovitev najbolj optimalnega delovanja naprave pred mikroorganizmi priporočljivo, da je filter na strani naprave, kadar koli je to 
mogoče, s čimer bo vaše osebje vedno zaščiteno.

Mrtvi prostor

Pri umetni ventilaciji je mrtvi prostor pomemben parameter, 
ki ga je treba spremljati. Predstavlja namreč prostornino 
prezračevanega zraka, ki ne sodeluje pri izmenjavi plinov. 
Zato mora zasnova filtrov in HME (izmenjevalnika toplote in 
vlage) zagotavljati majhen mrtvi prostor, hkrati pa omogočati 
visoko učinkovitost filtracije in HME z minimalnim uporom. 
Naše filtre in HME oblikujemo z upoštevanjem teh zahtev, da 
zagotovimo visoko zmogljiv koristen pretok.

Učinkovitost filtriranja

Za zaščito vašega pacienta in njegove okolice je učinkovitost 
filtracije pomemben parameter, ki zagotavlja preprečevanje 
navzkrižne kontaminacije in profilakso okužb. Filtri imajo dva 
glavna parametra: učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) 
in učinkovitost virusne filtracije (VFE). Oba parametra sta 
odločilna za učinkovitost filtriranja, saj kažeta na različne 
stvari. BFE se nanaša na učinkovitost medija pri filtriranju 
bakterij (večje velikosti), VFE pa na učinkovitost medija pri 
filtriranju virusov (manjše velikosti).
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Kot preventivni ukrep za preprečevanje okužb in izogibanje tveganju navzkrižne 
okužbe različni strokovni odbori priporočajo uporabo filtra dihalnega sistema
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Zmanjševanje 
		  bolnišničnih okužb



Gre za to, da pacientom omogočimo čim bolj udobno 
zdravljenje in tako izboljšamo njihovo udobje in varnost. 
Zato je ustrezno vlaženje vdihanega plina pri mehanski 
ventilaciji bistven del vaše vsakodnevne rutine. Pri pacientih, 
ki prejemajo podporno dihalno terapijo, je naravni proces 
vlaženja pogosto preobremenjen ali celo popolnoma obiden.
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Izzivi, ki jih morda povzroča suh vdihani zrak

	 Izsušitev sluznice in podhladitev, kar povzroči viskozno 	
	 sluz 

	� Upočasnitev mukociliarnega transportnega sistema (kon-
taminanti niso odstranjeni

	 Večje tveganje za okužbo

	 Oslabitev delovanja površinsko aktivnih snovi

	 Večje tveganje za zadrževanje zraka, hiperinflacijo in 	
	 atelektazo

	 Možno poslabšanje izmenjave plinov zaradi sprememb v 	
	 pljučih

	 Komplianca in prehodnost dihalnih poti

	 Povečana obremenitev dihalnih poti

Za izboljšanje izidov pri pacientih, ki potrebujejo ventilaci-
jsko zdravljenje, se priporočajo vse vrste mehanske venti-
lacije, umetno vlaženje in segrevanje vdihanega zraka.

Vlaženje za podporo 
		  ventilaciji, ki varuje pljuča
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Zakaj je vlažnost pomembna pri zdravljenju ventilacije?
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Medicinski plin za ventilacijo ima nizko temperaturo in nizko vlažnost

V nekaterih primerih pacientov, ki prejemajo podporno zdravljenje dihanja, je naravni proces vlaženja pogosto obšel. Med mehansko 
ventilacijo je uporabljeni dihalni plin veliko hladnejši (~15 °C) in bolj suh kot okoliška atmosfera. Kadar so pacienti intubirani v bližini 
karine, ta plin vstopa v pljuča z veliko nižjo temperaturo. Na tej točki plina ni več mogoče bistveno navlažiti, preden se razporedi naprej 
v pljuča. To lahko negativno vpliva na pljučni imunski sistem: izločki se po navadi zgostijo, kar zavira njihov prenos plina in čiščenje. 
Negativno vpliva tudi na delovanje surfaktanta, poveča pa se tudi splošna obremenitev dihalnih poti.[7] Da bi odpravili te težave in 
izboljšali rezultate, lahko z zadostnim vlaženjem in segrevanjem dihalnega plina bistveno pomagati pri preprečevanju teh negativnih 
učinkov in zmanjšati stopnjo poškodb pljuč, povezanih z ventilatorjem (VALI). [8]

Z uporabo naših tehnologij, kot je izmenjevalnik toplote in vlage (HME), lahko pacienta podprete z varno strategijo zaščitne pljučne ven-
tilacije. HME zbirajo in shranjujejo vlago iz ekspiratorne faze dihanja ter del obeh vračajo dihalnemu plinu v inspiratorni fazi. Tako lahko 
izjemno izboljšate pogoje vdihanega plina (temperatura plina: ~25-30 °C, povečana vlažnost) in zaščitite dihalni epitelij.[9]
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Filtri/HME za vse aplikacije

Izbira prave uporabe filtra lahko pomembno vpliva na uspešnost terapij ventilacije in okrevanja pacientov. Kot vaš strokovnjak za akutno 
oskrbo vam ponujamo obsežen portfelj visokokakovostnih rešitev dihalnih sistemov za vse aplikacije - s čimer vas podpiramo pri vseh 
vaših kliničnih potrebah.

CareStar® Plus SafeStar® Plus HumidStar® Plus TwinStar® Plus TwinStar® HEPA Plus

D
-7

13
6-

20
21

      Naši filters/HMEs 
fza vse vaše klinične aplikacije          	
		  in potrebe

Elektrostatični Mehanski Izmenjava toplote 
in vlage Elektrostatična Mehanska

Filter HME Filter/HME



Kakovost proizvodnje

	 Zagotovljena kakovost zaradi popolnoma avtomatizirane 	
	 proizvodnje

	 Popolnoma avtomatizirano testiranje vsakega filtra med 	
	 proizvodnimi postopki

	 Proizvodnja v čisti sobi (čista soba razreda 8, v skladu s 	
	 standardom ISO 14644-1)

	 Trajnostna proizvodnja zaradi optimiziranih proizvodnih in 	
	 logističnih procesov za zmanjšanje emisij

	 Sedež proizvodnje v Lübecku v Nemčiji.

	 Production based in Lübeck, Germany

Specialistična kakovost

Kot zdravstveni delavec pri izvajanju ventilacijske terapije cenite 
kakovost. Zato svoje izdelke temeljito testiramo tako glede 
kakovosti kot glede združljivosti. Kot vaš strokovnjak za akutno 
oskrbo se oziramo na več kot 130 let izkušenj in strokovnega 
znanja na področju filtracije. Za zaščito vaših pacientov, 
osebja in medicinske opreme pred bakterijskimi in virusnimi 
onesnaževali vemo, kako pomembna je zanesljiva filtracija v 
strategijah zaščite pljuč.

Kakovost portfelja

Omogočamo vam, da omogočite visokokakovostno terapijo - vse 
iz enega samega vira. Razbremenimo vas rutinskih opravil z 
racionalizacijo in olajšanjem bolnišničnih procesov in delovnih 
tokov, zmanjšamo stres osebja in nepotrebne stroške, saj vam 
ponudimo rešitve po meri, kar na koncu dneva pomeni, da imate 
več časa za skrb za dobro počutje in okrevanje svojih pacientov.

Kakovost inovacij

Naš skupni cilj je optimizirati vaše delovne procese z opremljan-
jem z inovativno medicinsko opremo, ki olajša klinične procese, 
tako da vam prihrani čas in poenostavi rokovanje. Zato vlagamo 
veliko truda v inovacije in zasnovo naših filtrov - da bi vam po-
magali doseči te cilje: 

- Jasna vidljivost vrste filtra in jasna vidljivost mrtvega prostora 
za zagotovitev pravega filtra za vsako uporabo

- Jasna vidljivost izdelka za enkratno uporabo in površina za 
pisanje za enostavno dokumentiranje časa uporabe filtra

Varnost uporabe Raznolikost aplikacij

Preprečevanje okužb Inovacije

Kakovost izdelkov

To, da se lahko zanesemo na kakovost medicinske opreme, je 
potreben predpogoj, da se lahko popolnoma osredotočimo na 
uporabo terapij. Zagotavljamo vam visokokakovostne filtre za 
različna področja uporabe.

- Visoka stopnja zadrževanja bakterij/virusov do >99,9999 %.
- Standardizirani priključki zagotavljajo pravilno in enostavno 

povezavo z drugimi sestavnimi deli prezračevalnega kroga za 
poenostavitev delovnih postopkov

- Opremljen s 45° nagnjenim priključkom Luer-Lock za 
vzorčenje plinov, ki kliničnemu osebju olajša rokovanje

- Prozorno ohišje izdelkov omogoča vizualni pregled kadar koli 
med uporabo

- Hitro in enostavno prepoznavni zaradi barvnega označevanja 
in jasnih oznak

- Pisalna površina za enostavno dokumentiranje časa uporabe 
filtra in časa uporabe za izboljšanje življenjske dobe kompo-
nent sistema in zagotavljanje visoke učinkovitosti filtriranja

- Lahka zasnova izdelka za večje udobje pacienta
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Kakovost na vsakem koraku
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Obvladovanje stroškov visokokakovostne oskrbe s 
filtrom CareStar® Plus

Obvladovanje stroškov oskrbe in hkratno zagotavljanje viso-
kokakovostnih terapij za izboljšanje rezultatov zdravljenja pa-
cientov sta dva glavna cilja v današnjem bolnišničnem okolju. 
Skupaj z vami vam pomagamo pri združevanju teh ciljev, tako 
da se lahko bolj osredotočite na skrb za svoje paciente. Naši 
filtri za dihalne sisteme CareStar Plus so odlična in stroškovno 
učinkovita rešitev. Zaradi visoko zmogljivega elektrostatičnega 
filtracijskega medija sistem CareStar Plus ščiti pacienta pred 
potencialno prisotnimi mikroorganizmi v vdihanem zraku ter di-
halni sistem ventilatorja pred mikroorganizmi v zraku, ki jih pa-
cient izdihuje. To zmanjšuje tveganje za morebitne navzkrižne 
okužbe ter spodbuja varnost pacientov in osebja.

Ravnanje v nujnih primerih
- Embalaža v obliki blistra za hitro uporabo

- Nizka teža za boljše udobje pacientov

- Jasno barvno označevanje

- Enostavna varna vrata LuerLock za hitro priključitev linije za vzorce

Ekonomsko privlačen

- Cenovno ugoden filter za zaščito

- Zelo dobra učinkovitost filtriranja

	 Zadrževanje bakterij: ≥99,99 %.

	 Filtriranje virusov: ≥99,9 %

D
-7

14
5-

20
21

Zanesljiva kakovost
za vsako nesrečo

Družina elektrostatičnih filtrov CareStar® Plus



Izboljšajte izide zdravljenja za paciente s preprečevanjem okužb, povezanih z zdravjem

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (HCAI), zlasti ko so pacienti najbolj ranljivi, je pomemben ukrep pri vašem vsak-
danjem delu. Prav tako je to vprašanje, ki za vašo ustanovo pomeni ogromno finančno breme. Naši novi filtri SafeStar Plus za mehan-
ske dihalne sisteme HEPA izpolnjujejo visoke standarde za preprečevanje okužb pri prezračevanju. Aktivni medij pri tem je hidrofobna 
filtrska membrana iz prevlečenih steklenih vlaken, razvita posebej za ta namen. Zaradi hidrofobnosti potencialno okužene tekočine (npr. 
kri, sputum in kondenzat) ne morejo prehajati skozi filtre SafeStar Plus v normalnih tlačnih pogojih mehanske ventilacije. Zato lahko 
filter SafeStar Plus prepreči prehajanje mikroorganizmov, ki se prenašajo s tekočinami. Poleg tega ima mehanski medij SafeStar Plus 
visoke stopnje učinkovitosti filtriranja bakterij in virusov, ki znatno zmanjšajo prehajanje mikroorganizmov, ki se prenašajo po zraku.
To bistveno pripomore k zmanjšanju tveganja morebitne navzkrižne okužbe. Naš cilj je podpreti vas pri doseganju ciljev preprečevanja 
okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, in obvladovanja stroškov oskrbe - obenem.
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Večja varnost  
     za preprečevanje 
	 navzkrižne kontaminacije

Družina mehanskih filtrov SafeStar® Plus

Uspešnost 

- Odlično filtriranje bakterij: ≥99,999 %
- Odlična stopnja filtracije virusov: ≥99,999 % 

Varnost 

- Izjemna zmogljivost izdelka

- Razvrstitev čistih prostorov ISO 8 (v 	

  skladu s standardom ISO 14644-1)

- Varna in čista embalaža v obliki 	   	

  blistra

- Pisalna ploščica za varno tiskanje
Raznolikost časa nanašanja 

- Širok razpon uporabe glede na uporabo 

na Y-delu, vdihovalnem ali izdihovalnem 

priključku

- Široka pokritost različnih dihalnih volumnov
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Mehanski in 
      elektrostatični filtri

12 |

Kateri filter je pravi za vaše posebne potrebe? Izbira ustreznega filtra je lahko zelo težka odločitev. Zato vam želimo pomagati pri jasnem 
razumevanju razlik med temi vrstami filtrov.

Elektrostatični filtri = dobro delovanje

- Nepravilna mreža vlaken

- Ni opredeljene povprečne velikosti por

- Precej ohlapno tkanje

- Polimerna vlakna

- Ena “debela” plast

- Dodatno: Polarizacija vlaken, ki povzroči električni naboj

Mehanski filtri = visoka zmogljivost 

- Nepravilna mreža vlaken

- Brez opredeljene povprečne velikosti por

- Precej tesno tkanje

- Običajno steklena/keramična vlakna, vezana s smolo

- Tanek filtrirni papir, plisiran za doseganje velike površine 	
  (pogosto imenovan ‘plisirani’ filter).

Poiščite pravi filter za svoje individualne potrebe
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Vlaženje zraka preprečuje poškodbe pljuč, ki jih 
povzroča ventilator

Učinkovito preprečite poškodbe pljuč, ki jih povzroča mehan-
ska ventilacija, ki vključuje hladne in suhe pline. Za zaščito 
dihalnega sistema pacientov pred izsušitvijo in posledično 
poškodbami pljuč naš HumidStar Plus HME podpira pasivno 
vlaženje zraka, ki ga vdihavajo. Medij HME naših naprav 
HumidStar ® Plus HME je sestavljen iz nove mikroporozne 
polimerne pene, ki je bila posebej razvita za to uporabo, 
saj vrača visoko stopnjo vlage. Poleg tega ponujamo HME 
HumidStar Trach Plus za paciente s traheostomo, da bi vsem 
pacientom zagotovili pljučno zaščitno ventilacijo.

Vlaženje 
       zraka za zaščito 
	 dihalnega sistema

Družina filtrov HumidStar® Plus HME

Udobje uporabe 

- Alternativa aktivnemu vlaženju, ki je enostavna za uporabo

- Stroškovno učinkovita alternativa aktivnemu vlaženju

Preprečevanje okužb

- Izdelek za enkratno uporabo za zmanjšanje virov okužb

- Pasivno vlaženje za ventilacijo, ki varuje pljuča
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Izboljšajte izide zdravljenja: Filtracija in vlaženje hkrati

Zagotavljanje udobnega in hitrega okrevanja pacientov ter obvladovanje stroškov oskrbe so klinični cilji, za katere si prizadevate vsak 
dan. Kot vaš specialist za akutno oskrbo smo zasnovali filtre za dihalni sistem TwinStar Plus/HME, ki združujejo vse prednosti našega 
portfelja filtrov in HME - da vam pomagajo prihraniti pri stroških in spodbuditi okrevanje pacientov. Učinkovito vlažijo in segrevajo vdi-
hani zrak pacienta, ki je odvisen od ventilatorja. Poleg tega z visoko stopnjo učinkovitosti filtriranja bakterij in virusov izjemno vzdržujejo 
preprečevanje okužb. Naš portfelj TwinStar Plus podpira zaščito pacienta pred potencialno prisotnimi mikroorganizmi v vdihanem zraku 
ter varuje dihalni sistem ventilatorja pred mikroorganizmi v zraku, ki jih pacient izdihuje. Da bi še povečali varnost pacienta, je TwinStar 
HEPA Plus poudarjen s hidrofobno filtrsko membrano iz prevlečenih steklenih vlaken.
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  Increased safety 
       and lung 
protection support 
              combined

Družina kombiniranih filtrov

Optimalna kombinacija

- Ekonomična rešitev s kombinacijo HME in 

elektrostatičnega/mehanskega filtra

- Kombinacija odličnega filtriranja in zelo 

učinkovitega vlaženja

Razvrstitev HEPA

- Visoko učinkovit filter za delce z zelo 

dobro učinkovitostjo ločevanja za 

večjo varnost

Raznolikost uporabe

- Široka paleta aplikacij glede na uporabo 

na Y-delu, vdihovalnem ali izdihovalnem 

priključku

- Široka pokritost različnih dihalnih 

volumnov glede na skupino pacientov

FILTER/HME | 15
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Ime izdelka Filter  
SafeStar® 55 Plus

Filter  
SafeStar® 60A Plus

Filter  
SafeStar® 90 Plus

Filter/HME  
TwinStar® 90 Plus

Filter/HME  
TwinStar® HEPA Plus

Št. dela MP05790 MP05795 MP05785 MP05800 MP05801

Kategorija pacientov Odrasli Odrasli Adult Odrasli Odrasli

Priporočeni dihalni volumen 300 - 1500 mL 300 - 1500 mL 300 - 1500 mL 300 - 1500 mL 300 - 1500 mL

Brez PVC in DEHP?
Brez lateksa?
Brez svinca (Pb)?
Brez poliestra? 

Da 
Da 
Da 
Da

Da 
Da 
Da 
Da

Da 
Da 
Da 
Da

Da 
Da 
Da 
Da

Da 
Da 
Da 
Da

U
po

ra
ba

Za večkratno uporabo ali za enkratno uporabo? Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo

Ponovna obdelava/čiščenje Ne Ne Ne Ne Ne

Najdaljše trajanje uporabe (ure) 24 24 24 24 24
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Podatki o delovanju

Mrtvi prostor (ml) 55 60 90 90 90

Učinkovitost filtriranja (%)  
(brez kondicioniranja)* ≥99,709 % ≥99,906 % ≥99,904 % ≥99,00 % ≥99,891 %

Zadrževanje bakterij (%) ≥99,999 % ≥99,999 % ≥99,9999 % ≥99,99 % ≥99,9999 %

Zadrževanje virusov (%) ≥99,999 % ≥99,9999 % ≥99,999 % ≥99,9 % ≥99,9999 %

Izguba vlage (mg H2O/L zraka) --- --- --- ≤5,6 at VT=500 mL ≤10,9 at VT=500 mL 

Iznos vlage (mg H2O/L zraka) --- --- --- ≥38,4 at VT=500 mL ≥33,1 at VT=500 mL

Metoda filtriranja  Mehanska Mehanska Mehanska Elektrostatična Mehanska

Izpust @70mbar (ml/min) ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15

Skladnost @60mbar
Skladnost @30mbar

≤1
≤1

≤1
≤1

≤1
≤1

≤1
≤1

≤1
≤1

Odpornost 2,5 l/min ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar

Odpornost 5 L/min ≤0,4 mbar ≤0,4 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,4 mbar

Odpornost 15 L/min ≤1,1 mbar ≤1,1 mbar ≤0,7 mbar ≤0,6 mbar ≤0,8 mbar

Odpornost 30 L/min ≤2 mbar ≤2 mbar ≤1,3 mbar ≤1 mbar ≤1,6 mbar

Odpornost 60 L/min ≤4,2 mbar ≤4,2 mbar ≤2,8 mbar ≤2 mbar ≤3,3 mbar

Odpornost 90 L/min ≤6,7 mbar ≤6,7 mbar ≤4,6 mbar ≤3,5 mbar ≤5,2 mbar

Priključek za vzorčenje Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Pr
ik

lju
če

k Priključki proti napravi 22F/15M 22F/15M 22F/15M 22F/15M 22F/15M

Priključki proti pacientu 22M/15F 22M/15F 22M/15F 22M/15F 22M/15F

Splošna pripomba o priključkih kotni priključek --- angled connector --- --- ---

Ve
lik

os
t i

zd
el

ka Dolžina (mm) 55 55 64 64 64

Širina (mm) 55 55 64 64 64

Višina (mm) 80,8 91,5 76,8 76,8 76,8

Teža (g) 20,8 22,8 27,3 22,2 26,8

O
ko

ljs
ke

 ra
zm

er
e

med delovanjem Temperaturno območje 5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 to 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 to 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 to 104 °F)

Razpon relativne vlažnosti 5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

Območje zračnega tlaka 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 to 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 to 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 to 17.4 psi)

during storage Temperaturno območje –20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 to 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

Razpon relativne vlažnosti 5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

Območje zračnega tlaka 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

during transport Temperaturno območje –20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

Razpon relativne vlažnosti 5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 to 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

Območje zračnega tlaka 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

Pa
ki

ra
nj

e/
lo

gi
st

ik
a

Ali embalažni material ne vsebuje PVC?
Ali embalažni material ne vsebuje lateksa?

Da 
Da

Da 
Da

Da 
Da

Da 
Da

Da 
Da

Je sterilno? Je nesterilno?
Higienski pogoji proizvodnje in pakiranja

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

Pakirna enota 100 100 100 100 100

Država porekla Nemčija Nemčija Nemčija Nemčija Nemčija 

Skupni rok uporabnosti izdelka (v letih) 5 5 5 3 5

“*filtri so testirani v neuporabljenem stanju | **izdelek je izdelan v čisti sobi razreda ISO 8 po standardu EN 14644-1:2015

Za več podrobnosti glejte IFU izdelkov - vsi izdelki niso na voljo po vsem svetu.”
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Ime izdelka Filter/HME  
TwinStar® 55 Plus

Filter/HME  
TwinStar® 60A Plus

Filter/HME  
TwinStar® 25 Plus

Filter/HME  
TwinStar® 9 Plus

Filter  
CareStar® 20 Plus

Št. dela MP05805 MP05810 MP05815 MP05820 MP05770

Kategorija pacientov Odrasli Odrasli Odrasli/Pediatrični Pediatric/Neonatal Odrasli/Pediatrični

Priporočeni dihalni volumen 300 - 1500 mL 300 - 1500 mL 100 - 500 mL 30 - 150 mL 100 - 500 mL

Brez PVC in DEHP?
Brez lateksa?
Brez svinca (Pb)?
Brez poliestra? 

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

U
po

ra
ba

Za večkratno uporabo ali za enkratno uporabo? Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo 

Ponovna obdelava/čiščenje Ne Ne Ne Ne Ne

Najdaljše trajanje uporabe (ure) 24 24 24 24 24

Po
se

bn
e 

in
fo

rm
ac

ije
 o

 iz
de

lk
u

Podatki o delovanju

Mrtvi prostor (ml) 55 60 25 9 20

Učinkovitost filtriranja (%) 
(brez kondicioniranja)* ≥98,46 % ≥98,80 % ≥98,74 % ≥97,07 % ≥99,551 %

Zadrževanje bakterij (%) ≥99,99 % ≥99,99 % ≥99,98 % ≥99,99 % ≥99,99 %

Zadrževanje virusov (%) ≥99,9 % ≥99,9 % ≥99,9 % ≥99,9 % ≥99,9 %

Izguba vlage (mg H2O/L zraka) ≤9,4 at VT=500 mL ≤6,3 at VT=500 mL ≤11,8 at VT=250 mL ≤10,3 at VT=50 mL ---

Iznos vlage (mg H2O/L zraka) ≥34,6 at VT=500 mL ≥37,7 at VT=500 mL ≥32,2 at VT=250 mL ≥33,7 at VT=50 mL ---

Metoda filtriranja  Elektrostatična Elektrostatična Elektrostatična Elektrostatična Elektrostatična 

Izpust @70mbar (ml/min) ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15

Skladnost @60mbar
Skladnost @30mbar

≤1
≤1

≤1
≤1

≤1
≤1

≤1
≤1

≤1
≤1

Odpornost 2,5 l/min ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar

Odpornost 5 L/min ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,4 mbar ≤0,6 mbar ≤0,3 mbar

Odpornost 15 L/min ≤0,7 mbar ≤0,7 mbar ≤1,1 mbar ≤1,5 mbar ≤0,7 mbar

Odpornost 30 L/min ≤1,3 mbar ≤1,3 mbar ≤1,8 mbar ≤3,3 mbar ≤1,3 mbar

Odpornost 60 L/min ≤3 mbar ≤3 mbar ≤3,8 mbar ≤7,2 mbar ≤2,8 mbar

Odpornost 90 L/min ≤4,9 mbar ≤4,9 mbar ≤6,2 mbar ≤12,3 mbar ≤4,8 mbar

Priključek za vzorčenje Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Pr
ik

lju
če

k Priključki proti napravi 22F/15M 22F/15M 22F/15M 22F/15M 22F/15M

Priključki proti pacientu 22M/15F 22M/15F 22M/15F 22M/15F 22M/15F

Splošna pripomba o priključkih kotni priključek --- angled connector --- --- ---

Ve
lik

os
t i

zd
el

ka Dolžina (mm) 55 55 44 34 55

Širina (mm) 55 55 44 34 55

Višina (mm) 62 87,5 76,8 43,8 62

Teža (g) 17,6 19,3 12,4 7,1 14

O
ko

ljs
ke

 ra
zm

er
e

med delovanjem Temperaturno območje 5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)"

5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

Razpon relativne vlažnosti 5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

Območje zračnega tlaka 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

during storage Temperaturno območje –20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

Razpon relativne vlažnosti 5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

Območje zračnega tlaka 570 to 1200 hPa  
(8.3 to 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

during transport Temperaturno območje –20 do 60 °C  
(–4 to 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

Razpon relativne vlažnosti 5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

Območje zračnega tlaka 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

Pa
ki

ra
nj

e/
lo

gi
st

ik
a

Ali embalažni material ne vsebuje PVC?
Ali embalažni material ne vsebuje lateksa?

Da 
Da

Da 
Da

Da 
Da

Da 
Da

Da 
Da

Je sterilno? Je nesterilno?
Higienski pogoji proizvodnje in pakiranja

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

Pakirna enota 100 100 100 100 100

Država porekla Nemčija Nemčija Nemčija Nemčija Nemčija 

Skupni rok uporabnosti izdelka (v letih) 3 3 3 3 3
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Ime izdelka Filter  
CareStar® 35 Plus

HME  
HumidStar® 55 Plus

HME  
HumidStar® 25 Plus

HME  
HumidStar® 2 Plus

HME  
HumidStar® Trach Plus

Št. dela  MP05755 MP05730 MP05735 MP05845 MP05750

Kategorija pacientov Odrasli Odrasli Odrasli/Pediatrični Neonatal Odrasli/Pediatrični

Priporočeni dihalni volumen 300 - 1500 mL 300 - 1500 mL 100 - 500 mL 10 - 50 mL 100 bis 1500 mL

Brez PVC in DEHP?
Brez lateksa?
Brez svinca (Pb)?
Brez poliestra? 

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

U
po

ra
ba

Za večkratno uporabo ali za enkratno uporabo? Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo Za enkratno uporabo 

Ponovna obdelava/čiščenje Ne Ne Ne Ne Ne

Najdaljše trajanje uporabe (ure) 24 24 24 24 24

Po
se

bn
e 

in
fo

rm
ac

ije
 o

 iz
de

lk
u

Podatki o delovanju

Mrtvi prostor (ml) 35 55 25 2 6

Učinkovitost filtriranja (%) 
(brez kondicioniranja)* ≥99,217 % --- --- --- ---

Zadrževanje bakterij (%) ≥99,99 % --- --- --- ---

Zadrževanje virusov (%) ≥99,9 % --- --- --- ---

Izguba vlage (mg H2O/L zraka) --- ≤7,8 at VT=500 mL ≤9,3 at VT=250 mL ≤11.5 at VT = 45 mL ≤10,8 at Vt = 250 mL 
≤14,4 at Vt = 500 mL

Iznos vlage (mg H2O/L zraka) --- ≥36,2 at VT=500 mL ≥34,7 at VT=250 mL ≥32,5 at VT= 45 mL ≥29,6 at VT=500 mL

Metoda filtriranja  Mehanska Nič Mehanska Nič Nič

Izpust @70mbar (ml/min) ≤15 ≤15 ≤15 ≤1 n/a

Skladnost @60mbar
Skladnost @30mbar

≤1
≤1

≤1
≤1

≤1
≤1

≤1
≤1

n/a 
n/a

Odpornost 2,5 l/min ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar n/a

Odpornost 5 L/min ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤1 mbar n/a

Odpornost 15 L/min ≤0,6 mbar ≤0,3 mbar ≤0,3 mbar ≤1,2 mbar n/a

Odpornost 30 L/min ≤0,9 mbar ≤0,6 mbar ≤0,3 mbar ≤3,2 mbar ≤0,1

Odpornost 60 L/min ≤2 mbar ≤1 mbar ≤0,9 mbar ≤11,5 mbar ≤0,3

Odpornost 90 L/min ≤3,5 mbar ≤2 mbar ≤1,5 mbar ≤25 mbar ≤0,6

Priključek za vzorčenje Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom

Luer-Lock s pritrjenim 
pokrovčkom --- ---

Pr
ik

lju
če

k Priključki proti napravi 22F/15M 22F/15M 22F/15M 15M ---

Priključki proti pacientu 22M/15F 22M/15F 22M/15F 15F 15F

Splošna pripomba o priključkih kotni priključek --- --- --- --- ---

Ve
lik

os
t i

zd
el

ka Dolžina (mm) 64 55 44 --- ---

Širina (mm) 64 55 44 --- ---

Višina (mm) 62 80,8 76,8 --- ---

Teža (g) 16,8 17 12,2 2,8 6

O
ko

ljs
ke

 ra
zm

er
e

med delovanjem Temperaturno območje 5 do 40 °C  
(41do 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

5 do 40 °C  
(41 do 104 °F)

Razpon relativne vlažnosti 5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

Območje zračnega tlaka  570 do 1200 hPa  
(8.3 do 7.4 psi)

 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 7.4 psi)

 570 do 1200 hPa  
(8.3 to 7.4 psi)

 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 7.4 psi)

 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 7.4 psi)

during storage Temperaturno območje –20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

Razpon relativne vlažnosti 5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

Območje zračnega tlaka  570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

during transport Temperaturno območje –20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

–20 do 60 °C  
(–4 do 140 °F)

Razpon relativne vlažnosti 5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

5 do 95 %  
(brez kondenzacije)

Območje zračnega tlaka 570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

570 do 1200 hPa  
(8.3 do 17.4 psi)

Pa
ki

ra
nj

e/
lo

gi
st

ik
a

Ali embalažni material ne vsebuje PVC?
Ali embalažni material ne vsebuje lateksa?

Da 
Da

Da 
Da

Da 
Da

Da 
Da

Da 
Da

Je sterilno? Je nesterilno?
Higienski pogoji proizvodnje in pakiranja

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju**

nesterilno; sestavljeno v 
čistem okolju** --- ---

Pakirna enota 100 100 100 100 100

Država porekla Nemčija Nemčija Nemčija Nemčija Nemčija 

Skupni rok uporabnosti izdelka (v letih) 3 5 5 5 5

“*filtri so testirani v neuporabljenem stanju | **izdelek je izdelan v čisti sobi razreda ISO 8 po standardu EN 14644-1:2015

Za več podrobnosti glejte IFU izdelkov - vsi izdelki niso na voljo po vsem svetu.”
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SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija

www.draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel 	+43 1 60 90 4809
Fax 	+43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19 
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel 	+386 1 561 2263
Fax 	+386 1 561 2265

Proizvajalec:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Nemčija

Poiščite vašega lokalnega 
predstavnika na:  
www.draeger.com/contact

V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi,
v kateri se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.


