
PAS® Filtre Serisi
F3000, F3500, F5000 ve F5500 Modelleri Kullanım Kılavuzui
1 Güvenliğiniz için
1.1 Genel güvenlik açıklamaları
● Bu ürünü kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyun.
● Kullanım Kılavuzu'ndaki talimatlara harfiyen uyun. Kullanıcı, talimatları 

tam olarak anlamalı ve talimatlara harfiyen uymalıdır. Ürün, sadece bu 
belgenin Kullanım Amacı bölümünde yer alan açıklamalara uygun 
şekilde kullanılmalıdır.

● Kullanım Kılavuzu'nu atmayın. Kılavuzun saklanmasını ve ekipman 
kullanıcısı tarafından düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlayın.

● Bu ürün yalnızca eğitimli ve yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
● Bu ürünle ilgili tüm yerel ve ulusal kural ve yönetmeliklere uyun.
● Ürünün muayene, onarım ve servis işlemleri yalnızca eğitimli ve yetkin 

kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Dräger, tüm bakım işlemleri için bir 
Dräger servisi ile görüşülmesini ve tüm onarımların Dräger tarafından 
yapılmasını tavsiye eder.

● Bu ürün, Bakım bölümünde açıklandığı gibi uygun eğitim almış bir 
servis personeli tarafından muayene edilmeli ve servise alınmalıdır.

● Sadece orijinal Dräger yedek parçaları ve aksesuarlarını kullanın; aksi 
takdirde ekipmanın düzgün çalışması olumsuz etkilenebilir.

● Arızalı ya da eksik parçalı ürünleri kullanmayın ve ürün üzerinde 
değişiklik yapmayın.

● Bileşenlerden birinde arıza ya da hata olması durumunda Dräger'i 
konu hakkında bilgilendirin.

1.2 Uyarı simgelerinin açıklamaları
Bu belgede uyarı simgelerinin kullanılma sebebi kullanıcının en fazla 
dikkat göstermesi gereken metinleri vurgulamaktır. Her bir simgenin 
anlamına ait açıklama aşağıda verilmiştir:

UYARI
Kaçınılmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara yol 
açabilecek olası bir tehlikeli durumu gösterir.

DİKKAT
Kaçınılmadığı takdirde ciddi yaralanmalara, ürün ya da çevrenin 
zarar görmesine yol açabilecek olası bir tehlikeli durumu gösterir. 
Aynı zamanda emniyetsiz uygulamalara karşı uyarı amacıyla da 
kullanılabilir.

NOT
Ürünün nasıl kullanılacağıyla ilgili ek bilgileri belirtir.

2 Açıklama
2.1 Ürüne genel bakış
Dräger PAS Filtre Serisi, hava çıkışını fabrika hava hattı ya da mobil 
kompresör gibi bir basınçlı hava kaynağından filtreleyerek yüksek kaliteli 
solunum havası sağlayan, duvara monte edilen ve taşınabilir birçok filtre 
ünitesi içerir. Aşağıdaki Şekil 1'de gösterildiği gibi taşınabilir ünitede bir 
taşıma kolu ve stand bulunur.

Filtre ünitesi darbeye dayanıklı polietilenden üretilmiş bir kabin içinde yer 
alır. Kabinin iç kısmında; basınç ve akış gerekliliklerini gösteren etiketler, 
bir bakım programı ve bir yedek parça listesi bulunur.

Filtreleme ünitesi sıvı ve katı parçacıkları 0,01 μm değerine kadar, yağ 
buharı ve kokuları 3 μg/l değerine kadar giderir. Tüm modellerde birleşik 
(Şekil 1, Parça 2) ve aktif karbon (1) filtreleri ve ikili filtre elemanları bulunur. 
Ayrıca, F3500 ve F5500 modellerinde hava kaynağındaki kaba kirleticileri 
gidermek için bir ön filtre (3) bulunur. Filtreleme sisteminde ayrıca 
filtrelerdeki yoğuşma suyunu bir şişede (8) toplayan bir otomatik tahliye 
borusu (4) bulunur.

Ünitede ayarlanabilir bir basınç düşürücüsü (7) ve çıkış basıncı göstergesi 
(6) yer alır. Basınç düşürücüsü kabin çıkışını gerekli basınca ayarlamak 
için kullanılır ve bu amaçla ürünle birlikte bir adet 6 mm alyan anahtarı 
verilir. Gösterge üzerindeki basınç aralığı, EN 14593 ve EN 14594 
gerekliliklerine göre pozitif basınçlı ve sabit verdili sistemler için uygundur.

Ünitede bir BSP giriş kaplini ve CEJN uyumlu hızlı çıkış kaplini bulunur. 
Giriş kaplini (9), kabinin sol tarafında yer alır. Çıkış kaplinleri (5) kabinin alt 
tarafında (duvara monteli üniteler) veya sağ tarafında (taşınabilir üniteler) 
yer alır. 3 çıkışlı (F3000/F3500) ve 5 çıkışlı (F5000/F5500) modeller 
mevcuttur.

Sonunda P harfi bulunan model numaraları (ör. F3500 P), ünitenin 
taşınabilir versiyon olduğunu belirtir.

2.2 Amaçlanan kullanım
Dräger PAS Filtre üniteleri, sıvı ve katı parçacıkları gidererek solunum 
kalitesinde hava sağlamak için bir basınçlı hava kaynağındaki 
(bkz. Bölüm 3.1) havayı filtreler.

2.3 Kullanım kısıtlamaları
Dräger PAS Filtre üniteleri; karbon monoksit, karbon dioksit veya diğer 
toksik gazların ya da buharların giderilmesi için filtre veya arıtıcı içermez.

3 Kullanım
3.1 Basınçlı hava beslemesi
Basınçlı hava beslemesinin bu bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı gibi 
bir fabrika hava hattından ya da mobil kompresörden geldiğinden emin 
olun. Hava beslemesinin miktarı ya da güvenilirliği konusunda emin 
değilseniz uygun bir kompresör temin etmesi için Dräger ile iletişime geçin.

UYARI
Toksik gazlar içeren ya da sıcaklık, basınç ve akış gereksinimlerini 
karşılamayan bir hava kaynağının kullanılması kullanıcı için ölüm 
ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.

Hava filtresi tarafından beslenen solunum cihazının kullanıcıları, 
kompresör arızası halinde güvenli bir alana kaçmak için yeterli 
zamana sahip olmak amacıyla yedek bir hava kaynağına sahip 
olmalıdır.

Filtre ünitesi karbon monoksit, karbon dioksit veya diğer toksik 
gazları ve buharları gidermez.

DİKKAT
Filtre ünitesi kirli olmayan, güvenli bir alanda kullanılmalı ve hasar 
görmeyeceği bir şekilde tutulmalı veya zarar görmeyeceği bir 
konuma yerleştirilmelidir.
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PAS® Dräger'in tescilli ticari markasıdır
Kompresör girişinin kirli veya toksik bir atmosferik havaya yakın 
olmadığından ve düzgün çalıştığından emin olun.

Basınçlı hava kaynağı 45°C sıcaklığı aşmamalı ve ortam sıcaklığının en 
fazla 5°C üzerinde olmalıdır. Bunun amacı, solunum havasında yoğuşma 
birikmesini önlemektir. Basınçlı hava kaynağında bir son soğutucu 
bulunmalıdır.

3.1.1 Giriş basıncı

● Hava kurutuculu kompresör – Üniteye giden giriş basıncı, ünite 
çıkışında gerekli olan hava basıncından en az 0,5 bar yüksek olmalı ve 
maksimum giriş basıncı olan 16 bar'dan düşük olmalıdır.

● Hava kurutucusu bulunmayan kompresör – Ortam sıcaklığından 5°C 
düşük basınç yoğuşma noktasını sağlamak amacıyla giriş basıncı, 
ünite çıkışında gerekli olan hava basıncından en az 5 bar yüksek 
olmalı ve maksimum 16 bar basınçtan düşük olmalıdır.

3.2 Duvara monte ünitenin monte edilmesi

DİKKAT
Kabloları veya diğer yapıları delerken mevcut kablolara, gaz 
borularına, su borularına vb. zarar vermemek için delme sırasında 
normal önlemleri alın.

1. Kabini açın ve kabini istediğiniz konumda duvara doğru tutun. Kabinin 
etrafından kaplin bağlantısı kurulabilmesi ve kabin kapağının 
tamamen açılabilmesi için yeterli boşluk bulunduğundan emin olun.

2. Kabini bir şablon gibi kullanarak montaj vidası konumlarını işaretleyin.
3. Montaj deliklerini delin. Dräger, yaklaşık 5 mm (8 numara) matkap ucu 

boyutunu önerir.
4. Topraklama bandını vidalardan birinin altına yerleştirin ve uygun duvar 

tapaları ve vidaları kullanarak kabini sağlam bir şekilde monte edin.

3.3 Kullanım sırasında
Özellikle pnömatik bileşenler, hortumlar ve bağlantılara dikkat ederek 
kabinin temiz ve hasarsız olduğundan emin olun. Ürünün çalışmasını 
etkileyebilecek genel hata işaretleri arasında darbe kaynaklı hasar, 
aşınma, kesme, paslanma ve rengin solması bulunmaktadır. Hasarları 
servis personeline veya Dräger'e bildirin ve arızalar giderilene kadar kabini 
kullanmayın.

1. Taşınabilir bir ünite kullanıyorsanız kabini dik bir şekilde yerleştirin.
2. Yoğuşma suyu toplama şişesini boşaltın.
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DİKKAT
Yoğuşma suyu şişesinin içeriği yağla kirlenmiş olabilir ve çevresel 
tehdit teşkil edebilir. Şişe içeriğini ulusal veya yerel yönetmeliklere 
uygun olarak taşıyın ve bertaraf edin.

3. Basınçlı hava kaynağını filtre ünitesinin giriş kaplinine bağlayın.
4. Dış basınç göstergesinde gösterilen çıkış (çalışma) basıncını kontrol 

edin:
a. Sabit verdili solunum cihazlarında basınç, göstergenin yeşil 

alanında olmalıdır.
b. Pozitif basınçlı solunum cihazlarında basınç, aşağıdaki tabloda 

gösterilen aralıkta olmalıdır.
5. Gerekirse basınç düşürücüsünü aşağıdaki şekilde ayarlayın:

a. Kabini açın.
b. Kelebek somununu (Şekil 2, Parça 1) açın.
c. Kontrol cıvatasını (2) çevirerek gösterge üzerinde gereken basıncı 

ayarlayın.
d. Kontrol cıvatasını kilitlemek için kelebek somunu sıkın.

6. Solunum cihazını çıkış kaplinlerine bağlayın.

UYARI
Çıkış kaplinine bağlı hava hattı en fazla 5 ayrı hortumdan 
oluşmalıdır ve toplam uzunluğu 100 m'yi aşmamalıdır.

Hortumlu cihaz, solunum cihazının Kullanım Kılavuzu'nda 
karşılanması gerektiği belirtilen giriş basıncı ve akışı değerlerini 
sağlamalıdır. Hortumlu cihazın yanlış yapılandırması, solunum 
cihazı kullanıcılarına yeterli hava akışı sağlanamamasına yol 
açabilir veya hava besleme arızaları riskini artırabilir. Filtreyi 
herhangi bir anda aşağıdaki tablolarda belirtilen kullanıcı 
sayısından fazla kullanıcıya hava sağlamak için kullanmayın.

F3000 ve F3500 Modelleri

F5000 ve F5500 Modelleri

3.4 Kullanımdan sonra
Tüm girişleri ve çıkışları filtre ünitesinden çıkarın.

4 Sorun Giderme
Hava kaynağını filtre ünitesinden ayırın veya sökün. Tüm sorun giderme 
çalışmaları denendiği halde sorunlar devam ediyorsa Dräger ile iletişime 
geçin.

5 Bakım
PAS Filtre ünitesinin servis ve test işlemlerini aşağıdaki bakım tablosuna göre 
yapın. Dräger, tüm bakım işlemlerinin bir cihaz günlüğüne kaydedilmesini 
önerir.

Bakım görevleri sadece Dräger veya eğitimli servis personeli tarafından 
yapılabilir.

Notlar

1 Veya yerel yönetmeliklere uygun şekilde.

2 Hangisi daha önce gerçekleşirse.

3 Uygun bir test ekipmanı tedarik etmesi için Dräger ile iletişime geçin.

Kullanıcı sayısı Minimum çıkış debisi
(litre/dakika)

1 550
2 600
3 760
4 920
5 1080

Kullanıcı sayısı Minimum besleme 
hortumu iç çapı

Minimum giriş 
basıncı (bar)

1 10 mm (3/8 inç) 4,5
2 5,5
3 8

Kullanıcı sayısı Minimum besleme 
hortumu iç çapı

Minimum giriş basıncı 
(bar)

1, 2 veya 3 12 mm (1/2 inç) 4,5
4 6,5
5 8

Belirti Arıza Çözüm
Hava sızıntısı Filtre ünitesi yanlış monte 

edilmiş
Doğru şekilde yeniden monte 
edin (bkz. Bölüm 5.2)

Sızdırmazlık bileşeni 
(O-Ring, rondela vb.) hatalı

Bileşeni değiştirin  
(bkz. Bölüm 5.2)

Filtre ünitesi arızalı Dräger ile iletişime geçin
Otomatik tahliye 
borusunda sızıntı var

Kir, tahliye şamandırasının 
kapanmasını engelliyor

Otomatik tahliye borusunu 
temizleyin (bkz. Bölüm 5.4)

Kilitleme somunu gevşemiş 
veya plastik rondela hatalı

Doğru şekilde yeniden takın 
veya bileşeni değiştirin (bkz. 
Bölüm 5.3)

Hatalı otomatik tahliye 
borusu

Otomatik tahliye borusunu 
değiştirin (bkz. Bölüm 5.3)

Ekipman hava kalitesi 
testini geçemedi

Giriş basıncı çok düşük Hava kaynağının, 
Bölüm 3.1.1'de açıklanan 
kriterlere uygun olduğundan 
emin olun

Giriş havası sıcaklığı çok 
yüksek

Hava kaynağının, 
Bölüm 3.1'de açıklanan 
kriterlere uygun olduğundan 
emin olun

Birleşik filtre elemanı nemle 
dolmuş

Filtre elemanını değiştirin 
(bkz. Bölüm 5.2)

Birleşik filtre elemanı hatalı
Aktif karbon filtresi elemanı 
hatalı

Bileşen/Sistem Görev 3 ayda bir1 6 ayda veya 
1000 saatte 

bir2 

12 ayda veya 
6000 saatte 

bir2

Cihazın tamamı Hava kali-
tesi testi3 

Aktif karbon filtresi Elemanı 
değiştirin 

Birleşik ve ön filtre Elemanı 
değiştirin 

!
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PAS® Filtre Serisi
F3000, F3500, F5000 ve F5500 Modelleri Kullanım Kılavuzui
5.1 Temizleme
Cihazı sabunlu bir solüsyonla nemlendirilmiş tiftiksiz yumuşak bir bezle 
temizleyin. Tiftiksiz bir bezle kurulayın.

5.2 Filtre elemanının değiştirilmesi
1. Hava beslemesini ayırın veya bağlantısını sökün.
2. Kabini açın.
3. Otomatik tahliye borusunu basmalı bağlantı parçasından (Şekil 3) 

sökün (yalnızca birleşik veya ön filtreyi değiştirirken).
4. Filtre kasesini sıkıca tutun ve kaseyi filtre başlığından (Şekil 4) 

çıkarmak için saat yönünün tersine doğru çevirin. Gerekirse filtre 
kasesinin altıgen topuzunda somun anahtarı kullanın.

5. Filtre elemanını ve filtre O-Ring'lerini (Şekil 5, Parça 1) çıkarın ve atın.

DİKKAT
Filtre elemanları yağla kirlenmiş olabilir. Filtreyi ulusal veya yerel 
yönetmeliklere uygun olarak taşıyın ve bertaraf edin.

6. O-Ring'in (Şekil 5, Parça 2) ve filtre başlığındaki O-Ring oyuğunun 
temiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

7. Yedek O-Ring'leri (1) filtrenin ucuna takın ve yedek filtre elemanını 
takın.

8. Filtre kasesinin dişlerini silikonsuz gres yağıyla hafifçe yağlayın.
9. O-Ring'in filtre başlığına düzgünce yerleştirildiğinden emin olun ve 

filtre kasesini filtre başlığına elle vidalayın.
10. Otomatik tahliye borusunu basmalı bağlantı parçasına tekrar bağlayın.
11. Kabini kapatın ve bir giriş havası kaynağı bağlayın. Sızıntı olup 

olmadığını hemen kontrol edin.

Sızıntı varsa yukarıdaki prosedürün tamamını tekrarlayın ve filtre 
elemanını, filtre muhafazasını ve O-Ring'leri dikkatlice inceleyin. Gerekirse 
hatalı parçaları değiştirin. Arıza düzeltilemiyorsa Dräger ile iletişime geçin.

5.3 Otomatik tahliye borusunun değiştirilmesi
1. Filtre kasesini Bölüm 5.2'deki 1. – 4. adımlarda belirtildiği şekilde 

çıkarın.
2. Geçme bağlantısını (Şekil 6, Parça 1) tahliye vidasından (4) çıkarın.
3. Kilitleme somunu (2) ve rondelayı (3) çıkarın.
4. Otomatik tahliye borusunu (6) ve plastik rondelayı (5) filtre kasesinden 

çıkarın.
5. Filtre kasesinin sızdırmazlık yüzeyinin ve dişlerinin temiz ve hasarsız 

olduğundan emin olun.
6. Yedek otomatik tahliye borusunu, plastik rondela (5) bir sızdırmazlık 

oluşturacak şekilde sıkışana kadar filtre kasesinin ağzına vidalayın.
7. Rondelayı ve kilitleme somununu tekrar takın.
8. Otomatik tahliye borusunu otomatik çalışacak şekilde ayarlayın: 

Tahliye vidasını gidebileceği yere kadar saat yönünde çevirmek için 
alyan anahtarı kullanın (Şekil 6, A).

9. Geçme bağlantısını tahliye vidasına tekrar takın.
10. Filtre kasesini ve otomatik tahliye borusunu Bölüm 5.2'deki 

8. - 11. adımlarda açıklandığı şekilde geri takın.

5.4 Otomatik tahliye borusundaki kirlerin temizlenmesi
1. Bir hava giriş kaynağı bağlayın.
2. Kabini açın ve geçme bağlantısını (Şekil 6, Parça 1) tahliye vidasından (4) 

çıkarın.
3. Otomatik tahliye borusunu açın: Tahliye vidasını gidebileceği yere 

kadar saat yönünün tersine doğru çevirmek için alyan anahtarı kullanın 
(Şekil 6, B). Tahliye borusu açıldığında yoğuşma suyu ve kir dışarı 
atılır.

4. Otomatik tahliye borusunu otomatik çalışacak şekilde ayarlayın: 
Tahliye vidasını gidebileceği yere kadar saat yönünde çevirmek için 
alyan anahtarı kullanın (Şekil 6, A).

5. Geçme bağlantısını tahliye vidasına tekrar takın.

6 Saklama
Ürünü serin, kuru, toz ve kirden arındırılmış bir ortamda saklayın. 
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

7 Ürünün bertaraf edilmesi
Gerektiğinde ürünü ulusal veya yerel atık bertaraf yönetmeliklerine uygun 
olarak bertaraf edin.

8 Teknik veriler
Model numarası son harfi: P – taşınabilir versiyon
Ölçüler: 430 × 280 × 162 mm
Ağırlık: 4,5 kg (F3000)

5 kg (F3500)
5 kg (F5000)
5,5 kg (F5500)
Taşınabilir üniteler 1 kg daha ağırdır

Çalışma sıcaklığı: 0 - 40°C
Kullanım alanı: İç ve dış mekan kullanımına uygundur
Giriş kaplini: 1/4 inç BSP (F3000/F3500)

3/8 inç BSP (F5000/F5500)
Maksimum giriş basıncı: 16 bar

Çıkış kaplini: Dräger dişi hızlı kaplin (CEJN uyumlu)
Maksimum çıkış basıncı: 10 bar
Maksimum çıkış sayısı: 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)
Doruk akış hızı: 760 litre/dakika (F3000/F3500)

1080 litre/dakika (F5000/F5500)
Maksimum kullanıcı sayısı: 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)
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9 Sipariş listesi

Not

1 Yedek O-Ring'ler dahildir.

No. 
Şekil 1

Dräger 
Parça 
No.

Açıklama Kullanıldığı ürün

3 3359929 Ön filtre elemanı (Nisan 2018 
öncesi)1

PAS F3500/3500P

3 3707716 Ön filtre elemanı (Nisan 2018 
sonrası)1

PAS F3500/3500P

3 3359934 Ön filtre elemanı1 PAS F5500/5500P
2 3359933 Birleşik filtre elemanı PAS F3500/3500P
2 3359932 Birleşik filtre elemanı PAS F5500/5500P
1 3359928 Aktif karbon elemanı tümü
4 3359913 Otomatik tahliye borusu grubu tümü
5 33563348 CEJN serisi 342 kaplin 1/4" 

BSPM
tümü

6 3363349 0-16 bar basınç göstergesi tümü
8 3363350 150 ml PP şeffaf şişe tümü
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