
Maradjon 
összeköttetésben, 
maradjon biztonságban!
Dräger FireGround.
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A helyszínen a tűzoltóparancsnoknak valós idejű adatokra van szüksége 
a légzőkészüléket viselő összes személyről valamennyi belépési pontnál, 
és tudnia kell, hogy számíthat-e rájuk az adott helyzetben. Ez rendszerint 
szóbeli kommunikáció útján történik. Ez azonban időigényes, fennáll 
a különféle hibalehetőségek veszélye és szükségtelenül blokkolja 
a rádiócsatornákat olyan helyzetekben, amelyek gyors és hatékony 
beavatkozást igényelnek. Ezek a kihívások könnyedén megoldhatók az 
légzőkészüléket viselő személyek felügyeletének automatizálásával.

A Dräger FireGround felügyeleti rendszer

... mindezt gyorsan telepíthető módon valósítja meg, és a következő 
alkalmazásokat kínálja:

A felhasználók minden esetben teljes áttekintést kapnak: ezáltal 
könnyebben hozhatnak taktikai döntéseket, míg a csapatok 
magabiztosabban dolgozhatnak abban a tudatban, hogy parancsnokuk 
mindent lát. Ez nemcsak a bevetés hatékonyságát növeli, hanem a tűzoltók 
biztonságát is.

Hogyan működik a Dräger FireGround

Felkészülés a belépésre 
—

Dräger FireGround App Dräger FireGround Web
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Dräger FireGround felügyeleti rendszer
—
A Dräger FireGround az elérhető hálózati és áramellátási infrastruktúrától független, védett hálózatot hoz létre.
A palackszelep kinyitásakor a légzőkészülék viselője automatikusan csatlakozik a FireGround Apphoz.

A Dräger PSS® AirBoss
Connect és a Dräger 
BG ProAir adatokat 
továbbít

a FireGround HUB-on 
keresztül

a FireGround Appba  
a helyszíni felügyelet 
érdekében, 

valamint  
a Dräger-felhőbe  
az adatok  
továbbítása céljából

a FireGround Webre több 
belépési pont egyidejű 
felügyeletéhez és az 
eseményeket követő 
elemzésekhez
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A Dräger FireGround App és Web alkalmazási területei

• Egy belépési pont helyszíni felügyelete

•	 A visszavonulásra vonatkozó kérések
és az evakuálási parancsok tudomásul 
vétele nem szóbeli formában is történhet

• Akár 24 légzőkészülék állapota és
riasztásai is felügyelhetők

• Feljegyzések, vázlatok, képek stb.
adhatók hozzá az eseményről szóló
jelentésekhez

• Hozzáférés az összes esemény
összes belépési pontjáról származó
információhoz

• Az alkalmazott légzőkészülékek
viselőinek és a változó igényeknek
a folyamatos felügyelete

• Több belépési pont áttekintése
egy esemény során. A riasztások
és a változó körülmények azonnali
észlelése

• A parancsnoki szintű feljegyzések
hozzáadása az eseményről készült
jelentéshez

FireGround App –
egy belépési pont

FireGround Web –
egy esemény

FireGround Web –
több esemény
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A behatolásra való felkészülés során fontos a FireGround HUB megfelelő 
pozíciójának kiválasztása, és annak meghatározása, hogy szükség van-e 
a jelismétlők használatára. Az esemény típusától függően a következő 
megközelítéseket javasoljuk:

• A belépési pontoknak közel kell lenniük a műveleti területhez, de egy
veszélytől mentes környezetben

• A nagyon nagy épületek, a sok belső fallal rendelkező vagy kanyargós
építmények, mint például az alagutak, szükségessé tehetik a jelismétlők
használatát

• A belépési pontoknak lehetővé kell tenniük, hogy a felügyeletet végző
személy mindenkit láthasson, aki belép vagy elhagyja az építményt

• Ezen forgatókönyv során az elsőként behatoló csapatnak jelismétlőt
kell magával vinnie, és azonnal pozicionálnia kell, amint a rendszer az
összeköttetés elvesztését érzékeli

A Dräger FireGround telepítésének módja

Az esemény során
—

A FireGround-hálózat és a különböző alkalmazási  
területek átfogó, részletes leírása a következő oldalakon 
található.
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HUB hatótávolsága
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Dräger FireGround a helyszínen
—
Fontos az összeköttetés fenntartása az SCBA-t viselő 
személyek és a tűzoltóparancsok között. A FireGround 
rendszer stabil és megbízható hálózatot hoz létre úgy, 
hogy a tűzoltóknak ennek érdekében csak minimális 
erőfeszítéseket kell tenniük.

•	Az összes PSS AirBoss Connect automatikusan csatlakozik  
a FireGround HUB-hoz aktiváláskor 

•	 Több jelismétlő telepíthető egy-egy eseménynél, és ezek 
automatikusan kiterjesztik a teljes rendszer elérési tartományát 

•	Aktiváláskor a FireGround HUB és a tablet automatikusan 
csatlakozik, és állandóan aktív is marad 

•	A FireGround HUB és minden jelismétlő maximálisan  
legfeljebb 1,5 km-es hatótávolsággal rendelkezik 
 

A HUB elhelyezhető a belépési pontnál – az eszköz a saját akkumulátorát használja. 
Alternatív megoldásként a tűzoltóautóban is hagyható, ahol folyamatosan tölthető.
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A szükséges feltételek A szükséges feltételek

Alkalmazási területek

Belépési ellenőrzőpont családi házhoz
Ilyen esetben egyetlen belépési pont kialakítása szükséges, ahonnan 
látható az épület bejárata. Az épület mérete és megközelíthetősége, 
valamint az érintett tűzoltók száma miatt egy HUB és egy felügyeletet 
végző személy is elegendő.

1 Dräger FireGround HUB
a bejáratnál elhelyezve

2 Dräger FireGround HUB a bejáratnál és 
a tűzoltóautó mellett elhelyezve

1 felügyeletet végző személy
Dräger FireGround App-pal

2 felügyeletet végző személy 
Dräger FireGround App-pal

Belépési ellenőrzőpontok társasházakhoz
Amikor egy tűz váratlanul kezd terjedni, több belépési pontra van szükség 
a művelet végrehajtásához. A belépési ellenőrzőpontot felügyelő személynek 
látnia kell, hogy ki lép be az épületbe, ugyanakkor neki is láthatónak kell lennie 
a belépő személyek számára a közvetlen kapcsolatfelvételhez. Abban az 
esetben, ha a második bejárat nem látható az első belépési ellenőrzőpontról, 
egy második belépési ellenőrzőpontot alakítanak ki.
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Két emelettel az 
esemény helyszíne 
alatt

A szükséges feltételek A szükséges feltételek

Belépési ellenőrzőpontok magas épületekhez
Magas épületekben történő események esetén a tűzoltók általában két 
emelettel lejjebb alakítanak ki egy készenléti területet, mint ahol a tűz 
tombol. Ezt a széles körben alkalmazott taktikát a belépési pont  
kialakítására alkalmazzák, ahol az SCBA-t viselő személyek stratégiailag 
a tűz felé haladnak.

1 Dräger FireGround HUB
2 emelettel az esemény helyszíne  
alatt elhelyezve

1 Dräger FireGround HUB
a belépési pontnál elhelyezve

1 felügyeletet végző személy
Dräger FireGround App-pal

1 felügyeletet végző személy
Dräger FireGround App-pal

1 jelismétlő
a föld alatt

Belépési pontok földalatti építményekhez
A belépési pontoknak az építmény biztonságos részén kell lenniük.  
A belépési ponttal való összeköttetés fenntartása érdekében jelismétlőkre 
lehet szükség. Amennyiben jelismétlők alkalmazására kerül sor, a tűzoltóknak 
a tűzvédelmi ajtókhoz vagy például az alagút kanyarjaiban kell elhelyezniük 
ezeket az eszközöket.

Alkalmazási 
területek
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Hogyan integrálható a Dräger FireGround
—
Megoldásunk bármilyen méretű tűzoltóállomás esetén működik. Az alaprendszer tartalmazza a FireGround Appot és 
a helyszíni hálózat saját HUB-ját. A tűzoltóállomás méretét, a műveleteket és a belépési pontokat tekintve különböző 
beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre:

Az állomás mérete
Egy tűzoltóautót tartalmazó állomás
A csapat 1 belépési ponton lép be az épületbe. 
A felügyeletet végző személy könnyen szemmel 
tudja tartani ezt a belépési pontot.

Több tűzoltóautót tartalmazó állomás
Amennyiben 2 tűzoltóautó dolgozik együtt 
ugyanazt a belépési pontot használva, a belépési 
folyamatot 1 személy is felügyelheti.

Amennyiben 2 tűzoltóautó eltérő belépési 
pontokat használ, külön személyre lesz szükség 
az egyes belépési pontok felügyeletéhez.

A létrás kocsi példa egy olyan egységre, amely 
taktikai vagy logisztikai okokból mindig egy másik 
egységgel együtt dolgozik.

Amennyiben több belépési pontot használnak, 
a FireGround Weben keresztül áttekintés hozható 
létre az összes belépési pontról.

A belépési pontnak a felügyeletet végző 
személy látótávolságában kell lennie.

A FireGround alkalmazása

1 HUB és 1 tablet FireGround App-pal

1 HUB és 1 tablet FireGround App-pal

2 HUB és 2 tablet FireGround App-pal

A folyamatosan együtt dolgozó taktikai 
egységeknek nincs szükségük egyedi HUB-okra.

A FireGround Web Remote Monitoring 
használatához a Dräger Cloudhoz LTE-
adatkapcsolat szükséges.

Hogy felkészüljünk több belépési pont 
működtetésére, minden tűzoltóautót fel kell 
szerelni egy HUB-bal.

A helyszínen
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Egyszerű üzembe helyezés
A Dräger QR-kódon alapuló regisztrációs és konfigurációs folyamata 
különösen hatékonnyá és zökkenőmentessé teszi a FireGround Webre 
történő regisztrációt.

A FireGround Webbel a parancsnoki személyzet 
az összes FireGround HUB által létrehozott adatot 
felhasználhatja a helyszínen, bárhol is legyenek.  
A FireGround Web integrálása a FireGround 
rendszerébe csak néhány egyszerű lépést igényel.

Távfelügyelet
—

Egyszerű használat
Amint befejeződött a regisztráció, és a Dräger FireGround HUB aktív, az adatok 
automatikusan feltöltődnek a felhőbe. Ez központosítja az információkat, és 
minden érdekelt fél számára további erőfeszítés nélkül elérhetővé teszi őket.

Mindössze a következőket kell tennie:

•	 Telepíteni a FireGround HUB-ban lévő SIM-kártyát

•	 Létrehozni a FireGround Web felhasználói fiókját

•	 Telepíteni a FireGround alkalmazást a saját tabletjére

• Beszkennelni a FireGround Webről származó 

QR-kódot a tabletje segítségével
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Az adatok elérhetők – bármikor: A FireGround Webbel a felhasználók az összes 
adatot áttekinthetik és elemezhetik egy-egy esemény során vagy azt követően.

A jelentés automatikusan elkészül
Ma már nincs szükség a felhasználóról vagy az SCBA-szintről szóló jelentés 
kézzel történő megírására. A Dräger FireGround Webbel minden releváns adat 
automatikusan rögzíthető. Történeti áttekintést készít az SCBA életciklusáról, 
valamint a tűzoltó eseményekben való részvételéről, beleértve a potenciális 
expozíciókat a pályafutásuk során. Ez az adatbázis részletesebb erőforrás- és 
eszközgazdálkodási megoldásokhoz is használható.

Tanulságok
A FireGround Webbel a tűzoltóságok egy-egy esemény során több SCBA-t 
viselő személy szinkronizált adatait is áttekinthetik. Ennek alapján a tűzoltók 
optimalizálhatják a szabványos műveleti eljárásokat a biztonság növelése 
érdekében.

Jelentések és tanulságok

Az esemény után
—

Első pillantásra láthatóvá tett fontos események:

• Kezdési időpont, a használat időtartama

• Fennmaradó nyomás

• Telemetriás riasztások

• Az eseménnyel kapcsolatos feljegyzések 

és képek

• stb.
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01
A Dräger FireGround a rendelkezésre 
álló infrastruktúrától független, saját 
hálózatot hoz létre. 

02
Könnyen beállítható és használható 
automatikus bejelentkezéssel  
a palackszelepek kinyitását követően. 

03
A FireGround rendszer kompatibilis  
a Dräger AirBoss Connect és  
a BG ProAir rendszerrel, és lehetővé 
teszi a nem telemetrikus SCBA-k 
felügyeletét is. 

04
Az összes csatlakoztatott SCBA 
viselője minden pillanatban azonnal 
látható a FireGround Appban. 

05
A Dräger AirBoss Connect és  
a FireGround HUB ugyanazokkal 
az újratölthető akkumulátorokkal 
működnek – csak egyetlen töltési 
infrastruktúrára van szükség. 

06
Egyszerre akár 24 SCBA-t viselő 
személy is figyelemmel kísérhető – 
akár 6 csapatban, csapatonként  
4 tűzoltóval. 

07
Több jelismétlő taktikai alkalmazása 
jeltovábbításra akár komplex 
épületekben vagy a föld alatti 
területeken.

Helyszíni felügyelet

A tények áttekintése
—
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01	
A FireGround Web lehetővé teszi 
az összes belépési ellenőrzőpont 
egyidejű távfelügyeletét, több  
HUB-ról érkező adatokkal. 

02	
Az LTE SIM-kártyák és  
a felhőcsatlakozás segítségével az 
adatok bárhonnan elérhetők. 

03	
Minden végberendezés kompatibilis, 
a felhasználónak csak böngésző-
hozzáférésre és felhasználói fiókra 
van szüksége. 

04	
Az eszköz használatának 
zökkenőmentes nyomon követése, 
beleértve a telemetriai riasztásokat 
és a személyes légzésvédelmi 
nyilvántartások összes 
dokumentációját. 

05
Az esemény során gyűjtött 
összes adat egy 
eseményjelentés formájában 
automatikusan elérhetővé válik. 

06 
Az adatbiztonság érdekében 
minden adatot az EU-ban 
található Microsoft®-
szervereken tárolunk. Az 
adatközpontok esetében az 
általános adatvédelmi rendelet 
(GDPR) érvényes.

Távfelügyelet és jelentéskészítés

A tények áttekintése
—
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Helyi kereskedelmi
képviselet keresése:
www.draeger.com/contact

Központ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njemacka

www.draeger.com

Hungary
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
	 +36 1 452 2020
	 +36 1 452 2030
	 info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Nem minden termék , és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban.  
A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. 
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.


