
Rămâneți conectați, 
fiți în siguranță.
Dräger FireGround.
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Pregătirea pentru intrare
—

În timpul intervenției, comandantul are nevoie de date în timp real de la  
toți utilizatorii de echipamente SCBA, de la toate punctele de intrare.  
De asemenea, trebuie să știe în permanență unde se află aceștia, indiferent  
de scenariu. De obicei, informațiile se comunică prin voce. Această metodă este 
înceată, permite apariția erorilor și blochează inutil canalele radio în situații care 
necesită acțiuni tactice rapide.  
Toate aceste probleme se rezolvă simplu, prin automatizarea monitorizării 
utilizatorilor de echipamente SCBA.

Sistemul de monitorizare Dräger FireGround

... rezolvă rapid aceste probleme, cu următoarele aplicații:

Aplicația Dräger  
FireGround

Soluția web Dräger 
FireGround

Utilizatorii au mereu o imagine completă despre situație: acest lucru le permite să 
ia mai ușor deciziile tactice, iar echipa poate lucra cu mai multă încredere, știind 
sigur că șeful are grijă de toți. Drept urmare, intervențiile pompierilor devin nu doar 
mai eficiente, ci și mai sigure.

Cum funcționează Dräger FireGround
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Sistemul de monitorizare Dräger FireGround
—
Dräger FireGround creează propria sa rețea, independentă de infrastructura de rețea și de rețeaua electrică.
La deschiderea robinetului buteliei, utilizatorul aparatului de protecție respiratorie (SCBA) este conectat automat la aplicația FireGround.

Dräger PSS AirBoss
Connect și Dräger BG 
ProAir transmit datele

prin FireGround HUB în aplicația FireGround 
pentru monitorizarea 
situației la fața locului

și în Dräger Cloud 
pentru a alimenta 
cu date

FireGround Web prin care se 
monitorizează de la distanță 
mai multe puncte de intrare 
și prin care se fac analizele 
post-incident
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Scenarii de utilizare cu aplicația și soluția web Dräger FireGround

Aplicația FireGround –
Un punct de intrare

Soluția web FireGround –
Un incident

Soluția web FireGround –
Mai multe incidente

•	 Imagine generală cu mai multe puncte de 
intrare la un incident. Observarea imediată 
a alertelor și a schimbărilor de condiții 

•	 Raportul de incident poate fi completat cu 
observațiile comandanților

•	 Acces la informații de la toate punctele de 
intrare, de la toate incidentele 

•	 Urmărirea situației generale cu toți utilizatorii 
de aparate de protecție respiratorie și cu 
necesitățile în schimbare

•	 Monitorizarea la fața locului, cu un singur 
punct de intrare 

•	 Cererile de retragere, respectiv ordinele de 
evacuare pot fi confirmate într-o manieră 
non-verbală 

•	 Se pot urmări stările și alertele de la cel 
mult 24 de aparate SCBA 

•	 Raportul de incident poate fi completat cu 
observații, schițe, fotografii etc.
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În timpul incidentului
—
Cum se pune în funcțiune Dräger FireGround

Este important ca, în timpul pregătirilor pentru intrare, să alegeți un loc potrivit 
pentru FireGround HUB și să determinați dacă este nevoie de repetoare de 
semnal. Vă recomandăm abordările de mai jos, în funcție de mediul în care are loc 
incidentul:

•	 Punctele de intrare trebuie să fie aproape de zona de intervenție, dar într-un 
mediu care să nu fie periculos 

•	 Clădirile mari, numărul mare de pereți interiori și structurile întortocheate (de 
exemplu tunelurile) pot impune utilizarea repetoarelor 

•	 Responsabilul cu monitorizarea trebuie să-i vadă, în punctul de intrare, pe toți cei 
care intră în structură, respectiv care ies din aceasta 

•	 În acest scenariu, prima echipă de intervenție trebuie să poarte un repetor și să-l 
amplaseze imediat ce sistemul detectează pierderea semnalului

În paginile următoare, veți găsi explicații cuprinzătoare  
și detaliate despre rețeaua FireGround și diferitele  
scenarii de utilizare.
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Raza de acțiune a HUB-uluiDräger FireGround la fața locului 
—
Este important ca legătura între utilizatorii de aparate SCBA și 
comandantul de incident să nu se întrerupă.  
Sistemul FireGround creează o rețea stabilă și sigură, cu efort 
minim din partea pompierilor.

•	 La activare, fiecare PSS AirBoss Connect se conectează automat  
la FireGround HUB.

•	 Se pot folosi mai multe repetoare la un incident. Acestea vor extinde 
automat raza de acțiune a sistemului.

•	 FireGround HUB și tableta se conectează automat în momentul  
activării și rămân active pe toată durata intervenției

•	 FireGround HUB și fiecare repetor în parte au o rază de acțiune de  
cel mult 1,5 km

HUB-ul se poate amplasa în punctul de intrare – caz în care se va alimenta de la propria  
sa baterie. Alternativă: se poate lăsa în autospecială, unde se poate încărca continuu.
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Scenarii de utilizare

Punct de control al accesului pentru o locuință unifamilială
În acest scenariu se va crea un singur punct de intrare, într-un loc din care se vede 
intrarea în clădire. Dimensiunea și accesibilitatea clădirii, precum și numărul de 
pompieri permit monitorizarea cu un singur HUB, de către o singură persoană.

Puncte de control al accesului pentru o locuință multifamilială
Extinderea neașteptată a focului poate impune crearea mai multor puncte de control 
al accesului. Responsabilul cu monitorizarea punctului de intrare trebuie să vadă 
cine intră în structură și trebuie să rămână vizibil pentru pompieri pentru a asigura 
contactul direct. Dacă a doua intrare nu se vede din punctul de intrare inițial, se 
creează un al doilea punct de control al accesului.

1 HUB Dräger FireGround
amplasat la intrare

1 responsabil cu monitorizarea, cu
Aplicația Dräger FireGround

2 HUB-uri Dräger FireGround amplasate 
la intrare, respectiv lângă autospecială

2 responsabili cu monitorizarea, cu 
aplicația Dräger FireGround

Necesar Necesar
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Scenarii  
de utilizare

Două etaje sub 
nivelul incidentului

Punct de control al accesului în clădiri înalte
În cazul intervenției în blocuri, pompierii creează, de obicei, un punct de regrupare la 
două etaje sub cel la care este incendiul. Această tactică, larg aplicată, se folosește 
pentru a crea un punct de intrare, din care utilizatorii de aparate SCBA pot urca spre 
incendiu.

Puncte de intrare în structurile subterane
Punctele de intrare trebuie organizate într-o zonă sigură a structurii. Poate fi nevoie 
de repetoare pentru a păstra legătura cu punctul de intrare. Dacă se folosesc 
repetoare de semnal, pompierii trebuie să le amplaseze lângă ușile antifoc sau în 
curbe (de exemplu în tuneluri).

Necesar Necesar

1 HUB Dräger FireGround amplasat la
2 etaje sub nivelul afectat de incident

1 responsabil cu monitorizarea, cu
Aplicația Dräger FireGround

1 HUB Dräger FireGround
amplasat în punctul de intrare

1 responsabil cu  
monitorizarea, cu
Aplicația Dräger FireGround

1 repetor
în subteran



9  |  Dräger FireGround  |  Imagine cuprinzătoare în fiecare moment

Cum se integrează Dräger FireGround
—
Soluțiile noastre sunt funcționale, indiferent de mărimea unității de pompieri. Sistemul de bază se compune din aplicația FireGround  
și dintr-un HUB pentru rețeaua misiunii la fața locului. În ceea ce privește mărimea unității de pompieri, operațiunile și punctul de acces  
la un incident, există mai multe variante de configurație:

Mărimea unității
Unitate cu o singură autospecială
Echipa intră în clădire printr-un singur punct de intrare. 
Responsabilul cu monitorizarea poate supraveghea 
ușor acest punct.

Unitate cu mai multe autospeciale
Dacă două autospeciale intervin folosind același punct 
de intrare, procedura de intrare poate fi monitorizată de 
o singură persoană.

Dacă echipele celor două autospeciale folosesc 
puncte de intrare diferite, este nevoie de câte  
o persoană în fiecare punct, care să monitorizeze 
intrările și ieșirile.

Autoscara este un exemplu de unitate care lucrează 
mereu în tandem cu o altă echipă, din considerente 
tactice sau logistice.

Dacă se folosesc mai multe puncte de intrare, acestea 
pot fi urmărite prin soluția web FireGround.

Responsabilul cu monitorizarea trebuie să aibă 
vizibilitate directă asupra punctului de intrare.

Cum se folosește FireGround

1 HUB și 1 tabletă cu aplicația FireGround

1 HUB și 1 tabletă cu aplicația FireGround

2 HUB-uri și 2 tablete cu aplicația FireGround

Unitățile tactice, care intervin mereu împreună, nu 
necesită HUB-uri individuale.

Monitorizarea de la distanță, prin soluția web FireGround 
necesită conexiune de date LTE cu Dräger Cloud.

Pentru ca echipele să fie pregătite să intervină în 
scenarii cu mai multe puncte de intrare, fiecare 
autospecială trebuie să fie echipată cu un HUB.

La fața locului
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Monitorizare de la distanță
— Tot ce trebuie să faceți:

•	 Instalați cartela SIM în HUB-ul FireGround
•	 Creați un cont web FireGround
•	 Instalați aplicația FireGround pe tabletă
•	 Scanați, cu tableta, codul QR din soluția 
web FireGround

Soluția web FireGround permite personalului de comandă să 
acceseze de oriunde datele generate de toate echipamentele HUB 
FireGround de la fața locului. Integrarea soluției web FireGround în 
sistemele FireGround presupune doar câțiva pași simpli.

Ușor de utilizat
După terminarea înregistrării și activarea HUB-ului Dräger FireGround, datele se 
încarcă automat în cloud. Aici se centralizează informațiile și se pun la dispoziția 
persoanelor avizate, fără eforturi suplimentare.

Ușor de configurat
Procesul de înregistrare și configurare Dräger se bazează pe coduri QR. Drept 
urmare, înregistrarea în web FireGround se face foarte ușor și eficient.

karthikeyank
Sticky Note
Marked set by karthikeyank



11  |  Dräger FireGround: Imagine cuprinzătoare în fiecare moment  |  După incident

După incident
—
Rapoarte și concluzii

Date disponibile – în permanență: soluția web FireGround le permite utilizatorilor  
să treacă în revistă și să analizeze toate datele din timpul sau ulterior incidentului.

Raportul se generează de la sine
Vremea rapoartelor manuale la nivel de utilizator sau SCBA a trecut. Cu soluția web 
Dräger FireGround, toate datele relevante se înregistrează automat. De asemenea, 
se creează un istoric al ciclului de viață al aparatelor SCBA, precum și al misiunilor 
la care a participat pompierul, incluzînd și eventualele expuneri de-a lungul carierei. 
Această bază de date poate fi folosită și pentru soluții mai detaliate de gestionare  
a resurselor și a echipamentelor.

Concluzii
Cu soluția web FireGround, unitățile de pompieri pot analiza datele sincronizate de 
la mai mulți utilizatori de aparate SCBA care intervin într-un incident. Pornind de la 
aceste analize, pompierii pot optimiza procedurile de lucru standard, astfel încât să 
beneficieze de siguranță superioară.

Evenimentele importante
se semnalează foarte vizibil:
•	 Ora de începere, durata utilizării
•	 Presiune rămasă
•	 Alerte de telemetrie
•	 Observații și fotografii de la 
incidente

•	 etc.
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Fapte pe scurt
—
Monitorizare la fața locului

04
Toți utilizatorii aparatelor SCBA se văd 
dintr-o privire în aplicația FireGround, în 
orice clipă.

05
Dräger AirBoss Connect și HUB-ul 
FireGround au acumulatori identici – 
este suficientă o singură infrastructură 
de încărcare.

06
Se pot monitoriza până la 24 de 
utilizatori de aparate SCBA  
în același timp; cel mult 6 echipe  
de câte 4 pompieri.

07
Utilizarea tactică a mai multor  
repetoare, pentru a asigura propagarea 
bună a semnalului, chiar și în clădirile 
complexe și în subteran.

01
Dräger FireGround creează propria sa 
rețea, independentă de infrastructura de 
rețea și de rețeaua electrică.

02
Ușor de configurat și de utilizat, cu 
conectare automată 
la deschiderea robinetului buteliei.

03
Sistemul FireGround este compatibil cu 
Dräger AirBoss Connect 
și cu BG ProAir. De asemenea, permite 
monitorizarea aparatelor SCBA fără 
funcții de telemetrie.
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Fapte pe scurt
—
Monitorizare de la distanță și întocmirea rapoartelor

01
Cu soluția web FireGround puteți să 
monitorizați de la distanță toate zonele 
de control al accesului în același timp, 
datorită datelor preluate de la mai  
multe HUB.

02
Datorită cartelelor SIM LTE și 
conectivității de cloud, datele pot fi 
accesate de oriunde.

03
Sistemul este compatibil cu toate 
dispozitivele finale, utilizatorul nu are 
nevoie decât de un browser și de un 
cont de utilizator.

04
Urmărirea simplă a utilizării 
dispozitivelor, inclusiv a alarmelor de 
telemetrie, și documentație completă 
pentru înregistrarea echipamentelor 
individuale de protecție respiratorie.

05
Dräger FireGround poate comunica 
cu până la 50 de aparate PSS AirBoss 
Connect și 5 echipamente HUB, cu 
latență standard.

06
Toate datele colectate în timpul 
incidentului sunt disponibile automat, 
sub forma raportului de incident.

07
Pentru securitate, datele se stochează 
pe servere Microsoft®, în UE. Pentru 
centrele de date este valabil 
Regulamentul general privind protecția 
datelor (RGPD).
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Căutați reprezentantul  
de vânzări regional la:
www.draeger.com/contact

Romania
Dräger Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
+40 21 250 91 68
+40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com

Sediul Central Al Corporaţiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
+43 1 60 90 4809
+43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările. Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite 
ţări şi nu neapărat în ţara în care este publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

http://www.draeger.com/contact



