
Blijf verbonden,  
blijf veilig. 
Dräger FireGround. 
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Voorbereiding op een inzet
—
Werking van Dräger FireGround

Ter plaatse heeft de inzetleiding realtime informatie nodig van alle 
ademluchttoesteldragers op alle toegangslocaties en moet op elk 
moment en in elke situatie weten waar ze zijn. Dit vindt meestal via 
spraakcommunicatie plaats. Dat is echter tijdrovend, foutgevoelig en 
blokkeert onnodig portofoonkanalen in gevallen waarbij snelle en tactische 
actie wordt gevraagd. Deze uitdagingen kunnen gemakkelijk worden 
opgelost door de bewaking van ademluchttoesteldragers te automatiseren.

Dräger FireGround monitoringsysteem

... voert dit uit op een snel inzetbare manier en biedt de onderstaande 
toepassingen:

De gebruikers hebben altijd een volledig overzicht: hierdoor kunnen ze 
gemakkelijker tactische beslissingen nemen, terwijl de teams met meer 
zelfvertrouwen te werk gaan omdat ze weten dat hun inzetleiding achter 
hen staat. Dit komt niet alleen ten goede aan de efficiëntie van de inzet, 
maar ook aan de veiligheid van de brandbestrijders.

Dräger FireGround App Dräger FireGround Web
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Dräger FireGround monitoringsysteem
—
Dräger FireGround creëert een eigen netwerk dat onafhankelijk is van de beschikbare netwerk- en stroominfrastructuur.
Bij het openen van het cilinderventiel wordt het ademluchttoestel automatisch verbonden met de FireGround App.

Dräger PSS AirBoss
Connect en Dräger BG 
ProAir verzenden 
gegevens

via FireGround HUB naar de FireGround App 
voor monitoring ter plaatse

en naar de  
Dräger-cloud om 
gegevens te leveren

naar FireGround Web voor 
monitoring op afstand van 
meerdere toegangslocaties 
en analyse na de inzet



4  |  Dräger FireGround: Te allen tijde overzicht  |  Voorbereiding op een inzet

Toepassingsscenario’s met Dräger FireGround App en Web

FireGround App –  
Eén toegangslocatie

FireGround Web –  
Eén incident

FireGround Web – 
Diverse incidenten

•	 Overzicht over meerdere toegangslocaties 
bij één incident. Direct op de hoogte 
van alarmmeldingen en veranderende 
omstandigheden

•	 De inzetleiding kan aantekeningen 
toevoegen aan het incidentenrapport

•	 Toegang tot informatie over alle 
toegangslocaties bij alle incidenten

•	 Om overzicht te behouden over het aantal 
ademluchttoesteldragers en de groeiende 
behoeften

•	 Monitoring ter plaatse van één toegangslocatie

•	 Bevestigingen van terugtrekkingsverzoeken  
en evacuatiebevelen kunnen non-verbaal 
worden afgehandeld

•	 Status en alarmen van max. 
24 ademluchttoestellen kunnen  
worden gemonitord

•	 Aantekeningen, schetsen, foto’s enz. 
kunnen aan het incidentenrapport worden 
toegevoegd
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Tijdens het incident
—
Het opzetten van Dräger FireGround

Tijdens de voorbereiding op een inzet is het van belang de juiste positie 
voor de FireGround HUB te kiezen en te bepalen of er repeaters nodig zijn. 
We adviseren de volgende benaderingen, afhankelijk van de setting van 
het incident:

•	 Toegangslocaties dienen zich dicht bij het werkgebied te bevinden,  
maar in een ongevaarlijke omgeving

•	 Zeer grote gebouwen, meerdere binnenmuren of structuren met diverse 
bochten, bijv. tunnels, maken het gebruik van repeaters noodzakelijk

•	 Door gebruik te maken van toegangslocaties kan de toezichthouder  
zien wie de constructie binnenkomt of verlaat

•	 In dit scenario moet het eerste aanvallende team een repeater 
meenemen, en deze plaatsen zodra het systeem merkt dat de  
verbinding wegvalt

Een uitgebreide, gedetailleerde uitleg van het FireGround-
netwerk en verschillende toepassingsscenario’s is te  
lezen op de volgende pagina’s.
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HUB-reikwijdte

Rep
eater-r

eikwijdte

Dräger FireGround ter plaatse
—
Het is van belang de verbinding tussen 
ademluchttoesteldragers en inzetleiding in stand te 
houden. Het FireGround-systeem creëert een stabiel 
en betrouwbaar netwerk met minimale inspanning voor 
brandbestrijders.

•	 Elke geactiveerde PSS AirBoss Connect maakt automatisch 
verbinding met de FireGround HUB

•	 Meerdere repeaters kunnen bij een incident worden ingezet, 
waarbij automatisch de gehele systeempropagatie wordt uitgebreid

•	 FireGround HUB en tablet maken bij activering automatisch 
verbinding en blijven te allen tijde geactiveerd

•	 De FireGround HUB en elke repeater beschikken over een maximale 
reikwijdte van 1,5 km

De HUB kan bij de toegangslocatie worden geplaatst – met gebruik van de eigen accu.  
Ook kan hij in het brandweervoertuig blijven, waar hij continu kan worden geladen.
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Toepassingsscenario’s

Inzetcontrolepunt voor eengezinswoning
In dit scenario is sprake van één toegangslocatie met zicht op de ingang 
van het gebouw. Eén HUB en één toezichthouder zijn voldoende, gezien 
de grootte en de toegankelijkheid van het gebouw en het aantal betrokken 
brandbestrijders.

Inzetcontrolepunten voor een huizenblok
Wanneer een brand zich onverwacht uitbreidt, zijn voor de inzet meerdere 
toegangslocaties nodig. Degene die toezicht houdt op het inzetcontrolepunt 
moet kunnen zien wie de constructie binnengaat, terwijl hij voor hen 
zichtbaar moet zijn voor direct contact. Voor het geval dat de tweede 
toegang niet zichtbaar is vanaf het initiële inzetcontrolepunt, wordt een 
tweede inzetcontrolepunt tot stand gebracht.

Vereist Vereist

1 Dräger FireGround HUB 
geplaatst bij de toegang

1 toezichthouder met Dräger 
FireGround App

2 Dräger FireGround HUB’s geplaatst 
bij de toegang en naast het 
brandweervoertuig

2 toezichthouders met Dräger 
FireGround App
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Toepassingsscenario’s

Twee verdiepingen 
onder het incident

Inzetcontrolepunt voor hoogbouw
Bij hoogbouw creëren brandbestrijders meestal een uitgangsstelling 
twee verdiepingen onder het niveau waar de brand woedt. Deze vaak 
gebruikte tactiek wordt toegepast om de toegangslocatie te creëren waar 
ademluchttoesteldragers zich strategisch opwaarts naar de brand bewegen.

Toegangslocaties voor ondergrondse constructies
Toegangslocaties moeten zich in een veilige zone van de constructie 
bevinden. Om de verbinding met het toeganspunt te behouden zijn 
eventueel repeaters nodig. Indien repeaters worden gebruikt, moeten 
brandbestrijders deze plaatsen bij brandwerende deuren of bochten  
bijv. in tunnels.

Vereist Vereist

1 Dräger FireGround HUB geplaatst
2 verdiepingen onder het incident

1 toezichthouder met Dräger 
FireGround App

1 Dräger FireGround HUB 
geplaatst bij de toegangslocatie

1 toezichthouder met Dräger 
FireGround App

1 repeater  
ondergronds
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Het integreren van Dräger FireGround
—
Onze oplossing is geschikt voor brandweerkazernes van elke grootte. Het basissysteem bestaat uit de FireGround  
App en een HUB voor het eigen netwerk ter plaatse. Met betrekking tot de grootte van de brandweerkazerne,  
de werkzaamheden en de toegangslocaties bij een incident zijn diverse opstellingen beschikbaar:

Grootte brandweerkazerne
Eén brandweerkazerne
Het team gaat het gebouw binnen via slechts 
1 toegangspunt. De toezichthouder kan dit toegangspunt 
gemakkelijk overzien.

Meerdere brandweerkazernes
Indien 2 brandweerkazernes samen hetzelfde 
toegangspunt gebruiken, kan de toegangsprocedure door 
1 persoon worden bewaakt.

Gebruiken de 2 brandweerkazernes verschillende 
toegangspunten, dan is voor elk toegangspunt 
1 toezichthouder nodig.

De ladderwagen is een voorbeeld van een eenheid die 
om tactische of logistieke redenen altijd samenwerkt 
met een andere wagen.

Bij het gebruik van meerdere toegangspunten kan via 
FireGround Web overzicht worden behouden over alle 
toegangspunten.

De toezichthouder moet zich binnen de zichtlijn van het 
toegangspunt bevinden.

Het toepassen van FireGround

1 HUB en 1 tablet met FireGround App

1 HUB en 1 tablet met FireGround App

2 HUB’s en 2 tablets met FireGround App

Tactische eenheden die altijd samenwerken
hebben geen individuele HUB nodig.

LTE-gegevensverbinding met Dräger Cloud moet gebruik 
maken van FireGround Web monitoring op afstand.

Om voorbereid te zijn op meerdere toegangspunten 
moet elke brandweerwagen voorzien zijn van één HUB.

Ter plaatse
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Monitoring op afstand
— U hoeft alleen maar dit te doen:

•	 Steek de simkaart in de FireGround HUB
•	 Maak een FireGround Web-account aan
•	 Installeer de FireGround App op uw tablet
•	 Scan de QR-code van FireGround Web 

met uw tablet

Met FireGround Web kan de inzetleiding vanaf elke 
willekeurige locatie de door alle FireGround HUB’s 
ter plaatse gecreëerde gegevens gebruiken. Voor 
de integratie van FireGround Web in uw FireGround-
systemen zijn slechts enkele basisstappen nodig.

Eenvoudig in het gebruik
Zodra de registratie is afgerond en de Dräger FireGround HUB actief is, worden de 
gegevens automatisch naar de cloud geüpload. Zo wordt de informatie centraal 
opgeslagen en is deze voor alle belanghebbenden moeiteloos beschikbaar.

Eenvoudige voorbereiding
Drägers registratie- en configuratieproces op basis van een QR-code maakt het 
registreren in FireGround Web bijzonder efficiënt en makkelijk.
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Na het incident
—
Rapporten en opgedane kennis

Gegevens beschikbaar – te allen tijde: met FireGround Web kunnen gebruiker tijdens 
of na een incident alle gegevens bekijken en analyseren.

Het rapport schrijft zichzelf
Handmatige verslaglegging op gebruikers- of ademluchttoestelniveau behoort 
tot het verleden. Met Dräger FireGround Web worden alle relevante gegevens 
automatisch vastgelegd. Het biedt eveneens een historische kijk op de levenscyclus 
van een ademluchttoestel en de betrokkenheid van een brandbestrijder tijdens zijn 
loopbaan bij incidenten, inclusief potentiële blootstellingen. Deze database kan ook 
gebruikt worden als meer gedetailleerde bron en assetmanagementoplossing.

Opgedane kennis
Met FireGround Web kunnen brandweerkorpsen gesynchroniseerde gegevens van 
meerdere ademluchttoesteldragers tijdens één inzet bekijken. Hierop gebaseerd 
kunnen brandbestrijders standaard werkprocedures optimaliseren voor meer veiligheid.

Belangrijke gebeurtenissen  
direct zichtbaar:
•	 Starttijd, gebruikstijd
•	 Restdruk ademlucht
•	 Telemetrie-alarmmeldingen
•	 Aantekeningen, foto’s inzake  

het incident
•	 Enz.
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Feiten in het kort
—
Monitoring ter plaatse

04
Alle verbonden ademluchttoesteldragers 
zijn te allen tijde direct zichtbaar in de 
FireGround App.

05
Dräger AirBoss Connect en FireGround 
HUB worden aangedreven door dezelfde 
oplaadbare batterijen - er is slechts één 
oplaadsysteem nodig.

06
Er kunnen tot 24 ademluchttoestel- 
dragers tegelijkertijd worden bewaakt;  
in max. 6 teams met elk 4 brand- 
bestrijders.

07
Tactisch gebruik van meerdere repeaters 
voor signaalpropagatie, zelfs in 
complexe gebouwen of ondergronds.

01
Dräger FireGround creëert een eigen 
netwerk dat onafhankelijk is van de 
beschikbare infrastructuur.

02
Eenvoudig op te stellen en te gebruiken 
met automatische aanmelding wanneer 
de cilinderventielen geopend worden.

03
Het FireGround-systeem is compatibel 
met Dräger AirBoss Connect en BG 
ProAir e.d., en kan ook niet-telemetrische 
ademluchttoestellen bewaken.
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Feiten in het kort
—
Monitoring op afstand en verslaglegging

01
Met FireGround Web kunt u alle 
inzetcontrolepunten tegelijkertijd 
bewaken, gegevens die van meerdere 
HUB’s komen.

02
Door gebruik van LTE SIM-kaarten en 
cloudverbinding zijn de gegevens overal 
toegankelijk.

03
Alle eindapparatuur is compatibel, de 
gebruiker heeft alleen browsertoegang 
en een gebruikersaccount nodig.

04
Moeiteloos volgen van toestelgebruik, 
inclusief telemetrie-alarmen en alle 
documentatie voor persoonlijke 
adembeschermingsdossiers.

05
Alle gegevens die tijdens een inzet 
verzameld zijn, zijn automatisch als 
incidentenrapport beschikbaar.

06
Ten behoeve van gegevensbeveiliging 
worden alle gegevens op Microsoft®-
servers in de EU opgeslagen. Op de 
datacenters is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun 
respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn 
gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor  
de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

Vind uw account manager op:  
www.draeger.com/contact

Nederland
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer

+31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet

+31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

België
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel

+32 2 462 62 11
+32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com


