
Dräger Flame 1500 (IR3)
Detektor ohně

Detektor plamene Dräger Flame 1500 využívá trojitý infračervený senzor
k detekci uhlovodíkových plamenů i na velké vzdálenosti. Nabízí vysokou
spolehlivost proti falešným poplachům.
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3 IR senzory

Tříbarevná LED dioda pro
zobrazení stavu

Kryt detektoru z práškově lakované
nerezové oceli či hliníku

Montážní držák



Výhody
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Rychlá a spolehlivá detekce plamene

Dräger Flame 1500 je vybaven třemi infračervenými senzory. Umožňují detekovat oheň na bázi uhlovodíků i na
velkou vzdálenost. Funkční spolehlivost splňuje požadavky normy IEC 61508 na bezpečnostní integritu podle
SIL2. Detektor plamene je vybaven také rozhraním HART®, přes které jej lze připojit například přímo k systému
požární signalizace. Flame 1500 má nízkou spotřebu energie.

Předcházení falešným poplachům

Flame 1500 měří infračervené záření ve třech různých vlnových délkách a porovnává je s referenční hodnotou
CO2, která vzniká při spalování uhlovodíku. Komplexní algoritmus identifikuje v kombinaci s analýzou plápolání
plamenů oheň a vylučuje jiné zdroje rušení. Flame 1500 tak spolehlivě zabraňuje falešným poplachům
způsobeným možnými zdroji interferencí, jako je sváření nebo záření černého tělesa.

Robustní a odolný

Práškově lakovaný kryt z nerezové oceli nebo hliníku je velmi robustní a odolný vůči povětrnostním vlivům.
Optika je vyhřívaná, aby se zamezilo tvorbě námrazy nebo zamlžení. Díky tomu můžete přístroj Flame 1500
spolehlivě provozovat v širokém rozsahu podmínek prostředí.

Jednoduchá kontrola

Test optického ověření (OVT) automaticky kontroluje elektroniku a optiku přístroje Flame 1500, aniž by ovlivnil
zorné pole. Tříbarevná kontrolka LED na přední straně umožňuje rychle zjistit stav přístroje. Zelená barva
znamená normální provoz, žlutá poruchu a červená požární poplach.



Příslušenství
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Dräger FS-5000

Dräger FS-5000 se používá k simulaci ohně nebo plamenů pro testování
správné funkce detektoru CCTV Dräger Flame 5000.

Související produkty
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Dräger Flame 5000

Dräger Flame 5000 je detektor plamenů s možností nasazení v prostředí
s nebezpečím výbuchu, využívající zpracování obrazu. Tento vizuální
detekční systém plamene používá digitální zpracování obrazu a pokročilé
algoritmy ke zpracování a interpretaci charakteristiky plamene. Tento
princip nabízí rozsáhlé zorné pole a méně falešných poplachů. Každý
detektor je vybaven barevnou kamerou CCTV.
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Dräger Flame 3000

Dräger Flame 3000 je zobrazovací nevýbušný detektor plamenů. Tento
vícekanálový IR systém vizuální detekce ohně využívá digitální zpracování
signálu a pokročilé algoritmy pro zpracování a interpretaci charakteristik
ohně. Tento princip nabízí rozšířené zorné pole a méně falešných
poplachů ve srovnání s běžnými detektory ohně.



Technické údaje
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Dräger Flame 1500
Typ Multispektrální (trojitý) infračervený detektor plamene v nevýbušném provedení
Spektrální rozsah Tři vlnové délky v rozsahu od 3 μm do 8 μm
Zorné pole Horizontálně 90°, vertikálně 90°
Doba odezvy 4 sekundy (typicky)
Nastavení citlivosti Nízká 15 m, střední 30 m (standardní) a vysoká 60 m

n-heptan/benzín 60 m (200 stop)
Metanol 42 m (136 stop)

Rozsah měření*

Metan 50 m (165 stop)
*plošný oheň 0,1 m² (1 stopy²), plápolající oheň 0,6 m (3 stopy)

Elektrické údaje
Relé Alarm a porucha
Výstupní signál 0 až 20 mA
Komunikace RS485, HART® 7
Napájecí napětí 24 V DC nominální (18 až 32 V DC)
Příkon Minimum 3 W / maximum 12 W s topením

Kryt
Materiál Hliník nebo nerezová ocel, práškově lakovaná
Kabelová vývodka Duální M25 nebo ¾'' NPT
Hmotnost 2,5 kg (5,5 liber) aluminium nebo 6 kg (13,2 libry) nerezová ocel
Stupeň krytí IP66, NEMA 4X

Podmínky okolního prostředí
Teplota -60 °C až 85 °C (-76 °F až 185 °F)

Certifikáty
ATEX Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66
IECEx Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

Třída 1 zóna 1 AEx db IIC T4FM/FMC
Třída I, divize 1, skupiny B, C, D T4

EAC TR CU Vyžádáno
CCCF Vyžádáno
INMETRO, PESO, etc. Na vyžádání
Funkční bezpečnost Certifikace SIL2



Informace pro objednání
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Dräger Flame 1500 Objednací číslo
Dräger Flame 1500, hliník, 2 x M25 37 21 519
Dräger Flame 1500, hliník, 2 x ¾" NPT 37 21 517
Dräger Flame 1500, nerezová ocel, 2 x M25 37 21 518
Dräger Flame 1500, nerezová ocel, 2 x ¾" NPT 37 21 516

Příslušenství Objednací číslo
Dräger FS-5000 42 09 307
Standardní držák – nerezová ocel 316 37 18 732
Držák Marine – nerezová ocel 316 37 01 298
Těsnicí kit – metrický 37 01 303
Sluneční clona – Flame 1x00/3x00/5x00 37 01 299
Montážní sada – 2" tyč 37 01 300
Montážní sada – 3" tyč 37 01 301
Montážní sada – 4" tyč 37 01 302



Poznámky
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované ochranné známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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