
Dräger Flame 1500 (IR3)
Czujka płomienia

Czujnik płomienia Dräger Flame 1500 wykorzystuje potrójny czujnik IR,
żeby wykrywać pożary węglowodorów z dużych odległości. Odznacza się
też wysoką odpornością na fałszywe alarmy.
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3 czujniki IR

Diody LED w 3 kolorach pokazujące 
stan urządzenia

Obudowa z malowanej proszkowo stali 
nierdzewnej lub aluminium

Uchwyt montażowy



Zalety
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Szybkie i wiarygodne wykrywanie płomieni

Detektor Dräger Flame 1500 jest wyposażony w trzy czujniki podczerwieni, które umożliwiają wykrywanie
pożarów węglowodorów z dużej odległości. Dzięki swej niezawodności urządzenie spełnia wymogi normy 61508
w zakresie nienaruszalności bezpieczeństwa zgodnie z SIL2. Detektor ma także interfejs HART® umożliwiający
bezpośrednie połączenie na przykład z systemem alarmu pożarowego. Ponadto Flame 1500 charakteryzuje się
niskim zużyciem energii.

Eliminowanie fałszywych alarmów

Flame 1500 mierzy promieniowanie podczerwone na falach trzech różnych długości i porównuje je z wartością
referencyjną CO2 emitowanego podczas spalania węglowodorów. Złożony algorytm, który bierze też pod uwagę
analizę migotania płomienia, ustala, czy doszło do pożaru, i odsiewa źródła zakłóceń. W ten sposób Flame 1500
we wiarygodny sposób wyklucza fałszywe alarmy powodowane przez źródła takie jak prace spawalnicze czy
promieniowanie ciała czarnego.

Wytrzymałość i odporność

Malowana proszkowo obudowa ze stali nierdzewnej lub aluminium jest bardzo wytrzymała i odporna na warunki
pogodowe. Okno kontrolne jest podgrzewane, co chroni przed oszronieniem i zaparowaniem. Pozwala to na
niezawodne działanie detektora Flame 1500 w szerokim zakresie warunków środowiskowych.

Prosta kontrola

Test weryfikacji optycznej automatycznie sprawdza stan elektroniki i optyki detektora Flame 1500, nie wpływając
na jego pole widzenia. Umieszczone na przedzie diody LED w 3 kolorach pozwalają szybko sprawdzić stan
urządzenia. Zielony kolor oznacza normalną pracę, żółty – usterkę, a czerwony – alarm pożarowy.



Akcesoria
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Dräger FS-5000

Symulator płomienia Dräger FS-5000 służy do symulacji pożaru lub
płomienia w celu sprawdzenia działania detektora Dräger Flame 5000
lub Dräger Flame 3000.

Powiązane produkty
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Dräger Flame 5000

Dräger Flame 5000 to detektor płomienia przeznaczony do
stosowania w strefach zagrożenia wybuchem. Ten wizualny system
detekcji płomienia wykorzystuje przetwarzanie cyfrowych obrazów
i zaawansowane algorytmy do rozpoznania charakterystyk płomienia.
Pozwala to zwiększyć pole widzenia i ograniczyć liczbę fałszywych
alarmów. Detektor wyposażony jest w kolorową kamerę CCTV.
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Dräger Flame 3000

Dräger Flame 3000 to detektor płomienia działający na zasadzie
przetwarzania obrazu, przeznaczony do stosowania w strefach
zagrożenia wybuchem. Ten wizualny system detekcji płomienia
wykorzystuje przetwarzanie cyfrowych obrazów i zaawansowane
algorytmy do rozpoznania charakterystyk płomienia. Pozwala to
zwiększyć pole widzenia i ograniczyć liczbę fałszywych alarmów.



Dane techniczne
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Dräger Flame 1500
Typ Detektor płomienia IR w wykonaniu przeciwwybuchowym pracujący w wielu (3) widmach
Zakres spektralny Trzy długości fal od 3 μm do 8 μm
Pole widzenia 90° w poziomie, 90° w pionie
Czas reakcji 4 sekundy (standardowo)
Ustawienia czułości Niskie – 15 m, średnie – 30 m (standardowe), wysokie – 60 m

n-heptan / benzyna 60 m
Metanol 42 m

Zakres pomiarowy*

Metan 50 m
* Powierzchnia pożaru 0,1 m², słup ognia 0,6 m

Dane elektryczne
Przekaźniki Alarmów i błędów
Wyjście sygnału 0 do 20 mA
Komunikacja RS485, HART® 7
Zasilanie Znamionowe 24 V DC (18–32 V DC)
Pobór mocy Minimalnie 3 W / Maksymalnie 12 W z ogrzewaniem

Obudowa
Materiał Aluminium lub stal nierdzewna, proszkowana
Wpust kablowy Podwójny M25 lub NPT ¾"
Masa 2,5 kg aluminium lub 6 kg stal nierdzewna
Klasa ochrony IP 66, NEMA 4X

Warunki środowiskowe
Temperatura od -60 do +85°C

Dopuszczenia
ATEX Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66
IECEx Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

Klasa 1, strefa 1, AEx db IIC T4FM/FMC
Klasa 1, dział 1, grupy B, C i D T4

EAC TR CU Wnioskowane
CCCF Wnioskowane
INMETRO, PESO itd. Na żądanie
Bezpieczeństwo funkcjonalne Certyfikat SIL2



Informacje zamówieniowe
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Dräger Flame 1500 Numer katalogowy
Dräger Flame 1500, aluminium, 2 x M25 37 21 519
Dräger Flame 1500, aluminium, 2 x NPT ¾" 37 21 518
Dräger Flame 1500, stal nierdzewna, 2 x M25 37 21 517
Dräger Flame 1500, stal nierdzewna, 2 x NPT ¾" 37 21 516

Akcesoria Numer katalogowy
Dräger FS-5000 42 09 307
Uchwyt standardowy – stal nierdzewna 316 37 18 732
Uchwyt morski – stal nierdzewna 316 37 01 298
Zestaw uszczelniający – metryczny 37 01 303
Osłona przeciwsłoneczna – Flame 1x00/3x00/5x00 37 01 299
Uchwyt montażowy – 2" 37 01 300
Uchwyt montażowy – 3" 37 01 301
Uchwyt montażowy – 4" 37 01 302



Notatki
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59
.

BIURO KATOWICE
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.
BIURO BYDGOSZCZ
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37
.

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.
BIURO GŁOGÓW
Dräger Polska Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218
76-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
.

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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