
Dräger Flame 1500 (IR3)
Датчик за пламък

Детекторът за пламъци Dräger Flame 1500 използва своя троен
инфрачервен сензор за откриване на въглеводородни пожари дори на
големи разстояния. Той предлага високо ниво на надеждност срещу
фалшиви аларми.

D
-1

5
9

9
-2

0
2

1

3 инфрачервени сензора

Трицветни LED индикатори за 
показване на състоянието

Корпус на детектора, изработен от 
неръждаема стомана или алуминий 

 с прахово покритие

Скоба за монтиране



Предимства
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Бързо и надеждно откриване на пламъци

Dräger Flame 1500 е оборудван с три инфрачервени сензора. Те позволяват да открива въглеводородни
пожари дори на големи разстояния. Тази надеждност позволява да се покрият изискванията на IEC 61508
за интегрирана безопасност съгласно SIL2. Детекторът за пламъци също така има HART® интерфейс, чрез
който може да бъде свързан директно към противопожарната алармена система например. Освен това
Flame 1500 има ниска консумация на електроенергия.

Предотвратяване на фалшиви аларми

Flame 1500 измерва инфрачервеното лъчение в три различни дължини на вълната и ги сравнява
с референтната стойност за CO2, която се генерира по време на горенето на въглеводороди. В комбинация
с анализа на трептенето на пламъците, сложният алгоритъм идентифицира пожар и изключва източници на
смущения. По този начин Flame 1500 надеждно предотвратява фалшиви аларми, причинени от възможни
проблемни източници, като заваръчни дейности или излъчване на черни тела.

Здрава и издръжлива конструкция

Корпусът с прахово покритие, изработен от неръждаема стомана или алуминий, е много здрав и устойчив
на атмосферни условия. Прозорецът за наблюдение се подгрява, за да се предотврати заледяване
и замъгляване. Това позволява да работите с Flame 1500 надеждно при широк спектър от условия на
заобикалящата среда.

Опростена проверка

Тестът за оптично потвърждение (OVT) автоматично проверява електрониката и оптиката на Flame 1500, без
да пречи на зрителното поле. Трицветният LED индикатор отпред позволява бързо да видите състоянието
на устройството. Зелен цвят означава нормална работа, жълт цвят показва неизправност, а червен цвят
сигнализира за противопожарна аларма.



Принадлежности
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Dräger FS-5000

Dräger FS-5000 се използва за симулиране на наличие на пожар
или пламъци за тестване на правилното функциониране на детектора
Dräger Flame 5000 CCTV.

Свързани продукти
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Dräger Flame 5000

Dräger Flame 5000 е устойчив на експлозия детектор за пламъци на
базата на цветно изображение. Всеки детектор работи самостоятелно
и интегрира в едно устройство система за видеонаблюдение
(CCTV), цифрова обработка на сигналите и софтуерни алгоритми за
обработване на видео изображение в реално време и интерпретиране
на характеристиките на пламъка.
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Dräger Flame 3000

Dräger Flame 3000 е устойчив на експлозия детектор за пламъци
на базата на изображение. Тази многоканална инфрачервена
визуална система за откриване на пламъци използва цифрова
обработка на сигналите и усъвършенствани алгоритми за обработване
и интерпретиране на характеристиките на пламъка. Този принцип
предлага разширено зрително поле и по-малък брой фалшиви аларми
в сравнение с конвенционалните детектори за пламъци.



Технически данни
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Dräger Flame 1500
Тип Устойчив на експлозия многоспектърен (троен) инфрачервен детектор за пламъци
Спектрален диапазон Три дължини на вълната в диапазона от 3 μm до 8 μm
Зрително поле Хоризонтално 90°, вертикално 90°
Време за реакция 4 секунди (типично)
Настройки на чувствителност Ниска 15 m, средна 30 m (стандартна) и висока 60 m

n-хептан/бензин 60 m (200 фута)
Метанол 42 m (136 фута)

Обхват на измерване*

Метан 50 m (165 фута)
*Площ на пожара 0,1 m²(1 фут²), припламващ огън 0,6 m (3 фута)

Електрически данни
Реле Аларма и неизправност
Изход на сигнал 0 до 20 mA
Комуникация RS485, HART® 7
Захранващо напрежение 24 VDC номинално (18 до 32 VDC)
Консумирана мощност Минимум 3 W/максимум 12 W с подгряване

Корпус
Материал Алуминий или неръждаема стомана, прахово покритие
Кабелен конектор Двоен M25 или ¾''NPT
Тегло 2,5 kg (5,5 фунта) алуминий или 6 kg (13,2 фунта) неръждаема стомана
Клас на защита IP66, NEMA 4X

Условия на заобикалящата среда
Температура -60 до 85°C (-76 до 185°F)

Одобрения
ATEX Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66
IECEx Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

Клас 1 зона 1 AEx db IIC T4FM/FMC
Клас 1 под. 1, групи B, C, D T4

EAC TR CU Заявено
CCCF Заявено
INMETRO, PESO и др. По заявка
Функционална безопасност Сертифицирано по SIL2



Информация за поръчване
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Dräger Flame 1500 Номер на поръчка
Dräger Flame 1500, алуминий, 2 x M25 37 21 519
Dräger Flame 1500, алуминий, 2 x ¾" NPT 37 21 518
Dräger Flame 1500, неръждаема стомана, 2 x M25 37 21 517
Dräger Flame 1500, неръждаема стомана, 2 x ¾" NPT 37 21 516

Аксесоари Номер на поръчка
Dräger FS-5000 42 09 307
Скоба, стандартна – 316 неръждаема стомана 37 18 732
Скоба, морски приложения – 316 неръждаема стомана 37 01 298
Детектор, уплътняващ комплект – метричен 37 01 303
Слънцезащита – пламък 1x00/3x00/5x00 37 01 299
Комплект за монтиране – 2" стълб 37 01 300
Комплект за монтиране – 3" стълб 37 01 301
Комплект за монтиране – 4" стълб 37 01 302



Бележки
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Сейфти България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4366
факс +359 2963 0098
bulgaria.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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