
Dräger Flame 1750 H2 (IR3)
Alev Dedektörü

Üçlü IR sensörüyle Dräger Flame 1750 H2, hidrojen bazlı yangınları
algılar. Yanlış alarmlara karşı size yüksek güvenilirlik sunar ve iyi ölçüm
performansı, aşırı sıcaklıklarda bile korunur.
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3 IR sensörü

Durum göstergesi için üç renkli LED Toz boyalı paslanmaz çelik veya  
alüminyumdan dedektör gövdesi

Montaj braketi



Avantajlar
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Hızlı ve güvenli algılama

Dräger Flame 1750 H2, üçlü bir IR alev dedektörüdür. Daha uzak mesafelerden bile hidrojen bazlı yangınları
algılar. Sadece beş saniyede 40 metreye varan mesafedeki hidrojen yangını (1 metre alev) hakkında sizi
bilgilendirir. Onaylı güvenilirliği sayesinde Flame 1750 H2, SIL 2 uyarınca güvenlik bütünlüğüne yönelik IEC
61508 gereksinimlerini karşılar.

Alev dedektöründe ayrıca HART® ve RS-485 arayüzleri ve düşük enerji tüketimi vardır.

Hidrojen için geliştirildi

Dräger Flame 1750 H2, hidrojen yangınlarının algılanması için özel olarak geliştirilmiştir. Üç IR sensörü, sadece
hidrojen alevleri açısından anlamlı 2 ila 4 μm aralığında ölçüm yaparak yüksek performansı ve düşük yanlış alarm
oranını garanti eder. Sıcak CO2 veya kaynak çalışması gibi sık karşılaşılan yanlış alarm kaynakları artık sizin için
bir sorun değildir.

Sağlam ve dayanıklı

Gövde son derece sağlamdır ve iklim koşullarına karşı dayanıklıdır. Buzlanma ve buğulanmaya karşı koruma için
cam otomatik olarak ısıtılabilir. Bu da Flame 1750 H2'yi, örn. -60 °C'den +85 °C'ye kadar aşırı çevresel koşullarda
bile güvenilir şekilde kullanmanızı sağlar.

Basit doğrulama

Entegre kendi kendine test "Gelişmiş Optik Doğrulama" (AOV), Flame 1750 H2'nin elektroniklerini ve optiklerini
otomatik olarak kontrol eder. Ön taraftaki üç renkli LED, cihaz durumunu hızla görmenizi sağlar. Yeşil normal
çalışmayı, sarı bir hatayı ve kırmızı bir yangın alarmını gösterir.



Sistem parçaları
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Dräger REGARD® 7000

Dräger REGARD 7000, çeşitli gaz ve buharların izlenmesine yönelik
modüler ve bu sayede genişletme imkanı yüksek bir analiz sistemidir.
Çeşitli karmaşıklık seviyeleri ve vericileri olan gaz uyarı sistemlerine
uygun Dräger REGARD 7000 aynı zamanda olağanüstü güvenilirliğe
ve etkinliğe de sahiptir. İlave bir avantaj ise REGARD ile geriye dönük
uyumluluğudur.
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Dräger REGARD® 3000

Modüler Dräger REGARD® 3000 kontrol sistemi ile çeşitli gazları ve
buharları izleyin. Çok renkli durum lambası, gaz algılama sisteminizin
durumunu gösterir. Kontrol sistemi, üç farklı modülü birleştirmenize
olanak tanır: Giriş, Röle ve Ağ Geçidi modülü. Dört adede kadar analog
vericiyi ve sekiz röleyi kombinasyon halinde bağlayabilirsiniz.

Aksesuarlar
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Dräger FS-5000

Dräger FS-5000 alev simülatörü, Dräger Flame 5000 veya Dräger
Flame 3000'in doğru çalışmasını test etmek için yangın veya alev
simülasyonunda kullanılır.



İlgili Ürünler
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Dräger Flame 1350 (UV/IR)

Dräger Flame 1350, hidrokarbon bazlı yangınları algılamak için UV ve IR
sensörlerini birleştirir. Bu güçlü sensörler ve karmaşık algoritmalar, daha
fazla güvenlik ve daha az yanlış alarm sağlar.
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Dräger Flame 1500 (IR3)

Dräger Flame 1500 alev dedektörü, üçlü IR sensörünü kullanarak
hidrokarbon yangınlarını uzak mesafelerden bile algılayabilir. Yanlış
alarmlara karşı size yüksek düzeyde güvenilirlik sunar.
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Dräger Flame 3000

Dräger Flame 3000, patlamaya dayanıklı görüntüleme tabanlı bir alev
dedektörüdür. Bu görsel alev algılama sistemi, alev özelliklerini işleyip
yorumlamak için dijital görüntü işleme ve gelişmiş algoritmalar kullanır.
Bu ilke, daha geniş bir görüş alanı ve daha az yanlış alarm sunar.
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Dräger Flame 5000

Dräger Flame 5000, patlamaya dayanıklı görüntüleme tabanlı bir alev
dedektörüdür. Bu görsel alev algılama sistemi, alev özelliklerini işleyip
yorumlamak için dijital görüntü işleme ve gelişmiş algoritmalar kullanır.
Bu ilke, daha geniş bir görüş alanı ve daha az yanlış alarm sunar. Her bir
dedektörde renkli bir CCTV kamera bulunur.



Teknik Veriler
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Dräger Flame 1750 H2

Tip Patlamaya dayanıklı IR alev dedektörü
Spektral alan 2 μm ile 4 μm aralığında üç dalga boyu
Görüş alanı Yatay 90°, dikey 90°
Yanıt süresi 4 saniye (tipik)
Hassasiyet ayarları Standart (30 m) ve Yüksek High (40 m)

Hidrojen 40 m (131 ft)
n-Heptan 12 m (30 ft)

Ölçüm menzili*

Metan 30 m (100 ft)
*Yangın tavası 0,1 m² (1ft²), alev 0,6 m (3 ft)

Elektrik bilgileri
Röle Alarm ve arıza
Sinyal çıkışı 0 ila 20 mA
İletişim RS485, HART® 7
Besleme gerilimi 24 VDC nominal (18 ila 32 VDC)
Güç tüketimi Minimum 3 W / Isıtmalı maksimum 12 W

Gövde
Malzeme Alüminyum veya paslanmaz çelik, toz boyalı
Kablo rakoru İkili M25 veya ¾''NPT
Ağırlık 2,5 kg (5,5 lb.) alüminyum veya 6 kg (13,2 lb.) paslanmaz çelik
Koruma sınıfı IP66, NEMA 4X

Çevre koşulları
Sıcaklık -60 ila +85 °C (-76 ila +185 °F)

Onaylar
ATEX Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66
IECEx Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

Sınıf 1 Bölge 1 AEx db IIC T4FM/FMC
Sınıf 1 Bölüm 1, Gruplar B, C, D T4

EAC TR CU Talep edildi
CCCF Talep edildi
INMETRO, PESO vs. Talep üzerine temin edilebilir
İşlevsel Güvenlik SIL2 (IEC 61508-1-3)
Ölçüm işlevselliğinin uygunluk sertifikası EN 54-10 (VdS)

Sipariş Bilgileri

Dräger Flame 1750 H2 Sipariş numarası

Dräger Flame 1750 H2, Alüminyum, 2 x M25 37 24 447

Dräger Flame 1750 H2, Alüminyum, 2 x ¾” NPT 37 24 445

Dräger Flame 1750 H2, Paslanmaz çelik, 2 x M25 37 24 446

Dräger Flame 1750 H2, Paslanmaz çelik, 2 x ¾” NPT 37 24 444

Aksesuarlar Sipariş numarası
Dräger FS-5000 42 09 307
Standart Braket – 316 paslanmaz çelik 37 18 732
Denizcilik Braketi – 316 paslanmaz çelik 37 01 298



Sipariş Bilgileri
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Medikal Tic.
ve Servis A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz
Cad. No:75/A 109
34870 Kartal – İstanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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Dedektör Sızdırmazlık Kiti – metrik 37 01 303
Güneşlik – Flame 1x00/3x00/5x00 37 01 299
Montaj Kiti – 2 inç direk 37 01 300
Montaj Kiti – 3 inç direk 37 01 301
Montaj Kiti – 4 inç direk 37 01 302
Hava Koruması – Flame paslanmaz çelik (gri) 37 24 460
Hava Koruması – Flame alüminyum (kırmızı) 37 24 461
Kanal Montaj Aparatı – Flame paslanmaz çelik 37 24 462
Adaptör Braketi – Flame paslanmaz çelik 37 24 463
Modem – USB HART Flame 37 24 464
Şarj Cihazı – Alev Simülatörü FS-5000 37 24 465
Dönüştürücü – USB - RS485 Flame 37 24 466


