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ตัวเครื่องทำ�จ�กสแตนเลสสตีล SS 316L ไร้สนิม

เลนส์ระบบทำ�คว�มร้อน

จุดต่อส�ยเคเบิล 2 จุด

ไฟ LED ระบุสถ�นะ LED

เซนเซอร์ IR ความไวสูงทำ�ให้ Dräger Flame 2000 สามารถตรวจจับเพลิงที่เกิด
จากไฮโดรคาร์บอน วางใจได้เป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดสัญญาณเตือนเท็จ

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ
Dräger Flame 2000 (IR)
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ประโยชน์

การตรวจจับที่รวดเร็วและวางใจได้

Flame 2000 ทำ�งานร่วมกับเซนเซอร์ IR ความไวสูงในช่วงความยาวคลื่นที่ 4.5 µm จึงทำ�ให้ตรวจจับเพลิงที่เกิดจาก
ไฮโดรคาร์บอนได้รวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง ระดับความน่าเชื่อถือตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61508 ที่ระดับ SIL2
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟยังมีอินเทอร์เฟซ HART® และ RS-485 Modbus และใช้พลังงานน้อยมาก

การป้องกันสัญญาณเตือนเท็จ

Flame 2000 ทนต่อการแทรกสอดต่างๆ จึงไม่ทำ�ให้เกิดสัญญาณเตือนเท็จ ที่มาของข้อผิดพลาดที่พบบ่อยอย่างแสงอาทิตย์
หรือต้นกำ�เนิด IR อื่นจะไม่สร้างปัญหาอีกต่อไป การตรวจจับได้ไวยังรับประกันได้ว่าอุปกรณ์ตรวจจับจะไม่ส่งสัญญาณเท็จ
แจ้งเตือนไฟที่มาจากพื้นที่อื่นๆ

แข็งแรงและทนทาน

ตัวเครื่องมีความทนทานสูงและไม่หวั่นไหวต่อสภาพอากาศ เลนส์ส่องมีระบบทำ�ความร้อนที่ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำ�แข็งเกาะหรือ
ฝ้า จึงช่วยให้คุณสามารถใช้งาน Flame 2000 อย่างวางใจได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากที่สุด

การตรวจสอบที่ง่ายดาย

ระบบทดสอบในตัว Built-in-Test (BIT) สามารถตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์และออปติคส์ของ Flame 2000 ได้อัตโนมัติ 
คุณยังสามารถดำ�เนินการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง LED สามสีที่ด้านหน้าของเครื่องตรวจจับยังให้การบ่งชี้สถานะที่รวดเร็ว สี
เขียวบ่งบอกว่าใช้งานได้ปกติ สีเหลืองบ่งบอกถึงข้อผิดพลาด และสีแดงบ่งบอกถึงสัญญาณเตือนไฟ
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​Dräger REGARD 7000 เป็นระบบวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบก๊าซและไอระเหย
หลายชนิด ระบบแยกส่วนได้ จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานที่หลากหลาย 
เหมาะสำ�หรับระบบแจ้งเตือนก๊าซที่มีความซับซ้อนหลายระดับ และมีเครื่องส่ง
สัญญาณหลายเครื่อง Dräger REGARD 7000 ยังเป็นระบบที่เชื่อถือได้และมี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ข้อดีอีกอย่างคือสามารถใช้ได้กับระบบ REGARD รุ่นก่อน
หน้า

Dräger REGARD 7000

ส่วนประกอบระบบ
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แผ่นป้องกันสภาพอากาศช่วยปกป้องอุปกรณ์ตรวจจับจากสภาพอากาศที่หลาก
หลาย เช่น หิมะ หรือฝน

แผ่นป้องกันสภาพอากาศ
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ตัวจำ�ลองเปลวไฟจะส่งรังสีออกมาตามลำ�ดับเฉพาะให้สอดคล้องกับการทำ�งาน
ของอุปกรณ์ตรวจจับและให้อุปกรณ์ระบุได้ว่าเป็นไฟ จึงสามารถทดสอบอุปกรณ์
ตรวจจับได้ในสภาพการจำ�ลองเหตุเพลิงไหม้โดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดเปลวไฟแบบ
เปิด

ตัวจำ�ลองเปลวไฟ
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อุปกรณ์ต่าง ๆ ในรุ่น Dräger REGARD 3900 สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุม
เดี่ยว คุณสามารถกำ�หนดค่าช่องการวัดได้ถึง 16 ช่อง การติดตั้งแบบแยกส่วนได้
ยังทำ�ให้คุณสามารถปรับหน่วยควบคุมให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของ
โรงงานคุณ อีกทั้งสามารถใส่ฟีเจอร์เพิ่มเติมในระบบสัญญาณเตือนที่ใช้อยู่

Dräger REGARD 3900 Series

ส่วนประกอบระบบ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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อุปกรณ์ตรวจจับครอบคลุมพื้นที่ที่จำ�เป็นต้องมีการปกป้องหรือไม่ วางในตำ�แหน่ง
ที่ถูกต้องหรือไม่ และอุปกรณ์มีองศาในการตรวจวัดที่ครอบคลุมพื้นที่อันตราย
ที่สุดหรือไม่ อุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถปรับตำ�แหน่งอุปกรณ์ตรวจวัด
และความครอบคลุมของพื้นที่ในการตรวจวัดที่แท้จริงได้อย่างเหมาะสม

เลเซอร์พอยเตอร์

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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เกราะป้องกันอากาศช่วยให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวัด Dräger Flame 2000 ได้
ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำ�บากที่อาจต้องเผชิญกับไอระเหยน้ำ�มัน ทราย ฝุ่น และ
ฝุ่นละอองอื่นๆ

เกราะป้องกันอากาศ
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คุณสมบัติของ Dräger Flame 2100คือระยะเวลาตอบสนองสั้นและวางใจได้เป็น
อย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดสัญญาณเตือนเท็จ เซนเซอร์ UV ของอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงที่
เกิดจากไฮโดรคาร์บอนหรือไฮโดรเจนได้อย่างรวดเร็ว

Dräger Flame 2100 (UV)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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​คุณสมบัติของ Dräger Flame 2570 คือระยะเวลาตอบสนองที่สั้นมากและวางใจ
ได้เป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดสัญญาณเตือนเท็จ อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ IR สามตั
วที่เร็วเป็นพิเศษสามารถตรวจสอบเพลิงที่เกิดจากไฮโดรคาร์บอนได้ไกลถึง 
 90 เมตร

Dräger Flame 2570 (UFI)
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เซนเซอร์ IR สามตัว Dräger Flame 2500 ตรวจจับเพลิงที่เกิดจาก
ไฮโดรคาร์บอนได้ในระยะที่ไกลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังวางใจได้เป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ไม่เกิดสัญญาณเท็จ

Dräger Flame 2500 (IR3)
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คุณสมบัติของ Dräger Flame 2370คือระยะเวลาตอบสนองที่สั้นมากและวางใจ
ได้เป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดสัญญาณเตือนเท็จ ตรวจจับเพลิงที่เกิดจาก
ไฮโดรคาร์บอนและไฮโดรเจน รวมทั้งเปลวไฟที่เกิดจากไฮดรอกซิลและเพลิงจาก
สารโลหะหรืออนินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วและวางใจได้ Flame 2370 สามารถตรวจ
จับไฟวาบได้ในเวลาไม่ถึง 20 มิลลิวินาที

Dräger Flame 2370 (UV & IR)
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Dräger Flame 2350 รวมเซนเซอร์ UV และ IR เข้าด้วยกันเพื่อการตรวจจับ
เพลิงที่เกิดจากไฮโดรคาร์บอน การผสมผสานเซนเซอร์ทั้งสองแบบนี้ให้ความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดการเกิดสัญญาณเตือนเท็จ

Dräger Flame 2350 (UV & IR)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



06 |  Dräger Flame 2000 (IR)

D
-5

90
1-

20
16

Dräger Flame 2700 พร้อมเซนเซอร์ IR หลายช่องทางช่วยให้สามารถตรวจจับ
เพลิงที่เกิดจากไฮโดรคาร์บอนและไฮโดรเจน นอกจากนี้ยังวางใจได้เป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะไม่เกิดสัญญาณเท็จ

Dräger Flame 2700 (Multi-IR)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชนิด อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ IR ป้องกันการระเบิดสำ�หรับเพลิงที่เกิดจากไฮโดรคาร์บอน 
การตอบสนองสเปกตรัล IR = 4.4 – 4.6 μm 
ประสิทธิภาพการตรวจวัด ความกว้างของมุมมอง แนวนอน 90° แนวตั้ง 90° 

ระยะเวลาในการตอบสนอง โดยทั่วไปอยู่ที่ 5 วินาที 
ช่วงความไว ช่วงความไว 2 ช่วง สำ�หรับ 1 ตารางฟุต (0.1 ตร.ม.) 

เอ็น-เฮปเทน ไฟบนกระทะตั้งแต่ 15 ฟุต (5 ม.) ถึง 
50 ฟุต (15 ม.)

ช่วงการตรวจจับ (การตั้งค่าความไวสูงสุด) 
สำ�หรับไฟแบบแผ่วงกว้างขนาด 1 ตารางฟุต  
(0.1 ตร.ม.) 

เชื้อเพลิง ฟุต / ม. 
เอ็น-เฮปเทน / แก๊สโซลีน 50 / 15 
เชื้อเพลิงดีเซล / JP5 /น้ำ�มันก๊าด 37 / 11 
เอทานอล 95 % 25 / 7.5 
เมทานอล 25 / 7.5 
IPA (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์) 25 / 7.5 
มีเทน* 29.5 / 9 
แอลพีจี* 29.5 / 9
เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน 37 / 11 
กระดาษที่ใช้ในสำ�นักงาน 20 / 6 

* ควันกระจายเป็นวงกว้าง 10 นิ้ว (0.25 ม.), สูง 30 นิ้ว (0.75 ม.) 

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลด้านไฟฟ้า 
สัญญาณส่งออก 0-20 mA (เป็นขั้น) HART® 
สัญญาณระบุข้อผิดพลาด 0 +1 mA 
สัญญาณระบุข้อผิดพลาด BIT 2 mA ±10 % 
สัญญาณปกติ 4 mA ±10 % 
สัญญาณแจ้งเตือน 16 mA ±5 % 
สัญญาณแจ้งเตือน 20 mA ±5 % 
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รีเลย์ สัญญาณเตือน ข้อผิดพลาด และตัวช่วย  
SPST การเชื่อมต่อแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าหน่วยโวลต์ พิกัด 2 A ที่ 30 VDC 

RS485 ตัวเชื่อมสำ�หรับการสื่อสารที่เข้ากับ RS485 Modbus 
แหล่งจ่ายไฟ ตามที่ระบุไว้ 24 VDC (18-32 VDC) 
การใช้พลังงาน สแตนด์บาย: สูงสุด 90 mA (110 mA รวมเลนส์ระบบทำ�ความร้อน)  

สัญญาณเตือน: สูงสุด 130 mA (160 mA รวมเลนส์ระบบทำ�ความร้อน) 

ข้อมูลด้านเทคนิค

สภาวะแวดล้อม 
อุณหภูมิ -55 ถึง +75 °C / 67 ถึง +167 °F (ขณะทำ�งาน) 

-55 ถึง +85 °C / -67 ถึง +185 °F (ตัวเลือกและการจัดเก็บ) 
ความชื้น ถึง 95 % ไม่เกิดหยดน้ำ�

(ทนทานต่อความชื้นสัมพัทธ์ถึง 100 % ในช่วงเวลาสั้นๆ) 

ตัวเครื่องปิดแน่นสนิท 
วัสดุ สแตนเลสสตีล SS 316L 
ตัวเลือกวัสดุ อะลูมิเนียมทนทานปราศจากทองแดง พื้นผิวเคลือบอีพ็อกซีสีแดง 
เกลียวเชื่อมต่อ 2 × 3/4 นิ้ว – 14NPT หรือ 2 × M25 × 1.5 มม. 
น้ำ�หนัก อุปกรณ์ตรวจจับ SS 316L 2.8 กก./ อะลูมิเนียม 1.3 กก. 

ขายึด 1.0 กก. 
ขนาดอุปกรณ์ตรวจจับ 101.6 × 117 × 157 มม. 
การป้องกันสิ่งสกปรก IP66 และ IP67, NEMA 250 6P 

มาตรฐานรับรอง
ATEX และ IECEx Ex II 2 G D   

Ex db eb op is IIC T4 Gb Ex db eb op is IIC T4 Gb Ex db eb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T96°C Db Ex tb op is IIIC T106°C Db Ex tb op is IIIC T98°C Db
(Ta -55°C ถึง +75°C) (Ta -55°C ถึง +85°C) (Ta -55°C ถึง +75°C)

FM/FMC/CSA คลาส I กลุ่มย่อย 1 กลุ่ม B, C & D
คลาส II/III กลุ่มย่อย 1 กลุ่ม E, F & G

ระดับความปลอดภัย Safety 
Integrity Level 

SIL2 รับรองโดย TÜV (EN 61508)

มาตรฐานรับรองประสิทธิภาพการ
ทำ�งาน

EN 54-10 (VdS)
FM 3260

เครื่องหมาย CE EMI/RFI ปกป้องตามมาตรฐาน EN 61326-3 และ EN 61000-6-3

Dräger Flame 2000 (R-111SC) 68 13 919
Dräger Flame 2000 (R-211SC) 68 13 920
Dräger Flame 2000 (R-311SC) 68 13 921
Dräger Flame 2000 (R-211AC) 68 13 941
Dräger Flame 2000 (R-311AC) 68 13 942
Dräger Flame 2000 (R-112SF) 68 13 960
Dräger Flame 2000 (R-212SF) 68 13 961
Dräger Flame 2000 (R-312SF) 68 13 962
Dräger Flame 2000 (R-222SC) 68 14 158

ข้อมูลการสั่งซื้อ
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อุปกรณ์เสริม
ตัวจำ�ลอง Dräger Flame FS-1300 (IR) 68 13 975
เกราะป้องกันอากาศ Dräger Flame 2xx0 68 13 977
ขายึดติดตั้งในท่อ Dräger Flame 2xx0 68 13 978
ขายึดแบบปรับเอียง Dräger Flame 68 13 979
แผ่นป้องกันสภาพอากาศ Dräger Flame (SS) 68 13 189
แผ่นป้องกันสภาพอากาศ Dräger Flame (ABS) 68 13 190
เลเซอร์พอยเตอร์ Dräger Flame 2xx0 68 13 890
ฐานยึด Dräger Flame 3 นิ้ว 68 13 323
ฐานยึด Dräger Flame 2 นิ้ว 68 13 322
ชุดอุปกรณ์ Dräger Flame USB RS-485 68 13 994
ชุดแบตเตอรีสำ�หรับตัวจำ�ลอง Dräger Flame FS-1x00 68 13 889

ข้อมูลการสั่งซื้อ

HART® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HART® Communication Foundation

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
909 Ample Tower, 5th Floor
Debaratana Road, Bangna Nuea 
Bangna, Bangkok 10260
Tel 	+66 2 744 0110
Fax 	+66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


