
Dräger Flame 2570 (UFI)
Rilevatore di fiamma

Il rilevatore di fiamma Dräger Flame 2570 è caratterizzato da tempi di
risposta estremamente brevi e un elevato grado di affidabilità contro falsi
allarmi. Il rilevatore di fiamma triplo IR ultrarapido rileva fiamme generate
da idrocarburi fino a una distanza di 90 metri.
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Custodia in acciaio inossidabile 316L

Finestra riscaldata

2× ingressi cavo

Indicatore LED



Vantaggi
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Rilevazione rapida e sicura

Il rilevatore di fiamma Flame 2570 assicura tempi di risposta molto brevi. È in grado di rilevare fiammate ed
esplosioni in meno di 50 millisecondi. Può rilevare una fiamma piana di benzina di 0,1 m2 a una distanza di
90 metri in meno di 2 secondi. Tre sensori a infrarossi assicurano una rilevazione rapida e affidabile della
fiamma. Il software del rilevatore quindi elabora digitalmente i risultati misurati in modo da identificare le
caratteristiche dinamiche tipiche di una fiamma (ad es. sfarfallio). Il suo grado di affidabilità soddisfa i requisiti
di sicurezza IEC 61508 di livello SIL2. Il rivelatore è inoltre dotato di interfacce HART® e RS-485 Modbus e ha
un consumo elettrico molto basso.

Meno falsi allarmi

Il rilevatore Flame 2570 è immune da fonti di interferenza. Ciò evita falsi allarmi. Le comuni sorgenti di falsi
allarmi, come lavorazioni di saldatura o emissioni calde di CO2, non saranno più un problema. Inoltre, la
sensibilità di rilevazione assicura che il rilevatore non attivi per errore un allarme per fiamme presenti in altre
aree.

Robusto e durevole

La custodia è molto robusta e resistente alle intemperie. La finestra è riscaldata per eliminare problemi
di ghiaccio o condensa. È possibile utilizzare il rilevatore Flame 2570 in modo affidabile in una varietà di
condizioni ambientali.

Diagnosi semplice

L'autodiagnosi interna (Built-in Test o BIT) verifica automaticamente gli elementi elettronici e ottici del rilevatore
Flame 2570. La diagnosi può essere attivata anche manualmente. Grazie al LED tricolore, situato nella parte
frontale del rilevatore, l'operatore può identificare rapidamente e facilmente lo stato del dispositivo. Il verde
indica un normale funzionamento, il giallo indica un’anomalia, mentre il rosso indica la presenza di radiazioni
provenienti da fiamma.



Componenti del sistema
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Dräger REGARD® 7000

Dräger REGARD® 7000 è un sistema modulare e pertanto altamente
espandibile per l'analisi e il monitoraggio di numerosi gas e vapori.
Adatto per sistemi di rilevazione e allarme gas con diversi livelli di
complessità e numeri di trasmettitori, Dräger REGARD® 7000 presenta
un'eccezionale affidabilità ed efficienza. Un ulteriore vantaggio è
rappresentato dalla compatibilità retroattiva con il sistema REGARD®.
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Serie Dräger REGARD® 3900

I dispositivi della serie Dräger REGARD® 3900 possono essere utilizzati
come sistemi di controllo autonomi. È possibile configurare fino a un
totale di 16 canali di misurazione. La configurazione modulare consente
inoltre di personalizzare le unità di controllo in base alle esigenze
dello stabilimento. È inoltre possibile dotare gli allarmi esistenti di altre
funzioni.

Accessori
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Simulatore di fiamma

Il simulatore di fiamma emette radiazioni secondo un modello
sequenziale unico, che corrisponde a un incendio ed è riconoscibile
come tale da parte del rilevatore. Questo permette di testare i rilevatori
in condizioni simulate, evitando i rischi associati a fiamme libere.



Accessori
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Protezione da esterno

La protezione da esterno protegge il rilevatore da diverse condizioni
ambientali, come neve e pioggia.
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Puntatore laser

Il rilevatore copre l'area che deve essere sorvegliata? È posizionato
correttamente e il suo cono visivo copre il punto a maggior rischio di
incendio? Questo accessorio consente all'installatore di ottimizzare la
posizione del rilevatore e l'area di rilevazione coperta.

D
-5

92
6-

20
16

Air Shield

L'Air Shield, sviluppato per i rilevatori di fiamma della serie Dräger
Flame 2000, permette la loro installazione in condizioni ambientali
estreme, in cui potrebbero risultare esposti a vapori di olio, sabbia,
polvere e altre sostanze particellari.



Prodotti correlati
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Dräger Flame 2000 (IR)

Con il suo sensore IR ad alta sensibilità, Dräger Flame 2000 è in grado
di rilevare fiamme generate da idrocarburi e offre un'elevata affidabilità
contro i falsi allarmi.
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Dräger Flame 2100 (UV)

Il rilevatore di fiamma Dräger Flame 2100 è caratterizzato da tempi di
risposta molto brevi e un elevato grado di affidabilità contro falsi allarmi.
Il suo sensore a ultravioletti è in grado di rilevare rapidamente fiamme
generate da idrocarburi o idrogeno.
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Dräger Flame 2350 (UV/IR)

Dräger Flame 2350 combina sensori UV e IR per rilevare fiamme
generate da idrocarburi. Questa combinazione di sensori offre maggiore
sicurezza e un minor numero di falsi allarmi.
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Dräger Flame 2370 (UV/IR)

Il rilevatore di fiamma Dräger Flame 2370 è caratterizzato da tempi
di risposta estremamente brevi e un elevatissimo grado di affidabilità
contro falsi allarmi. È veloce e affidabile nel rilevare gli incendi causati
da idrocarburi e idrogeno, nonché le fiamme da idrossili e da materiali
metallici o inorganici. Flame 2370 è in grado di rilevare il bagliore di una
fiammata in meno di 20 millisecondi.



Prodotti correlati
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Dräger Flame 2500 (IR3)

Grazie al triplo sensore IR, Dräger Flame 2500 è in grado di rilevare
fiamme generate da idrocarburi anche a distanze maggiori. Inoltre, offre
un'elevata affidabilità contro i falsi allarmi.
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Dräger Flame 2700 (Multi-IR)

Grazie al sensore IR multicanale, Dräger Flame 2700 è in grado di
rilevare fiamme generate da idrocarburi e da idrogeno, offrendo così
un'elevata affidabilità contro i falsi allarmi.



Dati tecnici
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Tipo Rilevatore di fiamma con tecnologia IR a prova di esplosione, per fuochi generati da
idrocarburi

Risposta spettrale Tripla banda IR da 4 a 5 μm
Campo visivo Orizzontale 90°; verticale 90°
Tempo di risposta Normalmente 2 secondi

Prestazioni di misura

Intervalli di sensibilità 4 intervalli di sensibilità per rilevazione di
fiamma piana di n-eptano da 0,1 m2

da 20 m a 90 m
Combustibile m
n-eptano / benzina 90
Gasolio / JP5 / cherosene 62
Etanolo 95 % 55
Metanolo 48
IPA (alcool isopropilico) 55
Metano / GPL* 62
Granuli di polipropilene 48

Campo di rilevazione
(con impostazione massima della
sensibilità per rilevazione di fiamma piana
di combustibile da 0,1 m2)

Carta da ufficio 34
* fiamma con pennacchio di 0,75 di altezza, 0,25 m di larghezza

Dati elettrici
Segnali di uscita 0 – 20 mA (a gradini), HART®

Segnale di anomalia 0 +1 mA
Segnale di anomalia BIT 2 mA ±10 %
Segnale normale 4 mA ±10 %
Segnale di avvertimento 16 mA ±5 %
Segnale di allarme 20 mA ±5 %
Relè Allarme, anomalia e ausiliario

Interruttore SPST con contatti privi di tensione, massima tensione
nominale 2 A a 30 VCC

RS485 Collegamento di comunicazione compatibile Modbus
Alimentazione 24 Vcc nominale (18 – 32 Vcc)
Consumo Modalità standby Max. 90 mA (110 mA con finestra riscaldata)

Allarme: Max. 130 mA (160 mA con finestra riscaldata)

Condizioni ambientali
Temperatura da -55 a +75 °C / da -67 a +167 °F (in funzione)

da -55 a +85 °C / da -67 a +185 °F (opzionale e durante la
conservazione)

Umidità fino al 95 % senza formazione di condensa
(resiste fino al 100 % UR per brevi periodi)

Involucro
Materiale Acciaio inossidabile 316L
Materiale opzionale
(disponibile solo con versioni approvate ATEX)

alluminio rinforzato senza rame, finitura in smalto epossidico rosso

Filettatura raccordo 2 × 3/4" – 14 NPT o 2 × M25 × 1,5 mm
Peso Rilevatore inox 316L 2,8 kg / alluminio 1,3 kg

Supporto snodato 1,0 kg
Dimensioni rilevatore 101,6 x 117 x 157 mm
Protezione ingresso IP66 e IP67, NEMA 250 6P

Omologazioni
ATEX e IECEx Ex II 2 G D
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Ex db eb op is IIC T4 Gb Ex db eb op is IIC T4 Gb Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T 96 °C Db Ex tb op is IIIC T 106 °C Db Ex tb op is IIIC T 98 °C Db
(Ta da -55 °C a +75 °C) (Ta da -55 °C a +85 °C) (Ta da -55 °C a +75 °C)
Classe I, Div. 1, Gruppi B, C e DFM/FMC/CSA
Classe II/III, Div. 1, Gruppi E, F e G

Livello di integrità della
sicurezza

Certificazione SIL2 TÜV (EN 61508)

EN 54-10 (VdS)Omologazione prestazioni
FM 3260

Marchio CE Protezione EMI/RFI secondo EN61326-3 e EN61000-6-3

Ordini

Dräger Flame 2570 (UFI-212SF) 68 14 009
Dräger Flame 2570 (UFI-211SC) 68 14 010
Dräger Flame 2570 (UFI-212SC) 68 14 011
Altre versioni su richiesta

Accessori
Simulatore di fiamma Dräger FS-1100 (IR3) 68 13 973
Air Shield per Dräger Flame 2xx0 68 13 977
Supporto tubolare per Dräger Flame 2xx0 68 13 978
Supporto snodato per Dräger Flame 68 13 979
Protezione da esterno per Dräger Flame (inox) 68 13 189
Protezione da esterno per Dräger Flame (ABS) 68 13 190
Puntatore laser per Dräger Flame 2xx0 68 13 890
Supporto di montaggio (staffa a U) Dräger Flame 3” 68 13 323
Supporto di montaggio (staffa a U) Dräger Flame 2” 68 13 322
Kit convertitore USB/RS-485 per Dräger Flame 68 13 994
Pacco batterie per simulatore di fiamma Dräger FS-1x00 68 13 889
HART® è un marchio registrato di HART® Communication Foundation



Note
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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