
Dräger Flame 2570 (UFI)
火炎検知器

非常に短い応答時間と、誤警報が少ない高信頼性の検知が
Dräger Flame 2570 の特徴です。 超高速の 3 波長赤外線火炎検知器
は、最大 90 メートルの遠距離から炭化水素による火災を検知しま
す。

ステンレス鋼 SS 316L 製ハウジング

ヒートウィンドウ

2 つのケーブルエントリ

LED インジケータ
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特長
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素早く安全性の高い検知

Flame 2570 は、素早い応答時間を誇り、 フラッシュ火炎を 50 ミリ秒未満で検知します。 また、0.1 m2

のガソリン火災を 90 メートルの距離から 2 秒未満で検知し警告を発します。 搭載された 3 波長赤外
線センサーが、この迅速で信頼の高い火炎検知を可能にしています。 検知器のソフトウェアによって
測定結果がデジタル処理され、 火の代表的な動特性 (炎のちらつきなど) が登録されます。 本製品の高
い信頼性は、機能安全規格 IEC 61508 の SIL2 に準拠しています。

さらに、この火炎検知器には HART® 機能と RS-485 Modbus インターフェイスが搭載され、ごくわずか
な電力で稼働します。

誤警報の防止

Flame 2570 は、干渉源に対する強い耐性を有し、 誤警報を防止します。 誤警報を発生させる原因とな
りやすい溶接作業や高温のCO2排気などは、もはや問題にはなりません。 さらに、高感度な検知を行
うため、監視エリア外で発生した火災により誤って警報を発することはありません。

頑丈で優れた耐久性

ハウジングは非常に堅牢で高い耐候性を備えています。また、加温されたウィンドウが凍結や結露を防
ぎます。 そのため、Flame 2570 をさまざまな環境条件下で安心してご利用いただけます。

簡単な点検

ビルトインテスト (BIT) が、Flame 2570 の電気素子と光学素子のチェックを自動的に行います。 この
テストは手動で行うことも可能です。 検知器の前面にあるわかりやすい LED の 3 色表示によって、検
知器のステータスを素早く確認することができます。 緑は正常動作、黄色は故障、赤は火災警報を示
します。



システムコンポーネント
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Dräger REGARD 7000

Dräger REGARD 7000 は、さまざまなガスおよび蒸気を監視するた
めの、拡張性が高いモジュール方式の分析システムです。 複雑な
設定や複数の送信機を用いた様々なガス警報システムへの使用に
適しています。Dräger REGARD 7000 はまた、非常に優れた信頼性
と効率性も備えています。 その他の利点として、REGARD との下
位互換性があります。
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Dräger REGARD 3900 シリーズ

Dräger REGARD 3900 シリーズは、スタンドアロン型の制御装置と
して使用することができ、 最大 16 の測定チャンネルを設定するこ
とが可能です。 モジュール式セットアップのため、各プラントの
要求事項に合わせて制御ユニットをカスタマイズすることができ
ます。 また、既存の警報装置に追加機能として組み込むことも可
能です。

アクセサリー
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火炎シミュレータ

火炎シミュレータは、検知器が火炎として認識できるような赤外
線を、独自の連続パターンで放射します。 これにより、実際に火
を燃焼させるリスクを伴わずに、シミュレーションされた火炎の
条件下で検知器のテストを行うことができます。



アクセサリー
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悪天候用カバー

悪天候用カバーは、雪や雨のような様々な天候条件から検知器を
保護します。
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レーザーポインタ

検知器は守りたいエリアをカバーしていますか？ 正確に設置さ
れ、検知器の視野錐体は最も危険なスポットをカバーしています
か？ このアクセサリーを使用すると、検知器の設置位置と検知の
カバー領域を最適化できます。
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エアシールド

エアシールドを使用することで、油の蒸気、砂、塵、その他の粒
子状物質にさらされる過酷な環境条件下での Dräger Flame 2000 シ
リーズの設置が可能になります。



関連製品
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Dräger Flame 2000 (IR)

高感度赤外線センサー搭載の Dräger Flame 2000 は、炭化水素によ
る火災を検知します。 誤警報の発生が少ない、信頼性の高い検知
をします。
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Dräger Flame 2100 (UV)

応答時間の短さと、誤警報が少ない高信頼性の検知が
Dräger Flame 2100 の特徴です。 UV センサーが炭化水素または水
素による火災を素早く検知します。
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Dräger Flame 2350 (UV & IR)

Dräger Flame 2350 は、紫外線センサーと赤外線センサーを組み合
わせた炭化水素火炎用の検知器です。 このセンサーの組み合わせ
により、安全性が向上し誤警報がさらに減少します。
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Dräger Flame 2370 (UV & IR)

Dräger Flame 2370 の特徴は、非常に短い応答時間と、誤警報が少
ない高信頼性の検知です。 炭化水素および水素による火災をはじ
め、水酸基、金属、無機物などによる火災を素早く確実に検知し
ます。 Flame 2370 は、20 ミリ秒未満でフラッシュ火炎を検知する
ことが可能です。



関連製品
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Dräger Flame 2500 (IR3)

3 波長赤外線センサー搭載の Dräger Flame 2500 は、遠距離からで
も炭化水素による火災を検知することができます。 さらに、誤警
報の発生が少ない、信頼性の高い検知をします。
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Dräger Flame 2700 (Multi-IR)

多重チャンネルの赤外線センサーを搭載した Dräger Flame 2700
は、炭化水素および水素による火災を検知します。 多重チャンネ
ルにより、誤警報の発生が少ない、信頼性の高い検知をします。



技術仕様
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タイプ 炭化水素による火災に対する防爆赤外線火炎検知器
スペクトル反応 4 ～ 5 µm の 3 波長赤外線

画角 水平方向 90°; 垂直方向 90°
応答時間 2 秒 (代表値)

測定性能

感度範囲 0.1 m2の) n-ヘプタンのパン火災に対し
て、20 m ～ 90 m で 4 種類の感度範囲

燃料 m
n-ヘプタン / ガソリン 90
ディーゼル燃料 / JP5 / ケロシン 62
エタノール 95 % 55
メタノール 48
IPA (イソプロピルアルコール) 55
メタン / LPG* 62
ポリプロピレンペレット 48

検知範囲
(最高感度設定で 0.1 m2 のパン火災に対
して)

オフィス用紙 34
* 高さ 0.75 m、幅 0.25 m の柱状の火災

電気的仕様
出力信号 0 ～ 20 mA (ステップ)、HART®

故障信号 0 +1 mA
BIT 故障信号 2 mA ±10 %
正常信号 4 mA ±10 %
警告信号 16 mA ±5 %
アラーム信号 20 mA ±5 %
リレー アラーム、故障、および予備

SPST 無電圧接点、定格 2 A (30 VDC)
RS485 Modbus と互換性のある通信リンク
供給電源 公称 24 VDC (18 - 32 VDC)
消費電力 スタンバイ: 最大 90 mA

(ヒートウィンドウ付きの場合 110 mA)
アラーム: 最大 130 mA
(ヒートウィンドウ付きの場合 160 mA)

使用環境
温度 -55 ～ +75 °C (動作時)

-55 ～ +85 °C (オプション使用時および保管時)
湿度 最大 95％ (結露なし)

(短時間であれば相対湿度 100 % にも耐性あり)

ハウジング
材質 ステンレス鋼 SS 316L
素材オプション
(ATEX 認定バージョンでのみ使用可能)

銅フリー強化アルミニウム、赤エポキシエナメル仕上げ

連結スレッド 2 x 3/4” – 14NPT または 2 x M25 x 1.5 mm
重量 検知器 SS 316L 2.8 kg / アルミニウム 1.3 kg

ティルトマウント 1.0 kg
検知器寸法 101.6 x 117 x 157 mm
保護等級 IP66 および IP67、NEMA 250 6P

認証
Ex II 2 G D
Ex db eb op - IIC T4 Gb Ex db eb op - IIC T4 Gb Ex db eb mb op - IIC T4 Gb

ATEX および IECEx

Ex tb op - IIIC T96°C Db Ex tb op - IIIC T106°C Db Ex tb op - IIIC T98°C Db



技術仕様
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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(Ta -55 °C ～ +75 °C) (Ta -55 °C ～ +85 °C) (Ta -55 °C ～ +75 °C)
クラス I、ディビジョン 1、グループ B、C、DFM/FMC/CSA
クラス II/III、ディビジョン 1、グループ E、F、G

安全度水準 TÜV による SIL2 認証 (EN 61508)
EN 54-10 (VdS)性能認定
FM 3260

CE マーク EMI/RFI (EN 61326-3 および EN 61000-6-3 に準拠)

注文情報

Dräger Flame 2570 (UFI-212SF) 68 14 009
Dräger Flame 2570 (UFI-211SC) 68 14 010
Dräger Flame 2570 (UFI-212SC) 68 14 011
その他の仕様についてはお問い合わせください

アクセサリー
Dräger 火炎シミュレータ FS-1100 (IR3) 68 13 973
Dräger Flame 2xx0 エアシールド 68 13 977
Dräger Flame 2xx0 ダクトマウント 68 13 978
ティルトマウント Dräger Flame 68 13 979
悪天候用カバー Dräger Flame (SS) 68 13 189
悪天候用カバー Dräger Flame (ABS) 68 13 190
Dräger Flame 2xx0 レーザーポインタ 68 13 890
Dräger Flame ポールマウント 3 インチ 68 13 323
Dräger Flame ポールマウント 2 インチ 68 13 322
Dräger Flame USB RS-485 キット 68 13 994
Dräger 火炎シミュレータ FS-1x00 用電池パック 68 13 889
HART®は、HART® Communication Foundation の登録商標です


