
Dräger Flame 3000
Flammendetektion

Der Dräger Flame 3000 ist ein explosionsgeschützter Flammendetektor,
der auf Basis einer bildgebenden Erfassung arbeitet. Der
Flammendetektor wertet anhand digitaler Bildverarbeitung und Software-
Algorithmen charakteristische Eigenschaften von Flammen aus. Dieses
Prinzip sorgt für ein erweitertes Sichtfeld und weniger Fehlalarme.
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Montagehalterung

Kameralinse

für visuelle

Flammenerkennung

Detektorgehäuse

aus Edelstahl oder

Aluminium mit  

Epoxidbeschichtung

Dreifarbige LED  

für Statusanzeige

Farbkodierte Blende

inkl. 4 NIR-Sensoren  

für Sichtfensterprüfung
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Produktvorteile
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Höchste Sicherheit vor Fehlalarmen

Die hochentwickelten Software-Algorithmen des Dräger Flame 3000 ermöglichen eine Unterscheidung
zwischen echten Brandbedingungen und anderen Strahlungsquellen, die bei herkömmlichen Detektoren eine
Desensibilisierung oder unerwünschte Alarme auslösen können. Der Detektor ist unempfindlich gegenüber
üblichen Quellen für Fehlalarme, wie Schweißarbeiten, heiße CO2-Abgase und reflektierende Strahlung von
Gasfackeln. Dies macht ihn zu einem unerlässlichen Partner auf der Bohrinsel oder in der Industrieanlage.

Großes Sichtfeld

Der Dräger Flame 3000 kann n-Heptan Brände ab einer Größe von 0,1 m² aus einer Entfernung von 60 m
innerhalb eines Sichtfelds von horizontal 120° und vertikal 80° erkennen. Das Sichtfeld des Detektors hat eine
rechtwinklig-pyramidale Form und bietet damit eine besonders große Abdeckung.

Flexibler Einsatz

Der Dräger Flame 3000 kann als Einzelgerät genutzt oder in ein Kontrollsystem oder in eine Brandmeldeanlage
integriert werden, um Störungs- und Brandmeldesignale zu übertragen. Dies geschieht über ein 0 bis 20 mA-
Signal oder über Relaisausgänge.

Je nach Umgebungsbedingung können Sie den Dräger Flame 3000 mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse
wählen.

Funktionstest

Mit dem Dräger FS-5000 Flammensimulator können Dräger Flammendetektoren auf eine Entfernung von bis
zu 8 m zuverlässig getestet werden. Gerüste und Leitern werden somit nicht zwingend benötigt, was den
Zeitaufwand und Wartungskosten senkt.

Einfache Installation und Anwendung

Der Detektor lässt sich einfach mit Hilfe einer drehbaren Befestigungshalterung aus Edelstahl montieren und
kann damit optimal auf den potenziellen Brandherd ausgerichtet werden. Der Gerätestatus wird in der Nähe
arbeitenden Personen durch eine 3-farbige LED angezeigt.



Systemkomponenten
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Dräger REGARD® 7000

Das Dräger REGARD® 7000 ist ein modulares und damit auf lange
Sicht erweiterbares Auswertesystem für die Überwachung von
verschiedenen Gasen und Dämpfen. Geeignet für Gaswarnanlagen
unterschiedlichster Komplexität und Anzahl von Transmittern,
zeichnet sich das Dräger REGARD® 7000 durch ein hohes Maß
an Zuverlässigkeit und Effizienz aus. Ein weiterer Pluspunkt: die
Rückwärtskompatibilität zum REGARD®.
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Dräger REGARD® 3900

Das Dräger REGARD® 3900 ist ein eigenständiges, in sich
geschlossenes Auswertesystem für die Überwachung von toxischen
Gasen, Sauerstoff und brennbaren Gasen und Dämpfen. Das Dräger
REGARD® 3900 ist je nach Typ und Anzahl der verwendeten Eingangs-
und Ausgangsmodule für 1 bis 16 Messkanäle konfigurierbar.

Zubehör
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Dräger FS-5000

Mit dem Dräger FS-5000 Flammensimulator testen Sie die Funktion
Ihres Dräger Flame 5000 oder Dräger Flame 3000.



Verwandte Produkte
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Dräger Flame 5000

Der Dräger Flame 5000 ist ein explosionsgeschützter Flammenmelder,
der auf Basis einer bildgebenden Erfassung arbeitet. Jeder Detektor ist
mit einer integrierten Videokamera ausgestattet. Der Flammendetektor
wertet anhand digitaler Bildverarbeitung und Software-Algorithmen
charakteristische Eigenschaften von Flammen aus.



Technische Daten

Dräger Flame 3000 | 05

Detektoreigenschaften
Typ Explosionsgeschützter visueller Flammendetektor
Spektralbereich Nahinfrarot
Sichtfeld Horizontal 120°, vertikal 80°
Ansprechzeit 4 Sekunden (typisch), konfigurierbar bis 30 Sekunden

Methan 26 m (85 ft)*
Ethanol 30 m (100 ft)
n#Heptan/Benzin 60 m (200 ft)
JP4 90 m (300 ft)**
Dieselkraftstoff 50 m (165 ft)
Ethylenglykol 20 m (65 ft)

Nennreichweiten
(Brandwanne 0,1 m²/1 ft²)

Rohöl (Schweröl) 50 m (165 ft)***
* Abgasfahne 0,9 m (3 ft), ** Brandwanne 0,4 m² (4 ft²), *** Brandwanne 0,25 m² (2,7 ft²)

Umgebungsbedingungen
Temperatur #60 bis +85 °C (#76 bis +185 °F)
Luftdruck 915 bis 1.055 hPa
Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % rel., nicht kondensierend

Elektrische Daten
Relais Alarm und Fehler
Ausgangssignale 0 bis 20 mA

Fehler 0 mA
Optischer Fehler 2 mA
Normalbetrieb 4 mA
Alarm 18 mA

Versorgungsspannung 24 VDC nominal (18 bis 32 VDC)
Leistungsaufnahme 2,8 W (typisch)

Gehäuse
Material Aluminium oder Edelstahl
Kabeleinführung M20, M25, ½‘‘NPT oder ¾‘‘NPT
Gewicht 2,5 kg (5,5 lbs) Aluminium oder 6 kg (13,2 lbs) Edelstahl
Abmessungen (D x L) 200 x 100 mm (7,9 x 3,9 inch)
Schutzklasse IP66, NEMA 4X

Zulassungen
ATEX II 2 G Ex d IIC T4
IECEx Ex d IIC T4
FM/CFM Class 1 Division 1 Groups B, C and D T4

Class 1 Zone 1 AEx/Ex d IIC T4
Konformitätsbescheinigung der
Messfunktionalität

FM3260 (Radiant Energy#Sensing Fire Detectors for
Automatic Fire Alarm Signaling), FM3600, FM3615, FM3810,
ANSI/NFPA 72

Bestellinformationen

Dräger Flame 3000 M25 Aluminium 4209460
Dräger Flame 3000 M20 Aluminium 4209462
Dräger Flame 3000 ¾" NPT Aluminium 4209464
Dräger Flame 3000 ½" NPT Aluminium 4209476
Dräger Flame 3000 M25 Edelstahl 4209468



Bestellinformationen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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Dräger Flame 3000 M20 Edelstahl 4209470
Dräger Flame 3000 ¾" NPT Edelstahl 4209477
Dräger Flame 3000 ½" NPT Edelstahl 4209474
Dräger FS-5000 4209307


