
Dräger Flame 5000
Detektor plamena

Dräger Flame 5000 detektor je plamena u protueksplozijskoj izvedbi koji
se temelji na slici. Ovaj sustav vizualnog detektora plamena upotrebljava
obradu digitalnih slika i napredne algoritme da bi analizirao i objasnio
karakteristike plamena. Ovaj način pruža šire vidno polje i manje lažnih
alarma. Svaki je detektor opremljen nadzornom kamerom u boji.

D
-4

9
0
7
7
-2

0
1
2

Nosač za montažu

Kućište detektora
Od nehrđajućeg čelika 
ili aluminija s epoksi-
premazom

LED svjetlo u tri boje
za prikaz stanja

Leće kamere
koja se upotrebljava 
za vizualnu detekciju 

plamena

Prednja ploča  
s oznakom u boji



Prednosti
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Otpornost na lažne alarme

Jedinstveni algoritam softvera uređaja Dräger Flame 5000 može razlikovati stvarne uvjete požara i druge izvore
zračenja koji bi mogli prouzročiti da se smanji osjetljivost uobičajenih detektora ili da proizvode neželjene
alarme. Detektor je otporan na česte izvore neželjenih alarma kao što su zavarivanje, emisije vrućeg CO2

i odbljesci baklje. To ga čini sjajnim suradnikom na naftnoj platformi ili u tvorničkom postrojenju.

Maksimalno vidno polje

Dräger Flame 5000 može otkriti požar heptana od 0,1 m2 (1 ft²) ili veći na udaljenosti od 44 m (144 stope)
unutar vidnog polja od 90° vodoravno o 65° okomito. Vidno polje detektora ima oblik pravokutne piramide.
Zahvaljujući tome pripada među detektore plamena s najvećim standardnim područjem pokrivanja i dometom
većim od bilo kojeg trenutačno dostupnog detektora plamena.

Fleksibilnost u radu

Dräger Flame 5000 radi kao samostalna jedinica za prijenos videosnimki uživo ili ga se može spojiti na
upravljački sustav ili ploču požara da bi signalizirao pogreške i požare. To je omogućeno izlazom signala ili
relejima od 0 do 20 mA. Ugrađena memorijska kartica detektoru omogućuje da snima videozapise prije i poslije
alarma.

Ovisno o uvjetima u okolini može se odabrati aluminijsko kućište ili ono od nehrđajućeg čelika.

Brza i sigurna intervencija

Videozapis uživo pruža trenutačnu vizualnu provjeru alarma za požar, a da operater ne mora ući u opasno
područje. Time se smanjuje opasnost od ozljede i poboljšava vrijeme odziva.

Uređaj za optičku provjeru provjerava zagađenost okna i osigurava da vidno polje nije ugroženo preprekama
postavljenim neposredno ispred detektora.

Ispitivanje funkcije

Simulator plamena Dräger FS-5000 ispituje detektore plamena Dräger na udaljenostima do osam metara
(22 stope). Manji broj skela ili ljestvi potrebnih za pristup detektoru smanjuju troškove održavanja.

Jednostavna instalacija i upotreba

Detektor se vrlo jednostavno instalira s pomoću nosača za montažu od nehrđajućeg čelika. Zakretni nosač za
montažu osigurava da se uređaj može optimalno usmjeriti prema potencijalnim izvorima požara. Stanje uređaja
prikazuje se LED svjetlom u tri boje radnicima u blizini.



Sistemske komponente
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Dräger REGARD® 7000

Dräger REGARD® 7000 je modularni sustav za analizu, koji se može
jako širiti, za praćenje različitih plinova i para. Prikladan za sustave za
upozoravanje na plin s različitim razinama složenosti i brojem detektora,
Dräger REGARD® 7000 ima i iznimnu pouzdanost i učinkovitost.
Dodatna pogodnost je retrogradna kompatibilnost s proizvodima
REGARD®.

Pribor
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Dräger FS-5000

Simulator plamena Dräger FS-5000 koristi se za simulaciju prisutnosti
vatre ili plamena kako bi se testirao rad uređaja Dräger Flame 5000 ili
Dräger Flame 3000.



Povezani proizvodi
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Dräger Flame 3000

Dräger Flame 3000 je vizualni detektor vatre u protueksplozijskoj
izvedbi. Ovaj vizualni sustav za otkrivanje vatre koristi digitalnu obradu
slike i napredne algoritme za obradu i tumačenje karakteristike vatre. Taj
način rada nudi povećano vidno polje i manje lažnih uzbuna.



Tehnički podaci
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Karakteristike detektora
Vrsta Vizualni detektor plamena u protueksplozijskoj izvedbi s

videozapisom uživo u boji
Područje spektra Blisko infracrveni
Polje prikaza Horizontalno 90°; vertikalno 65°
Vrijeme odziva 4 sekunde (obično), može se konfigurirati do 30 sekundi
Videozapis uživo u boji 640 x 480 piksela (PAL ili NTSC, može se konfigurirati)
Videosnimanje preko SD kartice 8,5 sekundi prije i nakon alarma

Metan 30 m (100 ft)*
Etanol 25 m (85 stopa)
n-heptan/benzin 44 m (144 stopa)
JP4 61 m (200 stopa)**
Dizel 40 m (130 stopa)
Etilen-glikol 15 m (50 stopa)

Mjerno područje
(ložište 0,1 m²/1 ft²)

Sirova nafta 40 m (130 stopa)***
*Plameni požara 0,9 m (3 stope), **Ložište 0,4 m² (4 ft²), ***Ložište 0,25 m² (2.7 ft²)

Uvjeti okoline
Temperatura od #60 do +85 °C (od #76 do +185 °F)
Tlak od 915 hPa do 1055 hPa
Vlažnost Relativna vlažnost od 0 do 95 %, bez kondenzacije

Električni podaci
Relej Alarmi i pogreške
Izlazna vrijednost signala od 0 do 20 mA

Greška 0 mA
Optička pogreška 2 mA
Način rada 5 mA
Alarm 18 mA

Komunikacija RS485, HART® 5
Napon napajanja Nazivni 24 V DC (od 18 do 32 V DC)
Napajanje strujom Minimalno 6 W (obično 10 W,

maksimalno 15 W s grijanjem)

Kućište
Materijal Aluminij ili nehrđajući čelik
Kabelska uvodnica M20, M25 ili ¾‘‘ NPT
Težina 2,5 kg (5,5 lbs) aluminijsko ili 6 kg (13,2 lbs) od nehrđajućeg

čelika
Dimenzije (D x D) 200 x 100 mm (7.9 x 3,9 in)
Razred zaštite IP66, NEMA 4X

Odobrenja
ATEX II 2 G Ex d IIC T4
IECEx Ex d IIC T4
FM/CFM Klasa 1, div. 1, skupine B, C, D T4

Klasa 1, zona 1 AEx db IIC T4
Funkcionalna sigurnost (SIL) Certificirano prema SIL2
Izjava o usklađenosti radnih karakteristika EN54#10 (VdS)

FM3260 (Detektori plamena osjetljivi na energiju zračenja za
automatsko oglašavanje alarma za požar), FM3600, FM3615,
FM3810, ANSI/NFPA 72



Informacije za naručivanje
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

ZA HRVATSKU
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel: +385 1 650 1777
Fax: +385 1 650 1765
prodaja.st@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Pronađite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt
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Dräger Flame 5000 Broj za narudžbu
Dräger Flame 5000, M20, 4-20 mA, način rada videa PAL,
aluminijski

420 93 08

Dräger Flame 5000, M20, relej, način rada videa NTSC,
aluminijski

420 93 09

Dräger Flame 5000, ¾ NPT, relej, način rada videa NTSC,
aluminijski

420 93 10

Dräger Flame 5000, ¾ NPT, 4-20 mA, način rada videa PAL,
aluminijski

420 93 11

Dräger Flame 5000, M25, 4-20 mA, način rada videa PAL,
aluminijski

420 93 33

Dräger Flame 5000, M25, relej, način rada videa NTSC,
aluminijski

420 93 34

Dräger Flame 5000, M20, 4 – 20 mA, način rada videa NTSC,
nehrđajući čelik

420 93 20

Dräger Flame 5000, M20, relej, način rada videa NTSC, relej,
način rada videa NTSC, nehrđajući čelik

420 93 21

Dräger Flame 5000, ¾ NPT, relej, način rada videa NTSC,
nehrđajući čelik

420 93 22

Dräger Flame 5000, ¾ NPT, 4 – 20 mA, način rada videa PAL,
nehrđajući čelik

420 93 23

Dräger Flame 5000, M25, 4 – 20 mA, način rada videa PAL,
nehrđajući čelik

420 93 35

Dräger Flame 5000, M25, relej, način rada videa NTSC,
nehrđajući čelik

420 93 36

Dräger FS-5000 420 93 07
Nadzorna kamera Dräger s uravnoteženom linijom na BNC video
pretvarač

420 93 27


