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Primjećujete neodgovarajuću učinkovitost ili neželjena isključenja u radi svojih plutajućih 
postrojenja za proizvodnju, skladištenje i istovar (FPSO)? Tada vam je potrebno 
rješenje koje zanemaruje uobičajene izvore lažnih alarma, a istodobno pruža iznimnu 
pokrivenost i pouzdanost. U idealnom slučaju to bi rješenje trebalo poboljšati sigurnost, 
smanjiti operativne troškove i isključivo služiti za otkrivanje požara.
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Primjer uporabe – Drägerova serija za detekciju plamena

Ostvarite optimalnu učinkovitost 

primjenom kombinacije tehnologija
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PRIMJER UPORABE DRÄGEROVE SERIJA ZA DETEKCIJU PLAMENA
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Pouzdano rješenje za vaše izazove.
VAŠ IZAZOV: UKLANJANJE LAŽNIH ALARMA, IZBJEGAVANJE 
GAŠENJA PROCESA I OPTIMIZIRANJE TROŠKOVA.

Detekcija plamena na uređajima FPSO izazovna je zbog kompaktne 
prirode procesnog postrojenja na jednoj razini te blizine odušne baklje 
gornjim procesnim modulima. Najčešći problemi s detekcijom plamena 
s kojom se suočavaju vlasnici/osobe koje upravljaju uređajem FPSO:

•  lažni alarmi i neželjena isključenja u radu zbog refl ektiranog 
zračenja baklje, vrućih emisija ispušnog CO2, sunčeve svjetlosti 
i izvora koji zrače toplinu

•  zasljepljivanje detektora plamena zbog uvjeta u okolini i radu, poput 
sunčeve svjetlosti i zračenja crnih tijela

• posebne opasnosti od požara poput metanola

• visok CAPEX/OPEX zbog količine ili neispravne vrste detektora

NAŠE RJEŠENJE: PAMETNA VIDEODETEKCIJA PLAMENA 
I TROSTRUKI INFRACRVENI DETEKTORI – NAJBOLJE OD 
OBA SVIJETA.

Uporabom uređaja Dräger Flame 5000 i uređaja Dräger Flame 1500 
dobit ćete najbolje od oba svijeta. Dräger Flame 5000, dokazan u uporabi 
više od 25 godina, pouzdano detektira plamen i u najizazovnijim modulima 
FPSO, poput gornje palube procesa na nadvodnom dijelu, baze baklje 
i svih područja podložnih vrućim ispušnim emisijama, zračenju crnih tijela 
ili sunčevoj svjetlosti (tj. stvaranje energije i helidromi). Dräger Flame 5000 
otporan je na lažne alarme koji nastaju zbog refl ektiranog zračenja 
baklje, emisija vrućih ispuha, sunčeve svjetlosti i zračenja crnih tijela.

Dräger Flame 1500 savršeno je rješenje za područja od posebnog 
rizika za nastanak požara poput metanolnih modularnih sustava 
i modula opće namjene za obradu ugljikovodika.

Dräger Flame 5000 i Dräger Flame 1500 dizajnirali smo da bismo 
postigli pouzdanu detekciju plamena na uređaju FPSO, a istodobno 
pružili najbolju ravnotežu sigurnosti i ekonomičnosti.

REFLEKTIRANO ZRAČENJE
BAKLJE

PRETRPANI SLOŽENI
MODULI

VRUĆI ISPUSI

ZRAČENJE CRNIH TIJELA

EKSTREMNI VREMENSKI
UVJETI



Tu smo da bismo vam pomogli.
Saznajte više o prednostima Drägerove serija proizvoda 
za detekciju plamena i o tomu kako vam možemo 
pomoći individualnim rješenjem za vaše radno mjesto. 
Obratite se odgovornom prodajnom predstavniku ili 
nama na: www.draeger.com
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Pouzdana zaštita za teške uvjete.

OTPORAN NA LAŽNE ALARME.
Dräger Flame 5000 vizualno detektira plamen s pomoću videoprikaza 
uživo te uz pomoć ugrađenog algoritma za prepoznavanje plamena. 
Prednost uporabe kamere za detektiranje plamena je nepostojanje 
gubitka osjetljivosti zbog okolišnih čimbenika kao i besprimjerna 
otpornost na alarme u vezi s uobičajenim problemima koji se 
pojavljuju na uređaju FPSO. Dräger Flame 5000 ima 
dodatne sigurnosne značajke poput živog videoprikaza 
u boji te ugrađenog evidentiranja alarma. 
U slučaju požara te funkcije pomažu 
timovima za hitne situacije 
pri upravljanju incidentima, 
evakuiranju osoblja te naknadnom 
istraživanju događaja.
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DETEKTIRA ONO ŠTO VAŠE OČI NE MOGU VIDJETI.
Detektor plamena Dräger Flame 1500 upotrebljava trostruki 
infracrveni senzor za detektiranje požara uzrokovanih plinovima 
i tekućim ugljikovodicima, čak i na velikim udaljenostima. 
Prednost uporabe tehnologije trostrukog infracrvenog 
senzora (IR3) je mogućnost detektiranja plamena koji nisu 
vidljivi golom oku, poput metanola.
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